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OPIS TECHNICZNY

Do projektu remontu budynku Gminnego Osrodka Kultury w Fuznej
w zakres ktory wchodza remont klatki schodowej, przedsionka piwnicy,
pomieszczenia pod klatka schodowg, kuchni, wykonanie zewngtrznego
zejscia  do  piwnicy, instalacji  elektrycznej w  remontowanych
pomieszczeniach oraz modernizacja instalacji odprowadzajacej wody
opadowe z piwnicy.

1. Informacje ogélne

Budynek zlokalizowany jest na terenie Gminy Luzna w miejscowosci
Fuzna 597 na dziatce ewid. nr 1748/2.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont piwnicy w budynku
Gminnego Osrodka Kultury w Luzne;.

3. Sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek w catosci petni funkcje kulturalng.
4. PODSTAWAOPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- obowigzujgce przepisy i normy

- inwentaryzacja

- wizja lokalna

- uzgodnienia z inwestorem przyjetych rozwigzan projektowych, na etapie
opracowania

- wykonana inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do
wykonania projektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami



5. Stan istniejacy

W chwili obecnej pomieszczenia piwnic przeznaczone do remontu sg w ztym
stanie technicznym.

6. Warunki wykonania robét budowlano — montazowych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbior robot nalezy
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz pod nadzorem os6b do tego uprawnionych.

7. Zakres projektowanych prac ( w ramach zatozonego zakresu
opracowania)

* Remont klatki schodowej ( sciany, stolarka)

* Remont przedsionka piwnicy oraz pomieszczenia pod klatkg schodowg (
podtoga, sciany)

* Remont pomieszczen kuchni ( podioga, Sciany, sufity, instalacja wodno —
kanalizacyjna)

* Modernizacja instalacji odprowadzajacej wody opadowe z piwnicy

*  Wykonanie zewngtrznego zejscia do piwnicy wraz z wykuciem muru i
wstawieniem drzwi zewnetrznych

* Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w remontowanych
pomieszczeniach

8. Rozwigzania budowlano - architektoniczne ( w ramach zalozonego

zakresu opracowania)

Przed przystapieniem do prac realizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ prace
rozbiorkowe w zakresie skucia tynkOw ze Scian 1 sufitu, rozebrania

istniejacych posadzek do warstwy ziemne;j.

A. Sciany

Sciany z cegly odgrzybié¢ przy uzyciu szczotek stalowych oraz metoda
smarowania (uprzednio nalezy w catosci usungc istniejgce tynki). Sciany
piwniczne  wykancza¢  systemowymi  kumulujagcymi  tynkami



renowacyjnymi (uprzednio nalezy w catosci usungc¢ istniejagce tynki), a
sciany pomieszczen kondygnacji ponad poziomem terenu wykanczac
gladzia gipsowa. Sciany ociepli¢ ptytami styropianowymi, gruntowaé
preparatami, a nastgpnie licowac ptytkami z kamieni sztucznych o wym.
40x40 cm na zaprawie klejowej. Kolor oraz faktur¢ ptytek uzgodnic¢ z
Inwestorem.

. Stropy, posadzki, podlogi

Stropy odgrzybi¢ przy uzyciu szczotek stalowych oraz metodg
smarowania. Sufity ociepli¢ plytami styropianowymi grub. 5 cm. Na
stropach na podlozu z tynku wykona¢ rgcznie tynki (gladzie)
jednowarstwowe wewn. Gr. 3 mm z gipsu szpachlowego. Podltoze
gipsowe z gruntowaniem dwukrotnie pomalowaé¢ farbami emulsyjnymi.
Zerwac posadzki z ptytek, wykonac izolacje cieplne i1 przeciwdzwickowe
z ptyt styropianowych, izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folii
polietylenowe;j szerokiej.  Zagruntowa¢  podloze  preparatami
gruntujagcymi, wykona¢ nowe pokrycie z ptytek terakotowych o
wymiarach 40x40cm na zaprawie klejowe;.

. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Wymieni¢ elementy instalacji wodociggowe] ( rury PVC o $r. 50 mm)
oraz dostosowa¢ do planowanych urzadzen w kuchni. Zmodernizowac
instalacje kanalizacyjng poprzez wymian¢ rur PVC o $r. 110 cm oraz
dostosowa¢ do istniejgcej kanalizacji 1 podiaczy¢ do  zewngtrznej
instalacji.

Instalacja elektryczna

Wykona¢ demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej, potozy¢ rury
winidurowe o $r. Do 20mm w ktérych nalezy umiesci¢ przewody
izolowane jednozylowe o przekroju zyly do 35 mm2 oraz przewody
kabelkowe o Iacznym przekroju zyt do 7,5mm2 oraz 30mm?2.
Zamontowa¢ skrzynki 1 rozdzielnice skrzynkowe, puszki 1 gniazda
podtynkowe oraz wodoszczelne. Zamontowac oprawy os$wietleniowe ze
zrodtami Swiatta oraz instalacje p. pozarowa.

. Instalacja odprowadzajaca wody opadowe z piwnicy

Pod posadzkami wszystkich pomieszczen potozy¢ rury PVC
kanalizacyjne o §r. 75 mm odprowadzajace wode do zbiorczej studzienki
kanalizacyjnej oraz kratki Sciekowe. W pomieszczeniu hydroforni
wykonac zbiorczg studzienke kanalizacyjng systemowg o $r. 315-425 mm
wraz z zamontowaniem pompy wodnej z automatycznym wigcznikiem
reagujacym na podniesienie si¢ poziomu wody w studzience. Wykonac



instalacje odprowadzajaca wode ze zbiorczej studzienki kanalizacyjnej na
zewnatrz budynku oraz podigczy¢ do zewnetrznej instalacji deszczowe;.

UWAGA!

Roboty wykonac o wysokim standardzie (rodzaj i kolorystyke
uzgodnic z inwestorem).

Opracowat :

Mitosz Passon

BIOZ



1. PODSTAWA PRAWNA
Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres robot przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym
zadaniem, polegajacym na remoncie w/w obiektu zawarty jest w projekcie
budowlanym.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga wystapi¢ w trakcie realizacji
robdt budowlanych w nastgpstwie:

- upadku z wysokosci powyzej Sm, uderzenia ci¢zkimi przedmiotami
- zasypania przy wykonywaniu rob6t ziemnych
- porazenia pragdem

3. ROBOTY BUDOWLANE STRWARZAJACE SZCZEGOLNE ZAGROZENIA

- wszelkie prace w wykopach, na wysokosci, montazowe itd.
- kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji,
znajomosci  przepisow BHP w poszczegdlnych rodzajach robét oraz
stosownego ubrania roboczego i Srodkow zabezpieczenia (buty, rekawice,
okulary ochronne kaski)

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik
budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw, wskazujac przedmiot zagrozenia i $rodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w
celu uniknigcia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nastepujace zagadnienia: . zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zasady prowadzenia prac
szczegoblnie niebezpiecznych,

- konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,

- zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikéw

i dotaczy¢ jg do dziennika budowy



Konieczna jest znajomos$¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez
nadzér techniczny na budowie-brygadzistg, majstra budowlanego, kierownika robot,
kierownika budowy oraz personel inzynieryjno-techniczny wykonawcy robot
budowlano-montazowych.

. WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewnienia bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen, nalezy:

- wydzieli¢ i oznakowac¢ strefy szczegdlnego zagrozenia (dotyczy to zwlaszcza stref
prowadzenia wykopdw, robét na wysokosci, robot rozbidrkowych itp.),

- zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajagcymi przedmiotami,

- zapewni¢ bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

- stosowac $rodki ochrony Indywidualnej,

- zapewni¢ dostgpnos¢ drég dojazdowych,

- zapewnic¢ sprzet ratunkowy,

- kontrolowa¢ wlasciwe stosowanie sprzg¢tu budowlanego,

- na placu budowy nalezy zapewni¢ uktad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd
sprzetu oraz dojscie do stanowisk pracy, umozliwiajagcy rowniez szybka ewakuacje
pracownikow

- w przypadku pozaru lub awarii budowlanej na dojazdach i1 dojsciach zabronione jest
sktadowanie materialéw budowlanych, dla ktérych nalezy wyznaczy¢ odregbna
powierzchnie sktadowe,

- wszystkie zainstalowane urzadzenia i1 zastosowane materialy muszg posiadaé
odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH. Urzadzenia powinny by¢
zainstalowane zgodnie z DTRI uzytkowane zgodnie z instrukcja obstugi.

. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym wykonawczym, po uzyskaniu
pozwolenia na budowg, pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegajac Warunkéw
technicznych ~ wykonania  odbioru  obr6ét  budowlano-montazowych  oraz
obowigzujacych norm przepiséw prawa budowlanego. Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawa odrgbnego opracowania — Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Planu bioz" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz.
1126).
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Wykonanie zewnetrznego zejécia do piwnicy w tym:
— rogebranie kostki brukowej,
~ wykonanie wykopu
511, 90 132 351 90 1 86 wykucie w scianie zew. otworu na drzwi
K 1 1 — dostawa i montaz drzwi aluminiowych,
~ wykonanie schodow,

Kottownia chiodnia | wykonanie balustrad.
- 620 m
- 51 m’ g

298

Modernizacja instalacji odprowadzajacej wody opadowd
z piwnicy, w tym:

- ie pod dzkami wszystkich
rur odprowadzajacych wode do zbiorczej studzienki | o
kanalizacyjnej W raz z kratkami sciekowymi w kazdyrirgh
pomieszczeniu,

Hall techniczny]
- 74 m?

9 — wykonanie w e iu hydroforni zbiorczej
90 173 " 211 tudzienki lizacyjnej system VAWIN' wraz z
7 i ki zamontowaniem pompy wodnej z automatycznym N
Kuchnia wlacznikiem reagujacym na podniesienie sie poziomu |9
H . wody w studzience,

272

— Pom. techniczne 3,4|m
— wykonanie instalacji odprowadzajacej wode ze

N zbiorczej studzienki kanalizacyjnej na zewnatrz L4
budynku, wraz z podlaczeniem do zewnetrznej

insialacji deszczowej. T%

o 1100 Likwidacja drzwi

Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w
I towanych pomie i

- istniejacej il lacji elektrycznej
— polozenie nowych przewodow instalacji w rurach,
Remont przedsionka piwnicy oraz pomieszczenia pod kuchnia | - ﬁﬁiiﬁ ;ﬁfz};’f’] gfgz; ;;’g‘f;f,j:;;{,;’?d"‘”y”"
klatka schodowa: — 238m wodoszezelnych,

YPodloga: ) — wykonanic instalacji elektrycznej do pompy w
~rozebranie istniejacych posadzek do warstwy ziemne] studzience odprowadzajacej wode opadowa,
—pokrycie warstwy ziemnej folia — montaz opraw oswietleniowych ze zrédlami swiatla,
B enie nowa ypka i : L 90 393 — montaz instalacji p.pozarowej

—polozenie na podsypce plyt styropianowych i T — sprawdzenie i pomiar obwodu elektr.

- ie na Ppiytek cerami

483

2)Sciany:

—skucie tynkow ze sciany i sufitu
—odgrzybienie scian

—pokrycie scian srodkiem uniemozliwiajacym
przeciekanie wody Wymiana drzwi i oscieznic M
—pokrycie scian i sufitéw styropianem —

—pokrycie sufitéw tynkiem

—polozenie na sci: plytek ceramicznych

Remont przedsionka piwnicy oraz pomieszczenia pod
klatka schodowa:
1)Podloga:
~rozebranie istniejacych posadzek do warstwy ziemnej
—pokrycie warstwy ziemnej folig
—! —wypelnienie nowa podsypka i betonem
—polozenie na podsypce plyt styropianowych
—polozenie na podlodze plytek ceramicznych
2)Sciany:
) —skucie tynkéw ze sciany i sufitu
—odgrzybienie scian
—pokrycie scian srodkiem uniemozliwiajacym
o przeciekanie wody
S| —pokrycie scian i sufitow styropianem
—pokrycie sufitow tynkiem
ie na scianach plytek ceramicznych

145

klatka schodowa
9 m2

23

89,5 3 110,5

Wymiana drzwi i oscieznic Remont pomi kuchni (2 pomi ) W b

1. Podioga:

- rozebranie istnicjacych posadzek do warstwy
ziemnej,

— pokrycie warstwy ziemnej folia,

— ‘wypéinienic nowa podsypka i betonem

— polozenie na podsypce plyt styropianowych.

- ic na podlodze plyiek ceramicznych,

kuchnia
— 3560 m”®

564

2. Sciany 1 sufity:

— rozebranie scian chlodni

— skucie tynkow ze scian i sufitu

— odgrzybienie scian

— pokrycie scian srodkiem uniemozliwiajacym
przeciekanie wody,

— ‘pokrycie scian i sufitow styropianem

— pokrycie sufitow tynkiem,

- ie na scianach plytek cerami h.

438

schowek
- 300 m?

4. Instalacja wodno—kanalizacyjna:
— wymiana instalacji wodociagowej wraz z
dostosowaniem do zamontowanych urzadzen,
— modernizacja instalacji kanalizacyjnej wraz z
wykonaniem przylacza do instalacji kan. na zewnat
budynku.
— modernizacja instalacji c.o, w tym zmiana miejsca
zamocowania grzejnikow.
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Remont klatki schodowej:
—skucie tynkow
- ie na scianach plytek cera

\
N
|
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| | P na_schodach plytek ceramicznych
N
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~demontaz istniejacych drzwi
—wstawienie oscieznicy i drzwi
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