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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

dla

Gmina Miasta Radomia
ul. Jana Kilinskiego 30, 26-600 Radom

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczam

ze dokumentacja projektowa: Przebudowa wg istniejgcego placu zabaw w ramach
"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy czesci parku na
os. Gotebiéw Il w Radomiu" jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Branza Uprawnienia Podpis

mgr inz. arch.

Projektant | v 1ot Matejezyk

Architektoniczna 2/11/SLOKK

mgr inz.
Projektant Magdalena
Feil-Bereta

mgr inz. Damian
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
l.dz. 155/SLOKK/2011 Katowice, dnia 2.9, OG- 2011 r.

sygnatura akt: OKK/UP/B/29/10/11

DECYZJA 2/11/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pé2n.
zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, Zze
Pan
mgr inZ. arch.  Michat Krzysztof Matejczyk
syn Krzysztofa, urodzony 7 paZdziernika 1983 roku w Opolu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architeidéw. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, kiéry
wydat decyzje tj. Okregowej KmnisjinaIﬁkacyjnejSlqsﬁeiOthbylZ}T@vRP,meaioﬁdrh doreczenia decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

77 |
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dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

dr hab. inz. arch. Jan Pallado

mgr in2. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowskj”

dr inz. arch. Michat Tomanek

drinz. arch. Jerzy Witeczek \~ ">\

1. Michat Matejczyk, 34-325 todygowice, ul. Strazacka 16
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1)  Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektéw.
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1ZB A ARHITEKT(’)W

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MICHAL KRZYSZTOF MATEJCZYK
posiadajgacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/11/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: MP-1768.

Cztonek czynny od: 12-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-06-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1768-CBC7-D645-4DBE-DB72

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
1.1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizacje przebudowy istniejgcego placu zabaw o powierzchni
opracowania 394,60 m? wraz z wykonaniem nawierzchni piaskowej oraz wymiang
ogrodzenia. Inwestycje zlokalizowano na terenie istniejgcego placu zabaw na czesci dziatki
ewidencyjnej nr 216/50 w Parku Gotebiow w Radomiu.

Projektuje sie wymiane urzgdzen placu zabaw, ktére sktadajg sie z pieciu urzadzen
zabawowych, dwoch tawek z oparciem, dwoch koszy na $mieci oraz tablicy z regulaminem.
Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z piasku o grubosci 40 cm, otoczong obrzezem
elastycznym oraz wymiane ogrodzenia wraz z 2 furtkami i bramg serwisowg. Ponadto
projektuje sie wykonanie trawnika z ,rolki”.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zabezpieczy¢ 3 drzewa na czas budowy

oraz usungc¢ pie¢ urzadzen zabawowych, dwie tawki z oparciem, tablice z regulaminem.

1.2. Kody robét wedtuqg Wspdlnego Stownika Zamdwien:

KOD CPV 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

KOD CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

KOD CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

KOD CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

KOD CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

KOD CPV 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1.3. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa do celdéw projektowych, skala: 1:500

3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

5. Rozporzadzenie Rady Ministrbw z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko



6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

8. Literatura — wydania producentéw materiatow

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU:
2..1. Stan istniejacy:

Dziatka ewidencyjna nr 216/50 jest obecnie czesciowo zagospodarowana poprzez
istniejgcy plac zabaw, sitownie zewnetrzng, alejki piesze, dwa stawy oraz zieleh
w postaci drzew i krzewow.

Teren inwestycji jest obecnie zagospodarowany poprzez urzgdzenia istniejgcego plac

zabaw, ktory zostang zdemontowane i wymienione na nowe.

2.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu:

Teren przewidziany pod inwestycje jest objety MPZP miasta Radomia dla obszaru
Parku Gotebiow Pétnoc i oznaczony symbolem ,1 ZP” czyli tereny zieleni parkowej, dla
ktorych ustala sie nastepujgce podstawowe przeznaczenie terendw:

1) Zielen urzgdzona wysoka i niska

2) Ciggi piesze

3) Ciaggi pieszo-jezdne

4) Scieki rowerowe

5) Mata architektura

6) Zatozenia wodne

7) Urzadzenia rekreacyjno-wypoczynkowe — otwarte.

2.3. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw, ochrony konserwatorskiej

i dziedzictwa kulturoweqo.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru oraz ewidencji zabytkéw, nie znajduje sie

w strefie nadzoru archeologicznego.

2.4. Okreslenie wplywu inwestycji na sSrodowisko naturalne

Projektowane obiekty matej architektury, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na  Srodowisko oraz  szczeg6towych  uwarunkowan — zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu oddziatywaniu na srodowisko,



nie zaliczajg sie do obiektow mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko naturalne oraz
nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymagajgcych sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na

srodowisko.

2.5. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki ew. 216/50 znajdujg sie nastepujgce elementy uzbrojenia terenu :
1. sie¢ elektro-energetyczna,

2. sie¢ kanalizacji deszczowej

Szczegotowe informacje o ukfadzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa do celéw
projektowych. Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu i zostaje w catosci przyjete bez zmian.

3. CZESC PROJEKTOWA

3.1. Stan projektowany

— demontaz pieciu urzgdzen zabawowych tj. karuzela, hustawka wahadtowa podwaéjna
— 2 szt., zestaw wspinaczkowy piramida, zestaw zabawowy z dwoma zjezdzalniami,

— demontaz dwdch tawek z oparciem, tablicy z regulaminem, ogrodzenia i nawierzchni
piaskowe;j

— projektuje sie obiekty matej architektury tj. zestaw wspinaczkowy, karuzela talerzowa
z siedziskami, hustawka warkocz, zestaw zabawowy statek, hustawka wieloosobowa
(2x siedzisko ptaskie, siedzisko kubetkowe, siedzisko mama i dziecko)

— projektuje sie elementy matej architektury tj. tawka z oparciem — 2 szt., kosz na
Smieci — 2 szt., tablica z regulaminem.

— projektuje sie nawierzchnie piaskowg o grubosci 40 cm otoczong obrzezem
elastycznym o wym. 5x25x100 cm. Pomiedzy gruntem rodzimym a nawierzchnig
piaskowg nalezy roztozy¢ geowtoknine.

— ogrodzenie placu zabaw ogrodzeniem metalowym wraz z dwoma furtkami i bramg
serwisowa.

— wykonanie trawnika z siewu.

Ogolnym zatozeniem jest remont istniejagcego ogoélnodostepnego placu zabaw na
terenie Parku Gofebiow w Radomiu. Zagospodarowanie terenu w ww. elementy
zapewni ogodlne uporzgdkowanie dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu przestrzennego.



3.2. Dane liczbowe

- powierzchnia opracowania - 394,6 m2

- powierzchnia istniejgcej nawierzchni piaskowej do demontazu - 187,6 m?

- ilos¢ urzgdzen zabawowych do demontazu i wymiany - 5 szt.

- dtugos¢ ogrodzenia do wymiany - 85,2 m
- ilo$¢ furtek do wymiany - 2 szt.
- ilos¢ bram serwisowych do wymiany - 1 szt.

- ilos¢ tawek do demontazu i wymiany - 2 szt.

- ilo$¢ tablic z regulaminem do wymiany — 1 szt.

- powierzchnia nawierzchni piaskowej - 305,2 m?

- dtugo$¢ obrzeza elastycznego - 76,2 m
- powierzchnia trawnika - 89,2 m?

- ilos$¢ koszéw na Smieci - 2 szt.

- ilos¢ drzew do zabezpieczenia na czas budowy - 3 szt.

3.3. Wykaz Urzadzen:

1. Zestaw wspinaczkowy

Wymiary urzgdzenia: maksimum 4,44 x 4,41 m

Strefy bezpieczenstwa: maksimum 8,63 x 8,19 m
(wymiary urzadzenia moga sie roézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 240 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Fundament typu A

Materiat:

- Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna
akacjowego o srednicy ~ 18 cm

bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

- Zjazd strazacki i rurowy wykonany ze stali
nierdzewnej,

- Kamienie wspinaczkowe wykonane z piyty HPL,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
i stali nierdzewnej,

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone

Rzut

8,19
441

s

Wizualizacja

4




trwatymi elementami z aluminium, stali nierdzewne;
i/lub tworzywa sztucznego,

- Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie

polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa
sztucznego,
- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,

uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw,
- Drazki ze stali nierdzewnej,
- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub

Sruby ze stali nierdzewnej,

Fundament , A”

2. Karuzela talerzowa z siedziskami

Wymiary urzadzenia: maksimum & 1,50 m

Strefy bezpieczenstwa: maksimum & 5,50 m

(wymiary urzadzenia moga sie roézni¢ do 10 %)
Wysokos¢é swobodnego upadku: maksimum 68 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Fundament typu B

Materiat:

- Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo,

- Podesty/platformy z Robinii - bardzo trwatego
drewna akacjowego, bez ostrych krawedzi, odpornego
na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Siedziska/oparcia wykonane z ptyty HPL, odporne;
na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Porecze ze stali nierdzewnej,

- Wkrety ze stali nierdzewnej,

Rzut

5,5
1,56

Wizualizacja

Fundament ,,B”
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3. Hustawka warkocz

Wymiary urzgdzenia: maksimum 5,00 x 1,75 m

Strefy bezpieczenstwa: maksimum 7,75 x 3,20 m
(wymiary urzgdzenia moga sie roézni¢ do 10 %)
Wysokos¢é swobodnego upadku: 130 cm

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Fundament typu B

Materiat:

- Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna
akacjowego o srednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi,
odpornego na dziatanie warunkoéw atmosferycznych,
- Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone
trwatymi elementami z aluminium, stali nierdzewne;j
i/lub tworzywa sztucznego,

- Atestowana, solidna lina polipropylenowa min. 140 x
140 mm,

- Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw,

- Zawiesia ze stali nierdzewnej,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub

Sruby ze stali nierdzewnej,

Rzut
N
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Wizualizacja

Fundament ,,B”

4. Zestaw zabawowy statek

(zestaw powinien miec¢ ksztaft statku)

Wymiary urzgdzenia: maksimum 8,50 x 6,30 m
Strefy bezpieczenstwa: maksimum 11,50 x 9,70 m
Wysokos¢é swobodnego upadku: 150 cm

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci
100/80/70/60 cm, beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Fundament typu A

Materiat:
- Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna

akacjowego o Srednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi,

Rzut
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odpornego na dziatanie warunkoéw atmosferycznych,

- Podesty/platformy z Robinii - bardzo trwatego
drewna akacjowego, bez ostrych krawedzi, odpornego
na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Ostony wykonane z mocnego drewna Robinii
akacjowej, bez ostrych krawedzi, odpornego
na warunki atmosferyczne

- Slizgi wykonane ze stali nierdzewne;j,

- Zjazd strazacki wykonany ze stali nierdzewnej,

- Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE lub HPL,
odpornej na dziatanie warunkoéw atmosferycznych,

- Manipulatory wykonane z ptyty HPL, odpornej na
dziatanie warunkoéw atmosferycznych,

- Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty
HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Flagi / zagle wykonane z ptyty HPL, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Ster wykonany z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

,Gtuchy telefon” - konstrukcja - rura ze stali
nierdzewnej, kwiatki z HPL; instalacja pod gruntem
z tworzywa sztucznego,

- Elementy wykonane z pityty HPL, odpornej na
warunki atmosferyczne,

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone
trwatymi elementami z aluminium, stali nierdzewne;
i/lub tworzywa sztucznego,

- Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie
polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa
sztucznego,

- Atestowana, solidna lina polipropylenowa min. 140 x
140 mm,

- Hamak z gumy z tekstylnym wzmochnieniem,

- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub

Sruby ze stali nierdzewnej,

Wizualizacja

Fundament ,,A”

N
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5. Hustawka wieloosobowa

(2x siedzisko ptaskie, siedzisko kubetkowe, siedzisko
mama i dziecko)

Wymiary urzadzenia: maksimum 6,70 x 2,05 m

Strefy bezpieczenstwa: maksimum 5,75 x 7,40 m
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 130 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Fundament typu B

Materiat:

- Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna
akacjowego o srednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi,
odpornego na dziatanie warunkow atmosferycznych,

- Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

- Atestowane, bezpieczne siedziska (ptaskie,
kubetkowe, mama i dziecko),

- kancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,

- Zawiesia ze stali nierdzewnej,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub

Sruby ze stali nierdzewnej,

Rzut

N
N
Ny
LS
N
AN
r 5,75
P 6,7
Wizualizacja
. g
—_— - |

Fundament ,,B”

6. Lawka z oparciem x 2 szt.
Ditugosc¢: maksimum 1,80 m

Wysokosé: maksimum 1,20 m

Szerokosé: maksimum 0,60 m

(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic do 10 %)
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Materiaty:

- profil minimum 80 x 20 x 2mm, stal podktad cynkowy,
lakier proszkowy,

- listwy z drewna iglastego jodtowego o wymiarach

minimum dt. 180 cm, szer. 10 cm, grubos¢ 4 cm,

Wizualizacja:

/ .

Fundament ,,A”
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- drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane
2-u krotnie w komorze natryskowo
- kolorystyka urzadzenia: kolor malowania stali: RAL

9006, kolor wybarwienia drewna swierkowego: orzech

7. Kosz do segregacji odpadéw — 2 szt.

Wymiary:

Wysokos¢: 66 cm

Szerokosé: 49 cm

Diugosc¢: 115 cm

(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic do 10 %)

Materiat:

-Drewno jodta lub jesion, drewno impregnowane 2 -u
krotnie oraz lakierowane 2-u krotnie w komorze
natryskowo

- Stal lakierowana i ocynkowana, malowana
proszkowo

- kolorystyka urzadzenia: kolor malowania stali: RAL

9006, kolor wybarwienia drewna swierkowego: orzech

Wizualizacja:

Fundament ,,A”

8. Tablica z requlaminem

Wymiary urzadzenia: maksimum 0,5 x 0,2x 1,8 m
(wymiary urzgdzenia moga sie roézni¢ do 10 %)
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci minimum
60 cm, beton klasy min. B-20

Fundament typu A

Materiaty:

- Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna
akacjowego o srednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi,
odpornego na dziatanie warunkoéw atmosferycznych,

- Tablica wykonana z aluminiowej ptyty kompozytowej
z polietylenowym rdzeniem (dibond), odpornej na
zmiany temperatur,

- Wkrety ze stali nierdzewnej,

- Tablice z regulaminem powinna zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje  dotyczace  uzytkowania
poszczegolnych urzadzen placu zabaw i urzgdzen
sitowni oraz innych informacji istotnych

dla bezpieczenstwa przebywajgcych tam osdéb.

Wizualizacja:

Fundament ,,A”
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4. Fundament

Projektuje sie trzy rodzaje fundamentéw, fundament typu ,A” dla urzadzen zabawowych
tj. zestaw wspinaczkowy, zestaw zabawowy statek, oraz tawek z oparciem, koszy na $mieci,
tablicy z regulaminem.

Fundament typu ,B” dla urzadzen zabawowych tj. karuzela talerzowa z siedziskami,
hustawka warkocz, hustawka wieloosobowa (2 x siedzisko ptaskie, siedzisko kubetkowe,
siedzisko mama i dziecko). Fundament typu ,C” dla ogrodzenia.

FUNDAMENT "A" FUNDAMENT "B" FUNDAMENT "C"

PROFIL STALOWY PROFIL STALOWY PROFIL STALOWY

POZIOM TERENU | POZIOM TERENU POZIOM TERENU

> R L ” -
N o
>

»
4 )
'y Belon kiasy min. B20 'S Beton Kasy min. B20

04 02
04 0,2

09

Beton klasy min. B20
-1.00

04

04

04
§ 0,7 04

5. Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacje zieleni wykonano wg stanu na miesigc lipiec 2022 roku. Na planie
mapy do celéw projektowych przedstawiono usytuowanie istniejacych drzew. Kazdy
egzemplarz zostat oznaczony kolejnym numerem (od 1 do 3). Roéwnoczesnie
opracowanie zawiera tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanej szaty roslinnej,
obejmujgce nastepujgce parametry: numer na planie, okreslenie gatunku — odmiany (w
jezyku polskim i po tacinie), obwdd pnia (mierzony tasmg na wysokosci 1,3 m od
ziemi), obwéd pnia (mierzony tasmg na wysokosci 0,05 m od ziemi), srednica korony,
wysokos¢ oraz uwagi odnosnie ich stanu zdrowotnego i znakéw szczegdlnych.

Zielen wysoka reprezentowana jest przez jeden gatunek drzewa lisciastego.

Zinwentaryzowane gatunki drzew reprezentowane sg przez: klon pospolity 'Globosum’

Acer platanoides 'Globosum'’,
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Tab.1. Zestawienie zinwentaryzowanego materiatu roslinnego

©
x £ —_ — >
o ] go SE o —_ £ N S
. = © XX o O — Q — 1 .§. c [7}] 8
g E R £ e B2E 898 | 5 |38 & | 3 a8 g
- = T g s .2 308 = 2 |25 » o oa
c = © ; an a > o ; O = o 7,
- P °o > ° S o o o
1] = R -
= -
. klon
1 1 Acclerplatanm(l:les pospolity 46 - 5 5 dobry 0
Globosum , ,
Globosum
. klon
2 2 Aclerp/atanmldes pospolity 45 - 5 4.5 | dobry 0
Globosum , ,
Globosum
Acer platanoides klon niewielki ubytek u
3 3 . p . pospolity 16 27 - 2 1.8 | $redni 5 podstawy po cieciu
Globosum , ,
Globosum trawy

6. Charakterystyka terenéw zielonych.

Trawnik
Powierzchnia projektowanego trawnika — 89,20 m?
« teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
* ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

* rozktadanie trawnika winno by¢ dokonane w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami
ziemiag,

« trawnik nalezy podlewac codziennie do momentu ukorzenienia sie.

7. Zabezpieczanie drzew na czas budowy

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy pamieta¢ o zabezpieczaniu 3 drzew
i znajdujacych sie na terenie inwestycji, majagcym na celu unikniecia uszkodzenia ich koron,
pni oraz systeméw korzeniowych w czasie trwania prac. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych wazne jest zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby tak aby mozna byto jg

ponownie roztozy¢ po zakonczeniu prac.
Zielen pozostawiona do adaptacji nalezy chronic przed:

- uszkodzeniami mechanicznymi  bryty  korzeniowej, pnia i korony drzew,

- zageszczenie gruntu wokét pnia poprzez skladowanie materiatdw budowlanych

i ciezkiego sprzetu budowalnego.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektow i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace w obrebie systemu korzeniowego drzewa

Wykonawca inwestycji powinien dopilnowaé, aby w zasiegu strefy korzeniowej
zabezpieczanych drzew:

- nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe oraz nie przejezdzano sprzetami
ciezkimi (zbytnie utwardzenie podfoza wskutek niewtasciwego parkowania, poruszania sie
pojazdéw w zasiegu koron drzew moze spowodowac miazdzenie  korzeni

podpowierzchniowych, czego efektem jest powolne ich zamieranie)

- W przypadku wykonywania w sgsiedztwie drzew wykopow otwartych konieczne jest
fachowe zabezpieczenie ostonietych korzeni. Jezeli wykop otwarty jest dtuzej niz 2-3 dni

nalezy wykonac ekran korzeniowy.

8. Charakterystyka nawierzchni bezpiecznej

Nawierzchnia piaskowa

Projektuje nawierzchnie bezpieczng z piasku o grubosci 40 cm, otoczong obrzezem
elastycznym o wym. 5x25x100 cm. Specyfika piasku stosowanego do piaskownic.
Piasek to skata okruchowa o wielkosci ziaren 0,2 — 2,0 mm ktérej gtdbwnym
sktadnikiem jest kwarc. Skata taka musi by¢ myta przesiewana i sortowana a piasek z
niej uzyskany musi posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny PZH i byé
przeznaczony do piaskownic.

Pomiedzy gruntem rodzimym a nawierzchnig nalezy roztozy¢ geowtdknine

9. Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie placu zabaw o dtugosci 85,20 m oraz zamontowanie furtki i bramy
serwisowe;j.

Zastosowany rodzaj ogrodzenia to ogrodzenie metalowe przestowe o wysokosci 1,10 m.

Charakterystyka ogrodzenia:

9.1. Stopy betonowe pod stupki stalowe — beton B25,
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9.2. Przesta, wykonane z ocynkowanych profili stalowych malowanych metodg proszkowg -
kolor — antracyt RAL 7016

* szerokosc¢ paneli—2,10 m

» wysokosci paneli: 1,10 m,

» profile konstrukcji przesta — 35x35 mm

« profile pionowe — 15x15 mm

9.3. Stupki ogrodzeniowe ocynkowane ,a nastepnie malowane metodg proszkowg
w kolorze zielonym, wyposazone w uchwyty montazowe do paneli. Stupki zabezpieczone
gérnymi naktadkami wykonanymi z tworzywa pcv, zabezpieczajgcymi przed przedostaniem
sie wody do srodka stupka.

* Stupek posredni—4 cm x 4 cm x 170 cm , wyposazony w uchwyty montazowe,

* stupki osadzone w prefabrykowanym fundamencie min. 40 x40 cm,

9.4. Furtka:

* Furtka metalowa ocynkowana, malowana metodg proszkowg w kolorze zielonym
o szerokos$ci 1,05 m

» Fundament wykona¢ z wylewanych blokéw betonowych z betonu B25, tak aby goérna
ptaszczyzna fundamentu byta min. 40 cm ponizej terenu. Fundamentowanie
i instalowanie ogrodzenia wykona¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009.

» Konstrukcje furtki wykonac¢ ze stalowych profili zamknietych 35 x 35 mm oraz profili
pionowych 15x15 mm

9.5. Brama serwisowa:

+ Brama serwisowa metalowa ocynkowana, malowana metodg proszkowg w Kkolorze
zielonym, o szerokosci 3,00 m

« Fundament wykona¢ z wylewanych blokéw betonowych z betonu B25, tak aby gérna
ptaszczyzna fundamentu byta min. 40 cm ponizej terenu. Fundamentowanie i instalowanie
ogrodzenia wykona¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009.

« Konstrukcje bramy serwisowej wykonac ze stalowych profili zamknietych 35 x 35 mm oraz
profili pionowych 15x15 mm
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OGRODZENIE PLACU ZABAW
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10. Zakres robot oraz kolejnosé realizaciji

Zamierzenie budowlane obejmuje remont placu zabaw na dzialce ewidencyjnej
nr 216/50 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz ze sztukg budowlang.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

» Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,
« Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci i 0oséb
niepowotanych,

« Zabezpieczenie istniejgcych obiektéw narazonych na zniszczenie w trakcie trwania

19



prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatéw,

» Zabezpieczenie 3 drzew na czas budowy,

+ Demontaz istniejacych urzadzen zabawowych, tawek 2z oparciem, tablicy
z regulaminem, ogrodzenia, nawierzchni piaskowe;.

* Roboty przygotowawcze polegajgce na recznym usunieciu darniny,

» Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,

» Wykonanie fundamentéw pod obiekty matej architektury, ogrodzenie

» Wykonanie taw betonowych pod obrzeza elastyczne,

+ Utozenie obrzezy elastycznych — 76,20 m,

* Roztozenie geowtokniny,

» Wykonanie nawierzchni piaskowej — 305,20 m2,

» Montaz obiektow matej architektury, ogrodzenia wraz z bramg serwisowg i furtka
» Wykonanie trawnikéw — 89,20 m?

11. Analiza uciazliwosci

Projektowana inwestycja nie wplywa na lokalizacje sgsiednich budynkéw, nie
ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.

W zwigzku z tym, nie narusza interes6w 0s06b trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ustawy
z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zmian.).
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