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PROJEKT BUDOWLANY
KANALIZACJ DESZCZOWEJ

1. Nazwa obiektu Projekt budowy ulicy Milenijnej
w Zgierzu
2. Adres obiektu Zgierz, ulica Milenijna
3. Jednostka, obreb, nr dzialek:
Dzialki w cato$ci w pasie drogowym Obreb 118
Dziatki czasowo zajete Obreb 118 dz. nr 100; 109/7; 109/10; 193/2
. . . Obreb 118 dz. nr 107/2
Dzialki w catosci do przejecia re znr 107/
4. Inwestor/adres Gmina Miasto Zgierz
ul. Plac Jana Pawta 11 16, 95-100 Zgierz
6. Jednostka Projektowa Comlnvest s.c.
ul. Okélna 6, 62-510 Konin,
[ 7. Autorzy

Projektant: mgr inz. Dariusz Rogowski
w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej GP 7342/4/94
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2003r. Nr 207, poz 2016 z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Milenijnej w Zgierzu

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: esoeeseeeesssseresaseessasessts S emeet e eooass onnisssases asase eSS on R SRS EE AR
(podpis i pieczel)
- HATEAS
) i;;. XN ""E‘
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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawudowega

da peinlenis samodzlelnych funkejl technleznych
w budewnlciwle

Na podstawie § 2 ust.l,pkt.2;57 i 8§13 ust. 1 pkt 4 . it a

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dafa 20 lutega 1975 r. w spra-

wie samodzielaych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pézn. zm.)

Stwierdza sig, Ze:

. Dariusz BOGOWSKI
Pan / Pani

izl | mazwisko

msgister inzynier melioracji wodnych

tytul Naukowy — zawodowy

3 sierpnia s} Wieruszewie
urodzony (2) dnia : . 19 r.w _

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkeji

projektant

rod»e} funkejl

instalacyjno - inzynieryjnej

w specjalnodci
rodzaf specfalnoiel techbuiosno-badowlane]

t

' s . h A c o
w zakrasio sieci sanitarnych uzbrojenia terenu,obeJmUJacych siecl

wodociggowe 1 kanallzacyjne 0 powszechnie znanych.
" rozwiazaniach kons trukcyjnych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-11Q-172-SKZ *

Pan Dariusz Rogowski o numerze ewidencyjnym WKP/15/4299/01

adres zamieszkania Posada ul. Tuwima 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-20 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej lzby iniynierow

Budownictwa. .. "{’NF.!_“_\ /
/ /




Kalisz, dnia 9 sterpnia 1996 roku.
AN -7342/5/796

DECYZJA Nr 2/96

Na podstawie art.13 ust.] pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 oraz ust.3 pkt | ustawy z dnia
7 lipca 1994r.-Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 roku, poz.4i4/, w zwiazku
7 art.104 § 11 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inZz. Arkadiusza Chatlasa
dnia  17.02.1995r. na podstawie dokumentdw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane, zZlozonego przed Komisja do oceny przygotowania
zawodowego 0sOb ubiegajacych sie o uzyskanie uprawnien budowlanych, powolang
zarzadzeniem Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnmia 11.09.19951r. /z pdzniejszymi

zryianami/,
nadaje¢
Panu mer inz. Arkadiuszowi Chatlasowi ur. dnia 29 marca 1968 roku w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECH,
INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem  przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez
Wojewode Kaliskiego zarzadzeniem nr 93 z dmia 11.09.1995r. /z podiniejszym
zmianami/, posiadania przez Pana Arkadiusza Chatlasa wymaganego prawem
wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej konicczne] do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci 1 po uzyskaniu w dniu 30 maga 1996 roku
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji
decyzji.

)d niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolama do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul. Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczae od daty otrzymania niniejszej decyzji, za posrednictwem Wojewody Kaliskiego.

Otrzymuis: :
1.Pan Arkadiusz Chatlas, Z =: ﬁ,ﬁﬁmﬁy Kaliskiego

ul Baligrodzka 6,

62-800 Kalisz
2.G¥owny Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul.Krucza 38/42, g

00-512 Warszawa
3. ala




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RAZ-JEL-F11 *

Pan Arkadiusz Chattas o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0493/01

adres zamieszkania ul. Dolna Wilda 88d/57, 61-501 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-31 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej zby InZzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w ul. Milenijnej w Zgierzu

1. Podstawa opracowania

— Zzlecenie Inwestora,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,
— uzgodnienia miedzybranzowe.

— Warunki techniczne,

— Opinia ZUD,

— wizja lokalna w terenie i pomiary wiasne,

— obowigzujace normy i przepisy
2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami w ul.
Milenijnej w Zgierzu. Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z projektowanej ulicy
przewiduje sie do istniejgcego kolektora deszczowego ¢ 400 ?w ul. Milenijnej poprzez
przykanaliki i studzienki $ciekowe. Wigczenie przykanalikow projektuje sie czesciowo do

istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej i cze$ciowo do nowoprojektowane;.
3. Rozwiazania projektowe:
3.1. Kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowa odprowadzajgcg wody opadowe i
roztopowe z projektowanej ulicy do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
ulicy Milenijnej. Sie¢ zaprojektowano z rur kanatowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC ¢ 400 mm typu ciezkiego, kl. S fgczonych na kielichy i uszczelke gumows.
Minimalna sztywno$é pierscieniowa rur PVC 8 kN/m? i speniajace wymogi normy PN-
85/C-89205. Rury uktadaé na podsypce piaskowej gr. 15 cm uformowanej na kat 90°. W
przypadku obsypki kanatéw wykonanych z PVC obsypke prowadzi¢ do uzyskania warstwy
gr. min 30 cm powyzej wierzchu rury. Dla catego kanatu znajdujacego si¢ w ulicy zasypke
zagesci¢c do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Projektowane rury pozwalajg na
bezpieczng eksploatacje kanalizacji bez ryzyka peknie¢ rur, spowodowanych np. zbyt

matg wytrzymatoscia od obciazer drogowych.



Wykonanie przykanalikéw projektuje sig z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
SN8 ¢ 200 mm. Wigkszo$¢ przykanalikow nalezy podigczy¢ bez wykonanie kaskad do
studni rewizyjnych na kolektorze gtownym. W przypadku stosowania rur z PVC muszg to
byé rury o $cianach jednowarstwowych z PVC, nie dopuszcza sig rur z wkiadkg ze

spienionego PVC.
3.2. Studzienki rewizyjne.

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne
wykonane z typowych kregéw zelbetowych z betonu C35/45 ¢ 1,20 m, do ktdrych beda
podtgczone wyloty wpustéw ulicznych.

Kregi zelbetowe denne z zabudowanymi przejéciami szczelnymi — tuleja
systemowa, ustawi¢ na fundamencie betonowym z betonu C12/15. Na krggu dennym
ustawié kregi i przykryé plyta pokrywowa PP z betonu C35/45 z wtazem Zeliwnym typu
ciezkiego D400
z zamknieciem ryglowanym. W studni osadzié stopnie wtazowe Zeliwne powlekane PVC.
Elementy studzienek kanalizacyjnych ( dennica, kregi, ptyty pokrywowe, pierscienie
wyréwnujace ) z prefabrykowanych elementéw betonowych $rednicy DN 1000 i DN1200
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917: 2004/AC:2009 , Studzienki wiazowe
i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym
i zelbetowe™
Studnie muszg spetnia¢ nastepujace wiasciwosci uzytkowe:

o Wytrzymaloéé betonu na $ciskanie minimum 40 Mpa ( klasa wytrzymatosci
> C35/45,

e Wskaznik w/c <0,45

o Zawarto$¢ chlorkéw w betonie <1,0%

¢ Zawarto$¢ chlorkow w zelbecie < 0,4 %

o Stopien wodoszczelnosci W10,

e Nasigkliwos¢ <5%,

e Trwalo§¢ wszystkich elementéw studzienki: Odpowiednia do stosowania

w warunkach oddzialywania $rodowiska chemicznego agresywnego, klasa

ekspozycji XA2, XA3 wg PN-EN 206-1:2003

e Dodatkowy parametr trwatosci elementdéw przykrywajgcych ( plyty pokrywowe,
pierscienie odcigzajace) odpowiednia do stosowania w warunkach korozji



wywotanej przez zamrazanie /rozmrazanie Klasa ekspozycji XF3, XF4 wg PN-EN
206: 2003

o Wytrzymatos¢ na zgniatanie komory roboczej i elementéw trzonu studzienki :
klasa wytrzymatosci > 50

o Wytrzymato§é na pionowe obcigzenie elementédw redukujacych i elementéw
przykrywajacych
( zweZki, ptyty pokrywowe, pierscienie odcigzajace) >300 kN

o Stopnie zlazowe spehiajagce wymagania PN-EN 13101:2005. Nosnosé
zainstalowanych stopni ztazowych :

- ugiecie £ 5 mm pod obcigzeniem pionowym 2 kN, ugiecie trwate <1 mm
- odpornos¢ na pozioma site wyrywajaca 5 kN

e Minimalne otulenie zbrojenia betonem - dla elementdw zelbetowych studni
kanalizacyjnych oraz ptyt pokrywowych i redukcyjnych >30 mm

o Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych
i pierscieni odcigzajacych ) taczone sg za pomocg uszczelek z elastomeru
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 681-1.

e Wyglad zewnetrzny: Beton elementu prefabrykowanego powinien mieé jednolity
kolor. Powierzchnia wolna od uszkodzen ostabiajacych konstrukcje Iub
zmniejszajgcych trwato$¢ elementu. Powierzchnie profili ztaczy powinny byé
gtadkie i wolne od nieprawidtowosci, ktére mogtaby uniemozliwi¢ wykonanie
trwatego wodoszczelnego potaczenia

Whpusty uliczne projektuje sie jako typowe kratki uliczne zeliwne uchylne D400 ze
studzienkg betonowg prefabrykowang y4 betonu C35/45

¢ 500 mm z osadnikiem i wylotem do kolektora deszczowego poprzez studzienki

rewizyjne.
3.3. Préba szczelnosci.

Po zmontowaniu kanatéw z cze$ciowym przykryciem rur min. 30 cm. Ponad wierzch
rury i pozostawieniem odkrytych zigczy, nalezy przeprowadzié probe szczelnosci na
eksfiltracje. Probg przeprowadzié odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi.
W przypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, ztacze nalezy wymienié a probe

powtorzyc.



4. Wykopy.

Roboty ziemne pod projektowane kanaly przewiduje sie wykona¢ mechanicznie
skarpowe i pionowe umocnione z dokopem recznym. Zasypke wykopdw na wszystkich
odcinkach nalezy wykonywaé w strefie kanalowej recznie. Pozostatg cze$é wykopu
zasypywacC mechanicznie. Koncowg objeto$¢ wykopu o sumarycznej migzszosci 1,0 m.
liczac od powierzchni terenu, nalezy zasypywaé warstwami z jednoczesnym ich
mechanicznym zagegszczeniem, az do uzyskania wskaznika zageszczenia W, = 1,0. Przy
wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w
normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

W przypadku koniecznosci prowadzenia robot odwodnieniowych, odwodnienie
wykopow wykona¢ za pomocg drenazu roboczego z rur perforowanych PVC ¢ 0,10 m. w
obsypce filtracyjnej. Drenaz uklada¢ ze spadkiem 2 % w kierunku studzienek zbiorczych,
ktdére nalezy wykona¢ z rur betonowych ¢ 0,6 m., o giebokosci ok. 1,0 m. Studzienki
zbiorcze wykonywacé w rozstawie co ok. 30 m. na odcinkach prostych oraz w miejscach
zmiany kierunku. Wode gruntowg naplywajaca do studzienek odpompowa¢ wykorzystujac
pompy przeponowe typu 2XPM-34 lub pompy wirowe zatapialne np. typu PA, RPX. Wode
z odwodnienia nalezy odprowadza¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej, za pomocg
tymczasowych rurociagéw ¢ 100 mm uktadanych bezposrednio na gruncie.

UWAGA: Dopuszcza sie wprowadzenie odmiennego systemu odwodnienia wykopéw w
zalezno$ci od doswiadczenia i usprzetowienia wykonawcy robét. Tymczasowe zasilanie
energetyczne agregatéow pompowych do odwodnien wykonawca wykona we wlasnym

zakresie w ramach organizacji placu budowy.
5 Zapotrzebowanie w energie elektryczna.
Do celéw technologicznych, porzadkowych oraz oswietlenia i ewentualnych napraw

przewiduje sie zapotrzebowanie w energie. Zasilanie z sieci Energetyki lub w przypadku

braku zasilania z przewoznego agregatu pradotworczego.



6 Dane techniczne obiektu charakteryzujagce wplyw obiektu na Srodowisko i jego

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
6.1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposob odprowadzenia $ciekéw

W trakcie eksploatacji obiektu zachodzi potrzeba dostarczania wody.
Wody deszczowe odprowadzane bedg grawitacyjnie projektowanym kolektorem do
istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wyposazonej na odplywie w urzadzenia

podczyszczajace.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych

i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania.

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych,

pytowych i ptynnych oraz zapachéw ucigzliwych.
6.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw.

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadow.
6.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania.

W przypadku sieci kanalizacji deszczowej nie zachodzi emisja hatasu, wibracji

i promieniowania.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzanych wéd opadowych
na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe oraz na wody powierzchniowe
i podziemne.

8. Uwagi konncowe

Przyjete rozwigzania techniczne w tym technologia odprowadzania $ciekéw do

oczyszczalni Sciekow i urzadzen podczyszczajacych wody deszczowe pozwalajg na



ograniczenie do minimum wprowadzanie do $rodowiska zanieczyszczen w tym wod
opadowych i roztopowych oraz zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie zachodzi
zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji a tym bardziej podczas jej
eksploatac;i.

Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalajg na odprowadzanie wdéd opadowych do
istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.

Przed przystgpieniem do robdt w miejscach kolizji projektowanych urzadzen
podziemnych z istniejacym, badz tez w ich sasiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukaé
i wytyczy¢ w terenie za pomoca recznych przekopoéw prébnych i odpowiednio je
zabezpieczy¢.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych Dz.U. Nr.47 z 2003 r.

Wszystkie roboty budowlano —montazowe wykonywaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il — instalacje
sanitarne | przemystowe i warunki wykonania rurociagdéw z tworzyw sztucznych z
1996r oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9.

Wszelkie prace wykonac zgodnie z projektem, napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zabezpieczajgcy interes osob trzecich oraz
bezwzglednie przestrzegaé obowigzujace przepisy BHP.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkod nalezy porozumieé sig z
Projektantem.

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne. Wobec duzej réznorodnosci materiatdw izolacyjnych, uszczelniajgcych i
armatury instalacyjnej na rynku dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce robét
innych materiatbw réwnorzednych posiadajgcych atest i aprobaty techniczne po
uzgodnieniu z Biurem Projektow.

Sprawy problemowe w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych oraz
wykonania detali nalezy uzgodni¢ z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Szczegbty nie ujete w niniejszym projekcie zwiazane z wykonawstwem nalezy
realizowa¢ zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi,
obowigzujacymi normami technicznymi oraz wymaganiami producentéw materiatow.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczyé projektowane budowle i osie
rurociggow zlecajac to zadanie uprawnionemu geodecie.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé dokumentacje geodezyjng powykonawczg.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
-~ BIOZ -

Nazwa obiektu : Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Milenijnej w Zgierzu

Inwestor : Urzad Miasta Zgierz

Podstawa opracowania :
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1125)
e Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z pézniejszymi zmianami
( Dz. U. z 2000 r.Nr 106 poz.1126 )
e Ustawa z dnia 27-03-2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 80 poz. 718 )
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zawarto$¢ opracowania

. Podstawa opracowania
. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow
. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

. Elementy zagospodarowanie terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych oraz wskazanie

srodkow zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

w strefach szczegdlnego zagroZzenia zdrowia:



OPIS TECHNICZNY
do informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 203 roku w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr 120 poz. 1125 )

o Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 r.
Nr 106 poz.1126 )

¢ Ustawa z dnia 27-03-2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U.Nr 80 poz 718 )
2. Zakres i kolejnos¢ robét catego zamierzenia inwestycyjnego.
Zakres robdt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu.
Kolejnos¢ robot:
- prace ziemne — wykopy pod sie¢ kanalizacji deszczowej,
- wykonanie podsypek piaskowych pod rurociagi,
- posadowienie rurociggow,
- zasypanie wykopow z zageszczeniem,
- wykonanie prac porzgdkowych przywracajacych teren do stanu pierwotnego.
3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie istnieje sie¢ ulic miejskich oraz zabudowa mieszkaniowa.
4. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- prace ziemne zwigzane z zabudowg studzienek kanalizacyjnych i wpustéw
deszczowych.
- wykopy liniowe pod projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej.
5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
- podczas robot ziemnych przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowe;,

niebezpieczenstwo obsunigcia sie ziemi,



- podczas robot ziemnych przy wykonywaniu zabudowy studzienek kanalizacyjnych
i niebezpieczenstwo obsunigcia sie ziemi,
- niebezpieczenstwo urazéw mechanicznych podczas montazu studzienek
kanalizacyjnych z zastosowaniem dzwigu.
6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow:

- instruktaz ogdiny przed przystgpieniem do robét budowlanych na placu budowy,
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robdt niebezpiecznych ( niebezpiecznych
wykopach ponizej 2,0 m, w strefie pracy dzwigu budowlanego),
- szkolenia udokumentowane na piSmie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:
~ wkasciwe wykonanie obudowy wykopow,
- oznakowanie robét i stref prowadzenia prac niebezpiecznych,
wykonywanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 osobowych,
- zapewnienia dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia

stuzb ratowniczych.
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WARUNKI TECHNICZNE NR 293/07/2013
Niniejszym wyrazamy zgode na rozbudowe miejskiej kanalizacji deszczowej o odcinek sieci w
ulicy Milenijnej, dz. nr 108 w Zgierzu pod nastgpujacymi warunkami:

—  projektowang kanalizacje deszczowa wiaczy¢ do kolektora deszczowego w ulicy Milenijnej,

—  {rednice projektowanej kanalizacji deszczowej przyjaé na podstawie obliczen, powierzchnie zlewni
czastkowych przyjaé zgodnie z koncepcja budowy kanalizacji deszczowej dla miasta Zgierza z
uwzglednieniem zmian zwigzanych w przyszioéci z utwardzeniem terenéw lezacych w tych
zlewniach,

~ dostosowaé $rednice istnicjacej kanalizacji deszczowej w ul. Milenijnej do przyjgcia wod
opadowych w iloéci wy.nikajqcej z obliczef,

— material dobraé¢ na podstawie obliczei — zalaczy¢ obliczenia wytrzymatosciowe,

~  w dokumentacji technicznej okresli¢ ilogé i jakos¢ odprowadzanych wéd opadowych,

—  projekt techniczny kanalizacji deszczowej wykona¢ na mapie do celéw projektowych obejmujace;

cate zagadnienie projektowe.

Rozwiazania dotyczace odprowadzania wod opadowych i roztopowych powinny byé zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie

szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.).

Dane techniczne o istniejacej kanalizacji deszezowej projektant zobowigzany jest uzyska¢ w Dziale Dokumentacji
Technicznej, tam réwniez nalezy kierowa¢ wszelkie pytania zwigzane z wydanymi warunkami technicznymi.
Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ w ZUDP i w ,,Wodkan — Zgierz” Sp. 2 0.0.
Niniejsze warunki traca wazno$é po uplywie dwach lat od daty ich wydania.

Sprawe prowadzi:

SPECJAL /Dy frr Moczelny
w 107]‘9 (| P
....................... Z%’mskt \J mer Piowr Karsiowics
tel. (042) 715-12-95 wew. 67 g
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