SZCZEGOL "3"
posadowienie opornika betonowego
12x25x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15

SZCZEGOL "2"
posadowienie kraweznika betonowego
15x30x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15

SZCZEGOL "1"
posadowienie obrzeza chodnikowego
8x30x100cm na tawie betonowej C8/10

Kostka betonowa
8x10x20cm
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MATERIALY na 1 m OBRZEZA

1. Obrzeza - 1,0 mb
MATERIALY na 1 m OPORNIKA MATERIALY na 1 m SCIEKU

2. Podsypka cem. piaskowa - 0,0035 m3

3. Beton klasy C8/10 - 0,015 m3

SZCZEGOL "4"
posadowienie kraweznika betonowego
15x30x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15
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MATERIALY na 1 m KRAWEZNIKA

1. Kraweznik - 1,0 mb

2. Podsypka cem. piaskowa - 0,0075 m3

3. Beton klasy C12/15 - 0,091 m3

MATERIALY na 1 m KRAWEZNIKA

1. Kraweznik - 1,0 mb
2. Podsypka cem. piaskowa - 0,0075 m3

3. Beton klasy C12/15 - 0,091 m3

MATERIALY na 1 m SCIEKU

1.Kostka betonowa - 0,2 m2
2. Podsypka cem. piaskowa - 0,0067 m3

3. Beton klasy C12/15 - 0,087 m3

SZCZEGOL "5"
posadowienie opornika betonowego
12x25x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15

1. Opornik- 1,0 mb 1.Kostka betonowa - 0,2 m2

2. Podsypka cem. piaskowa - 0,008 m3

3. Beton klasy C12/15 - 0,055 m3

SZCZEGOL "6"
posadowienie opornika betonowego
12x25x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15

2. Podsypka cem. piaskowa - 0,0067 m3

3. Beton klasy C12/15 - 0,09 m3

Kostka betonowa
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MATERIALY na 1 m SCIEKU

1.Kostka betonowa - 0,2 m2

MATERIALY na 1 m OPORNIKA
1. Opornik- 1,0 mb

2. Podsypka cem. piaskowa - 0,006 m3 2. Podsypka cem. piaskowa - 0,0067 m3

3. Beton Klasy C12/15 - 0,055 m3 3. Beton klasy C12/15- 0,09 m3

MATERIALY na 1 m OPORNIKA

1. Opornik- 1,0 mb

2. Podsypka cem. piaskowa - 0,007 m3

3. Beton klasy C12/15 - 0,064 m3
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