Przekr6j normalny 2 - 2
ul. Milenijna
od km 0+113,00 do km 0+186,00
od km 0+250,75 do km 0+347,70

humusowanie przy gr. 10cm
i obsianie trawg

Obrzeze chodnikowe 8x30x100cm na

podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 3cm
ilawie betonowej C8/10 gr. 10cm

Kostka betonowa bezfazowa (szara) gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm

Poadbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego

Kostka betonowa bezfazowa (koler) gr. 8cm

mechanicznie 0/31.5 mm grubos¢ warstwy po zaggszezenin 15cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5 mm grubo&E warstwy po zaggszezeniu 15cm

Kraweinik betonowy 15x30x100cm na podsypce cem.-plasowej

-047

Warstwa §cierplna z AC 118 gr. Sem

Podbudowa ﬁ“mmmhmnmm zAC 22P gr. Tem

Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanege

mechanicznie 0/3 1.5mm grubos¢ warstwy po zaggszezeniu 20cm
‘Wzmocnienie podloZa kruszywem naturalnym stabilizowanym

Kostka betonowa bezfazowa (szara) gr. 8cm

Przekr6j normalny 1 - 1

ul. Milenijna

od km 0+000,00 do km 0+113,00
od km 0+186,00 do km 0+221,80

i obsianie trawg

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm

Warstwy po zaggszczeniu 15cm

(1:4) gr. Sem i fawie betonowej C12/15 gr. 23cm z oporem

2,00 L 2,00

Sciek przykraweinikowy z kostki betonowej
“#x10x20cm na podsypce cem.-piaskowej (1:4)
gr. 3cm i fawie z betonu C12/15 gr, 35cm

cementem wytworzonym w betoniace 0 Rm=5MPa grubosc

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego

Przekr6j normalny 3 - 3
ul. Milenijna

od km 0+221

,80 do km 0+250,75

mechanicznie 0/31.5 mm grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm

humusowanie przy gr. 10cm
i obsianie trawg

Obrzeze chodnikowe 8x30x100cm na

podsypee cem.-piaskowej (1:4) gr. 3cm
i lawie betonowej C8/10 gr. 10cm

Kostka betonowa bezfazowa (szara) gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego

Kostka betonowa bezfazowa (kolor) gr. 8cm

Warstwa §cieralna z AC 118 gr. Sem

Obrzeze chodnikowe 8x30x100cm na

Podbudowa zasadnicza z AC 22P gr. Tom

podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 3cm

i lawie betonowej C8/10 gr. 10cm z oporem

Podbudowa pomocnicza z kquszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5 mm grubosé warstwy po zagg¢szczeniu 15ecm

humusowanie przy gr. 10cm
i obsianie frawg
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podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. Scm
i lawie betonowej C8/10 gr. 10cm

Kostka betonowa bezfazowa (szara) gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stebilizowanego

'Kostka betonowa bezfazowa (kolor) gr. 8cm

mechanicznie 0/31.5 mm grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15em

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3em
Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego

-047

Warstwa $cieralna z AC 118 gr. 5em

Podbudowa zasadnicza z AC 22P gr. 7em

Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5mm grubosc warstwy po zageszczeniu 20cm
‘Wzmocnienie podioza kruszywem nataralnym stabilizowanym

cementem wytworzonym w betoniace o Rm=5MPa grubos¢

Kostka betonowa (kolor) gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm

mechanicznie 0/31.5 mm grubos€ warstwy po zaggszezemu 15cm

Warstwy po zaggszczeniu 15cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5 mm grubo$é warstwy po zaggszczeniu 15cm

Kostka betonowa bezfazowa (szara) gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa. (1:4) gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5mm grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
‘Wzmocnienie podioza kruszywem naturalnym stabilizowanym

mechanicznie 0/31.5 mm grubodé warstwy po zaggszezenia 15cm

Kraweznik betonowy 15x30x100cm na podsypce cem.-piasowej

(1:4) gr. Scm i lawie betonowej C12/15 gr. 23cm z oporem

Sciek przykraweinikowy z kostld betonowej

cementem wytworzonym w betoniace o0 Rm=5MPa grubosc
warstwy po zaggszczeniu 15cm

“Bx10x20cm na podsypce cem.-piaskowej (1:4)
p
gr. 3cm i fawie z betonu C12/15 gr. 35cm
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Kostka betonowa bezfazowa (szara) gr. 8cm
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humusowanie przy gr. 10cm
| obsianie trawg

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z louszywa lamanego stabilizowanego

Przekrdj normalny 4 - 4
ul. Milenijna

od km 0+347,70 do km 0+445,31

6,00

mechanicznie 0/31.5 mm grubos¢ warstwy po zaggszczenin 15cm

Przekr6j normalny zjazdu
ul. Milenijna
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Konstrukcja nawierzchni

Sciek przykrawgimikowy z kostki betonowej
“Bx10x20cm na podsypce cem.-piaskowej (1:4)
gr. 3cm i lawie z betonu C12/15 gr. 35em

Opornik betonowy obnizony 12x25x100cm na

Opornik betonowy obnizony 12x25x100cm na
podsypce cem.-piasowej (1:4) gr. Sem i tawie
betonowej C12/15 gr. 18cm z oporem

Kostka betonowa (szara) gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego

Bnowﬂmnuua 0/31.5 mm grubo$é warstwy po zaggszczeniu 15cm

podsypee cem.-piasowe;j (1:4) gr. Sem i fawie
betonowej C12/15 gr. 18cm z oporem

. 0,08

humusowanie przy gr. 10cm
i obsianie trawg
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Obrzeze chodnikowe 8x30x100cm na
podsypce cem.-piaskowej {1:4) gr. 3cm
i lawie betonowej C8/10 gr. 10cm

Kostka betonowa bezfazowa (szara) gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm

|

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5 mm grubodé warstwy po zaggszezeniu 15cm

Kostka betonowa bezfazowa (kolor) gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm
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Warstwa $cieralna z AC 118 gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z AC 22P gr. Tem

Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31.5mm grubosé warstwy po zaggszezeniu 20cm
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Obrzeze chodnikowe 8x30x100cm na
podsypee cem.-piaskowej (1:4) gr. 3cm
i {awie betonowej C8/10 gr. 10cm z oporem

Kostka betonowa bezfazowa (szara) gr. 8cm

‘Wzmocnienie podioza kruszywem naturalnym stabilizowanym
cementem Wwytworzonym w betoniace 0 Rm=5MPa gruboéé
warstwy po zageszczeniu 15cm

NAZWA I >U—~mm_
OBIEKTU:

Projekt budowy ulicy Milenijnej w Zgierzu

TYTUL:

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm

Przekroje normalne

‘Wazmocnienie podioZe kruszywem naturalnym stabilizowanym Podbudowa zasadnicza z kruszywa Jamanego stabilizowanego . A
: owy obnizony 12x25x100cm na Wamocnienie podiosa kruszywem naturalysm etabilizow ‘mechanicznie 0/31.5 mm grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15em nﬂc&.unmwéw_..wﬂmwainum z w_d.m,uwam lamanego ms_uEua.ﬂm_meo cementerm wytworZomymm M‘Hsago o Rm=5MPa grubos¢ mechanicznie 073 1.5 mm EruboSE Warstwy po zaggSZezeniu 15cm SKALA: 1:50 NR RYS. 2 DATA/PODPIS

Krawesnik beto d - . Opomik beton anym mechanicznie .5 mm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm warstwy po zageszozeniu M
a xw.qmﬂ. Som i huﬂﬁ%%ﬁo%ﬁﬁ uMa. 50m ohw.ﬂoaawswoﬁ_ Sciek przykrawgzmikowy zkostii betonowej podsypce cem.-pissowej (1:4) gr. Setn i Jawie b %&sﬁﬁaséuﬁmhnaaﬁs Sy e 3 OPRACOWAL: | Mg In. Krgysziof Kespayk : o200

Bx10x20cm na podsypce cem.-piaskows) (1:4) betonowej C12/15 gr. 18cm z oporem { Kraweznik betonowy 15x30x100cm na podsypee cem -piasowej . . ; ; PROJEKTANT: inz. Stanistaw Wajrak _upr. or GT-B3ABI 7T 16122013 L

gr. 3em i tawie 2 betonu C12/15 gr. 35cm Krawesni 15%30x100c st (1:4) gr. 5cm i Iawie betonowej C12/15 gr. 23cm z oporem Sciek przykrawgznikowy zkostki betonowej v Sy ﬁ:ﬁmﬁ%.ﬁi&i
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