. NIP:665-299-13-56. "
Comlnvest $.¢.

62 — 510 Konin ul. Ok6élna 6 Ter/fax.63 243-52-83 (&1 biuro@cominvestsc.pl _

PROJEKT BUDOWLAN

DROGOWY

1. Nazwa obiektu

2. Adres obiektu

3. Jednostka, obreb, nr dzialek:
Dzialki w cato$ci w pasie drogowym
Dzialki czasowo zajete
Dzialki w catosci do przejecia

4. Inwestor/adres

6. Jednostka Projektowa

DAL

w Zgierzu

Zgierz, ulica Milenijna

Obreb 118 dz. nr 108, 107/1,106/3
Obreb 118 dz. nr 100; 109/7; 109/10; 193/2
Obreb 118 dz. nr 107/2

Gmina Miasto Zgierz
ul. Plac Jana Pawtla I1 16, 95-100 Zgierz

Comlnvest s.c.
ul. Okolna 6, 62-510 Konin,

ﬁ. Autorzy

Projektant : inZ. Stanistaw Wajrak
w specj. konstrukeyjno-inz. budowli drég G18346/11/13/77

F

Sprawdzajacy: inZ. Artur Szymczak
w specjalnoéci drogowej WKP/0065/PWOD/05

1. Strona tytulowa......ccccienaeees

2. Oswiadczenia.....couerivvcnscnnens

3. Opis projektu budowlanego.........c.cereecsneenn3
4. Opis BIOZ....conemmmensresssn s sesassarssmnsns s s sesssnsns 35
7. SzKic Orientacyjny.....cemisrssnemscrnsnnssssnnnns 10
8. Projekt zagospodarowania.........cuseesseesssnisinan 11
9. Przekroje normalne........ccu e smemenn s smnesssssnnnen 12
10. Profil podluzZny......c.cerunsnemsicnsssnsnsmcmsmnenenssne 13
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
( jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz 2016 z p&zniejszymi zmianami )

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany:
Budowa ulicy Milenijnej w Zgierzu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

tnz. Stanistap-Wajrak
Projektant i kizfownik budowy

wnigfi GT. 8346/1/13/77
zakresje diég i mostow typowych
> ;JI

( podpisTpieczec)

Projektant: .........io... .o,

inz. Artur Szymezak

Uprawnienie sudowiane

do projekaomia i kieroweania -
i budewlsnyny bez
rqbotamn i ; ] Iix
ﬁ%%gﬁw. 008 > 7

SPrawdzajgCy: ..oeeeeerimreiennniiin s gofberee e

f

( podpis i pieczeé )'
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Poznan 2013-11-18
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ... StanlslawWajrak ......................................
L . . ul.Mita3
MIGJSCE ZAMIESZKANMIA  -.coovrvieceerssrsssssissnsssssssss s

62-510 Konin

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5353/01 .

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..2014-:01-01 .

Lo

inz. Wiodkimierz Draber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./ffax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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Pan Artur Marcin Szymczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0467/05

-® F O %K

T £ B 4
e IHZY N ZR{G

BUDOWNICT W A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SU9-NDK-AZ3 *

adres zamieszkania ul. Karfowicza 4/20, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-09-18 roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pod pisami wiasnorgcznymi.}

# Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa,
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
WOIIB-OKK-DPW-0054-0055-46/2005 Poznas, dnia 22 czerwea 2005 1.

DECYZJA

s

Na podstawie art, 2¢ ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz wrbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pofn. zm.) i art.13 ustl pkt.1i2, art. 14
ust,1-pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pé#n. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 1.
w sprawie samodzielnych fonkcji techniczmych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz. 33, 2 pdén. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
N . otrzymuje

%

e T T L LT e e IR SN . e e e

| fﬁn - |
Artur Marcin Szymczak
inZynier .
kieruek: Budowniciwo
urodzony dnia 29 wrzenia 1979 r. w Koninie .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKPIOOBSIPWODIOS

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ‘bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegblowy zakres uprawnied jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
. . UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowsj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Poznaniu na podstawie woiosku o nadanie uprawniel budowlanych z dnia 14 hitego 2005
1., protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 1/S0/05
 dnia 21 czerwca 2005 1. stwierdzil, Ze Pan Artur Marcin Szymczak posiada wymagane prawerl
wyksztakcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnief budowlanych w w/w specjalnodcil -
uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. ' S

' Pouczenie
1 Podstawa do wykonywania samodzielnych fimkcji technicznych w badownictwie stanowi wpis do centralnego rejestr
Gléwnego Tnspektora Nadzora Budowlanego oraz na wpis na liste clonkéw windeiwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shazy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierdw - .
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okrggowej zby Tzynierdw Budownictwa w Poznsnin

w terminie 14 dni od daty jej doreozenia. /
. Sklad orzekajacy e
Olregowej Komisfi Kwalifikacyjnej: -
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemafiskii. ... (0 - il
Cztonek Komisji — mgr inz, Marian Karez! ....... ‘;UL//, e

Cz}onekKonﬁsjderini.DaxﬁclPawlicId: IR/




OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY
ULICY MILENIJNEJ W ZGIERZU

1. Przekroje normalne.

Zaprojektowano przekroje normalne w oparciu o Katolog Typowych
Nawierzchni tabl. 10, jak dla ruchu KR-2.
Jezdnia sktada sig:

= 7z warstwy scieralnej z asfaltobetonu wg WT-1i WT-2

7 2010 r. w ilosci 125kG/m2
» 7z podbudowy zasadniczej z asfaltobetonu wg WT-1i WT-2
z 2010 r. w ilo$ci 175kG/m?2

» 7z podbudowy pomocniczej z kruszywa
tamanego,stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm,
gruboéé po zageszczeniu 20 cm.Podtoze koryta nawierzchni nalezy
wzmocni¢ kruszywem naturalnym, stabilizowanym, cementem
wytworzonym w betoniarce o Rm=5MPai grubosci 15cm.
Przy krawezniku zaprojektowano Sciek przykraweznikowy
7 kostki betonowej o szerokosci 0,2m na fawie z betonu
cementowego C-12/15.
Konstrukcja jezdni obustronnie zamknieta kraweznikiem
betonowym 15/30 na tawie betonowej C-12/ 15.Sciezke rowerowg
zaprojektowano z kostki betonowej bezfazowej, kolorowej
na 15 cm warstwie kruszywa tamanego, kamiennego 0/31,5mm,
o grubosci 15 cm po zageszczeniu.
Chodnik zaprojektowano z kostki betonowej bezfazowej, szarej
na 15cm warstwie kruszywa tamanego, kamiennego 0/31,5 mm,
o grubosci 15 cm po zageszczeniu.
Miejsca postojowe zaprojektowano z kostki betonowej, kolorowej
na 15 cm warstwie kruszywa famanego, stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm. Podioze nawierzchni nalezy wzmocnic¢
kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem o Rm=5MPa
i grubosci 15 cm.

)



Zjazdy nalezy wykonac z kostki betonowej, szarej na 15 cm
podbudowie z kruszywa famanego 0/31,5 mm, stabilizowanego
mechanicznie. Podtoze nalezy wzmocnic kruszywem naturalnym
stabilizowanym cementem, wytworzonym w betoniarce

o Rm=5MPa i grubosci 15 cm.

Zjazdy naleiy obudowa¢ opornikiem 12cm/25¢cm/100cm , na fawie
betonowej C-12/15 z oporem wg rys.

2. Przekrdj podtuzny.
Niwelete jezdni zaprojektowano zgodnie ze spadkiem terenu
obnizona $rednio 15 cm.Naturalny jednokierunkowy spadek
pozwala odebraé wody opadowe i roztopowe do projektowanych
studzienek wodosciekowych.

3. Zielen.
W pasie drogowym ulicy Milenijnej zaprojektowano pasy zieleni.
Na odcinkach miedzy jezdnia a chodnikiem i éciezkg rowerowg
oraz innych terenach zieleni, zaprojektowano plantowanie,
humusowanie terenu nastepnie obsianie trawa.

4. Urzadzenia obce.
Nalezy wyréwnaé w przekroju poprzecznym i podfuznym
do rzednych projektowych istniejace studnie, pokrywy, zasuwy
wodociggowe, kanalizacyjne i telekomunikacyjne.

5 .Roboty rozbiorkowe.

Rozbidrce podlega ogrodzenie dziatki nr 107/2, obrgb 118,
poniewaz dziatka w cafosci przejmowana jest przez Miasto Zgierz
w celu poszerzenia pasa drogowego.

inz. Stanislaw _.5.«.'-;4.’.-_5_:.? rak
Projektant i kerownik budowy
waq. uprawnjed GT. 8348/W/13/77
w zakresie, drog | mostow/lvpowycts
./ __J

/



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

» BIOZ *~°

Nazwa obiektu : Projekt budowy ulicy Milenijnej w Zgierzu

Inwestor : Gmina Miasto Zgierz
Adres : ul. Plac Jana Pawla II 16

Podstawa opracowania :

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120 poz. 1126

e Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z pdZniejszymi zmianami
(Dz.U.z 2000 r.Nr 106 poz.1126)

e Ustawa z dnia 27-03-2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 80 poz. 718)

inz. Stamls]aw Wajrz

Konin listopad 2013 r.



Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zawarto$¢ opracowania

1. Podstawa opracowania

2. Inwestor

3. Lokalizacja inwestycji

4. Zakres i kolejnoé¢ robdt catego zamierzenia inwestycyjnego
5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

6. Elementy zagospodarowanie terenu, ktére mogg stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia Judzi

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

7.1 Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposob odprowadzenia $ciekow

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania

7.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
7.4 Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania

7.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

7.6 Uwagi koncowe
8. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
9. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia.



1

1.1

1.2

2

6.1

6.2

CZESC OPISOWA

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora
Projekt budowlany

Inwestor

Gmina Miasto Zgierz . Lokalizacja inwestycji
Rozpatrywany teren znajduje sig na osiedlu w Zgierzu.

Zakres i kolejno$é robét catego zamierzenia inwestycyjnego

Zakres rob6t obejmuje przebudowe nawierzchni jezdni i chodnikow.
Kolejnos¢ robot:
- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne pod budowane nawierzchnie drogowe;
- wykonanie podbudowy pod budowane nawierzchnie;
- wykonanie nawierzchni jezdni, chodnikow i wjazdow;
- kanalizacja deszczowa
- o$wietlenie ulic
zasilanie energetyczne
- wycinka drzew

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W sasiedztwie rozpatrywanego terenu istnieje budownictwo jednorodzinne-
zabudowa mieszkaniowa. Teren pod projektowang inwestycje jest terenem
cze§ciowo uzbrojonym. Istniejgce uzbrojenie terenu wg map sytuacyjno-
wysokosciowych.

Elementy zagospodarowania terenu, Ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wykonanie projektowej nawierzchni i podbudowy,

- roboty prowadzone w pasie drogowym kanalizacja deszczowa, o$wietlenie ulic, ,
wycinka drzew.

Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia
sciekow

W trakcie przebudowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania
wody i odprowadzania Sciekow.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

=34



6.3

6.4

6.5

6.6

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpaddw.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania

W przypadku przebudowy ulic emisja hatasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu -
obecnie ruch odbywa sie po niejednorodnej i nier6wnej nawierzchni, czesciowo
gruntowej.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wod
deszczowych na $rodowisko, brak wplywu na istniejaca powierzchnig ziemi w
tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Uwagi koncowe

Przyjete rozwigzania techniczne, w tym technologia odprowadzenia wod
deszczowych do projektowanego Kkolektora deszczowego pozwalaja na
ograniczenie do minimum wprowadzanie do Srodowiska zanieczyszczen oraz
zgodnie z zalagczong informacja BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy
realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji.

Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalaja na odprowadzenie wod
deszczowych do istniejgcego kolektora deszczowego. Przed przystapieniem do
robét w miejscach kolizji projektowanych urzadzen podziemnych z istniejacym
uzbrojeniem, badZz tez w ich sasiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukac i
wytyczy¢ w terenie za pomoca recznych przekopow prébnych i odpowiednio je
zabezpieczyC.

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych cz. II, przepisami BHP oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru roboét.

Przedsiewziecie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenistwa ruchu
drogowego oraz poprawe warunkéw odwodnienia pasa komunikacyjnego.
Projektowane zmiany istniejacego stanu beda miaty pozytywny wplyw na
srodowisko, jego obecne i przyszte wykorzystanie.

7 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi stanowia roboty wykonywane w pasie
drogowym, w tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementéw o duzym ciezarze
np. krawezniki, obrzeza, kostka, elementy odwodnienia itp. Podczas robét ziemnych
przy wykonywaniu urzadzen odwadniajacych istnieje niebezpieczenstwo osunigcia
sie ziemi.

8 Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow

instruktaz ogdlny przed przystapieniem do robét budowlanych na placu budowy



9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robét niebezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy dzwigu)

- szkolenia udokumentowane na pi$mie przez prowadzacego szKolenie
i szkolonego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

Roboty w pasie drogowym moga wykonywa¢ wylacznie pracownicy
w ubraniach ochronnych, obeznani z wykonywaniem robét drogowych,
przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wystarczajgce i powszechnie stosowane S$rodki techniczne przy robotach
drogowych stanowig urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania roboét
w pasie drogowym.

Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wiasciwa obudowe
wykopu.

Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2-osobowych.

Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu
powiadomienia stuzb ratowniczych.

Opy %b@h,

inz. StaniStaw Wéjrak
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