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OPIS TECHNICZNY – ZIELEŃ 

 
1. PODSTWA OPRACOWANIA 

a. Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem tj. Gminą Mszczonów Pl. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów a firmą „STREET” projekt Marcin Szewczyk ul. 

Sierakowicka 27 96-100 Skierniewice.  

b. Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

c. Projekt zagospodarowania terenu 

d. Wizje lokalne i pomiary w terenie. 

e. Obowiązujące normy i przepisy.  

 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
 

Przedmiotem opracowania jest obszar objęty zakresem projektu pn. „Przebudowa Placu 

Piłsudskiego z częścią ul. Nowy Rynek w Mszczonowie”. Obiekt zlokalizowany jest przed Urzędem Miasta i 

Gminy Mszczonów w m. Mszczonów pow. żyrardowski woj. mazowieckie.  

 
 

3. STAN ISTNIEJĄCY- LOKALIZACJA 

3.1. Stan prawny. 

Działki o nr ewidencyjnych 1995, 602, 603. 

Działka nr 1995 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszczonów 

obejmuje dwa obszary K28 oraz K7.  

Działka nr 603 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszczonów 

obejmuje obszar 5U. 

Działki nr 602 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszczonów 

obejmuje obszary odpowiednio K1B oraz K7. 

 

5U - tereny zabudowy usługowej przeznaczone pod realizację nowych budynków użyteczności 

publicznej – budynek administracji samorządowej – ratusz miejski   wraz z niezbędnymi do ich 

funkcjonowania z obiektami i urządzeniami, w tym technicznymi, gospodarczymi, garażami, 

miejscami postojowymi, dojazdami, zielenią i infrastrukturą techniczną. 

 

K7 - tereny przeznaczone pod istniejące i projektowane drogi zbiorcze, lokalne i dojazdowe: ul. 

Sienkiewicza – droga lokalna - postulowana szerokość w liniach rozgraniczających 15m. 

 

K1B - tereny przeznaczone pod istniejące i projektowane drogi zbiorcze, lokalne i dojazdowe: ul. 

Warszawskiej (część) – droga zbiorcza - postulowana szerokość w liniach rozgraniczających  

20m, 

 

K28 - tereny przeznaczone pod istniejące i projektowane drogi zbiorcze, lokalne i dojazdowe: 

Nowy Rynek linie zabudowy wg rysunku planu. 

 

3.2. Stan istniejący.  

Inwestycja od wschodniej i zachodniej strony ograniczona jest ulicami odpowiednio Warszawską 

oraz Henryka Sienkiewicza. Po stronie północnej znajduje się budynek Urzędu Miasta i Gminy 

Mszczonów. Od południowej strony  inwestycja ogranicza w większości istniejąca linia zabudowy.  

Na Plac Piłsudskiego składają się nawierzchnie parkingu, drogi dojazdowej oraz chodniki z kostki 

betonowej oraz płyt betonowych. Parking od drogi dojazdowej rozdzielony jest jedynie 

malowaniem poziomym. W ulicy Henryka Sienkiewicza istniejące chodniki posiadają nową 

nawierzchnię.  

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: 

- kanalizacja deszczowa kd 400, 

- kanalizacja sanitarna ks 200, 

- sieć wodociągowa w110, w63, 

- sieci energetyczne ziemne i napowietrzne 2eN, eS, 1eSA. 

- sieci teletechniczne, 

- oświetlenie uliczne. 
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3.3.1.  Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, drogi dojazdowej, parkingu,   

remont nawierzchni chodników.  

Przebudowa obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni parkingu a w jego miejsce powstaną dwa 

nowe z oddzielnymi wjazdami. Parkingi rozdzielone będą głównym ciągiem pieszym stanowiącym 

dojście do budynku Urzędu Miasta i Gminy Mszczonów oraz terenami zielonymi wzbogaconymi o 

elementy małej architektury.  Parkingi zostaną oddzielony od jezdni drogi dojazdowej 

wyniesionym pasem zieleni. Sama droga dojazdowa zostanie istotnie zwężona a ruch na niej 

odbywać się będzie w jednym kierunku od ul. Nowy Rynek do ul. Warszawskiej. Jezdnia dojazdowa 

o nawierzchni asfaltowej. Wymianie nawierzchni na kostkę betonową oraz kamienną podlegać 

będą również chodniki i zatoki postojowe wzdłuż ulicy dojazdowej po południowej stronie.  

Parametry techniczne przebudowywanych elementów dróg i parkingów: 

- prędkość projektowa      – 30km/h 

- szerokość jezdni manewrowych na parkingach   – 5,00m-6,25m, 

- szerokość jezdni jednokierunkowej drogi dojazdowej  – 5,00 m,  

- szerokość miejsc postojowych na parkingu    – 2,50m, 

- szerokość miejsc dla osób niepełnosprawnych    – 3,60m, 

- szerokość miejsc dla taksówek      – 3,00m, 

- szerokość wjazdu i wyjazdu na parking     – 5,00m, 

- szerokość zatoki autobusowej     – 3,00 m, 

 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. 

- powierzchnia jezdni głównej– ok. 498m2, 

- powierzchnia chodników z kostki betonowej – ok. 1508m2, 

- powierzchnia zjazdów z kostki betonowej – ok. 45m2, 

- powierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej – ok. 915m2, 

- powierzchnia jezdni manewrowych – ok. 681m2, 

- powierzchnia zatoki autobusowej – ok. 78m2, 

- zieleń  – ok. 640m2,  

Łączna powierzchnia zagospodarowania terenu – ok. 4365m2.  
 

 
4. STAN PROJEKTOWANY – tereny zielone 

 
Projektowany teren zieleni jest związany z zagospodarowaniem przestrzeni Urzędzie Gminy i Miasta 

Mszczonów.  
 

Projekt przewiduje wprowadzenie nasadzeń roślinności wysokiej w grupach, szpalerach przy ciagach 

komunikcyjnych. Tworzą one głownie nasadzenia linearne mające na celu tworzenia ścian zieleni pełniących 

funkcję izolacyjną oraz tła dla dla zaprojektowanych obietków architektonicznych i ochroną przed wiatrem. 

Roślinność niska zaprojektowana jest w grupach/ skupinach przy głównym dojściu do budynku UGiM. 

Wprowadzenie niższych roślin ma celu ożywienie wnętrza projektowanego terenu oraz wprowadza większe 

urozmaicenie i poprawienia atrakcyjności przestrzeni.  
 

Projekt zieleni pod względem gatunkowym został tak dobrany, żeby był atrakcyjny w każdej porze roku 

pod względem wizualnym. Całość projektowanego założenia ma przede wszystkim wpisywać się i dopełniać 

naturalistyczny charakter miejsca. 

 

Decydując się na stworzenie nasadzeń kierowano się ogólnymi wytycznymi: 

 

1. dostarczają cienia i obniżają w porze upałów temperaturę powietrza. 
 

2. rozpraszają wiatry wiejące w korytarzach, tworzonych często przez miejską zabudowę, 
 

3. wpływają na poprawę mikroklimatu, 
 

4. rozpraszają fale dźwiękowe, a więc zmniejszają natężenie hałasu, 
 

5. są elementem estetycznym w przestrzeni miejskiej. 
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Skupiono się na scaleniu istniejącego układu, podkreśleniu kierunków i osi, dzięki wprowadzeniu niewielkiej ilości 

gatunków w charakterystycznych, ważnych z punktu widzenia kompozycji miejscach. 

 

Podstawowe założenia: 
 

• wprowadzenie estetycznej, wpisującej się w zastany układ zieleni 
 

• wprowadzenie zieleni charakterystycznej dla ciągów komunikacyjnych, zieleni 

odpornej na zanieczyszczenia, zasolenie, mróz oraz warunki miejskie 
 

• wprowadzenie uporządkowanej, estetycznej zieleni 

 

4.1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTOWANEJ ZIELENI 
 

Dla projektu dobrano rośliny odporne na warunki miejskie, znoszące zanieczyszczenia. 
 

Wprowadzone gatunki to głównie gatunki dekoracyjne dobrane pod kątem następujących czynników: 
 

2 
• rośliny o dużych walorach dekoracyjnych 

 
• rośliny odporne na zanieczyszczenia komunikacyjne oraz duże zasolenie 

 
• rośliny nie wymagające dużych nakładów pielęgnacyjnych, odporne na warunki miejskie 

 
• nadanie kompozycji czytelnego układu. 

 
• małe nakłady na pielęgnację zieleni w przyszłości 

 

Dobrano w większości gatunek mrozoodporny i niewymagający okrywania na zimę, sprawdzający się w 

terenach miejskich. 

 

DRZEWA I KRZEWY PROJEKTOWANE: 

 

1. Grusza drobnowocowa „Chanticleer” – obwód pnia na 100cm 16-18cm,    16 szt. 

 

2. Lipa szerokolistna „Zelzete”/Lipa srebrzysta „Brabant” – obwód pnia na 100cm 25cm,   5 szt. 

 

3. Cis pospolity Taxus baccata – forma soliterowa stożkowa C30     3 szt. 

 

4. Cis pospolity Taxus baccata – forma soliterowa płaskokulista C20    4 szt. 

 

5. Jałowiec Pfitzera Juniperus pfitzeriana – forma soliterowa niska płaskokulista C30  3 szt. 

 

6. Hortensja bukietowa „Bobo” Hydrangea paniculata – C5,     10 szt. 

 

7. Dereń pagodowy „Variegata” C30, Cornus controversa     1 szt. 

 

8. Dereń rozłogowy „White Gold” C5 Cornus sericea      10 szt. 

 

9. Tawuła brzozolistna „Tor” C3 Spiraea betulifolia „Tor"     122 szt. 

 

10. Irga błyszcząca C3 Cotoneaster lucidus       156 szt. 

  

11. Winorośl japońska C10 Vitis coignetiae       20 szt. 

 

12. Powojnik „Paul Farges” C2 „Clematis” Paul Farges     10 szt. 

 

13. Rośliny wieloletnie w kompozycji C2 (wg wyboru)      490 szt. 

 

14. Cebulica syberyjska – Scilla siberica       3000 szt. 
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15. Krokus sp „Crocus vernus”        5000 szt. 

 

16. Narcyz trąbkowy „Narcissus pseudonarcissus L”      3000 szt. 

 
 

Egzemplarze drzew alejowych powinny się charakteryzować cechami: 
 

Prosty pień i korona typowa dla gatunku. Przewodnik wykształcony od korzeni do pąka szczytowego i 

równomiernie rozłożone pędy korony. 
 

Wysokość posadowienia koron w przypadku drzew szczepionych to ok. 2,35 m oraz 2,5 m w przypadku form 

naturalnych. 
 

Korona krzewów soliterowych oraz dużych drzew ozdobnych powinna mieć co najmniej 5 pędów 

korony. U drzew wysokopiennych przewodnik biegnący od szyjki korzeniowej do wierzchołka korony może 

być odchylony od pionu najwyżej o 3 cm. 

Zasady wykonywania: 
 

Drzewa: Formy naturalne drzew o podanej wysokości (cm), o dobrze rozwiniętym, prostym 

przewodniku. Gałęzie mają być rozmieszczone równomiernie, pokrój charakterystyczny dla gatunku, wszystkie 

rośliny balotowane lub z pojemników. 
 

Drzewa należy sadzić w doły dwa razy większe od średnicy bryły korzeniowej drzew, z zaprawą 

substratem min. Do połowy głębokości, a ziemie nieurodzajną z wykopu należy wywieźć. Należy używać 

substratu na bazie materiałów organicznych, dobrze przekompostowanego o pH ok. 7, chyba, że wymagania 

poszczególnych roślin są inne. Podłoże wokół posadzonych drzew należy uformować w miskę, podlać i 

przykryć warstwą przekompostowanej kory. 

 
!! UWAGA!! NALEŻY WYKORZYSTAC DRZEWA BALOTOWANE Z DOBRZE WYKSZTAŁCONĄ 
BRYŁĄ KORZENIOWĄ !! 

 
 

6. WYTYCZNE PIELĘGNACYJNE 
 

6.1 Zasady ogólne 
 

Ogólne zasady wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni przy 

realizacji projektu określać będzie Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót.  

 
6.2 Materiał roślinny 

 
Materiał szkółkarski przeznaczony do nasadzeń musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z 

zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz 

 

prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, 

szerokości i długości pędów a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane 

odpowiednie proporcje między pniem i koroną oraz między podkładką a dobrze z nią zrośniętą częścią szlachetną. 

Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących 

skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia. 

System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany 

i wieku rośliny. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża w zależności od gatunku, 

odmiany i wieku rośliny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta gdy któreś rośliny nie są 

dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji szczegółowej. Zmiany takie mogą być 

rozważanie jedynie w drodze wyjątku, jeżeli są niezbędne. 
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Rośliny kopane z bryłą korzeniową - drzewa rosnące w polu powinny być wykopane z odpowiednią bryłą 

korzeniową. Korzenie muszą być równo rozłożone w bryle korzeniowej, miejsca przycinania korzeni powinny być 

widoczne. System korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym rosła roślina i starannie opakować 

odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie 

zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia. Bryły drzew liściastych o wysokości powyżej 300 cm lub o 

obwodzie pnia powyżej 20 cm muszą być dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniem drucianą siatką lub 

metalowym koszem. 
 

Rośliny z uprawy kontenerowej - Rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w 

kontenerach, z których będą sadzone, ale nie więcej niż dwa sezony. Powinny mieć dobrze wykształcony, ale nie 

przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system 

korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy 

dobrze nawodnić. 
 

Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. 

Należy dopilnować aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu. Jeżeli rośliny nie mogą 

być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i przechowywany w następujący 

sposób: rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością podlewania 

.Wszystkie inne powinny być zadołowane lub korzenie powinny mieć obsypane substratem i być przechowywane 

w ocienionym miejscu. 

 

Wymagania szczegółowe: 
 

Drzewa pienne - rośliny muszą mieć uformowany pień i koronę typową dla gatunku bądź odmiany. Pień prosty 

na odcinku od korzeni do najniższej warstwy korony, zdolny do podpierania korony drzewa. Korona powinna 

posiadać pędy na całym obwodzie. 
 

Krzewy - muszą być minimum rok szkółkowane w pojemnikach i posiadać 

minimum 3 - 4 pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami. 

6.3 Transport i przechowywanie roślin 
 

 

Szczególną uwagę trzeba zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie roślin przed 

przesuszeniem, przemarznięciem, stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego i uszkodzeniami 

mechanicznymi. Wszelkie złamania muszą być oczyszczone, a rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy. 
 

Rośliny kopane powinny być wykopane z odpowiednią, dobrze wytworzoną i starannie zabezpieczoną 

bryła korzeniową. System korzeniowy należy przenosić z glebą, w której roślina rosła i dokładnie opakowaną 

odpowiednim materiałem (balot). Bryła nie może być naruszona podczas transportu i sadzenia, musi być również 

wolna od chwastów. Rośliny kopane z gołym korzeniem powinny być chronione przed przesuszeniem i 

przegrzaniem. Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego, a posadzeniem należy skrócić do minimum. 

Podczas transportu oraz w okresie poprzedzającym sadzenie rośliny muszą być zabezpieczone przed 

wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznięciem, stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego, 

uszkodzeniami mechanicznymi. Rośliny należy przechowywać w miejscu zacienionym. Bryła korzeniowa powinna 

być stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. W przypadku roślin balotowanych bryła korzeniowa 

powinna być osłonięta w celu zabezpieczenia przed wysychaniem. 
 

Podłoże w pojemnikach nie może wysychać. Jeśli rośliny nie będą sadzone natychmiast po dostawie, 

powinny być zadołowane. Korzeniom należy zapewnić stałą wilgotność i ochronę przed dostępem światła przez 

ciasne okrycie materiałem zabezpieczającym. Korzenie nie mogą się zaginać. System korzeniowy roślin 
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dołowanych w okresie wzrostu należy poluzować, a rośliny równo rozstawić w dobrze zdrenowanym rowie. 

Podczas okresu dołowania materiał szkółkarski nie może ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny. 

 

6.4 Warunki podczas sadzenia roślin 
 

Sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, najlepiej w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie 

należy wstrzymać, jeśli warunki mogą wpłynąć niekorzystnie na kondycję roślin. Należy unikać następujących 

warunków: zalane doły przeznaczone do sadzenia, zbite podłoże, stagnująca woda w miejscach sadzenia, mocno 

zamarznięta ziemia, długotrwałe, silne, mroźne wiatry itp. 

 

6.5 Umiejscowienie roślin 
 

Rośliny należy rozmieścić zgodnie z Projektem Zieleni. Powinny być one usytuowane w pozycjach i ilości 

wskazanej na rysunku i opisie. Należy je rozmieścić równomiernie i dopasować kształtami tak, aby uzyskać efekt 

zamierzony w projekcie. 

6.6 Terminy sadzenia roślin 
 

Rośliny z uprawy pojemnikowe można sadzić przez cały sezon wegetacyjny (do momentu zamarznięcia 

gruntu) a rośliny kopane na wiosnę przed rozpoczęciem wegetacji lub na jesieni( w stanie bezlistnych, iglaste- 

po zdrewnieniu młodych pędów). 

 

7. ZAPEZPIECZENIE ZIELENI ISTNIEJACEJ 

 
7.1 Zasady ogólne 

 
Drzewa istniejące muszą być absolutnie w sposób skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z rejonu 

budowy. Wszelki ruch sprzętu budowlanego powinien być tak zorganizowany, aby odbywał się w miarę 

możliwości poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie ułożonych na żwirze lub pospółce 

żwirowo-piaskowej z prefabrykatów betonowych. 
 

Pod koronami drzew nie wolno magazynować żadnych materiałów budowlanych, takich jak: kruszywa, 

cement czy cegła. Jeśli zachodzi konieczność chwilowego złożenia, na przykład elementów konstrukcyjnych 

(deski, belki), powinno się to wykonać w oddaleniu od pni, na podkładach umożliwiających wymianę gazową i 

nie dopuszczających do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. 
 

Należy pozostawić grunt pierwotny na istniejącym poziomie. 
 

Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew istniejących, muszą być wykonywane 

ręcznie. Odsłonięte korzenie muszą być niezwłocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze słomy. 

Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cięcia korzeni o średnicy powyżej 2 cm należy zabezpieczyć odpowiednimi 

emulsyjnymi środkami powierzchniowymi (np. Dendromal, Funaben) 

7.2 Zabezpieczenie drzew poprzez oszalowanie pni 
 

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami występuje w przypadku drzew, w pobliżu 

których prowadzone będą roboty budowlane. Dotyczy to głównie drzew przy których będą prowadzone prace 

związane z remontem nawierzchni alejek parkowych, oraz związane z przebudową mediów. 
 

Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez 

otoczenie go deskami do wys.200cm, przykrycie. Do oszalowania używać deski o grubości ca1,5 cm 
 

Deski umocować w podłoże lekko je wkopując lub jeśli jest to niemożliwe (przez np. nabiegi korzeniowe), 

należy je obsypać ziemią. 
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Oszalowanie powinno być przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej taśmy stalowej. W 

wolną przestrzeń, powstała między deskami i pniem wypełnić warkoczem ze słomy, juty lub oponą. 

7.3 Zabezpieczenie korzeni 
 

Wszystkie rany powstałe w wyniku cięć korekcyjnych musza być zabezpieczone odpowiednimi środkami 

do pielęgnacji ran. Rany o średnicy do 10 cm zabezpiecza się jednym z dostępnych środków do pielęgnacji ran 

np. Santarem, Funabenem 3,4 lub Panarbem. 
 

Rany większe zabezpiecza się malując środkiem do pielęgnowania ran pas szerokości 3-4 cm wokoło 

brzegu rany, a pozostałą wewnętrzną część rany środkiem typu impregnującego jak Impreks, Rezintoks itp. 
 

Powierzchnia rany musi być możliwie gładka, a brzeg nie poszarpany. Brzeg rany należy wyrównać 

nożem. Uszkodzone miejsca należy malować możliwie najszybciej (2-3 dni po cięciu lub powstaniu uszkodzenia). 
 

Ciecia korzeni należy przeprowadzić pod katem prostym do ich osi, w obrębie wykonanego wykopu. 

Powstałe rany należy zabezpieczyć: 
 

- Ciecia korzeni mniejszych , o średnicach do 2 cm zabezpieczamy , po oczyszczeniu, dwu lub trzykrotnie 

pomalowane preparatami takimi jak Dendromal, Funaben. 
 

- Ciecia korzenia o średnicy większej niż 2 cm powinny być dodatkowo zabezpieczone (nasączonymi preparatami 

grzybobójczymi) opatrunkami z materiałów ulęgających z czasem rozkładowi w glebie np. z tkaniny jutowej, co 

będzie zapobiegać złuszczaniu się lub zdrapywaniu preparatów zabezpieczających z powierzchni korzenia przy 

zasypaniu wykopu. 
 

W przypadku konieczności ciecia korzeni konstrukcyjnych drzew , o średnicach powyżej 10 cm , należy 

każdorazowo dokonać oceny wpływu ciecia korzenia na statykę oraz żywotność drzewa, oraz określić zakres 

koniecznych prac zabezpieczających, w postaci kształtowania korony i /lub zastosowania odciągów w celu 

uniknięcia powalenia drzewa. 

 

8. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD NOWE NASADZENIA 

 

Grunt pod obsadzenia winien być odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony. W przypadku 

stwierdzenia zanieczyszczeń chemicznych w podłożu należy go poddać szczegółowej analizie, ewentualna 

neutralizacja lub wymiany dużych ilości zanieczyszczonego gruntu objęte będą oddzielnym zleceniem i nie 

podlegają wycenie w tym dokumencie. Należy zwrócić uwagę, aby poniżej 1-1,2m nie sypać wierzchnicy z 

materiałem organicznym. 

 

Zasada wykonania 
 

a) Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin okrywowych Wykonawca powinien 

spryskać teren przeznaczony do uprawy poprzedzającej sadzenie roślin 
 

uznanym, herbicydem na 5 dni przed rozpoczęciem prac związanych z uprawą gleby, chyba że producent 

preparatu zaleca inaczej. 
 

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia drzewami i krzewami 
powinna być uprawiona na głębokość minimum 500mm. Do obliczeń należy przyjąć 80-90 litrów substratu na 

m2 (wielkość zweryfikować po zapoznaniu się z rodzajem podłoża zastanego na etapie wykonawczym). Do 

uprawy należy używać substratu na bazie materiałów organicznych, dobrze przekompostowanego o PH około 7 

chyba, że lub specyfikacja podaje bardziej szczegółowe instrukcje co do uprawy gleby
1
. Wykonawca powinien 

usunąć z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie większe niż 50mm i 80% kamieni mniejszych niż 

50mm Niepożądane materiały, w tym kamienie i grudy ziemi większe niż 50mm oraz inne odpady powinny być 

usunięte z terenu. 
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Warstwa powierzchniowa o grubości 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mieć 

dobrą strukturę (rozdrobnienie) i powinna być wyrównana zgodnie z układem rzędnych terenu zawartych w 

projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki). 

 

9. SADZENIE. 
 

Drzewa - formy pienne. Drzewa o poprawnie wykształconym pokroju z wyraźnym przewodnikiem. Okazy 

te będą dostarczone jako rośliny z bryłą korzeniową. Ich korona ma być równomiernie rozwinięta, symetryczna, 

o prawidłowym dla danego gatunku pokroju. Wszelkie drobne uszkodzenia wynikłe przed i w czasie sadzenia 

powinny być zabezpieczone odpowiednimi emulsyjnymi środkami powierzchniowymi (Dendromal, Funaben). 

9.1 Zasady wykonania 

 
Drzewa sadzić należy na taką samą głębokość jak rosły poprzednio w szkółce. Kontenery i wszelkie 

elementy opakowania należy usunąć przed sadzeniem. Złamane lub uszkodzone korzenie należy uciąć. Jeżeli 

średnica cięcia jest większa niż 25mm należy zabezpieczyć odpowiednimi emulsyjnymi środkami 

powierzchniowymi (np. Dendromal, Funaben). 
 

Doły pod drzewa należy wykonywać w podłożu. Wymiary dołów powinny dostosowane do wielkości bryły 

korzeniowej, aby umożliwić swobodne umiejscowienie bryły korzeniowej. Przy wykonywaniu dołów należy 

zwrócić szczególną ostrożność na to, aby nie uszkodzić warstw drenażowych. Dół wypełniamy ziemią urodzajną 

wzbogaconą nawozem w proporcji zależnej od kondycji gruntu i wymagań poszczególnych gatunków. Substrat 

stanowiący wypełnienie wokół korzeni drzew powinien być odpowiednio zagęszczony wodą w celu 

wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Doły należy zapełniać warstwami zagęszczając tak, by nie 

uszkodzić systemu korzeniowego. 
 

Należy starannie podlać drzewa natychmiast po posadzeniu i dostarczyć wolno rozkładający się nawóz 

w ilości 100g na każde drzewo (lub według wskazań na nawozach). 

 

Poziom posadowienia drzew należy dostosować do projektowanego ukształtowania terenu.  
9.2 Palikowanie 

 
Każde drzewo należy zabezpieczyć trzema palikami i taśmami, zamocowanymi zgodnie z zasadami sztuki 

ogrodowej. Paliki powinny wystawać 150 cm ponad grunt oraz być zagłębione w dole na minimum 100 cm 

poniżej poziomu gruntu po posadzeniu. Drzewa zabezpieczamy taśmami po trzy na każde drzewo umieszczonymi 

na wysokości 2/3 odległości korony drzewa od gruntu. Paliki umieszcza się w dole przed posadzeniem po obu 

stronach bryły korzeniowej, drzewo zabezpiecza się bezpośrednio po posadzeniu. Paliki nie mogą ocierać żadnej 

części drzewa. Poziom posadowienia drzew i krzewów należy dostosować do projektowanego ukształtowania 

terenu. 

9.3. SADZENIE KRZEWÓW 
 

Krzewy o dobrze ukształtowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkółce minimum 2 lata, mogą być 

kopane lub w kontenerach. Wysokość i struktura części naziemnej roślin powinny być poprawnie wykształcone 

w zależności od gatunku. 
 

Krzewy nie wymagają zabezpieczenia po posadzeniu za pomocą palików lub poprzez stabilizacje bryły 

korzeniowej. Krzewy sadzić należy na taką samą głębokość jak rosły poprzednio w szkółce. Kontenery i wszelkie 

elementy opakowania należy usunąć przed sadzeniem. Złamane lub uszkodzone korzenie należy uciąć, jeżeli 

średnica cięcia jest większa niż 25mm należy zabezpieczyć fungicydem. Doły pod krzewy wykonać w podłożu; 

wymiary dołów powinny dostosowane do wielkości bryły korzeniowej, aby umożliwić swobodne umiejscowienie 

bryły korzeniowej. 
 



str. 11 
 

Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni krzewów powinien być dosypywany warstwami, przy tym 

jednocześnie zagęszczany wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie w taki sposób, aby nie 

uszkodzić systemu korzeniowego. Należy starannie podlać krzewy natychmiast po posadzeniu i dostarczyć wolno 

rozkładający się nawóz w ilości 100g na każdy krzew (lub według wskazań na nawozach). Wokół krzewów należy 

uformować misy ziemne. 
 

Powierzchnie wypełnienia dołów należy wykończyć pokryć warstwą kory miąższości 50mm. Przed 

wykorowaniem teren należy zwilżyć wodą w celu zachowania odpowiedniego poziomu wilgotności substratu. 

Poziom posadowienia krzewów należy dostosować do projektowanego wyprofilowania terenu. Wszelkie drobne 

uszkodzenia wynikłe przed i w czasie sadzenia powinny być zabezpieczone odpowiednimi emulsyjnymi środkami 

powierzchniowymi (Dendromal, Funaben) lub równoważne- maści ogrodnicze przyśpieszające gojenie ran. 

9.3. SADZENIE BYLIN 
Byliny są to wieloletnie rośliny ozdobne, sadzone najczęściej na rabatach. Zachwycają przede wszystkim 

pięknymi, różnokolorowymi kwiatami oraz oryginalnymi liśćmi o rozmaitych strukturach. Z tego względu trudno 

wyobrazić sobie bez nich jakikolwiek ogród. Jeżeli z jakichś powodów wciąż brakuje ich na posesji wokół 

Twojego domu, czym prędzej zaplanuj ich sadzenie na zbliżający się Nowy Rok. Podpowiadamy, jak się do tego 

przygotować i kiedy przystąpić do tej czynności. 

Czas, w jakim należy posadzić w ogrodzie byliny uzależniony jest głównie od konkretnego rodzaju tych 

roślin oraz terminu, na jaki przypada ich kwitnienie. Sadzonki sprzedawane w doniczkach można sadzić niemalże 

przez cały sezon, czyli od wiosny do jesieni. Trzeba jedynie uważać podczas suchych i gorących letnich dni - 

wówczas regularne nawadnianie nowo posadzonych bylin ma znaczenie szczególne. Są one bowiem narażone na 

przeschnięcie. Łatwiej przyjmują się wiosną lub jesienią. Wyłącznie o tych porach roku sadzić można byliny pod 

postacią kłączy i bulw.. Warto pamiętać, że byliny posadzone we wrześniu/październiku (nigdy później) 

wymagają specjalnego przeciwmrozowego okrycia na zimę, np. pod postacią kory ogrodowej. 

Pierwszym krokiem przed posadzeniem bylin jest dokładne oczyszczenie gleby z chwastów, przekopanie 

jej z kompostem lub obornikiem oraz wyrównanie grabiami. W przypadku niektórych gatunków konieczne jest 

wapniowanie gleby, co ma na celu podniesienie lub obniżenie jej pH. Bardzo ważne, aby zrobić to nie później 

niż trzy tygodnie przed sadzeniem bylin. Rabatę warto wymierzyć, aby wiedzieć dokładnie ile sadzonek będzie 

potrzebnych. Nie wolno przy tym zapominać, że byliny różnią się tempem wzrostu i rozmiarami, jakie mogą 

osiągnąć. Jedne są bardziej rozłożyste, inne mniej. Najmniejsze gatunki zazwyczaj sadzi się po kilkanaście roślin 

na m², średnie od kilku do dziesięciu sztuk, natomiast największe po dwie lub trzy sztuki. 

10. WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIAMI (WYKOROWANIE) 

10. 1 OPIS OGÓLNY 

 

Wykończenie terenu poprzez zastosowanie materiałów wyściełających ma zastosowanie przy 

wszystkich typach nasadzeń roślinności oprócz powierzchni trawiastych. Materiały wykończeniowe 

powierzchni terenu występują w otoczeniu nasadzeń drzew i krzewów. Wykończenie powierzchni terenu 

powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia 

roślin. Prawidłowość wykonania wykończenia powierzchni terenu, a także kontrola jakości ich wykonania 

powinny się odbyć z udziałem architekta krajobrazu nadzorującego realizację projektu. 

 

10.2 RODZAJ MATERIAŁU 
Kora, powinna być przekompostowana, mielona, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion 

chwastów i zarodników grzybów) kora drzew iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien być obojętny. Materiał 

ściółkujący powinien zostać równomiernie rozsypana na całej wyznaczonej powierzchni, tworząc 5 cm warstwę. 

Zapobiegnie ona przesychaniu substratu i rozwojowi chwastów, przykryje elementy systemu irygacyjnego. Korę 

rozsypywać po posadzeniu roślin wyrównać ręcznie do poziomu terenu. 

https://www.gardenowo.pl/nawadnianie-ogrodu/
https://www.gardenowo.pl/narzedzia-ogrodnicze/grabie/
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10.3 OBRZEŻA 
 

Powierzchnię trawiastą od pozostałych nawierzchni należy oddzielić obrzeżami syntetycznymi o wysokości 

5cm. Ułatwi to koszenie trawnika na krawędziach i uniemożliwi przerastanie trawy. 

11. TRAWNIK 
 

TRAWNIK Z ROLKI 
 

W miejscach przedstawionych w projekcie planuje się wprowadznie trawnika z rolki. Rodziaj trawnika powinien 

być dostosowany do miejsc nasłonecznionych. Sposób posadowienia trawnika powinien być zgodny ze sztuką 

ogrodową. 
 

Trawnik w rolkach z gruntu powinien być jednorodny i zwarty, bardzo nisko przycięty i posiadać silnie 

rozwinięty system korzeniowy. Trawnik powinien być gęsty, zdrowy i wolny od szkodników i chwastów. 

Trawnik powinien być przygotowany z nasion zatwierdzonych, uznanych gatunków i odmian traw szybko się 

regenerujących. Trawnik rolowany powinien być wyprodukowany w technologii z gruntu. Trawnik powinien 

posiadać kartę techniczną producenta. Rolki trawnika na plac budowy powinny być dostarczane na paletach. 

Rolki trawnika nie mogą być przechowywane dłużej jak 48 godzin od momentu dostarczenia. Folię 

zabezpieczającą palety naleŜy usunąć.  

Uwaga: Nie wolno podlewać trawnika na paletach, unikając tym samym zaparzenia trawnika. Trawnik należy 

podlać dopiero po rozwinięciu. 

 

12. WYTYCZNE PIELEGNACYJNE W OKRESIE SADZENIA I W OKRESIE GWARANCYJNYM 
 

Wytyczne i zabiegi pielęgnacyjne dla poszczególnych nasadzeń przedstawiono poniżej. Okres 

gwarancyjny obejmuję jeden rok. 
 

DRZEWA I KRZEWY 
 

- możliwie częste odchwaszczanie po posadzeniu roślin, 
 

- podlewanie w miarę potrzeb 
 

- usuwanie pędów chorych i przemarzniętych 
 

- 2-krotne nawożenie w ciągu roku 
 

- cięcie pielęgnacyjne w miarę potrzeb 
 

- ściółkowanie (jesienią każdego roku ściółkę należy uzupełniać) 


