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1.

OPIS TECHNICZNY - ZIELEN

PODSTWA OPRACOWANIA

a. Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem tj. Gming Mszczonéw Pl. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 1 96-320 Mszczonow a firmg ,,STREET” projekt Marcin Szewczyk ul.
Sierakowicka 27 96-100 Skierniewice.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

Projekt zagospodarowania terenu

Wizje lokalne i pomiary w terenie.

Obowigzujgce normy i przepisy.

®© o0 o

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest obszar objety zakresem projektu pn. , Przebudowa Placu

Pitsudskiego z czescig ul. Nowy Rynek w Mszczonowie”. Obiekt zlokalizowany jest przed Urzedem Miasta i
Gminy Mszczondow w m. Mszczonéw pow. zyrardowski Woj. mazowieckie.

3. STAN ISTNIEJ4CY- LOKALIZACJA

3.1.

3.2.

Stan prawny.

Dziatki o nr ewidencyjnych 1995, 602, 603.

Dziatka nr 1995 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszczonow
obejmuje dwa obszary K28 oraz K7.

Dziatka nr 603 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszczonow
obejmuje obszar 5U.

Dziatki nr 602 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszczonow
obejmuje obszary odpowiednio K1B oraz K7.

5U - tereny zabudowy ustugowej przeznaczone pod realizacje nowych budynkow uzytecznosci
publicznej — budynek administracji samorzqdowej — ratusz miejski wraz z niezbednymi do ich
Sfunkcjonowania z obiektami i urzqdzeniami, w tym technicznymi, gospodarczymi, garazami,
miejscami postojowymi, dojazdami, zieleniq i infrastrukturq techniczng.

K7 - tereny przeznaczone pod istniejgce i projektowane drogi zbiorcze, lokalne i dojazdowe: ul.
Sienkiewicza — droga lokalna - postulowana szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 15m.

K1B - tereny przeznaczone pod istniejgce i projektowane drogi zbiorcze, lokalne i dojazdowe: ul.

Warszawskiej (czes¢) — droga zbiorcza - postulowana szerokosé w liniach rozgraniczajgcych
20m,

K28 - tereny przeznaczone pod istniejqce i projektowane drogi zbiorcze, lokalne i dojazdowe:
Nowy Rynek linie zabudowy wg rysunku planu.

Stan istniejgcy.

Inwestycja od wschodniej i zachodniej strony ograniczona jest ulicami odpowiednio Warszawskg
oraz Henryka Sienkiewicza. Po stronie pofnocnej znajduje si¢ budynek Urzedu Miasta i Gminy
Mszczonow. Od potudniowej strony inwestycja ogranicza w wigkszosci istniejgca linia zabudowy.
Na Plac Pitsudskiego sktadajq sie nawierzchnie parkingu, drogi dojazdowej oraz chodniki z kostki
betonowej oraz plyt betonowych. Parking od drogi dojazdowej rozdzielony jest jedynie
malowaniem poziomym. W ulicy Henryka Sienkiewicza istniejqce chodniki posiadajg nowg
nawierzchnie.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujq si¢ nastepujqce sieci uzbrojenia terenu:

- kanalizacja deszczowa kd 400,

- kanalizacja sanitarna ks 200,

- sie¢ wodociggowa w110, w63,

- sieci energetyczne ziemne i napowietrzne 2eN, eS, 1eSA.

- sieci teletechniczne,

- oswietlenie uliczne.
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3.3.1.  Przebudowa nawierzchni jezdni, chodnikow, drogi dojazdowej, parkingu,
remont nawierzchni chodnikéw.
Przebudowa obejmuje rozbidrke istniejgcej nawierzchni parkingu a w jego miejsce powstang dwa
nowe z oddzielnymi wjazdami. Parkingi rozdzielone bedg glownym ciggiem pieszym stanowigcym
dojscie do budynku Urzedu Miasta i Gminy Mszczonéw oraz terenami zielonymi wzbogaconymi o
elementy matej architektury. Parkingi zostang oddzielony od jezdni drogi dojazdowej
wyniesionym pasem zieleni. Sama droga dojazdowa zostanie istotnie zwezona a ruch na niej
odbywacé sig¢ bedzie w jednym kierunku od ul. Nowy Rynek do ul. Warszawskiej. Jezdnia dojazdowa
o nawierzchni asfaltowej. Wymianie nawierzchni na kostke betonowq oraz kamienng podlegaé
bedq rowniez chodniki i zatoki postojowe wzdiuz ulicy dojazdowej po potudniowej stronie.
Parametry techniczne przebudowywanych elementéw drog i parkingow:

- predkosé projektowa — 30km/h

- szerokos¢ jezdni manewrowych na parkingach —5,00m-6,25m,
- szerokos¢ jezdni jednokierunkowej drogi dojazdowej —5,00 m,

- szerokos¢ miejsc postojowych na parkingu —2,50m,

- szerokos¢ miejsc dla 0s6b niepetnosprawnych —3,60m,

- szerokosc miejsc dla taksowek —3,00m,

- szeroko$¢ wjazdu i wyjazdu na parking —5,00m,

- szerokos¢ zatoki autobusowej — 3,00 m,

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.
- powierzchnia jezdni gféwnej— ok. 498m?,

- powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej — ok. 1508m?,

- powierzchnia zjazdoéw z kostki betonowej — ok. 45m?,

- powierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej — ok. 915m?,

- powierzchnia jezdni manewrowych — ok. 681m?,

- powierzchnia zatoki autobusowej — ok. 78m?,

- zieleri — ok. 640m?2,

Lqczna powierzchnia zagospodarowania terenu — ok. 4365m2.

4. STAN PROJEKTOWANY - tereny zielone

Projektowany teren zieleni jest zwigzany z zagospodarowaniem przestrzeni Urzedzie Gminy i Miasta
Mszczonow.

Projekt przewiduje wprowadzenie nasadzen roslinnosci wysokiej w grupach, szpalerach przy ciagach
komunikcyjnych. Tworzq one glownie nasadzenia linearne majqce na celu tworzenia Scian zieleni petnigcych
funkcje izolacyjng oraz ta dla dla zaprojektowanych obietkéw architektonicznych i ochrong przed wiatrem.
Roslinnosé niska zaprojektowana jest w grupachl/ skupinach przy giownym dojsciu do budynku UGIM.
Wprowadzenie nizszych roslin ma celu ozywienie wnetrza projektowanego terenu oraz wprowadza wigksze
urozmaicenie i poprawienia atrakcyjnosci przestrzeni.

Projekt zieleni pod wzgledem gatunkowym zostal tak dobrany, zZeby byt atrakcyjny w kazdej porze roku
pod wzgledem wizualnym. Catos¢ projektowanego zatozenia ma przede wszystkim wpisywac sig¢ i dopetniaé

naturalistyczny charakter miejsca.

Decydujgc sie na stworzenie nasadzen kierowano sig¢ ogolnymi wytycznymi:

1. dostarczajq cienia i obnizajg w porze upatow temperature powietrza.

2. rozpraszajq wiatry wiejgce w korytarzach, tworzonych czesto przez miejskq zabudowe,
3. wphywajg na poprawe mikroklimatu,

4. rozpraszajq fale dzwickowe, a wigc zmniejszajg natezenie hatasu,

5. sq elementem estetycznym w przestrzeni miejskiej.
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Skupiono sig na scaleniu istniejgcego uktadu, podkresleniu kierunkow i osi, dzigki wprowadzeniu niewielkiej ilosci

gatunkow w charakterystycznych, waznych z punktu widzenia kompozycji miejscach.

Podstawowe zatozenia:

. wprowadzenie estetycznej, wpisujqcej si¢ w zastany ukiad zieleni

*  wprowadzenie zieleni charakterystycznej dla ciggow komunikacyjnych, zieleni
odpornej na zanieczyszczenia, zasolenie, mroz oraz warunki miejskie

*  wprowadzenie uporzqdkowanej, estetycznej zieleni

4.1. SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTOWANEJ ZIELENI

Dla projektu dobrano rosliny odporne na warunki miejskie, znoszgce zanieczyszczenia.

Wprowadzone gatunki to glownie gatunki dekoracyjne dobrane pod kqtem nastepujgcych czynnikow:

*  rosliny o duzych walorach dekoracyjnych

* rosliny odporne na zanieczyszczenia komunikacyjne oraz duze zasolenie

*  rosliny nie wymagajqce duzych naktadow pielegnacyjnych, odporne na warunki miejskie
*  nadanie kompozycji czytelnego uktadu.

*  male naklady na pielegnacje zieleni w przysztosci

Dobrano w wigkszosci gatunek mrozoodporny i niewymagajgcy okrywania na zime, sprawdzajgcy si¢ w

terenach miejskich.

DRZEWA | KRZEWY PROJEKTOWANE:

10.

11.

12.

13.

14.

Grusza drobnowocowa ,, Chanticleer” — obwéd pnia na 100cm 16-18cm, 16 szt.
Lipa szerokolistna ,, Zelzete "/Lipa srebrzysta ,, Brabant” — obwad pnia na 100cm 25cm, 5 szt.
Cis pospolity Taxus baccata — forma soliterowa stozkowa C30 3 szt.
Cis pospolity Taxus baccata — forma soliterowa pfaskokulista C20 4 szt
Jatowiec Pfitzera Juniperus pfitzeriana — forma soliterowa niska pfaskokulista C30 3 szt.
Hortensja bukietowa ,, Bobo ” Hydrangea paniculata — C5, 10 szt.
Deren pagodowy ,, Variegata” C30, Cornus controversa 1 szt.
Deren roztogowy ,, White Gold” C5 Cornus sericea 10 szt.
Tawuta brzozolistna ,, Tor” C3 Spiraea betulifolia ,, Tor" 122 szt.
Irga blyszczgea C3 Cotoneaster lucidus 156 szt.
Winorosl japonska C10  Vitis coignetiae 20 szt.
Powojnik ,, Paul Farges” C2 ,,Clematis” Paul Farges 10 szt.
Rosliny wieloletnie w kompozycji C2 (wg wyboru) 490 szt.
Cebulica syberyjska — Scilla siberica 3000 szt.
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15. Krokus sp ,, Crocus vernus” 5000 szt.

16. Narcyz trgbkowy ,,Narcissus pseudonarcissus L~ 3000 szt.

Egzemplarze drzew alejowych powinny si¢ charakteryzowaé cechami:

Prosty pien i korona typowa dla gatunku. Przewodnik wyksztatcony od korzeni do pgka szczytowego i
rownomiernie roztozone pedy korony.

Wysokos¢ posadowienia koron w przypadku drzew szczepionych to ok. 2,35 m oraz 2,5 m w przypadku form
naturalnych.

Korona krzewow soliterowych oraz duzych drzew ozdobnych powinna mie¢ co najmniej 5 pedow
korony. U drzew wysokopiennych przewodnik biegngcy od szyjki korzeniowej do wierzchotka korony moze
by¢ odchylony od pionu najwyzej o 3 cm.

Zasady wykonywania:

Drzewa: Formy naturalne drzew o podanej wysokoSci (cm), o dobrze rozwinigtym, prostym
przewodniku. Galegzie majg byc rozmieszczone rownomiernie, pokroj charakterystyczny dla gatunku, wszystkie
rosliny balotowane lub z pojemnikow.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doly dwa razy wigksze od srednicy bryly korzeniowej drzew, z zaprawgq
substratem min. Do poltowy glebokosci, a ziemie nieurodzajng z wykopu nalezy wywiezé. Nalezy uzywaé
substratu na bazie materiatow organicznych, dobrze przekompostowanego o pH ok. 7, chyba, ze wymagania
poszczegolnych roslin sq inne. Podloze wokdl posadzonych drzew nalezy uformowacé w miske, podlac i

przykryé warstwg przekompostowanej kory.

W UWAGA!! NALEZY WYKORZYSTAC DRZEWA BALOTOWANE Z DOBRZE WYKSZTALCONA
BRYLA KORZENIOWA !!

6. WYTYCZNE PIELEGNACYJINE
6.1 Zasady ogolne

Ogolne zasady wykonania i odbioru robot zwigzanych z zalozeniem i pielegnacjq zieleni przy

realizacji projektu okreslac¢ bedzie Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét.

6.2 Material roslinny

Materiat szkétkarski przeznaczony do nasadzen musi byé czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z

zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz

prawidlowo uformowane 7 zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci i diugosci pedow a takie rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane
odpowiednie proporcje migdzy pniem i korong oraz migdzy podktadkg a dobrze z nig zrosnigtq czescig szlachetng.
Materiat musi by¢ zdrowy, bez sladow zerowania szkodnikow, uszkodzen mechanicznych, objawow bedgcych
skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podkiadki ponizej miejsca szczepienia.
System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany
i wieku rosliny. Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku,
odmiany i wieku rosliny. Wykonawca jest zobowigzany poinformowacé projektanta gdy ktores rosliny nie sq
dostepne w rozmiarze, odmianie czy iloSci wymaganej w specyfikacji szczegolowej. Zmiany takie mogg byé

rozwazanie jedynie w drodze wyjqtku, jezeli sq niezbedne.
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Rosliny kopane z brylg korzeniowq - drzewa rosngce w polu powinny by¢ wykopane z odpowiednig brylq
korzeniowq. Korzenie muszq by¢ rowno roztozone w bryle korzeniowej, miejsca przycinania korzeni powinny by¢
widoczne. System korzeniowy naleZy przenosi¢ z substratem, w ktorym rosta roslina i starannie opakowac
odpowiednim materiatem. Bryla korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia. Bryly drzew lisciastych o wysokosci powyzej 300 cm lub o
obwodzie pnia powyzej 20 cm muszq by¢ dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniem druciang siatkq lub
metalowym koszem.

Rosliny z uprawy kontenerowej - Rosliny powinny rosngé przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w
kontenerach, z ktorych bedq sadzone, ale nie wigcej niz dwa sezony. Powinny mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietq czes¢ naziemnq. Przerosniety, zbyt zageszczony system
korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznic¢. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy
dobrze nawodnié.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien byc¢ skrocony do minimum.
Nalezy dopilnowac aby material zapakowany w szkolce nie przesecht podczas transportu. Jezeli rosliny nie mogg
by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia material powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastegpujgcy
sposob: rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania
.Wszystkie inne powinny byc¢ zadotowane lub korzenie powinny mie¢ obsypane substratem i by¢ przechowywane

W ocienionym miejscu.

Wymagania szczegotowe:

Drzewa pienne - rosliny muszq mie¢ uformowany pien i korong typowq dla gatunku bgdz odmiany. Pien prosty
na odcinku od korzeni do najnizszej warstwy korony, zdolny do podpierania korony drzewa. Korona powinna
posiadac pedy na catym obwodzie.

Krzewy - muszg by¢ minimum rok szkétkowane w pojemnikach i posiadaé

minimum 3 - 4 pedy z typowymi dla odmiany rozgalezieniami.

6.3 Transport i przechowywanie roslin

Szczegolng uwage trzeba zwrocié juz w szkdlce i podczas transportu na zabezpieczenie roslin przed
przesuszeniem, przemarznigciem, stagnujgcq wodg w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszelkie ztamania muszq by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy.

Rosliny kopane powinny by¢ wykopane z odpowiedniq, dobrze wytworzong i starannie zabezpieczong
bryta korzeniowq. System korzeniowy nalezy przenosic z glebg, w ktorej roslina rosta i doktadnie opakowang
odpowiednim materiatem (balot). Bryta nie moze by¢ naruszona podczas transportu i sadzenia, musi by¢ rowniez
wolna od chwastow. Rosliny kopane z golym korzeniem powinny by¢ chronione przed przesuszeniem i
przegrzaniem. Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego, a posadzeniem nalezy skroci¢ do minimum.
Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie rosliny muszq byé zabezpieczone przed
wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznigciem, stagnujgcg wodqg w obrebie systemu korzeniowego,
uszkodzeniami mechanicznymi. Rosliny nalezy przechowywaé w miejscu zacienionym. Bryla korzeniowa powinna
byé stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. W przypadku roslin balotowanych bryta korzeniowa
powinna by¢ ostonieta w celu zabezpieczenia przed wysychaniem.

Podloze w pojemnikach nie moze wysychaé. Jesli rosliny nie bedg sadzone natychmiast po dostawie,
powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy zapewnic¢ statq wilgotnosé i ochrong przed dostegpem swiatta przez

ciasne okrycie materialem zabezpieczajgcym. Korzenie nie mogq si¢ zaginac. System korzeniowy roslin
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dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowad, a rosliny rowno rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym rowie.

Podczas okresu dotowania materiat szkdtkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.

6.4 Warunki podczas sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywac si¢ w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie
nalezy wstrzymad, jesli warunki mogg wplyngcé niekorzystnie na kondycje roslin. Nalezy unika¢ nastgpujgcych
warunkow: zalane doly przeznaczone do sadzenia, zbite podloze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno

zamarznigta ziemia, dlugotrwale, silne, mrozne wiatry itp.

6.5 Umiejscowienie roslin

Rosliny nalezy rozmiescic¢ zgodnie z Projektem Zieleni. Powinny by¢ one usytuowane w pozycjach i ilosci
wskazanej na rysunku i opisie. Nalezy je rozmiesci¢ rownomiernie i dopasowac ksztaltami tak, aby uzyskac efekt
zamierzony w projekcie.

6.6 Terminy sadzenia roslin

Rosliny z uprawy pojemnikowe mozna sadzi¢ przez caly sezon wegetacyjny (do momentu zamarzniecia
gruntu) a rosliny kopane na wiosne przed rozpoczeciem wegetacji lub na jesieni( w stanie bezlistnych, iglaste-

po zdrewnieniu mlodych pedow).

7. ZAPEZPIECZENIE ZIELENI ISTNIEJACEJ]

7.1 Zasady ogolne

Drzewa istniejgce muszq by¢ absolutnie w sposob skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z rejonu
budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywal sie w miare
mozliwosci poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na zwirze lub pospétce
zwirowo-piaskowej z prefabrykatow betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowac zadnych materiatow budowlanych, takich jak: kruszywa,
cement czy cegla. Jesli zachodzi koniecznos¢ chwilowego zlozenia, na przyktad elementow konstrukcyjnych
(deski, belki), powinno sie to wykonac w oddaleniu od pni, na podkiadach umozliwiajgcych wymiane gazowq i
nie dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni.

Nalezy pozostawié grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszq by¢ wykonywane
recznie. Odslonigte korzenie muszq by¢ niezwlocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze stomy.
Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cigcia korzeni o srednicy powyzej 2 cm nalezy zabezpieczyé odpowiednimi
emulsyjnymi Srodkami powierzchniowymi (np. Dendromal, Funaben)

7.2 Zabezpieczenie drzew poprzez oszalowanie pni

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje w przypadku drzew, w poblizu
ktorych prowadzone bedg roboty budowlane. Dotyczy to glownie drzew przy ktorych bedg prowadzone prace
zwigzane z remontem nawierzchni alejek parkowych, oraz zwigzane z przebudowgq mediow.

Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez
otoczenie go deskami do wys.200cm, przykrycie. Do oszalowania uzywaé deski o grubosci cal,5 cm

Deski umocowaé w podtoze lekko je wkopujqc lub jesli jest to niemozliwe (przez np. nabiegi korzeniowe),

nalezy je obsypac ziemigq.
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Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. W
wolng przestrzen, powstala miedzy deskami i pniem wypelni¢ warkoczem ze stomy, juty lub opong.
7.3 Zabezpieczenie korzeni

Wszystkie rany powstate w wyniku cigé korekcyjnych musza byc¢ zabezpieczone odpowiednimi Srodkami
do pielegnacji ran. Rany o srednicy do 10 cm zabezpiecza sig jednym z dostgpnych srodkow do pielggnacji ran
np. Santarem, Funabenem 3,4 lub Panarbem.

Rany wieksze zabezpiecza si¢ malujgc Srodkiem do pielegnowania ran pas szerokosci 3-4 cm wokoto
brzegu rany, a pozostalg wewnetrzng czesé rany srodkiem typu impregnujgcego jak Impreks, Rezintoks itp.

Powierzchnia rany musi by¢ mozliwie gladka, a brzeg nie poszarpany. Brzeg rany nalezy wyréownaé
nozem. Uszkodzone miejsca nalezy malowac mozliwie najszybciej (2-3 dni po cieciu lub powstaniu uszkodzenia).

Ciecia korzeni nalezy przeprowadzi¢ pod katem prostym do ich osi, w obrebie wykonanego wykopu.
Powstate rany nalezy zabezpieczy¢:
- Ciecia korzeni mniejszych , o srednicach do 2 cm zabezpieczamy , po oczyszczeniu, dwu lub trzykrotnie
pomalowane preparatami takimi jak Dendromal, Funaben.
- Ciecia korzenia o Srednicy wigkszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone (nasqgczonymi preparatami
grzybobojczymi) opatrunkami z materiatow ulegajqcych z czasem rozktadowi w glebie np. z tkaniny jutowej, co
bedzie zapobiegaé zluszczaniu sig lub zdrapywaniu preparatow zabezpieczajgcych z powierzchni korzenia przy
zasypaniu wykopu.

W przypadku koniecznosci ciecia korzeni konstrukcyjnych drzew , o srednicach powyzej 10 cm , nalezy
kazdorazowo dokonaé oceny wplywu ciecia korzenia na statyke oraz Zywotnos¢ drzewa, oraz okresli¢ zakres
koniecznych prac zabezpieczajgcych, w postaci ksztaltowania korony i /lub zastosowania odciggéw w celu

uniknigcia powalenia drzewa.

8. PRZYGOTOWANIE PODEOZA POD NOWE NASADZENIA

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podiozu nalezy go poddaé szczegotowej analizie, ewentualna
neutralizacja lub wymiany duzych iloSci zanieczyszczonego gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie
podlegajqg wycenie w tym dokumencie. Nalezy zwroci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypaé wierzchnicy z

materiatem organicznym.

Zasada wykonania
a) Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew i krzewéw oraz roslin okrywowych Wykonawca powinien
spryskac teren przeznaczony do uprawy poprzedzajqcej sadzenie roslin
uznanym, herbicydem na 5 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych z uprawq gleby, chyba ze producent
preparatu zaleca inaczej.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia drzewami i krzewami
powinna by¢ uprawiona na gtebokos¢ minimum 500mm. Do obliczen nalezy przyjgé 80-90 litrow substratu na

m2 (wielkos¢ zweryfikowaé po zapoznaniu si¢ z rodzajem podioza zastanego na etapie wykonawczym). Do
uprawy nalezy uzywac substratu na bazie materiatow organicznych, dobrze przekompostowanego o PH okoto 7
chyba, ze lub specyfikacja podaje bardziej szczegélowe instrukcje co do uprawy glebyl. Wykonawca powinien
usungc¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50mm i 80% kamieni mniejszych niz
50mm Niepozgdane materialy, w tym kamienie i grudy ziemi wigksze niz 50mm oraz inne odpady powinny by¢

usuniete z terenu.
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Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna miec¢
dobrq strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢é wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w

projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki).

9. SADZENIE.

Drzewa - formy pienne. Drzewa o poprawnie wyksztatconym pokroju z wyraznym przewodnikiem. Okazy
te bedq dostarczone jako rosliny z brylg korzeniowq. Ich korona ma by¢ rownomiernie rozwinieta, symetryczna,
o prawidtowym dla danego gatunku pokroju. Wszelkie drobne uszkodzenia wynikle przed i w czasie sadzenia
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi emulsyjnymi Srodkami powierzchniowymi (Dendromal, Funaben,).

9.1 Zasady wykonania

Drzewa sadzi¢ nalezy na takq samg glebokosc jak rosly poprzednio w szkolce. Kontenery i wszelkie

elementy opakowania nalezy usunqcé przed sadzeniem. Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigé. Jezeli
Srednica cigcia jest wigksza niz 25mm nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi emulsyjnymi  Srodkami
powierzchniowymi (np. Dendromal, Funaben).
Doty pod drzewa nalezy wykonywaé¢ w podtozu. Wymiary dotow powinny dostosowane do wielkosci bryly
korzeniowej, aby umozliwi¢ swobodne umiejscowienie bryly korzeniowej. Przy wykonywaniu dolow nalezy
Zwrocic szczegolng ostroznosé na to, aby nie uszkodzi¢ warstw drenazowych. Dot wypetniamy ziemiq urodzajng
wzbogacong nawozem w proporcji zaleznej od kondycji gruntu i wymagan poszczegélnych gatunkow. Substrat
stanowiqcy wypelnienie wokot korzeni drzew powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Doly nalezy zapelnia¢ warstwami zageszczajgc tak, by nie
uszkodzié systemu korzeniowego.

Nalezy starannie podlaé drzewa natychmiast po posadzeniu i dostarczyc wolno rozktadajgcy si¢ nawoz

w ilosci 100g na kazde drzewo (lub wedtug wskazan na nawozach,).

Poziom posadowienia drzew nalezy dostosowaé de projektowanego uksztattowania terenu.
9.2 Palikowanie

Kazde drzewo nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami i tasmami, zamocowanymi zgodnie z zasadami sztuki
ogrodowej. Paliki powinny wystawaé 150 cm ponad grunt oraz by¢ zaglebione w dole na minimum 100 cm
ponizej poziomu gruntu po posadzeniu. Drzewa zabezpieczamy tasmami po trzy na kazde drzewo umieszczonymi
na wysokosci 2/3 odlegtosci korony drzewa od gruntu. Paliki umieszcza si¢ w dole przed posadzeniem po obu
stronach bryly korzeniowej, drzewo zabezpiecza si¢ bezposrednio po posadzeniu. Paliki nie mogq ociera¢ zadnej
czesci drzewa. Poziom posadowienia drzew i krzewow nalezy dostosowaé do projektowanego uksztattowania
terenu.

9.3. SADZENIE KRZEWOW

Krzewy o dobrze uksztaltowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkotce minimum 2 lata, mogq by¢
kopane lub w kontenerach. Wysokosé i struktura czesci naziemnej roslin powinny byé poprawnie wyksztalcone
w zaleznosci od gatunku.

Krzewy nie wymagajg zabezpieczenia po posadzeniu za pomocq palikow lub poprzez stabilizacje bryly
korzeniowej. Krzewy sadzi¢ nalezy na takq samq glebokosé jak rosty poprzednio w szkétce. Kontenery i wszelkie
elementy opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ziamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigc, jezeli
Srednica cigcia jest wigksza niz 25mm nalezy zabezpieczy¢ fungicydem. Doly pod krzewy wykonaé¢ w poditozu;
wymiary dotow powinny dostosowane do wielkosci bryly korzeniowej, aby umozliwi¢ swobodne umiejscowienie

bryly korzeniowej.
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Materiat stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni krzewow powinien by¢ dosypywany warstwami, przy tym
jednoczesnie zageszczany wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie w taki sposob, aby nie
uszkodzic¢ systemu korzeniowego. NaleZy starannie podlac krzewy natychmiast po posadzeniu i dostarczy¢ wolno
rozktadajqcy sie nawoz w ilosci 100g na kazdy krzew (lub wedtug wskazan na nawozach). Wokot krzewow nalezy
uformowac misy ziemne.

Powierzchnie wypetnienia dolow nalezy wykonczyé pokryé warstwg kory migzszosci 50mm. Przed
wykorowaniem teren nalezy zwilzy¢ wodg w celu zachowania odpowiedniego poziomu wilgotnosci substratu.
Poziom posadowienia krzewow nalezy dostosowaé do projektowanego wyprofilowania terenu. Wszelkie drobne
uszkodzenia wynikte przed i w czasie sadzenia powinny byc¢ zabezpieczone odpowiednimi emulsyjnymi sSrodkami
powierzchniowymi (Dendromal, Funaben) lub réwnowazne- masci ogrodnicze przyspieszajqce gojenie ran.

9.3. SADZENIE BYLIN
Byliny sq to wieloletnie rosliny ozdobne, sadzone najczesciej na rabatach. Zachwycajq przede wszystkim

pigknymi, roznokolorowymi kwiatami oraz oryginalnymi lis¢mi o rozmaitych strukturach. Z tego wzgledu trudno
wyobrazi¢ sobie bez nich jakikolwiek ogrod. Jezeli z jakichs powodow wcigz brakuje ich na posesji wokot
Twojego domu, czym predzej zaplanuj ich sadzenie na zblizajgcy si¢ Nowy Rok. Podpowiadamy, jak si¢ do tego
przygotowac i kiedy przystgpic¢ do tej czynnosci.

Czas, w jakim nalezy posadzi¢ w ogrodzie byliny uzalezniony jest glownie od konkretnego rodzaju tych
roslin oraz terminu, na jaki przypada ich kwitnienie. Sadzonki sprzedawane w doniczkach mozna sadzic niemalze
przez caly sezon, czyli od wiosny do jesieni. Trzeba jedynie uwazaé podczas suchych i gorgcych letnich dni -
wowczas regularne nawadnianie nowo posadzonych bylin ma znaczenie szczegdlne. Sq one bowiem narazone na
przeschnigcie. Latwiej przyjmujq sie wiosng lub jesieniq. Wylqcznie o tych porach roku sadzi¢ mozna byliny pod
postacig kigczy i bulw.. Warto pamietac, ze byliny posadzone we wrzesniu/pazdzierniku (nigdy pozniej)
wymagajq specjalnego przeciwmrozowego okrycia na zime, np. pod postaciq kory ogrodowej.

Pierwszym krokiem przed posadzeniem bylin jest dokladne oczyszczenie gleby z chwastow, przekopanie
jej z kompostem lub obornikiem oraz wyréwnanie grabiami. W przypadku niektérych gatunkow konieczne jest
wapniowanie gleby, co ma na celu podniesienie lub obnizenie jej pH. Bardzo wazne, aby zrobié¢ to nie pozniej
niz trzy tygodnie przed sadzeniem bylin. Rabate warto wymierzy¢, aby wiedzie¢ dokladnie ile sadzonek bedzie
potrzebnych. Nie wolno przy tym zapominaé, ze byliny roznig si¢ tempem wzrostu i rozmiarami, jakie mogq
osiggnqc. Jedne sq bardziej rozlozyste, inne mniej. Najmniejsze gatunki zazwyczaj sadzi si¢ po kilkanascie roslin
na m? srednie od kilku do dziesigciu sztuk, natomiast najwigksze po dwie lub trzy sztuki.

10. WYKONCZENIE POWIERZCHNI TERENU POD NASADZENIAMI (WYKOROWANIE)
10.1 OPIS OGOLNY

Wykoviczenie terenu poprzez zastosowanie materiatow wyscietajgcych ma zastosowanie przy
wszystkich typach nasadzer roslinnosci oprocz powierzchni trawiastych. Materialy wykonczeniowe
powierzchni terenu wystgpujq w otoczeniu nasadzen drzew i krzewow. Wykonczenie powierzchni terenu
powinno zostac¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia
roslin. Prawidtowos¢ wykonania wykonczenia powierzchni terenu, a takze kontrola jakosci ich wykonania

powinny sie odby¢ z udzialem architekta krajobrazu nadzorujgcego realizacje projektu.

10.2 RODZAJ MATERIALU
Kora, powinna byé przekompostowana, mielona, rozdrobniona i steryina (tzn. pozbawiona nasion

chwastow i zarodnikow grzybow) kora drzew iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien byc¢ obojetny. Materiat
Sciotkujgcy powinien zosta¢ rownomiernie rozsypana na catej wyznaczonej powierzchni, tworzgc 5 cm warstwe.
Zapobiegnie ona przesychaniu substratu i rozwojowi chwastow, przykryje elementy systemu irygacyjnego. Korg

rozsypywac po posadzeniu roslin wyrownac recznie do poziomu terenu.
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10.3 OBRZEZA
Powierzchnie trawiastqg od pozostatych nawierzchni nalezy oddzieli¢ obrzezami syntetycznymi o wysokosci
Sem. Ulatwi to koszenie trawnika na krawedziach i uniemozliwi przerastanie trawy.

11. TRAWNIK

TRAWNIK Z ROLKI

W miejscach przedstawionych w projekcie planuje si¢ wprowadznie trawnika z rolki. Rodziaj trawnika powinien
by¢ dostosowany do miejsc nastonecznionych. Sposob posadowienia trawnika powinien by¢ zgodny ze sztukq
ogrodowg.

Trawnik w rolkach z gruntu powinien by¢ jednorodny i zwarty, bardzo nisko przyciety i posiada¢ silnie
rozwiniety system korzeniowy. Trawnik powinien by¢ gesty, zdrowy i wolny od szkodnikow i chwastow.
Trawnik powinien by¢ przygotowany z nasion zatwierdzonych, uznanych gatunkow i odmian traw szybko sig
regenerujqcych. Trawnik rolowany powinien by¢é wyprodukowany w technologii z gruntu. Trawnik powinien
posiada¢ karte techniczng producenta. Rolki trawnika na plac budowy powinny by¢ dostarczane na paletach.
Rolki trawnika nie mogq by¢ przechowywane diuzej jak 48 godzin od momentu dostarczenia. Foli¢
zabezpieczajgcq palety naleSy usungé.

Uwaga: Nie wolno podlewac trawnika na paletach, unikajgc tym samym zaparzenia trawnika. Trawnik nalezy

podla¢ dopiero po rozwinigciu.

12. WYTYCZNE PIELEGNACYJNE W OKRESIE SADZENIA | W OKRESIE GWARANCYJNYM

Wytyczne i zabiegi pielegnacyjne dla poszczegolnych nasadzen przedstawiono ponizej. Okres
gwarancyjny obejmuje jeden rok.
DRZEWA | KRZEWY

- mozliwie czeste odchwaszczanie po posadzeniu roslin,
- podlewanie w miarg potrzeb

- usuwanie pedow chorych i przemarznigtych

- 2-krotne nawozenie w ciggu roku

- cigcie pielegnacyjne w miarg potrzeb

- Sciotkowanie (jesieniq kazdego roku Sciotke nalezy uzupeiniac)
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