PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 KAMIENCZYK -UL. WARSZAWSKA
1.1 CHODNIK
1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1.1
248-17 m 231,00
RAZEM 231,00
1.1, ROBOTY ZIEMNE | PODBUDOWA - CHODNIK
2
2/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1.2
318/1000 km 0,32
RAZEM 0,32
3|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.1./0101-01 roko$ci CHODNIKA
1.2
51,2*1,8+251,3*2,3-(7,3"2,3*3+10,3*2*2) m2 578,58
RAZEM 578,58
4|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt.w [m3
d.1./0108-06 miejsce wskazane przez inwestora
1.2
578,580,1 m3 57,86
RAZEM 57,86
5/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.1./0313-02 czymi - GRUNT Z KORYTOWANIA
1.2
50*2,5*0,3 m3 37,50
RAZEM 37,50
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.2
578,58 m2 578,58
RAZEM 578,58
7/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych przekruszonych z kamienia 0/31.5 |m2
d.1./0113-05 mm C90/3 o grubosci po zageszczeniu 10 cm
1.2
69,4+51,30+66,40+23,40+34,60+45,00+118,40+51,2 *1,5 m?2 485,30
RAZEM 485,30
1.1. OBRZEZE | KRAWEZNIK
3
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1.3
(186,8)*0,15*0,6 m3 16,81
RAZEM 16,81
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1./0403-03 kowej
1.3
247 8-61 m 186,80
RAZEM 186,80
10/KNR 2-31 tawa pod obrzeze z oporem m3
d.1.|0402-04
1.3
322,1*0,1*0,4 m3 12,88
RAZEM 12,88
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.3
255,2-7,9"2-3*5+50+52,5-870,6 m 322,10
RAZEM 322,10
1.1./45233220-7 |CHODNIK-NAWIERZCHNIA
4
12/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowe;j
1.4
69,4+51,30+66,40+23,40+34,60+45,00+118,40+51,2 *1,5 -2*0,6"8 m?2 475,70
RAZEM 475,70
1.1./45233220-7 |SCIEK PODCHODNIKOWY- 8szt
5
13/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych przekruszonych z kamienia 0/31.5 |m2
d.1./0113-05 mm C90/3 o grubosci po zageszczeniu 10 cm
1.5
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0,5*0,7*1,2"8 m?2 3,36
RAZEM 3,36
14/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm 60X50 cm - 8 szt m
d.1.|0606-03
1.5
2,5"2*8+0,5"8 m 44,00
RAZEM 44,00
15/KNR 2-01 Brukowanie na podsypce z tlucznia - obudowa $cieku na skarpie rowu i dna |m?2
d.1.|0512-03
1.5
6*1,5+2"1 m?2 11,00
RAZEM 11,00
1.2 ZJAZDY
1.2, ROBOTY ROZBIORKOWE
1
16|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - po-|m
d.1./0806-02 taczenie z istniejacymi zjazdami
2.1
32*2 m 12,00
RAZEM 12,00
17/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki - wlaczenie do istniejacych zjazdéw  |m?2
d.1.|0803-08
2.1
370,5*2*2 m?2 6,00
RAZEM 6,00
1.2, ROBOTY ZIEMNE | PODBUDOWA - ZJAZDY
2
18/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.1.|]0112-02
2.2
91,57/10000 ha 0,01
RAZEM 0,01
19/KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane -ZJAZDY m?2
d.1./0102-03
2.2
7,372,3*3+10,3*2*2 m?2 91,57
RAZEM 91,57
20|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.w [m3
d.1./0108-06 miejsce wskazane przez inwestora
2.2
91,5770,3 m3 27,47
RAZEM 27,47
21|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.2
91,57 m?2 91,57
RAZEM 91,57
22|KNNR 6 Warstwa a podbudowy z kruszyw tamanych przekruszonych z kamienia 0/31.5 |[m2
d.1./0113-02 mm C90/3 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
2.2
424464 m?2 88,40
RAZEM 88,40
1.2, KRAWEZNIK DROGOWY
3
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1.|0402-04
2.3
(51+10+51,8)*0,15"0,6 m3 10,15
RAZEM 10,15
24/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 m
d.1.|0403-05
2.3
7+7+15+7+15 m 51,00
RAZEM 51,00
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe skos$ne o wymiarach 15x30-22 m
d.1.|0403-05
2.3
10 m 10,00
RAZEM 10,00
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.1.|0403-05
2.3
5*3+8*2+5,2"2*2 +3*3*2 m 69,80
RAZEM 69,80
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1.2./45233220-7 |ZJAZDY -NAWIERZCHNIA
4
27/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej - holand koloru grafitowego
24
14*3+23,2*2 m?2 88,40
RAZEM 88,40
1.3 WYCINKA DRZEW
28|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm (doty ~ |szt.
d.1./0101-02 zasypac gruntem z korytowania )
3
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
29|KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 6 km wraz z utylizacjg mp
d.1./0107-01
3/0107-04
5 mp 5,00
RAZEM 5,00
30|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 6 km wraz z utylizacja mp
d.1./0107-02
3/0107-05
80,6 mp 4,80
RAZEM 4,80
31|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtosé 6 km wraz z utylizacjg mp
d.1./0107-03
3/0107-05
7 mp 7,00
RAZEM 7,00
32|KNNR 1 Usuniecie wraz z utylizacjg pozostatosci po karczunku mp
d.1./0110-01
3
4 mp 4,00
RAZEM 4,00

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 4193




