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OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 tekst
jednolityz ~ p6zn. zm.) ja nizej podpisany o$wiadczam, ze przebudowa DP nr 4406W
poprzez budowe chodnika w m. Kamiericzyk na dziatkach 272/2 i 428 na odcinku od
dziatki nr ewid. 272/4 do dziatki nr ewid. 299/12 zostat wykonany zgodnie w z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

06.07.2022r

(podpis projektanta drogowego)
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[ OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - PASA DROGOWEGO DROGI
POWIATOWEJ  NR 4406W W MSC. KAMIENCZYK
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Zgodnie z zawartg umowg projektu obejmuje przebudowe DP nr 4406W poprzez budowe chodnika w m.
Kamienczyk na dziatkach 272/2 i 428 na odcinku od dziatki nr ewid. 272/4 do dziatki nr ewid. 299/12 o tacznej
dfugosci 318,0 m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

wersja elektroniczna mapy - podktfad sytuacyjno - wysokosciowy w skali | : 500
obowigzujgce normy i przepisy
Umowa zawarta z Powiatem Wyszkowskim
Normy i przepisy branzowe
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami .

3. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa chodnika w czesci odsunietego od drogi szer. 1.5 miw
czeSci przylegajgcego do drogi szer. 2.0 m , zjazdow indywidualnych, zjazdéw publicznych.

4. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

Niniejsze opracowanie obejmuje dziatki ewidencyjne nr 272/2 |1 428 potozone w miejscowosci Kamiericzyk gm.
Wyszkow .Odcinek drogi powiatowej , na ktorym projektowana jest budowa chodnika w migjscu istniejgcego
pobocza zlokalizowany jest w terenie przeznaczonym pod zabudowe . Dziatki na ktorych j projektuje sie chodnik
Stanowig utwardzone pobocze szer od 2.5 do 4. 6 m. Jezdnia drogi  w obrebie niniejszego opracowania
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6.0 m w dobrym stanie technicznym. W cigqu drogi wzatuz
projektowanego chodnika po miedzy zjazdami przebiega prawostronny row drogowy odprowadzajgcy wode
powierzchniowg z korpusu drogi. Przed koficem chodnika i skrzyZowaniem z drogg gminng znajduje sie
przejscie dla pieszych. W ciggu drogi powiatowej znajdujg sie dwa skrzyzowania z drogami gminnymi o
nawierzchni z kostki brukowej , dwa zjazdy publiczne , dwa zjazdy indywidualne .

Zagospodarowanie terenu przedmiotowego odcinka drogi stanowi zabudowa jednorodzinna i ustugowa.
W miejscu projektowanego zakresu rob6t po prawej stronie wzdtuz dziatek 0.5 m od granicy przebiega
podziemna linia energetyczna.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Plan zagospodarowania terenu sporzadzono w granicach wiasnej dziatki na podktadzie mapy w wersji
elektronicznej w skali 1:500. - rys nr Z1.

Istniejgca szeroko$¢ pasa drogowego zgodnie z rozporzadzeniem o drogach publicznych zapewnia lokalizacje
drogi, zjazdéw, poboczy oraz innej infrastruktury.

Nie projektuje sie kanatu technologicznego ( (Zarzad Powiatu Wyszkowskiego uzyskat zwolnienie z obowigzku
budowy kanatu technologicznego. Decyzja ministra Cyfryzacji w zataczeniu )
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Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwo$ci zwigzanych z
hatasem , wibracjami, zakiceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby .

Plan zagospodarowania terenu sporzagdzono na mapie w skali 1:500. - rys nr 1

Zamierzenie budowlane obejmuje w swym zakresie budowe chodnika prawostronnego szerokosci 1.5 m i 2,00m
Z kostki betonowej wibroprasowanej wraz z kraweznikiem z betonu wibroprasowanego 15x30cm oraz obrzezem
z betonu wibroprasowanego 8x30cm na odcinku dfugo$ci 318.00 i odwodnienia powierzchniowego $ciekiem do
istniejgcego rowu..

Za poczatek projektowanego chodnika przyjeto koniec istniejgcego chodnika ( km 0+000 ), za$ za koniec
Skrzyzowanie z drogg gminng ( km 0+318.00).
Przed koricem chodnika znajduje sie istniejgce przejscie dla pieszych.

Elementy projektowane :

1/ Chodnik

- szeroko$¢ 1,5 mi2.0m, powierzchnia — 475,70 m2.

- nawierzchnia z kostki brukowej holand kolor szary gr 6cm

- podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu cigglym 0/31mm  Ceo gr 10 cm

- grunt rodzimy piaszczysty

- chodnik szer. 1.5 m obramowany po obu stronach obrzezem 8x30 cm na tawie betonowej gr 10 cm

- chodnik szer. 2.0 m od strony jezdni obramowany kraweznikiem wibroprasowanym 15x30 cm na fawie
betonowej gr 15 cm , od strony rowu obramowany obrzezem 8x30 cm na tawie betonowej z oporem gr 10 cm

B/. Zjazdy indywidualne i publiczne na posesje : ( max. szer. 6.0, zjazd konczy sie w linii konca
chodnika)

- powierzchnia zjazdow — 88,40 m?,

- nawierzchnia zjazddw z kostki brukowej holand gr 8 cm koloru grafitowego

- podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu cigglym 0/31mm Ceos gr 20 cm

- grunt rodzimy piaszczysty

- obramowanie zjazdoéw kraweznikiem wtopionym 12x25 cm na fawie betonowej z oporem gr 15 cm
C/. Odwodhnienie.

Wody opadowe poprzez uktad spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni drogi i chodnika bedg
odprowadzone powierzchniowo typowym Sciekiem podchodnikowym do istniejgcego rowu odparowujgcego.

D/. Geotechniczne warunki posadowienia:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych - § 7 pkt.1c wykopy do gtebokosci
1,2m i nasypy do wysokosci 3,0m wykonywane zwtaszcza przy budowie drog w prostych warunkach
gruntowych - dla przedmiotowego przedsiewzigcia ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng.

6. INFORMACJE i DANE .

a) 0 rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane,
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e Brak zakazow

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

e (dziatki nie sg wpisana do rejestru zabytkow ani do gminnej ewidencji zabytkow;
e zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska,
e dziatka nie jest objeta strefq ochrony zabytkow i wartosci kulturowych
c) okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego,
e (dziatka nie znajduje sie w granicach wptywow gorniczych.

d) 0 charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

e chodnik nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

7.0 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

e Przedmiotowy chodnik wraz z urzagdzeniami spetnia wymagania zawarte w
§ 12,13, 60, 271, 272, 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w Sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U.z 2019

Obszar oddziatywania obiektu , o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatki
wskazane jako teren inwestycji.

W obszarze oddziatywania planowanego wykonania chodnika znajduje si przylegte dziatki budowlane.
Wykonanie chodnika oddziatywuje w sposob pozytywny, miedzy innymi poprzez poprawe warunkow
funkcjonowania wybranej strefy zabudowy , poprawe widocznoSci i bezpieczenstwa ruchu pieszych.
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogarszac stan Srodowiska i interesy 0sob trzecich.

9. OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

W wyniku zagospodarowania pasa drogowego uzyskujemy:
- bezpieczny , bezkolizyjny dojazd do przylegtych budynkow mieszkalnych i pol..
- bezpieczny ruch pieszych .

Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiotek upr. bud. nr 177/94/0s



Ch. Kamienczyk

Il. OPIS TECHNICZNY DO CZESCI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ

INWESTOR: ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO , 07-200 WYSZKOW ALEJA ROZ 2

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
Kategoria obiektu XXV.

Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej Szarej gr 6cm .

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Chodnik przeznaczony jest do obstugi mieszkancow Kamiericzyka i mieszkancow przylegtych posesji.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego i dane konstrukcyjno materiafowe:
Chodnik szer. 1.5 .

- powierzchnia 51,2 *1.5= 76,80 m?

- nawierzchnia z kostki brukowej holand kolor szary gr 6cm .

- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 3-5¢cm .

- podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 0/31mm C g03 gr 10 cm

- grunt rodzimy piaszczysty

- chodnik po obu stronach obramowany obrzezem 8x30 cm na fawie betonowej gr 10 cm
- obrzeze 8x30 cm 50+52,5= 102,50 mb

Chodnik szer.2.0m .

- powierzchnia 69,4+51,30+66,40+23,40+34,60+45,00+118,40 = 408,50 m?

- nawierzchnia z kostki brukowej holand kolor szary gr 6cm

podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 0/31mm  Ceo gr 10 cm

grunt rodzimy piaszczysty

chodnik od strony jezdni obramowany kraweznikiem wibroprasowanym 15x30 ¢cm na fawie
betonowej gr 15 cm

kraweznik najazdowy 15x22 cm — 7+7+15+7+15= 51,00 mb ,

- kraweznik skosny 15x/22-30/ - 10,00 mb

- kraweznik 15x30 cm -=186,80 mb

- chodnik od strony rowu obramowany obrzezem 8x30 cm na tawie betonowej z oporem gr 10 cm
- obrzeze 8x30 cm - 224,80 mb

Zjazdy indywidualne na posesje : ( max. szer. 6.0, skos 2:2, zjazd koriczy sie w linii korica chodnika)
- powierzchnia - 14*3= 42,00 m?

- nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej holand gr 8 cm koloru grafitowego

- podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 0/31mm Coos gr 20 cm

- grunt rodzimy piaszczysty

- obramowanie zjazdow kraweznikiem wtopionym 12x25 c¢cm na fawie betonowej z oporem gr 15 cm
- kraweznik 12x25 cm - 5x3=15,00 mb
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Zjazdy publiczne : ( max. szer. 6.0, zjazd koniczy sie w linii kofica chodnika, fuk wyokraglony promieniem
R=6.0m)

- powierzchnia 23,20x2=46,40 m?

- hawierzchnia zjazdow z kostki brukowej holand gr 8 cm koloru grafitowego

- podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu cigglym 0/31mm C90/3 gr 20 cm

- grunt rodzimy piaszczysty

- obramowanie zjazdow kraweznikiem wtopionym 12x25 ¢cm na fawie betonowej z oporem gr 15 cm

- kraweznik 12x25 c¢cm - 8,0 * 2 +5,2*2*2 = 36,80 mb

Odwodnienie. Rys nr 3
Wody opadowe poprzez uktad spadkdw podtuznych i poprzecznych nawierzchni drogi i chodnika bedg
odprowadzone powierzchniowo typowym Sciekiem podchodnikowym do istniejgcego rowu odparowujgcego.

3 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne przy budowie chodnika sa robotami zwigzanymi z korytowaniem i podsypaniem gruntu na lekki
nasyp.

Korytowanie przewiduje sie wykonac sprzetem mechanicznym i w sposob reczny.

Ziemig z koryta wykorzystac na ewentualne nasypy , a nadmiar wywieZ¢ poza teren budowy .

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ prowadzenia robot w sposéb gwarantujgcy ciggte odprowadzenie wod
powierzchniowych. Zageszczenie gruntu nasypu nalezy wykonac z zastosowaniem odpowiedniego

sprzetu dla danego gruntu. RoztoZone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu kierunku jego
0si. Zageszczenie gruntu w wykopach na gtebokosci 20-50 cm i migjscach zerowych robdt ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia nie mnigjszy niz (Is=0.98).

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach powinien osiggna¢ w warstwie (1s=0.98).

Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiotek upr bud. nr 177/94/0s
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DP NR 4406W POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
WM. KAMIENCZYK NA DZIALKACH 272/2 1 428

INWESTOR: ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO , 07-200 WYSZKOW ALEJA ROZ 2
1. Zakres robot

Zakres robot przy budowie drogi:
- Korytowanie,
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
- Montaz kraweznikdw i obrzezy na fawie betonowej z oporem.
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
- Wykonanie scieku podchodnikowego
- Uporzadkowanie terenu po robotach

2. Na przedmiotowej dziatce brak uzbrojenia :

3. Nadziafce wystepuja elementy mogace stwarzac¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- nie wystepujq

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

Zagrozenie moze wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy

sprzetu zmechanizowanego w pasie budowy chodnika. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo nalezy
zachowac ostroznosc podczas wykonywania jakichkolwiek czynnoSci zwigzanych z budowg chodnika.
Niedopuszczalne jest wyposaZanie Stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym narzedzia
pracy), ktére nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére
podlegajg dozorowi technicznemu, a eksploatowane na budowie, powinny posiadac dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.

Podczas realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagroZenie zwigzane z ruchem pojazdow budowy.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

- przed przystapieniem do budowy nalezy pracownikow przeszkolic i zapoznac z zasadami BHP na
budowie.
- pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana znac, w zakresie nie
zbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkow, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych.

Zaplanowac plan oznakowania robot.
do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny technicznie sprawny.

prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.

prace przy uzyciu dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego bedg przeprowadzane z

zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robot moze by¢ sktadowany bqdz umieszczany

wyfgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umie$cic napisy
ostrzegawcze.
prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze wzgledu na mozliwoS¢ wystapienia nie
zainwentaryzowanych elementow podziemnego uzbrojenia ternu.
w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady

zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze.

- wszystkie prace powinny byc¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP i sztuka budowlana.

Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiotek  upr bud. nr 177/94/0s



