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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wykonawczego na przebudowe drogi na dziatce nr 261 w m. Cieszow
Odcinek: od km 0+000 — do km 0+338, 0 dlugosci 0,338 km
Lokalizacja inwestycji: Gmina Stare Bogaczowice - dz. nr 261; obreb — Cieszéw 0002.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w m. Cieszéw (gmina Stare
Bogaczowice, powiat watbrzyski) polegajgca na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i
innych elementéw drogi gminnej na odcinku - od km 0+000 + do km 0+338. Dtugo$¢ odcinka drogi
przewidzianego do przebudowy wynosi 338,0m. Zadanie to bedzie realizowane na zlecenie
GMINY STARE BOGACZOWICE, (58-312 Stare Bogaczowice ul. Gtéwna nr 132).

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:

1. Wyniki wizji lokalnej i pomiaroéw polowych oraz inwentaryzacji stanu technicznego nawierzchni
odcinka drogi o tacznej dtugosci 0,338 km — wykonanych we wrzesniu 2022r.

Mapa ewidencyjna gruntow w skali 1:1000.
Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 wraz z pézniejszymi zmianami).

4. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 203, p0z.2085 i 2086 z dn. 24.08.2004r. wraz z
pdzniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133).

6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r., Nr 43, poz. 430).

7. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2000r., Nr 63, poz.735).

8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych IBDiM Warszawa 1997r.

9. Opinie i uzgodnienia oraz materiaty dotyczgce rozwigzan projektowych zawarte z inwestorem
zadania.
3. Cel opracowania
Projektowana inwestycja jest przebudowg odcinka drogi gminnej o tgcznej dtugosci 0,338 km,
polegajgcg na wzmocnieniu istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni do obcigzen 80 kN/oS.
Powyzsze zamierzenia inwestycyjne wptyng na poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego i
pieszego oraz zwiekszg walory oraz przydatnosé uzytkowo — eksploatacyjng tego odcinka drogi.
Celem opracowanej dokumentacji projektowo-przetargowej, sa:
1. opis przedmiotu zamowienia, w celu udzielenia zamodwienia publicznego, na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe;
przedmiar robét i kosztorys inwestorski;

szczegotowe specyfikacje techniczne na wykonanie i odbior robét budowlanych — zgodnych z
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rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. nr 202,p0z.2072 z
2004r z pozniejszymi zmianami);
4. rysunki sytuacyjne i konstrukcyjne.
4. Zakres opracowania
Opracowanie zostato wykonane w celu koniecznosci przeprowadzenia przebudowy odcinka drogi
gruntowej ulepszonej kl. D, polegajacej gtdwnie na wykonaniu nowej warstwy $cieralnej konstrukcji
nawierzchni jezdni oraz innych elementéw drogi - w miejscowosci Cieszéw (gmina Stare
Bogaczowice, powiat watbrzyski), na odcinku od km 0+000 do km 0+338, o dtugosci 0,338 km.
Przebudowa drogi przewidziana jest w trybie zgtoszeniowym robot i ma na celu poprawienie
wzgledow oraz cech funkcjonalno - uzytkowych drogi i jej stanu technicznego.
5. Lokalizacja zadania
5.1. Charakterystyka drogi i terenu - istniejacy stan zagospodarowania terenu.
5.1.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego
Droga gminna na odcinku od km 0+000 do km 0+338 jest drogg ogdlnodostepng jednojezdniows,
o0 przekroju szlakowym, z jezdnig jednopasowag dwukierunkowg, charakteryzujgcg sie
nastepujacymi parametrami geometrycznymi:
przekroj szlakowy — od km 0+000 do km 0+338
— jezdnia szerokosci 2,8m — 3,40m i 0 nawierzchni:
a) km 0+000 — km 0+338 o nawierzchni ulepszonej gruntowo — kamiennej, w ztym stanie
technicznym i wymagajgcej przebudowy na no$nos¢ 80 kN/os;
— pobocza ziemne, obustronne i odcinkowe lokalnie - o szeroko$ci po 0,75m;
— odwodnienie powierzchniowe.
Droga przebiega w terenie o charakterze rolniczym i stanowi dojazd do przylegtych gruntéw
rolnych. Dostepnos¢ do drogi zapewniona jest poprzez skrzyzowania zwykte z drogami
powiatowymi. Droga posiada potgczenie z siecig drég wlotami: (PT km 0+000) do drogi powiatowej
nr 453395D relacji Cieszéw — Swiebodzice (dz. nr 260/2 — ul. Jezdziecka) oraz (KT km 0+338) do
drogi powiatowej nr 453464D relacji Gr. Powiatu —Stare Bogaczowice — Swiebodzice (dz. nr 287/1
— ul.Gtéwna). Planowanymi robotami naprawczymi objety jest odcinek drogi z przyjetym
kilometrazem roboczym j/w, o przekroju szlakowym (drogowym) i o nawierzchni ulepszonej
gruntowo — kamiennej. Odcinek drogi nie posiada wszystkich niezbednych i sprawnych elementow
odwodnienia, umozliwiajgcych wtasciwe odwodnienie korpusu drogi — istniejgce pobocza gruntowe
sg znacznie zawyzone w stosunku do krawedzi pasa ruchu i sg porosniete trawa.
Na catym przedmiotowym odcinku droga znajduje sie w granicach administracyjnych powiatu
watbrzyskiego, gminy Stare Bogaczowice. Przedmiotowy odcinek drogi przewidziany do
przebudowy znajduje sie w obrebie ewidencyjnym 022107 _2.0002.261-Cieszéw.
5.1.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego
Pod wzgledem topograficznym teren, przez ktory przebiega droga jest terenem ptaskim o
pochyleniu podtuznym nie przekraczajacym 3%, a jej parametry techniczne i uzytkowe kwalifikujg

ja do kl. D. Zagospodarowanie terenu przylegtego do drogi stanowig uprawne pola i grunty rolne.
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5.2. Wykaz dziatek, na ktérych prowadzone beda roboty budowlane
wojewoddztwo: dolnoslaskie

powiat: watbrzyski

gmina: Stare Bogaczowice

jedn.ewid.: 022107_2, Stare Bogaczowice

obreb ewid.: 022107_2.0002.261-Cieszow

numer ew. dziafki: 261

Przebudowa drogi bedzie zwigzana z wykonaniem robo6t budowlanych niewymagajgcych zmiany

granic pasa drogowego i realizowana tylko w granicach dziatki nr 261 — zgodnie z PZT.

6. Opis stanu istniejgcego drogi.
6.1. Ogodlna charakterystyka stanu elementéw drogi i przylegtego do drogi terenu —
dokumentacja fotograficzna

W czasie dtugoletniej eksploatacji drogi cze$¢ konstrukcji nawierzchni jezdni, szczegdlnie
niestabilne goérne warstwy nawierzchni jezdni o konstrukcji kamienisto — gruntowej, wskutek
rozmywania od przeptywajgcej oraz zalegajgcej wody opadowej, ulegty lokalnie degradacji i sg w

ztym stanie technicznym kwalifikujgcym je do przebudowy.

Dokumentacja fotograficzna drogi gminnej dz. nr 261.:

Fot. nr 1 inr 2 — km 0+000 — km 0+200: nawierzchnia jezdni drogi gminnej gruntowa ulepszona i czesciowo utwardzona
mieszankg kamienng z kruszywa famanego, zdeformowana i nieréwna oraz nieszczelna, znacznie zawyzone pobocza
gruntowe porosniete gesta roslinnoscia.

Fot. nr 3 i nr 4 — km 0+075 i km 0+150:zawyzone pobocze gruntowe i luzne kruszywo kamienne na jezdni zasadniczej
drogi; pobocze ziemne wymaga $cinki i utwardzenia nawierzchni z nadaniem jej odpowiednich pochylen poprzecznych a
nawierzchnia drogi usuniecia luznego kruszywa z jezdni i wzmocnienia jej konstrukcji.

6.1.1. Stan istniejacy konstrukcji nawierzchni drogi i poboczy oraz urzadzen obcych
6.1.1.1. Nawierzchnia jezdni
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Stan istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogi oraz stopien jej uszkodzenia nie jest zroznicowany i

przedstawia sie nastepujaco:

— na odcinku od km 0+000 do km 0+338 ulepszona gruntowo - kamienna nawierzchnia jezdni
drogi jest w zlym stanie technicznym, z licznymi gtebokimi wybojami oraz nieréwnosciami
powstatymi na skutek dtugotrwatego zalegania na niej wod opadowych i roztopowych. Na catej
szerokosci warstwa scieralna jest nieutrwalona i zdeformowana a jej powierzchnia pokryta jest
luznym kruszywem kamiennym. Nawierzchnia jezdni wymaga przebudowy i wzmocnienia oraz
uptynnienia niwelety, z uksztaltowaniem normatywnych pochylen podtuznych i poprzecznych
jezdni;

— wykonanie wykopéw w korpusie jezdni drogi - odkrywek kontrolnych pozwolito na stwierdzenie
wystepowania w istniejgcej konstrukcji nawierzchni warstwy podbudowy z kruszywa
kamiennego tamanego mechanicznie o gr. 10cm + 15 cm, ktéra w obecnych warunkach po jej
wzmocnieniu nadaje sie i spetnia warunki normowe jako warstwa podbudowy zasadniczej dla
projektowanej nowej konstrukcji nawierzchni drogi.

6.1.1.2. Pobocza gruntowe.

Istniejgce obustronne pobocza gruntowe na catej dtugosci odcinka drogi - o szerokosci po 0,75m

sg znacznie zawyzone w stosunku do krawedzi pasa ruchu — lokalnie do 50,0cm, posiadajg
nieréwng powierzchnie oraz nieodpowiednie spadki poprzeczne i sg porosniete gestg roslinnoscia,
co jest m.in. przyczyng gromadzenia sie wody opadowej na nhawierzchni jezdni oraz jej
niekontrolowanego sptywu z nawierzchni jezdni poza korone drogi. Woda zalegajaca na jezdni ma
mozliwos¢ przenikania do warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi, powodujgc jej przyspieszong
degradacje. Pobocza wymagajg $cinki i umocnienia ich nawierzchni gruntowej - na szczelng przy
uzyciu mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego, stabilizowanego mechanicznie.

6.1.1.3. Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwigzane z funkcjonowaniem drogi
W obrebie pasa drogowego brak jest urzadzen infrastruktury podziemne;j.

6.1.2. Wnioski naprawcze - na podstawie oceny stanu technicznego drogi

Na podstawie dokonanej we wrzesniu 2022r. wizji lokalnej elementéw odcinka drogi od km 0+000

do km 0+338 oraz ich przegladu przedstawia sie ponizej nastepujgce wnioski oraz zalecenia, ktére

umozliwig przebudowe polegajgcg na naprawie uszkodzonych elementéw tego odcinka drogi - w

celu uzyskania parametréw eksploatacyjnych i technicznych tych elementéw, zgodnych z

wymogami normatywnymi. W ramach robét naprawczych nalezy wykonac:

1. mechaniczne usuniecie luznego kruszywa z istniejgcej nawierzchni jezdni zasadniczej, z
lokalnym wyréwnaniem niwelety drogi;

2. lokalne poszerzenie nawierzchni jezdni zasadniczej do szerokosci podstawowej 3,0m,
polegajgcej na wykonaniu obustronnego koryta i podbudowy kamiennej o grubosci zgodnej z
istniejgcg konstrukcjg podbudowy drogi;

3. przebudowe konstrukcji nawierzchni jezdni drogi sposobem ,w gore”, polegajgcej na utozeniu

warstwy z mieszanki kruszywa tamanego wzmacniajgcej konstrukcje istniejgcej podbudowy
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zasadniczej oraz wykonaniu bitumicznej warstwy wigzgcej i Scieralnej jak dla KR1, przy

zatozeniu 15-letniego okresu obliczeniowego jej eksploataciji:

— warstwy o grub. sr. 15cm z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu ciggtym
0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgyo;3 — Wzmacniajgcej istniejgcg podbudowe zasadnicza;

— wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z AC 16W, o wlasciwosciach jak dla
KR1 o grubosci warstwy 5¢cm, na jezdni zasadniczej i na zjezdzie na posesie;

— wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego z AC 11S, o wlasciwosciach jak dla
KR1 o grubosci warstwy 4cm, na jezdni zasadniczej i na zjezdzie na posesie;

obramowanie nowej bitumicznej jezdni zasadniczej nawierzchni drogi z kraweznikow

betonowych typu ulicznego 15x30x100cm oraz typu tukowego na wigczeniach do drég

powiatowych;

Scinke i umocnienie poboczy mieszankg mineralno-kamienng ze skropieniem i utrwaleniem

powierzchniowym warstwy gornej emulsjg asfaltowg — na odcinku od km 0+000 do km 0+338 0

szerokosci 0,75m - obustronnie;

utozenie ukos$nie do osi drogi poprzecznego wyokraglonego scieku poprzecznego z kostki

kamiennej nieregularnej — usytuowanego uko$nie do osi drogi km 0+202, z odprowadzeniem

wod opadowych do studni chtonnej — km 0+202;

wykonanie 1 szt. studni chtonnej z kregéw betonowych o $rednicy 1,5 m i o0 wysokoéci 2,5m, z

systemem rozsgczajgcym z kruszywa i z nawierconymi otworami w najnizszej czesci studni

oraz z pokrywg betonowg — km 0+202 (str. prawa).

7. Rozwigzania naprawcze i remontowe
7.1. Zalozone parametry techniczne drogi

Parametry geometryczne drogi w planie sytuacyjnym przyjeto dla nastepujgcych parametréow

technicznych:

1.
2.

6.
7.
8.

klasa funkcjonalno - techniczna drogi: gminna - klasy D;

przekrdj poprzeczny drogi: drogowy, jednojezdniowy — z jezdnig dwukierunkowg (1x2), o
szerokosci podstawowej 3,0m; o pochyleniu poprzecznym jezdni jednostronnym wielko$ci 2%,
w strone poboczy i podiuznych zagtebien terenu na granicy z polem uprawnym;

rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna o konstrukgji jak dla KR1;

szerokos¢ nawierzchni : 3,0m bitumiczna;

szerokos¢ poboczy : 2x0,75m — z mieszanki mineralno — kamiennej 0/31,5mm i ze skropieniem
oraz utrwaleniem powierzchniowym warstwy gérnej emulsjg asfaltowg jako wypetnienie
przestrzeni za kraweznikami;

dopuszczalne obcigzenie : 80 kN/os;

kategoria ruchu : KR1;

projektowany okres eksploatacji nawierzchni: 15 lat.

7.2. Rozwiagzanie sytuacyjne trasy

Droge projektuje sie istniejgcym sladem uwzgledniajgc pas terenu przeznaczony pod droge oraz

istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.
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Trasa drogi objeta opracowaniem pokrywa sie z osig jezdni istniejgcej. Zachowano istniejgca
szerokos$¢ pasa drogowego oraz podniesienie niwelety istniejgcej nawierzchni drogi w przekroju
podtuznym o statg wielkos¢ $r.15cm z niewielkimi zmianami na potgczeniu nowej nawierzchni
bitumicznej z krawedziami drég powiatowych o nawierzchni bitumicznej, bez przesuniecia osi drég
w planie. Zaprojektowane wyniesienie niwelety nie spowoduje istotnych zmian uksztattowania
wysokosciowego terenu przylegtego. Zaprojektowano przebudowe jezdni do szerokosci
podstawowej: 3,00m. Zachowano réwniez geometrie wlotu w jednym poziomie tj. wigczen wlotéw
drogi gminnej przebudowywanej do drég powiatowych istniejgcych (dz.nr 260/2 i dz. nr 287/1) w
Cieszowie - pod katem 90° przecigcia sie osi drég, z wyokragleniem tukéw skretéw promieniami
Rmin=8,0-10,0m — w km 0+000 (PT) i w km 0+338 (KT).

7.3. Planowane roboty budowlane

Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie i wykonanych

pomiarow polowych oraz wytycznych Inwestora.

7.3.1. Roboty przygotowawcze
Zatozony kilometraz roboczy trasy:

1. Odcinek drogi gminnej: PT w km 0+000 i KT w km 0+338: zlokalizowany jest na dziatce
drogowej o nr 261, bedacej w zarzadzie Gminy Stare Bogaczowice: Zpow. jezdn zasad- = 1.034,00m”

W ramach robo6t przygotowawczych nalezy wykonacC inwentaryzacje geodezyjng istniejgcej

niwelety drogi oraz wyznaczenie i okazanie granic istniejgcego pasa drogowego.

Ponadto nalezy w ramach tych robdt wykonac roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem koryta

dla potrzeb lokalnego poszerzenia podbudowy kamiennej istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni

zasadniczej.

2. Przewiduje sie wykonanie rob6t ziemnych w celu przygotowania obustronnego koryta o

szerokosci 2x0,30m i gtebok. 15cm dla poszerzenia podbudowy istniejgcej konstrukcji

nawierzchni drogi na odcinku o dlugosci 250,0m:
Z uyk koryta ziemn.=2X0,30mx0,25mx250,00m=37,5m°

3. Projektuje sie wykonanie poszerzenia istniejgcej konstrukcji podbudowy kamiennej: warstwg o

gr. 15cm z mieszanki mineralno — kamiennej 0/63mm niezwigzanej i stabilizowanej
mechanicznie oraz warstwg odcinajgcg z miatu kamiennego 0/8mm, o gr. 10cm:
T vk poszerz.naw.=2X0,30mx250,00m=150,00m?

7.3. Jezdnia - konstrukcja nawierzchni
7.3.1. Jezdnia zasadnicza

Jednojezdniowa droga klasy D, z jezdnig dwukierunkowg o dwoch pasach ruchu posiada

nastepujgce parametry szerokosci i wielkosci pochylen poprzecznych:
1. od km 0+000 — do km 0+338 jezdnia zasadnicza o szerokosci 3,00m, o niezmiennym

kierunkowo jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2% na catym odcinku drogi.

7.3.2. Konstrukcja nawierzchni oraz obramowania jezdni zasadniczej

Przewiduje sie wykonanie przebudowy istniejgcej nawierzchni jezdni o konstrukcji ulepszonej

kamienno - gruntowej na nawierzchnie bitumiczng, na odcinku drogi gminnej od km 0+000 do km
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0+338. Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jako podbudowy na odcinku szlakowym polega na
wykonaniu na istniejgcej jezdni warstwy podbudowy o minimalnej grubosci sr. 15cm z mieszanki
MMK niezwigzanej i na tak przygotowanej podbudowie utozenie pakietu warstw bitumicznych
(warstwa wigzgca i scieralna) o tgcznej gr. 9,0cm. Przy wzmochieniu nawierzchni minimalna
taczna grubos¢ nowych warstw bitumicznych uktadanych na warstwie posredniej z materiatu
kamiennego skropionego i zwigzanego emulsjg asfaltowg powinna odpowiada¢ wymaganiom
.Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (wyd. 2001 r.) dla
ztozonej kategorii ruchu. Pakiet nowych warstw bitumicznych (wymiennych i/lub wzmacniajgcych
powinien by¢ podzielony na warstwy z uwzglednieniem ich funkcji, uziarnienia i grubosci zgodnie z
zasadami okreslonymi w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
(wyd.1997 r.), normie PN-S-96025:2000 oraz w p.10 ,Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni
podatnych i potsztywnych” (wyd.2001 r.).

Projektuje sie wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej - na ruch KR1 z
nastepujacymi warstwami:

1. odcinek drogi: od km 0+000 do km 0+338:

GRUBOSC
OPIS WARSTWY MATERIAL WARSTWY
Warstwa Scieralna Beton asfaltowy - AC11S 50/70 4cm
Warstwa skropienia miedzywarstwowego | Emulsja szybkorozpadowa 0,3 kg/m®
Warstwa wigzgca Beton asfaltowy — AC16W 50/70 5cm
Warstwa skropienia potgczeniowego Emulsja szybkorozpadowa 0,5 kg/m”
Warstwa wyrdwnawcza — wzmocnienie Mieszanka kruszywa niezwigzanego o
podbudowy zasadniczej uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm, z
kruszywem grubym C90/3 $r. 15cm
Podbudowa zasadnicza przed Istniejgca podbudowa kamienna z tlucznia
wzmocnieniem 0/63mm i miatu kamiennego $r. 10-15cm

2

Z pow,jezd zasadn. swigczen +ziazdy=_(954,0m*+80,0m?*)=1.034,0m

Ograniczenia zakonczen krawedzi nawierzchni bitumicznej jezdni zasadniczej na poczatku i koricu

odcinka drogi (PT-km 0+000 i KT-0+338) oraz oparcia obustronnego dla projektowanego w km
0+202 Scieku korytkowego prefabrykowanego z polimerobetonu, przewiduje sie wykona¢ w formie
obramowania z jednego rzedu brukowca kamiennego 16x20cm utozonego na warstwie betonu
gr.15cm (C12/15) - poprzecznie do osi drogi.

Konstrukcja kamiennego obramowania zakonczen jezdni zasadniczej drogi gminnej na
wigczeniach do krawedzi drog powiatowych oraz dla wsparcia korytka $cieku poprzeczneqo:

Obramowanie kamienne Brukowiec kamienny :16x20cm 16-20cm
Wysiewka (podsypka) Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 5cm
tawa z oporem Beton klasy C12/15 z mieszanki gestoplastycznej 15-20 cm
Warstwa wzmacniajgca podtoze | Mieszanka kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu

gruntowe ciggtym 0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgg3 5cm

Ogoétem diugosé obramowania: 2 obram.kam.16x20cm = 2X(10,0m+5,0m)=30,0 mb

7.4. Krawezniki betonowe — lokalizacja oraz konstrukcja

Projektuje sie wykonanie obramowania nowej bitumicznej jezdni zasadniczej nawierzchni drogi z

kraweznikdw betonowych typu ulicznego 20x30x100cm oraz typu fukowego na wigczeniach do

drég powiatowych.
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Krawezniki posadowione bedg bezposrednio na podsypce cem. piask. 1:3 o gr. w-wy 5 cm i na
tawie z betonu (C12/15) o gr. w-wy 15-20 cm, z uformowaniem na bocznych powierzchniach
kraweznikdw oporu z betonu i z ich wyniesieniem o 12cm ponad poziom nowej warstwy Scieralnej
nawierzchni jezdni zasadniczej.

7.4.1. Konstrukcja kraweznikéw typu ulicznego i tukowego

Kraweznik Betonowy: 20x30cm (uliczny) 30cm

Wysiewka (podsypka) Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 5cm

tawa z oporem Beton klasy C12/15 z mieszanki gestoplastycznej 15-20 cm

Warstwa wzmacniajgca podioze | Mieszanka kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu

gruntowe ciggtym 0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgg3 5cm
Ogoétem dlugosé kraweznikow: 2 kraw.bet 20x30 = 2X24,0m=48,0 mb

7.5. Odwodnienie drogi — powierzchniowe
7.5.1. Pobocza gruntowe

Zaplanowano przebudowe elementéw odwodnienia powierzchniowego nawierzchni drogi,

przewidujgc wykonanie:
1. Scinke i umocnienie poboczy mieszankga mineralno-kamienng ze skropieniem i utrwaleniem
powierzchniowym warstwy gornej emulsjg asfaltowg — na odcinku od km 0+000 do km 0+338:

o szerokosci 0,75m obustronnie: S pow.wzmocn.pobocz. =2X0,75x338,0m=507,00m?

7.5.2. Lokalizacja i konstrukcja scieku oraz studni chtonnej

Lokalizacja i konstrukcja poprzecznego scieku z kostki kamiennej:

1. wkm 0+202 - projektuje sie utozenie poprzecznego wyokraglonego $cieku z kostki kamiennej
nieregularnej 9x11cm posadowionej na warstwie betonu gr.15cm (C12/15), o dtugosci 5,0m —
usytuowanego ukosnie do osi drogi i z odprowadzeniem wod opadowych do studni chionne;j:

L=5,0 mb

Lokalizacja i konstrukcja studni chtonnej:

2. wkm 0+202 - 1 szt. studni chfonnej z kregéw betonowych o srednicy 1,5 m i o wysokos$ci 2,5m,

z systemem rozsgczajgcym z kruszywa i z nawierconymi otworami w najnizszej czesci studni,
wyposazonej w pokrywe betonowa.

7.6. Elementy oznakowania pionowego
7.6.1. Oznakowanie pionowe

Projekt zaktada wykonanie ustawienia nowych znakéw pionowych zwigzanych ze zmiang

nawierzchni jezdni zasadniczej na twardg i uwzglednia:

1. zmiane istniejgcego oznakowania pionowego z dodatkowym ustawieniem nowych znakdéw
pionowych dla potrzeby oznakowania skrzyzowan na wlotach drogi gminnej dz. nr 261 z
drogami powiatowymi: dz. nr 260/2 i dz. nr 287/1 — z grupy A: 6 szt.

7.7. Warunki dla realizacji planowanych robét drogowych
7.7.1. Zakres uciazliwosci i oddzialywania na srodowisko

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 24 pazdziernika 2002r. w sprawie okreslenia

rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczagco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegotowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu oddziatywania na

srodowisko projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco
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oddziatywaé na srodowisko, nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, a
jego ucigzliwos¢ nie wykracza poza granice dziatki Inwestora. Teren planowanej inwestycji nie

znajduje sie na obszarze objetym formami ochrony przyrody.

8. Uwagi koncowe
8.1. Informacja dotyczaca BIOZ ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego.

1. Wszystkie roboty branzy drogowej oraz ich odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi do

projektu szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST), opracowanymi na podstawie

ogolnych specyfikacji technicznych (OST) a wykonanymi przez Branzowy Zakfad

Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego w Warszawie - opracowanie wg stanu

na dzien 31 marca 2002 r. wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég

Publicznych i jest ono zalecone do wykorzystania przy zlecaniu i realizacji robét na

drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

2. Przed wejsciem na plac budowy nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z dokumentacjg
projektowg, opiniami, uzgodnieniami itp. zawartymi w czesci formalno — prawnej, w tym z
opinig konserwatora zabytkow.

3. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby i materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

b. deklaracje wtasciwosci uzytkowych, zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w SST i ktére spetniajg wymogi SST.

4. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zachowac i przestrzegaé przepiséw BHP, PPOZ
zawartych w:

a. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

b. Rozporzadzaniu MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz.1263);

c. Rozporzadzeniu MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912);

d. Rozporzadzeniu MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93).

5. Wykonywane roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas robot — tj. projektem i kompletem oznakowania przygotowanymi

przez wykonawce robét we wlasnym zakresie.
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6. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapoznaé sie z istniejgcg infrastrukturg
podziemng w pasie drogowym objetym robotami.

7. Przy odbiorze poszczegolnych etapow prac budowlanych nalezy stosowac sie do warunkéw
bezpieczenstwa.

8. Koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas remontu drogi sg w gestii Wykonawcy. Réwniez
Wykonawca musi wykona¢ i uzgodnic¢ projekt organizacji ruchu na czas robét oraz na wiasny

koszt musi zapewnic¢ statg obstuge geodezyjng budowy.

inz. Zbigniew STANDER

Nr DODP 1.120/55/39/94
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