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1 Ogdlne informacje

Niniejsze Zamdwienie jest czescig projektu pn.: ,,E- ustugi dla szkét w ramach ZIT”, ktdry jest

realizowany przez Gmine Nadarzyn w partnerstwie z Gminami: Brwinéw, Grodzisk Mazowiecki,

Michatowice, Milanéwek, Ozaréw Mazowiecki, Miasto Pruszkéw, Stare Babice, Miasto Zyrardéw.

Gtéwnym miejscem realizacji Zaméwienia bedg nastepujgce szkoty podstawowe z terenu Gminy

Miasto Pruszkéw:

1. SPnr1im.Jozefa Pitsudskiego

2. SPnr2im. Kornela Makuszyriskiego

3. SP nr 3 im. Miry Ziminskiej-Sygietynskiej

4, SPnr4im.Jana Pawta ll

5. SP nr5im. Ignacego Jana Paderewskiego

6. SP nr 6im. Henryka Sienkiewicza

7. SP nr 8 im. Wtadystawa Broniewskiego

8. SP nr 9im. Marii Sktodowskiej-Curie

9. SP nr 10 im. Marii Konopnickiej

Projekt pn. ,,E- ustugi dla szkét w ramach ZIT” (dalej: ,Projekt”) zaktada zakup sprzetu i

oprogramowania dla 47 szkét podstawowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego z

obszaru 9 gmin (Nadarzyn, Brwindéw, Grodzisk Mazowiecki, Michatowice, Milanéwek, Ozaréw

Mazowiecki, Pruszkéw, Stare Babice i Zyrardéw), ktére pozwolg na wprowadzenie nowoczesnych

form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnig mozliwos$¢ realizacji dziatarh edukacyjnych w

formule zdalnej w zwigzku z zagrozeniem powtdrzenia lub przedtuzeniem sie epidemii COVID-19.

Niniejsze Zamodwienie dotyczy zakupu sprzetu komputerowego i oprogramowania dla 10 szkot

podstawowych zlokalizowanych w Gminie Miasto Pruszkéw.

OGOLNE ZASADY ROWNOWAZNOSCI ROZWIAZAN:

1.

W celu zachowania zasad neutralnosci technologicznej i konkurencyjnosci dopuszcza sie
rozwigzania réwnowazne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwigzanie rownowazne
uwaza sie takie rozwigzanie, ktére pod wzgledem technologii, wydajnosci i funkcjonalnosci
nie odbiega znaczaco od technologii funkcjonalnosci i wydajnosci wyszczegdlnionych

w rozwigzaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegaja porédwnaniu cechy rozwigzania
wtasciwe wyltacznie dla rozwigzania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzezone patenty,
wtasnosciowe rozwigzania technologiczne, wtasnosciowe protokoty itp., a jedynie te, ktore
stanowig o istocie catosci zaktadanych rozwigzan technologicznych i posiadajg odniesienie
W rozwigzaniu réwnowaznym. W zwigzku z tym, Wykonawca moze zaproponowadé
rozwigzania, ktére realizujg takie same funkcjonalnosci wyspecyfikowane przez
Zamawiajgcego w inny, niz podany sposéb, za rozwigzanie rGwnowazne nie mozna uznac
rozwigzania identycznego (tozsamego), a jedynie takie, ktére w poréwnywanych cechach
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wykazuje doktadnie tg sama lub bardzo zblizong wartos¢ uzytkowa. Przez bardzo zblizong
wartos¢ uzytkowa rozumie sie podobne, z dopuszczeniem nieznacznych réznic
niewptywajgcych w zadnym stopniu na catoksztatt systemu, zachowanie oraz realizowanie
podobnych funkcjonalnosci w danych warunkach, dla ktérych to warunkéw rozwigzania te
sg dedykowane. Rozwigzanie rOwnowazne musi zawiera¢ dokumentacje potwierdzajacg, ze
spetnia wymagania funkcjonalne Zamawiajgcego, w tym wyniki pordwnan, testéw, czy
mozliwosci oferowanych przez to rozwigzanie w odniesieniu do rozwigzania
wyspecyfikowanego. W tym celu Wykonawca musi do oprogramowania réwnowaznego
przenies¢ wszystkie dane niezbedne do prawidtowego dziatania nowych systemow,
przeszkoli¢ uzytkownikow, skonfigurowaé oprogramowanie, uwzglednic niezbedng asyste
pracownikéw Wykonawcy w operacji uruchamiania oprogramowania w srodowisku
produkcyjnym itp.

Dodatkowo, wszedzie tam, gdzie zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o
ktérych mowa w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych, Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie sprzetu lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych niz wymagane przez Zamawiajgcego w
dokumentacji przetargowej. Zamawiajgcy informuje, ze w takiej sytuacji przedmiotowe
zapisy sg jedynie przyktadowe i stanowig wskazanie dla Wykonawcy, jakie cechy powinny
posiadac sktadniki uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy zgodnie z art.
99 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej
ustawg, dopuszcza oferowanie materiatéw lub urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, a takze jakosciowe (m.in.: wymiary, sktad, zastosowany
materiat, kolor, odcien, przeznaczenie materiatow i urzadzen, estetyka itp.), jakim muszg
odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Operowanie przyktadowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w
stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentow/produktéw
ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujac oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiaty przy opisie przedmiotu
zamowienia, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i
cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajac
tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

Zamawiajgcy opisujgc przedmiot zamdwienia przy pomocy okreslonych norm, aprobat czy
specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1-3
ustawy, zgodnie z art. 101 ust.4 ustawy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.
Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy — Zamawiajgcy nie moze odrzuci¢ oferty tylko dlatego, ze
oferowane roboty budowlane, dostawy lub ustugi nie sg zgodne z normami, ocenami
technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do ktérych
opis przedmiotu zamdwienia sie odnosi, pod warunkiem ze wykonawca udowodni w
ofercie, w szczegdlnosci za pomoca przedmiotowych srodkéw dowodowych, ze
proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w
opisie przedmiotu zamowienia.
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Dostawy i ustugi beda realizowane w siedzibach poszczegélnych szkét objetych przedmiotowym

Zamowieniem.

Doktadny adres realizacji Przedmiotu Zamdwienia:

NAZWA PLACOWKI

ADRES DOSTAWY

SPnrlim.

Jézefa Pitsudskiego

u

. Topolowa 10, 05-800 Pruszkéw

SPnr2im.

Kornela Makuszyriskiego

u

. Jasna 2, 05-800 Pruszkéw

SP nr3im.

Miry Ziminskiej-Sygietynskiej

a

Wojska Polskiego 34, 05-800 Pruszkéw

SP nr 4 im. Jana Pawta Il

ul.

Hubala 4, 05-800 Pruszkow

SPnr5im.

Ignacego Jana Paderewskiego

ul.

Dtugosza 53, 05-800 Pruszkow

SP nr6im.

Henryka Sienkiewicza

u

. Lipowa 31, 05-800 Pruszkéw

SP nr8im.

Wtadystawa Broniewskiego

ul.

Obroncéw Pokoju 44, 05-800 Pruszkéw

SPnr9im.

Marii Sktodowskiej-Curie

ul.

Mostowa 6, 05-800 Pruszkéw

SP nr 10 im. Marii Konopnickiej

u

. Ptywacka 16, 05-800 Pruszkéw

CZESC 1 - Zakup sprzetu komputerowego, wyposazenia oraz oprogramowania dla szkét Gminy
Miasta Pruszkow

L.P. NAZWA ILOSC| JEDN. |SP1 |SP2 |SP3 |SP4 | SP5|SP6 |SP8 |SP9 | SP10
1.1. | Komputer przenosny 60 Szt. 32 8 1 19

1.2. | Komputer stacjonarny 65 Szt. 25 34 6

13. :f:cr}:g;mggmp“tera 25 | st | 25

1.4. | Komputer typu AlO - typ | 52 Szt. 3 49

1.5. | Komputer typu AIO - typ I 72 Szt. 34 38

1.6. | Komputer typu AIO - typ lll 36 Szt. 36

1.7. | Tablet graficzny - typ | 53 Szt. 53
1.8. | Tablet-typ | 10 Szt. 10

1.9. | Tablet-typ Il Szt. 5

1.10. | Monitor dotykowy 75" 4 Szt. 2 2

1.11. | Monitor dotykowy 65" 39 Szt. 13 1 16 2 7
1.12. ?r‘icet::g':’;gxzrf’fy“;frowe 52 | sz | 30 22

1.13. | Kamera internetowa 40 Szt. 30 10

1.14. | Punkt dostepowy 4 Szt. 4

1.15. | Dysk zewnetrzny USB 1 Szt. 1

1.16. | Serwer - typ | 1 Szt. 1

1.17. | Serwer - typ Il 1 Szt. 1

1.18. | Serwer - typ llI 1 Szt. 1

1.19. | Drukarka 3D 2 Szt.

1.20. | Urzadzenie wielofunkcyjne 5 Szt. 3 1 1
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1.21. | Tablica interaktywna - typ | 4 Szt. 3 1
122, TabllFa interaktywna - typ Il 14 Sat. 14
z projektorem
1.23. Rzutnik z ekranem 1 Szt 1
elektrycznym
124, ?estaw gtosnikowy do tablic 12 Sot. 12
interaktywnych
1.25. | Stacja pogodowa 2 Szt. 1 1
1.26. | Kamera ze statywem 1 Komplet 1
1.27. | Tablet graficzny - typ Il 3 Szt. 3
1.28. | Kamera przenosna 2 Szt. 2
1.29. | Kamera sportowa 2 Szt. 2
1.30. | Aparat fotograficzny 1 Szt. 1
1.31. | Prezenter laserowy - typ | 4 Szt. 4
1.32. | Zestaw do laminacji 2 Szt. 2
Magnetofon z
1.33. odtwarzaczem MP3 4 Szt. 4
Kolumny gtosnikowe z
1.34. Bluetooth 2 Szt. 2
1.35. Gtosnik przenosny ) Sot. )
Bluetooth - typ |
1.36. At.ramentom{e urzadzenie 4 Sot. 4
wielofunkcyjne
1.37. | Niszczarka 1 Szt.
1.38. | Projektor 2 Szt. 2
139, :Efosnlk| komputerowe - typ 6 St 6
1.40. | Tablet graficzny - typ llI 9 Szt.
1.41. | Tablet graficzny - typ IV 6 Szt.
142 I(|3f05n|k| komputerowe - typ ) St )
1.43. | Czytnik kodéw kreskowych 1 Szt. 1
1.44. | Statyw do telefonu/tabletu 2 Szt. 2
1.45. Gtosnik przenosny 1 St 1
Bluetooth - typ I
Gtos$nik przenosny
1.46. 1 . 1
6 Bluetooth - typ lll Szt
1.47. | Tablet - typ Il 26 Szt. 26
1.48. | Tablet - typ IV 4 Szt. 4
1.49. Stuchawki komputerowe 4 Szt 4
przewodowe - typ Il
1.50. | Prezenter laserowy - typ Il 17 Szt. 17
1.51. | Telewizor 65" 1 Szt.
1.52. | Oprogramowanie biurowe 187 Szt. 4 50 69 49 5 10
1.53. | System operacyjny 24 Szt. 24

CZESC 2 - Zakup sprzetu dydaktycznego oraz oprogramowania dla szkét Gminy Miasta Pruszkow

| Lp. | NAZWA | 1os¢

JEDN. |sp1|sp2|sp3|spa|sps|sp6|sps|spo|spio |
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2.1. | Magiczna $ciana komplet 3
2.2. | Robot edukacyjny 7 Szt. 4 1 2
23 Klocki do programowania - 14 St 10 4
typ |
24 Klocki do programowania - 17 St 10 )
typ Il
25 Zestaw roboto'w do 10 Szt 10
programowania
2.6. | Podtoga interaktywna 3 Szt. 2 1
2.7, | Robot do nauki 1| s 1
programowania - typ |
2.8, | Robot do nauki 2 | s 2
programowania - typ Il
29 Fantom wraz z panelem 1 St 1
kontrolnym
2.10. | Okulary VR/AR 1 | komplet 1
2.11. | Zestaw edukacyjny 1 Szt. 1
2.12. | Mikroskop cyfrowy 5 Szt. 5
Tor powietrzny z
2.13. | dmuchawg i licznikiem 1 Szt.
elektronicznym
Zestaw optyczny z
2.14. | zasilaczem do tablicy 1 komplet
magnetycznej
515, :\/Ilkroskop biologiczny - typ 1 St
)16, :\Illlkroskop biologiczny - typ 1 St
517, :\I/lllkroskop biologiczny - typ 1 Szt
)18 Kamera (1!0 mikroskopdw i 1 Szt
teleskopow
2.19. | Wirtualna klasa 2 Komplet 1
2.20. | Zestaw robotéw 1 komplet
2.21. | Biblioteka modeli 3D online 1 Szt. 1
Oprogramowanie
2.22. | multimedialne do terapii 1 Szt. 1
pedagogicznej
2.23. P'rogram r.nultlm"edlalny do 3 Szt. 3
diagnozy i terapii dysleksji
Zestaw interaktywnych
2.24. cwm?en .do pracy 2 4 Szt. 3
uczniami ze spektrum
autyzmu
Zestaw pomocy
2.25. | dydaktycznej dla 1 Szt. 1
nauczycieli jezyka polskiego
Dostep do platformy do
2.26. | tworzenia wtasnych 50 Osoby 50
materiatéw dydaktycznych
2.27. | Postep do platformy 1 szt. 1
edukacyjnej
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2.28.

Zestaw interaktywnych
¢wiczen wspomagajacych
myslenie i umiejetnosci
matematyczne - typ |

1 Szt.

2.29.

Program multimedialny do
ortografii

1 Szt.

2.30.

Oprogramowanie
polonistyczne dla uczniéw
klas 4-6

1 Szt.

2.31.

Program multimedialny do
gramatyki

1 Szt.

2.32.

Program multimedialny do
jezyka polskiego klasy 4-6

1 Szt.

2.33.

Zestaw interaktywnych
¢wiczen wspomagajacych
myslenie i umiejetnosci
matematyczne - typ Il

1 Szt.

2.34.

Oprogramowanie
multimedialne do
matematyki dla klas 4-8

1 Szt.

2.35.

Multimedialny program do
matematyki

1 Szt.

2.36.

Zestaw ¢wiczen i
materiatéw edukacji
matematycznej dla uczniow
klas 4-6

1 Szt.

2.37.

Oprogramowanie do edycji
wideo

1 Szt.

2.38.

Program multimedialny
historia i spoteczenstwo

1 Szt.

2.39.

Multimedialne plansze
przyrodnicze

1 Szt.

2.40.

Multimedialna pracownia
do biologii dla klas 5-8

1 Szt.

2.41.

Multimedialne
oprogramowanie
wspomagajgce rozwoj
psychoruchowy dzieci

1 Szt.

2.42,

Profesjonalny
komputerowy program
edukacyjny wspierajacy
rozwéj (od 6-13 lat)

1 Szt.

2.43.

Zestaw ¢wiczen
multimedialnych
wspierajacy rozwoj
poznawczy dziecka

1 Szt.

2.44,

Zestaw oprogramowania
dzieci z szeroko rozumianej
grupy ryzyka dysleks;ji

1 Szt.

Szczegbdtowy zakres dostaw zostanie przedstawiony w dalszej czesci niniejszego zatgcznika.
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Wymagany termin wykonania Zamoéwienia dla czesci 1 — 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania

umowy.

Wymagany termin wykonania Zamoéwienia dla czesci 2 — 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania

umowy.

1.3 Ogdlne informacje dotyczgce zamodwienia

W tabeli ponizej przedstawiono wykaz licencji (oprogramowania), sprzetu i wyposazenia jakie majg

zosta¢ dostarczone w ramach przedmiotowego zamowienia oraz okres minimalnej gwarancji lub

okres na jaki ma zosta¢ udzielona licencja. W przypadku sprzetu w pozycjach w ktérych wpisano

przedziat czasowy od 24 do 36 miesiecy Wykonawca ma mozliwosé w formularzu oferty zaoferowadé

okres gwarancji o dtugosci od 24 do 36 miesiecy. Sg to kryteria punktowe opisane w Specyfikacji

Warunkéw Zamodwienia dla kazdej z cze$ci Zamédwienia.

Nazwa ustugi i produktu

jednostka

ilos¢

Rozdziat
oPz

Gwarancja / licencja
min.

CZESC 1 - Zakup sprzetu komputerowego, wyposazenia oraz oprogramowania dla szkét Gminy Miasta

Pruszkow

Komputer przenosny Szt. 60 2.1 24 m-ce - 36 m-cy
Komputer stacjonarny Szt. 65 2.2 24 m-ce - 36 m-cy
Monitor do komputera stacjonarnego Szt. 25 2.3 24 m-ce - 36 m-cy
Komputer typu AIO - typ | Szt. 52 2.4 24 m-ce - 36 m-cy
Komputer typu AlO - typ Il Szt. 72 2.5 24 m-ce - 36 m-cy
Komputer typu AIO - typ Il Szt. 36 2.6 24 m-ce - 36 m-cy
Tablet graficzny - typ | Szt. 53 2.7 24 m-ce
Tablet - typ | Szt. 10 2.8 24 m-ce
Tablet - typ Il Szt. 5 2.9 24 m-ce
Monitor dotykowy 75" Szt. 4 2.10 24 m-ce - 36 m-cy
Monitor dotykowy 65" Szt. 39 2.11 24 m-ce - 36 m-cy
Stuchawki komputerowe przewodowe - typ | Szt. 52 2.12 24 m-ce
Kamera internetowa Szt. 40 2.13 24 m-ce
Punkt dostepowy Szt. 4 2.14 24 m-ce
Dysk zewnetrzny USB Szt. 1 2.15 24 m-ce - 36 m-cy
Serwer - typ | Szt. 1 2.16 24 m-ce - 36 m-cy
Serwer - typ Il Szt. 1 2.17 24 m-ce - 36 m-cy

10
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Serwer - typ IlI Szt. 1 2.18 24 m-ce - 36 m-cy
Drukarka 3D Szt. 2 2.19 24 m-ce
Urzadzenie wielofunkcyjne Szt. 5 2.20 24 m-ce - 36 m-cy

o 36 m-cy, 25 lat na
Tablica interaktywna - typ | Szt. 4 2.21 . . ]

powierzchnie tablicy

o ) 36 m-cy, 25 lat na

Tablica interaktywna - typ Il z projektorem Szt. 14 2.22 . . .
powierzchnie tablicy

Rzutnik z ekranem elektrycznym Szt. 1 2.23 24 m-ce
Zestaw gtosnikowy do tablic interaktywnych Szt. 12 2.24 24 m-ce
Stacja pogodowa Szt. 2 2.25 24 m-ce
Kamera ze statywem Komplet 1 2.26 24 m-ce
Tablet graficzny - typ Il Szt. 3 2.27 24 m-ce
Kamera przenosna Szt. 2 2.28 24 m-ce
Kamera sportowa Szt. 2 2.29 24 m-ce
Aparat fotograficzny Szt. 1 2.30 24 m-ce
Prezenter laserowy - typ | Szt. 4 2.31 24 m-ce
Zestaw do laminacji Szt. 2 2.32 24 m-ce
Magnetofon z odtwarzaczem MP3 Szt. 4 2.33 24 m-ce
Kolumny gto$nikowe z Bluetooth Szt. 2 2.34 24 m-ce
Gtosnik przenosny Bluetooth - typ | Szt. 2 2.35 24 m-ce
Atramentowe urzgdzenie wielofunkcyjne Szt. 4 2.36 24 m-ce
Niszczarka Szt. 1 2.37 60 m-cy
Projektor Szt. 2 2.38 24 m-ce
Gtosniki komputerowe - typ | Szt. 6 2.39 24 m-ce
Tablet graficzny - typ Il Szt. 9 2.40 24 m-ce
Tablet graficzny - typ IV Szt. 6 2.41 24 m-ce
Gtosniki komputerowe - typ Il Szt. 2 242 24 m-ce
Czytnik kodéw kreskowych Szt. 1 2.43 24 m-ce
Statyw do telefonu/tabletu Szt. 2 2.44 24 m-ce
Gtosnik przenosny Bluetooth - typ Il Szt. 1 2.45 24 m-ce
Gtosnik przenosny Bluetooth - typ Il Szt. 1 2.46 24 m-ce

11
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Tablet - typ Il Szt. 26 2.47 24 m-ce
Tablet - typ IV Szt. 4 2.48 24 m-ce
Stuchawki komputerowe przewodowe - typ I Szt. 4 2.49 24 m-ce
Prezenter laserowy - typ Il Szt. 17 2.50 60 m-cy
Telewizor 65" Szt. 1 251 24 m-ce
Oprogramowanie biurowe Szt. 187 2.52 Bezterminowa
System operacyjny Szt. 24 2.53 Bezterminowa

CZESC 2 - Zakup sprzetu dydaktycznego oraz op

rogramowania dla szkét Gminy

Miasta Pruszkow

Magiczna sciana komplet 7 3.1 24 m-ce
Robot edukacyjny Szt. 7 3.2 24 m-ce
Klocki do programowania - typ | Szt. 14 3.3 24 m-ce
Klocki do programowania - typ I Szt. 17 3.4 24 m-ce
Zestaw robotow do programowania Szt. 10 3.5 24 m-ce
Podtoga interaktywna Szt. 3 3.6 24 m-ce - 36 m-cy
Robot do nauki programowania - typ | Szt. 1 3.7 24 m-ce
Robot do nauki programowania - typ Il Szt. 2 3.8 24 m-ce
Fantom wraz z panelem kontrolnym Szt. 1 3.9 24 m-ce
Okulary VR/AR komplet 1 3.10 24 m-ce
Zestaw edukacyjny Szt. 1 3.11 24 m-ce
Mikroskop cyfrowy Szt. 5 3.12 24 m-ce

Tor powietrzny z dmuchawa i licznikiem 24 m-ce
elektronicznym sat. ! 313

ie:;\gltsfzt:;zny z zasilaczem do tablicy komplet 1 314 24 m-ce
Mikroskop biologiczny - typ | Szt. 1 3.15 24 m-ce
Mikroskop biologiczny - typ Il Szt. 1 3.16 24 m-ce
Mikroskop biologiczny - typ llI Szt. 1 3.17 24 m-ce
Kamera do mikroskopdw i teleskopdéw Szt. 1 3.18 24 m-ce
Wirtualna klasa Komplet 2 3.19 24 m-ce - 36 m-cy
Zestaw robotow komplet 1 3.20 24 m-ce
Biblioteka modeli 3D online Szt. 1 3.21 24 m-ce - 36 m-cy

12
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Oprogramowanie multimedialne do terapii

. . Szt. 1 3.22 Bezterminowa
pedagogicznej
Program multimedialny do diagnozy i terapii )
. Szt. 3 3.23 Bezterminowa
dysleks;ji
Zestaw interaktywnych ¢wiczen do pracy z .
L Szt. 4 3.24 Bezterminowa
uczniami ze spektrum autyzmu
Zestaw pomocy dydaktycznej dla nauczycieli
. P . vy y ) y Szt. 1 3.25 Bezterminowa
jezyka polskiego
Dostep do platformy do tworzenia wtasnych 24 m-ce - 36 m-cy

L Osoby 50 3.26
materiatow dydaktycznych

Dostep do platformy edukacyjnej Szt. 1 3.27 24 m-ce - 36 m-cy
Zestaw interaktywnych ¢wiczen 24 m-ce - 36 m-cy
wspomagajacych myslenie i umiejetnosci Szt. 1 3.28

matematyczne - typ |

Program multimedialny do ortografii Szt. 1 3.29 Bezterminowa
Oprogramowanie polonistyczne dla ucznidow )
Szt. 1 3.30 Bezterminowa
klas 4-6
Program multimedialny do gramatyki Szt. 1 3.31 Bezterminowa
Program multimedialny do jezyka polskiego
& yaolezykap 8 Szt. 1 3.32 Bezterminowa
klasy 4-6
Zestaw interaktywnych ¢wiczen
wspomagajacych myslenie i umiejetnosci Szt. 1 3.33 Bezterminowa
matematyczne - typ Il
Oprogramowanie multimedialne do .
. Szt. 1 3.34 Bezterminowa
matematyki dla klas 4-8
Multimedialny program do matematyki Szt. 1 3.35 Bezterminowa
Zestaw ¢wiczen i materiatow edukacji )
. ., Szt. 1 3.36 Bezterminowa
matematycznej dla uczniéw klas 4-6
Oprogramowanie do edycji wideo Szt. 1 3.37 Bezterminowa
Program multimedialny historia i )
i Szt. 1 3.38 Bezterminowa
spotfeczenstwo
Multimedialne plansze przyrodnicze Szt. 1 3.39 Bezterminowa
Multimedialna pracownia do biologii dla klas 5- .
8 Szt. 1 3.40 Bezterminowa
Multimedialne oprogramowanie )
Szt. 1 341 Bezterminowa

wspomagajace rozwoj psychoruchowy dzieci

13
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. o .. Szt. 3.42 Bezterminowa
edukacyjny wspierajgcy rozwdj (od 6-13 lat)
Zestaw ¢wiczen multimedialnych wspierajacy .
L. . Szt. 3.43 Bezterminowa
rozwdéj poznawczy dziecka
Zestaw oprogramowania dzieci z szeroko .
Szt. 3.44 Bezterminowa

rozumianej grupy ryzyka dysleksji

14
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2.1 Komputer przenosny - szt. 60

Nazwa . .
LP Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu
. Komputer przenosny do zastosowania w przypadku nauki zdalnej lub w
1. |Przeznaczenie P P y przyp )

pracowni szkolnej

Ekran

15.6” LED IPS FHD o rozdzielczosci 1920x1080, z powtokg matowa, nie
dopuszcza sie matryc typu "glare". Klapa komputera otwierana do 180 stopni.

Procesor

Procesor wielordzeniowy uzyskujgcy wynik co najmniej 9000 punktéw w
tescie Passmark - CPU Mark wedtug wynikéw procesoréw publikowanych na
stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora.

Do oferty nalezy zatgczyé wydruk ze strony potwierdzajgcy ww. wynik.

Wydajnos¢
komputera

Oferowany komputer przenosny musi osiggaé¢ w tescie wydajnosci:
SYSMARK 25 — Overall Rating wynik min. 1100,

Wymagane testy wydajnosciowe wykonawca musi przeprowadzié¢ na
automatycznych ustawieniach konfiguratora dotgczonego przez firme BAPCO
i przy natywnej rozdzielczosci wyswietlacza oraz wigczonych wszystkich
urzadzaniach. Nie dopuszcza sie stosowanie overclokingu, oprogramowania
wspomagajgcego pochodzacego z innego zrddta niz fabrycznie zainstalowane
oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn.
wytaczanie urzadzen stanowigcych petng konfiguracje) jak réwniez w samym
srodowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu
itp.).

Do oferty nalezy zatgczyé dokumenty potwierdzajgce ww. wyniki (wydruk ze
strony https.//results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark 25 lub
dokument z wynikami przeprowadzonego testu przez Wykonawce lub przez
przedstawiciela producenta komputera w Polsce).

Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci
przeprowadzonych wszystkich wymaganych testow Oferent musi dostarczyé
Zamawiajgcemu oprogramowanie testujgce, komputer do testu oraz
doktadny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich
sprawdzenia w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia
od Zamawiajacego

Pamie¢ RAM

Min. 16 GB dwa wymienne sloty na pamie¢ RAM (pamie¢ RAM rozszerzalna
do min. 32GB) — nie dopuszcza sie pamieci wlutowanych w ptyte gtéwna.

Dysk twardy

Min. 512 GB SSD

Dysk twardy musi zawieraé partycje recovery — na partycji musi znajdowac sie
obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementow tj.:

- systemu operacyjnego

- oprogramowania antywirusowego

Partycja musi zapewniac przywrdcenie systemu operacyjnego,
zainstalowanego iskenfigurowanege w/w oprogramowania.

Mozliwos¢ isntalacji drugiego dysku 2.5.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna osiggajgca w tescie PassMark Performance Test
co najmniej 1500 punktéw w G3D Rating. Dostepny na stronie:

15
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http://www.videocardbenchmark.net/ - wydruk ze strony potwierdzajgcy
osiggany wynik zatgczy¢ do oferty.

Karta dzwiekowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa gtosniki stereo oraz

8. |Karta dZzwiekowa cyfrowy mikrofon
Whbudowane L
9. | potaczenia i karty Karta sieciowa LAN 10/100/1000 LAN
o WLAN 802.11 ac/a/b/g/n wraz z Bluetooth 5.1
sieciowe
1x Ztacze RJ-45 (podtaczenie sieci lokalnej)
1x Czytnik Kart pamieci SD
1x USB 3.2 typ-C/Fhunderbolt4
10 Porty/ztacza 3x USB w tym min. 2 x USB 3.2
| (wbudowane) 1x VGA lub adapter HDMI => VGA
1x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo stuchawkowe (Combo)
1x HDMI ze wsparciem HDCP
1x zasilanie DC-in
Petnowymiarowa klawiatura podswietlana z wydzielonymi
11. | Klawiatura petnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej czesci klawiatury, w
uktadzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z uktadem MS Windows "polski
programistyczny".
12 Urzadzenie Touch Pad (ptytka dotykowa) wbudowana w obudowe notebooka.
"| wskazujace Czytnik linii papilarnych
Wbudowana, o parametrach:
13.| Kamera H'D 1280x720, .720p HD audio/video nagrywanie. Wbudowane dwa
kierunkowe mikrofony-:
Fabryczna przestona kamery.
Litowo-jonowa — czas pracy min. 8 6h wg wynikow testéw BAPCO
14.| Bateria MobileMark 25 — Do oferty nalezy zatgczyé dokument potwierdzajgcy ww.
wynik.
15.| Zasilacz Zewnetrzny, pracujgcy w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 90W.
16 Obudowa waga i | Waga nie wieksza niz 2 kg, wymiary: grubos¢ nie wieksza niz 20mm.
| wymiary Obudowa wzmocniona, szkielet wykonany ze wzmocnionego aluminium.
- Zabezpieczenie BIOS hastem uzytkownika.
- Zabezpieczenie dysku twardego hastem uzytkownika.
- Ztacze typu Kensington Lock lub Ztgcze typu Noble Lock.
- Zintegrowany z ptytg gtdwng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do
tworzenia i zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadaé mozliwos¢ szyfrowania
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu
klucza sprzetowego - Trusted Platform Module 2.0.
Backup i przywracanie danych
17. | Bezpieczeristwo Deduplikacja danych na Zrdédle,

Backup przyrostowy i réznicowy,

Wersjonowanie plikow — mozliwos$¢ zdefiniowania dowolnej ilosci wersji,
Backup danych lokalnych — plikowy oraz poczty Outlook,

Backup otwartych plikéw (VSS),

Filtr plikéw oraz folderdéw,

Domyslne wykluczenia zbednych plikéw (pliki tymczasowe etc.),
Wytaczanie komputera po wykonaniu backupu,

Przywracanie danych do wskazanej lokalizacji,

Mozliwos¢ backup-u z wykorzystaniem dowolnej ilosci rdzeni procesora,
Wyszukiwanie plikdw w repozytorium uzytkownika,
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Ustawienia

Automatyczne logowanie,

Zapamietywanie danych logowania,

Automatyczne uruchamianie programu przy starcie systemu,
Ustawianie priorytetu dla procesu backupu,

Zmiana klucza szyfrujacego,

Ustawienia przepustowosci/zajetosci pasma,

Konfiguracja wydajnosci procesu backupu,

Bezpieczenstwo

Zastepowanie nazwy pliku GUID-em,

Szyfrowanie danych algorytmem AES 256 CBC, zawsze po stronie komputera
uzytkownika,

Kompresja danych,

Transmisja po bezpiecznym protokole TLS,

Deklaracja klucza szyfrujgcego dane uzytkownika,

Szczegdtowy dziennik zdarzen dostepny z poziomu aplikacji,

Obliczanie sumy kontrolnej,

Kopie zapasowe sg przechowywane w profesjonalnych, certyfikowanych data
center, na terenie Polski.

Wspierane systemy operacyjne

Microsoft Windows 7 i nowsze,

Mac OS,

Licencje

Przypisywane do jednego urzadzenia z limitem pojemnosci przestrzeni w
chmurze — minimum 50 GB.

Licencja obowigzuje przez okres minimum 36 miesiecy

Wsparcie techniczne, Swiadczone jest bezposrednio od producenta, w jezyku
polskim, zawarte jest w cenie licenciji.

18.

Gwarancja

a) Gwarancja producenta komputera minimum 24 miesigce (Lub dtuzej ze
ztozong oferty)

b) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane dotgczenie
do oferty oswiadczenia producenta sprzetu (lub jego przedstawiciela w
Polsce) potwierdzajgce, ze serwis bedzie realizowany przez Producenta lub
Autoryzowaneqo Partnera Serwisoweqo producenta.

c) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany zgodnie z wymogami normy
ISO9001 — do oferty nalezy dotgczyé dokument potwierdzajgcy, Ze serwis
urzgdzen bedzie realizowany zgodnie z tg normag.

Wymagane okno czasowe dla zgtaszania usterek min. wszystkie dni robocze
w godzinach od 8:00 do 17:00. Zgtoszenie serwisowe przyjmowane poprzez
strone www lub telefoniczne. (dedykowany numer serwisowy do obstugi
zgtoszen serwisowych — na etapie dostawy nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
producenta oferowanego komputera (lub jego przedstawiciela w Polsce) z
wyzej wymienionym numerem).

19.

System
operacyjny —w
formularzu
oferty nalezy
podad petna
nazwe

System operacyjny Windows 10 Professional lub Windows 11 Professional lub
rownowazny, musi spetniac¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikac;ji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,
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b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet
lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputerdow typu tablet, z wbudowanym
modutem ,,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru —w tym
polskim i angielskim

4. Mozliwos¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji
pomiedzy pulpitami i przetgczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca skrétéw
klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki
Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikdéw réznego
typu, tekstéw, metadanych) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu,
poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty
na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobéw
lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu,
pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikow.

8. Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np.
stabo widzacych).

11. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarzgdzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.

12. Mozliwosé dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu
peer-to-peer.

13. Mozliwosé sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu
operacyjnego, mozliwos¢ centralnego opdzniania dostarczania nowej wersji o
minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikéw zarzgdzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikoéw.

15. Mozliwos$¢ dotfaczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w
chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego konta tylko do
uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17. Mozliwos$¢ automatycznej synchronizacji plikow i folderéw roboczych
znajdujacych sie na firmowym serwerze plikdw w centrum danych z
prywatnym urzgdzeniem, bez koniecznosci tgczenia sie z siecig VPN z
poziomu folderu uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18. Zdalna pomoc i wspoétdzielenie aplikacji — mozliwosé zdalnego przejecia
sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.
19. Transakcyjny system plikéw pozwalajacy na stosowanie przydziatéw (ang.
quota) na dysku dla uzytkownikdéw oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnosc i
pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikdw z mozliwoscig automatycznego
przywrdcenia wersji wczesniejszej.

21. Mozliwosé przywracania obrazu plikéw systemowych do uprzednio
zapisanej postaci.
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22. Mozliwosé przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z
pozostawieniem plikéw uzytkownika.

23. Mozliwosé blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw
identyfikacyjnych sprzetu)."

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25. Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z
wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

26. Dostepnosé bezptatnych biuletyndw bezpieczenstwa zwigzanych z
dziataniem systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktdrych jest podtagczony system
operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.).

29. Mozliwosé zdefiniowania zarzgdzanych aplikacji w taki sposéb aby
automatycznie szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikéw. Blokowanie
bezposredniego kopiowania tresci miedzy aplikacjami zarzagdzanymi a
niezarzadzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o
certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu
TPM

33. Mozliwosé tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy
odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.

34. Mozliwos$¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez
wbudowane przegladarki filtr reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposdb centralny.
38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat
chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji
robocze;j.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwos¢ uruchomienia
aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach

42. Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen
43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera
polecen
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20.

Oprogramowanie
dodatkowe —w
formularzu
oferty nalezy
podac petng
nazwe
oferowanego
oprogramowania

A) Oprogramowanie pozwalajgce na:

- Szyfrowanie i deszyfrowanie pojedynczych plikdw i folderéow

- Zamazywanie plikow z dysku twardego zgodne z certyfikatem DoD
5220.22M

- Osobisty strzezony dysk (PSD) w postaci bezpiecznej partycji, w ktérym
mozna przechowywac poufne pliki. Dostep do plikdw zapisanych w formacie
PSD mozna uzyskaé tylko po wprowadzeniu uwierzytelniajgcego hasta.

- Ustawienia BIOS: ustawienie sekwencji bootowania, ustawienie haset
dostepu, Import/Export ustawien, blokowanie portéw i urzadzen.

W ofercie nalezy poda¢ nazwe oferowanego oprogramowania dodatkowego.
Deo-oferty Na etapie dostawy nalezy dotgczyé oSwiadczenie producenta
oferowanego komputera (lub jego przedstawiciela w Polsce), ze oferowane
oprogramowanie jest w petni kompatybilne z oferowanym sprzetem.

21.

Certyfikaty i
standardy

Certyfikat 1ISO 9001, 14001 oraz ISO 50001 dla producenta sprzetu (nalezy
zataczy¢ do oferty).

Oferowany model notebooka musi posiada¢ certyfikat potwierdzajgcy
poprawng wspoétprace oferowanego modelu notebooka z zaoferowanym
systemem operacyjnym (dokument potwierdzajgcy zatgczy¢ do oferty).
Deklaracja zgodnosci CE i ROHS (zataczyé do oferty).

Standard MIL-STD-810G lub MIL-STD-810H (potwierdzony w oficjalnych
dokumentach producenta lub zatgczonym wynikiem z przeprowadzonych
testéw)

22.

Bezpieczenstwo i
oprogramowanie
dodatkowe —w
formularzu
oferty nalezy
podad petng
nazwe
oferowanego
oprogramowania

System chronigcy przed zagrozeniami, posiadajacy certyfikaty VB100%,
OPSWAT, AVLAB +++, AV Comperative Advance +. Silnik musi umozliwiaé co
najmniej:

¢ wykrywanie i blokowania plikoéw ze szkodliwg zawartoscig, w tym
osadzonych/skompresowanych plikéw, ktére uzywajg czasie rzeczywistym
algorytméw kompresji,

e wykrywanie i usuwanie plikdw typu rootkit oraz ztosliwego
oprogramowania, réwniez przy uzyciu technik behawioralnych,

* stosowanie kwarantanny,

e wykrywanie i usuwanie fatszywego oprogramowania bezpieczeristwa
(roguewear)

¢ skanowanie urzgdzen USB natychmiast po podtgczeniu,

¢ automatyczne odfaczanie zainfekowanej koncéwki od sieci,

* skanowanie plikéw w czasie rzeczywistym, na zagdanie, w interwatach
czasowych lub poprzez harmonogram, w sposéb w petni konfigurowalny w
stosunku do podejmowanych akcji w przypadku wykrycia zagrozenia, z
mozliwoscig wykluczenia typu pliku lub lokalizacji.

¢ Zarzadzanie , aktywami” stacji klienckiej, zbierajgce informacje co najmniej
o nazwie komputera, producencie i modelu komputera, przynaleznosci do
grupy roboczej/domeny, szczegdétach systemu operacyjnego, lokalnych
kontach uzytkownikéw, dacie i godzinie uruchomienia i ostatniego restartu
komputera, parametrach sprzetowych (proc.,RAM, SN, storage), BIOS,
interfejsach sieciowych, dotgczonych peryferiach.

e Musi posiada¢ modut ochrony IDS/IPS

* Musi posiada¢ mechanizm wykrywania skanowania portow

¢ Musi pozwala¢ na wykluczenie adreséw IP oraz PORTOw TCP/IP z modutu
wykrywania skanowania portéw

¢ Modut wykrywania atakéw DDoS musi posiadac kilka poziomoéw wrazliwosci
Szyfrowanie danych:
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e Oprogramowanie do szyfrowania, chronigce dane rezydujgce na punktach
koncowych za pomoca silnych algorytmdw szyfrowania takich jak AES, RC6,
SERPENT i DWAFISH. Petne szyfrowanie dyskéw dziatajgcych m.in. na
komputerach z systemem Windows.

¢ Zapobiegajgce utracie danych z powodu utraty / kradziezy punktu
koncowego. Oprogramowanie szyfruje catg zawarto$é na urzagdzeniach
przenos$nych, takich jak Pen Drive'y, dyski USB i udostepnia je tylko
autoryzowanym uzytkownikom.

Oprogramowanie umozliwia blokowanie wybranych przez administratora
urzadzen zewnetrznych podtgczanych do stacji koficowe;.

Oprogramowanie umozliwia zdefiniowanie listy zaufanych urzadzen, ktore
nie beda blokowane podczas podtgczanie do stacji koricowe;.

Istnieje mozliwos¢ blokady zapisywanie plikdw na zewnetrznych dyskach USB
oraz blokada mozliwosci uruchamiania oprogramowania z takich dyskéw.
Blokada ta powinna umozliwia¢ korzystanie z pozostatych danych zapisanych
na takich dyskach.

Interfejs zarzagdzania wyswietla monity o zblizajgcym sie zakonczeniu licencji,
a takze powiadamia o zakonczeniu licencji.

Dodatkowy modut chronigcy dane uzytkownika przed dziataniem
oprogramowania ransomware. Dziatanie modutu polega na ograniczeniu
mozliwosci modyfikowania chronionych plikéw, tylko procesom systemowym
oraz zaufanym aplikacjom.

Mozliwos$¢ dowolnego zdefiniowania dodatkowo chronionych folderéw
zawierajgcych wrazliwe dane uzytkownika.

Mozliwos¢ zdefiniowania zaufanych folderow. Aplikacje uruchamiane z
zaufanych folderéw majg mozliwos$é modyfikowania plikdéw objetych
dodatkowg ochrong any ransomware.

Zaawansowane monitorowanie krytycznych danych uzytkownika
zapewniajgce zapobiegajgce prze niezamierzonymi manipulacjami — ataki
ransomware

Centralna konsola zarzadzajgca zainstalowana na serwerze musi umozliwiac
€O najmnie;j:

¢ Przechowywanie danych w bazie typu SQL, z ktdrej korzysta funkcjonalnosé
raportowania konsoli

¢ Zdalng instalacje lub deinstalacje oprogramowania ochronnego na stacjach
klienckich, na pojedynczych punktach, zakresie adreséw IP lub grupie z
ActiveDirectory

* Tworzenie paczek instalacyjnych oprogramowania klienckiego, z
rozréznieniem docelowej platformy systemowej (w tym 32 lub 64bit dla
systemow Windows i Linux), w formie plikéw .exe lub .msi dla Windows oraz
formatach dla systemoéw Linux

¢ Centralng dystrybucje na zarzagdzanych klientach uaktualnien definicji
ochronnych, ktérych zrédtem bedzie plik lub pliki wgrane na serwer konsoli
przez administratora, bez dostepu do sieci Internet.

¢ Raportowanie dostepne przez dedykowany panel w konsoli, z prezentacja
tabelaryczng i graficzng, z mozliwoscig automatycznego czyszczenia starych
raportdw, z mozliwoscig eksportu do formatéw CSV i PDF, prezentujgce dane
zaréwno z logowania zdarzen serwera konsoli, jak i dane/raporty zbierane ze
stacji klienckich, w tym raporty o oprogramowaniu zainstalowanym na
stacjach klienckich
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¢ Definiowanie struktury zarzadzanie opartej o role i polityki, w ktérych kazda
z funkcjonalnos$ci musi mie¢ mozliwos¢ konfiguracji

Zarzadzanie przez Chmure:

1. Musi by¢ zdolny do wyswietlania statusu bezpieczerstwa konsolidacyjnego
urzadzen koncowych zainstalowanych w réznych biurach

2. Musi posiadac zdolnos¢ do tworzenia kopii zapasowych i przywracania
plikéw konfiguracyjnych z serwera chmury

3. Musi posiadac zdolnos$¢ do promowania skutecznej polityki lokalnej do
globalnej i zastosowa¢ jg globalnie do wszystkich biur

4. Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu poziomdw dostepu do hierarchii aby
umozliwi¢ dostep do Chmury zgodnie z przypisaniem do grupy

5. Musi posiada¢ dostep do konsoli lokalnie z dowolnego miejsca w nagtych
przypadkach

6. Musi posiada¢ mozliwos¢ przegladania raportow podsumowujgcych dla
wszystkich urzadzen

7. Musi posiadac¢ zdolno$¢ do uzyskania raportéw i powiadomien za pomoca
poczty elektronicznej

Centralna konsola do zarzadzania i monitorowania uzycia zaszyfrowanych
wolumindw dyskowych, dystrybucji szyfrowania, polityk i centralnie
zarzadzanie informacjami odzyskiwania, niezbednymi do uzyskania dostepu
do zaszyfrowanych danych w nagtych przypadkach.

Aktualizacja oprogramowania w trybie offline, za pomoca paczek
aktualizacyjnych Sciggnietych z dedykowanej witryny producenta
oprogramowania.

1. Serwer: centralna konsola zarzadzajgca oraz oprogramowanie chronigce
serwer

2. Oprogramowanie klienckie, zarzgdzane z poziomu serwera.

System musi umozliwiaé, w sposdb centralnie zarzadzany z konsoli na
serwerze, o najmniej:

* rdzne ustawienia dostepu dla urzadzen: petny dostep, tylko do odczytu i
blokowanie

e funkcje przyznania praw dostepu dla nosnikéw pamieci tj. USB, CD

¢ funkcje regulowania potgczen WiFi i Bluetooth

» funkcje kontrolowania i regulowania uzycia urzadzen peryferyjnych typu:
drukarki, skanery i kamery internetowe

e funkcje blokady lub zezwolenia na potgczenie sie z urzgdzeniami mobilnymi
e funkcje blokowania dostepu dowolnemu urzadzeniu

* mozliwos¢ tymczasowego dodania dostepu do urzadzenia przez
administratora

¢ zdolnos$¢ do szyfrowania zawartosci USB i udostepniania go na punktach
koncowych z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim systemu

¢ mozliwos¢ zablokowania funkcjonalnosci portéw USB, blokujgc dostep
urzadzeniom innym niz klawiatura i myszka

¢ mozliwos¢ zezwalania na dostep tylko urzagdzeniom wczesniej dodanym
przez administratora

* mozliwos¢ zarzadzani urzgdzeniami podtgczanymi do koricéwki, takimi jak
iPhone, iPad, iPod, Webcam, card reader, BlackBerry

¢ mozliwos¢ uzywania tylko zaufanych urzadzen sieciowych, w tym
urzadzen wskazanych na koicéwkach klienckich

e funkcje wirtualnej klawiatury

¢ mozliwos¢ blokowania kazdej aplikacji

22




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

. Unia Europejska
Rzeczpospolita Q')alowSle. EuropeiskiFundusz
- serce Polski Rozwoju Regionalnego

¢ mozliwos¢ zablokowania aplikacji w oparciu o kategorie

¢ mozliwos¢ dodania wtasnych aplikacji do listy zablokowanych

¢ zdolnos¢ do tworzenia kompletnej listy aplikacji zainstalowanych na
komputerach klientach poprzez konsole administracyjna na serwerze

¢ dodawanie innych aplikacji

¢ dodawanie aplikacji w formie portable

¢ mozliwos¢ wyboru pojedynczej aplikacji w konkretnej wersji

» dodawanie aplikacji, ktérych rozmiar pliku wykonywalnego ma wielkos¢ do
200MB

* kategorie aplikacji typu: tuning software, toolbars, proxy, network tools, file
sharing application, backup software, encrypting tool

* mozliwos¢ generowania i wysytania raportéw o aktywnosci na réznych
kanatach transmisji danych, takich jak wymienne urzadzenia, udziaty sieciowe
czy schowki.

* mozliwos¢ zablokowania funkcji Printscreen

e funkcje monitorowania przesytu danych miedzy aplikacjami zaréwno na
systemie operacyjnym Windows jak i OSx

¢ funkcje monitorowania i kontroli przeptywu poufnych informacji

» mozliwo$é dodawania wtasnych zdefiniowanych stéw/fraz do wyszukania w
réznych typow plikéw

* mozliwos¢ blokowania plikdw w oparciu o ich rozszerzenie lub rodzaj

* mozliwos¢ monitorowania i zarzgdzania danymi udostepnianymi poprzez
zasoby sieciowe

¢ ochrone przed wyciekiem informacji na drukarki lokalne i sieciowe

¢ ochrona zawartosci schowka systemu

¢ ochrona przed wyciekiem informacji w poczcie e-mail w komunikacji SSL

¢ mozliwos$¢ dodawania wyjgtkéw dla domen, aplikacji i lokalizacji sieciowych
¢ ochrona plikéw zamknietych w archiwach

® Zmiana rozszerzenia pliku nie moze mie¢ znaczenia w ochronie plikow
przed wyciekiem

* mozliwosé tworzenia profilu DLP dla kazdej polityki

e wyswietlanie alertu dla uzytkownika w chwili préby wykonania
niepozadanego dziatania

¢ ochrona przez wyciekiem plikdéw poprzez programy typu p2p
Monitorowanie zmian w plikach:

¢ Mozliwo$¢ monitorowania dziatan zwigzanych z obstugg plikéw, takich jak
kopiowanie, usuwanie, przenoszenie na dyskach lokalnych, dyskach
wymiennych i sieciowych.

¢ Funkcje monitorowania okreslonych rodzajow plikéw.

¢ Mozliwos$¢ wykluczenia okreslonych plikow/folderéw dla procedury
monitorowania.

* Generator raportow do funkcjonalnosci monitora zmian w plikach.

* mozliwos¢ sledzenia zmian we wszystkich plikach

* mozliwos¢ Sledzenia zmian w oprogramowaniu zainstalowanym na
koncéwkach

¢ mozliwos¢ definiowana wtasnych typow plikéw

Optymalizacja systemu operacyjnego stacji klienckich:

¢ usuwanie tymczasowych plikdw, czyszczenie niepotrzebnych wpiséw do
rejestru oraz defragmentacji dysku

¢ optymalizacja w chwili startu systemu operacyjnego, przed jego catkowitym
uruchomieniem
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¢ mozliwos¢ zaplanowania optymalizacje na wskazanych stacjach klienckich
e instruktaz stanowiskowy pracownikéw Zamawiajgcego

¢ dokumentacja techniczna w jezyku polskim

Wspierane platformy i systemy operacyjne:

1. Microsoft Windows XP/7/8/10/ Professional (32-bit/64-bit)

2. Microsoft Windows Server Web / Standard / Enterprise/ Datacenter (32-
bit/64-bit)

3. Mac OS X, Mac OS 10

4. Linux 64-bit, Ubuntu, openSUSE, Fedora 14-25, RedHat

Platforma do zarzadzania dla Android i iOS:

* Musi zapewnié¢ kompleksowy system ochrony i zarzgdzania urzgdzeniami
mobilnymi z systemami Android oraz iOS a takze ich ochrone

* Funkcjonalnos¢ musi by¢ realizowana za pomoca platformy w chmurze bez
infrastruktury wewnatrz sieci firmowej.

Zarzadzanie uzytkownikiem

* Musi umozliwia¢ zarzadzanie uzytkownikami przypisanymi do numeréw
telefonéw oraz adreséw email

e Musi umozliwiac¢ przypisanie atrybutow do uzytkownikéw, co najmniej:
Imie, Nazwisko, adres email, Departament, numer telefonu stacjonarnego,
numer telefonu komdrkowego, typ uzytkownika

¢ Musi posiada¢ mozliwos¢ sprawdzenia listy urzadzen przypisanych
uzytkownikowi

* Musi posiada¢ mozliwos¢ eksportu danych uzytkownika

Zarzadzanie urzgdzeniem

* Musi umozliwiaé¢ wdrozenie przez Email, SMS, kod QR oraz ADO

* Musi umozliwia¢ import listy urzadzen z pliku CSV

* Musi umozliwia¢ dodanie urzadzen prywatnych oraz firmowych

e Musi umozliwia¢ podglad co najmniej nastepujacych informacji konfiguracji:
Data wdrozenia, typ wdrozenia, status wdrozenia, status urzadzenia, numer
telefonu, wihasciciel, typ witasciciela, grupa, reguty, konfiguracja geolokacji,
wersja agenta

¢ Musi umozliwia¢ podglad co najmniej nastepujacych informacji
sprzetowych: model, producent, system, IMEI, ID SIM, dostawca SIM, adres
MAC, bluetooth, Sie¢, wolna przestrzen na dysku, catkowita przesztos¢ na
dysku, bateria, zuzycie procesora, sygnat

¢ Musi umozliwia¢ podglad lokacji w zakresach czasu: dzisiaj, wczoraj,
ostatnie 7 dni, ostatnie 15 dni, ostatnie 30 dni, wtasny zakres

¢ Musi zawieraé podglad aktualnie zainstalowanych aplikacji

¢ Musi zawierad informacje o zuzyciu tacza danych, a w tym: Ogdlne zuzycie
danych, zuzycie danych wedtug aplikacji, wykres zuzycia danych,

* Musi zawiera¢ modut raportowania aktywnosci, skanowania oraz
naruszenia regut

¢ Modut raportowania musi umozliwia¢ podglad w zakresie: dzisiaj, ostatnie 7
dni, ostatnie 15 dni, ostatnie 30 dni, wtasny zakres

Oprogramowanie pozwalajace na wykrywaniu oraz zarzgdzaniu
podatnosciami bezpieczeristwa:

Wymagania dotyczgce technologii:

1. Dostep do rozwigzania realizowany jest za pomocg dedykowanego portalu
zarzadzajgcego dostepnego przez przegladarke internetowg

2. Portal zarzadzajacy musi by¢ dostepny w postaci ustugi hostowanej na
serwerach producenta.
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3. Dostep do portalu zarzgdzajgcego odbywa sie za pomocg wspieranych
przeglagdarek internetowych:

- Microsoft Internet Explorer

- Microsoft Edge

- Mozilla Firefox

- Google Chrome

- Safari

4. Rozwigzanie realizuje skany podatnosci za pomocg dedykowanych nodéw
skanujgcych

5. Nod skanujgcy musi by¢ dostepny w postaci ustugi hostowanej na
serwerach producenta oraz w postaci aplikacji instalowanej lokalnie

6. Nod skanujgcy w postaci aplikacji instalowanej lokalnie dostepny jest na
ponizsze systemy operacyjne:Windows 2008 R2,Windows 2012, Windows
2012 R2 Windows 2016

7. Portal zarzadzajgcy musi umozliwiac:

a) przeglad wybranych danych na podstawie konfigurowalnych widgetéw
b) zablokowania mozliwosci zmiany konfiguracji widgetéw

c) zarzadzanie skanami podatnosci (start, stop), przegladanie listy podatnosci
oraz tworzenie raportow.

d) tworzenie grup skanéw z odpowiednig konfiguracjg poszczegdlnych
skanéw podatnosci

e) eksport wszystkich skanéw podatnosci do pliku CSV

23.

Wsparcie
techniczne
producenta

A) Dostep do aktualizacji systemu BIOS, podrecznikéw uzytkownika,
najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty
nalezy dotgczy¢ link strony.

B) Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio z
sieci Internet za posrednictwem strony www producenta komputera po
podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu Komputera.

C) W celu unikniecia btedéw kompatybilnosci Zamawiajgcy wymaga, aby
wszystkie elementy zestawu oraz podzespoty montowane przez Producenta
byty przez niego certyfikowane. Wykonawca niebedacy producentem
oferowanego sprzetu nie moze samodzielnie dokonywac jego modyfikacji.

D) Do oferty nalezy dotgczy¢ karte katalogowa/specyfikacje techniczng
urzadzenia.

2.2 Komputer stacjonarny - szt. 65

LP Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu
1. | Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
) producenta.

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji

2. | Zastosowanie edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

3 Wydajnosé Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych.

obliczeniowa

Oferowany komputer musi osiggaé w tescie wydajnosci :
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SYSMARK 25 Overall Rating — wynik min. 1200 pkt.

Wymagane testy wydajnosciowe wykonawca musi przeprowadzi¢ na
automatycznych ustawieniach konfiguratora dofgczonego przez firme BAPCO i
przy natywnej rozdzielczosci wyswietlacza oraz wigczonych wszystkich
urzadzaniach. Nie dopuszcza sie stosowanie overclokingu, oprogramowania
wspomagajacego pochodzgcego z innego zrddta niz fabrycznie zainstalowane
oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS ( tzn.
wytaczanie urzadzen stanowigcych petng konfiguracje) jak réwniez w samym
Srodowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.).
Do oferty nalezy zatgczyé dokumenty potwierdzajgce ww. wyniki (wydruk ze
strony https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark 25 lub dokument
Z wynikami przeprowadzonego testu przez Wykonawce lub przez przedstawiciela
producenta komputera w Polsce).

Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci
przeprowadzonych wszystkich wymaganych testéw Oferent musi dostarczy¢
Zamawiajgcemu oprogramowanie testujgce, komputer do testu oraz doktadny
opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od
Zamawiajgcego

Pamie¢ RAM

Min. 8GB. Mozliwos¢ rozbudowy do min 64GB. Jeden slot wolny.

Pamie¢ masowa

Dysk M.2 SSD min. 256GB PCle NVMe
Obudowa musi umozliwiaé montaz dodatkowego dysku 2.5” lub 3.5”.

Wydajnos¢
grafiki

Zintegrowana z procesorem

Wyposazenie
multimedialne

Karta dZzwiekowa min. ezterekanatewa dwukanatowa zintegrowana z ptytg
gtéwng, zgodna z High Definition. Port stuchawek i mikrofonu na przednim

panelu, dopuszcza sie rozwigzanie port combo;+ra-tHhy-panelsrmin—pertaudio
Hreesut,

Obudowa

Typu Small Form Factor z obstugg kart wytgcznie o niskim profilu. Umozliwiajaca
montaz 1 x dysku 3.5” lub 1 x dysku 2.5” wewnatrz obudowy. Naped optyczny
zamontowany w dedykowanej wnece zewnetrznej 5.25” typu slim. Obudowa
fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Suma
wymiaréw obudowy nieprzekraczajgca 788 cm.

Na panelu przednim zamontowany filtr powietrza chronigcy wnetrze przed
kurzem, pytem itp. Filtr demontowany bez uzycia narzedzi.

Zasilacz o mocy min. 200W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pragdu zmiennego i
efektywnosci min. 92% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o
efektywnosci min. 89% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 100%,

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien
pozwalaé na demontaz kart rozszerzen bez koniecznosci uzycia narzedzi
(wyklucza sie uzycie wkretow, srub motylkowych). Obudowa w jednostce
centralnej musi by¢ otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie
uzycie standardowych wkretéw, srub motylkowych) oraz powinna posiadac
czujnik otwarcia obudowy wspoétpracujgcy z oprogramowaniem zarzgdzajgco —
diagnostycznym. Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia
fizycznego w postaci linki metalowej oraz ktédki (oczko w obudowie do zatozenia
ktodki). Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o sygnalizacje LED
np. wigcznik POWER, stuzgcy do sygnalizowania i diagnozowania probleméw z
komputerem i jego komponentami. System diagnostyczny musi sygnalizowac:
uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenie ptyty gtéwnej, awarie BIOS’u,
awarie procesora. Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywac
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minimalnej ilosci wolnych slotéw na ptycie gtdwnej, wymaganych wnek
zewnetrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawce, oraz
nie moze byc¢ uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych ztgczy na
ptycie gtdwnej nie wymienionych w specyfikacji a ktére nie sg dedykowane dla
systemu diagnostycznego. Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony
niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi by¢
wpisany na state w BIOS.

Bezpieczenstwo

Ukryty w laminacie ptyty gtéwnej uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiadaé mozliwosc¢ szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Préba
usuniecia dedykowanego uktadu doprowadzi do uszkodzenia catej ptyty gtdéwne;.
System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej samej
pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS,
umozliwiajgcy przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego sktadowych.
System zapewniajgcy petng funkcjonalno$é, a takze zachowujacy interfejs
graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, nie
wymagajacy stosowania zewnetrznych nosnikow pamieci masowej oraz dostepu
do internetu i sieci lokalne;j.

10.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta,
zawierajgcy logo lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu
oferowanego komputera. Petna obstuga BIOS za pomoca klawiatury i myszy oraz
samej myszy. BIOS wyposazony w automatyczng detekcje zmiany konfiguracji,
automatycznie nanoszgcy zmiany w konfiguracji w szczegdlnosci: procesor,
wielko$¢ pamieci, pojemnos¢ dysku. Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania
(w tym réwniez systemu diagnostycznego) i podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym
komputera, ilosci zainstalowanej pamieci RAM, predkosci zainstalowanych
pamieci RAM, technologii wykonania pamieci, sposobie obsadzeniu slotéow
pamieci z rozbiciem na wielkos$ci pamieci i banki, typie zainstalowanego
procesora, ilosci rdzeni zainstalowanego procesora, typowej lub obecnej
predkosci zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osigganej
predkosci zainstalowanego procesora, pojemnosci zainstalowanego lub
zainstalowanych dyskéw twardych, wszystkich urzgdzeniach podpietych do
dostepnych na ptycie gtdwnej portéw SATA, MAC adresie zintegrowanej karty
sieciowej, zintegrowanym uktadzie graficznym, kontrolerze audio.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen, mozliwos¢é ustawienia hasta uzytkownika umozliwiajgcego
uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym
uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora.
Mozliwos¢ ustawienia haset uzytkownika i administratora sktadajgcych sie z cyfr,
matych liter, duzych liter oraz znakéw specjalnych. Mozliwosé
wtaczenia/wytgczenia kontrolera SATA (w tym w szczegdlnosci pojedynczo),
Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT” (podczas startu
komputer nie wykrywa urzgdzen bootujgcych typu USB). Mozliwos¢ wytgczania
portow USB pojedynczo.

Mozliwos¢ dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku
wewnetrznym. Funkcja witgczajgca przypomnienie o koniecznosci oczyszczenia
lub zastgpienia filtra powietrza.
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Oferowany BIOS musi posiadac poza swojg wewnetrzng strukturg menu
szybkiego boot’owania ktére umozliwia m.in.: uruchamianie systemu
zainstalowanego na dysku twardym, uruchamianie systemu z urzadzen
zewnetrznych, uruchamianie systemu z serwera za posrednictwem
zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu
diagnostycznego, wejscie do BIOS, upgrade BIOS.

11.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tacznie w procesorze,
chipsecie ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwo$é wtgczenia/wytaczenia
sprzetowego wsparcia wirtualizacji dla poszczegolnych komponentéw systemu).

12.

System
operacyjny —w
formularzu
oferty nalezy
podaé petna
nazwe
oferowanego
oprogramowania

System operacyjny Windows 10 Professional lub Windows 11 Professional lub
rownowazny.

System réwnowazny musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub
monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z wbudowanym
modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i
angielskim

4. Mozliwos¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy
pulpitami i przetaczanie sie pomiedzy pulpitami za pomocg skrétéw
klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe
6. Zintegrowany z systemem modutf wyszukiwania informacji (plikéw réznego
typu, tekstow, metadanych) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobéw lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu,
pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikow.

8. Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwosc¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np.
stabo widzacych).

11. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm
zarzadzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.

12. Mozliwos¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-
to-peer.

13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu
operacyjnego, mozliwosé centralnego opdzniania dostarczania nowej wersji o
minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikow zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow.

15. Mozliwos¢ dotgczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w
chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego konta tylko do
uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17. Mozliwos$¢ automatycznej synchronizacji plikéw i folderéw roboczych
znajdujacych sie na firmowym serwerze plikdw w centrum danych z prywatnym
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urzadzeniem, bez koniecznosci faczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu
uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18. Zdalna pomoc i wspdtdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego przejecia ses;ji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plikéw pozwalajacy na stosowanie przydziatéw (ang.
quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajacy wiekszg niezawodnos¢ i
pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikdw z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji
wczesniejszej.

21. Mozliwos¢ przywracania obrazu plikéw systemowych do uprzednio zapisanej
postaci.

22. Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z
pozostawieniem plikéw uzytkownika.

23. Mozliwosé blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych
za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numerdéw identyfikacyjnych
sprzetu)."

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25. Wbudowana mozliwosc¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z
wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

26. Dostepnosc bezptatnych biuletynéw bezpieczeristwa zwigzanych z
dziataniem systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktdrych jest podtgczony system
operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.).

29. Mozliwos¢ zdefiniowania zarzgdzanych aplikacji w taki sposdb aby
automatycznie szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikdéw. Blokowanie
bezposredniego kopiowania tresci miedzy aplikacjami zarzagdzanymi a
niezarzadzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o certyfikat
lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM
33. Mozliwos¢é tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy
odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.

34. Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane
przegladarki filtr reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposdéb centralny.
38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat
chroniony poprzez modut TPM),
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d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji roboczej.
41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwos¢ uruchomienia aplikacji
dziatajgcych we wskazanych srodowiskach

42. Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen

13.

Bezpieczenstwo i
oprogramowanie
dodatkowe —w
formularzu
oferty nalezy
podaé petna
nazwe
oferowanego
oprogramowania

System chronigcy przed zagrozeniami, posiadajacy certyfikaty VB100%, OPSWAT,
AVLAB +++, AV Comperative Advance +. Silnik musi umozliwiaé co najmniej:

¢ wykrywanie i blokowania plikéw ze szkodliwg zawartoscia, w tym
osadzonych/skompresowanych plikdw, ktére uzywajg czasie rzeczywistym
algorytmow kompresji,

¢ wykrywanie i usuwanie plikdw typu rootkit oraz ztosliwego oprogramowania,
rowniez przy uzyciu technik behawioralnych,

¢ stosowanie kwarantanny,

¢ wykrywanie i usuwanie fatszywego oprogramowania bezpieczenstwa
(roguewear)

¢ skanowanie urzadzen USB natychmiast po podtaczeniu,

¢ automatyczne odtgczanie zainfekowanej koncéwki od sieci,

¢ skanowanie plikéw w czasie rzeczywistym, na zadanie, w interwatach
czasowych lub poprzez harmonogram, w sposéb w petni konfigurowalny w
stosunku do podejmowanych akcji w przypadku wykrycia zagrozenia, z
mozliwoscig wykluczenia typu pliku lub lokalizacji.

® Zarzadzanie ,,aktywami” stacji klienckiej, zbierajgce informacje co najmniej o
nazwie komputera, producencie i modelu komputera, przynaleznosci do grupy
roboczej/domeny, szczegdtach systemu operacyjnego, lokalnych kontach
uzytkownikow, dacie i godzinie uruchomienia i ostatniego restartu komputera,
parametrach sprzetowych (proc.,RAM, SN, storage), BIOS, interfejsach
sieciowych, dotgczonych peryferiach.

¢ Musi posiadaé¢ modut ochrony IDS/IPS

* Musi posiada¢ mechanizm wykrywania skanowania portéw

* Musi pozwalaé na wykluczenie adresow IP oraz PORTéw TCP/IP z modutu
wykrywania skanowania portéw

* Modut wykrywania atakdw DDoS musi posiadac kilka poziomoéw wrazliwosci
Szyfrowanie danych:

e Oprogramowanie do szyfrowania, chronigce dane rezydujgce na punktach
koncowych za pomocg silnych algorytméw szyfrowania takich jak AES, RC6,
SERPENT i DWAFISH. Petne szyfrowanie dyskéw dziatajgcych m.in. na
komputerach z systemem Windows.

* Zapobiegajgce utracie danych z powodu utraty / kradziezy punktu koricowego.
Oprogramowanie szyfruje catg zawartosé na urzadzeniach przenosnych, takich
jak Pen Drive'y, dyski USB i udostepnia je tylko autoryzowanym uzytkownikom.

Oprogramowanie umozliwia blokowanie wybranych przez administratora
urzadzen zewnetrznych podtgczanych do stacji koncowej.

Oprogramowanie umozliwia zdefiniowanie listy zaufanych urzadzen, ktdre nie
beda blokowane podczas podtgczanie do stacji koncowej.

Istnieje mozliwos¢ blokady zapisywanie plikdw na zewnetrznych dyskach USB
oraz blokada mozliwosci uruchamiania oprogramowania z takich dyskéw.
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Blokada ta powinna umozliwia¢ korzystanie z pozostatych danych zapisanych na
takich dyskach.

Interfejs zarzadzania wyswietla monity o zblizajgcym sie zakoriczeniu licencji, a
takze powiadamia o zakonczeniu licencji.

Dodatkowy modut chronigcy dane uzytkownika przed dziataniem
oprogramowania ransomware. Dziatanie modutu polega na ograniczeniu
mozliwosci modyfikowania chronionych plikdéw, tylko procesom systemowym
oraz zaufanym aplikacjom.

Mozliwos¢ dowolnego zdefiniowania dodatkowo chronionych folderéw
zawierajgcych wrazliwe dane uzytkownika.

Mozliwos¢ zdefiniowania zaufanych folderéw. Aplikacje uruchamiane z
zaufanych folderéw majg mozliwosé modyfikowania plikdw objetych dodatkowa
ochrong any ransomware.

Zaawansowane monitorowanie krytycznych danych uzytkownika zapewniajgce
zapobiegajace prze niezamierzonymi manipulacjami — ataki ransomware
Centralna konsola zarzadzajaca zainstalowana na serwerze musi umozliwia¢ co
najmniej:

* Przechowywanie danych w bazie typu SQL, z ktdrej korzysta funkcjonalnosé
raportowania konsoli

¢ Zdalng instalacje lub deinstalacje oprogramowania ochronnego na stacjach
klienckich, na pojedynczych punktach, zakresie adreséw IP lub grupie z
ActiveDirectory

¢ Tworzenie paczek instalacyjnych oprogramowania klienckiego, z rozréznieniem
docelowej platformy systemowej (w tym 32 lub 64bit dla systeméw Windows i
Linux), w formie plikow .exe lub .msi dla Windows oraz formatach dla systemoéw
Linux

¢ Centralng dystrybucje na zarzadzanych klientach uaktualnien definicji
ochronnych, ktérych zrédtem bedzie plik lub pliki wgrane na serwer konsoli przez
administratora, bez dostepu do sieci Internet.

¢ Raportowanie dostepne przez dedykowany panel w konsoli, z prezentacja
tabelaryczng i graficzng, z mozliwoscig automatycznego czyszczenia starych
raportéw, z mozliwoscig eksportu do formatéw CSV i PDF, prezentujgce dane
zaréwno z logowania zdarzen serwera konsoli, jak i dane/raporty zbierane ze
stacji klienckich, w tym raporty o oprogramowaniu zainstalowanym na stacjach
klienckich

» Definiowanie struktury zarzgdzanie opartej o role i polityki, w ktdrych kazda z
funkcjonalnosci musi mie¢ mozliwos¢ konfiguracji

Zarzadzanie przez Chmure:

1. Musi by¢ zdolny do wyswietlania statusu bezpieczenstwa konsolidacyjnego
urzadzen koncowych zainstalowanych w réznych biurach

2. Musi posiadac zdolnos¢ do tworzenia kopii zapasowych i przywracania plikéw
konfiguracyjnych z serwera chmury

3. Musi posiada¢ zdolnosé do promowania skutecznej polityki lokalnej do
globalnej i zastosowac jg globalnie do wszystkich biur

4. Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu poziomdéw dostepu do hierarchii aby
umozliwi¢ dostep do Chmury zgodnie z przypisaniem do grupy

5. Musi posiada¢ dostep do konsoli lokalnie z dowolnego miejsca w nagtych
przypadkach

6. Musi posiada¢ mozliwos¢ przegladania raportéw podsumowujgcych dla
wszystkich urzadzen
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7. Musi posiada¢ zdolnos¢é do uzyskania raportéw i powiadomien za pomoca
poczty elektronicznej

Centralna konsola do zarzadzania i monitorowania uzycia zaszyfrowanych
wolumindéw dyskowych, dystrybucji szyfrowania, polityk i centralnie zarzadzanie
informacjami odzyskiwania, niezbednymi do uzyskania dostepu do
zaszyfrowanych danych w nagtych przypadkach.

Aktualizacja oprogramowania w trybie offline, za pomocg paczek
aktualizacyjnych $ciggnietych z dedykowanej witryny producenta
oprogramowania.

1. Serwer: centralna konsola zarzadzajgca oraz oprogramowanie chronigce
serwer

2. Oprogramowanie klienckie, zarzadzane z poziomu serwera.

System musi umozliwia¢, w sposdb centralnie zarzadzany z konsoli na serwerze,
€O hajmnie;j:

* rézne ustawienia dostepu dla urzadzen: petny dostep, tylko do odczytu i
blokowanie

¢ funkcje przyznania praw dostepu dla nosnikéw pamieci tj. USB, CD

¢ funkcje regulowania potgczen WiFi i Bluetooth

 funkcje kontrolowania i regulowania uzycia urzadzen peryferyjnych typu:
drukarki, skanery i kamery internetowe

¢ funkcje blokady lub zezwolenia na potaczenie sie z urzgdzeniami mobilnymi
¢ funkcje blokowania dostepu dowolnemu urzadzeniu

* mozliwos¢ tymczasowego dodania dostepu do urzgdzenia przez administratora
¢ zdolnos¢ do szyfrowania zawartosci USB i udostepniania go na punktach
koncowych z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim systemu

¢ mozliwosc¢ zablokowania funkcjonalnosci portéw USB, blokujac dostep
urzadzeniom innym niz klawiatura i myszka

* mozliwos¢ zezwalania na dostep tylko urzgdzeniom wczesniej dodanym przez
administratora

* mozliwos¢ zarzadzani urzadzeniami podtgczanymi do korcowki, takimi jak
iPhone, iPad, iPod, Webcam, card reader, BlackBerry

¢ mozliwos¢ uzywania tylko zaufanych urzadzen sieciowych, w tym urzadzen
wskazanych na koicéwkach klienckich

¢ funkcje wirtualnej klawiatury

* mozliwosc¢ blokowania kazdej aplikacji

¢ mozliwos¢ zablokowania aplikacji w oparciu o kategorie

* mozliwos¢ dodania wtasnych aplikacji do listy zablokowanych

¢ zdolnos¢ do tworzenia kompletnej listy aplikacji zainstalowanych na
komputerach klientach poprzez konsole administracyjna na serwerze

¢ dodawanie innych aplikacji

¢ dodawanie aplikacji w formie portable

¢ mozliwos¢ wyboru pojedynczej aplikacji w konkretnej wersji

¢ dodawanie aplikacji, ktérych rozmiar pliku wykonywalnego ma wielkos¢ do
200MB

» kategorie aplikacji typu: tuning software, toolbars, proxy, network tools, file
sharing application, backup software, encrypting tool

* mozliwos¢ generowania i wysyfania raportdw o aktywnosci na réznych
kanatach transmisji danych, takich jak wymienne urzadzenia, udziaty sieciowe
czy schowki.

* mozliwos¢ zablokowania funkcji Printscreen
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¢ funkcje monitorowania przesytu danych miedzy aplikacjami zaréwno na
systemie operacyjnym Windows jak i OSx

¢ funkcje monitorowania i kontroli przeptywu poufnych informacji

* mozliwos$¢ dodawania wtasnych zdefiniowanych stéw/fraz do wyszukania w
réznych typoéw plikéw

¢ mozliwos¢ blokowania plikdw w oparciu o ich rozszerzenie lub rodzaj

¢ mozliwos¢ monitorowania i zarzadzania danymi udostepnianymi poprzez
zasoby sieciowe

¢ ochrone przed wyciekiem informacji na drukarki lokalne i sieciowe

e ochrona zawartosci schowka systemu

¢ ochrona przed wyciekiem informacji w poczcie e-mail w komunikacji SSL

¢ mozliwos¢ dodawania wyjgtkow dla domen, aplikacji i lokalizacji sieciowych
¢ ochrona plikéw zamknietych w archiwach

® Zmiana rozszerzenia pliku nie moze mie¢ znaczenia w ochronie plikéw przed
wyciekiem

¢ mozliwos¢ tworzenia profilu DLP dla kazdej polityki

* wyswietlanie alertu dla uzytkownika w chwili préby wykonania niepozgdanego
dziatania

¢ ochrona przez wyciekiem plikdw poprzez programy typu p2p
Monitorowanie zmian w plikach:

¢ Mozliwosé monitorowania dziatan zwigzanych z obstugg plikéw, takich jak
kopiowanie, usuwanie, przenoszenie na dyskach lokalnych, dyskach wymiennych
i sieciowych.

¢ Funkcje monitorowania okreslonych rodzajow plikéw.

¢ Mozliwos$¢ wykluczenia okreslonych plikow/folderéw dla procedury
monitorowania.

¢ Generator raportow do funkcjonalnosci monitora zmian w plikach.

¢ mozliwos¢ sledzenia zmian we wszystkich plikach

* mozliwos¢ sledzenia zmian w oprogramowaniu zainstalowanym na
koncédwkach

¢ mozliwos¢ definiowana wtasnych typow plikéw

Optymalizacja systemu operacyjnego stacji klienckich:

e usuwanie tymczasowych plikéw, czyszczenie niepotrzebnych wpiséw do
rejestru oraz defragmentac;ji dysku

* optymalizacja w chwili startu systemu operacyjnego, przed jego catkowitym
uruchomieniem

* mozliwos¢ zaplanowania optymalizacje na wskazanych stacjach klienckich

e instruktaz stanowiskowy pracownikéw Zamawiajgcego

¢ dokumentacja techniczna w jezyku polskim

Wspierane platformy i systemy operacyjne:

1. Microsoft Windows XP/7/8/10/ Professional (32-bit/64-bit)

2. Microsoft Windows Server Web / Standard / Enterprise/ Datacenter (32-
bit/64-bit)

3. Mac OS X, Mac OS 10

4. Linux 64-bit, Ubuntu, openSUSE, Fedora 14-25, RedHat

Platforma do zarzadzania dla Android i iOS:

¢ Musi zapewni¢ kompleksowy system ochrony i zarzgdzania urzadzeniami
mobilnymi z systemami Android oraz iOS a takze ich ochrone

¢ Funkcjonalnos$¢ musi byé realizowana za pomoca platformy w chmurze bez
infrastruktury wewnatrz sieci firmowej.

Zarzadzanie uzytkownikiem
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e Musi umozliwia¢ zarzadzanie uzytkownikami przypisanymi do numeréw
telefondw oraz adreséw email

e Musi umozliwiac przypisanie atrybutdow do uzytkownikéw, co najmniej: Imieg,
Nazwisko, adres email, Departament, numer telefonu stacjonarnego, numer
telefonu komdrkowego, typ uzytkownika

¢ Musi posiada¢ mozliwo$é sprawdzenia listy urzadzen przypisanych
uzytkownikowi

e Musi posiada¢ mozliwos¢ eksportu danych uzytkownika

Zarzadzanie urzadzeniem

¢ Musi umozliwia¢ wdrozenie przez Email, SMS, kod QR oraz ADO

e Musi umozliwia¢ import listy urzadzen z pliku CSV

¢ Musi umozliwia¢ dodanie urzadzen prywatnych oraz firmowych

¢ Musi umozliwia¢ podglad co najmniej nastepujacych informacji konfiguracji:
Data wdrozenia, typ wdrozenia, status wdrozenia, status urzgdzenia, numer
telefonu, wtasciciel, typ witasciciela, grupa, reguty, konfiguracja geolokacji,
wersja agenta

¢ Musi umozliwia¢ podglad co najmniej nastepujacych informacji sprzetowych:
model, producent, system, IMEI, ID SIM, dostawca SIM, adres MAC, bluetooth,
Sie¢, wolna przestrzen na dysku, catkowita przesztos¢ na dysku, bateria, zuzycie
procesora, sygnat

e Musi umozliwia¢ podglad lokacji w zakresach czasu: dzisiaj, wczoraj, ostatnie 7
dni, ostatnie 15 dni, ostatnie 30 dni, wtasny zakres

e Musi zawiera¢ podglad aktualnie zainstalowanych aplikacji

e Musi zawierac informacje o zuzyciu facza danych, a w tym: Ogdlne zuzycie
danych, zuzycie danych wedtug aplikacji, wykres zuzycia danych,

¢ Musi zawiera¢ modut raportowania aktywnosci, skanowania oraz naruszenia
regut

e Modut raportowania musi umozliwiaé podglad w zakresie: dzisiaj, ostatnie 7
dni, ostatnie 15 dni, ostatnie 30 dni, wtasny zakres

Oprogramowanie pozwalajgce na wykrywaniu oraz zarzadzaniu podatnosciami
bezpieczenstwa:

Wymagania dotyczace technologii:

1. Dostep do rozwigzania realizowany jest za pomoca dedykowanego portalu
zarzadzajgcego dostepnego przez przegladarke internetowa

2. Portal zarzadzajgcy musi by¢ dostepny w postaci ustugi hostowanej na
serwerach producenta.

3. Dostep do portalu zarzgdzajgcego odbywa sie za pomocg wspieranych
przegladarek internetowych:

- Microsoft Internet Explorer

- Microsoft Edge

- Mozilla Firefox

- Google Chrome

- Safari

4. Rozwigzanie realizuje skany podatnosci za pomocg dedykowanych nodéw
skanujacych

5. Nod skanujacy musi by¢ dostepny w postaci ustugi hostowanej na serwerach
producenta oraz w postaci aplikacji instalowanej lokalnie

6. Nod skanujacy w postaci aplikacji instalowanej lokalnie dostepny jest na
ponizsze systemy operacyjne:

- Windows 2008 R2

- Windows 2012
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- Windows 2012 R2

- Windows 2016

7. Portal zarzadzajgcy musi umozliwiac:

a) przeglad wybranych danych na podstawie konfigurowalnych widgetéw

b) zablokowania mozliwosci zmiany konfiguracji widgetéw

c) zarzadzanie skanami podatnosci (start, stop), przegladanie listy podatnosci
oraz tworzenie raportéw.

d) tworzenie grup skanéw z odpowiednig konfiguracjg poszczegdlnych skanow
podatnosci

e) eksport wszystkich skanow podatnosci do pliku CSV

14.

Certyfikaty i
standardy

a) Deklaracja zgodnosci CE;

b) Urzadzenia muszg byé wyprodukowane zgodnie z norma I1SO 9001.

c) Potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci-oswiadezeniaproducentajednostki (wg wytycznych Krajowe;j
Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie ,Opracowanie
propozycji kryteriow srodowiskowych dla produktéw zuzywajgcych energie
mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby
zamoéwien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w
szczegdlnosci zgodnosci z normg I1SO 1043-4 dla ptyty gtéwnej oraz
elementow wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram.

d) Oferowany model komputera musi posiada¢ certyfikat potwierdzajgcy
poprawng wspotprace oferowanego modelu z zaoferowanym systemem
operacyjnym.

Dokumenty potwierdzajgce powyzsze wymagania zatgczyé do oferty.

15.

Wymagania
dodatkowe

Wbudowane porty: 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA lub DP, port audio typu combo
(stuchawka/mikrofon) na przednim panelu, pertaudie-eutna-tylnym-panely
ebudewy, 1xRJ-45, min. 8 portéw USB wyprowadzonych na zewnatrz obudowy,
w uktadzie:

- Panel przedni: min. 2 x USB 3.2 Fypu-A oraz min. 2 x USB 2.0

- Panel tylny: min. 2 x USB 3.2 Typu A

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) wszystkich
portow USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdéw,
przejsciowek lub przewoddéw potgczeniowych itp. Zainstalowane porty nie moga
blokowa¢ instalacji kart rozszerzen w ztgczach wymaganych w opisie ptyty
gtéwne;j.

Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z ptytg gtéwna, wspierajaca obstuge
Wol (funkcja wtgczana przez uzytkownika),

Ptyta gtdéwna trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta,
dedykowana dla danego urzadzenia, wyposazona w:

1 x PCle x16 Gen.3, 1 x PCle x1, 2 x DIMM z obstugg do 64 GB DDR4 RAM, 2 x
SATA w tym min. 1 szt SATA 3.0.

Jedno ztgcze M.2 dla dyskow oraz ztgcze M.2 bezprzewodowej karty sieciowej.
Klawiatura USB w uktfadzie polski programisty

Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolka (scroll)

Wbudowana nagrywarka DVD +/-RW

Opakowanie musi by¢ wykonane z materiatéw podlegajgcych powtdrnemu
przetworzeniu.

16.

Ergonomia

Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg I1SO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normg ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy
jatowej (IDLE) wynoszgca maksymalnie 25 dB.
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Do oferty nalezy zatgczy¢ raport niezaleznej jednostki certyfikujgcej lub
oswiadczenie producenta lub oficjalne materiaty producenta potwierdzajgcy

osiggany wynik.

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentéw.
Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie

17, l/t\e/zﬁzirgie internetowe;j pro'wadzo'nej przez producgnta (a‘uto‘m.atyczna ide‘ntyfikacjan

producenta komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data
wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu
operacyjnego).
Gwarancja producenta komputera minimum 24 miesigce (lub dtuzej ze ztozong
ofertg) swiadczona na miejscu u klienta.

18 Warunki Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego
‘| gwarancji Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych

oraz posiadac autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajgce
zatgczy¢ do oferty.
Oprogramowanie zarzadzajgce producenta komputera, instalowane na etapie
produkcji komputera, umozliwiajgce min.:
- monitorowanie komputera i generowanie zgtoszen o btedach /
nieprawidtowym dziataniu w zakresie pracy komponentéw i wydajnosci
systemow
- powiadamiania o nowych wersjach sterownikéw i umozliwienie uzytkownikowi
wykonania upgrade systemu
- powiadamianie o problemach wydajnosciowych i diagnozowanie /
rozwigzywanie takich problemoéw
- $ledzenia kluczowych komponentéw i przewidywanie awarii przed ich
wystapieniem.
Oprogramowanie producenta z nieograniczong licencjg czasowo na uzytkowanie

Dodatkowe umozliwiajace:

19.

oprogramowanie
—w formularzu
oferty nalezy
podaé petna
nazwe
oferowanego
oprogramowania

upgrade i instalacje wszystkich sterownikdéw, aplikacji dostarczonych w obrazie
systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodnosci producenta
do najnowszej dostepnej wersji,

mozliwos¢ przed instalacja sprawdzenia kazdego sterownika, kazdej aplikacji,
BIOS’u bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu potgczenia
internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczegdlnosci informacji
o:

poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji

dacie wydania ostatniej aktualizacji

priorytecie aktualizacji

zgodnosci z systemami operacyjnymi

jakiego komponentu sprzetu dotyczy aktualizacja

wszystkich poprzednich aktualizacjach z informacjami jak powyze;j.

wykaz najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajace
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

mozliwosé wtaczenia/wytgczenia funkcji automatycznego restartu w przypadku
kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji ktéra tego wymaga.
rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera,
informacje kiedy dokonany zostat ostatnio upgrade w szczegdlnosci z
uwzglednieniem daty ( dd-mm-rrrr)
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sprawdzenia historii upgrade’u z informacjg jakie sterowniki byty instalowane z
doktadng datg ( dd-mme-rrrr) i wersjg (rewizja wydania)

doktadny wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS’u z informacjg o
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscia
exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

2.3 Monitor do komputera stacjonarnego - szt. 25

LP Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
1. | zastosowanie Monitor QO komputera s.tacjonarnego do wykorzystania w
pracowni komputerowe;j
2. | Przekatna ekranu Nie mniej 23,8"
3. | Powtoka matrycy Matowa
4. | Rodzaj matrycy LED, VA
5. | Rozdzielczos¢ ekranu 1920 x 1080 (FullHD)
6. | Format obrazu 16:9
7. | Czestotliwo$é odswiezania ekranu #5 min. 60 Hz
8. | Liczba wyswietlanych koloréw 16,7 min
9. | Czas reakcji 4 max. 8 ms (GTG)
10.| Technologia synchronizacji Adaptive-Sync
11.| Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free) Filtr Swiatta niebieskiego
12.| Wielkos¢ plamki 0,2754 x 0,2754 mm
13.| Jasnosé 250 cd/m?
14.| Kontrast statyczny 3000:1
15.| Kat widzenia w poziomie / w pionie 178 /178 stopni
16.| Ztacza VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt.
17.| Regulacja kata pochylenia (Tilt) Tak
18.| Mozliwos$¢é montazu na scianie - VESA | VESA 100 x 100 mm
19.| Pobdr mocy podczas pracy Nie wiece niz48 25 W
Mozliwosc zabezpieczenia linkg (np. Kensington Lock)
20.| Dodatkowe informacje Technologia-SmartContrast Technologia-Smartimage
Technologia-EasyRead
. Kabel zasilajgcy
21.| Dotaczone akcesoria Kabel HOMI
22. foee;‘:kk‘:s;/(x‘fﬁzsv\z; podstawa)/ | \io \wiecej 55340 mm / 4216 mm / 220 mm
23.| Waga Nie wiecej niz 3,20 kg
24.| Gwarancja Gwarancja producenta minimum 24 miesigce (lub dtuzej

ze ztozong ofertg) swiadczona na miejscu u klienta.

2.4 Komputer typu AlO - typ | - szt. 52

LP konl\\l::)‘r’\v:ntu Wymagane minimalne parametry techniczne
Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer fabrycznie wbudowany w
1. [Typ obudowe monitora. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta
komputera.
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Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji

2. | Zastosowanie edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiggaé w tescie wydajnosciowym
BAPCO wyniki nie gorsze niz:
SYSmark 25 Overall Rating — co najmniej wynik 1050 punktéw
Wymagane testy wydajnosciowe wykonawca musi przeprowadzié¢ na
automatycznych ustawieniach konfiguratora dotagczonego przez firme BAPCO i przy
natywnej rozdzielczosci wyswietlacza oraz wtgczonych wszystkich urzadzaniach.
Nie dopuszcza sie stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagajgcego
pochodzacego z innego zrddta niz fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez
producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS ( tzn. wytaczanie urzadzen
3 Wydajnosé stanowigcych petng konfiguracje) jak réwniez w samym srodowisku systemu (tzn.
" | obliczeniowa zmniejszanie rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.).
Do oferty nalezy zatgczyé dokumenty potwierdzajgce ww. wyniki (wydruk ze strony
https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark 25 lub dokument z
wynikami przeprowadzonego testu przez Wykonawce lub przez przedstawiciela
producenta komputera w Polsce).
Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzenia
testu Oferent moze zostaé wezwany do dostarczenia Zamawiajgcemu
oprogramowania testujgcego, komputera do testow oraz doktadnego opisu
metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego
4. | Pamie¢ RAM Min. 8 GB mozliwos¢ rozbudowy do min. 32GB RAM.
5. | Pamie¢ masowa Min. 256 GB SSD M.2 NVMe
Mozliwos¢ instalacji dodatkowego dysku twardego M.2 lub 2.5
Grafika zintegrowana z procesorem powinna umozliwia¢ prace min.
L dwumonitorowg, wspoétdzielona i dynamicznie przydzielana pamiec z RAM,
Wydajnos¢ L , . . S .
6. arafiki Karta osiggajgca w tescie PassMark Video card wynik min. 1500 punktéw wedtug
wynikow ze strony https://www.cpubenchmark.net
Wydruk ze strony potwierdzajgcy osiggany wynik zatgczyé do oferty.
7. Rozmiar matrycy / plamki min.23,8” / max. 0,275mm
8. Rozdzielczos¢ FHD (1920x1080)
9. Jasnosc¢ typowa min. 250 cd/m?
Matryca
10. Kontrast typowy 600:1
11. Katy Horizontal/Vertical 178(+/- 89) / 178 (+/-89)
12. Rodzaj matrycy Matowa IPS
Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdwnga, wbudowane dwa gtosniki min. 2W
na kanat.
Wyposazenie V\{budowana w obudowe matrycy cyfrowa kamera 1.0 MP z diodg LED informujgca
13. multimedialne uzytkownika o pracy,
Mechaniczna chowana w obudowie (nie dopuszcza sie kamer przekrecanych i
wystajgcych poza obrys obudowy)
Wbudowane w obudowe dwa mikrofony.
Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23.8 cali. Obudowa musi
umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub
ktodki (oczko w obudowie do zatozenia ktodki),
14.| Obudowa

Zasilacz o mocy min. 65W o efektywnosci min. 85% przy obcigzeniu zasilacza na
poziomie 50% oraz o efektywnosci min. 82% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie
100%,
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Wbudowany w obudowie wizualny system diagnostyczny, stuzgcy do
sygnalizowania i diagnozowania problemdéw z komputerem i jego komponentami,
w szczegdlnosci: uszkodzenia lub braku pamieci RAM, uszkodzenia ptyty gtdwnej,
awarii procesora. System musi zapisywac logi zdarzen w BIOS. System
diagnostyczny nie moze wykorzystywac minimalne;j ilosci wolnych slotéw
wymaganych w specyfikacji.

Kazdy komputer musi by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz wpisanym na state w BIOS.

Podstawa jednostki typu All —in — One musi umozliwiaé:

Regulacje pochytu pionowego w zakresie od -5 do 25 stopni.

Zgodnosc z

Oferowane modele komputeréw muszg poprawnie wspoétpracowad z

15 systemami zamawianymi systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej wspétpracy
"| operacyjnymi i Wykonawca dotgczy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzajgcy
standardami certyfikacje rodziny produktéw bez wzgledu na rodzaj obudowy).
Wbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania
komputerem na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy
obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy
16. Zdalne na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o

zarzadzanie

protokot IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajgca min.:

- Monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamieé, HDD
wersja BIOS ptyty gtdwnej;

- Zdalng konfiguracje ustawien BIOS

17.| Bezpieczenstwo

Ptyta gtdwna zawierajgca ukfad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i zarzadzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika dostepny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania,
umozliwiajgcy przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentdéw bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. System
musi posiadac wszystkie swoje funkcjonalnosci w przypadku: braku dysku,
uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostepu do sieci, internetu. Nie
dopuszcza sie stosowania wewnetrznych i zewnetrznych urzadzen w celu
uzyskania funkcjonalnosci systemu diagnostycznego.

18.| BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, zawierajacy logo lub nazwe producenta
komputera lub nazwe modelu oferowanego komputera. Petna obstuga BIOS za
pomoca myszy.

Informacje dostepne z poziomu BIOS na potrzeby inwentaryzacji:

wersja BIOS, nr seryjny, data produkcji komputera, pamie¢ RAM (taktowanie,
wielko$é, obsadzenie kosci w slotach, procesor (typ, nazwa, typowa lub obecna
predkosé, minimalna, maksymalna, cache L2 i L3), pojemnosci zainstalowanego
lub zainstalowanych dyskéw twardych MAC adres zintegrowanej karty sieciowej,
zintegrowany uktad graficzny, kontroler audio.

Informacje dostepne w samym menu BIOS bez stosowania dodatkowego
oprogramowania jak i wbudowanego systemu diagnostycznego.

Mozliwos¢, ustawienia hasta na poziomie:

- administratora [hasto nadrzedne]

- uzytkownika/systemowego [hasto umozliwiajgce uzytkownikowi zmiane swojego
hasta i zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora dokonywac zmian
ustawien BIOS], rozruch systemu operacyjnego [hasto blokuje start systemu
operacyjnego].
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Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.

Mozliwos$¢ wytgczenia/wigczenia karty sieciowej

Mozliwos$¢ wigczenia/wytgczenia kontrolera SATA

Mozliwos$¢ wtaczenia/wytgczenia kontrolera audio,

Mozliwo$¢ wtgczenia/wytgczenia uktadu TPM.

Mozliwo$¢ wtgczenia/wytgczenia wbudowanej kamery i czytnika kart
multimedialnych

Mozliwo$¢ wtgczenia/wytgczenia czujnika otwarcia obudowy, ustawienia go w tryb
cichy

Mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora oraz
mozliwo$é weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-
zarzgdzajgcym. [ musi umozliwiac znaki specjalne (@#5%")]

Mozliwos¢ zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwdch
trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia,

Mozliwo$¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

Mozliwos$¢ wytgczania portdéw USB w szczegdlnosci pojedynczo w dowolnej
kombinacja.

BIOS musi nanosi¢ automatycznie wszystkie zmiany konfiguracji dotyczgce w
szczegdlnosci: pamieci, procesora, dysku.

a) Certyfikat 1SO9001 dla producenta sprzetu

b) Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzetu

c) Deklaracja zgodnosci CE

d) Potwierdzenie spetnienia kryteridw srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w

postaci-oswiadezeniaproducentajednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji

19 Certyfikaty i Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie ,,Opracowanie propozycji
"| standardy kryteriow srodowiskowych dla produktédw zuzywajacych energie mozliwych
do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby zamoéwien
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczegdlnosci
zgodnosci z normg I1SO 1043-4 dla ptyty gtéwnej oraz elementéw wykonanych
z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram.
Do oferty nalezy zatgczyé dokumenty potwierdzajgce spetnianie ww. certyfikatow i
standarddw.
System operacyjny Windows 10 Professional lub Windows 11 Professional lub
rownowazny.
System réwnowazny musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikac;ji:
System . ) . . . .
operacyjny —w 1. Dostepne dwa r.o.dz.ajle graficznego interfejsu uzytkolwnlka:.
formularzu a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

20.

oferty nalezy
podad petna
nazwe
oferowanego
oprogramowania

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub
monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputerdow typu tablet, z wbudowanym modutem
»uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i
angielskim

4. Mozliwosc tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy
pulpitami i przetagczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca skrétéow
klawiaturowych lub GUI.
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5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikdw réznego typu,
tekstéw, metadanych) dostepny z kilku poziomdéw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobéw lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu,
pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikdw.

8. Graficzne sSrodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo
widzacych).

11. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm
zarzadzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.

12. Mozliwosé dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-
to-peer.

13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu
operacyjnego, mozliwosé centralnego opdzniania dostarczania nowej wersji o
minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikéw zarzgdzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow.

15. Mozliwos¢ dotagczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w
chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego konta tylko do
uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17. Mozliwos$¢ automatycznej synchronizacji plikdw i folderéw roboczych
znajdujacych sie na firmowym serwerze plikdw w centrum danych z prywatnym
urzadzeniem, bez koniecznosci faczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu
uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18. Zdalna pomoc i wspoétdzielenie aplikacji — mozliwos$¢ zdalnego przejecia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plikow pozwalajgcy na stosowanie przydziatow (ang.
quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajacy wiekszg niezawodnos¢ i
pozwalajgcy tworzyc¢ kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikéw z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji
wczesniejszej.

21. Mozliwosé przywracania obrazu plikéw systemowych do uprzednio zapisanej
postaci.

22. Mozliwosé przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z
pozostawieniem plikéw uzytkownika.

23. Mozliwosé blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za
pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzetu)."
24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25. Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z
wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

26. Dostepnosc bezptatnych biuletynéw bezpieczeristwa zwigzanych z dziataniem
systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6.
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28. ldentyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony system
operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.).

29. Mozliwosé zdefiniowania zarzgdzanych aplikacji w taki sposdb aby
automatycznie szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikéw. Blokowanie
bezposredniego kopiowania tresci miedzy aplikacjami zarzgdzanymi a
niezarzagdzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o certyfikat
lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM
33. Mozliwosé tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania
do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.

34. Mozliwosé tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane
przegladarki filtr reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposdb centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat
chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji robocze;j.
41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwos¢ uruchomienia aplikacji
dziatajgcych we wskazanych srodowiskach

42. Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen

21.

Wymagania
dodatkowe

Wbudowane porty:

1x HDMI

1x USB 2.0

3x USB 3.2 Typ-A

Wymagane porty USB wbudowane, nie dopuszcza sie stosowania rozgateziaczy,
hub’éw itp. Wszystkie porty dostepne dla uzytkownika w najnizszej mozliwej
regulacji wysokosci

1x Universal audio jack

1x RJ-45 port 10/100/1000 Mbps

Czytnik kart SD (wbudowany lub zewnetrzny)

Karta WiFi ac + bluetooth min. 5

Ptyta gtdwna trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki,
dedykowana dla danego urzadzenia; wyposazona w min. 2 ztgcza DIMM z obstugg
do 32GB DDR4 pamieci RAM, min. 1 ztgcza M.2 dla dysku twardego oraz 1 ztacze
M.2 karty WiFi.

Klawiatura USB w ukfadzie polski programisty

Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolka (scroll)
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22.

Dodatkowe
oprogramowanie
—w formularzu
oferty nalezy
podac petng
nazwe
oferowanego
oprogramowania

Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczong czasowo licencjg na
uzytkowanie umozliwiajace:

- upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w obrazie
systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodnosci producenta do
najnowszej dostepnej wersji,

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterownikéw, aplikacji oraz BIOS
bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z
automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i
usprawnieniach dotyczacych aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji,
priorytecie aktualizacji, zgodnosci z systemami operacyjnymi

- dostep do wykazu najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne
(wymagajgce natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

- wtgczenie/wytgczenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest
wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacja, jakie sterowniki byty instalowane z
doktadng datg i wersjg (rewizja wydania)

- dostep do wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS’u z informacjg o
zainstalowanej obecnie wers;ji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu
do pliku o rozszerzeniu *.xml

- dostep do raportu uwzgledniajgcego informacje o znalezionych, pobranych i
zainstalowanych aktualizacjach z informacjg, jakich komponentéw dotyczyty,
mozliwos$é exportu takiego raportu do pliku *.xml

Raport musi zawiera¢ date i godzine podjetych i wykonanych akcji/zadan w
przedziale czasowym min. 1 roku.

W ofercie nalezy poda¢ nazwe oprogramowania

System chronigcy przed zagrozeniami, posiadajgcy certyfikaty VB100%, OPSWAT,
AVLAB +++, AV Comperative Advance +. Silnik musi umozliwia¢ co najmniej:

e wykrywanie i blokowania plikéw ze szkodliwg zawartoscig, w tym
osadzonych/skompresowanych plikow, ktére uzywajg czasie rzeczywistym
algorytmoéw kompres;ji,

* wykrywanie i usuwanie plikéw typu rootkit oraz ztosliwego oprogramowania,
rowniez przy uzyciu technik behawioralnych,

* stosowanie kwarantanny,

e wykrywanie i usuwanie fatszywego oprogramowania bezpieczeristwa
(roguewear)

¢ skanowanie urzgdzen USB natychmiast po podtgczeniu,

¢ automatyczne odfgczanie zainfekowanej koncéwki od sieci,

¢ skanowanie plikéw w czasie rzeczywistym, na zgdanie, w interwatach czasowych
lub poprzez harmonogram, w sposdb w petni konfigurowalny w stosunku do
podejmowanych akcji w przypadku wykrycia zagrozenia, z mozliwoscig
wykluczenia typu pliku lub lokalizacji.

¢ Zarzadzanie ,aktywami” stacji klienckiej, zbierajgce informacje co najmniej o
nazwie komputera, producencie i modelu komputera, przynaleznosci do grupy
roboczej/domeny, szczegdtach systemu operacyjnego, lokalnych kontach
uzytkownikéw, dacie i godzinie uruchomienia i ostatniego restartu komputera,
parametrach sprzetowych (proc.,RAM, SN, storage), BIOS, interfejsach sieciowych,
dotgczonych peryferiach.

* Musi posiada¢ modut ochrony IDS/IPS

* Musi posiada¢ mechanizm wykrywania skanowania portéw

* Musi pozwala¢ na wykluczenie adreséw IP oraz PORTOw TCP/IP z modutu
wykrywania skanowania portéw
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¢ Modut wykrywania atakéw DDoS musi posiadac kilka poziomdéw wrazliwosci
Szyfrowanie danych:

e Oprogramowanie do szyfrowania, chronigce dane rezydujgce na punktach
koncowych za pomoca silnych algorytmdw szyfrowania takich jak AES, RC6,
SERPENT i DWAFISH. Petne szyfrowanie dyskéw dziatajgcych m.in. na komputerach
z systemem Windows.

» Zapobiegajgce utracie danych z powodu utraty / kradziezy punktu koricowego.
Oprogramowanie szyfruje catg zawarto$¢ na urzadzeniach przenosnych, takich jak
Pen Drive'y, dyski USB i udostepnia je tylko autoryzowanym uzytkownikom.
Oprogramowanie umozliwia blokowanie wybranych przez administratora urzagdzen
zewnetrznych podtgczanych do stacji koncowe;j.

Oprogramowanie umozliwia zdefiniowanie listy zaufanych urzadzen, ktére nie
bedg blokowane podczas podtaczanie do stacji kofcowe;.

Istnieje mozliwos¢ blokady zapisywanie plikdw na zewnetrznych dyskach USB oraz
blokada mozliwosci uruchamiania oprogramowania z takich dyskéw. Blokada ta
powinna umozliwia¢ korzystanie z pozostatych danych zapisanych na takich
dyskach.

Interfejs zarzagdzania wyswietla monity o zblizajgcym sie zakonczeniu licencji, a
takze powiadamia o zakonczeniu licencji.

Dodatkowy modut chronigcy dane uzytkownika przed dziataniem oprogramowania
ransomware. Dziatanie modutu polega na ograniczeniu mozliwosci modyfikowania
chronionych plikow, tylko procesom systemowym oraz zaufanym aplikacjom.
Mozliwos$¢ dowolnego zdefiniowania dodatkowo chronionych folderéw
zawierajgcych wrazliwe dane uzytkownika.

Mozliwos¢ zdefiniowania zaufanych folderdw. Aplikacje uruchamiane z zaufanych
folderéw majg mozliwos¢ modyfikowania plikdw objetych dodatkowg ochrong any
ransomware.

Zaawansowane monitorowanie krytycznych danych uzytkownika zapewniajgce
zapobiegajace prze niezamierzonymi manipulacjami — ataki ransomware
Centralna konsola zarzadzajaca zainstalowana na serwerze musi umozliwia¢ co
najmniej:

¢ Przechowywanie danych w bazie typu SQL, z ktdrej korzysta funkcjonalnosé
raportowania konsoli

e Zdalng instalacje lub deinstalacje oprogramowania ochronnego na stacjach
klienckich, na pojedynczych punktach, zakresie adreséw IP lub grupie z
ActiveDirectory

» Tworzenie paczek instalacyjnych oprogramowania klienckiego, z rozréznieniem
docelowej platformy systemowe] (w tym 32 lub 64bit dla systeméw Windows i
Linux), w formie plikow .exe lub .msi dla Windows oraz formatach dla systemoéw
Linux

¢ Centralng dystrybucje na zarzagdzanych klientach uaktualnien definicji
ochronnych, ktérych zrédtem bedzie plik lub pliki wgrane na serwer konsoli przez
administratora, bez dostepu do sieci Internet.

¢ Raportowanie dostepne przez dedykowany panel w konsoli, z prezentacjg
tabelaryczng i graficzng, z mozliwoscig automatycznego czyszczenia starych
raportdw, z mozliwoscig eksportu do formatéw CSV i PDF, prezentujgce dane
zaréwno z logowania zdarzen serwera konsoli, jak i dane/raporty zbierane ze stacji
klienckich, w tym raporty o oprogramowaniu zainstalowanym na stacjach
klienckich

¢ Definiowanie struktury zarzadzanie opartej o role i polityki, w ktérych kazda z
funkcjonalnosci musi mie¢ mozliwos¢ konfiguracji
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Zarzadzanie przez Chmure:

1. Musi by¢ zdolny do wyswietlania statusu bezpieczeristwa konsolidacyjnego
urzadzen koncowych zainstalowanych w réznych biurach

2. Musi posiadac¢ zdolno$¢ do tworzenia kopii zapasowych i przywracania plikdéw
konfiguracyjnych z serwera chmury

3. Musi posiadac zdolnos$¢ do promowania skutecznej polityki lokalnej do globalnej
i zastosowac jg globalnie do wszystkich biur

4. Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu poziomdw dostepu do hierarchii aby
umozliwi¢ dostep do Chmury zgodnie z przypisaniem do grupy

5. Musi posiada¢ dostep do konsoli lokalnie z dowolnego miejsca w nagtych
przypadkach

6. Musi posiada¢ mozliwos¢ przegladania raportow podsumowujgcych dla
wszystkich urzadzen

7. Musi posiadac zdolnos¢ do uzyskania raportdw i powiadomien za pomoca
poczty elektronicznej

Centralna konsola do zarzadzania i monitorowania uzycia zaszyfrowanych
wolumindw dyskowych, dystrybucji szyfrowania, polityk i centralnie zarzadzanie
informacjami odzyskiwania, niezbednymi do uzyskania dostepu do zaszyfrowanych
danych w nagtych przypadkach.

Aktualizacja oprogramowania w trybie offline, za pomoca paczek aktualizacyjnych
Sciggnietych z dedykowanej witryny producenta oprogramowania.

1. Serwer: centralna konsola zarzadzajgca oraz oprogramowanie chronigce serwer
2. Oprogramowanie klienckie, zarzadzane z poziomu serwera.

System musi umozliwiaé, w sposdb centralnie zarzadzany z konsoli na serwerze, co
najmnie;j:

¢ rézne ustawienia dostepu dla urzadzen: petny dostep, tylko do odczytu i
blokowanie

e funkcje przyznania praw dostepu dla nosnikow pamieci tj. USB, CD

e funkcje regulowania potgczen WiFi i Bluetooth

e funkcje kontrolowania i regulowania uzycia urzadzen peryferyjnych typu:
drukarki, skanery i kamery internetowe

» funkcje blokady lub zezwolenia na potaczenie sie z urzagdzeniami mobilnymi

e funkcje blokowania dostepu dowolnemu urzadzeniu

* mozliwos¢ tymczasowego dodania dostepu do urzadzenia przez administratora
¢ zdolnos$¢ do szyfrowania zawartosci USB i udostepniania go na punktach
koncowych z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim systemu

¢ mozliwos¢ zablokowania funkcjonalnosci portéw USB, blokujgc dostep
urzadzeniom innym niz klawiatura i myszka

¢ mozliwos¢ zezwalania na dostep tylko urzagdzeniom wczesniej dodanym przez
administratora

* mozliwos¢ zarzadzani urzgdzeniami podtgczanymi do koncéwki, takimi jak
iPhone, iPad, iPod, Webcam, card reader, BlackBerry

¢ mozliwos¢ uzywania tylko zaufanych urzadzen sieciowych, w tym urzadzen
wskazanych na koncéwkach klienckich

e funkcje wirtualnej klawiatury

* mozliwos¢ blokowania kazdej aplikacji

¢ mozliwos¢ zablokowania aplikacji w oparciu o kategorie

¢ mozliwos¢ dodania wtasnych aplikacji do listy zablokowanych

¢ zdolnos¢ do tworzenia kompletnej listy aplikacji zainstalowanych na
komputerach klientach poprzez konsole administracyjna na serwerze

¢ dodawanie innych aplikacji
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¢ dodawanie aplikacji w formie portable

¢ mozliwos¢ wyboru pojedynczej aplikacji w konkretnej wersji

¢ dodawanie aplikacji, ktérych rozmiar pliku wykonywalnego ma wielkos¢ do
200MB

» kategorie aplikacji typu: tuning software, toolbars, proxy, network tools, file
sharing application, backup software, encrypting tool

* mozliwos¢ generowania i wysytania raportéow o aktywnosci na réznych kanatach
transmisji danych, takich jak wymienne urzadzenia, udziaty sieciowe czy schowki.
¢ mozliwos¢ zablokowania funkcji Printscreen

¢ funkcje monitorowania przesytu danych miedzy aplikacjami zaréwno na systemie
operacyjnym Windows jak i OSx

¢ funkcje monitorowania i kontroli przeptywu poufnych informacji

* mozliwo$é dodawania wtasnych zdefiniowanych stéw/fraz do wyszukania w
réznych typow plikéw

* mozliwos¢ blokowania plikdw w oparciu o ich rozszerzenie lub rodzaj

¢ mozliwo$¢ monitorowania i zarzgdzania danymi udostepnianymi poprzez zasoby
sieciowe

¢ ochrone przed wyciekiem informacji na drukarki lokalne i sieciowe

¢ ochrona zawartosci schowka systemu

¢ ochrona przed wyciekiem informacji w poczcie e-mail w komunikacji SSL

¢ mozliwos¢ dodawania wyjgtkéw dla domen, aplikacji i lokalizacji sieciowych

¢ ochrona plikéw zamknietych w archiwach

® Zmiana rozszerzenia pliku nie moze miec¢ znaczenia w ochronie plikow przed
wyciekiem

* mozliwos¢ tworzenia profilu DLP dla kazdej polityki

o wyswietlanie alertu dla uzytkownika w chwili préby wykonania niepozadanego
dziatania

¢ ochrona przez wyciekiem plikdw poprzez programy typu p2p

Monitorowanie zmian w plikach:

¢ Mozliwo$¢ monitorowania dziatan zwigzanych z obstugg plikéw, takich jak
kopiowanie, usuwanie, przenoszenie na dyskach lokalnych, dyskach wymiennych i
sieciowych.

* Funkcje monitorowania okreslonych rodzajow plikdw.

* Mozliwos$¢ wykluczenia okreslonych plikéw/folderéw dla procedury
monitorowania.

* Generator raportow do funkcjonalnosci monitora zmian w plikach.

* mozliwos¢ sledzenia zmian we wszystkich plikach

¢ mozliwos¢ Sledzenia zmian w oprogramowaniu zainstalowanym na korncdwkach
¢ mozliwos¢ definiowana wtasnych typow plikow

Optymalizacja systemu operacyjnego stacji klienckich:

¢ usuwanie tymczasowych plikow, czyszczenie niepotrzebnych wpiséw do rejestru
oraz defragmentac;ji dysku

e optymalizacja w chwili startu systemu operacyjnego, przed jego catkowitym
uruchomieniem

¢ mozliwos¢ zaplanowania optymalizacje na wskazanych stacjach klienckich

e instruktaz stanowiskowy pracownikéw Zamawiajgcego

¢ dokumentacja techniczna w jezyku polskim

Wspierane platformy i systemy operacyjne:

1. Microsoft Windows XP/7/8/10/ Professional (32-bit/64-bit)

2. Microsoft Windows Server Web / Standard / Enterprise/ Datacenter (32-bit/64-
bit)
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3. Mac OS X, Mac OS 10

4. Linux 64-bit, Ubuntu, openSUSE, Fedora 14-25, RedHat

Platforma do zarzadzania dla Android i iOS:

* Musi zapewni¢ kompleksowy system ochrony i zarzagdzania urzadzeniami
mobilnymi z systemami Android oraz iOS a takze ich ochrone

* Funkcjonalnos¢ musi by¢ realizowana za pomoca platformy w chmurze bez
infrastruktury wewnatrz sieci firmowej.

Zarzadzanie uzytkownikiem

* Musi umozliwiaé zarzadzanie uzytkownikami przypisanymi do numerdéw
telefondéw oraz adreséw email

¢ Musi umozliwiaé przypisanie atrybutéw do uzytkownikow, co najmniej: Imie,
Nazwisko, adres email, Departament, numer telefonu stacjonarnego, numer
telefonu komdrkowego, typ uzytkownika

* Musi posiada¢ mozliwos¢ sprawdzenia listy urzadzen przypisanych
uzytkownikowi

* Musi posiada¢ mozliwos¢ eksportu danych uzytkownika

Zarzadzanie urzgdzeniem

* Musi umozliwia¢ wdrozenie przez Email, SMS, kod QR oraz ADO

e Musi umozliwia¢ import listy urzadzen z pliku CSV

¢ Musi umozliwia¢ dodanie urzadzen prywatnych oraz firmowych

e Musi umozliwia¢ podglad co najmniej nastepujacych informacji konfiguracji:
Data wdrozenia, typ wdrozenia, status wdrozenia, status urzadzenia, numer
telefonu, wiasciciel, typ wtasciciela, grupa, reguty, konfiguracja geolokacji, wersja
agenta

¢ Musi umozliwiaé podglad co najmniej nastepujgcych informacji sprzetowych:
model, producent, system, IMEI, ID SIM, dostawca SIM, adres MAC, bluetooth,
Sie¢, wolna przestrzen na dysku, catkowita przesztos¢ na dysku, bateria, zuzycie
procesora, sygnat

¢ Musi umozliwiaé podglad lokacji w zakresach czasu: dzisiaj, wczoraj, ostatnie 7
dni, ostatnie 15 dni, ostatnie 30 dni, wtasny zakres

* Musi zawierac¢ podglad aktualnie zainstalowanych aplikacji

e Musi zawieraé informacje o zuzyciu tacza danych, a w tym: Ogdlne zuzycie
danych, zuzycie danych wedtug aplikacji, wykres zuzycia danych,

* Musi zawieraé¢ modut raportowania aktywnosci, skanowania oraz naruszenia
regut

¢ Modut raportowania musi umozliwia¢ podglad w zakresie: dzisiaj, ostatnie 7 dni,
ostatnie 15 dni, ostatnie 30 dni, wtasny zakres

Oprogramowanie pozwalajgce na wykrywaniu oraz zarzadzaniu podatnosciami
bezpieczenstwa:

Wymagania dotyczace technologii:

1. Dostep do rozwigzania realizowany jest za pomocg dedykowanego portalu
zarzgdzajgcego dostepnego przez przegladarke internetowa

2. Portal zarzadzajgcy musi by¢ dostepny w postaci ustugi hostowanej na
serwerach producenta.

3. Dostep do portalu zarzgdzajgcego odbywa sie za pomocg wspieranych
przeglagdarek internetowych:

- Microsoft Internet Explorer

- Microsoft Edge

- Mozilla Firefox

- Google Chrome

- Safari
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4. Rozwigzanie realizuje skany podatnosci za pomocg dedykowanych nodéw
skanujacych

5. Nod skanujgcy musi by¢ dostepny w postaci ustugi hostowanej na serwerach
producenta oraz w postaci aplikacji instalowanej lokalnie

6. Nod skanujacy w postaci aplikacji instalowanej lokalnie dostepny jest na
ponizsze systemy operacyjne:

- Windows 2008 R2

- Windows 2012

- Windows 2012 R2

- Windows 2016

7. Portal zarzadzajgcy musi umozliwiac:

a) przeglad wybranych danych na podstawie konfigurowalnych widgetow

b) zablokowania mozliwosci zmiany konfiguracji widgetow

c) zarzadzanie skanami podatnosci (start, stop), przegladanie listy podatnosci oraz
tworzenie raportéw.

d) tworzenie grup skanéw z odpowiednig konfiguracjg poszczegdlnych skandw
podatnosci

e) eksport wszystkich skandw podatnosci do pliku CSV

23.

Warunki
gwarancji
Wsparcie
techniczne

a) Gwarancja producenta komputera minimum 24 miesigce (Lub dtuzej zgodnie ze
ztozona ofertg) swiadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do konca
nastepnego dnia roboczego.

b) W przypadku awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego.

c) Firma serwisujgca musi posiadac ISO 9001 na swiadczenie ustug serwisowych
oraz posiadac autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajgce
zataczy¢ do oferty.

d) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego producenta — wymagane dotgczenie do oferty oswiadczenia
producenta sprzetu (lub jeqgo przedstawiciela w Polsce) potwierdzajgce, ze serwis
bedzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
producenta

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajagcy Zamawiajgcemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentéw.
Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data
wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

2.5 Komputer typu AlO - typ Il - szt. 72

Nazwa .. .
LP Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu
Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer fabrycznie wbudowany w
1. |Typ obudowe monitora. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta
komputera.
Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
2. |Zastosowanie edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
3 Wydajnosé Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiggaé w tescie wydajnosciowym
" | obliczeniowa BAPCO wyniki nie gorsze niz:
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SYSmark 25 Overall Rating — co najmniej wynik 1050 punktéw

Wymagane testy wydajnosciowe wykonawca musi przeprowadzi¢ na
automatycznych ustawieniach konfiguratora dotgczonego przez firme BAPCO i
przy natywnej rozdzielczosci wyswietlacza oraz wigczonych wszystkich
urzgdzaniach. Nie dopuszcza sie stosowanie overclokingu, oprogramowania
wspomagajacego pochodzacego z innego zrédta niz fabrycznie zainstalowane
oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS ( tzn.
wytgczanie urzadzen stanowigcych petng konfiguracje) jak rowniez w samym
Srodowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.).
Do oferty nalezy zatgczyé dokumenty potwierdzajgce ww. wyniki (wydruk ze
strony https.//results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark 25 lub dokument z
wynikami przeprowadzonego testu przez Wykonawce lub przez przedstawiciela
producenta komputera w Polsce).

Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci
przeprowadzenia testu Oferent moze zosta¢ wezwany do dostarczenia
Zamawiajgcemu oprogramowania testujgcego, komputera do testéw oraz
doktadnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich
sprawdzenia w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od
Zamawiajgcego

4. | Pamie¢ RAM Min. 16GB mozliwos¢ rozbudowy do min. 32GB RAM.
5 Pamie¢ masowa 512 GB SSD M.2 NVMe
Mozliwos¢ instalacji dodatkowego dysku twardego M.2 lub 2.5
Grafika zintegrowana z procesorem powinna umozliwia¢ prace min.
Wydajnosé dwumonitorowg, wspoétdzielona i dynamicznie przydzielana pamiec¢ z RAM,
6. grafiki Karta sosiggajgca w tescie PassMark Video card wynik min. 1500 punktéw wedtug
wynikow ze strony https://www.cpubenchmark.net
Wydruk ze strony potwierdzajgcy osiggany wynik zatgczyé do oferty.
7. Rozmiar matrycy / plamki min.23,8” / max. 0,275mm
8. Rozdzielczos¢ FHD (1920x1080)
9. Jasnos¢ typowa min. 250 cd/m?
Matryca
10. Kontrast typowy 600:1
11. Katy Horizontal/Vertical 178(+/- 89) / 178 (+/-89)
12. Rodzaj matrycy Matowa IPS
Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdwnga, wbudowane dwa gtosniki min. 2W
na kanat.
. Wbudowana w obudowe matrycy cyfrowa kamera 1.0 MP z diodg LED
Wyposazenie . . . .
13. multimedialne informujgca uzytkownika o pracy,
Mechaniczna chowana w obudowie (nie dopuszcza sie kamer przekrecanych i
wystajgcych poza obrys obudowy)
Whbudowane w obudowe dwa mikrofony
Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23.8 cali. Obudowa musi
umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub
ktédki (oczko w obudowie do zatozenia ktodki),
Zasilacz o mocy min. 65W o efektywnosci min. 85% przy obcigzeniu zasilacza na
14. | Obudowa poziomie 50% oraz o efektywnosci min. 82% przy obcigzeniu zasilacza na

poziomie 100%,

Wbudowany w obudowie wizualny system diagnostyczny, stuzgcy do
sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami,
w szczegdlnosci: uszkodzenia lub braku pamieci RAM, uszkodzenia ptyty gtdwnej,
awarii procesora. System musi zapisywa¢ logi zdarzert w BIOS. System
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diagnostyczny nie moze wykorzystywac minimalne;j ilosci wolnych slotéw
wymaganych w specyfikacji.

Kazdy komputer musi by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz wpisanym na state w BIOS.

Podstawa jednostki typu All —in — One musi umozliwiac:

Regulacje pochytu pionowego w zakresie od -5 do 25 stopni.

Zgodnosc z

Oferowane modele komputeréw muszg poprawnie wspoétpracowad z

15 systemami zamawianymi systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej
" | operacyjnymi i wspotpracy Wykonawca dotgczy do oferty dokument w postaci wydruku
standardami potwierdzajgcy certyfikacje rodziny produktdw bez wzgledu na rodzaj obudowy).
Wbudowana w ptyte gtéwng technologia zarzadzania i monitorowania
komputerem na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy
obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wtgczenia komputera podczas pracy
16. Zdalne na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o

zarzadzanie

protokét IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajgca min.:

- Monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamieé, HDD
wersja BIOS ptyty gtdwnej;

- Zdalng konfiguracje ustawien BIOS

17. | Bezpieczenistwo

Ptyta gtéwna zawierajgca uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i zarzadzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika dostepny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania,
umozliwiajgcy przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentdow bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. System
musi posiadac wszystkie swoje funkcjonalnosci w przypadku: braku dysku,
uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostepu do sieci, internetu. Nie
dopuszcza sie stosowania wewnetrznych i zewnetrznych urzadzen w celu
uzyskania funkcjonalnosci systemu diagnostycznego.

18. | BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, zawierajgcy logo lub nazwe producenta lub
nazwe modelu oferowanego komputera. Petna obstuga BIOS za pomocg myszy.
Informacje dostepne z poziomu BIOS na potrzeby inwentaryzacji:

wersja BIOS, nr seryjny, data produkcji komputera, pamie¢ RAM (taktowanie,
wielko$é, obsadzenie kosci w slotach, procesor (typ, nazwa, typowa lub obecna
predkosé, minimalna, maksymalna, cache L2 i L3), pojemnosci zainstalowanego
lub zainstalowanych dyskéw twardych MAC adres zintegrowanej karty sieciowej,
zintegrowany uktad graficzny, kontroler audio.

Informacje dostepne w samym menu BIOS bez stosowania dodatkowego
oprogramowania jak i wbudowanego systemu diagnostycznego.

Mozliwos¢, ustawienia hasta na poziomie:

- administratora [hasto nadrzedne]

- uzytkownika/systemowego [hasto umozliwiajgce uzytkownikowi zmiane
swojego hasta i zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora
dokonywac zmian ustawien BIOS], rozruch systemu operacyjnego [hasto blokuje
start systemu operacyjnego].

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.

Mozliwo$¢ wytgczenia/wiaczenia karty sieciowej

Mozliwo$¢ wtgczenia/wytgczenia kontrolera SATA

Mozliwo$¢ wtgczenia/wytgczenia kontrolera audio,
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Mozliwo$¢ wtgczenia/wytgczenia uktadu TPM.

Mozliwos$¢ witaczenia/wytgczenia wbudowanej kamery i czytnika kart
multimedialnych

Mozliwos$¢ witaczenia/wytgczenia czujnika otwarcia obudowy, ustawienia go w
tryb cichy

Mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora oraz
mozliwo$é weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-
zarzgdzajgcym. [ musi umozliwiac znaki specjalne (@#5%")]

Mozliwos¢ zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min.
dwdch trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia,

Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

Mozliwos¢ wytgczania portéw USB w szczegdlnosci pojedynczo w dowolnej
kombinacja.

BIOS musi nanosi¢ automatycznie wszystkie zmiany konfiguracji dotyczgce w
szczegdlnosci: pamieci, procesora, dysku.

19.

Certyfikaty i
standardy

a) Certyfikat 1ISO9001 dla producenta sprzetu

b) Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzetu

c) Deklaracja zgodnosci CE

d) Potwierdzenie spetnienia kryteridw srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci-eswiadezeniaproducentajednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie ,,Opracowanie
propozycji kryteriow srodowiskowych dla produktéw zuzywajgcych energie
mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby
zamoéwien publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w
szczegoblnosci zgodnosci z normg I1SO 1043-4 dla ptyty gtdwnej oraz
elementdéw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram.

Do oferty nalezy zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce spetnianie ww. certyfikatow

i standarddw.

20.

System
operacyjny —w
formularzu
oferty nalezy
podad petna
nazwe
oferowanego
oprogramowania

System operacyjny Windows 10 Professional lub Windows 11 Proffesional lub
réwnowazny.

System réwnowazny musi spetniac¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikac;ji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub
monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputerdow typu tablet, z wbudowanym
modutem ,,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i
angielskim

4. Mozliwos¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy
pulpitami i przetaczanie sie pomiedzy pulpitami za pomocg skrotow
klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw réznego
typu, tekstow, metadanych) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobéw lokalnych,
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7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu,
pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikow.

8. Graficzne sSrodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo
widzacych).

11. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm
zarzadzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.

12. Mozliwosé dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-
to-peer.

13. Mozliwosé sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu
operacyjnego, mozliwos¢ centralnego opdézniania dostarczania nowej wersji o
minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikéw zarzgdzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow.

15. Mozliwos¢ dotagczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w
chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego konta tylko do
uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17. Mozliwos$¢ automatycznej synchronizacji plikow i folderéw roboczych
znajdujacych sie na firmowym serwerze plikdw w centrum danych z prywatnym
urzadzeniem, bez koniecznosci faczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu
uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwosé zdalnego przejecia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plikdéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatéw (ang.
quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajacy wiekszg niezawodnos¢ i
pozwalajgcy tworzyc¢ kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikdw z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji
wczesniejszej.

21. Mozliwosé przywracania obrazu plikéw systemowych do uprzednio zapisanej
postaci.

22. Mozliwosé przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z
pozostawieniem plikéw uzytkownika.

23. Mozliwosé blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych
za pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numerdw identyfikacyjnych
sprzetu)."

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25. Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z
wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

26. Dostepnosc¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczeristwa zwigzanych z dziataniem
systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6.

28. ldentyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony system
operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.).
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29. Mozliwosé zdefiniowania zarzgdzanych aplikacji w taki sposdb aby
automatycznie szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikéw. Blokowanie
bezposredniego kopiowania tresci miedzy aplikacjami zarzagdzanymi a
niezarzadzanymi.
30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o certyfikat
lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.
32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM
33. Mozliwosé tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy
odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.
34. Mozliwosé tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane
przegladarki filtr reputacyjny URL.
37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposdb centralny.
38. Mechanizmy logowania w oparciu o:
a. Login i hasto,
b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat
chroniony poprzez modut TPM),
d. Certyfikat/Klucz i PIN
e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne
39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5
40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji robocze;j.
41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwos$¢ uruchomienia aplikacji
dziatajgcych we wskazanych srodowiskach
42. Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen
43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen
Wbudowane porty:
1x HDMI
1x USB 2.0
3x USB 3.2 Typ-A
Wymagane porty USB wbudowane, nie dopuszcza sie stosowania rozgateziaczy,
hub’éw itp. Wszystkie porty dostepne dla uzytkownika w najnizszej mozliwej
regulacji wysokosci
Wymagania 1x Universal audio jack
21. dodatkowe 1x RJ-45 port 10/100/1000 Mbps
Czytnik kart SD_ (wbudowany lub zewnetrzny)
Karta WiFi ac+ bluetooth min. 5
Ptyta gtdwna, trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki,
dedykowana dla danego urzadzenia; wyposazona w min. 2 ztgcza DIMM z obstugg
do 32GB DDR4 pamieci RAM, min. 1 ztgcza M.2 dla dysku twardego oraz 1 ztgcze
M.2 karty WiFi.
Klawiatura USB w ukfadzie polski programisty
Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolka (scroll)
Dodatkowe
27 oprogramowanie | Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczong czasowo licencjg na
" |-wformularzu | uzytkowanie umozliwiajace:
oferty nalezy
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podaé petna
nazwe
oferowanego
oprogramowania

- upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w obrazie
systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci producenta
do najnowszej dostepnej wersji,

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterownikéw, aplikacji oraz BIOS
bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z
automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i
usprawnieniach dotyczacych aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji,
priorytecie aktualizacji, zgodnosci z systemami operacyjnymi

- dostep do wykazu najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne
(wymagajgce natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

- wtgczenie/wytgczenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest
wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacja, jakie sterowniki byty instalowane z
doktadng datg i wersjg (rewizja wydania)

- dostep do wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS'u z informacjg o
zainstalowanej obecnie wers;ji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu
do pliku o rozszerzeniu *.xml

- dostep do raportu uwzgledniajgcego informacje o znalezionych, pobranych i
zainstalowanych aktualizacjach z informacjg, jakich komponentéw dotyczyty,
mozliwos$é exportu takiego raportu do pliku *.xml

Raport musi zawiera¢ date i godzine podjetych i wykonanych akcji/zadan w
przedziale czasowym min. 1 roku.

W ofercie nalezy podac nazwe oprogramowania

System chronigcy przed zagrozeniami, posiadajacy certyfikaty VB100%, OPSWAT,
AVLAB +++, AV Comperative Advance +. Silnik musi umozliwia¢ co najmniej:

e wykrywanie i blokowania plikdw ze szkodliwg zawartoscig, w tym
osadzonych/skompresowanych plikdw, ktére uzywajg czasie rzeczywistym
algorytméw kompresiji,

e wykrywanie i usuwanie plikdw typu rootkit oraz ztosliwego oprogramowania,
rowniez przy uzyciu technik behawioralnych,

e stosowanie kwarantanny,

e wykrywanie i usuwanie fatszywego oprogramowania bezpieczeristwa
(roguewear)

¢ skanowanie urzgdzen USB natychmiast po podtgczeniu,

¢ automatyczne odfgczanie zainfekowanej koncéweki od sieci,

¢ skanowanie plikéw w czasie rzeczywistym, na zadanie, w interwatach
czasowych lub poprzez harmonogram, w sposdb w petni konfigurowalny w
stosunku do podejmowanych akcji w przypadku wykrycia zagrozenia, z
mozliwoscig wykluczenia typu pliku lub lokalizacji.

¢ Zarzadzanie ,aktywami” stacji klienckiej, zbierajgce informacje co najmniej o
nazwie komputera, producencie i modelu komputera, przynaleznosci do grupy
roboczej/domeny, szczegdtach systemu operacyjnego, lokalnych kontach
uzytkownikéw, dacie i godzinie uruchomienia i ostatniego restartu komputera,
parametrach sprzetowych (proc.,RAM, SN, storage), BIOS, interfejsach
sieciowych, dotgczonych peryferiach.

* Musi posiada¢ modut ochrony IDS/IPS

* Musi posiada¢ mechanizm wykrywania skanowania portéw

¢ Musi pozwala¢ na wykluczenie adreséw IP oraz PORTOw TCP/IP z modutu
wykrywania skanowania portéw

¢ Modut wykrywania atakéw DDoS musi posiada¢ kilka pozioméw wrazliwosci
Szyfrowanie danych:
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e Oprogramowanie do szyfrowania, chronigce dane rezydujgce na punktach
koncowych za pomoca silnych algorytmdw szyfrowania takich jak AES, RC6,
SERPENT i DWAFISH. Petne szyfrowanie dyskéw dziatajgcych m.in. na
komputerach z systemem Windows.

¢ Zapobiegajgce utracie danych z powodu utraty / kradziezy punktu koricowego.
Oprogramowanie szyfruje catg zawarto$¢ na urzadzeniach przenosnych, takich jak
Pen Drive'y, dyski USB i udostepnia je tylko autoryzowanym uzytkownikom.

Oprogramowanie umozliwia blokowanie wybranych przez administratora
urzadzen zewnetrznych podtgczanych do stacji koficowe;.

Oprogramowanie umozliwia zdefiniowanie listy zaufanych urzadzen, ktére nie
bedg blokowane podczas podfaczanie do stacji koficowe;.

Istnieje mozliwos¢ blokady zapisywanie plikdw na zewnetrznych dyskach USB
oraz blokada mozliwosci uruchamiania oprogramowania z takich dyskéw. Blokada
ta powinna umozliwiac¢ korzystanie z pozostatych danych zapisanych na takich
dyskach.

Interfejs zarzagdzania wyswietla monity o zblizajgcym sie zakonczeniu licencji, a
takze powiadamia o zakonczeniu licencji.

Dodatkowy modut chronigcy dane uzytkownika przed dziataniem
oprogramowania ransomware. Dziatanie modutu polega na ograniczeniu
mozliwosci modyfikowania chronionych plikéw, tylko procesom systemowym
oraz zaufanym aplikacjom.

Mozliwos$¢ dowolnego zdefiniowania dodatkowo chronionych folderéw
zawierajgcych wrazliwe dane uzytkownika.

Mozliwos¢ zdefiniowania zaufanych folderdw. Aplikacje uruchamiane z zaufanych
folderéw majg mozliwos¢ modyfikowania plikdw objetych dodatkowg ochrong
any ransomware.

Zaawansowane monitorowanie krytycznych danych uzytkownika zapewniajgce
zapobiegajace prze niezamierzonymi manipulacjami — ataki ransomware
Centralna konsola zarzadzajaca zainstalowana na serwerze musi umozliwiac¢ co
najmniej:

¢ Przechowywanie danych w bazie typu SQL, z ktdrej korzysta funkcjonalnosé
raportowania konsoli

e Zdalng instalacje lub deinstalacje oprogramowania ochronnego na stacjach
klienckich, na pojedynczych punktach, zakresie adreséw IP lub grupie z
ActiveDirectory

* Tworzenie paczek instalacyjnych oprogramowania klienckiego, z rozréznieniem
docelowej platformy systemowej (w tym 32 lub 64bit dla systeméw Windows i
Linux), w formie plikdw .exe lub .msi dla Windows oraz formatach dla systemow
Linux

¢ Centralng dystrybucje na zarzagdzanych klientach uaktualnien definicji
ochronnych, ktérych zrédtem bedzie plik lub pliki wgrane na serwer konsoli przez
administratora, bez dostepu do sieci Internet.

¢ Raportowanie dostepne przez dedykowany panel w konsoli, z prezentacjg
tabelaryczng i graficzng, z mozliwoscig automatycznego czyszczenia starych
raportdw, z mozliwoscig eksportu do formatéw CSV i PDF, prezentujgce dane
zaréwno z logowania zdarzen serwera konsoli, jak i dane/raporty zbierane ze
stacji klienckich, w tym raporty o oprogramowaniu zainstalowanym na stacjach
klienckich

¢ Definiowanie struktury zarzadzanie opartej o role i polityki, w ktérych kazda z
funkcjonalnosci musi mie¢ mozliwos¢ konfiguracji
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Zarzadzanie przez Chmure:

1. Musi by¢ zdolny do wyswietlania statusu bezpieczerstwa konsolidacyjnego
urzadzen koncowych zainstalowanych w réznych biurach

2. Musi posiadac¢ zdolnos$¢ do tworzenia kopii zapasowych i przywracania plikéw
konfiguracyjnych z serwera chmury

3. Musi posiada¢ zdolnos$¢ do promowania skutecznej polityki lokalnej do
globalnej i zastosowa¢ jg globalnie do wszystkich biur

4. Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu poziomdw dostepu do hierarchii aby
umozliwi¢ dostep do Chmury zgodnie z przypisaniem do grupy

5. Musi posiada¢ dostep do konsoli lokalnie z dowolnego miejsca w nagtych
przypadkach

6. Musi posiada¢ mozliwos¢ przegladania raportow podsumowujgcych dla
wszystkich urzadzen

7. Musi posiadac zdolnos¢ do uzyskania raportdw i powiadomien za pomocg
poczty elektronicznej

Centralna konsola do zarzadzania i monitorowania uzycia zaszyfrowanych
wolumindw dyskowych, dystrybucji szyfrowania, polityk i centralnie zarzadzanie
informacjami odzyskiwania, niezbednymi do uzyskania dostepu do
zaszyfrowanych danych w nagtych przypadkach.

Aktualizacja oprogramowania w trybie offline, za pomoca paczek aktualizacyjnych
Sciggnietych z dedykowanej witryny producenta oprogramowania.

1. Serwer: centralna konsola zarzadzajgca oraz oprogramowanie chronigce
serwer

2. Oprogramowanie klienckie, zarzadzane z poziomu serwera.

System musi umozliwia¢, w sposob centralnie zarzadzany z konsoli na serwerze,
€O najmnie;j:

¢ rézne ustawienia dostepu dla urzadzen: petny dostep, tylko do odczytu i
blokowanie

e funkcje przyznania praw dostepu dla nosnikow pamieci tj. USB, CD

e funkcje regulowania potaczen WiFi i Bluetooth

e funkcje kontrolowania i regulowania uzycia urzadzen peryferyjnych typu:
drukarki, skanery i kamery internetowe

» funkcje blokady lub zezwolenia na potaczenie sie z urzadzeniami mobilnymi

e funkcje blokowania dostepu dowolnemu urzadzeniu

* mozliwos¢ tymczasowego dodania dostepu do urzadzenia przez administratora
¢ zdolnos$¢ do szyfrowania zawartosci USB i udostepniania go na punktach
koncowych z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim systemu

* mozliwos¢ zablokowania funkcjonalnosci portéw USB, blokujgc dostep
urzadzeniom innym niz klawiatura i myszka

* mozliwos¢ zezwalania na dostep tylko urzadzeniom wczesniej dodanym przez
administratora

* mozliwos¢ zarzadzani urzgdzeniami podtgczanymi do koricowki, takimi jak
iPhone, iPad, iPod, Webcam, card reader, BlackBerry

¢ mozliwos¢ uzywania tylko zaufanych urzadzen sieciowych, w tym urzadzen
wskazanych na korcéwkach klienckich

e funkcje wirtualnej klawiatury

* mozliwos¢ blokowania kazdej aplikacji

¢ mozliwos¢ zablokowania aplikacji w oparciu o kategorie

¢ mozliwos¢ dodania wtasnych aplikacji do listy zablokowanych

¢ zdolnos¢ do tworzenia kompletnej listy aplikacji zainstalowanych na
komputerach klientach poprzez konsole administracyjna na serwerze
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¢ dodawanie innych aplikacji

¢ dodawanie aplikacji w formie portable

¢ mozliwos¢ wyboru pojedynczej aplikacji w konkretnej wersji

¢ dodawanie aplikacji, ktérych rozmiar pliku wykonywalnego ma wielkos¢ do
200MB

* kategorie aplikacji typu: tuning software, toolbars, proxy, network tools, file
sharing application, backup software, encrypting tool

* mozliwos¢ generowania i wysytania raportéw o aktywnosci na réznych kanatach
transmisji danych, takich jak wymienne urzadzenia, udziaty sieciowe czy schowki
¢ mozliwos¢ zablokowania funkcji Printscreen

* funkcje monitorowania przesytu danych miedzy aplikacjami zaréwno na
systemie operacyjnym Windows jak i OSx

¢ funkcje monitorowania i kontroli przeptywu poufnych informacji

* mozliwo$é dodawania wtasnych zdefiniowanych stéw/fraz do wyszukania w
réznych typow plikéw

* mozliwos¢ blokowania plikdw w oparciu o ich rozszerzenie lub rodzaj

* mozliwos$¢ monitorowania i zarzgdzania danymi udostepnianymi poprzez
zasoby sieciowe

¢ ochrone przed wyciekiem informacji na drukarki lokalne i sieciowe

¢ ochrona zawartosci schowka systemu

¢ ochrona przed wyciekiem informacji w poczcie e-mail w komunikacji SSL

¢ mozliwos¢ dodawania wyjgtkéw dla domen, aplikacji i lokalizacji sieciowych

¢ ochrona plikéw zamknietych w archiwach

® Zmiana rozszerzenia pliku nie moze miec¢ znaczenia w ochronie plikow przed
wyciekiem

* mozliwos¢ tworzenia profilu DLP dla kazdej polityki

e wyswietlanie alertu dla uzytkownika w chwili préby wykonania niepozadanego
dziatania

¢ ochrona przez wyciekiem plikdw poprzez programy typu p2p

Monitorowanie zmian w plikach:

¢ Mozliwo$¢ monitorowania dziatan zwigzanych z obstugg plikéw, takich jak
kopiowanie, usuwanie, przenoszenie na dyskach lokalnych, dyskach wymiennych i
sieciowych.

* Funkcje monitorowania okreslonych rodzajow plikéw.

¢ Mozliwos$¢ wykluczenia okreslonych plikow/folderéw dla procedury
monitorowania.

® Generator raportow do funkcjonalnosci monitora zmian w plikach.

* mozliwos¢ sledzenia zmian we wszystkich plikach

* mozliwos¢ sledzenia zmian w oprogramowaniu zainstalowanym na korncéwkach
¢ mozliwos¢ definiowana wtasnych typow plikow

Optymalizacja systemu operacyjnego stacji klienckich:

¢ usuwanie tymczasowych plikow, czyszczenie niepotrzebnych wpiséw do
rejestru oraz defragmentacji dysku

¢ optymalizacja w chwili startu systemu operacyjnego, przed jego catkowitym
uruchomieniem

¢ mozliwos¢ zaplanowania optymalizacje na wskazanych stacjach klienckich

¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw Zamawiajgcego

¢ dokumentacja techniczna w jezyku polskim

Wspierane platformy i systemy operacyjne:

1. Microsoft Windows XP/7/8/10/ Professional (32-bit/64-bit)
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2. Microsoft Windows Server Web / Standard / Enterprise/ Datacenter (32-
bit/64-bit)

3. Mac OS X, Mac OS 10

4. Linux 64-bit, Ubuntu, openSUSE, Fedora 14-25, RedHat

Platforma do zarzadzania dla Android i iOS:

* Musi zapewnié¢ kompleksowy system ochrony i zarzgdzania urzgdzeniami
mobilnymi z systemami Android oraz iOS a takze ich ochrone

* Funkcjonalnos¢ musi by¢ realizowana za pomoca platformy w chmurze bez
infrastruktury wewnatrz sieci firmowej.

Zarzadzanie uzytkownikiem

* Musi umozliwiaé zarzagdzanie uzytkownikami przypisanymi do numeréw
telefondéw oraz adreséw email

¢ Musi umozliwiaé przypisanie atrybutéw do uzytkownikdéw, co najmniej: Imie,
Nazwisko, adres email, Departament, numer telefonu stacjonarnego, numer
telefonu komdrkowego, typ uzytkownika

e Musi posiada¢ mozliwos¢ sprawdzenia listy urzadzen przypisanych
uzytkownikowi

* Musi posiada¢ mozliwos¢ eksportu danych uzytkownika

Zarzadzanie urzgdzeniem

* Musi umozliwia¢ wdrozenie przez Email, SMS, kod QR oraz ADO

e Musi umozliwia¢ import listy urzadzen z pliku CSV

¢ Musi umozliwia¢ dodanie urzadzen prywatnych oraz firmowych

e Musi umozliwia¢ podglad co najmniej nastepujgcych informacji konfiguracji:
Data wdrozenia, typ wdrozenia, status wdrozenia, status urzgdzenia, numer
telefonu, witasciciel, typ wiasciciela, grupa, reguty, konfiguracja geolokacji, wersja
agenta

¢ Musi umozliwiaé podglad co najmniej nastepujgcych informacji sprzetowych:
model, producent, system, IMEI, ID SIM, dostawca SIM, adres MAC, bluetooth,
Sie¢, wolna przestrzen na dysku, catkowita przesztos¢ na dysku, bateria, zuzycie
procesora, sygnat

¢ Musi umozliwia¢ podglad lokacji w zakresach czasu: dzisiaj, wczoraj, ostatnie 7
dni, ostatnie 15 dni, ostatnie 30 dni, wtasny zakres

* Musi zawierac¢ podglad aktualnie zainstalowanych aplikacji

e Musi zawieraé informacje o zuzyciu tacza danych, a w tym: Ogdlne zuzycie
danych, zuzycie danych wedtug aplikacji, wykres zuzycia danych,

¢ Musi zawieraé¢ modut raportowania aktywnosci, skanowania oraz naruszenia
regut

¢ Modut raportowania musi umozliwia¢ podglad w zakresie: dzisiaj, ostatnie 7
dni, ostatnie 15 dni, ostatnie 30 dni, wtasny zakres

Oprogramowanie pozwalajgce na wykrywaniu oraz zarzadzaniu podatnosciami
bezpieczenstwa:

Wymagania dotyczace technologii:

1. Dostep do rozwigzania realizowany jest za pomocg dedykowanego portalu
zarzgdzajgcego dostepnego przez przegladarke internetowg

2. Portal zarzadzajgcy musi by¢ dostepny w postaci ustugi hostowanej na
serwerach producenta.

3. Dostep do portalu zarzgdzajgcego odbywa sie za pomocg wspieranych
przeglagdarek internetowych:

- Microsoft Internet Explorer

- Microsoft Edge

- Mozilla Firefox
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- Google Chrome

- Safari

4. Rozwigzanie realizuje skany podatnosci za pomocg dedykowanych nodéw
skanujacych

5. Nod skanujgcy musi by¢ dostepny w postaci ustugi hostowanej na serwerach
producenta oraz w postaci aplikacji instalowanej lokalnie

6.Nod skanujgcy w postaci aplikacji instalowanej lokalnie dostepny jest na
ponizsze systemy operacyjne:

- Windows 2008 R2

- Windows 2012

- Windows 2012 R2

- Windows 2016

7. Portal zarzadzajgcy musi umozliwiac:

a) przeglad wybranych danych na podstawie konfigurowalnych widgetéw

b) zablokowania mozliwosci zmiany konfiguracji widgetéw

c) zarzadzanie skanami podatnosci (start, stop), przegladanie listy podatnosci oraz
tworzenie raportéw.

d) tworzenie grup skanéw z odpowiednig konfiguracjg poszczegdlnych skandw
podatnosci

e) eksport wszystkich skandow podatnosci do pliku CSV

23.

Warunki
gwarancji
Wsparcie
techniczne

a) Gwarancja producenta komputera minimum 24 miesigce (Lub dfuzej zgodnie
ze ztozong ofertg) swiadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do
konca nastepnego dnia roboczego.

b) W przypadku awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego.

c) Firma serwisujgca musi posiadac ISO 9001 na swiadczenie ustug serwisowych
oraz posiadac autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajgce
zafaczy¢ do oferty.

d) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego producenta — wymagane dotgczenie do oferty
oswiadczenia producenta sprzetu (lub jeqgo przedstawiciela w Polsce)
potwierdzajgce, Ze serwis bedzie realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisoweqo producenta

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajagcy Zamawiajgcemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentéw.
Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data
wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

2.6 Komputer typu AIO - typ Il - szt. 36

Nazwa - .
LP Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu
Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer fabrycznie wbudowany w
1. |Typ obudowe monitora. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta
komputera.
Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
2. | Zastosowanie edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
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Wydajnosé
obliczeniowa

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiggaé w tescie wydajnosciowym
BAPCO wyniki nie gorsze niz:

SYSmark 25 Overall Rating — co najmniej wynik 1050 punktéw

Wymagane testy wydajnosciowe wykonawca musi przeprowadzi¢ na
automatycznych ustawieniach konfiguratora dotgczonego przez firme BAPCO i przy
natywnej rozdzielczosci wyswietlacza oraz wtgczonych wszystkich urzadzaniach.
Nie dopuszcza sie stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagajgcego
pochodzacego z innego zrddta niz fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez
producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS ( tzn. wytaczanie urzadzen
stanowigcych petng konfiguracje) jak réwniez w samym Srodowisku systemu (tzn.
zmniejszanie rozdzielczosci, jasnosci i kontrastu itp.).

Do oferty nalezy zatgczyé dokumenty potwierdzajgce ww. wyniki (wydruk ze strony
https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark 25 lub dokument z
wynikami przeprowadzonego testu przez Wykonawce lub przez przedstawiciela
producenta komputera w Polsce).

Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzenia
testu Oferent moze zostaé wezwany do dostarczenia Zamawiajgcemu
oprogramowania testujgcego, komputera do testow oraz doktadnego opisu
metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego

Pamie¢ RAM

8 GB mozliwosé rozbudowy do 32GB RAM.

Pamie¢ masowa

512 GB SSD M.2 NVMe
Mozliwos¢ instalacji dodatkowego dysku twardego M.2 lub 2.5

Wydajnos¢
grafiki

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umozliwia¢ prace min.
dwumonitorowg, wspotdzielona i dynamicznie przydzielana pamiec¢ z RAM,

Karta sosiggajgca w tescie PassMark Video card wynik min. 1500 punktéw wedtug
wynikow ze strony https://www.cpubenchmark.net

Wydruk ze strony potwierdzajgcy osiggany wynik zatgczyé do oferty.

Matryca

Rozmiar matrycy / plamki min.23,8” / max. 0,275mm

Rozdzielczos¢ FHD (1920x1080)

Jasnos¢ typowa min. 250 cd/m?

Kontrast typowy 600:1

Katy Horizontal/Vertical 178(+/- 89) / 178 (+/-89)

Rodzaj matrycy Matowa IPS

13.

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtdwnga, wbudowane dwa gtosniki min. 2W
na kanat.

Wbudowana w obudowe matrycy cyfrowa kamera 1.0 MP z diodg LED informujaca
uzytkownika o pracy,

Mechaniczna chowana w obudowie (nie dopuszcza sie kamer przekrecanych i
wystajgcych poza obrys obudowy)

Whbudowane w obudowe dwa mikrofony

14.

Obudowa

Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23.8 cali. Obudowa musi
umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub
ktodki (oczko w obudowie do zatozenia ktodki),

Zasilacz o mocy min. 65W o efektywnosci min. 85% przy obcigzeniu zasilacza na
poziomie 50% oraz o efektywnosci min. 82% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie
100%.

Wbudowany w obudowie wizualny system diagnostyczny, stuzgcy do
sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami,
w szczegblnosci: uszkodzenia lub braku pamieci RAM, uszkodzenia ptyty gtdwnej,
awarii procesora. System musi zapisywa¢ logi zdarzerh w BIOS. System
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diagnostyczny nie moze wykorzystywac minimalne;j ilosci wolnych slotéw
wymaganych w specyfikacji.

Kazdy komputer musi by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz wpisanym na state w BIOS.

Podstawa jednostki typu All — in — One musi umozliwiac:

Regulacje pochytu pionowego w zakresie od -5 do 25 stopni.

Zgodnosc z

Oferowane modele komputeréw muszg poprawnie wspoétpracowad z

15 systemami zamawianymi systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej wspétpracy
"| operacyjnymi i Wykonawca dotgczy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzajgcy
standardami certyfikacje rodziny produktéw bez wzgledu na rodzaj obudowy).
Wbudowana w ptyte gtdwng technologia zarzadzania i monitorowania
komputerem na poziomie sprzetowym dziatajgca niezaleznie od stanu czy
obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wigczenia komputera podczas pracy
16. Zdalne na zasilaczu sieciowym AC, obstugujgca zdalng komunikacje sieciowg w oparciu o

zarzadzanie

protokot IPv4 oraz IPv6, a takze zapewniajgca min.:

- Monitorowanie konfiguracji komponentéw komputera - CPU, Pamie¢, HDD
wersja BIOS ptyty gtdwnej;

- Zdalng konfiguracje ustawien BIOS

17.| Bezpieczenstwo

Ptyta gtéwna zawierajgca uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i zarzadzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi
posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na
dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
uzytkownika dostepny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania,
umozliwiajgcy przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentdéw bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego. System
musi posiadac wszystkie swoje funkcjonalnosci w przypadku: braku dysku,
uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostepu do sieci, internetu. Nie
dopuszcza sie stosowania wewnetrznych i zewnetrznych urzadzen w celu
uzyskania funkcjonalnosci systemu diagnostycznego.

18.| BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, zawierajacy logo lub nazwe producenta
komputera lub nazwe modelu oferowanego komputera. Petna obstuga BIOS za
pomoca myszy.

Informacje dostepne z poziomu BIOS na potrzeby inwentaryzacji:

wersja BIOS, nr seryjny, data produkcji komputera, pamie¢ RAM (taktowanie,
wielko$é, obsadzenie kosci w slotach, procesor (typ, nazwa, typowa lub obecna
predkosé, minimalna, maksymalna, cache L2 i L3) , pojemnosci zainstalowanego
lub zainstalowanych dyskéw twardych MAC adres zintegrowanej karty sieciowej,
zintegrowany uktad graficzny, kontroler audio.

Informacje dostepne w samym menu BIOS bez stosowania dodatkowego
oprogramowania jak i wbudowanego systemu diagnostycznego.

Mozliwos¢, ustawienia hasta na poziomie:

- administratora [hasto nadrzedne]

- uzytkownika/systemowego [hasto umozliwiajgce uzytkownikowi zmiane swojego
hasta i zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora dokonywac zmian
ustawien BIOS], rozruch systemu operacyjnego [hasto blokuje start systemu
operacyjnego].

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych
urzadzen.

Mozliwo$¢ wytgczenia/wigczenia karty sieciowej

Mozliwo$¢ wtgczenia/wytgczenia kontrolera SATA
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Mozliwo$¢ wtgczenia/wytgczenia kontrolera audio,

Mozliwos$¢ witaczenia/wytgczenia uktadu TPM.

Mozliwos$¢ witaczenia/wytgczenia wbudowanej kamery i czytnika kart
multimedialnych

Mozliwos$¢ wtaczenia/wytgczenia czujnika otwarcia obudowy, ustawienia go w tryb
cichy

Mozliwos¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora oraz
mozliwosé weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-
zarzgdzajgcym. [ musi umozliwiac znaki specjalne (@#5%")]

Mozliwos¢ zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwdch
trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia,

Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,,no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB, natomiast po
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sg aktywne.

Mozliwos$¢ wytgczania portéw USB w szczegdlnosci pojedynczo w dowolnej
kombinacja.

BIOS musi nanosi¢ automatycznie wszystkie zmiany konfiguracji dotyczgce w
szczegdlnosci: pamieci, procesora, dysku.

19.

Certyfikaty i
standardy

a) Certyfikat 1SO9001 dla producenta sprzetu

b) Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzetu

c) Deklaracja zgodnosci CE

d) Potwierdzenie spetnienia kryteridw srodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci-eswiadezeniaproducentajednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie ,,Opracowanie propozycji
kryteriéw sSrodowiskowych dla produktow zuzywajgcych energie mozliwych do
wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby zaméwien
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczegdlnosci
zgodnosci z norma I1SO 1043-4 dla ptyty gtéwnej oraz elementédw wykonanych
z tworzyw sztucznych o masie powyzej 25 gram.

Do oferty nalezy zatgczy¢ dokumenty potwierdzajgce spetnianie ww. certyfikatdow i

standarddw.

20.

System
operacyjny —w
formularzu
oferty nalezy
podad petna
nazwe
oferowanego
oprogramowania

System operacyjny Windows 10 Professional lub Windows 11 Professional lub
réwnowazny.

System réwnowazny musi spetniac¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub
monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputerdow typu tablet, z wbudowanym modutem
»uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru —w tym polskim i
angielskim

4. Mozliwos¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy
pulpitami i przetaczanie sie pomiedzy pulpitami za pomocg skrotow
klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikdw réznego typu,

tekstow, metadanych) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom
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otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobéw lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu,
pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikow.

8. Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo
widzacych).

11. Mozliwos$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm
zarzadzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.

12. Mozliwosé dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-
to-peer.

13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu
operacyjnego, mozliwos¢ centralnego opdézniania dostarczania nowej wersji o
minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikéw zarzgdzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow.

15. Mozliwos¢ dotagczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w
chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego konta tylko do
uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17. Mozliwos$¢ automatycznej synchronizacji plikow i folderéw roboczych
znajdujacych sie na firmowym serwerze plikdw w centrum danych z prywatnym
urzadzeniem, bez koniecznosci faczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu
uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18. Zdalna pomoc i wspdtdzielenie aplikacji — mozliwosé zdalnego przejecia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plikdéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatéw (ang.
quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajacy wiekszg niezawodnosc¢ i
pozwalajgcy tworzyc¢ kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikdw z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji
wczesniejszej.

21. Mozliwosé przywracania obrazu plikéw systemowych do uprzednio zapisanej
postaci.

22. Mozliwosé przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z
pozostawieniem plikéw uzytkownika.

23. Mozliwosé blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za
pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzetu)."
24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25. Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z
wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

26. Dostepnosc¢ bezptatnych biuletyndéw bezpieczeristwa zwigzanych z dziataniem
systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami
zapory i regutami IP v4 i v6.

28. ldentyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony system
operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
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bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.).

29. Mozliwosé zdefiniowania zarzgdzanych aplikacji w taki sposdb aby
automatycznie szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikéw. Blokowanie
bezposredniego kopiowania tresci miedzy aplikacjami zarzagdzanymi a
niezarzagdzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o certyfikat
lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM
33. Mozliwosé tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania
do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.

34. Mozliwosé tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane
przegladarki filtr reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposdb centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat
chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji robocze;j.
41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwos¢ uruchomienia aplikacji
dziatajgcych we wskazanych srodowiskach

42. Wsparcie dla VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen

Wbudowane porty:

1x HDMI

1x USB 2.0

3x USB 3.2 Typ-A

Wymagane porty USB wbudowane, nie dopuszcza sie stosowania rozgateziaczy,
hub’éw itp. Wszystkie porty dostepne dla uzytkownika w najnizszej mozliwej
regulacji wysokosci

1x Universal audio jack

21. Z\Qg;‘:f;;;a 1x RIJ-45 port 10/100/1000 Mbps
Czytnik kart SD_ (wbudowany lub zewnetrzny)
Karta WiFi ac+ bluetooth min. 5
Ptyta gtdwna, trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki,
dedykowana dla danego urzadzenia; wyposazona w min. 2 ztgcza DIMM z obstugg
do 32GB DDR4 pamieci RAM, min. 1 ztgcza M.2 dla dysku twardego oraz 1 ztacze
M.2 karty WiFi.
Klawiatura USB w ukfadzie polski programisty
Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolka (scroll)

29 Dodatkowe Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczong czasowo licencjg na

"| oprogramowanie

uzytkowanie umozliwiajgce:
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- upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w obrazie
systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodnosci producenta do
najnowszej dostepnej wersji,

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterownikéw, aplikacji oraz BIOS
bezposrednio na stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z
automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i
usprawnieniach dotyczgcych aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizaciji,
priorytecie aktualizacji, zgodnosci z systemami operacyjnymi

- dostep do wykazu najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne
(wymagajgce natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

- wtgczenie/wytgczenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest
wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacja, jakie sterowniki byty instalowane z
doktadng datg i wersjg (rewizja wydania)

- dostep do wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS’u z informacjg o
zainstalowanej obecnie wers;ji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu
do pliku o rozszerzeniu *.xml

- dostep do raportu uwzgledniajgcego informacje o znalezionych, pobranych i
zainstalowanych aktualizacjach z informacjg, jakich komponentéw dotyczyty,
mozliwos$é exportu takiego raportu do pliku *.xml

Raport musi zawiera¢ date i godzine podjetych i wykonanych akcji/zadan w
przedziale czasowym min. 1 roku.

W ofercie nalezy podac nazwe oprogramowania

System chronigcy przed zagrozeniami, posiadajacy certyfikaty VB100%, OPSWAT,
AVLAB +++, AV Comperative Advance +. Silnik musi umozliwia¢ co najmniej:

¢ wykrywanie i blokowania plikdw ze szkodliwg zawartoscig, w tym
osadzonych/skompresowanych plikdw, ktére uzywajg czasie rzeczywistym
algorytméw kompresiji,

e wykrywanie i usuwanie plikdw typu rootkit oraz ztosliwego oprogramowania,
rowniez przy uzyciu technik behawioralnych,

* stosowanie kwarantanny,

e wykrywanie i usuwanie fatszywego oprogramowania bezpieczeristwa
(roguewear)

¢ skanowanie urzgdzen USB natychmiast po podtaczeniu,

¢ automatyczne odfgczanie zainfekowanej koncéwki od sieci,

¢ skanowanie plikéw w czasie rzeczywistym, na zgdanie, w interwatach czasowych
lub poprzez harmonogram, w sposéb w petni konfigurowalny w stosunku do
podejmowanych akcji w przypadku wykrycia zagrozenia, z mozliwoscig
wykluczenia typu pliku lub lokalizacji.

¢ Zarzadzanie ,aktywami” stacji klienckiej, zbierajgce informacje co najmniej o
nazwie komputera, producencie i modelu komputera, przynaleznosci do grupy
roboczej/domeny, szczegdtach systemu operacyjnego, lokalnych kontach
uzytkownikéw, dacie i godzinie uruchomienia i ostatniego restartu komputera,
parametrach sprzetowych (proc.,RAM, SN, storage), BIOS, interfejsach sieciowych,
dotgczonych peryferiach.

* Musi posiada¢ modut ochrony IDS/IPS

* Musi posiada¢ mechanizm wykrywania skanowania portéw

¢ Musi pozwala¢ na wykluczenie adreséw IP oraz PORTOw TCP/IP z modutu
wykrywania skanowania portéw

¢ Modut wykrywania atakéw DDoS musi posiadac¢ kilka poziomoéw wrazliwosci
Szyfrowanie danych:
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e Oprogramowanie do szyfrowania, chronigce dane rezydujgce na punktach
koncowych za pomoca silnych algorytmdw szyfrowania takich jak AES, RC6,
SERPENT i DWAFISH. Petne szyfrowanie dyskéw dziatajgcych m.in. na komputerach
z systemem Windows.

¢ Zapobiegajgce utracie danych z powodu utraty / kradziezy punktu koricowego.
Oprogramowanie szyfruje catg zawarto$¢ na urzadzeniach przenosnych, takich jak
Pen Drive'y, dyski USB i udostepnia je tylko autoryzowanym uzytkownikom.

Oprogramowanie umozliwia blokowanie wybranych przez administratora urzagdzen
zewnetrznych podtgczanych do stacji koncowe;j.

Oprogramowanie umozliwia zdefiniowanie listy zaufanych urzadzen, ktére nie
bedg blokowane podczas podtaczanie do stacji kofcowe;.

Istnieje mozliwos¢ blokady zapisywanie plikdw na zewnetrznych dyskach USB oraz
blokada mozliwosci uruchamiania oprogramowania z takich dyskéw. Blokada ta
powinna umozliwia¢ korzystanie z pozostatych danych zapisanych na takich
dyskach.

Interfejs zarzagdzania wyswietla monity o zblizajgcym sie zakonczeniu licencji, a
takze powiadamia o zakonczeniu licencji.

Dodatkowy modut chronigcy dane uzytkownika przed dziataniem oprogramowania
ransomware. Dziatanie modutu polega na ograniczeniu mozliwosci modyfikowania
chronionych plikéw, tylko procesom systemowym oraz zaufanym aplikacjom.
Mozliwos$¢ dowolnego zdefiniowania dodatkowo chronionych folderéw
zawierajgcych wrazliwe dane uzytkownika.

Mozliwo$¢ zdefiniowania zaufanych folderéw. Aplikacje uruchamiane z zaufanych
folderéw majg mozliwos¢ modyfikowania plikdw objetych dodatkowg ochrong any
ransomware.

Zaawansowane monitorowanie krytycznych danych uzytkownika zapewniajgce
zapobiegajace prze niezamierzonymi manipulacjami — ataki ransomware
Centralna konsola zarzgdzajgca zainstalowana na serwerze musi umozliwia¢ co
najmniej:

¢ Przechowywanie danych w bazie typu SQL, z ktdrej korzysta funkcjonalnosé
raportowania konsoli

e Zdalng instalacje lub deinstalacje oprogramowania ochronnego na stacjach
klienckich, na pojedynczych punktach, zakresie adreséw IP lub grupie z
ActiveDirectory

» Tworzenie paczek instalacyjnych oprogramowania klienckiego, z rozréznieniem
docelowej platformy systemowej (w tym 32 lub 64bit dla systemdéw Windows i
Linux), w formie plikdw .exe lub .msi dla Windows oraz formatach dla systemow
Linux

¢ Centralng dystrybucje na zarzagdzanych klientach uaktualnien definicji
ochronnych, ktérych zrédtem bedzie plik lub pliki wgrane na serwer konsoli przez
administratora, bez dostepu do sieci Internet.

¢ Raportowanie dostepne przez dedykowany panel w konsoli, z prezentacjg
tabelaryczng i graficzng, z mozliwoscig automatycznego czyszczenia starych
raportdw, z mozliwoscig eksportu do formatéw CSV i PDF, prezentujgce dane
zaréwno z logowania zdarzen serwera konsoli, jak i dane/raporty zbierane ze stacji
klienckich, w tym raporty o oprogramowaniu zainstalowanym na stacjach
klienckich

¢ Definiowanie struktury zarzadzanie opartej o role i polityki, w ktérych kazda z
funkcjonalnosci musi mie¢ mozliwos¢ konfiguracji

Zarzadzanie przez Chmure:
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1. Musi by¢ zdolny do wyswietlania statusu bezpieczefstwa konsolidacyjnego
urzadzen koncowych zainstalowanych w réznych biurach

2. Musi posiadac¢ zdolnos$¢ do tworzenia kopii zapasowych i przywracania plikdéw
konfiguracyjnych z serwera chmury

3. Musi posiadac¢ zdolno$¢ do promowania skutecznej polityki lokalnej do globalnej
i zastosowac jg globalnie do wszystkich biur

4. Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu poziomdw dostepu do hierarchii aby
umozliwi¢ dostep do Chmury zgodnie z przypisaniem do grupy

5. Musi posiada¢ dostep do konsoli lokalnie z dowolnego miejsca w nagtych
przypadkach

6. Musi posiada¢ mozliwos¢ przegladania raportow podsumowujgcych dla
wszystkich urzadzen

7. Musi posiadac zdolnos¢ do uzyskania raportédw i powiadomien za pomoca
poczty elektronicznej

Centralna konsola do zarzadzania i monitorowania uzycia zaszyfrowanych
wolumindw dyskowych, dystrybucji szyfrowania, polityk i centralnie zarzadzanie
informacjami odzyskiwania, niezbednymi do uzyskania dostepu do zaszyfrowanych
danych w nagtych przypadkach.

Aktualizacja oprogramowania w trybie offline, za pomoca paczek aktualizacyjnych
Sciggnietych z dedykowanej witryny producenta oprogramowania.

1. Serwer: centralna konsola zarzadzajgca oraz oprogramowanie chronigce serwer
2. Oprogramowanie klienckie, zarzadzane z poziomu serwera.

System musi umozliwiaé, w sposdb centralnie zarzadzany z konsoli na serwerze, co
najmnie;j:

¢ rézne ustawienia dostepu dla urzadzen: petny dostep, tylko do odczytu i
blokowanie

e funkcje przyznania praw dostepu dla nosnikow pamieci tj. USB, CD

e funkcje regulowania potgczen WiFi i Bluetooth

e funkcje kontrolowania i regulowania uzycia urzadzen peryferyjnych typu:
drukarki, skanery i kamery internetowe

» funkcje blokady lub zezwolenia na potaczenie sie z urzagdzeniami mobilnymi

e funkcje blokowania dostepu dowolnemu urzadzeniu

* mozliwos¢ tymczasowego dodania dostepu do urzadzenia przez administratora
¢ zdolnos$¢ do szyfrowania zawartosci USB i udostepniania go na punktach
koncowych z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim systemu

¢ mozliwos¢ zablokowania funkcjonalnosci portéw USB, blokujgc dostep
urzadzeniom innym niz klawiatura i myszka

¢ mozliwos¢ zezwalania na dostep tylko urzagdzeniom wczesniej dodanym przez
administratora

* mozliwos¢ zarzadzani urzgdzeniami podtgczanymi do koncéwki, takimi jak
iPhone, iPad, iPod, Webcam, card reader, BlackBerry

¢ mozliwos¢ uzywania tylko zaufanych urzadzen sieciowych, w tym urzadzen
wskazanych na koncéwkach klienckich

e funkcje wirtualnej klawiatury

* mozliwos¢ blokowania kazdej aplikacji

¢ mozliwos¢ zablokowania aplikacji w oparciu o kategorie

¢ mozliwos¢ dodania wtasnych aplikacji do listy zablokowanych

¢ zdolnos¢ do tworzenia kompletnej listy aplikacji zainstalowanych na
komputerach klientach poprzez konsole administracyjna na serwerze

¢ dodawanie innych aplikacji
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¢ dodawanie aplikacji w formie portable

¢ mozliwos¢ wyboru pojedynczej aplikacji w konkretnej wersji

¢ dodawanie aplikacji, ktérych rozmiar pliku wykonywalnego ma wielkos¢ do
200MB

» kategorie aplikacji typu: tuning software, toolbars, proxy, network tools, file
sharing application, backup software, encrypting tool

* mozliwos¢ generowania i wysytania raportéow o aktywnosci na réznych kanatach
transmisji danych, takich jak wymienne urzadzenia, udziaty sieciowe czy schowki.
¢ mozliwos¢ zablokowania funkcji Printscreen

¢ funkcje monitorowania przesytu danych miedzy aplikacjami zaréwno na systemie
operacyjnym Windows jak i OSx

» funkcje monitorowania i kontroli przeptywu poufnych informacji

* mozliwo$é dodawania wtasnych zdefiniowanych stéw/fraz do wyszukania w
réznych typow plikéw

* mozliwos¢ blokowania plikdw w oparciu o ich rozszerzenie lub rodzaj

¢ mozliwos$¢ monitorowania i zarzgdzania danymi udostepnianymi poprzez zasoby
sieciowe

¢ ochrone przed wyciekiem informacji na drukarki lokalne i sieciowe

¢ ochrona zawartosci schowka systemu

¢ ochrona przed wyciekiem informacji w poczcie e-mail w komunikacji SSL

¢ mozliwos¢ dodawania wyjgtkéw dla domen, aplikacji i lokalizacji sieciowych

¢ ochrona plikéw zamknietych w archiwach

® Zmiana rozszerzenia pliku nie moze miec¢ znaczenia w ochronie plikow przed
wyciekiem

* mozliwos¢ tworzenia profilu DLP dla kazdej polityki

e wyswietlanie alertu dla uzytkownika w chwili préby wykonania niepozgdanego
dziatania

¢ ochrona przez wyciekiem plikdw poprzez programy typu p2p

Monitorowanie zmian w plikach:

¢ Mozliwo$¢ monitorowania dziatan zwigzanych z obstugg plikéw, takich jak
kopiowanie, usuwanie, przenoszenie na dyskach lokalnych, dyskach wymiennych i
sieciowych.

* Funkcje monitorowania okreslonych rodzajow plikdw.

* Mozliwos$¢ wykluczenia okreslonych plikéw/folderéw dla procedury
monitorowania.

* Generator raportow do funkcjonalnosci monitora zmian w plikach.

* mozliwos¢ sledzenia zmian we wszystkich plikach

¢ mozliwos¢ Sledzenia zmian w oprogramowaniu zainstalowanym na korncdwkach
¢ mozliwos¢ definiowana wtasnych typow plikow

Optymalizacja systemu operacyjnego stacji klienckich:

e usuwanie tymczasowych plikdw, czyszczenie niepotrzebnych wpiséw do rejestru
oraz defragmentac;ji dysku

e optymalizacja w chwili startu systemu operacyjnego, przed jego catkowitym
uruchomieniem

¢ mozliwos¢ zaplanowania optymalizacje na wskazanych stacjach klienckich

¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw Zamawiajgcego

¢ dokumentacja techniczna w jezyku polskim

Wspierane platformy i systemy operacyjne:

1. Microsoft Windows XP/7/8/10/ Professional (32-bit/64-bit)

2. Microsoft Windows Server Web / Standard / Enterprise/ Datacenter (32-bit/64-
bit)
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3. Mac OS X, Mac OS 10
4. Linux 64-bit, Ubuntu, openSUSE, Fedora 14-25, RedHat

Platforma do zarzadzania dla Android i iOS:

* Musi zapewni¢ kompleksowy system ochrony i zarzagdzania urzadzeniami
mobilnymi z systemami Android oraz iOS a takze ich ochrone

* Funkcjonalnos¢ musi by¢ realizowana za pomoca platformy w chmurze bez
infrastruktury wewnatrz sieci firmowej.

Zarzadzanie uzytkownikiem

* Musi umozliwiaé zarzadzanie uzytkownikami przypisanymi do numerdéw
telefondéw oraz adreséw email

¢ Musi umozliwiaé przypisanie atrybutéw do uzytkownikdéw, co najmniej: Imie,
Nazwisko, adres email, Departament, numer telefonu stacjonarnego, numer
telefonu komdrkowego, typ uzytkownika

e Musi posiada¢ mozliwos¢ sprawdzenia listy urzadzen przypisanych
uzytkownikowi

* Musi posiada¢ mozliwos¢ eksportu danych uzytkownika

Zarzadzanie urzgdzeniem

* Musi umozliwia¢ wdrozenie przez Email, SMS, kod QR oraz ADO

e Musi umozliwia¢ import listy urzadzen z pliku CSV

¢ Musi umozliwia¢ dodanie urzadzen prywatnych oraz firmowych

e Musi umozliwia¢ podglad co najmniej nastepujacych informacji konfiguracji:
Data wdrozenia, typ wdrozenia, status wdrozenia, status urzgdzenia, numer
telefonu, wiasciciel, typ wtasciciela, grupa, reguty, konfiguracja geolokacji, wersja
agenta

¢ Musi umozliwiaé podglad co najmniej nastepujgcych informacji sprzetowych:
model, producent, system, IMEI, ID SIM, dostawca SIM, adres MAC, bluetooth,
Sie¢, wolna przestrzen na dysku, catkowita przesztos¢ na dysku, bateria, zuzycie
procesora, sygnat

e Musi umozliwia¢ podglad lokacji w zakresach czasu: dzisiaj, wczoraj, ostatnie 7
dni, ostatnie 15 dni, ostatnie 30 dni, wtasny zakres

* Musi zawierac¢ podglad aktualnie zainstalowanych aplikacji

e Musi zawieraé informacje o zuzyciu tacza danych, a w tym: Ogdlne zuzycie
danych, zuzycie danych wedtug aplikacji, wykres zuzycia danych,

¢ Musi zawieraé¢ modut raportowania aktywnosci, skanowania oraz naruszenia
regut

¢ Modut raportowania musi umozliwia¢ podglad w zakresie: dzisiaj, ostatnie 7 dni,
ostatnie 15 dni, ostatnie 30 dni, wtasny zakres

Oprogramowanie pozwalajgce na wykrywaniu oraz zarzadzaniu podatnosciami
bezpieczenstwa:

Wymagania dotyczace technologii:

1. Dostep do rozwigzania realizowany jest za pomocg dedykowanego portalu
zarzgdzajgcego dostepnego przez przegladarke internetowg

2. Portal zarzadzajgcy musi by¢ dostepny w postaci ustugi hostowanej na
serwerach producenta.

3. Dostep do portalu zarzgdzajgcego odbywa sie za pomocg wspieranych
przeglagdarek internetowych:

- Microsoft Internet Explorer

- Microsoft Edge

- Mozilla Firefox
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- Google Chrome

- Safari

4. Rozwigzanie realizuje skany podatnosci za pomocg dedykowanych nodéw
skanujacych

5. Nod skanujgcy musi by¢ dostepny w postaci ustugi hostowanej na serwerach
producenta oraz w postaci aplikacji instalowanej lokalnie

6. Nod skanujgcy w postaci aplikacji instalowanej lokalnie dostepny jest na
ponizsze systemy operacyjne:

- Windows 2008 R2

- Windows 2012

- Windows 2012 R2

- Windows 2016

7. Portal zarzadzajgcy musi umozliwiac:

a) przeglad wybranych danych na podstawie konfigurowalnych widgetow

b) zablokowania mozliwosci zmiany konfiguracji widgetéw

c) zarzadzanie skanami podatnosci (start, stop), przegladanie listy podatnosci oraz
tworzenie raportéw.

d) tworzenie grup skanéw z odpowiednig konfiguracjg poszczegdlnych skandw
podatnosci

e) eksport wszystkich skanéw podatnosci do pliku CSV

23.

Warunki
gwarancji
Wsparcie
techniczne

a) Gwarancja producenta komputera minimum 24 miesigce (Lub dtuzej zgodnie ze
ztozona ofertg) swiadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do konca
nastepnego dnia roboczego.

b) W przypadku awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego.

c) Firma serwisujgca musi posiadac ISO 9001 na swiadczenie ustug serwisowych
oraz posiadac autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajgce
zafaczy¢ do oferty.

d) Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego producenta — wymagane dotgczenie do oferty oswiadczenia
producenta sprzetu (lub jeqgo przedstawiciela w Polsce) potwierdzajgce, ze serwis
bedzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
producenta

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajagcy Zamawiajgcemu
zgtaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentéw.
Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data
wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka,
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

2.7 Tablet graficzny - typ | - szt. 53

LP

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Przeznaczenie

Urzadzenie do zastosowania w procesie nauki i przygotowania materiatow
do nauki pracowni szkolnej

2.  |Wymiar urzadzenia: Max. 200 x 160 x 10 mm
3, |Wymiany obszaru Min. 150 x 90 mm
roboczego:
4. |Rozdzielczosé: 100 linii na 1 mm (2540 linii na 1 cal)
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5. [Typ potaczenia: USB + Bluetooth 4.0
. Bezbateryjny; Bezprzewodowy;
6. [Typrysika: Czuty na \rlmjac\?sk (mFi)n. 4096 poZioméw nacisku);
7. [Typ produktu: Tablet pidrkowy
8. [Technologia: Rezonans elektromagnetyczny (EMR)
9. [|Przyciski: Min. 4 szt.
10. [Zasilanie: USB
11. Zgodno$é: Mac OSX 10.11 lub nowszy, Windows 10
12, Akcesori.a /. KabeI.USB 1,5m; Narzedzie do wymiany wktadéw; Pidro Pen 4K; Przewodnik
Wyposazenie: szybkiego startu; Zapasowe wktady standardowe (3szt)
13. |Gwarancja: 24 miesigce
Czas prac . .
14. (bezpF;zevzodowo): min. 15 godzin

2.8 Tablet-typ|-szt. 10

LP | Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

1. | preeznaczenie TabIe'F do w.ykorz.ystania pr.zy .procesie nauczania z wykorzystaniem
technik multimedialnych zajeciach szkolnych
Procesor dedykowany do pracy w tabletach.
Oferowany procesor musi osigga¢ w tescie wydajnosci minimum 1908 pkt

2. | Procesor .. . L
w tescie publikowany w serwisie https://www.cpubenchmark.net/
Wynik testow zatgczyé do oferty

3. | Pamie¢ RAM Min. 4 GB

4. | Pamie¢ wbudowana Min. 64 GB

5. | Typ ekranu Pojemnosciowy, 10-punktowy, TFT

6. | Przekatna ekranu Min. 10"

7. | Rozdzielczos¢ ekranu 2000 x 1200

8. | tagcznosc Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Modut Bluetooth

9. | Nawigacja satelitarna | GPS BeiDou GLONASS

10.| Czujniki Akcelerometr Czujnik Halla Zyroskop

11.| Ztacza USB Type-C - 1 szt. Wyjscie stuchawkowe - 1 szt. Czytnik kart pamieci - 1
szt.

12.| Bateria Litowo-jonowa

13.| System operacyjny Android 10 lub nowszy lub réwnowazny

14.| Aparat 5.0 Mpix — przéd 8.0 Mpix - tyt

15, Rozdzielczost. FullHD (1920 x 1080)

nagrywania wideo

16.| Dodatkowe informacje | Wbudowane gtosniki stereo Metalowa obudowa

17.| Dotgczone akcesoria Zasilacz Rysik

18.| Gwarancja 24 miesigce (gwarancja producenta)

2.9 Tablet-typll-szt.5

LP

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne
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Tablet do wykorzystania przy procesie nauczania z wykorzystaniem technik

1. |Przeznaczenie multimedialnych zajeciach szkolnych
Procesor wielordzeniowy, wydajnos¢ nie mniej niz 400 pkt w tescie
2. |Procesor
GeekBench 5
3. |Pamie¢ RAM Min. 2 GB
4. |Pamieé¢ wbudowana Min. 32 GB
5. |Typ ekranu Pojemnosciowy, 10-punktowy, IPS
6. |Przekatna ekranu Min. 9,5"
7. |Rozdzielczo$é ekranu 1280 x 800
8. |tacznosc W|.-F| 4 (802.11 a/b/g/n) , Modut Bluetooth , Nawigacja satelitarna, GPS,
BeiDou
Micro USB - 1 szt. Wyjscie stuchawkowe - 1 szt. Czytnik kart pamieci
9. |Ztacza .
microSD - 1 szt.
10. | Bateria Litowo-jonowa
11. | System operacyjny Android 8.0 lub nowszy lub rownowazny
12. | Aparat 2.0 Mpix - przod
13, | Rozdzielczost 5.0 Mpix - tyt
nagrywania wideo
14, |ROzdzielczosc. FullHD (1920 x 1080)
nagrywania wideo
15. | Dodatkowe informacje |Wbudowane gtosniki stereo Wbudowany mikrofon Aluminiowa obudowa
16. | Dotaczone akcesoria Zasilacz Kabel USB
17. |Gwarancja 24 miesigce (gwarancja producenta)

2.10 Monitor dotykowy min. 75" —szt. 4

LP Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
WYSWIETLACZ
. Monitor ma by¢ narzedziem do prezentacji materiatéw szkolnych w
1. Przeznaczenie

lekcjach stacjonarnych jak i przy prowadzeniu zaje¢ w formie zdalnej

2. |podswietlenie LED

3. |przekatna min. 75" cali

4. |rozdzielczos$¢ 4K (3840 x 2160)

5. |odswiezanie ekranu nie mniej niz 60Hz

6. wysw!etlane kolory / gtebia nie mniej niz 8 Bit
kolorow

7. |jasnosc nie mniej niz 500 cd/m?2
czas reakcji ekranu L

8. nie wiecej niz 6 ms
dotykowego/matrycy

9. |kat widzenia min. 178 stopni
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10. |kontrast nie mniej niz 5.000:1
11. |proporcje ekranu 16:9
hartowane, matowe, twardosc¢ powierzchni dotykowej nie mniejsza
12. |szyba ..
niz H7
13. |zywotnos$¢ matrycy min. 50.000 godzin
SPECYFIKACIJA DOTYKU
14. technglogla dqtyku / w technologii podczerwieni
pozycjonowanie
15. |narzedzie obstugi dotyku dedykowany pisak lub palec
16. |liczba punktéw dotykowych | obstuga nie mniej niz 20 jednoczesnych dotknieé
17, |Wspierane systemy Windows 8-10-11
operacyjne
WEJSCIA / WYJSCIA
18. |HDMI nie mniej niz 3 wejscia
19. |VGA nie mniej niz 1
20. |USB nie mniejniz2 USB2.0i1USB 3.0
21. porty USB interfejs nie mniej niz 2
dotykowy
22. |port LAN TAK
23. |gniazdo OPS TAK
24. |Wi-Fi TAK
25. | czytnik kart pamieci TAK
26. |wyjscie stuchawkowe tak
27. |gtosniki wbudowane wbudowane
WBUDOWANY SYSTEM
Wbudowany system Android. Wersja nie nizsza niz 8.0 lub system
rownowazny o ponizszych parametrach:
e System wyposazony w jadro Linuxa, ktére wraz z innym
komponentami, zostato opublikowane na licencji GNU GPL
(General Public License), ktore zapewnia: wielozadaniowos¢,
wielowatkowosé, pamiec wirtualng i mozliwos¢ zarzadzania
pamiecia.
e Domyslny interfejs uzytkownika: Graficzny interfejs
28. |System operacyjny uzytkownika z obstuga dotyku;
e Umozliwia uruchomienie dwdch aplikacji obok siebie na
jednym ekranie;
e Zapewnia szybkie przetgczenie pomiedzy aplikacjami poprzez
dwukrotne klikniecie;
e Pobieranie aktualizacji w tle bez koniecznosci wytgczania
urzadzenia;
e Posiada aktualne wsparcie producenta;
e Posiada dostep do aktualizacji bezpieczenstwa.
29. |procesor nie mniej niz 2 rdzenie
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30. |rozdzielczos¢ systemu Full HD
31. |RAM nie mniej niz 3 GB RAM
32. |ROM nie mniej niz 32 GB ROM
33. | modut Bluetooth tak
INNE
34. |zuzycie energii W trybie pracy max nie wiecej niz 450 W
35. |jezyk menu POLSKI
36. |tryb plug&play tak
37, uchwyt. montazowy w tak
zestawie
38. |obstuga menadzera plikdw | tak
39. |certyfikaty CE, ROHS, 1SO 9001, 1SO 14001
dolaczone wyposazenie i Pilot do bezprzewodowego sterowania urzadzeniem,
40. akczsoria P Piorko/dtugopis/pisak jako narzedzie do dotyku/rysowania, kabel
HDMI min. 1 sztuka, kabel USB min. 1 sztuka
Mobilny, uniwersalny dwustupowy statyw na podstawie jezdnej do
monitora interaktywnego konstrukcja wykonana z elementéw
stalowych malowanych proszkowo.
Statyw dostosowany przez Producent a monitora do parametréw
41. |Stojak mobilny przekatnej stup o wysokosci min. 155 cm z otworami
umozliwiajgcymi przeprowadzenie okablowania wewnatrz stupa.
W komplecie adapter do uchwytu VESA
Kabel HDMI min. 10m
Kabel zasilajgcy min. 10m
OPROGRAMOWANIE
42. |aplikacja do nanoszenia notatek TAK
43. |nanoszenie notatek na dowolny obraz TAK
44. |tryb biatej tablicy TAK
45. |odtwarzanie plikéw audio, wideo, obrazéw, pdf-éw, plikéw Office TAK
wbudowana przegladarka internetowa - mozliwos¢ otwierania
46. . TAK
standardowych stron internetowych www.
47. |wsparcie dla przegladarek HTML 5 TAK
48. |aplikacja do nauki programowania TAK
49. | mozliwosc¢ instalowania aplikacji Android TAK
funkcja obustronnego aktywnego wspétdzielenia ekranu z
50. TAK
komputera/tabletu/telefonu
51. |biblioteka graficznych zasobéw edukacyjnych TAK
52. |mozliwos¢ wspdlnego rysowania roznymi kolorami jednoczesnie TAK
53 mozliwos¢ pisania dwoma kolorami uzywajac jednego fizycznego TAK

pisaka
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2.11 Monitor dotykowy 65" - szt. 39

LP Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
WYSWIETLACZ
1 |Przeznaczenie Monitor ma by¢ narzedziem do prezentacji materiatéw szkolnych w

lekcjach stacjonarnych jak i przy prowadzeniu zaje¢ w formie zdalnej

2. |podswietlenie LED
3. |przekatna min. 65" cali
4. |rozdzielczos$¢ 4K (3840 x 2160)
5. |odswiezanie ekranu nie mniej niz 60Hz
6. wys’wietlane kolory / gtebia nie mniej niz 8 Bit

koloréw
7. |jasnosc nie mniej niz 500 cd/m2
g |czas reakcji ekranu nie wiecej niz 6 ms

dotykowego/matrycy
9. |kat widzenia min. 178 stopni
10. |kontrast nie mniej niz 5000:1
11. |proporcje ekranu 16:9
12. |szyba hartowane, matowe, twardos¢ powierzchni dotykowej nie mniejsza niz

H7
13. |zywotnos$é matrycy min. 50.000 godzin
SPECYFIKACJA DOTYKU

14. technglogia dqtyku / w technologii podczerwieni

pozycjonowanie
15. |narzedzie obstugi dotyku dedykowany pisak lub palec
16. |liczba punktéw dotykowych |obstuga nie mniej niz 20 jednoczesnych dotkniec
17, |Wspierane systemy Windows 8-10-11

operacyjne

WEJSCIA / WYJSCIA
18. |HDMI nie mniej niz 2 wejscia i 1 wyjscie lub 3 porty wejscia
19. [VGA nie mniej niz 1
20. |USB nie mniej niz2 USB 2.0i 1 USB 3.0
21. ZS'E;[/T(;J\AS/?/ interfejs nie mniej niz 2
22. |port LAN TAK
23. |gniazdo OPS TAK
24. |Wi-Fi TAK
25. |czytnik kart pamieci min. 1
26. |wyjscie stuchawkowe tak
27. |gtosniki wbudowane wbudowane, 2 x min. 18W
WBUDOWANY SYSTEM

28. |System operacyjny Wbudowany system Android. Wersja nie nizsza niz 98.0 lub system

réwnowazny o ponizszych parametrach:
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System wyposazony w jadro Linuxa, ktdre wraz z innym
komponentami, zostato opublikowane na licencji GNU GPL
(General Public License), ktére zapewnia: wielozadaniowos¢,
wielowgtkowos¢, pamieé wirtualng i mozliwos¢ zarzadzania
pamiecia.

Domyslny interfejs uzytkownika: Graficzny interfejs uzytkownika
z obstuga dotyku;

Umozliwia uruchomienie dwdéch aplikacji obok siebie na jednym
ekranie;

Zapewnia szybkie przetaczenie pomiedzy aplikacjami poprzez
dwukrotne klikniecie;

Pobieranie aktualizacji w tle bez koniecznos$ci wytgczania
urzadzenia;

Posiada aktualne wsparcie producenta;

Posiada dostep do aktualizacji bezpieczenstwa.

29. |procesor nie mniej niz 2 rdzeniowe
30. |rozdzielczos¢ systemu Full HD
31. |RAM nie mniej niz 3 GB RAM
32. |ROM nie mniej niz 32 GB ROM
33. [modut Bluetooth tak
INNE
34. |zuzycie energii W trybie pracy max nie wiecej niz 250 W
35. |jezyk menu POLSKI
36. |tryb plug&play tak
38. |obstuga menadzera plikow |tak
39. |certyfikaty CE, ROHS, 1SO 9001, 1SO 14001

40.

dotgczone wyposazenie i
akcesoria

Pilot do bezprzewodowego sterowania urzgdzeniem,
Pidrko/dtugopis/pisak jako narzedzie do dotyku/rysowania, kabel HDMI
min. 1 sztuka, kabel USB min. 1 sztuka

41.

Statyw mobilny do monitora
interaktywnego:

Wykonaweca dostarczy statyw mobilny:
Mobilny, uniwersalny dwustupowy statyw na podstawie jezdnej do
monitora interaktywnego.

Solidna konstrukcja wykonana z elementéw stalowych
malowanych proszkowo.

Umozliwia montaz monitora interaktywnego o wadze do 100 kg i
rozmiarze powyzej 46".

Stup o wysokosci min. 155 cm z otworami umozliwiajgcymi
przeprowadzenie okablowania wewnatrz stupa.

W komplecie adapter do uchwytu VESA

Kotka z blokada

Kabel HDMI min. 10m

Kabel zasilajgcy min. 10m

OPROGRAMOWANIE

42.

aplikacja do nanoszenia notatek

TAK

43.

system automatycznej aktualizacji monitora

TAK

76




5 ot g S Qazowsze. o N
44. |nanoszenie notatek na dowolny obraz TAK
45. |tryb biatej tablicy TAK
46. |odtwarzanie plikéw audio, wideo, obrazéw, pdf-éw, plikéw Office TAK
47, wbudowana przegladarka internetowa - mozliwos¢ otwierania TAK

standardowych stron internetowych www.
48. |wsparcie dla przegladarek HTML 5 TAK
49. |aplikacja do nauki programowania TAK
50. |mozliwos¢ instalowania aplikacji Android TAK
51 funkcja obustronnego aktywnego wspétdzielenia ekranu z TAK
komputera/tabletu/telefonu
52. |biblioteka graficznych zasobéw edukacyjnych TAK
53. |mozliwos¢ wspdlnego rysowania roznymi kolorami jednoczesnie TAK
5. moiLiwos’c’ pisania dwoma kolorami uzywajac jednego fizycznego TAK
pisaka.

2.12 Stuchawki komputerowe przewodowe - typ | —szt. 52

LP | Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
Gtosnik: nie wiecej 40mm
Mikrofon na patgku

1. | Parametry Czutos$é: 105 dB S.P.L przy 1 kHz

Impedancja: 32 Ohm
Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 000 Hz
Rodzaj wtyczki: 2 x 3,5 mm mini-jack

2.13 Kamera internetowa - szt. 40

LP | Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
1. | Typ Kamera internetowa z przeznaczeniem do pofaczen konferencyjnych
2. | Typ matrycy CMOS
3, | Minimalna - 1920/1080
rozdzielczos¢
4. | Mikrofon Whbudowany mikrofon
5. | Interfejs USB, USB-C
6. | Kompresja wideo H.264
2 Dodatkowe Zaczep montazowy uniwersalny pasujacy do laptopdw i monitoréw LCD,

wyposazenie

mechaniczna ostona obiektywu

2.14 Punkt dostepowy - szt. 4

LP | Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
1. [Typ Punkt dostepowy pracujacy w standardzie 802.11 a/b/g/n/ac
2. [Waga Nie wiecej niz450 g
3. [Port LAN (2) 10/100/1000 Ethernet Port
4.  |Przyciski Reset
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5. |Antena

dwu-zakresowa, 3-polaryzacyjna, 2.4 GHz

6. [Standard WiFi

802.11 a/b/g/n/ac

7. [Zasilanie

POE 48V zgodne z 802.3af/803.2at, zasilacz 48V, 0.5A Gigabit PoE w

komplecie
s Moc nadawania b2dBm / 22dBm
" [2,4GHz/5GHz
9. |Pasmo 2,4 oraz 5GHz
10. [Zabezpieczenia WiFi WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
11. |Certyfikaty CE, FCC, IC
12. |Liczba pofaczen do 200

13. |Predkos¢

Minimum od 5Mbps do 1300 Mbps (MCSO - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80)

2.15 Dysk zewnetrzny USB - szt.

LP

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

1.

Przeznaczenie

przenos$ny dysk zewnetrzny przeznaczony do tworzenia kopii zapasowych

Dane techniczne

Pojemnosc¢ - 4000 GB

Format - 2.5"

Interfejs - USB 3.2 Gen. 1

Zfacza - USB Micro-B

Dodatkowe informacje - 256-bitowe szyfrowanie danych AES
Ochrona danych za pomoca klucza dostepu

Dofaczone akcesoria - Kabel USB

2.16 Serwer-typl-szt. 1

LP Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne

komponentu

1. | Obudowa Obudowa typu Tower z mozliwoscig instalacji do 4 dyskéw twardych 3,5”.

2. | Ptyta gtéwna Z mozliwoscig instalacji jednego fizycznego procesora, posiadajgca minimum 4
sloty na pamie¢ RAM UDIMM z mozliwoscig zainstalowania do minimum 64GB
pamieci RAM, mozliwe zabezpieczenia pamieci: ECC. Ptyta gtéwna oznaczona
trwale jego znakiem firmowym.

3. | Procesor Zainstalowany jeden procesor 4-rdzeniowy klasy x86, min.3.6GHz. dedykowany
do pracy z zaoferowanym serwerem umozliwiajgcy osiggniecie wyniku min. 35.1
w tescie SPECrate2017_int_base dostepnym na stronie www.spec.org.

Do oferty nalezy zataczy¢ wydruk ze strony potwierdzajgcy osiggany wynik.

4. | Pamie¢ RAM Min. 32 GB pamieci RAM UDIMM o czestotliwosci taktowania minimum
2666MHz

5. | Sloty PCI Funkcjonujace sloty PCl Express:

Express - minimum 4 sloty PCI Express trzeciej generacji, wszystkie sloty petnej wysokosci

6. | Wbudowane Minimum 8 portéw USB z czego min. 4 w technologii 3.0 (porty nie mogg zostac

porty osiggniete poprzez stosowanie dodatkowych adapteréw, przejsciéwek oraz kart
rozszerzen) 1x RS-232, 1x VGA D-Sub

7. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna

8. | Interfejsy Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet nie zajmujgce zadnego z

sieciowe dostepnych slotow PCl Express oraz ztgcz USB.
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Kontroler
pamieci
masowej

Sprzetowy kontroler dyskowy posiadajacy min. 2GB nieulotnej pamieci cache,
umozliwiajgcy konfiguracje poziomdéw RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla
dyskow SED.

10.

Wewnetrzna
pamiec
masowa

Mozliwosc instalacji dyskow twardych 3,5” typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD.
Zainstalowane 4 dyski SATA o pojemnosci min. 4TB 3,5”

Mozliwos¢ instalacji dwdch dyskéw M.2 SATA o pojemnosci min. 240GB oraz
mozliwos¢ konfiguracji w RAID1.

11.

System
operacyjny

Zainstalowany Windows Server 2019 Standard lub nowszy lub system
rownowazny.

Zaoferowany system operacyjny réwnowazny musi spetniaé ponizsze
wymagania.

Licencja bez ograniczen czasowych. Warunki licencjonowania muszg zezwalaé na
zmiang wersji systemu operacyjnego na nizszg z zachowaniem wsparcia
technicznego oraz na przeniesienie licencji systemu operacyjnego na inny
fizyczny serwer. Instalacja i uzytkowanie aplikacji 32- i 64- bitowych na
dostarczonym serwerowym systemie operacyjnym w ramach dostarczone;j
licencji zawarta mozliwos$é instalacji oprogramowania na serwerze
wieloprocesorowym - obstuga 64 procesoréw fizycznych, oraz co najmniej 64
procesorow logicznych (wirtualnych). Wielkos¢ obstugiwanej pamieci RAM w
ramach jednej instancji systemu operacyjnego — przynajmniej 4TB. Obstuga
dostepu wielosciezkowego do zasobdéw LAN poprzez karty Gigabit Ethernet i
szybsze, w trybie réwnowazenia obcigzenia tacza (load balancing) i redundancji
tacza (failover) — natywnie lub z wykorzystaniem sterownikéw producenta
sprzetu.

Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory. Zawarta mozliwosé
uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie
Microsoft Windows Server 2019. Zawarta mozliwos¢ uruchomienia roli serwera
DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP (mozliwo$¢ uruchomienia
dwdch serweréw DHCP operujacych jednoczesnie na tej samej puli oferowanych
adresow IP).

Zawarta mozliwos¢ uruchomienia roli serwera DNA

Zawarta mozliwos¢ uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP)

Zawarta mozliwos¢ uruchomienia roli serwera plikdw z uwierzytelnieniem i
autoryzacjg dostepu w domenie Microsoft Active Directory

Zawarta mozliwos¢ uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i
autoryzacja dostepu w domenie Microsoft Active Directory

Zawarta mozliwos¢ uruchomienia roli serwera stron WWW

Dostepny hypervisor umozliwiajgcy uruchamianie wirtualnych systeméw w
ramach zasobdw sprzetowych serwera

W ramach licencji zawarte prawo do wirtualizacji dwdch systeméw na zasobach
sprzetowych serwera - w ramach licencji zawarte prawo do pobierania poprawek
systemu operacyjnego

Wszystkie wymienione powyzej parametry, role, funkcje, itp. systemu
operacyjnego objete sg dostarczong licencja (licencjami) i zawarte w
dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagaja ponoszenia przez
Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw)

Nalezy dostarczyé min. 25 licencji dla urzadzenia dla zaoferowanego system
operacyjnego.

12.

Diagnostyka i
bezpieczenstwo

- zintegrowany z ptytg gtéwng modut TPM 2.0
- wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspdtpracujacy z BIOS i kartg
zarzadzajgca.
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13.

Zasilanie

Zasilacz o mocy minimum 350W

14.

Karta
Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajgca

dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umozliwiajaca:

- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzadzajacej;

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci
obrotowej wentylatoréw, konfiguracji serwera);

- szyfrowane potgczenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika;

- wsparcie dla IPv6;

- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH,
Redfish;

- mozliwo$é zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu
przez serwer;

- mozliwo$é zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer;

- integracja z Active Directory;

- mozliwos¢ obstugi przez dwdch administratoréw jednoczesnie;

- wsparcie dla dynamic DNS;

- wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie
konfiguracji sprzetowe;.

- mozliwos$¢ bezposredniego zarzadzania poprzez dedykowany port USB na
przednim panelu serwera

- mozliwos¢ zarzadzania do 100 serwerdw bezposrednio z konsoli karty
zarzadzajacej pojedynczego serwera

15.

Gwarancja

Minimum 24 miesigce (lub dtuzej zgodnie ze ztozong oferty) gwarancji
producenta realizowana w miejscu instalacji sprzetu, z czasem reakcji do
nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia. Mozliwos¢ zgtaszania awarii
24x7x365 poprzez ogdlnopolska linie telefoniczng producenta. Mozliwos¢
rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat.

Zamawiajgcy wymaga, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku twardego w
urzadzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy
pozostaje u Zamawiajgcego.

Firma serwisujgca musi posiadaé ISO 9001 na swiadczenie ustug serwisowych
oraz posiadac autoryzacje producenta urzadzen — dokumenty potwierdzajgce
nalezy zatgczyé do oferty.

Serwis urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub we
wspotpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Mozliwosc¢ telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej
serwera oraz warunkdw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u
producenta oraz poprzez strone internetowgq producenta lub jego
przedstawiciela.

Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostepna w jezyku polskim lub
angielskim.

Mozliwos¢ sprawdzenia statusu gwarancji poprzez strone producenta podajgc
unikatowy numer urzadzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnien oraz
sterownikéw nawet w przypadku wygasniecia gwarancji serwera.

16.

Certyfikaty

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 1SO-9001 oraz ISO-14001
(dokumenty zataczy¢ do oferty)

Serwer musi posiadac¢ deklaracja CE (dokument zatgczy¢ do oferty)

Oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i
posiadac status ,,Certified for Windows” dla systemu Microsoft Windows Server
2019, Microsoft Windows Server 2022.
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2.17 Serwer-typll -szt. 1
LP Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu
Dysk sieciowy posiadajacy mozliwos¢ kompleksowego, lokalnego tworzenia
1. | cechy produktu kgpii zapasoyvah poza fir'mq w chmurzg oraz zap’eV\.mia bezpieczng techpologie
migawek, dzieki czemu uzytkownik moze tworzyé¢ niezawodny plan kopii
zapasowych i przywracania danych po awarii.
2. | Obudowa Tower
Min. 32-bitowy
3. | Procesor Koprocesor arytmetyczny FPU
Mechanizm szyfrowania
4. | Pamiec Nie mniej 1 GB
systemowa
5. | Pamie¢ flash Nie mniej 512 MB (ochrona systemu operacyjnego przed podwdjnym
rozruchem)
6. | Wneka dyskow | 4 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
3,5-calowe wneki:
7 Kompatybilnos¢ | 3,5-calowe dyski twarde SATA
© | dyskéw 2,5-calowe dyski twarde SATA
2,5-calowe dyski SSD SATA
Pojemnos¢ 2 x 4000 GB
Format 3.5"
Interfejs SATA Ill (6.0 Gb/s) - 1 szt.
Pamiec podreczna cache 64 MB
7ainstalowane Predkos$¢ obrotowa 5900 obr./min
8. dyski Predkos$¢ odczytu (maksymalna) 180 MB/s
Niezawodno$¢ MTBF 1 000 000 godz.
Dodatkowe informacje Technologia zapisu CMR
Zwiekszona odpornosé na drgania
Zgodnosc z systemami NAS
ustugi odzyskiwania danych
Port Gigabit Nie mniej niz 2 szt.
9. | sieci Ethernet Wake on LAN (WOL)
(RJ45) Ramka Jumbo
Protokoly AFP; Dynamiczny DNS (DDNS); HTTP; HTTPS; iSCSI; Obstuga ramek typu jumbo;
10.| . . CIFS; Serwer DHCP; Serwer FTP; SNMP; SSH; Telnet; Wake-On-LAN; FTPS; TFTP;
sieciowe
WebDAV.
17.| Portuse3.2 Minimum 2
Genl
Dostep przez aplikacje mobilne
Dostep przez sie¢ Web
Dodatkowa Licencja na 2 kamery IP ' )
12. . .. | Obstuga przechowywania kopii zapasowych w chmurze
funkcjonalnos¢ . .
Surveillance Station - obstuga kamer IP
Szyfrowanie wolumindéw
Zabezpieczenie Kensington lock
13.| Wskazniki LED Zasilanie, stan, LAN, USB, HDD1-4
14.| Przyciski Zasilanie, reset, automatyczne kopiowanie USB
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Wymiary (wys. x

15. Nie wiecej 180 x 160 x 220 mm
szer. x gt.)
16.| Zasilacz Zasilacz 90W, 100-240 V
17.| Wentylator 1x 120 mm, 12 V pradu statego
Warunki Minimum 24 miesigce (lub dtuzej zgodnie ze ztozong oferty) gwarancji
18. awaranc]l producenta realizowana w miejscu instalacji sprzetu, z czasem reakcji do

nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia.

2.18 Serwer -typ Il -szt. 1

LP

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Obudowa

Obudowa Rack o wysokosci max 1U z mozliwoscig instalacji min. 8 dyskow 2,5”
wraz z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajacych montaz w szafie rack i
wysuwanie serwera do celéw serwisowych.

Obudowa z mozliwoscig wyposazenia w karte umozliwiajacg dostep bezposredni
poprzez urzgdzenia mobilne - serwer musi posiada¢ mozliwo$¢ konfiguracji oraz
monitoringu najwazniejszych komponentéw serwera przy uzyciu dedykowanej
aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy uzyciu jednego z protokotéw
BLE/ WIFI.

Ptyta gtdéwna

Ptyta gtéwna z mozliwoscig zainstalowania do dwdch procesoréw. Ptyta gtéwna
musi by¢ oznaczona znakiem firmowym producenta.

Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
dwuprocesorowych.

Procesor

Zainstalowane dwa procesory min. 16-rdzeniowe, klasy x86 dedykowane do
pracy z zaoferowanym serwerem umozliwiajgce osiggniecie wyniku min. 180 w
tescie SPECrate2017_int_base, dostepnym na stronie www.spec.org dla
konfiguracji dwuprocesorowe;j.

Do oferty nalezy zataczy¢ wydruk ze strony potwierdzajgcy osiggany wynik.

RAM

Minimum 384GB, na ptycie gtdwnej powinny znajdowac sie minimum 24 sloty
przeznaczone do instalacji pamieci. Ptyta gtdwna powinna obstugiwaé do 3TB
pamieci RAM.

Funkcjonalnos¢
pamieci RAM

Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Memory Thermal Throttling

Gniazda PCI

- minimum trzy sloty PCle x16 generacji 3 potowy wysokosci

Interfejsy
sieciowe/FC/SAS

Wbudowane min. cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT
Mozliwos¢ instalacji wymiennie modutéw udostepniajgcych:

- cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT;

- cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+.

- dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz min. dwa
interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze ztgczami w standardzie BaseT;

- dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy
sieciowe 10Gb Ethernet ze ztgczami w standardzie SFP+.

- dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze ztgczami SFP28.

Dyski twarde

Mozliwos¢ instalacji dyskdw SAS, SATA, SSD, NVMe.

Zainstalowane

e 3 dyski SSD vSAS SED o pojemnosci min. 1.92TB, 12Gb, 2,5“ Hot-Plug,

o 5 dyskéw SATA o pojemnosci min. 2TB, 6 Gb, 2,5” Hot-Plug.

Mozliwosc¢ zainstalowania dwéch dyskéw M.2 SATA o pojemnosci min. 240GB z
mozliwoscig konfiguracji RAID 1.

82




Fundusze . Unia Europejska
Europejskie sgfsckzaDOSDOIIta alowsze. Europejski Fundusz
Program Regionalny - serce Polski Rozwoju Regionalnego

Mozliwos¢ zainstalowania modutu dedykowanego dla hypervisora
wirtualizacyjnego, wyposazonego w 2 nosniki typu flash o pojemnosci min.
64GB. Rozwigzanie nie moze powodowac zmniejszenia ilosci wnek na dyski
twarde.

10.

Kontroler RAID

Sprzetowy kontroler dyskowy, posiadajgcy min. 8GB nieulotnej pamieci cache,
mozliwe konfiguracje poziomoéw RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dyskow
samoszyfrujacych.

11.

Wbudowane
porty

4 x USB z czego nie mniej niz 1x USB min. 2.0 na przednim panelu obudowy i 1x
USB min. 3.0 wewnetrzny, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim, 1xRS-232.

12.

Naped DVD

Wbudowany naped DVD +/- RW

13.

Video

Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie rozdzielczosci min.
1920x1200

14,

Wentylatory

Redundantne

15.

Zasilacze

Redundantne, Hot-Plug min. 750W kazdy.

16.

System
operacyjny/dodat
kowe
oprogramowani

Zainstalowany Windows Server 2022 Standard lub réwnowazny (licencja na
wszystkie Core)

Wymagania dla systemu réwnowaznego:

Licencja bez ograniczen czasowych. Warunki licencjonowania musza zezwalaé na
zmiang wersji systemu operacyjnego na nizszg z zachowaniem wsparcia
technicznego oraz na przeniesienie licencji systemu operacyjnego na inny
fizyczny serwer. Instalacja i uzytkowanie aplikacji 32- i 64- bitowych na
dostarczonym serwerowym systemie operacyjnym w ramach dostarczonej
licencji zawarta mozliwos$é instalacji oprogramowania na serwerze
wieloprocesorowym - obstuga 64 procesoréw fizycznych, oraz co najmniej 64
procesorow logicznych (wirtualnych). Wielkos$¢ obstugiwanej pamieci RAM w
ramach jednej instancji systemu operacyjnego — przynajmniej 4TB. Obstuga
dostepu wielosciezkowego do zasobdéw LAN poprzez karty Gigabit Ethernet i
szybsze, w trybie réwnowazenia obcigzenia tacza (load balancing) i redundancji
tacza (failover) — natywnie lub z wykorzystaniem sterownikéw producenta
sprzetu.

Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory. Zawarta mozliwosé
uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie
Microsoft Windows Server 2019. Zawarta mozliwos¢ uruchomienia roli serwera
DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP (mozliwos$¢ uruchomienia
dwdch serwerdw DHCP operujgcych jednoczesnie na tej samej puli oferowanych
adresow IP).

Zawarta mozliwos¢ uruchomienia roli serwera DNA

Zawarta mozliwo$¢ uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP)

Zawarta mozliwos¢ uruchomienia roli serwera plikow z uwierzytelnieniem i
autoryzacjg dostepu w domenie Microsoft Active Directory

Zawarta mozliwos¢ uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i
autoryzacjg dostepu w domenie Microsoft Active Directory

Zawarta mozliwos¢ uruchomienia roli serwera stron WWW

Dostepny hypervisor umozliwiajgcy uruchamianie wirtualnych systeméw w
ramach zasobdw sprzetowych serwera

W ramach licencji zawarte prawo do wirtualizacji dwdch systemoéw na zasobach
sprzetowych serwera - w ramach licencji zawarte prawo do pobierania
poprawek systemu operacyjnego
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Wszystkie wymienione powyzej parametry, role, funkcje, itp. systemu
operacyjnego objete sg dostarczong licencjg (licencjami) i zawarte w
dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagajg ponoszenia przez
Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw)

17.

Bezpieczenstwo

Serwer wyposazony w modut TPM 2.0.
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy wspdtpracujacy z BIOS i kartg
zarzadzajaca.

18.

Diagnostyka

Mozliwos¢ wyposazenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy,
umozliwiajgcy wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamieci, dyskow,
BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.

19.

Karta Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajaca

dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umozliwiajgca:

- zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzgdzajacej;

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. predkosci
obrotowej wentylatoréw, konfiguracji serwera);

- szyfrowane potgczenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika;

- wsparcie dla IPv6;

- wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH,
Redfish;

- mozliwos¢ zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru pradu
przez serwer;

- mozliwo$¢ zdalnego ustawienia limitu poboru pradu przez konkretny serwer;

- integracja z Active Directory;

- mozliwos¢ obstugi przez dwdch administratoréw jednoczesnie;

- wsparcie dla dynamic DNS;

- wysytanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie
konfiguracji sprzetowej.

- mozliwos$¢ bezposredniego zarzadzania poprzez dedykowany port USB na
przednim panelu serwera

- mozliwo$¢ zarzadzania do 100 serwerdw bezposrednio z konsoli karty
zarzadzajgcej pojedynczego serwera

20.

Certyfikaty

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z norma 1SO-9001 oraz ISO-14001
(dokumenty potwierdzajgce nalezy zatgczy¢ do oferty).
Serwer musi posiada¢ deklaracje CE.

21.

Warunki
gwarancji

Minimum 24 miesiace (lub dtuzej zgodnie ze ztozong ofertg) gwarangji
producenta realizowana w miejscu instalacji sprzetu, z czasem reakc;ji do
nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia. Mozliwosc¢ zgtaszania awarii
24x7x365 poprzez ogdlnopolska linie telefoniczng producenta.

Zamawiajgcy wymaga, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku twardego w
urzadzeniu objetym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy
pozostaje u Zamawiajgcego.

Firma serwisujgca musi posiadaé ISO 9001 na swiadczenie ustug serwisowych
oraz posiadac autoryzacje producenta urzadzen — dokumenty potwierdzajgce
nalezy zatgczy¢ do oferty.

Serwis urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta i/lub we
wspotpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Mozliwos¢ sprawdzenia statusu gwarancji poprzez strone producenta podajac
unikatowy numer urzadzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnien oraz
sterownikéw nawet w przypadku wygasniecia gwarancji serwera.

22.

Dokumentacja
uzytkownika

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.
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Mozliwosc¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz
warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta
lub jego przedstawiciela.

2.19 Drukarka 3D -szt. 2

LP

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Przeznaczenie

Drukarka 3D do zastosowania w pracowni szkolnej

Dotykowy kolorowy

2. led Czytelny i kolorowy wyswietlacz graficzny.
3 Automatyczna System automatycznej kompensacji osi Z dynamicznie dostosowujgcy
" | kompensacja wysokos¢ platformy i w czasie rzeczywistym regulujgcy jej potozenie.
Czujnik filamentu na obecnos¢ materiatu w drukarce 3D przy wykryciu
4. | Czujnik Materiatu konca szpuli druk ma zosta¢ wstrzymany a uzytkownik poproszony o jego
uzupetnienie.
5. | Technologia druku FDM/FFF — Fused Filament Fabrication
6. |Obszar roboczy Min. 200 x 200 x 205 mm
7. | Rozdzielczosci warstw | 40-400 mikronéw (minimalny skok co 40 mikronow)
8. | Srednica materiatu 1.75 mm
9. Standardowy rozmiar 0.4 mm
dyszy
Doktadnos¢ kroku osi
10. | X/Y 12.5 mikronow
11 ZDokfadnosc kroku osi 4 mikrony
12. | Maks. predkos¢ druku | ~ 50-200 mm/s
Maks. kosé
13, | Maks. predkose <300 mm/s
przejazdowa
14. | Wyswietlacz: Kolorowy, dotykowy: min. 480x320 pixeli —3,5"
15. | Zasilacz: 24V DC
16, | Komunikacja za Karta SD, USB
pomoca:
17. | Maks. temp. Gtowicy |310°C
18, | Temperatura 10°-35° C
otoczenia
19. | Oprogramowanie OpenSource Cura, Slic3r, MatterControl
20. | Typ plikow stl, .obj, .dae
1kg materiatu — 1kg PLA
Wyposazenie Srodki adhezyjne — Klej w sztyfcie, Klej do druku
21| dostarczone z Zestaw dysz — 5 wymiennych dysz w réznych wymiarach (0.2, 0.3, 0.4, 0.5,

drukarka

0.6)
Karta SD 8/16 GB
Akcesoria konserwacyjne, klucze, peseta, sma

2.20 Urzadzenie wielofunkcyjne - szt. 5

LP

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne
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1. |Przeznaczenie

Urzadzenie wielofunkcyjne do zastosowania w pracowni szkolnej

2. | Charakterystyka

Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy,

Predkos¢ druku / kopiowania A4 w czerni Do 22 kopii/minute
Predkos¢ druku / kopiowania A3 w czerni Do 14 kopii/minute
Predkos¢ w dupleksie A4 w czerni Do 22 kopii/minute

Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni do 5 sek.

Czas nagrzewania (sek.) Ponizej 25 sekund

Rozdzielczos$¢ kopiowania (dpi) 600 x 600 dpi

Skala szarosci 256 poziomoéw

Kopiowanie wielokrotne min. 1 — 9000

Format oryginatu A5 - A3

Powiekszenie 25 —400%

lezyk opisu strony PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Predko$¢ skanowania w czerni do 70 skanéw/minute

Tryby skanowania

Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me)

Skanowanie do SMB (Scan-to-Home)

Skanowanie do FTP

Skanowanie do skrzynki uzytkownika

Skanowanie do USB

Skanowanie do HDD1

Skanowanie do DPWS

Skanowanie sieciowe TWAIN

Formaty plikow: JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; Konturowy
PDF; PDF z mozliwoscig wyszukiwania (opcja); XPS, Kompaktowy XPS
Standardowa pamiec systemu (MB) 2048 MB

Standardowy dysk twardy (GB) 250 GB

Interfejsy 10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
Protokoty sieciowe TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk),
SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP

Typy ramek Ethernet 802.2

Ethernet 802.3

Ethernet Il

Ethernet SNAP

Automatyczny podajnik dokumentéw do 100 oryginatéw A6-A3
Rozmiar papieru A6-A3, Dostosowany rozmiar papieru (90-297 x 139.7-431.8
mm)

Gramatura papieru (g/m?) 60-210 g/m?

Pojemnosc papieru (arkusze) standard: min. 1000 arkuszy, maksymalnie.: min.
3500 arkuszy

Automatyczny druk dwustronny A5 - A3, 60 - 90 g/m?

Pojemnosc¢ wyjscia Maksymalnie min. 250 arkuszy

Standardowe podajniki papieru

Taca 1: 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m?

Taca 2: 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m?

Podajnik boczny: 150 arkuszy, A6-A3, 60 - 210 g/m?

2.21 Tablica interaktywna - typ | - szt. 4

[P ]

Wymagane minimalne parametry techniczne
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Tablica do uzytkowania w pracowni szkolnej

Technologia pozycjonowania w podczerwieni, dotykowa;

Pozycjonowanie | nie dopuszcza sie zastosowania przystawek ani innych

1. ;Ei:l?flogla technologii
Precyzja dotyku |<1mm
Obstuga dotyku | palec, pisak, wskaznik, dowolny nieprzezroczysty obiekt
2. F)bszar Szer./wys. [cm] | co najmniej 155,0 x 115,0
interaktywny
Przekatna
3. | wymiaru [em]/[" minimum 197/78"
interaktywnego
4, Wymiar Szer./wys. [cm] | max. szer. 175 x wys. 130
zewnetrzny
5. |Format 4:3
6. Wymaga.my system Windows 8/10, Mac, Linux
operacyjny
Stalowa, lakierowana, magnetyczna o wysokiej odpornosci na zarysowania,
7 Powierzchnia powierzchnia matowa, tatwa do czyszczenia, dostosowana do uzywania
" | tablicy pisakéw suchoscieralnych, powierzchnia antyrefleksyjna, zoptymalizowana do
wyswietlania obrazu z projektora
sterowanie min. 10 aktywnymi punktami na obszarze interaktywnym tablicy
mozliwosé jednoczesnego kreslenia/rysowania min. 10 linii, umozliwia pisanie,
rysowanie i korzystanie z zasobow dziesieciu uzytkownikom jednoczesnie bez
koniecznosci dzielenia obszaru roboczego na 10 stref
3 Funkcje Plug and play - tablica interaktywna po podtaczeniu do komputera jest
" | dodatkowe aktywna, nie wymaga instalowania dodatkowych sterownikéw
Funkcja rozpoznawania gestéw umozliwiajaca kontrolowanie interfejsow
graficznych wiecej niz dwoma palcami jednoczesnie
Naklejane, programowalne przyciski z mozliwoscig przypisania najczesciej
uzywanych funkcji do tych przyciskéow
Potka na pisaki
Dotaczone zes?caw'montazowy
S akcesoria 2 pisaki
kabel USB
2 naklejane paski z przyciskami do przypisania minimum 12 funkcji
mozliwo$é wstawiania i edycji tabeli z funkcja rozpoznawania polskiego pisma
odrecznego i zamiany na litery z alfabetu drukowanego
mozliwo$é wstawiania plikéw flash, plikéw video, plikéw audio
funkcja tworzenia biblioteki zasobdw edukacyjnych
nagrywanie czynnosci wykonywanych na stronie do tworzenia zawartosci
interaktywnej/edukacyjnej, z mozliwoscig odtworzenia, pauzy lub zatrzymania
10. Oprogramowanie | nagrywania oraz z opcjg zapisu w pamieci urzadzenia

interaktywne

mozliwos$é personalizowania paska narzedzi z funkcjg dodawania i usuwania
najpotrzebniejszych funkcji do paska narzedzi

narzedzie do wstawiania tekstu w wybranym miejscu, z funkcja rozpoznawania
polskiego pisma odrecznego i zamiany na litery z alfabetu drukowanego

narzedzie do rozpoznawania, autoskalowania i automatycznego
dopasowywanie rozmiaru rysunkéw figur geometrycznych rysowanych
odrecznie
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zdalne realizowanie zadan na tablicy z poziomu smartfonéw lub tabletéw,
funkcja dostepna dla nauczyciela i ucznidw, tryb wspdtpracy z urzadzeniami
mobilnymi

wsparcie serwisu technicznego, telefonicznie lub on-line - certyfikat ISO 9001 i
14001 dla serwisu

montaz oraz szkolenie techniczne w dniu montazu, wdrozenie do eksploatacji z

11. | Ustugi dodatkowe | instruktazem z obstugi i funkcjonalnosci urzadzen
dostep do szkolen video
merytoryczne szkolenie on-line z wykorzystania narzedzi TIK (min. 3 x 60 min)
potwierdzone certyfikatem
Certyfikaty CE
12.
produktu ROHS
Dodatkowa 25 lat gwarancji na powierzchnie tablicy
zgtaszanie usterek poprzez elektroniczny system na stronie
. internetowej gwaranta, wysytajacy automatycznie otrzyma
Warunki . o . .
13. Gwarancii Serwis potwierdzenie rejestracji i numer zgtoszenia
) Wykonaweca do oferty przedtozy dokument
Producenta/autoryzowanego Dystrybutora potwierdzajacy
okres oferowanej gwarancji

2.22 Tablica interaktywna - typ Il z projektorem - szt. 14

LP Wymagane minimalne parametry techniczne
1. |Przeznaczenie Tablica do uzytkowania w pracowni szkolnej
Technologia pozycjonowania w podczerwieni, dotykowa;
Technologia Pozycjonowanie |nie dopus%.cza sie zastosowania przystawek ani innych
2. dotyku . technologii
Precyzja dotyku |< 1mm
Obstuga dotyku | palec, pisak, wskaznik, dowolny nieprzezroczysty obiekt
3. icr)li)z:lr(tywny Szer./wys. [cm] | co najmniej 155 x 115
Przekatna
4. |wymiaru [em]/T"] minimum 197/78"
interaktywnego
5. Wymiar Szer./wys. [cm] | max. szer. 175 x wys. 130
zewnetrzny
6. |Format 4:3
7. |Wymagany system |\, 40 ws 8/10, Mac, Linux
operacyjny
Stalowa, lakierowana, magnetyczna o wysokiej odpornosci na zarysowania,
3 Powierzchnia powierzchnia matowa, tatwa do czyszczenia, dostosowana do uzywania
" | tablicy pisakdéw suchoscieralnych, powierzchnia antyrefleksyjna, zoptymalizowana do
wyswietlania obrazu z projektora
Sterowanie min. 10 aktywnymi punktami na obszarze interaktywnym tablicy
mozliwo$é jednoczesnego kreslenia/rysowania min. 10 linii, umozliwia pisanie,
9 Funkcje rysowanie i korzystanie z zasobow dziesieciu uzytkownikom jednoczesnie bez
" | dodatkowe koniecznosci dzielenia obszaru roboczego na 10 stref

Plug and play - tablica interaktywna po podtaczeniu do komputera jest
aktywna, nie wymaga instalowania dodatkowych sterownikéw
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Funkcja rozpoznawania gestéw umozliwiajgca kontrolowanie interfejsow
graficznych wiecej niz dwoma palcami jednoczesnie

Naklejane, programowalne przyciski z mozliwoscig przypisania najczesciej
uzywanych funkcji do tych przyciskéw

10.

Dotaczone
akcesoria

Potka na pisaki

zestaw montazowy

2 pisaki

kabel USB

2 naklejane paski z przyciskami do przypisania minimum 12 funkcji

11.

Oprogramowanie
interaktywne

mozliwo$¢ wstawiania i edycji tabeli z funkcjg rozpoznawania polskiego pisma
odrecznego i zamiany na litery z alfabetu drukowanego

mozliwo$é wstawiania plikéw flash, plikéw video, plikéw audio

funkcja tworzenia biblioteki zasobéw edukacyjnych

nagrywanie czynnosci wykonywanych na stronie do tworzenia zawartosci
interaktywnej/edukacyjnej, z mozliwoscig odtworzenia, pauzy lub zatrzymania
nagrywania oraz z opcjg zapisu w pamieci urzadzenia

mozliwos¢é personalizowania paska narzedzi z funkcjg dodawania i usuwania
najpotrzebniejszych funkcji do paska narzedzi

narzedzie do wstawiania tekstu w wybranym miejscu, z funkcjg rozpoznawania
polskiego pisma odrecznego i zamiany na litery z alfabetu drukowanego

narzedzie do rozpoznawania, autoskalowania i automatycznego
dopasowywanie rozmiaru rysunkéw figur geometrycznych rysowanych
odrecznie

zdalne realizowanie zadan na tablicy z poziomu smartfonéw lub tabletéw,
funkcja dostepna dla nauczyciela i ucznidw, tryb wspdtpracy z urzadzeniami
mobilnymi

12.

Ustugi dodatkowe

wsparcie serwisu technicznego, telefonicznie lub on-line - certyfikat ISO 9001 i
14001 dla serwisu

montaz oraz szkolenie techniczne w dniu montazu, wdrozenie do eksploatacji z
instruktazem z obstugi i funkcjonalnosci urzadzen

dostep do szkolen video

merytoryczne szkolenie on-line z wykorzystania narzedzi TIK (min. 3 x 60 min)
potwierdzone certyfikatem

13.

Certyfikaty
produktu

CE

ROHS

14.

Warunki
Gwarangji

Dodatkowa 25 lat gwarancji na powierzchnie tablicy

zgtaszanie usterek poprzez elektroniczny system na stronie
internetowej gwaranta, wysytajacy automatycznie otrzyma
potwierdzenie rejestracji i numer zgtoszenia

Wykonaweca do oferty przedtozy dokument
Producenta/autoryzowanego Dystrybutora potwierdzajgcy
okres oferowanej gwarancji

Serwis

PROJEKTOR

LP

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Przeznaczenie

Projektor do tablicy interaktywnej

Jasnosé

3500 ANSI Lumendw

Poziom hatasu

Max. 33 dB
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4. |Technologia wyswietlania DLP

5. |Kontrast statyczny 20000:1

6. |Proporcje obrazu 16:9

7. |llos¢ kolorow 1,07 mid

8. |Audio Tak

9. |Gniazda we/wy 1 x Audio in, 1 x Audio in/out, 2 x 15-pin D-Sub , 2 x HDMI
10. (Trwatos¢ zrodta swiatta (ECO)  |6000 h

11. |Maksymalna przekatna obrazu |300"

12. |Minimalna odlegtos¢ ekranu Min. 40 cm

13. |Maksymalna odlegtos¢ ekranu |380 cm

14. |Trwatos$é Zrodta swiatta 5000 h

15. |Rozdzielczos¢ 1024 x 768 (XGA)

16. |Zoom 2,0x, Automatyczny (cyfrowy)
17. |Projekcja Krétkoogniskowa

18. |Obiektyw F/2.7

19. |Waga Max. 3,1 kg

2.23 Rzutnik z ekranem elektrycznym —szt. 1

LP konl:ls;‘r’\v:ntu Wymagane minimalne parametry techniczne
1 Przeznaczenie Rzutnik do wykorzystania przy przeprowadzaniu prezentacji na zajeciach
szkolnych
Technologia . . .
2. , . 3LCD Ciektokrystaliczna migawka RGB
wyswietlania
3. Rozdzielczos¢: WUXGA 1920 x 1200
USB 2.0 typu A USB 2.0 typu BRS-232CEthernet, WiFi, Wejscie, VGA
" Proviacza: Wyjscie, VGA, HDMI, Wejscie sygnatu kompozytowego, Wejscie RGB,
) ylacza: Wyjscie RGB, Stereofoniczne wyjscie audio mini-jack, Stereofoniczne
wejscie audio mini-jack, MHLHDBaseT, Miracast
5. Jasnos¢: 5500 lumen
6. Format obrazu: 16:10
7. Stosunek kontrastu: | 15000 :1
8. | Zrodto $wiatta: Lampa
9. | Zywotnoé¢ lampy: Min. 5000 h
Zywotnos¢ lampy .
10. . Min. 9500 h
(tryb ekonomiczny):
11. | Rozmiar projekgcji: 50 cali - 300 cali
12. | Obiektyw: Optyczny
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13.

Waga produktu:

Max. 50 kg

14.

Typ projektora:

Uniwersalny

15.

Elektryczny ekran
projekcyjny

- kaseta wykonana z aluminium

- sterowanie automatyczne

- kabel zasilajacy, tkanina rozwijana z przodu obudowy

- szerokos¢ tkaniny nie mniej niz 450 x 280 cm

- format 16:10 (kompatybilne z oferowanym projektorem)
- podtoze projekcyjne typu matowego

- gwarancja: 2 lata na ekran, 5 lat na silnik elektryczny

- uchwyty do montazu sciennego lub sufitowego

- System sterowania nasciennym przyciskiem

2.24 Zestaw gtosnikowy do tablic interaktywnych - szt. 12

Nazwa
LP Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu ymag P y z
Zestaw gtosnikowy przeznaczony do wykorzystania z tablicami interaktywnymi.
1. |Przeznaczenie Bedzie wykorzystany w szkotach, salach gdzie wystepuje potrzeba wsparcia

nagtosnienia na potrzeby lekcji czy prezentacji.

Specyfikacja
techniczna

e Zakres czestotliwosci: 20 Hz-20 KHz

¢ Czestotliwos¢ mikrofonu: 60 Hz-14 KHz
e Moc wyjsciowa: 40 W (maks)

e Wym.50x10cm x 10 cm

Zestaw zawiera:

e gtosniki: prawy i lewy (1 para)

e kabel potaczeniowy do gtosnikéw (1 szt.)
e kabel sygnatowy chinch-mini jack (1 szt.)
e zestaw uchwytéw montazowych (1 kpl.)
¢ instrukcja obstugi

2.25 Stacja pogodowa - szt. 2

LP

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Przeznaczenie

Wielofunkcyjny czujnik zewnetrzny.

Centrum moze by¢ umieszczone na trzpieniu lub ustawione na podwyzszeniu.
Na wyposazeniu zaciski do zamocowania do rury oraz podstawa do postawienia.
Czujnik zewnetrzny przesytfa do jednostki centralnej zmierzone wartosci:
predkosci wiatru, kierunek wiatru, wilgotnosci, temperatury oraz wskaznika
opaddéw atmosferycznych.

Podstawowe cechy:

- zewnetrzny multisensor 5 w 1

- wskazanie temperatury wewnetrznej (°C /°F) oraz wilgotnosci wewnetrznej

- wskazanie temperatury zewnetrznej (°C /°F) oraz wilgotnosci zewnetrzne;j

- wskazanie kierunku i predkosci wiatru

- graficzne wskazanie prognozy pogody na najblizsze 12 godzin

- wskazanie sity wiatru w skali Beauforta

- wskazanie wielkosci godzinowego opadu oraz wskazania historyczne (dzien /
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tydzien / miesigc)
- wskazanie cisnienia powietrza oraz wskazania historyczne z ostatnich 24 godzin
- wskazanie indeksu ciepta

- wskazanie punktu rosy

- radiowe ustawianie czasu i daty

- wyswietlanie faz ksiezyca

- mozliwos¢ ustawiania alarmu

- ostrzeganie przed mrozem / zamarzaniem

- wskazania min / maks. z ostatnich 24 godzin

- podswietlenie LED ekranu

Wyposazenie:

- jednostka centralna z podstawa

- Multi-sensor 5-w-1 z akcesoriami do mocowania

- instrukcja obstugi

Wykonawca ma obowigzek zatgczy¢ baterie wymagane do prawidtowego
dziatania stacji pogodowej oraz czujnika (multisensora)

Zakres zastosowania:

- informacje o czasie|

- pomiar temperatury

- pomiar ci$nienia powietrza

- pomiar poziomu opadow

- pomiar wiatru

- prognoza pogody

- alarm temperaturowy

- alarm uzytkownika

2.26 Kamera ze statywem - kpl. 1

LP

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

1.

Przeznaczenie

Kamera do wykorzystania przy produkcji materiatéw informacyjnych w
edukacji.

Cechy rozwigzania

Format zapisu (obraz) — HD

Zgodnos¢ z formatem MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0

Format zapisu (obraz) — SD

DV (AVI)

Format zapisu (audio) — HD

Dzwiek w formacie Linear PCM, 2 kanaty, 16 bitéw, 48 kHz / Dolby Digital, 2
kanaty, 16 bitow, 48 kHz

Format zapisu (audio) — SD

Dzwiek w formacie Linear PCM, 2 kanaty, 16 bitéw, 48 kHz
Liczba klatek na sekunde podczas nagrywania (PAL) — HD

PS (28 Mb/s) 1920 x 1080/50P, 16:9

FX (24 Mb/s) 1920 x 1080/50i, 25p, 16:9, 1280 x 720/50p, 16:9
FH (17 Mb/s) 1920 x 1080/50i, 25p, 16:9, 1280 x 720/50p, 16:9
HQ (9 Mb/s) 1280 x 720/50p, 16:9

Liczba klatek na sekunde podczas nagrywania (PAL) — SD

DV (25 Mb/s) 720 x 576/50i, 16:9, 4:3

Czas nagrywania/odtwarzania

Okoto 145 min (wewnetrzny nosnik, PS, LPCM)

Okoto 170 min (wewnetrzny nosnik, FX, LPCM)
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Okoto 225 min (wewnetrzny nosnik, FH, LPCM)

Okoto 380 min (wewnetrzny nosnik, HQ, LPCM)

Okoto 140 min (wewnetrzny nosnik, DV, LPCM)

Obiektyw

Mocowanie obiektywu

Statopozycyjne

Powiekszenie min. 12x (optyczne), serwomechanizm/ustawienie reczne
Ogniskowa f = 2,9-34,8 mm

Przystona F1,8 — F3,4, mozliwo$¢ automatycznej/recznej regulacji
Ostrosc

Mozliwos$¢ wyboru trybu AF/MF, od 10 mm do e (panoramiczny), od 800 mm
do oo (teleobiektyw)

Stabilizator obrazu

Dostepne opcje: wt. (standard/aktywne)/wyt., przesuniecie obiektywu
Srednica filtra M37 mm

Sekcja kamery

Przetwornik obrazu (typ)

Przetwornik obrazu CMOS Exmor R typu 1/3,95 cala (4,6 mm) z
podswietleniem

Minimalne oswietlenie

1,4 luksa (ustawienie MAN: czas migawki 1/25 s, przystona F1,8, wzmocnienie
33 dB) [PAL];

0,7 luksa (ustawienie MAN: czas migawki 1/12 s, przystona F1,8, wzmocnienie
33 dB) [PAL];

Czas otwarcia migawki

1/6 — 1/10 000 [PAL];

Balans bieli

Wstepnie zaprogramowana (pomieszczenie, plener, zakres regulacji
temperatury barwowej: 2300-15 000 K)

Zapamietywanie po nacisnieciu A, B, mozliwo$¢ automatycznego wyboru
Wzmocnienie

0,3,6,9,12, 15,18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, wybdr automatyczny
Wejscie/wyjscie

Wyjscie kompozytowe

BNC (x1), PAL lub NTSC zaleznie od modelu produktu

Wyjscie audio

Gniazdo RCA

USB

mini-AB USB 2.0 Hi-speed/pamie¢ masowa/host

Wyjscie stuchawkowe

Gniazdo stereofoniczne mini-jack $3,5 mm (x1)

Wyjscie gtosnikowe

Monofoniczne

Wejscie DC

Gniazdo pradu statego

Zdalne sterowanie

Gniazdo stereofoniczne mini-jack $2,5 mm (x1)

Wyjscie HDMI

Typu A (x1)

Stopka akcesoridow

Stopka Multi Interface (x1), zimna stopka (x2)
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Monitorowanie

Wizjer 1,0 cm (0,39 cala) OLED,

Wbudowany monitor LCD 7,5 cm (3,0 cale)
Wbudowany mikrofon

Wbudowany mikrofon

Wszechkierunkowy stereofoniczny elektretowy mikrofon pojemnosciowy
Nosniki

Pamie¢ wewnetrzna Pamiec flash 32 GB

Zgodnos¢ z Memory Stick Pro Duo™ oraz SD/SDHC/SDXC
Czas pracy akumulatora (czas zapisu ciggtego)

Min. 250 min, (z wytgczong lampg wideo)

min. 120 min, (z wtgczong lampg wideo)
Obstugiwany format IEEE 802.11 b/g/n

Pasmo czestotliwosci 2,4 GHz

Ochrona WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Komunikacja NFC

Dostarczane wyposazenie

Ostona przeciwstoneczna obiektywu (1 szt.)
Przykrywka obiektywu (1 szt.)

Ostona stopki (1 szt.)

Muszla oczna wizjera elektronicznego (1 szt.)
Mikrofon (1 szt.)

Ostona przeciwwiatrowa (1 szt.)

Dyfuzor do lampy wideo (1 szt.)

Przewdd przejsciowy USB (1 szt.)

Akumulator (1 szt.)

CD-ROM: instrukcja obstugi w formacie PDF (1 szt.)
Instrukcja obstugi (1)

Zasilacz sieciowy AC (1 szt.)

Przewdd zasilajacy (1 szt.)

Statyw dedykowany
do kamery

4-sekcyjne nogi

UdZwig statywu wraz z gtowicg min. 4 kg,

W zestawie gtowica, posiadajgca regulacje oporu oraz ptynnosé ruchu.
Dtugosc po ztozeniu [cm]: max. 42

Wysokos¢ maksymalna [cm]: min 145

Waga [kg]: max. 1.5

Typ blokady ndg: zatrzaski

Stopka: gumowa

Gtowica w zestawie: tak, wideo

Szybka ztgczka: tak

2.27 Tablet graficzny - typ Il - szt. 3

LP

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Cechy rozwigzania

Tablet graficzny o minimalnych parametrach :

e Rozdzielczos¢ tabletu: min. 2500

e Obszar aktywny (szerokos¢ x wysokosc¢): min. 210 x 130 mm
Funkcja pidra: czuta na nacisk, bezprzewodowa i bez baterii

Maksymalna predkosé przetwarzania danych: 133 punkty /s
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Poziomy nacisku piéra: min. 2048 poziomoéw
Doktadnos¢ wykrywania koncéwki: 0,5 mm
Interfejs wejscia / wyjscia: 1x MicroUSB
Wymiary tabletu: max. 280 x 190 x 9 mm
Dtugosé kabla: 1 m

2.28 Kamera przenosna - szt. 2

LP

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Cechy rozwigzania

Przetwornik obrazu:

Przetwornik obrazu CMOS Exmor R™ typu 1/5,8 (3,1 mm)

Zoom optyczny: 30 x

Zoom cyfrowy: 350 x

Swiattosita: F1,8 — F4,0

Ogniskowa: f=1,9-57,0 mm

Wyswietlacz LCD: Panoramiczny (16:9) wyswietlacz min. 6 cm,
Migawka: 1/6—1/10 000 s

Nosnik danych

Memory Stick Micro™ i microSD/microSDHC/microSDXC

Format zapisu filméw: Format XAVC S, MP4: MPEG-4 AVC H.264MPEG4-
AVC/H264, Zgodnosé z formatem AVCHD 2.0: MPEG4-AVC/H.264
Format zapisu zdje¢: Zgodnos¢ z DCF 2.0, zgodnos¢ z Exif 2.3, zgodnosc
z MPF Baseline

Format zapisu dzwieku:

Dolby® Digital 2 kanaty stereo

Dolby® Digital Stereo Creator

MPEG-4 AAC-LC 2 kanaty

MPEG-4 Linear PCM

2 kanaty (48 kHz / 16 bitéw)

Zasilanie: Akumulator

Waga max. 250 g

Wymiary max. 60 x 60 x 150 mm

Zestaw zawiera:

Akumulator

Zasilacz Kabel USB Kabel HDMI (mikro)

Przewodnik uzytkownika

2.29 Kamera sportowa - szt. 2

LP Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
1. |Rozdzielczos¢ wideo 4k Ultra HD 2196P 30FPS
2. |Obiektyw Szerokokatny min. 160 stopni
3. [Slot karty pamieci MicroSD do 128GB
4. [Tryb nocny TAK - obiektyw nie wymagajacy didd
5. |Detektor ruchu / Redukcja wstrzgséow  [TAK / TAK
6. |Wskaznik daty i godziny TAK
7. fkadowanie tADOWARKA SAMOCHODOWA / STACJONARNA
8. |Aparat 14 MPX
9. |Wyswietlacz Min. 1,8"
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10. |Funkcja ZOOM TAK
11. Whbudowany gtosnik i mikrofon TAK
12. |Wide Dynamic Range TAK
MOV H.264
Nagrywanie filméw w rozdzielczosci:
e 4K @ 30fps (3840x2160 pikseli),
e 27K @ 60fps (2704x1524 pikseli),
e 2.7K @ 30fps (2704x1524 pikseli),
. e 1080p @ 120fps (1920x1080 pikseli),
13. [Format wideo « 1080p @ 60fps (1920x1080 pikseli),
e 1080p @ 30fps (1920x1080 pikseli),
e 720p @ 240fps (1280x720 pikseli).
e 720p @ 120fps (1280x720 pikseli).
e 720p @ 60fps (1280x720 pikseli).
e 720p @ 30fps (1280x720 pikseli).
14. Bateria (akumulator) Min. 1000 mAh
15, Automatyczne nagrywanie / Nagrywanie TAK / TAK
w petli
16. Zabezpieczgnie Przed silnym . TAK
roztadowaniem i przetadowaniem
17. |Odpornosé na wstrzasy TAK
18. Diody sygnalizujgce natadowanie TAK
- Obudowa wodoszczelna
19. |Inne - Pilot do sterowania bezprzewodowego

- Kabel microUSB

2.30 Aparat fotograficzny - szt. 1

LP

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Cechy rozwigzania

Aparat do wykorzystania przy produkcji materiatéw informacyjnych w
edukacji.

Liczba efektywnych

2 pikseli [min]: Min. 18

3. | Typ matrycy: MOS

4. | Rozmiar matrycy: 1/2.3 cala

5. | Zoom optyczny: 60x

6. | Zoom cyfrowy: x120
Ogniskowa (ekwiwalent

7. dla 35mm) [mm]: 20-1200 mm

8. | Jasnos$¢ obiektywu [f/]: | f/2.8

9. Zakrels l.JstaW|an|a Normalny: 30 cm - nieskoficzonos$¢; Makro: 1 cm - nieskoriczonosé
ostrosci [cm]:

10.| Makro [cm]: od1lcm

11.| Stabilizacja: TAK

1. Srednica obiektywu 55
[mm]:

13 Czas otwarcia migawki 4 s -1/2000 s (mechaniczna migawka); 1 s - 1/16000 s (elektroniczna

| [s]: migawka)
14.| Pomiar $wiatta: Inteligentny wielopunktowy, Centralnie-wazony, Punktowy
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15.

Rozmiar LCD [cale]:

Min. 3.0

16.

Typ LCD:

dotykowy, TFT LCD, 1.04 min punktéw, powtoka antyodbiciowa

17.

Wizjer:

TAK

18.

Autofokus:

Detekcja kontrastu, Pomiar AF: Wykrywanie twarzy/oczu, Sledzenie, 49-
obszarowy, Custom Multi, 1-obszarowy, funkcja Pinpoint Tryby AF: AF
makro, Makro Zoom, AFS (pojedynczy), AFF (elastyczny), AFC (ciagty),
Szybki AF, Ciggty AF (podczas nagrywania filmu), funkcje Touch AF/AE,
Touch Pad AF, Touch Shutter (migawka dotykowa), MF Assist, Touch MF
Assist, AF+MF, Focus Peaking, One Shot AF (ustawienie przycisku Fn w
menu niestandardowym na AF-ON), Low Light AF, Post Focus, Focus
Stacking, Lampa wspomagajgca AF

19.

llo$¢ programow
tematycznych:

Tryb kreatywny: Ekspresyjne, Retro, Dawne czasy, Jasne tony, Ciemne
tony, Sepia, Monochromatyczne, Dynamiczne monochromatyczne,
Surowe monochromatyczne, Gtadkie monochromatyczne,
Impresjonizm, Wysokodynamiczne, Cross process, Efekt zabawki,
Zabawka-Pop Art, Bleach bypass, Efekt miniatury, Delikatna ostros¢,
Fantasy, Filtr gwiazdkowy, Kolor punktowy, Swiatto stoneczne (22 filtry);
Tryb scen: Ostry portret, Gtadka skéra, Miekkie podswietlenie, Ostre
pod swiatto, Relaks, Stodka twarz dziecka, Wyrazista sceneria, Btekitne
niebo, Romantyczny zachdd storica, Jaskrawy zachdd storica,
Potyskujgca woda, Ostry nocny pejzaz, Chtodne nocne niebo, Ciepta
noc, Artystyczny nocny pejzaz, lluminacje, Zdjecie nocne z reki, Ostry
nocny portret, Rozmyty kwiat, Apetyczne jedzenie, Deser, Zatrzymany
ruch zwierzecia, Ostre zdjecie sportowe, Monochromatyczne

20.

Czutos¢ ISO:

ISO 80 - 6400

21.

Balans bieli:

Auto, Swiatto dzienne, Pochmurny dzien, Cien, Swiatto zarowe, Flash,
cztery ustawienia wtasne, Reczne ustawianie barwy

22.

Lampa btyskowa:

Zasieg: 0.3-14.1 m (szeroki kat / 1ISO Auto), 1.5-6.1 m (tele / ISO Auto);
Tryby: Auto, auto/redukcja czerwonych oczu, wt. wymuszenie, wt.
wymuszenie/redukcja czerwonych oczu, tryb wyzwalania btysku lampy,
tryb wyzwalania btysku lampy/redukcja czerwonych oczu, wyt.
wymuszenie

23.

Samowyzwalacz:

25,105, 10 s (3 zdjecia)

24.

Zdjecia seryjne:

AFS H: 10 klatek/s, M: 6 klatek/s (z funkcjg Live View), L: 2 klatki/s (z
funkcjg Live View); AFC H: 6 kl./s, M: 6 kl./s (z funkcjg Live View), L: 2
kl./s(z funkcjg Live View); Tryb zdjeé 4K: 4K Burst 30 kl./s (maks. 15
minut), 4K Burst (S/S) 30 kl./s (maks. 15 minut), 4K Pre-Burst: 30 kl./s
(ok. 2 sek.)

25.

Filmowanie:

4K

26.

Format zapisu danych:

Zdjecia: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF, RAW, RAW+Fine,
RAW+Standard, Fine, Standard; Wideo: AVCHD, MP4

27.

Menu w jezyku polskim:

tak

28.

Rozdzielczo$¢ obrazu:

4896 x 3672 px, 3456 x 2592 px, 2400 x 1800 px, 4896 x 3264 px (3:2),
4896 x 2752 px (16:9), 3664 x 3664 px (1:1)

29.

Ztacza:

Ztacze USB 2.0, microHDMI

30.

Bezprzewodowa praca
zdalna:

tak

31.

Waga [g]:

Max. 650 g z baterig i kartg pamieci

32.

Zawartosc zestawu

Akumulator
tadowarka
Kabel USB
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Pokrywka bagnetu korpusu

2.31 Prezenter laserowy - typ | —szt. 4

LP

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

1.

Przeznaczenie

Proste przeprowadzanie prezentacji

e Czerwony wskaznik laserowy

e Zintegrowany timer LCD i ostrzezenie o czasie (poprzez wibracje)

e Zasiegdomin 20 m

e Zintegrowany timer LCD z opcjami ustawien z doktadnoscig do minuty

2. |Charakterystyka « Alarm wibracyjny
¢ Wskaznik baterii na wyswietlaczu
e Osobny wiacznik/wytgcznik
e Ergonomiczny pilot.

3. [Klasa lasera 2

4. |Ztacze USB

2.32 Zestaw do laminacji - szt. 2

LP

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Przeznaczenie

Zestaw do laminacji:

a) laminator

b) trymer do przycinania dokumentéw do odpowiedniego formatu
c) zaokraglacz naroznikéw

d) zestaw min. 230 folii

Parametry laminatora

maksymalna grubos¢ folii: 100 micron i ciensze
Maksymalny format: A4 i mniejsze

Maks. grubos¢ laminowania: 0,5 mm;
Maks. szerokosé: 250 mm,

System nagrzewajgcy: dwie grzejne rolki,
Czas nagrzewania: max. 5 minut,

Rodzaj laminacji: na gorgco

Szczelina wejsciowa: 230 mm
Technologia 2 gorgcych watkow.
predkosé laminowania: min. 290 mm/min
pobdr energii: 145W; 0,63A

Parametry trymera

trymer- obcinarka krazkowa

przeznaczenie - ciecie papieru

max ilo$¢ - do 3 kartek papieru 80g/m

format A4 oraz A3 po krétszym boku (297mm)

Parametry
zaokraglacza

przeznaczenie - ciecie rogéw papieru
max ilo$¢ - do 3 kartek papieru 80g/m
kolor jeden z trzech (magenta, czarny, cyan)
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Zestaw startowy folii

110 szt. folii A4 80 mic
110 szt. folii A5 80 mic
10 szt. folii rozmiar wizytéwkowy 80 mic

2.33 Magnetofon z odtwarzaczem MP3 - szt. 4

LP Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
. Urzadzenie przeno$ne umozliwiajgce na stuchanie muzyki w
1. | Przeznaczenie .. . .
dowolnym miejscu i o dowolnym czasie
2. | Tuner: FM
3. | Rodzaj odtwarzanych ptyt CDh
4. | Komunikacja urzadzenia przewodowa
5. | llosé obstugiwanych stacji Min. 20
. . Odtwarzacz CD, Odtwarzanie USB, Wyswietlacz LCD, Antena
6. | Funkcje audio .
teleskopowa, Equalizer
7. | Ztacza potaczeniowe 1 x 3.5 mm miniJack, 1 x AUX, 1 x USB 2.0
8. | Rodzaj zasilania bateryjne i sieciowe
9. | Moc urzadzenia: Min.3 W
10.| Wyposazenie urzadzenia Kabel, Dokumentacja

2.34 Kolumny gtosnikowe z Bluetooth — szt. 2

LP

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

1.

Przeznaczenie

Urzadzenie przeno$ne umozliwiajace na stuchanie muzyki w dowolnym
miejscu i o dowolnym czasie

Tuner: .

Dwudrozna kolumna o mocy min. 1300W, do zastosowan na zywo i
playback

2-kanatowy mikser z wejsciami Mic/Line i kontrolg gtosnosci
gtosnik min. 15”

Procesor z 4 programami: Music, Live, Speech i DJ/Club
Woysokiej jakosci filtr dolnozaporowy z mozliwoscia przetgczania
czestotliwosci ciecia: 80, 100, 20 lub 150 Hz

Driver wysokotonowy o rozmiarze 1,75”

Dodatkowe wyjscie liniowe umozliwiajgce taczenie z kolejnymi
kolumnami gtosnikowymi.

Gniazdo montazowe 35mm

2.35 Gtosnik przenosny Bluetooth - typ | —szt. 2

LP | Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

1. | Przeznaczenie Ur.za.ldzepie przenosne umgiliwiajqce stuchanie muzyki w dowolnym
miejscu i o dowolnym czasie
e Gtosnik Bluetooth.
e Obstuguje radio.

2. | Tuner: e Zfacze AUX.

Na przednim panelu 2 wejscia mikrofonowe jack 6,3 mm sprzezone z
potencjometrami echa i glosnosci.
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e dwudrozna przenosna kolumna gtosnikowa Bluetooth
e Zasilanie: akumulatorowe

e Poj. akumulatora: min. 1000 mAh

e (Czastadowania: max. 5 godzin

e (Czas pracy: min. 10 godzin

e Moc wyjsciowa: 5W

o Gtosniki wysoko-sredniotonowe: 2x3" (4Q, 5W)

e Gtosnik niskotonowy: 1x3" (4Q, 5W)

e Wejscia: USB, TF (microSD), AUX

e Funkcje: Bluetooth, FM, odtwarzacz MP3

e Wersja Bluetooth: min. 2.0

e Antena radiowa: tak

e Sterowanie pilotem: tak

o Wyswietlacz: cyfrowy

e Waga netto: max. 1,75 kg

o W zestawie: pilot, przewdd USB, instrukcja obstugi

2.36 Atramentowe urzgdzenie wielofunkcyjne —szt. 4

LP Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
1. | Technologia druku Atramentowa, kolorowa

2. | Obstugiwany typ nosnika Papier zwykty

3. | Papier fotograficzny Koperty

4. | Obstugiwane formaty nosnikéw A4, A5, A6,

5. | Formaty niestandardowe B4 5, DL

6. | Rodzaje podajnikdow papieru Kasetowy lub taca

7. | Podajnik papieru Min. 2080 25 arkuszy

8. | Liczba podajnikéw papieru 1

9. | Szybkos¢ druku w kolorze do min. 15 str./min

10.| Szybkos¢ druku w mono do min. 30 str./min

11.| Maksymalna rozdzielczo$¢ druku Min. 5500 x 1400 dpi

12.| Liczba wktaddéw drukujacych 4

13.| Funkcja faksu Nie

14.| Maksymalna rozdzielczo$¢ skanowania Min. 1200 x 1200 dpi

15.| Maksymalny format skanu A4

16.| Skanowanie bezposrednio do e-mail Tak

17.| Wyswietlacz Brak

18.| Interfejsy usB

19.| Wi-Fi Tak

20.| Dodatkowe informacje Drukowanie bezposrednio ze smartfonéw i tabletéw
21.| Dotaczone akcesoria Kabel zasilajgcy

22.| Zestaw petnych tuszow Dodatkowy czarny tusz - 1 szt.
23.| Waga Max. 5 kg

2.37 Niszczarka - szt. 1

P ]

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne
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Automatyczny rewers przy zacieciu papieru. Magnetyczna ochrona

1. |Charakterystyka zamknieci? drzwi, p(?dwéjne zabezpieczenie silnika. Tryb pracy
oszczedzajacy energie, automatyczny START/STOP sterowany
fotokomorka.

2. [Szczelina podawcza dla papieru|Min. 250 mm

3. [System ciecia: paskowy

4. [Szerokos¢ scinka: Max. 4 mm

5 II:;IirZZ:malna ilo$¢ niszczonych Min. 20 (80 g/m?)

6. |Pojemnosc¢ kosza na Scinki: Min. 75 litrow

7. [Poziom bezpieczenstwa (Nowa norma DIN 66399):

8. |kategoria P : P-2

9. |kategoria Tx: Tx-2

10. |kategoria Ex: Ex-2

11. kategoria O: 0-2

12. |Pozostate parametry:

13. |niszczy karty kredytowe: Tak

14. lodporna na zszywki biurowe: [Tak

15. |odporna na spinacze biurowe: [Tak

16. |automatyczny START/STOP:  [Tak

17. zabezpiec.zenie przed podwsjne

przegrzaniem:
18, zerowy. pobodr pradu (po Tak
przerwie w pracy):

19. |kotka: Tak

20. [reverse: automatyczny

21. |waga: Max. 33 kg

22. |Gwarancja:

23. |gwarancja na noze tnace: dozywotnia

2.38 Projektor —szt. 2

LP Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
1. |Przeznaczenie Projektor do tablicy interaktywnej
2. |lasnos¢ 3500 ANSI Lumendéw
3. |Poziom hatasu Max. 32 dB
4. |Technologia wyswietlania DLP
5. |Kontrast statyczny 20 000:1
6. |Proporcje obrazu 16:9
7. |llos¢ kolorow 1,07 mld
8. |Audio Tak
9. |Gniazda we/wy 1 x Audio in, 1 x Audio in/out, 2 x 15-pin D-Sub , 2 x HDMI

[EEN
©

Trwato$¢ zrédta swiatta (ECO)

6000 h
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11. |Maksymalna przekatna obrazu |300"

12. |Minimalna odlegtos¢ ekranu Min. 40 cm

13. |Maksymalna odlegtos¢ ekranu  |380 cm

14. |Trwatos¢ zrédta swiatta 5000 h

15. |Rozdzielczosc 1024 x 768 (XGA)

16. |Zoom 2,0x, Automatyczny (cyfrowy)

17. |Projekcja Krétkoogniskowa

18. |Obiektyw F/2.7

19. |Waga Max. 3,1 kg

2.39 Gtosniki komputerowe - typ | - szt. 6

LP Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
1. | Charakterystyka Gtosniki kom.puter'owendo ur.ozma.icenia Ielfcji w pracowni szkolnej w
wykorzystaniu aplikacji multimedialnych, gier
2. | Rodzaj zestawu 2.1
3. | Moc gtosnikéw (RMS) 30 W
4. | Moc subwoofera (RMS) | 30 W
. s s Wyjscie stuchawkowe - 1 szt.
5. | Rodzaje wyjsc / wejsc Wejscie stereo RCA - 2 1 szt.
6. | Szerokos¢ gtosnika Max. 100 mm
7. | Wysokosc gtosnika Max. 170 mm
8. | Gtebokos¢ gtosnika Max. 100 mm
9. | Szerokos$¢ subwoofera Max. 260 mm
10.| Wysokos¢ subwoofera Max. 270 mm
11.| Gtebokos¢ subwoofera Max. 200 mm
12.| Dodatkowe Dofaczony do zestawu pilot

2.40 Tablet graficzny - typ Ill - szt. 9

LP Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

1. |Przeznaczenie

Tablet graficzny do wykorzystania przy tworzeniu elementow
graficznych, prowadzeniu zajec

2. |Parametry

- Poziom czutosci nacisku pidéra min. 4096.
- technologia rezonansu elektromagnetycznego.
- 2 przyciski piéra i 4 programowalne klawisze.

3. |Powierzchnia robocza

Min. 150 x 90 mm

Poziomy czutosci cisSnienia  |4096
Interfejsy (Komputerowe /
. B
> Multimedialne) us
Rodzaj transmisji danych  |Przewodowa
Zrédto zasilania USB (kabel w zestawie)
Waga Max. 250 g
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2.41 Tablet graficzny - typ IV—szt. 6

LP

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

=

Przeznaczenie

Tablet graficzny do wykorzystania przy tworzeniu elementéw
graficznych, prowadzeniu zajec

2. [Wymiany obszaru roboczego: |Min. 215 x 130 mm

3. |Rozdzielczosc: 100 linii na 1 mm (2540 linii na 1 cal)

4. |Waga: Max. 450 g

5. [Typ pofaczenia: USB + Bluetooth min. 4.0

6. [Typ rysika: Bezbateryjny; Bezprzewodowy; min. 4096 poziomdw nacisku;

7. [Typ produktu: Tablet pidrkowy

8. [Technologia: Technologia rezonansu elektromagnetycznego

9. [Przyciski: Min. 4 x programowalne przyciski

10. (Wielodotyk: Nie

11. [{Zasilanie: USB
Kabel USB min. 1,5m; Narzedzie do wymiany wktadéw; Pidro 4K;

12. |Akcesoria / Wyposazenie: Przewodnik szybkiego startu; Zapasowe wktady standardowe (min.
3szt.)

13. [Czas pracy (bezprzewodowo): |min. 14 godzin

2.42 Gtosniki komputerowe - typ Il —szt. 2

LP Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
1. | Charakterystyka Gtosniki kom'puter.owe“, do u‘rozm'aicenia Ie.kcji w pracowni szkolnej w
wykorzystaniu aplikacji multimedialnych, gier
2. | Rodzaj zestawu 2.0
3. | Moc gtosnikéw (RMS) 6 W
4. | Rodzaje wyjéc / wejéc We!'s’c.ie liniowe Audio - 1 szt.
Wyjscie stuchawkowe - 1 szt.
5. | Dodatkowe informacje Sterowanie wbudowane w gtosnik
6. | Szerokos¢ gtosnika Max. 90 mm
7. | Wysokos¢ gtosnika Max. 160 mm
8. | Gtebokos¢ gtosnika Max. 80 mm
2.43 Czytnik kodéw kreskowych —szt. 1
LP | Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
1. | Cechy rozwigzania Czytnik kodéw kreskowych do zajec¢ lekcyjnych
e Typ czytnika: 1D
e Metoda skanowania: reczna
e Potwierdzenie skanowania: Swietlne i dZzwiekowe
5 e Zasieg Bluetooth: min 15 m
' e Wewnetrzna pamiec¢ kodow: min. 400 koddéw
e Komunikacja: KBW, RS-232, USB
e Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth
e Predkos¢ skanowania: min. 350 skandw/sek
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e Bateria: min. 1300 mAh
e Odczytywane kody kreskowe: wszystkie standardowe kody 1D,

2.44 Statyw do telefonu/tabletu - szt. 2
LP | Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
1. Przeznaczenie Statyw do urzadzen audio-video wykorzystywany w transmisji obrazu
e Statyw do aparatu
e 3-kierunkowa gtowica umozliwiajgca idealng orientacje dla zdjec
poziomych, horyzontalnych i portretowych
2. Statyw do kamery: e Ptytka szybkiej wymiany umozliwiajgca szybka wymiane aparatu
e Poziomica zintegrowana w gtowicy statywu
e Bezstopniowa regulacja wysokosci kolumny centralnej
e Blokady nég do blokowania dtugosci nég w kazdej pozycji.
Przykrecany uniwersalny uchwyt do urzadzen bez gniazda statywu
Uchwyt na smartfona ° ykrecany , Y L. y . 2 . & . Y .
e Dla smartfonéw o szerokosci od min. 5,5 do min. 8,0 cm i tabletéw o
3. / tablet: L. . . . .
szerokosci od min. 11,2 do min. 18 cm (w formacie poziomym)
e Zaciskowy uchwyt sprezynowy i wgtebienie na powierzchni.
A Maksymalny udzwig Min. 5
[ke]
5. | Wysokose Min. 105
maksymalna [cm]
6. | Wysokosc 36,5
minimalna [cm]
7. Poziomica Tak
8. Ruchoma gtowica Tak

2.45 Gtosnik przenosny Bluetooth - typ Il —szt. 1

LP Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

1. |Przeznaczenie Radioodtwarzacz do prowadzenia zajeé

5 Bluetooth, LEDowe podswietlenie gtosnikéw, Podswietlany
" |Funkcje dodatkowe wyswietlacz

3. |Korektor dzwieku Tak

4. |Pilot Tak

5. |Diwiek Stereo

6. |Moc wyjsciowa RMS 2xmin. 12 W

7. |Podbicie baséw Tak

8. [Typ glosnikéw Pasywne

9. |Odtwarzacz CD Tak

10. |Sposdb umieszczania ptyty CD Od goéry
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Liczba stacji radiowych do

11. . Min. 25
zaprogramowania
12. |Radio DAB+
13. |Zakres fal radiowych FM
14. |Standardy odtwarzania MP3
15. |Uchwyt do przenoszenia Tak
- - Czytnik kart pamieci SD, Czytnik kart pamieci SDHC, USB,
16. (W
ejscia/wyjécia Wejscie liniowe audio AUX, Wyjscie stuchawkowe
17. |Wyswietlacz Tak
18, l7asilanie Bateryjne, Sieciowe
19. |Waga (bez baterii) [kg] Max. 4
Max. 2 22
20. [Wymiary (szer. x wys. x gteb.) [mm] ax. 500 x 200 x 225
21. |Wyposazenie Kabel zasilajacy
22. |Zatgczona dokumentacja Instrukcja obstugi w jezyku polskim, Karta gwarancyjna

2.46 Gtosnik przenos$ny Bluetooth - typ Ill - szt. 1

LP | Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
1. |Przeznaczenie Radioodtwarzacz do prowadzenia zajec
2. |Moc [W] 30
Czas pracy na .
3 akumpulat\c/)rze [h] Min. 16
Odpornosé na
4 zacrr)\lapanie Tak
s Zgodnosc z Urzadzenia z Bluetooth, Urzadzenia ze ztgczem 3.5 mm, Urzadzenia ze ztgczem
" |urzadzeniami usB
6. |Zasilanie Akumulatorowe
7. |Ztacza Jack 3.5. mm, Micro USB, USB
8. |Wyposazenie Kabel USB Typu C
9. |Czastadowania[h] |Max.5
10. Informacje Certyfikat IPX7, Funkcja PowerBank, Redukcja szumu i efektu echa, Regulacja
dodatkowe gtosnosci

2.47 Tablet - typ Il - szt. 26

LP | Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
1. | Przeznaczenie Tablet. do wy-korzystama prz.y proce5|e nauczania z wykorzystaniem
technik multimedialnych zajeciach szkolnych
Procesor dedykowany do pracy w tabletach.
Oferowany procesor musi osigga¢ w tescie wydajnosci minimum 850 pkt
2. | Procesor L . . -
w tescie publikowanym w serwisie https://www.cpubenchmark.net/
Wynik testow zatgczyé do oferty
3. | Pamie¢ RAM Min. 2 GB
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4. | Pamieé¢ wbudowana Min. 32 GB
5. | Typ ekranu Pojemnosciowy, 10-punktowy, IPS
6. | Przekatna ekranu Min. 10"
7. | Rozdzielczos¢ ekranu 1280 x 800
. Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
8. | tacznosc Modut Bluetooth
9. | Nawigacja satelitarna GPS
GLONASS
10.| Czujniki Akcelerometr
Micro USB lub USB-C - 1 szt.
Wyjscie stuchawkowe - 1 szt.
11.] Zfacza Czytnik kart pamieci - 1 szt.
Ztacze dokujgce - 1 szt.
12.| Bateria Litowo-jonowa min. 4800 mAh
Android 9.0 lub nowszy lub réwnowazny o ponizszych parametrach:
e System wyposazony w jadro Linuxa, ktére wraz z innym
komponentami, zostato opublikowane na licencji GNU GPL (General
Public License), ktére zapewnia: wielozadaniowos$¢, wielowgtkowosé,
pamiec wirtualng i mozliwos¢ zarzadzania pamiecia.
e Domyslny interfejs uzytkownika: Graficzny interfejs uzytkownika z
. obstuga dotyku;
13.| System operacyjny e Umozliwia uruchomienie dwdch aplikacji obok siebie na jednym
ekranie;
e Zapewnia szybkie przetgczenie pomiedzy aplikacjami poprzez
dwukrotne klikniecie;
e Pobieranie aktualizacji w tle bez koniecznosci wytgczania urzadzenia;
e Posiada aktualne wsparcie producenta;
e Posiada dostep do aktualizacji bezpieczenstwa.
2.0 Mpix - przéd
14.| Aparat 5.0 Mpix - tyt
Wbudowane gtos$niki stereo
15.| Dodatkowe informacje Whudowany mikrofon
Skaner twarzy
Radio FM
2.48 Tablet -typ IV—szt. 4
LP | Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
1 | Przeznaczenie Tablet. do wy.korzystania prz.y procesie nauczania z wykorzystaniem
technik multimedialnych zajeciach szkolnych
Procesor dedykowany do pracy w tabletach.
Oferowany procesor musi osigga¢ w tescie wydajnosci minimum 1900 pkt
2. | Procesor L . . .
w tescie publikowany w serwisie https://www.cpubenchmark.net/
Wynik testow zatgczyé do oferty
3. | Pamie¢ RAM Min. 4 GB
4. | Pamie¢ wbudowana Min. 64 GB
5. | Typ ekranu Pojemnosciowy, 10-punktowy, TFT
6. | Przekatna ekranu Min. 10"
7. | Rozdzielczos¢ ekranu Min. 2000 x 1200
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8. | tacznosé Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Modut Bluetooth
9. | Nawigacja satelitarna AGPS ,GPS,BeiDou , GLONASS , Galileo
10.| Czujniki Akcelerometr, Czujnik Halla, Czujnik $wiatta, Zyroskop
11.| Ztacza USB Type-C - 1 szt., Czytnik kart pamieci - 1 szt. , Wyjscie stuchawkowe -
1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt.
12.| Bateria Litowo-jonowa min. 7000 mAh
Min. Android 10 lub nowszy lub réwnowazny o ponizszych parametrach:
e System wyposazony w jadro Linuxa, ktére wraz z innym
komponentami, zostato opublikowane na licencji GNU GPL (General
Public License), ktére zapewnia: wielozadaniowos$¢, wielowgtkowosé,
pamiec wirtualng i mozliwosc¢ zarzagdzania pamiecia.
e Domyslny interfejs uzytkownika: Graficzny interfejs uzytkownika z
. obstuga dotyku;
13.| System operacyjny e Umozliwia uruchomienie dwdch aplikacji obok siebie na jednym
ekranie;
e Zapewnia szybkie przetgczenie pomiedzy aplikacjami poprzez
dwukrotne klikniecie;
e Pobieranie aktualizacji w tle bez koniecznosci wytgczania urzadzenia;
e Posiada aktualne wsparcie producenta;
e Posiada dostep do aktualizacji bezpieczenstwa.
14.| Aparat 5.0 Mpix — przéd , 8.0 Mpix - tyt
15, Rozdzielczosc. FullHD (1920 x 1080)
nagrywania wideo
16.| Dodatkowe informacje Wbl'inow,alne gtosniki st.ereo, Wbu’dowany‘mikrofon, Ska‘n.er twarzy,
Mozliwos¢ wykonywania potaczen telefonicznych, Aluminiowa obudowa
17.| Dofaczone akcesoria Zasilacz, Rysik, Kabel USB Type-C

2.49 Stuchawki komputerowe przewodowe - typ Il —szt. 4

LP Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
1. |Przeznaczenie Dla uczniéw do prowadzenia nauki zdalnej lub w klasach
2. |Rodzaj nauszne
3. |Typ podtaczenia przewodowe
4. |Pasuje do PC/laptop, tablet/smartfon
5. |Redukcja szumdéw mikrofonu tak, pasywna
6. |Regulowanie gtosnosci tak
7 |Dodatkowe dane Odpinany mikrofon, modut sterujacy audio, dZwiek Virtual

Surround

Dzwiek przestrzenny 7.1

Pasmo czestotliwosci mikrofonu |50 Hz - 18 kHz
10. |Pasmo przenoszenia 15 Hz - 25 kHz
11. |Srednica membrany Min. 50 mm
12. |Rozmiar kabla Min.3 m
13. |Ztacze jack 3,5 mm + USB
14. |Odtaczany mikrofon tak
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2.50 Prezenter laserowy - typ Il —szt. 17

Nazwa - .
LP Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu

1. | tgcznosc Bezprzewodowa 2.4 GHz

2. | Zasieg Do minimum 15 m

3. | Interfejs usB

4. | Wskaznik laserowy | Tak

5. | Dtugosc Max. 125 mm

6. | Waga Max. 60 g

2.51 Telewizor 65" - szt. 1

LP Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
Telewizor do wykorzystania w ramach prezentacji

1. | Charakterystyka multimedialnych oraz lekcji przy uzycia dostepnych
platform streamingowych oraz programom TV

2. | Przekatna ekranu 65"

3. | Rozdzielczos¢ UHD 4K 3840 x 2160

4. | Typ telewizora QLED

5. | Czestotliwos¢ odswiezania 60 Hz

6. | HDR Tak

7. | Standard HDR HDR10+

8. | Tap View Technologie dZzwieku i obrazu

9. | Wzmacnianie dialogow Dolby Digital +

10.| Technologie optymalizacji gier Dedykowany tryb dla graczy

11. Game I\,/Ic'>'.uon PIL,IS,_ poprawa ALLM (Auto Low Latency Mode)

ptynnosci i ostrosci obrazu

12.| Smart TV Tak

13.| Pilot z mikrofonem Tak

14.| Funkcje smart Wspdtpraca z asystentem gtosowym Alexa

1s. Wspdtpraca z asystentem gtosowym Podglad ekranu telefonu

Google

16.| Aplikacje Netflix

17.] YouTube SmartThings

18.| Wbudowany tuner DVB-S2 (cyfrowy satelitarny)

19.| DVB-T2 (cyfrowy naziemny) DVB-C (cyfrowy kablowy)
HbbTV - telewizja hybrydowa, PVR - funkcja nagrywania
video w formacie cyfrowym, TimeShift - funkcja

20.| Funkcje tunera zatrzymywania i cofania oglagdanych programoéw, EPG -
elektroniczny przewodnik po kanatach telewizyjnych,
Teletext

21.| Odtwarzane formaty AVI, MKV, VP9, MPEG-1, MPEG-4, AAC, MP3, HE-AAC,
BMP, JPEG, PNG

22.| tacznosé bezprzewodowa Wi-Fi Bluetooth DLNA

23.| Liczba ztgczy HDMI Min. 3 szt. w tym 1 Ztgcze HDMI 2.1

24.| USB Min. 2 szt.

25.| Ztgcze Cl Tak

26.| Pozostate zfacza Wejscie antenowe - 2 szt.
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Wejscie Ethernet RJ 45 (LAN)
Woyjscie audio cyfrowe (optyczne S/PDIF)
27.| Moc gtosnikow 2 xmin. 10 W
28.| Sredni pobér mocy Max. 150 W
29.| Standard VESA 400 x 300 mm
30.| Dotaczone akcesoria Pilot Baterie do pilota Podstawa telewizora Kabel zasilajgcy

2.52 Oprogramowanie biurowe —szt. 187

LP

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne cechy oprogramowania

Zastosowanie

Oprogramowanie bedzie wykorzystywane do nauki zdalnej przez uczniéw,

Pakiet oprogramowania zawierajgcego minimum: edytor tekstu, arkusz
kalkulacyjny, narzedzie do tworzenia prezentacji, narzedzie do tworzenia
publikacji, klienta poczty MAPI w polskiej wersji jezykowej, wykonujgce wszystkie
funkcjonalnosci ww. pakietu oprogramowania biurowego, zapewniajgce
mozliwos¢ instalacji i poprawnego dziatania na zaoferowanym systemie
operacyjnym,

1. Edytor tekstow umozliwiajgcy:

a) Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego
w zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz
funkcjonalnoscig stownika wyrazoéw bliskoznacznych i autokorekty;

b) wstawianie oraz formatowanie tabel;

c)wstawianie oraz formatowanie obiektéw graficznych;

d) wstawianie wykreséw i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajac tabele
przestawne);

e) automatyczne numerowanie rozdziatéw, punktow, akapitéw, tabel i rysunkéw;
f) automatyczne tworzenie spiséw tresci;

g) formatowanie nagtéwkéw i stopek stron;

h) sprawdzanie pisowni w jezyku polskim; sledzenie zmian wprowadzonych przez
uzytkownikéw nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych
wykonywanie czynnosci;
j) okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma);

k) wydruk dokumentéw; wykonywanie korespondencji seryjnej bazujgc na danych
adresowych pochodzgacych z arkusza kalkulacyjnego

I) prace na dokumentach utworzonych przy pomocy oprogramowania Microsoft
Word w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowe;j
konwersji wszystkich elementéw i atrybutéw dokumentu;

2. Arkusz kalkulacyjny umozliwiajacy:

a) Tworzenie raportéw tabelarycznych; tworzenie wykreséw liniowych (wraz z
linig trendu), stupkowych, kotowych;

b) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz
formuty przeprowadzajgce operacje matematyczne, logiczne, tekstowe,
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu;

c) tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane
wymiarow oraz wykresdw bazujgcych na danych z tabeli przestawnych;

d) wyszukiwanie i zamiane danych;

e) wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego;
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f) nazywanie komaérek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie;
g) nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie
czynnosci;

h) formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem;

i) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; zachowanie petnej zgodnosci
z formatami plikéw utworzonych za pomocg oprogramowania zachowanie petnej
zgodnosci z formatami plikdw utworzonych za pomocg oprogramowania
Microsoft Excel w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016

3.Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji umozliwiajgce:

a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére beda:

-prezentowane przy uzyciu projektora multimedialnego;

Dopuszczalne jest zastosowanie wersji edukacyjne;.

2.53 System operacyjny - szt. 24

LP

Wymagane minimalne cechy oprogramowania

System operacyjny Windows 10 Professional lub Windows 11 Professional lub rownowazny.
System réwnowazny musi spetniac¢ nastepujgce wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez
uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub monitorach
dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputerdow typu tablet, z wbudowanym modutem ,,uczenia sie”
pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru —w tym polskim i angielskim

4. Mozliwosc tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i
przetgczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca skrétéw klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikdw réznego typu, tekstow,
metadanych) dostepny z kilku poziomdéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module
indeksacji zasobow lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, pomoc, komunikaty
systemowe, menedzer plikdw.

8. Graficzne Srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo widzgcych).
11. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzadzany przez
administratora systemu Zamawiajgcego.

12. Mozliwos¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13. Mozliwosc¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, mozliwosé
centralnego opdzniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw
zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikéw.

15. Mozliwos¢ dotaczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania
wybranej aplikacji - tryb "kiosk".
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17. Mozliwos¢ automatycznej synchronizacji plikdw i folderéw roboczych znajdujgcych sie na
firmowym serwerze plikéw w centrum danych z prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci
taczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.
18. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plikéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikdéw oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnos¢ i pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe.
20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii
plikéw z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej.

21. Mozliwos$é przywracania obrazu plikéw systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

22. Mozliwos$é przywracania systemu operacyjnego do stanu poczagtkowego z pozostawieniem
plikéw uzytkownika.

23. Mozliwosé blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk
grupowych (np. przy uzyciu numerdéw identyfikacyjnych sprzetu)."

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25. Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem
petnego interfejsu graficznego.

26. Dostepnosc¢ bezptatnych biuletyndéw bezpieczeristwa zwigzanych z dziataniem systemu
operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych, zintegrowana
z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktdrych jest podtgczony system operacyjny,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi
odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikdw itp.).

29. Mozliwos$¢ zdefiniowania zarzagdzanych aplikacji w taki sposdb aby automatycznie szyfrowaty
pliki na poziomie systemu plikow. Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci miedzy
aplikacjami zarzagdzanymi a niezarzagdzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o certyfikat lub klucz
prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu oprogramowaniu z
zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM

33. Mozliwos¢é tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania
dysku w ustugach katalogowych.

34. Mozliwos$¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przegladarki filtr
reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujacych ustawienia zarzgdzanych w sposéb centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez
modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji roboczej.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwos¢ uruchomienia aplikacji dziatajgcych we
wskazanych srodowiskach
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42. Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen
43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen

Gwarancja /Licencja Wieczysta
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3 Szczegoétowy opis zamowienia — Czes¢ 2

3.1 Magiczna $ciana - kpl. 7

LP

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry

Przeznaczenie

Urzadzenie mozna obstugiwac za pomocg pisaka interaktywnego, ktory
umozliwia rysowanie, sterowanie grami i obstuge dowolnych aplikacji. Przy jego
pomocy mozna obstugiwac przegladarke internetowg, odtwarzaé materiaty
audio lub wideo, korzystac z autorskiego programu graficznego czy kurséw
jezykowych.

Mozliwos¢ gry dla min. 10 oséb w tym samym czasie.

Mobilna konstrukcja zaopatrzona w koétka.

Zastosowania:

Ekran projekcyjny wyswietlajgcy jasny obraz o przekatnej min. 84 cali.
Mozliwos¢ odtwarzania filmdéw, prezentacji i zdje¢ lub korzystanie z programow
edukacyjnych.

Mozliwosc¢ przesytania danych za pomocg pendrive'a podtgczonego do
zewnetrznego portu USB.

Urzadzenie wyposazone w modem Wi-Fi umozliwia potaczenie sie z siecig i
korzystanie z internetu.

1) Nauka programowania

W pakiecie z urzgdzeniem musi by¢ dostarczone oprogramowanie do nauki
programowania.

Aplikacja stopniuje wiedze i dostosowana jest do kazdego poziomu edukacji.
taczy programowanie wizualne i tekstowe.

2) Rozrywka i sport

Do zestawu dotgczone gry treningowe, aplikacje logiczne. W grze moze
uczestniczy¢ w tym samym czasie min. 10 graczy.

3) Muzyka i karaoke

Urzadzenie musi byé wyposazone w dwa szerokopasmowe gtosniki duzej mocy.
Mozliwos¢ podtaczenia zestawu mikrofonéw bezprzewodowych.

4) Rehabilitacja

Pomoc w zajeciach rehabilitacyjnych.

Specyfikacja
techniczna
urzadzenia

W sktad urzadzenia wchodza:

- Mobilny, sktadany ekran gry

- projektor ultrakrétkoogniskowy o jasnosci 3500 ANSI.

- Wysuwany wysiegnik projektora

- Wbudowane nagtosnienie

- Wbudowany komputer (z tacznoscig Wi-Fi i systemem operacyjnym)

- Zestaw precyzyjnych czujnikéw lokalizujgcych uderzenia pitek jak i potozenie
pisaka interaktywnego

- Klawiatura bezprzewodowa wraz z touchpadem

- Zestaw pitek wraz z pojemnikiem

- Pisak interaktywny wraz z uchwytem;

- Zewnetrzny port USB umozliwiajgcy podtgczanie urzadzen typu pendrive
W sktad dostarczanego oprogramowania wchodzg min.:

- Oprogramowanie do nauki programowania

- Zestaw 12 gier zrecznoSciowych

- Zestaw 7 gier edukacyjnych
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- Zestaw 3 gier 3D

- Zestaw 2 gier dla matych artystéw

- Zestaw 4 sportowych

- Zestaw 2 gier tematycznych

- Zestaw 20 quizéw edukacyjnych

- Zestaw wbudowanego oprogramowania w platformie Windows (przegladarka
internetowa, odtwarzacze audio i wideo, manager plikow itp.)
wym.

Zestaw quizéw zawierajgcych gry i ¢wiczenia z zakresu:

I. MATEMATYKI

Il. JEZYKA ANGIELSKIEGO

. JEZYKA NIEMIECKIEGO

IV. KOLOROW

V. MUZYKI

3.2 Robot edukacyjny - szt. 7

LP konl:lscz)‘r’\v:ntu Wymagane minimalne parametry techniczne
Robot w wersji edukacyjnej, dedykowany dla szkét i instytucji edukacyjnych, 4

1. | cechy produktu | rdzne, intuicyjne sposoby programowania - dostosowane dla dzieci w kazdym
wieku i z kazdym doswiadczeniem w dziedzinie nowych technologii
Zasilanie: wbudowany akumulator (czas pracy min. 6 godzin, czas tadowania do
3 godzin)
tadowanie: port microUSB
tacznoscé: Bluetooth Smart 4.0 / Low Energy

_— Jezyk aplikacji: polski, angielski
Specyflkaqa Platforma: Android, iOS
2. | techniczna . .
urzedzenia Konstr.ukCJa: zwarta, zamknieta

Materiaty obudowy: PC/TPE/EARSTAR
Zastosowane czujniki: czujnik odlegtosci, czujnik dzwieku, czujnik dotyku,
czujnik koloru podtoza, czujnik przemieszczenia
Wymiary nie wiecej niz : 175 x 175 x 200 mm
Waga nie wiecej niz 700g

3. | Certyfikaty Certyfikaty: CE (RoHS, EN-71)
Robot
Przewdd microUSB stuzgcy do tadowania robota

4. | Sktad zestawu Instrukcja obstugi w jezyku polskim
Karta gwarancyjna
Materiaty dla nauczycieli dostepne online

3.3 Klocki do programowania - typ | - szt. 14
LP | Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
Zestaw dla ucznidw szkét podstawowych, pomagajgcy w rozwijaniu ich
1. |Przeznaczenie umiejetnosci w dziedzinach nauk scistych, podstaw inzynierii i

programowania (kodowania).

Charakterystyka

Zestaw uwzglednia najnowsze standardy naukowe. Zapakowany w pojemnik
do przechowywania, w ktérym znajdujg sie tacki do sortowania, etykiety,
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Smarthub, sredni motor, czujnik ruchu, czujnik przechytu i elementy
konstrukcyjne dla dwéch ucznidw.

Dotaczone oprogramowanie na komputery i tablety zapewnia fatwe
Srodowisko programowania oraz zawiera program nauczania obejmujacy
nauki przyrodnicze, fizyke, nauke o Ziemi i kosmosie oraz inzynierie.
Dotaczony program e-learningowy dla nauczycieli, jak skutecznie uzywac
Zestawu podstawowego

Gtéwne cele edukacyjne:

Badanie, modelowanie i projektowanie rozwigzan

Przyblizanie uczniom nauk Scistych poprzez rzeczywiste problemy, ktére maja
dla nich znaczenie

Podstawowe umiejetnosci programowania

Praca w grupie i umiejetno$é prezentowania

Myslenie krytyczne i rozwigzywanie problemdéw Wyjatkowe cechy zestawu:
Oprogramowanie dostepne na komputerach i tabletach

Zintegrowane narzedzie do dokumentowania (obrazy, zrzuty ekranu, filmy i
tekst)

Wbudowany system oceniania

W sktad zestawu wchodza:

Smarthub

Silnik

Czujnik ruchu

Czujnik wychylenia

Klocki — min. 280 elementéw

Tacka z przegréodkami do przechowywania elementéw

Darmowe oprogramowanie wraz z instrukcjami budowy robotéw:

Pakiet startowy - robot w trzech wersjach.

12 projektéw z lekcjami szczegdtowymi oraz instrukcjami do budowy
robotow.

12 projektéw otwartych z inspiracjami oraz pomystami na stworzenie
mechanizmu.

3.4 Klocki do programowania - typ Il - szt. 17

Nazwa .. .
LP Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu
Zestaw dla uczniow szkot podstawowych i pomagajgcy w rozwijaniu ich
1. | Przeznaczenie umiejetnosci w dziedzinach nauk scistych, podstaw inzynierii i

programowania (kodowania).

Charakterystyka

Zestaw zoptymalizowany z myslg o stosowaniu w szkole lub na zajeciach
pozalekcyjnych.

Uczniowie majg mozliwos$¢ budowania, programowania i testowania
rozwigzan opartych na technologii i robotyce.

W zestawie znajduje sie kostka - do sterowania silnikéw robota i zbierania
danych z podfaczonych czujnikéw.

Wsparcie dla technologii Bluetooth oraz WiFi, pozwala na programowanie
robota i zawiera wbudowane narzedzia do akwizycji i wizualizacji danych
pomiarowych.

Zawartos$¢ zestawu:

inteligentna kostka
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trzy interaktywne serwomotory z wbudowanymi czujnikami obrotu (dwa
duze silniki i jeden $redni),
ultradzwiekowy czujnik odlegtosci,
czujnik $wiatta / koloru,
zyroskop z mozliwoscig kumulacji kata obrotu,
dwa czujniki dotyku,
dedykowany akumulator,
kulka podporowa,
kable potaczeniowe,

Instrukcja budowy robota mobilnego z modutami,

Min. 540 klockéw pozwalajacych na budowe réznorodnych maszyn i

konstrukcji, zasilacz.

Oprogramowanie edukacyjne - graficzny jezyk programowania robotéw

Programowanie w jezyku EV3 polega na uktadaniu sekwencji ikon

reprezentujgcych kolejne polecenia dla robota.

Czescig sktadowa oprogramowania musi by¢ system akwizycji i analizy danych

pomiarowych.

Mozliwa praca w trybie oscyloskopu, mozliwos¢ zaprogramowania wartosci

progowych pomiardéw, dla ktdrych urzadzenie bedzie wykonywato zadane
Dotaczone czynnosci. . , .

3. oprogramowanie Modut analizy danych - pozwala przeprowadza¢ matematyczne i statystyczne
operacje na danych pomiarowych, umozliwia wprowadzenie wartosci
przewidywanych przez uczniow. Mozliwos¢ eksportu danych do dalszej
obrdébki w innych aplikacjach.

Sktadnikiem aplikacji musi by¢ cyfrowy podrecznik i zeszyt, przygotowywanie
zadan dla ucznidw i sprawdzanie ich postepdw w pracy.

Oprogramowanie musi zawieraé min. 48 przyktadéw pokazujacych krok po
kroku dziatanie i programowanie robota, od najprostszych zadan do
zaawansowanych problemow.

3.5 Zestaw robotéw do programowania - szt. 10

LP

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Przeznaczenie

Kompletny zestaw robotéw do zabawy, ktéry zawiera:

¢ zestaw robotéw zapakowanych w specjalny karton zaprojektowany do
przechowywania robotéw

e zestaw akcesoriow do robotéw: cymbatki (dzwonki), wyrzutnie piteczek,
spychacz, uchwyt do holowania, uszy i ogon krélika, tgczniki do klockéw
e 2 kabelki do tadowania

e 4 tgczniki do klockdéw

6 akcesoriow:

e tgczniki do klockéw LEGO®;

e wyrzutnia;

¢ cymbatki do zaprogramowania robota wraz z aplikacjg;

e spychacz do przesuwania réznych przedmiotdw, zgarniania klockow w
jedno miejsce itp.;

e uchwyt do holowania;

e uszy i ogon krélika.
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Podtoga interaktywna - szt. 3

LP

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Przeznaczenie

zestaw podtogi interaktywnej

Parametry
wyswietlania

rozdzielczos¢ ekranu XGA (1024x768 pikseli)

- jasnos¢ 3500 ANSI lumendw

- wyswietlanie obrazu bezposrednio na podtodze - bez wykorzystania
technologii odbicia obrazu przez lustro

Parametry fizyczne

wielko$¢é urzadzenia max: 25cm x 35cm x 35cm

- waga urzadzenia max. 5,0 kg

- urzadzenie zawiera komputer wbudowany klasy PC
- procesor o wyniku PassMark 1580 punktow

- wbudowany gtosnik o mocy nominalnej 16W RMS

Funkcjonalnos¢

trzy rodzaje interakcji (ruchowa, pisaki interaktywne oraz robot)

- min. 4 pisaki interaktywne w zestawie - 3 krotkie (14cm) oraz 1 dtugi (54-
119cm);

- min 40 gier ruchowych oraz min. 20 gier z wykorzystaniem pisaka
interaktywnego;

- mozliwos¢ dokupywania gier;

- sterowanie (w tym wtgczanie i wytgczanie) za pomocg jednego pilota;

- potaczenie bezprzewodowe z Internetem;

- dostep do bezptatnych aktualizacji za posrednictwem Internetu;

- dostep do serwisu zdalnego za posrednictwem Internetu.

Sposéb montazu

mozliwos$¢ montazu na $cianie lub statywie mobilnym (opcja)
- uchwyt VESA 100mm x 100mm

Statyw mobilny do
projektora

mobilna podstawa na kdtkach z mozliwoscig blokady;

po zamontowaniu na statywie, system nie wymaga ponownej kalibracji,
stalowa konstrukcja.

Specyfikacja:

szerokos¢ podstawy: min. 1 m

dtugosc podstawy: min. 55 cm

minimalna wysokos$¢ urzadzenia na statywie/uzyskana wielko$¢ obrazu: 1
m/1,7 x 1,3 m maksymalna wysoko$¢ urzgdzenia na statywie/uzyskana
wielko$¢ obrazu: 2 m/3x2,3m

Gwarancja

zywotnosé lampy: min. 6000 godzin w trybie eco

- wsparcie serwisu technicznego, telefonicznie i on-line - certyfikat ISO 9001 i
14001 dla serwisu

Wykonawca na etapie dostawy przedtozy dokument
Producenta/autoryzowanego Dystrybutora potwierdzajgcy okres oferowane;j
gwarancji.

Wsparcie serwisu technicznego, telefonicznie lub on-line - certyfikat ISO 9001
i 14001 dla serwisu. Na etapie dostawy nalezy zatgczy¢ dokument
potwierdzajgcy posiadanie przez firme serwisujgca autoryzacji producenta
oraz potwierdzenie posiadania certyfikatow.

3.7 Robot do nauki programowania - typ | - szt. 1

‘ LP ‘ Nazwa komponentu ‘

Wymagane minimalne parametry techniczne
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Cechy rozwigzania

Zaawansowany technologicznie produkt oparty na koncepcji edukacji STEAM
poprzez edukacje badawczg i rozrywke.

Robot taczy w sobie kilka funkcji:

e programowanie z mozliwoscig zapisania dowolnej sciezki manualnie
bezposrednio na robocie,

e programowanie za pomocga uktadania sciezki z puzzli z zadaniami i
warunkami (instrukcja zawiera propozycje na rézne poziomy
zaawansowania),

e programowanie z poziomu bezptatnej aplikacji (przy uzyciu Bluetooth) —
dostepne sg 4 tryby programowania: Remote Control, Voice, Path i Blocky
(pol. Zdalne sterowanie, Sterowanie gtosem, Sciezka i Programowanie z
kodem Blocky).

Cechy

Przedszkolna i wczesnoszkolna nauka programowania

Uczenie programowania poprzez: manualny zapis sciezki, uktadanie sciezki z

puzzli oraz uzycie bezptatnej aplikacji wykorzystujacej 4 tryby.

Mozliwos¢ sterowania manualnie, glosowo, a takze z poziomu aplikacji.

Nauka jezyka angielskiego

Posiada wgrane proste komunikaty, piosenki i bajki w jezyku angielskim, co

pomaga w nauce jezyka angielskiego.

Muzyka i stuchowiska

Petni funkcje odtwarzacza audio, posiada fabrycznie wgrang muzyke i bajki w

jezyku angielskim.

Uzywa mimiki (na swoim wyswietlaczu) i komunikatéw gtosowych do

przekazania informacji o emocjach.

tadowanie wbudowanego akumulatora za pomocg kabla USB.
Gtosnik.
Wykonany z wytrzymatego tworzywa ABS, odporny na wstrzasy.

3.8 Robot do nauki programowania - typ Il - szt. 2

LP | Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
. . Zestaw dzieki ktéremu mozna zbudowac czotg, tréjkotowy samochéd
1. | Cechy rozwigzania , . .
wyscigowy, oraz robota balansujgcego
e Programowanie graficzne
e mBlock - Windows, Mac OS, Linux
e Makeblock App - Android, iOS
e Programowanie tekstowe: Arduino IDE - Windows, Mac OS, Linux
e Sterownik: Aurgia zgodny z Arduino Mega, mikrokontroler ATmega
2560
e Czujniki i moduty
] Charakterystyka - 2 x czujnik $wiatta
rozwigzania - 1 x czujnik dZzwieku

- 1 x zyroskop
- 1 x czujnik temperatury
- 1 x czujnik odlegtosci
- 1 x podwadjny czujnik linii
e Urzadzenia wyjscia
- 2 xsilnik DC z enkoderem
- 1 x buzzer
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- 12 x dioda LED RGB

- Porty I/O

- 5 x uniwersalne RJ25

- 4 x silnopradowe RJ25

- 1 x komunikacyjne RJ25

- 2 x silniki DC z enkoderem

- 1xUSB
Pozostate wyposazenie

- 1 x przewdd USB

- 1 x Srubokret

- 1 x klucz ptaski
Elementy konstrukcyjne

- wykonane z aluminium

- kompatybilne z Lego
e Zasilanie: baterie w zestawie
e Komunikacja: Bluetooth, USB
e  Wymiary po ztozeniu: max. 18 x 20 x 14 cm
e Waga po ztozeniu: max. 1800 g
W zestawie musi sie znajdowac minimum 390 elementéw
Zyroskop
e 12 diod LED RGB
e Czujnik $wiatta
e Czujnik odlegtosci
e  Czujnik linii
e Czujnik temperatury i dZzwieku

3.9 Fantom wraz z panelem kontrolnym - szt. 1

Nazwa - .
LP Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu
Cechy Fantom wzbogacony o funkcje pomiaru jakosci wykonywanej akcji RKO
1. rozwiazania ktéra pozwala na biezaca kontrole poprawnosci wykonywanego treningu

RKO poprzez technologie QCPR, dostepng na urzgdzeniu mobilnym.

e Manekin posiada wszystkie niezbedne elementy, aby zapewni¢ odpowiednig
jakos¢ szkolenia. Jest odzwierciedleniem fizjologii i anatomii przecietnej
osoby, zaprojektowany tak aby umozliwic¢ realistyczny trening
podstawowych umiejetnosci z zakresu resuscytacji kragzeniowo-oddechowej.

e Technologia QCPR:

e Przy pomocy aplikacji na telefon lub tablet instruktor moze sledzi¢

Cechy / jednoczesnie 6 kursantéw wykonujgcych reanimacje. W panelu jest

Whtasciwosci

widoczne, ktory z kursantow potrzebuje wsparcia i dodatkowych instrukcji,
Przesyta prowadzgcemu trening obiektywne oceny oraz informacje zwrotne
o jakosci wykonywanej RKO w czasie rzeczywistym. Wyniki wyswietlane na
tablecie, telefonie lub na monitorze.

Aplikacja uczestnika pokazuje w czasie rzeczywistym jako$¢ wykonywanej
RKO, uwzgledniajgc wszystkie wymagane parametry poprawnej resuscytacji,
Aplikacja pokazuje szczegdtowy wykaz gtebokosci i tempa uciskéw,
catkowitego zwolnienia ucisku klatki piersiowej, objetosci oddechdw, ilosci
uciskow i wentylacji.
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e Kursant otrzymuje indywidualny wynik z wykonywanych czynnosci
ratowniczych oraz punkty do poprawy.

e Naturalna blokada drég oddechowych (do ich udroznienia konieczne jest
odpowiednie odchylenie gtowy).

e Realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma zuchwa.

e Klatka piersiowa unoszgca sie podczas sztucznego oddychania.

e Realistyczne wskazniki (zebra, mostek) umozliwiajgce zlokalizowanie
miejsca prawidtowego przytozenia dtoni do ucisku.

e Dzwiekowe potwierdzenie prawidtowosci wykonywanych uciskow.

e Realistyczne odczucie ucisku klatki piersiowe;j.

e Wentylacja bezprzyrzagdowa metodg usta-usta lub usta-nos.

e Szybkie i wygodne w wymianie drogi oddechowe i czesci twarzowe.

Zestaw zawiera

e manekin —fantom osoby dorostej

e torba transportowa / mata treningowa

e 2 czesci twarzowe

e 2 pary wymiennych drég oddechowych

e 6 szt. chusteczek do dezynfekgji

e bluza

Witasciwosci
panelu

O
O
O

e trzy tryby pracy:

biezgce wyniki
wygaszony (rejestrujacy)
podsumowanie sesji

e prezentowanie w czasie rzeczywistym:

o gtebokosci uciskdw
kontrolnego N
o czestosci uciskow
3. | przeznaczonego . .
. o objetosci oddechowej
do wspétpracy z ..
. . o btedu relaksacji
manekinami . .. . . .
e podsumowanie sesji szkoleniowej prezentuje:
o procent poprawnych uciskéw
o procent poprawnych wdmuchniec
o czas trwania RKO
o czas efektywnego przeptywu
3.10 Okulary VR/AR —kpl. 1
LP Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
1 | Preeznaczenie OI.<uIary VB do zajec lekcyjnych z wykorzystaniem technologii
wirtualnej
2. | Rozdzielczo$¢ ekranu Min. 3664 x 1920 (1832 x 1920 na kazde oko)
3. | Czestotliwos¢ odswiezania 90 Hz
4. | Dzwiek Wbudowany mikrofon, Wbudowane gtosniki
5. | Czujniki Akcelerometr, Magnetometr, Zyroskop
Audio - 1 szt.
6. | Hacza USB-C 3.0- 1 szt.
. Kabel, Kontroler - 2 szt., Wktadka dystansujgca, Zasilacz, Baterie AA
7. | Dotaczone akcesoria
- 2 szt.
8. | Dodatkowe informacje Przetwarzanie dzwieku 3D, Regulowany rozstaw ekrandéw (IPD)
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3.11 Zestaw edukacyjny - szt. 1

Nazwa . . .
LP Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu
Zestaw edukacyjny do prowadzenia ¢wiczen i badan dydaktycznych
1. |Przeznaczenie demonstrujacych zasade dziatania odnawialnych zrédet energii i ogniw

paliwowych, oraz sposéb wspdtpracy tych systeméw

Eksperymenty,
ktére mozna
przeprowadzic za
pomocg zestawu

Energia stoneczna:

1. Badanie efektu ogrzewania i chtodzenia paneli stonecznych

2. Badanie efektu zacienienia paneli stonecznych

3. Badanie efektu kata nachylenia paneli stonecznych

4. Poszukiwanie punktu mocy maksymalnej paneli stonecznych

Energia wodorowa:

1. Wytwarzanie wodoru i tlenu z wody — elektroliza

2. Wytwarzanie pradu elektrycznego z wodoru i tlenu — ogniwo paliwowe
3. Okreslanie minimalnego napiecia dla rozktadu wody

4. Stany polaryzacji dla wodorowych ogniw paliwowych

Energia wiatrowa:

. lle fopat wiatraka najlepiej zastosowa¢ — 1, 2, 3... Wiecej?

. Wykorzystywanie topat wiatraka o trzech réznych profilach

. Wykorzystanie topat samodzielnie skonstruowanych

. Efektywnos¢ turbin

. Pomiar ilosci obrotéw na minute (RPM)

. Dostrajanie wiatraka dla uzyskania maksymalnej mocy

. Badanie wptywu kata nachylenia topaty wiatraka na moc wyjsciowa

. Proces wytwarzania wodoru

Bioenergia:

1. Wytwarzanie pradu elektrycznego w etanolu i wody

2. Badanie polaryzacji

3. Wykorzystanie paliwa etanolowego

4. Badanie efektu zmiany stezenia paliwa

5. Wytwarzanie pradu elektrycznego z wina i piwa

6. Badanie efektu zmiany temperatury

Energia termalna:

1. Zasilanie wiatraka z wykorzystaniem dwu Zrddet ciepta

2. Analizowanie wytwarzania mocy z uzyciem miernika energii odnawialnej
3. Wyjasnienie efektu termoelektrycznego

Energia mechaniczna/elektryczna:

1. Badanie zasady wytwarzania energii z wykorzystaniem korby recznej

2. Badanie zasady magazynowania energii przez superkondensator

3. Zasilanie wiatraka energig elektryczng z superkondensatora

4. Zasilanie wiatraka energia mechaniczng wytwarzana przez korbe reczna
Energia ze stonej wody:

1. Wytwarzanie energii z roztworu stonej wody i zasilanie wiatraka

2. Analiza zrdéznicowania natezenia i napiecia w zaleznosci od zréznicowania
stezenia soli

3. Analiza zrdéznicowania natezenia i napiecia w zaleznosci od zréznicowania
temperatury

4. Analiza zréznicowania natezenia i napiecia w zaleznosci od zréznicowania
poziomu paliwa

ONO UL B WN K-
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Samochdéd multienergetyczny:

1. Zasilanie samochodu wodorowym ogniwem paliwowym (odwracalnym i
miniogniwem)

2. Zasilanie samochodu ogniwem paliwowym na stong wode

3. Zasilanie samochodu energig stoneczng

4. Zasilanie samochodu przez superkondensator i korbe reczng

5. Zasilanie samochodu z wykorzystaniem réznych form wodoru (wodoru
gazowego i wodorku)

sktad zestawu

Generator korbowy (reczny)
Modut etanolowego ogniwa paliwowego
Odwracalne ogniwo paliwowe
Ogniwo paliwowe na stong wode
Podwozie samochodowe
Pojemnik na baterie/akumulatory
Modut LED

Baza/podstawka do miniogniw paliwowych
Potencjometr
Superkondensator

Podstawa zbiornika na wode
Panel stoneczny

Kartridz z wodorem

Regulator cisnienia

Mini ogniwo paliwowe

Uktad termoelektryczny

Baza wirnika

Uchwyt fopat wiatraka

Blokada zestawu smigiet

Korpus turbiny

Modut rezystora nastawnego
Podstawa turbiny

topata wiatraka A (3 szt.)

topata wiatraka B (3 szt.)

topata wiatraka C (3 szt.)

Maszt turbiny

Klucz

Srubokret

Zbiornik na wode i tlen

Zbiornik na wode i wodor
Pojemnik na roztwor paliwowy
Obejma na kartridz
Baza/podstawka dla kartridza
Strzykawka

Podstawa ogniwa paliwowego
Podstawa z wieloma ztgczami
Podstawa panelu stonecznego
Modut duzego wentylatora
Modut wentylatora

Smigto wentylatora

Zbiornik paliwa etanolowego z pokrywg
Przewody

Koto
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Zawor oczyszczajacy

Zacisk

Papierek Lakmusowy do pomiaru PH
Rurki silikonowe

Szpilki/piny czerwone i czarne
Adapter fopatki wentylatora i kota
Sruby do masztu turbiny

Przewdd USB REM

Miernik energii odnawialnej)
Instrukcja montazu

Ptyta CD z przygotowanymi scenariuszami zajeé

3.12 Mikroskop cyfrowy - szt. 5

LP | Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
Biologiczny mikroskop cyfrowy wyposazony w trzy achromatyczne
obiektywy: 4x, 10x i 40x, mechaniczny stolik przedmiotowy z uchwytem
szkietek przedmiotowych i pokrettami przesuwu X/Y, kolorowy ekran LCD
o przekatnej 3,5" i wbudowanym sensorem cyfrowym CMOS o

1. rozdzielczosci min. 5 megapikseli.
Charakterystyk . . . . L
araxterystyka W zestawie z mikroskopem karta pamieci SD o pojemnosci min. 1 GB,
Dostepne powiekszenia od 40x do 1600x (cyfrowy zoom), obracany o 180
stopni wyswietlaczem LCD (zamiast okularéw mikroskopowych).
Wbudowane ztgcze TV do prezentowania obraz mikroskopowego.
5 Mlnl‘malne . 40 x
powiekszenie:
3, |Maksymalne 400 x
powiekszenie:
4. |Rozdzielczos$¢ sensora: |5 MP
5. |Oswietlacz: Wbudowany regulowany LED
6. |Zrédto oéwietlenia: LED
7. |Regulacja ostrosci: makro
8. |Oswietlenie: przechodzace i odbite
9. |klasa optyki: achromatyczna

3.13 Tor powietrzny z dmuchawg i licznikiem elektronicznym - szt. 1

LP | Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
Badanie ruchu ciata poruszajacego sie po jakiejkolwiek powierzchni
obarczone jest oddziatywaniem tego podtoza w postaci sity tarcia

1. |Przeznaczenie skierowanej przeciwnie do kierunku ruchu. Zastosowanie toru

powietrznego ma na celu zminimalizowanie tych sit poprzez stworzenie
»poduszki powietrznej”, po ktorej slizgacze poruszajg sie nie dotykajac toru
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i w potgczeniu z zastosowaniem fotobramek, pozwalajg nam uzyskac
bardzo doktadne wyniki pomiarowe.

Liniowy tor powietrzny o dtugos$ci min. 200 cm z kompletem akcesoriow

2. - Licznik elektroniczny z czujnikami ruchu
Skfad zestawu
- Dmuchawa elektryczna
e  Wohptyw sit na ruch obiektu
e Zasada zachowanie pedu
e Zasada zachowania pedu i energii
e Badanie przyspieszenia
e Okreslenie predkosci ruchu jednostajnego prostoliniowego
e Zderzenia sprezyste
. , e Zderzenia niesprezyste
Lista tematow . s . . .
L e Badanie energii kinetycznej i potencjalnej
mozliwych do . , . » L. . .
3. e Ruchy zmienne: srednia szybkos¢, szybkos$¢ chwilowa, paraboliczny

realizacji przy uzyciu
zestawu:

wykres czasowy
e Pierwsza zasada dynamiki Newtona
e Druga zasada dynamiki Newtona
Uktady drgan liniowych
Zasada bezwtadnosci
Ruch jednostajny prostoliniowy
Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony
e Ruch jednostajnie zmienny, predkosc¢ i przyspieszenie.

3.14 Zestaw optyczny z zasilaczem do tablicy magnetycznej - kpl. 1

LP

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Przeznaczenie

Zbidr elementdw stuzgcych praktycznemu zapoznaniu sie z bazowymi
prawami z zakresu optyki geometryczne;j.

Sktad zestawu

- lampa optyczna, montowana magnetycznie, 12V /20 W
- przestony

- kolorowe filtry (czerwony, zielony, niebieski, z6tty, btekitny, magenta)
- bryfa cieniowa

- dysk optyczny

- ekran

- zwierciadto wypukto-wkleste

- zwierciadfo ptaskie

- soczewka trapezoidalna

- soczewka ptasko-wklesta

- soczewka ptasko-wypukta

- soczewka pryzmatyczna (trojkatna)

- soczewka podtcylindryczna

- kuwetka

- zasilacz DC 12V/2A

- Wymiary walizki max.: 450 x 350 x 100 mm

Lista tematéw
mozliwych do

- propagacja Swiatta w linii proste;j
- waskie wigzki $wiatta
cienie
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realizacji przy uzyciu
zestawu:

odbicie swiatta

- prawo refleksji

- lustro narozne

- odbicie na wklestym lustrze

- odbicie na zakrzywionym lustrze

- generowanie swiatta réwnolegtego

- zatamanie swiatta w wodzie

- refrakcja (na ptasko-rownolegtej ptycie, na
- pryzmacie, na soczewkach zbieznych, na soczewkach rozbieznych)
- kombinacje soczewek

- model funkcji oka /

- korekta krétkowzrocznosci

- rozktad swiatta

e addytywne mieszanie koloréw

e subtraktywne mieszanie koloréw

3.15 Mikroskop biologiczny - typ | - szt. 1

LP | Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

1. | Preeznaczenie Mikroskop wyposazony w wyswietlacz LCD oraz wejscie kart pamieci typu
SD.
Gtowica monookularowa
Powiekszenie: 50x - 500x (2000x zoom cyfrowy)
Wyswietlacz LCD: min. 3,5"
Obiektywy: 4x, 10x, 40x (S)
Oswietlenie gérne: LED

) Typ | : biologiczny, Oswietlenie dolne: LED

" | cyfrowy Zasilanie: sieciowe
Przekazanie obrazu: wewnetrzna kamera
ekran LCD
Rozdzielczo$¢ min.: 2592x1944 (5 min. pixeli)
Przesuwanie preparatu: mechaniczne (stolik krzyzowy)
Ustawianie ostrosci: sSruba makrometryczna
- Wyswietlacz LCD 3,5"
- Wejscie na karte typu SD
- Kabel USB do podtaczenia do komputera
- Oswietlenie gérne i dolne
Wyposazenie: - Regulacja natezenia oswietlenia

3. - Stolik mechaniczny z podziatka
- Zestaw preparatéw
- Zestaw szkietek do przygotowywania preparatéw
- Gilotynka
- Zasilacz sieciowy
- Walizka do przechowywania i transport

. Epidermis onion — skdrka cebuli
4 Lista preparatow: . Pine mature wood — kora dojrzatej sosny

. Cotton stem - Bawetna, todyga, przekréj poprzeczny
. Housefly leg — Noga muchy
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5. Stem of Wood Dicotyledon - todyga rosliny dwulisciennej

3.16 Mikroskop biologiczny - typ Il - szt. 1

LP

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Przeznaczenie

Mikroskop wyposazony w wyswietlacz LCD oraz wejscie kart pamieci typu
SD. Ma zastosowanie we wszystkich typach szkét.

Typ | : biologiczny,
cyfrowy

Typ mikroskopu: biologiczny

Gtowica binookularowa

Powiekszenie: 40x - 1600x

Okulary: WF 10, WF 16

Srednica obsady okularu: 23 mm

Obiektywy: 4x, 10x, 40x (S), 100x (S) (O)

Oswietlenie dolne: LED

Zasilanie: sieciowe

Przesuwanie preparatu: mechaniczne (stolik krzyzowy)
Ustawianie ostrosci: sSruba mikrometryczna

Wyposazenie:

- gtowica dwuokularowa

- stolik przedmiotowy

- stolik mechaniczny dwuwarstwowy

- iluminator oswietlenia dolnego

- ptynna regulacja natezenia o$wietlenia

- kondensor Abbego NA 1,25 z regulacjg wysokosci

- irysowa diafragma aperturowa

- uchwyt filtrowy

- zgrubny i precyzyjny uktad regulacji ostrosci (wspoétosiowy)
- zasilacz sieciowy

Lista preparatow:

1. filtr niebieski
2. plastikowy pokrowiec ochronny do przechowywania

3.17 Mikroskop biologiczny - typ Ill - szt. 1

LP

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Przeznaczenie

Mikroskop wyposazony w wyswietlacz LCD oraz wejscie kart pamieci typu
SD.

Typ | : biologiczny,
cyfrowy

Typ mikroskopu: biologiczny

Gtowica binookularowa

Powiekszenie: 40x - 1600x

Okulary: WF 10, WF 16

Srednica obsady okularu: 23 mm

Obiektywy: 4x, 10x, 40x (S), 100x (S) (O)

Oswietlenie dolne: LED

Zasilanie: sieciowe

Przesuwanie preparatu: mechaniczne (stolik krzyzowy)
Ustawianie ostrosci: Sruba mikrometryczna
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Wyposazenie:

gtowica dwuokularowa

stolik przedmiotowy

stolik mechaniczny dwuwarstwowy

iluminator oswietlenia dolnego

ptynna regulacja natezenia os$wietlenia

kondensor Abbego NA 1,25 z regulacjg wysokosci

irysowa diafragma aperturowa

uchwyt filtrowy

zgrubny i precyzyjny uktad regulacji ostrosci (wspétosiowy)
zasilacz sieciowy

Lista preparatow:

filtr niebieski
plastikowy pokrowiec ochronny do przechowywania

3.18 Kamera do mikroskopodw i teleskopdw - szt. 1

LP | Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

1. Przeznaczenie

Kamera umozliwiajgca wykonywanie zdje¢ obiektéw mikroskopowych
oraz obiektéw na niebie.

Do umieszczania w tubusie mikroskopu lub wyciggu okularowym
teleskopu oraz podtaczenia poprzez port USB do komputera.

2. Podstawowe cechy

- kamera okularowa z metalowym korpusem

- maksymalna rozdzielczo$¢é min. 1920 x 1080 Pixeli, Full HD (2 Mpix)

- 23,2 mm cylinder ze zintegrowanym filtrem blokujgcym UV/IR

- na wyposazeniu adaptery do réznych mikroskopdéw (30,0 30,5 mm) i
teleskopu o Srednicy wyciggu 1,25” (31,7 mm)

- prosta i szybka instalacja

- prosta instalacja okularu w tubusie lub wyciggu okularowym

- poste podtaczenie z komputerem przy pomocy portu USB

- program do obstugi w jezyku polskim

- mozliwosc rejestracji obrazow w postaci plikéw graficznych i filmowych
- tryb wyboru naswietlania - automatyczny i reczny

- tryb wyboru balansu bieli - automatyczny i reczny

3. Specyfikacja:

kamera USB 2.0
- maksymalna rozdzielczo$¢ min. 1920 x 1080 Pixeli, Full HD
- powiekszenie min. 9x
- standard UVC
- format obrazéw: jpg, bmp, tif, png
- format video format: wmv, H264, avi

4. Wyposazenie:

- kamera Full HD

- adapter 30 mm

- adapter 30,5 mm

- adapter 1,25" (31,7 mm)

- oprogramowanie CamLablLite
- kabel USB

3.19 Wirtualna klasa — kpl. 2

‘ LP ‘ Nazwa komponentu ‘

Wymagane minimalne parametry techniczne
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Przeznaczenie

System zaprojektowany do tego aby w petni angazowac uczniéw w
kreatywne nauczanie. Wizualizacje w trybie 360°, tréjwymiarowe obiekty i
ztozone struktury.

Cechy fizyczne
okularow VR
minimum 8 szt

Procesor osiggajgcy w tescie Geekbench 4 - Multi-core & single core score
wynik minimum 5828/2009 pkt

Gtosniki stereo i wewnetrzny mikrofon

Min. 3 GB RAM i min. 32 GB pamieci wewnetrznej

Bateria litowo-jonowa o pojemnosci min. 4000 mAh

Przedni aparat z autofocusem min. 13 Mpx

Wyswietlacz min. 5,5” 2560 x 1440

Czujnik Swiatta i zblizeniowy / czujnik G / elektroniczny kompas / 9-osiowy
system zyroskopowy

802.11a/b/ g/ n Dwuzakresowe 2,4 / 5 GHz Wi-Fi i Bluetooth 4.0
Wyjscie stereo jack 3,5 mm do podfaczenia stuchawek

Soczewka asferyczna z regulowang odlegtoscia

Petnowymiarowy port USB i port Micro USB do tadowania

Gniazdo karty Micro SD do rozbudowy pamieci

W zestawie minimum 4 sztuk(i) okularéw

Kontroler reczny

waga okularéw: nie wiecej niz 0,80 kg

Wymiary: nie wiecej niz 190 mm x 160 mm x 105 mm

Futerat do przechowywania okularéw zaprojektowany tak, aby umozliwié¢
tadowanie urzgdzen nawet wtedy, gdy jest zamkniety i zablokowany

Platforma
edukacyjna

Dostep do minimum 980 materiatéw edukacyjnych w tym: bryty 3d, video
360, zdjecia 360, sceny vr 360.

Mozliwos¢ tworzenia wiasnych list, (bez ograniczenia ilosci) Nazwy wtasne,
przypisania dla pojedynczego profilu.

Mozliwos¢ przechowywania materiatéw w chmurze oraz przesytania
pomiedzy kontami.

Udostepnianie materiatéw oraz playlist w Internecie.

Mozliwos¢ wyszukiwania pojedynczych materiatéw za pomoca
wyszukiwarki indeksowej, oraz za posortowanych kategorii tematycznych.
Synchronizacja wszystkich urzadzen w jednym panelu.

Tworzenie grup bez ograniczen ilosci okularéw.

Wytgczanie wszystkich urzadzen

Restartowanie urzadzen

Meldowanie urzadzen

Zmienianie nazw urzadzen

Tworzenie kont z uprawnieniami administratora oraz uzytkownika.
Obstugiwany jezyk Polski.

Mozliwos¢ zmiany jezyka na inny.

Podtaczanie urzadzen za pomocg kodow QR

Czyszczenie pamieci podrecznej urzadzen.

Zmiana motywu poczatkowego.

Przywrdcenie ustawien fabrycznych.

Arkusze robocze w wersji cyfrowej oraz z mozliwoscig wydruku.

Plany lekcji w wersji cyfrowej oraz z mozliwoscig wydruku.

Inforamcje na temat: stan baterii, wersja oprogramowania, ilosci wolnego
miejsca, temp. Baterii, Poziom natadowania, Numer seryjny, Ostatni
dostep.

Przesytanie wszystkich materiatéw réwnoczesnie lub na wybrane okulary
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Platforma musi by¢ kompatybilna z zewnetrznymi aplikacjami: CoSpaces,
thinklink, vrroom.

Minimum zgodnie ze ztozona ofertg na sprzet oraz licencja na uzytkowanie
portalu.

Gwarancja /Licencja | Wykonawca na etapie dostawy przedtozy dokument potwierdzajgcy okres

oferowanej gwarancji potwierdzony przez Producenta/autoryzowanego
Dystrybutora

3.20 Zestaw robotéw - kpl. 1

Nazwa . . .
LP Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu

System zaprojektowany do tego aby w petni angazowad ucznidow w kreatywne

1. | Przeznaczenie | nauczanie. Wizualizacje w trybie 360°, trojwymiarowe obiekty i ztozone struktury
to wszystko przenosi lekcje w zupetnie inny wymiar.
Szkolny zestaw sktada sie z:
4 x roboty
4 x kabel USB do tadowania
4 x mazaki

5 Cechy fizyczne | 1 x hub USB (zbiorcza tadowarka) do Robotéw

" | 4 roboty 6 x drewniane puzzle do Robotdw (2x zestaw podstawowy, 2x zestaw dodatkowy

oraz 2x zestaw puzzli AR)
4 x instrukcja ,,Jak zacza¢”
4 x karta kodow
pakiet scenariuszy Edukacja Wczesnoszkolna (cze$¢ 1 i czesc 2)
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Pakiet zawiera kilkanascie scenariuszy lekcji - razem ponad 70 stron materiatow z
gotowymi kartami éwiczen.
Dodatkowo do kazdego zestawu dotgczone karty kodéw, zawierajgce spis
wszystkich rozkazow robota.
PROGRAMUIJ RYSUJAC
Robot zabiera dzieci (w wieku od 5 lat) w niesamowitg przygode rysowania,
rozwigzywania problemdéw i pracy grupowej. Za pomocg kolorowych kodéw (na
kartce papieru lub tablecie) dzieci programujg zadania, ktére wykonuje robot.
ROGRAMUIJ Z PUZZLAMI

3. W zestawie dwa kompletne zestawy puzzli do Robota. Mozna je wykorzystac

zarowno w zadaniach offlinowych, jak i online na darmowej platformie.

Zestaw puzzli o réznych funkcjach (linie proste, zakrety, zawracanie, pauzy, itp.)
pozwala na tworzenie skomplikowanych tras i petli, ktére musi pokonac robot.
Puzzle pozwalajg na prace samodzielng jak i zespotowgq ucznidéw, co pozwala
réwniez na ¢wiczenie kompetencji miekkich.

PROGRAMOWANIE W SCRATCHU

Dzieci moga zakodowac sposdb poruszania sie i efekty Swietlne Robota za
pomocg tabletu lub ekranu monitora (bez zadnych kabli). Program oferuje piec¢
pozioméw programowania, od nowicjusza do mistrza. Bazuje na jezyku
programowania Scratch.

3.21 Biblioteka modeli 3D online - szt. 1

LP

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne cechy oprogramowania
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Zastosowanie

Aplikacja edukacyjna 3D musi obejmowac zbiér co najmniej 1 500 interaktywnych
modeli pomocy dydaktycznych w 3D, uzupetnionych o zdjecia, filmiki i naukowe
opisy kazdego z nich.

Program musi obejmowac polskg, angielska, ukraifskg oraz dwujezyczng wersje
jezykowa.

Biblioteka ma by¢ alternatywg lub uzupetnieniem tradycyjnych pomocy
dydaktycznych i umozliwiaé tworzenie wiasnych materiatéw edukacyjnych.
Aplikacja ma by¢ wsparciem dla nauczyciela przy przygotowywaniu zajec,
prowadzeniu lekcji oraz przygotowywaniu sprawdzianéw, kartkowek.

Dla ucznia ma by¢ to aplikacja pozwalajgca uczy¢ sie w sposdb dostosowany do
wspotczesnego Swiata.

Aplikacja ma mie¢ funkcjonalnosc AR - rozszerzonej rzeczywistosci, co pozwala
nauczycielowi wyswietla¢ modele 3D w dowolnym miejscu (np. na biurku, na
tawce ucznia).

Funkcje
oprogramowania

Wykorzystanie funkcji AR (rozszerzonej rzeczywistosci), mozliwosé uwypuklenia
dowolnej czesci modelu w celu bardziej kompleksowej prezentacji, Zoom i obroét
3D modeli w celu bardziej szczegétowego widoku, wbudowang funkcje ,,Slepej
mapy” w celu przeanalizowania i przetestowania wiedzy uczniéw, narzedzie do
wyszukiwania zgodnie z nazwg i stowami kluczowymi, mozliwos¢ przetgczania
poszczegdblnych wersji jezykowych i wyswietlania kilku jezykdw jednoczesnie,
funkcje robienia zdjeé w celu stworzenia nieograniczone;j liczby obrazkéw do
pomocy naukowych na wtasne potrzeby, mozliwo$¢ wpisywania wtasnych uwag
do modeli, kompatybilnos¢ z MS Office w celu zastosowania modeli w
prezentacjach i dokumentach. Mozliwos¢ wykorzystywania zakupionych pomocy
dydaktycznych 3D (licencji) na wszystkich szkolnych komputerach i tabletach.

Specyfikacja
biblioteki

Nie mniej 1 500 interaktywnych modeli 3D (galerie-zdjecia-video) z Biologii,
Chemii, Matematyki, potgczenie z pakietem MS Office (PowerPoint i Word),
mozliwo$é nagrywania filméw i robienia zdjeé, nielimitowana czasowo licencja,
kompatybilnos¢ oprogramowania z Windows 10 lub nowszym, mozliwos¢
personalizacji materiatéw edukacyjnych, wersje jezykowe — min. polska,
angielska, facinska.

Specyfikacja szczegétowa

Biologia
cztowieka,
zwierzat i roslin

Nie mniej niz 600 elementdw oraz galerie zdje¢ - komdrka, bakterie, wirusy,
uktad oddechowy, uktad hormonalny, skéra, miesnie, uktad limfatyczny, uktad
nerwowy, przeglad budowy ciata, serce i uktad krwionosny, uktad szkieletowy,
uktad rozrodczy, narzady zmystéw, uktad miesniowy, uktad pokarmowy, uktad
moczowy, tancuch pokarmowy, bakterie, pierwotniaki, parzydetkowce, ptazirice,
nicienie, mieczaki, pierscienice, stawonogi, szkartupnie, ostonice, kragtouste, ryby
chrzestne, ryby, ptazy, gady, ptaki, ssaki - anatomia, li$¢, komarka, fotosynteza,
transfer cukréw, paprotniki, nagonasienne, jednoliscienne, dwuliscienne, mszaki,
grzyby, glony, paleontologia - zwierzeta i rosliny.

Chemia

Nie mniej niz 200 elementdéw - uktad okresowy pierwiastkéw 3D, chemia ogdlna -
animacje, weglowodory, chemia nieorganiczna, pochodne weglowodoréw,
biochemia, substancje naturalne, struktury krystaliczne, reakcje chemiczne -
video, stereochemia - animacja, podstawowe rodzaje reakcji organicznych

Geometria

Nie mniej niz 100 elementéw — przyktady konstrukcyjne (wideo)
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Dodatkowo aplikacja posiada funkcje udostepniania tresci uczniom i w
materiatach za pomoca linkéw i kodéw QR.

Zakres zamoéwienia obejmuje: pomoce dydaktyczne (aplikacje edukacyjne) 3D na
tablice interaktywne do nauki biologii, chemii i matematyki; wbudowane
Dodatkowe aplikacje, filmy edukacyjne, interaktywne modele 3D, bezptatne wsparcie
techniczne oraz bezptatne aktualizacje na okres udzielonej licencji, mozliwos$é
nagrywania filméw i robienia zdje¢; nielimitowana czasowo licencja; mozliwosé
wykorzystania jednej licencji, w danej placéwce, na dowolng ilo$¢ urzadzen;
rézne wersje jezykowe - w tym polski.

3.22

Oprogramowanie multimedialne do terapii pedagogicznej —szt. 1

LP

Wymagane minimalne cechy oprogramowania

Przeznaczenie

Oprogramowanie majgce za zadanie ksztattowac umiejetnosci matematyczne w klasach 1-6 oraz
wspomagajacy diagnoze i terapie zaburzen umiejetnosci matematycznych, w tym dyskalkulii,
jednoczesnie przerabiajgc zagadnienia z edukacji przyrodniczej.

Program

e skutecznie uczy logicznego myslenia, umiejetnosci szacowania oraz szybkiego, automatycznego
liczenia,

e wspiera realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

e utatwia zrozumienie zaleznosci matematycznych, pokazuje na konkretnych zjawiskach i
codziennych sytuacjach istote dziatarn matematycznych, ktére zapisywane sg za pomocg symboli,

e wspomaga efekty zajed specjalistycznej terapii dzieci o nieharmonijnym rozwoju,

e zawiera testy pomagajgce okresli¢ stopien opanowania okreslonych umiejetnosci
matematycznych i poréwnanie ich z wczesniejszymi osiggnieciami dziecka w tym zakresie,

e umozliwia prace z ¢wiczeniami o réznych stopniach trudnosci indywidualnie lub grupowo,

e stosuje podejscie problemowe, dzieki czemu umozliwia ¢wiczenie zagadnien z uczniami w
roznym wieku szkolnym,

¢ jednoczesnie zagadnienia z zakresu edukacji przyrodniczej.

Cele terapeutyczne programu:

¢ doskonalenie umiejetnosci szacowania, liczenia, czytania znakéw matematycznych, rozumienia
poje¢ zwigzanych z matematyka,

¢ utatwienie zrozumienia zaleznosci matematycznych na przyktadach z zycia codziennego, ktére
mozna wyrazi¢ za pomocg symboli,

e wskazywanie postepow, jakich dziecko dokonuje pracujgc z programem (test poczatkowy i test
koncowy),

e systematyczne utrwalanie nowych wiadomosci i umiejetnosci,

e rozwijanie zainteresowan dziecka i stymulowanie jego mocnych stron,

e stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,

e budowanie motywacyjnej, emocjonalnej i spotecznej sfery rozwoju dziecka,

e mobilizacja do dziatat majgcych na celu pokonywanie trudnosci,

e nawigzanie przyjaznych kontaktow w relacji terapeuta — dziecko,

e monitorowanie postepow (Aplikacja Nauczyciela).
Rozwiazania technologiczne:

e Zaawansowana Aplikacja Nauczyciela z mozliwoscig $ledzenia postepow ucznia oraz archiwizacja
danych z zajeg,

e inteligentna aplikacja — zakres ¢wiczen dobierany przez program na podstawie testu
poczatkowego

e drukowanie raportéw, pomocy dydaktycznych bezposrednio z programu,
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e dostep jednostanowiskowy, z mozliwoscig instalacji na 3 stanowiskach komputerowych
(program bedzie dziatat na tym komputerze, do ktérego podtaczony jest pendrive)

o state wsparcie techniczne.

W programie:

Seria sktada sie z 5 czesci, z ktdrych kazda moze zostaé przypisana do okreslonej grupy wiekowej:

Dziatania na liczbach 1-20

Dziatania na liczbach do 100

Dziatania na liczbach do 1000

Dziatania na liczbach wielocyfrowych utamki dziesietne

. Dziatania na liczbach wielocyfrowych procenty, czas, miary i wagi

Ponad 1300 kart pracy do wydruku.

Dodatkowa zawartos¢ zestawu:

Publikacja drukowana: zestaw 200 czarno-biatych kart pracy do terapii dzieci z trudnosciami w

uczeniu sie matematyki w klasach -1l i IV=VI. Publikacja zawiera obszerny wstep z charakterystyka

najczesciej wystepujacych trudnosci w uczeniu sie matematyki oraz wykaz materiatéw

poswieconych danej trudnosci. Karty pracy sg podzielone na dwie grupy: klasy -l i IV-VI, a w

ramach klas pogrupowane pod wzgledem prezentowanych zagadnien oraz podzielone na trzy

poziomy trudnosci.

e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem.

Dodatkowo ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej:

przesiewowe badanie mowy, multimedialne ksigzki, dzwieki, melodie i piosenki karty pracy do

wydruku, obrazki i gry aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach.

vk wnN e

Gwarancja /Licencja na 2 urzgdzenia: 2x komputer

3.23 Program multimedialny do diagnozy i terapii dysleksji — szt. 3

LP Nazwa Wymagane minimalne cechy oprogramowania
komponentu

1. | Krotki opis :;rtogram multimedialny do diagnozy i terapii dysleksji u dzieci w wieku od 6 do 10
Zestaw materiatéw multimedialnych wspomagajgcych umiejetnosé czytania i
pisania, doskonalgcych funkcje percepcyjno-motoryczne oraz ksztatcgcych
wrazliwosé¢ i swiadomos¢ ortograficzng, przeznaczonych dla dzieci w mtodszym

. wieku szkolnym.

2. Opis programu . I
Program o statusie wyrobu medycznego przeznaczony dla terapeutéw i
nauczycieli prowadzacych zajecia dydaktyczne i korekcyjno-kompensacyjne z
dzie¢mi majacymi problemy z nauka pisania i czytania, a przede wszystkim z
dzie¢mi z grupy ryzyka dysleksji oraz z dysleksjg rozwojowa.
- Bezterminowa licencja na 2 urzadzenia: 2x komputer.

. - Program wspéfpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program w
Warunki ey .

3. korzystania petni dziatajacy bez dostepu do internetu.
- Bezptatne szkolenie online z obstugi programu, bezptatne aktualizacje i wsparcie
techniczne producenta po zakupie.
Minimum 1000 ¢wiczer multimedialnych i 300 kart pracy do wydruku w
programie.
Program sktada sie z 4 czesci:

4. | W programie 1. Ocena ryzyka dysleksji-modut diagnostyczny dla dzieci z grupy ryzyka dysleks;ji.

2. Litery - modut terapeutyczny dla dzieci w wieku 6-8 lat.
3. Ocena przyczyn trudnosci w nauce czytania i pisania-modut diagnostyczny dla
dzieciw wieku 8 lat
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4. Trening stuchania, czytania i pisania- modut terapeutyczny dla dzieci w wieku
8-10 lat.
Publikacja drukowana: — karty pracy
publikacja zawierajgca 100 czarno-biatych kart pracy wspomagajgcych
profilaktyke i terapie trudnosci w czytaniu i pisaniu. Jest przeznaczona dla
Dodatkowa terapeutdw pracujacych z dzie¢mi z ryzyka dysleksji
5. | zawartosc e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem.
zestawu Dodatkowo ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji
elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne ksigzki, dzwieki,
melodie i piosenki karty pracy do wydruku, obrazki i gry aplikacje oraz
przewodnik po tych pomocach.

3.24 Zestaw interaktywnych ¢wiczen do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu - szt. 4

LP Nazwa Wymagane minimalne cechy oprogramowania
komponentu

Specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutéw

1. | Przeznaczenie przeznaczony do terapii dzieci ze spektrum autyzmu, w wieku przedszkolnym i
szkolnym.
Przeznaczony do pracy indywidualnej i w matych grupach na zajeciach
terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz dydaktycznych.
Program stymuluje rozwéj zaburzonych funkcji niezaleznie od stosowanych
innych metod terapeutycznych.
Program przeznaczony do pracy indywidualnej i w matych grupach na zajeciach
terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz dydaktycznych. Rekomendowany do
pracy z dzie¢mi w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Indywidualizacja
Do wyboru 6 postaci towarzyszacych dziecku.
System ustawien widoku ¢wiczen i innych funkcji pozwala na indywidualizacje
pracy z programem (np. wybor gtosu lektora, wytgczanie dzwiekow).
Zawartos¢ zestawu
Aplikacja terapeuty i baza ¢wiczen na pendrive.
Program multimedialny na pendrive dziata bez koniecznosci statego dostepu do
internetu.

2. Zastosowane ¢wiczenia:

Charakterystyka

filmy animowane modelujace zachowania spoteczne, w ktérych dziecko
samodzielnie decyduje o zakonczeniu historyjki, wykorzystanie kamerki
internetowej do nauki emocji przez ich odwzorowanie,

Aplikacja nauczyciela i terapeuty, pozwalajaca na:

- $ledzenie postepdw uzytkownikow,

- zliczanie préb podjetych do ukonczenia zadania,

- prowadzenie notatek przez terapeute,

- rejestrowanie wykonanych zdjec i nagran,

- generowanie i wydruk raportéw, notatek, zapisanych materiatéw.

- Aplikacje mozna uruchomié jedynie na komputerze osoby prowadzacej zajecia.
Dane ucznidow i pacjentéw sg niedostepne dla innych uczestnikow zajec.
Tablet w zestawie

Program jako baza min. 270 ¢wiczen multimedialnych o zmiennym materiale
ilustracyjnym i losowym doborze przyktadéw do odtworzenia na komputerze
oraz tablecie.
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Dobodr ¢éwiczen stuzy ksztatceniu kluczowych umiejetnosci dzieci ze spektrum
autyzmu m.in.:

- rozpoznawanie, wyrazanie i nazywanie emocji,

- planowanie i inicjowanie kontaktéw spotecznych,

- zachowania adekwatne do sytuacji,

- radzenie sobie z odmowg,

- podazanie za wzrokiem patrzacego,

- odczytywanie gestow,

- funkcjonowanie w grupie,

- ptynnos¢ wypowiedzi,

- rozpoznawanie prozodii,

- rozumienie emocjonalnego zabarwienia tekstu,

- réznicowanie tempa czytania i natezenia gtosu.

Kreator komikséw

Wielofunkcyjne narzedzie, dzieki ktéremu uczniowie mogg rozwija¢ swoja
inwencje, planowac rozwdj wydarzen i w prosty sposéb kreowac sytuacje z
wybranymi bohaterami.

Nauczyciel moze wykorzysta¢ Kreator komikséw do przygotowania historyjek
obrazkowych na potrzeby pracy terapeutycznej lub zaje¢ rozwijajgcych
kompetencje emocjonalno-spoteczne.

Publikacje

Dotaczone do zestawu 2 drukowane publikacje:

przewodnik metodyczny,

pracy.
Gwarancia Bezterminowa 1x komputer, 1x tablet (licencja na tablet zawiera wyfacznie
/LicencjaJ ¢wiczenia do pracy z dzieckiem, nie zawiera aplikacji terapeuty) platforma PC

nos$nik pendrive

3.25 Zestaw pomocy dydaktycznej dla nauczycieli jezyka polskiego - szt. 1

Wymagane minimalne cechy oprogramowania

1)

2)

3)
4)

Zestaw pomocy dydaktycznej dla nauczycieli jezyka polskiego klas 4-6 szkoty pozwalajacy
przypominac, rozwijac i poszerza¢ umiejetnosci jezykowe, a w szczegdlnosci umiejetnosci
czytania oraz czytelnego i poprawnego pisania. Zestaw moze by¢ wykorzystywany na lekcjach
jezyka polskiego, podczas dodatkowych zajec z uczniami przejawiajgcymi problemy ze
sprawnym czytaniem lub czytelnym i poprawnym pisaniem oraz w ramach edukacji wtaczajacej
skierowanej do ucznidw z niektédrymi deficytami rozwoju psychospotecznego i fizycznego.
Program korzysta z metod i narzedzi dostosowanych do etapu rozwojowego dziecka zaréwno w
zakresie jego mozliwosci intelektualnych jak i odpowiednich do wieku konwencji estetycznych.
Zestaw musi zawierac¢ 70 interaktywnych ¢wiczen, gier i zabaw oraz 150 kart pracy.

Karty pracy muszg zawierac zagadnienia przygotowujgce do jezyka polskiego takie jak
umiejetnosci grafomotoryczne, funkcje wzrokowe i jezykowe oraz koncentracja i pamieé.
Obejmuja zagadnienia zwigzane ze Swiadomoscig jezykowa przewidziane w podstawie
programowe] ksztatcenia ogdlnego dla szkét podstawowych w zakresie jezyka polskiego na ll
etapie edukacyjnym, w szczegdlnosci:

©  Rozumienia i rozrézniania funkcji sktadniowych, rodzajéw zdan, czesci mowy, przypadkow,

liczby, osdb, czaséw, rodzajow gramatycznych;
© Rozumienia i rozrézniania znaczenia niewerbalnych srodkéw wyrazu;
© Rozumienia i rozrézniania zdan oznajmiajacych, pytajacych i rozkazujgcych;
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Umiejetnosci przeksztatcania zdan prostych w ztozone i odwrotnie oraz zdan na

rownowazniki zdan;

Stosowania wtasciwych form gramatycznych wyrazéw odmiennych;

Stopniowania przymiotnikdéw i przystowkdéw oraz ich wtasciwego uzywania;

Poprawnego pisania pofgczonego ze znajomoscia regut ortograficznych:

" wymiany gtosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach wyrazéw odmiennych;

" réznicach w wymowie i pisowni samogtosek ustnych i nosowych oraz spoétgtosek twardych
i miekkich, dzwiecznych i bezdZzwiecznych;

* zapisie ,,nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami;

" sposobach pisania nazw wtasnych i wyrazéw pospolitych;

" poprawnego uzywania znakdéw interpunkcyjnych.

3.26 Dostep do platformy do tworzenia wtasnych materiatéw dydaktycznych — 50 oséb

Nazwa . . .
LP Wymagane minimalne cechy oprogramowania
komponentu
Platforma pozwalajgca na przygotowanie interaktywnych zadan i ¢wiczen na
1. | Przeznaczenie bazie istniejgcych szablondw w formie kart pracy do wydrukowania lub
dostepnych na stronie
- Zawiera materiaty interaktywne i do wydruku;
- Gotowe szablony;
- Mozliwos¢ zmiany szablonu;
Materiaty - Edycja ¢wiczen;
2. |interaktywnei - Motywy i opcje;
do wydruku - Zadania dla uczniow;
- Udostepnianie innym nauczycielom;
- Osadzanie na stronie internetowej;
- Gry wieloosobowe.
Materiaty Moga by¢ odtwarzane na dowolnym .urzadzeniu z dostepem dollnternetu, tgkim
3. interaktywne jak komputer, tablet, telefon czy tablica interaktywna. Uczniowie mogg w nie
grac¢ sami, lub pod opieka nauczyciela na lekcji standardowe;j.
4. | Gotowe szablony Szablony zawierajgce ¢wiczenia, takie jak: Test, Krzyzéwka, taczenie w pary,

Prawda czy Fatsz, Ruletka.

3.27 Dostep do platformy edukacyjnej - szt. 1

LP

Nazwa

Wymagane minimalne cechy oprogramowania
komponentu ymag Y oprog

Platforma dajgca dostep do pytan i prezentacji zgodnych z podstawa

1. | Przeznaczenie programowsg dla szkét podstawowych z takich przedmiotdw jak: matematyka,
plastyka, jezyk polski, historia, biologia, technika, muzyka, geografia.
Cechy platformy Minimum §OOO pytan w kazdej kIIa5|e zgo.dnych z P(I)c?staWZ? Programoyva MEN
. iy Motywacyjne kreowanie sposobdw nauki w postaci zetondw wymienianych na
2. i zawartosc
nagrody.
merytoryczna

Mozliwos¢ tworzenia testéw oraz biezacy podglad wynikdéw dziecka z
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raportowaniem wynikdéw.

Dostep do filmoéw edukacyjnych.

Generowanie testéw dla klasy.

JEZYK POLSKI - pytania podzielone na odpowiednie tematy, takie jak ortografia,
gramatyka, czy sztuka wypowiedzi.

MATEMATYKA - 1000 pytari z Matematyki.

HISTORIA - Zagadnienia z historii podzielone wedtug tego co zawiera szkolny
podrecznik po przerobieniu poszczegdlnych dziatéw, dziecko moze sprébowac
swoich sit ze zdobytej wiedzy, aby przejs¢ na kolejny poziom, trzeba zaliczy¢
poziom wczesniejszy.

PRZYRODA - pytania z bogatg llustracjg zdjeciowg i wyjasnieniami. Quizy
podzielone na dziaty zgodnie z wystepowaniem w podreczniku.

Rodzi¢ musi mie¢ podglad w wyniki dziecka, na biezgco kontrolowac ile
materiatu dziecko juz opanowato.

3.28 Zestaw interaktywnych éwiczent wspomagajacych myslenie i umiejetnosci

matematyczne - typ | - szt. 1

LP Nazwa Wymagane minimalne cechy oprogramowania
komponentu
Zestaw interaktywnych ¢wiczen wspomagajgcych myslenie i umiejetnosci
1. |Zastosowanie matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiajgcych trudnosci w tym
zakresie.
Do wykorzystania na zajeciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-
2. | Cechy gtéwne wyr_éyvnawlc%ych, a takze innych maquych. na.celu ksztattowanie i nabyyvanie
umiejetnosci matematycznych na poziomie pierwszego etapu edukacyjnego
(klasy I-111).
e od konkretu do abstrakcji;
e materiat bliski dzieciom (tzw. ,matematyka codziennosci”);
e zadania na logiczne myslenie;
e (¢wiczenie metodg tzw. matych kroczkéw — kazde dziatanie jest rozdzielone
na mniejsze etapy;
e produkt zawiera matematyczne gry zespotowe (koopercyjne), w ktérych
moga brac udziat pary lub grupy dzieci uczeszczajgce na zajecia;
e materiat poswiecony umiejetnosci szacowania, a takze odczytywaniu
W programie wykresow;
3. | uwzgledniono e zadania na myslenie przestrzenne i perspektywiczne;

dziaty takie jak: .

elementy kodowania oraz przyktady matematyki tworczej;

¢wiczenia terapeutyczne, np. éwiczenia ksztattujgce percepcje wzrokowa na
materiale matematycznym;

materiaty do druku i pomoce tradycyjne;

Praca z programem wspomaga: ksztattowanie umiejetnosci
matematycznych, logicznego myslenia oraz stownictwa, wprowadzanie regut
matematycznych, ksztattowanie pamieci i uwagi, stymulacje funkcji
poznawczych, wyréwnywanie deficytdw rozwojowych, nauke ,matematyki
zyciowej", np. umiejetnosc czytania wykresow.
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3.29 Program multimedialny do ortografii - szt. 1

LP Nazwa Wymagane minimalne cechy oprogramowania
komponentu

1) Program multimedialny ksztatcgcy sSwiadomosc¢ ortograficzng i poprawna
pisownie.

2) Program przeznaczony do wykorzystania na zajeciach korekcyjno-
kompensacyjnych lub dydaktyczno-wyréwnawczych, a takze na lekcjach
majgcych na celu ksztattowanie swiadomosci ortograficznej i poprawne;j
pisowni.

3) Program przeznaczony dla nauczycieli, logopeddéw i pedagogdéw zajmujacych
sie wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawnosci jezykowej
dziecka w wieku 6+, ze szczegélnym uwzglednieniem sprawnosci w pisaniu
zgodnym z zasadami ortografii.

4) Program zawiera: min. 1100 ekrandw multimedialnych z éwiczeniami na
réoznym poziomie trudnosci (¢wiczenia typu: tagczenie elementow,
kategoryzowanie, zaznaczanie réznic, memo, gry pamieciowe, sekwencje,
taczenie punktow, interaktywne puzzle, sudoku obrazkowe, éwiczenia do
pracy z grupg dzieci (np. interaktywne gry planszowe z pionkami, gry za
tablice interaktywne), a przede wszystkim ¢wiczenia oparte na tekscie,
ksztattujgce wrazliwos¢ ortograficzng i nawyk prawidtowej pisowni), 230
kart pracy do wydruku, oraz szkolenie online z obstugi programoéw.

5) W ramach programu znajdujg sie m.in.

Blok U
Blok O
Blok U-O: réznicowanie pisowni
Blok RZ
1. | Charakterystyka Blok 7
Blok Z-RZ- SZ: réznicowanie pisowni
Blok CH
Blok H

CH-H : réznicowanie pisowni
Blok E, EM, A, OM, ON, EN
Blok j-1i, ji, ii, i
oznaczanie spoétgtosek dzwiecznych i bezdZzwiecznych
Blok NIE z réznymi czeSciami mowy
Wielka i mata litera
Jarmark réznosci. Mieszamy trudnosci.
6) W ramach poszczegdlnych blokéw znajdujg sie bogate w zadania
podrozdziaty. Dla przyktadu, w Bloku CH znajdujg sie nastepujace:
Blok CH — zasady i rozgrzewka
Blok CH — CH na koncu wyrazu
Blok CH-—CHpo S
Blok CH — CH przed spofgtoska
Blok CH — CH w czastce -arch-
Blok CH — CH wymienne
Blok CH — CH niewymienne
Blok CH — utrwalenie pisowni
7) Zestaw materiatéw uzupetniajgcych éwiczenia multimedialne:
© ksigzka o tematyce wierszowanie utatwiajgce pisanie;

O 0O O 0000 O o O O O o0 0 O

O O O O 0O 0 O O
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8)

9)

(¢]

gra na ktorg sktada sie min. 200 ilustracji oraz min. 900 wyrazéw
potgczonych w zbiory synonimdéw zawierajgcych okreslong trudnosé
ortograficzng;

poradnik metodyczny.

Mozliwos¢ korzystania z programu podczas zajec tradycyjnych oraz
zdalnych.

Program przygotowany w nowoczesnej technologii HTMLS5.

10) Program przeznaczony do pracy przy uzyciu komputera, tabletu, smartfona
oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android
oraz iOS).

Licencjonowanie

Program przeznaczony jest na 3 stanowiska online + 6 offline

3.30 Oprogramowanie polonistyczne dla uczniéw klas 4-6 - szt. 1

LP Nazwa Wymagane minimalne cechy oprogramowania
komponentu

1) Zestaw ¢wiczen i materiatow interaktywnych do wykorzystania podczas
zaje¢ wyréwnawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z
obszaru edukacji polonistycznej dla uczniéw klas 4-6.

2) Obszar polonistyczny (klasy 4-6) to:

O zestaw réznorodnych ¢wiczen (min. 500) wspomagajacy i rozwijajacy
system jezykowy, a takze utrwalajacy i systematyzujgcy ogdlng wiedze
polonistyczng i doskonalgcy wiele umiejetnosci z mnogich obszaréw;

©  zestaw angazujgcych ucznidw éwiczen, ktore integrujg tresci literackie,
jezykowe, ortograficzne, gramatyczne i interpunkcyjne;

© starannie dobrane, teksty kultury umozliwiajgce harmonijny rozwaj
umiejetnosci interpretacyjnych ucznia;

©  przewodnik metodyczny z podpowiedziami i gotowymi propozycjami
zajes;

O  zestaw materiatéw dodatkowych w pudetku (karty pracy do wydruku,
tradycyjne pomoce dydaktyczne);

1. Charakterystyka ©  kurs o!os’fugi ngrzed.zia pozwalaja.ceg.o na tworzenie dodatkowych
ekranéw multimedialnych dla dzieci.

3) Program zawiera liczne zadania rozwijajace i doskonalace inne wazne
obszary, takie jak:

©  percepcja stuchowa,

©  spostrzegawczos¢ wzrokowa,

© logiczne myslenie,

©  koncentracja uwagi,

©  koncentracja wzrokowo-ruchowa.

4) Program moze by¢ wykorzystany podczas zajec tradycyjnych oraz tych na
odlegtosé.

5) Program przygotowany w nowoczesnej technologii HTMLS5.

6) Praca z programem offline i online.

7) Program przeznaczony do pracy przy uzyciu komputera, tabletu, smartfona
oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android
oraz iOsS).

2. | Licencjonowanie | Program przeznaczony jest na 3 stanowiska online + 6 offline
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3.31 Program multimedialny do gramatyki - szt. 1

LP

Wymagane minimalne cechy oprogramowania

1) Aplikacja pozwala na poznawanie podstaw gramatyki ojczystego jezyka zaréwno od strony
teoretycznej jak i praktycznej.

2) Multimedialny program przeznaczony dla ucznidw szkdét podstawowych, poznajacych
tajniki gramatyki jezyka polskiego: zaréwno dla tych, ktérzy stawiajg pierwsze kroki w
rozpoznawaniu poszczegdlnych czesci mowy, jak i tych, ktérzy znajg juz te zagadnienia
morfologii i pragna je sobie utrwalid.

3) W teoretycznej czesci programu przedstawione wszystkie czeSci mowy, ktére rozrézniamy w
jezyku polskim. Kazda czes¢ mowy jest zdefiniowana, przy kazdej przedstawione sg takze
przyktady oraz ilustracja, pomagajgca zrozumie¢ zagadnie.

4) Mozliwo$¢ wydrukowania definicji poszczegdlnych czesci mowy.

5) Czes¢ praktyczna musi zawiera¢ min. dziewieé¢ réznego rodzaju gier, dzieki ktérym uczniowie
mogga na rézne sposoby sprawdzi¢ swojg wiedze:

©  okreslanie czesci mowy (na przyktadzie pojedynczych stéw lub catych zdan),

©  wskazywanie stowa, ktdre nie pasuje do danej grupy (reprezentujacej jedng czes¢ mowy),

©  rozpoznawanie czesci mowy polegajgce na tworzeniu szyfru (nastepujacych po sobie cyfr,
symbolizujgcych poszczegdlne czesci mowy).

6) Aplikacja umozliwia ustawienie opcji poswieconej wszystkim cze$ciom mowy lub tylko
wybranym.

7) W kazdej grze najlepsi uczniowie mogg wydrukowac dyplom ze swoim imieniem i nazwiskiem.

8) Program musi wspétpracowac ze wszystkimi typami tablic interaktywnych.

3.32 Program multimedialny do jezyka polskiego klasy 4-6 —szt. 1

LP

Nazwa

Wymagane minimalne cechy oprogramowania
komponentu ymag y oprog

.| Zastosowanie

Baza pomystéw na prowadzenie zajeé z wykorzystaniem narzedzi
multimedialnych.

Praca z programem to potgczenie nowoczesnych metod prezentacji
materiatu (animacji, filmow, symulacji, prezentacji i zdje¢) z interaktywnymi
¢wiczeniami.

Zastosowanie: szkota podstawowa

Dla kogo: nauczyciele klas IV-VI

Przedmiot: jezyk polski

1) Program wspiera nauczycieli w dotarciu do ucznidéw i wyjasnieniu im w
zrozumiaty sposob trudniejszych zagadnien, dzieki zintegrowanym
narzedziom multimedialnym.

2) W ramach programu dostepne scenariusze lekcji bedgce zbiorem pomystow
obrazujgcych, jak efektywnie stosowa¢ multimedia podczas zajec¢ z grupa
dzieci.

3) Programy musi posiadac:

©  Min. 20 zagadnien wraz z dotgczonymi propozycjami realizacji lekcji (w
formie drukowanej i elektroniczne;j - pliki PDF).
Min. 45 animaciji, ilustracji i filméw.

©  Min. 20 ¢wiczen interaktywnych i pokazéw slajdow.
Mozliwos¢ zainstalowania programu niezaleznie na 6 stanowiskach
komputerowych.

©  Program oferuje dwa tryby pracy.

Charakterystyka

139




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Rzeczpospolita m6‘10wsze. Uniguit:;g(?:j{sdl:: -

- Polska serce Polski Rozwoju Regionalnego

4)

Propozycje realizacji lekcji zamieszczone w aplikacji oraz dotgczone do ptyty
w formie drukowanej.
Instrukcja, prezentujgca zasoby multimedialne wykorzystane w aplikacji

wraz z ich opisami.

Zawartos¢ programu:
Swiat opisany — odmiana i funkcje przymiotnikéw w wypowiedzi;

©  Postaci pozytywne i czarne charaktery w basniach Andersena;
Niezwykta podréz bohateréw basni , Krélowa Sniegu” — wokét
najwazniejszych watkéw fabularnych opowiesci;

©  Charakterystyka postaci w powiesci ,,W pustyni i w puszczy” Henryka

Sienkiewicza;

Ruchome obrazy — film jako dzieto artystyczne;

Narrator w basni, komiksie i filmie;

Stowa i znaki — interpunkcja w wypowiedzi;

Miejsce wydarzen — przestrzed w utworze literackim;

Przestanie basni Hansa Christiana Andersena;

Zdarzenia prawdopodobne a fikcja literacka w basni;

Wyobraznia twdrcy — miedzy basnig a rzeczywistoscig;

Co przedstawia obraz? Opis dziet malarskich;

Walka dobra ze ztem jako odwieczny temat literacki;

Teatr dawniej i dzis;

Na scenie i na widowni — moja pierwsza wizyta w teatrze;

Pinokio — prawdziwy chtopiec czy drewniany pajacyk?;

W sSwiecie ptakow — artystyczny obraz przyrody;

0Od magicznej sztuki do prawdziwych czaréw w literaturze i sztuce;

Przeszto$¢ jest takze odlegtg kraing. Opis miejsc i postaci z dawnych

epok;

©  Swobodna rozmowa a dialog literacki — podobienstwa i réznice.

0O O O 0O 0 OO O o0 O O O 0 O O

3.33 Zestaw interaktywnych éwiczent wspomagajacych myslenie i umiejetnosci
matematyczne - typ Il - szt. 1

LP

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne cechy oprogramowania

Zastosowanie

1)

2)

3)

4)

5)

Zestaw interaktywnych ¢wiczen wspomagajgcych myslenie i umiejetnosci
matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiajgcych trudnosci w tym
zakresie.

Do wykorzystania na zajeciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-
wyréwnaweczych, a takze innych majgcych na celu ksztattowanie i nabywanie
umiejetnosci matematycznych na poziomie pierwszego etapu edukacyjnego
(klasy I-111).

Minimum 600 ekrandw interaktywnych oraz zestaw materiatéw
dodatkowych.

Produkt dla terapeutéw pedagogicznych i nauczycieli zajmujgcych sie
wspomaganiem dzieci w nabywaniu przez nie sprawnosci w zakresie liczenia
i myslenia matematycznego.

Program moze by¢ wykorzystywany do pracy z dzie¢mi z dezintegracjg
sensoryczng, z dysleksjg lub ryzykiem dysleksji, dzie¢cmi nadpobudliwych
psychoruchowo, majacych ktopoty z koncentracjg i koordynacjg wzrokowo-
ruchowa.
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1) Materiat cechujg nastepujace rozwigzania metodyczne:

od konkretu do abstrakcji;

materiat bliski dzieciom (tzw. ,Matematyka codziennosci”);

zadania na logiczne myslenie;

¢wiczenie metoda tzw. matych kroczkdw — kazde dziatanie jest

rozdzielone na mniejsze etapy;

©  produkt zawiera matematyczne gry zespotowe, w ktérych mogg braé
udziat pary lub grupy dzieci uczeszczajace na zajecia;

©  materiat poswiecony umiejetnosci szacowania, a takze odczytywania
wykresow;
zadania na myslenie przestrzenne i perspektywiczne;

O O O O

2. elementy kodowania, a takze przyktady matematyki twdrczej;
Charakterystyka o aun . o . . .
¢wiczenia terapeutyczne, np. éwiczenia ksztattujace percepcje wzrokowa
na materiale typowo matematycznym;
©  zawiera materiaty do druku i pomoce tradycyjne.

2) Materiat ¢wiczeniowy podzielony jest na pie¢ duzych dziatow, a w kazdym z
nich znajduja sie klarownie wydzielone zestawy ¢wiczen, w ktorych dla
uczniow zostaty wyjasnione zagadnienia sprawiajgce im trudnosci:

© 0Od jednosci do wielkosci;
© Dodawanie i odejmowanie, to catkiem proste zadanie;
©  Mnozymy, dzielimy, liczbami sie bawimy;
© Jak sie nie zgubimy, caty swiat zmierzymy;
©  Troche tamigtéwek, dla madrych gtéwek.
3.| Licencjonowanie 1 stanowisko online (wymagany dostep do Internetu) oraz 2 stanowiska offline

(praca bez dostepu do Internetu)

3.34 Oprogramowanie multimedialne do matematyki dla klas 4-8 - szt. 1

LP

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne cechy oprogramowania

Zastosowanie

Program przeznaczony dla pedagogéw w dotarciu do ucznidw i wyjasnieniu im
w zrozumiaty sposdb trudniejszych zagadnien.

Scenariusze lekcji to zbidér pomystéw obrazujacych, jak efektywnie stosowac
multimedia podczas zajec.

Program, wspiera realizacje podstawy programowej dla klas 4-8, a takze efekty
zajec specjalistycznej terapii dzieci o nieharmonijnym rozwoju.

Charakterystyka

e 36 rozbudowanych zagadnien wraz z dotgczonymi scenariuszami lekcji w
formie drukowanej i elektronicznej (pliki PDF).

e Min. 40 animacji i ilustracji.

e Min. 100 symulacji, ¢wiczen interaktywnych, prezentacji i filmow.

e Program oferuje dwa tryby pracy: praca z programem w trybie ,Pracuj z
lekcja", przygotowanie lekcji wedtug wtasnego pomystu, oraz
zaprezentowanie finalnej i dopracowanej wersji uczniom na urzadzeniach
multimedialnych.

Scenariusze lekcji zamieszczone w aplikacji oraz dotgczone do ptyty w formie

drukowane;j.

Instrukcja, prezentujaca zasoby multimedialne wykorzystane w aplikacji wraz z

ich opisami.

Zawarto$¢ programu

1. System dziesigtkowy
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Cechy podzielnosci

Druga i trzecia potega liczby naturalnej

Liczby ujemne

Utamki zwykte

Dodawanie i odejmowanie utamkéw zwyktych
Odejmowanie utamkéw dziesietnych

Oznaczenia literowe w wyrazeniach matematycznych
Rdédwnania z jedng niewiadomg

. Proste prostopadte i rGwnolegte

. Miara kata

. Rodzaje katow

. Katy przylegte i katy wierzchotkowe

. Tréjkaty rownoboczne i rGwnoramienne
. Konstrukcja tréjkata

. Suma miar katow w tréjkacie

. Rodzaje czworokagtéw

. Trapez

. Wtasnosci czworokatow

. Koto i okrag

. Bryty

. Walec, stozek, kula

. Prostopadtoscian i szescian

. Siatki bryt

. Obwody i pola figur

. Pole prostokata i kwadratu

. Pole réwnolegtoboku, rombu i trapezu

. Pole tréjkata

. Pole powierzchni catkowitej szescianu i prostopadtoscianu
. Objetos¢ szescianu i prostopadtoscianu
. Wielokrotnos¢ kata 60° i 45°

. Procenty

. Metryczne jednostki dtugosci

. Skala

. Droga, predkos¢, czas

36.

Gromadzenie i porzagdkowanie danych

Program pozwala na wygodne drukowanie raportéw oraz pomocy
dydaktycznych bezposrednio z aplikacji, z mozliwoscig sledzenia postepdw
ucznia oraz archiwizacjg danych z poszczegdlnych etapéw edukacji.

Licencjonowanie

Mozliwo$¢ zainstalowania programu niezaleznie na 6 stanowiskach
komputerowych.

3.35 Multimedialny program do matematyki - szt. 1

LP Nazwa Wymagane minimalne cechy oprogramowania
komponentu
MATEMATYKA dla klas 4-8 szkoty podstawowej oparty o zgodne z podstawa
1 | zastosowanie programlowa zfasoby,. ktdre ZOStZ:.\’fy wype’fr.ﬂone_ zréi.nicowanymi c'V\{ic%eniami,
symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi. Kazde z 22 zagadnien zostato
opracowane w formie trzech typdéw lekcji.
2. | Charakterystyka | 22 zagadnienia
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93 lekcje (po 31 lekcji ,Powtérz wiedze", ,Czas na test" i ,Sprawdz sie")
1500 ekrandw, 1066 zadan, 38 filméw, 111 symulacji, 22 obiekty 3D
Min. 30 gier dydaktycznych

3 plansze interaktywne

zestaw plansz wraz z przewodnikiem do aktywizacji klasy przy tablicy
interaktywnej

wersja online i offline

Zagadnienia opracowane w oprogramowaniu:

1) Liczby naturalne

2) Rachunki pisemne

3) Liczby dodatnie i ujemne

4) Liczby catkowite

5) Utamki zwykte

6) Utamki dziesietne

7) Liczby naturalne i utamki

8) Liczby wymierne

9) Procenty

10) Potegi

11) Pierwiastki

12) Wyrazenia algebraiczne

13) Figury geometryczne

14) Pola figur

15) Réwnania liniowe

16) Predkos¢, droga i czas

17) Wielokaty

18) Prostopadtosciany i szesciany

19) Figury przystajace i symetrie

20) Graniastostupy

21) Ostrostupy

22) Statystyka i prawdopodobienstwo

Licencjonowanie

3 bezterminowe licencje dla nauczycieli (3 uzytkownikéw moze korzystaé z
niego jednoczesnie). Mozliwos¢ pobrania i instalacji na 6 urzadzeniach
(komputer, tablet).

3.36 Zestaw ¢wiczen i materiatéw edukacji matematycznej dla uczniéw klas 4-6 - szt. 1

LP

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne cechy oprogramowania

Zastosowanie

Zestaw ¢wiczen i materiatéw interaktywnych wspomagajgcy organizacje
pomocy psychologiczno-terapeutycznej w szkole podstawowej dla uczniéw
starszych.

Materiaty do wykorzystania podczas zaje¢ wyréwnawczych, korekcyjno-
kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji matematycznej dla
uczniéw klas 4-6.

Charakterystyka

1) Zawarto$¢ oprogramowania to:
e interaktywny program z éwiczeniami i materiatami multimedialnymi
skierowany do terapeutdow i nauczycieli, ktdrzy chcg uatrakcyjnic¢

prowadzone przez siebie zajecia w obszarze matematycznym z uczniami klas

4-6;
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e ¢wiczenia adresowane do uczniéw z trudnosciami w uczeniu sie
matematyki;

e materiaty do wykorzystywania na zajeciach terapii pedagogicznej, na
zajeciach wyréwnawczych i rewalidacyjnych, a takze jako utrwalenie lub
uzupetnienie na wybranych lekcjach matematyki;

e min. 500 niepowtarzalnych, zréznicowanych ekrandw, ktdre aktywizuja
ucznia, rozwijajg zdolnosci samoksztatcenia, pomagajg pokonac ewentualne
trudnosci w nauce;

e zestaw rdoznorodnych éwiczen wspomagajgcy i rozwijajgcy umiejetnosci
arytmetyczne, ksztattujgcy umiejetnosci myslenia i jasnego formutowania
whioskow, przygotowujacy uczniow do wykorzystania wiedzy
matematycznej w rozwigzywaniu problemow z zycia codziennego i
doskonalgcy wiele umiejetnosci z innych waznych obszaréw;

e zestaw angazujacych éwiczen wyréwnujgcych réznice edukacyjne ucznidw z
klas 4-6 w zakresie umiejetnosci matematycznych, a w szczegdlnosci:
¢wiczenia sprawnosci rachunkowej, wykorzystanie i tworzenie informacji,
modelowanie matematyczne, rozumowanie i tworzenie strategii;

e zadania umozliwiajgce harmonijny rozwéj umiejetnosci interpretacyjnych
ucznia;

e przewodnik metodyczny z podpowiedziami i gotowymi propozycjami zajec;

e zestaw materiatow dodatkowych w pudetku (karty pracy do wydruku,
poradnik metodyczny, tradycyjne pomoce dydaktyczne);

e kurs obstugi narzedzia pozwalajgcego na tworzenie dodatkowych ekranéw
multimedialnych dla dzieci;

2) Program dodatkowo zawiera zadania rozwijajgce i doskonalgce inne wazne
obszary, takie jak:

e percepcja stuchowa;

e spostrzegawczos¢ wzrokowa;

e |ogiczne myslenie;

e koncentracja uwagi;

e koncentracja wzrokowo-ruchowa.

3) Program matematyczny (klasy 4-6):

e moze by¢ wykorzystany podczas zaje¢ tradycyjnych oraz on-line — umozliwia
prace zdalng, w tym wideokonferencje, bez koniecznosci korzystania z
zewnetrznego oprogramowania.

e przygotowany w nowoczesnej technologii HTMLS.

e praca z programem mozliwa jest zarowno offline (bez dostepu do Internetu)
jakionline w kazdym miejscu i czasie z dostepem do Internetu.

e wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztéow

3 stanowiska online (wymagany dostep do Internetu) oraz 6 stanowisk offline

Licencjonowanie
) (praca bez dostepu do Internetu).

3.37 Oprogramowanie do edycji wideo - szt. 1

LP | Nazwa komponentu Wymagane minimalne cechy oprogramowania
1. | Zastosowanie Kreatywne oprogramowanie do edycji wideo.

Mozliwosc¢ korzystania z setek filtrow, efektow, grafiki, tytutdw, przejsé i
2. | Charakterystyka zabawnych naklejek AR, ktére mozna przeciggad i upuszczac.

1. Edycja wideo:
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e Pakiet do edycji wideo, zaprojektowany, aby poméc tworzyé filmy.

e Tworzenie wideo dzieki szablonom projektéw lub tworzenie unikalnych
filmoéw od poczatku dzieki intuicyjnym elementom sterujgcym typu
»przeciggnij i upusé”;

e szeroki wybér grafik i kreatywnych efektéw.

o Narzedzia potrzebne do wycinania, przycinania, przycinania i zmiany
rozmiaru wideo, filtry, dodawanie przejs¢ i tytutéw.

2. Funkcje:

e Oprogramowanie wyposazone w efekty ruchu i dynamiczne tytuty,
naklejki AR, klucz Chroma i efekty zielonego ekranu.
Szablony podzielonego ekranu, aby potaczy¢ wiele filméw i
zaprezentowac rézne katy.
Mozliwos¢ korzystania z narzedzi do konwersji i edycji filméw 360°.
Korekcja koloréw.

e Min. 1500 efektéw.
3. Inteligentne narzedzia i sztuczna inteligencja

o Mozliwos¢ przeksztatcenia multimediéw w pokazy slajdéw i filmy.
Woybieranie szablonu, przeciggnij i upus¢ zdjecia lub filmy.
Sztuczna inteligencja z rozpoznawaniem twarzy.
Narzedzie do filmowania z automatycznym wybieraniem najlepszych
ujeci klipédw.
Dostepne szablony do odtwarzania popularnych styléw wideo w kilka
minut.

e Mozliwo$é edytowania do 50 unikalnych $ciezek jednoczesnie.

4. Przechwytywanie i edycja

e Przechwytywanie zawartosci kamery internetowej i jednoczesne
nagrywanie ekranu dzieki oprogramowaniu.

e Tworzenie filméw instruktazowych, prezentacji produktéw, nagrania z
ekrandéw gier, prezentacje itd.

e Mozliwos$¢ wyswietlania podgladu i kalibracji koloru i jasnosci kazdego
kanatu przed nagraniem.

e Eksploracja efektu obrazu w obrazie, aby natozy¢ materiat filmowy i
pokazac¢ wiele katédw jednoczesnie lub przetaczanie sie miedzy katami
kamery podczas odtwarzania wideo.

5. Edycja wideo 360°

e Oprogramowanie zapewnia narzedzia potrzebne do edycji filméw 360°.

e Oprogramowanie umozliwia dodawanie tytutu, przycinanie filméw,
konwersja materiatu 360° na standardowe wideo.

e Mozliwos¢ kontroli kagta nagrania.

e Mozliwos¢ przestania filmu do YouTube lub wyeksportowania do
odtwarzania na goglach wirtualnej rzeczywistosci.

6. Animacja poklatkowa

e Oprogramowanie wyposazone w narzedzia do animacji poklatkowe;j.

e Korzystanie z regulowanych prowadnic, aby okresli¢, ile klatek potrzeba
do naturalnego ruchu.

7. Naklejki AR

e Naklejki do Sledzenia twarzy moggce rozpoznawac i odwzorowywac

rysy twarzy, aby utatwi¢ dodanie zabawnych uszu postaciom, oczu,
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12.

13.

wiekszych niz realne okularéw przeciwstonecznych lub nakry¢ gtowy do
kazdego projektu.

Narzedzia muzyczne i audio

Oprogramowanie musi posiada¢ narzedzia potrzebne do opanowania
dzwieku.

Dostosowanie, wyciszenie i edycja dzwieku bezposrednio na osi czasu
lub korzystanie z narzedzi audio, aby zapewnic zrdbwnowazony dZzwiek
tta i narracje.

W oprogramowaniu darmowe utwory muzyczne automatycznie
dopasowujace sie do dtugosci klipu.

Mozliwos¢ nagrywania wtasnego audio za pomocg wbudowanych
narzedzi do lektora i dodawanie napiséw do filmow.

Kreator ptyt z menu

Oprogramowanie zapewnia narzedzia potrzebne do przeksztatcania
projektéw wideo w dopracowane ptyty DVD.

Przeksztatcanie domowych filméw za pomocg programu w wysokiej
jakosci spersonalizowane ptyty DVD z menu, tytuty, rozdziaty i muzyka.
Minimum 50 szablondw tematycznych do wyboru.

. Narzedzia audio zapewniajgce najwyzszg jakosé dzwieku

Mozliwos¢ importowania wtasnej muzyki lub wybrania utworu z
bezptatnej biblioteki muzycznej programu.

Mozliwosc regulowania, wyciszania i naktadania dzwieku bezposrednio
na osi czasu i balansowania poziomem dzwieku.

Wbudowane wyciszanie dZzwieku, aby wykrywaé narracje i usuwac szum
w tle.

Mozliwos¢ nagrywania wtasnego audio za pomocg wbudowanych
narzedzi lektora i dodawania napiséw wideo.

. Obstuga wszystkich popularnych formatdéw i urzadzen

Oprogramowanie kontynuuje $ledzenie najnowszych formatow, aby
zapewnic¢ obstuge wszystkich popularnych typow plikéw i urzadzen.
Mozliwosc przekonwertowania stworzonego filmu na jeden z wielu
popularnych formatéw, aby wyswietli¢ na swoim urzadzeniu, przestac
bezposrednio do YouTube lub wyeksportowaé na dysk.
Oprogramowanie musi obstugiwaé urzadzenia iPad, iPhone, iPod touch,
Sony PSP / PS4, smartfony z systemem Windows i Android.

Wydajnosé

Oryginalna jakosc¢ pliku o wysokiej rozdzielczosci jest zachowywana do
eksportu.

Mozliwos¢ edytowania mniejszych plikdw, aby przyspieszy¢
renderowanie.

Przyspieszenie sprzetowe wykorzystuje technologie Intel, AMD i nVidia,
aby radykalnie poprawic¢ czas reakcji interfejsu i renderowanie do
popularnych formatéw plikow.

Zasoby do nauki

Oprogramowanie wyposazone w rozbudowany samouczek.

Biblioteka materiatéw do nauki.

Licencjonowanie

Klasa 15+1 do pracowni szkolnej, EDUKACYJNA
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3.38 Program multimedialny historia i spoteczeristwo - szt. 1

LP

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne cechy oprogramowania

Program multimedialny Historia i spoteczeristwo przeznaczony dla szkét i

Przeznaczenie nauczycieli, ktorzy chcg prowadzi¢ interesujace lekcje przy wykorzystaniu tablic

interaktywnych i projektoréw multimedialnych.

Cechy
oprogramowania

LooNOUL A WNER

Komfort pracy — wykorzystanie gotowych scenariuszy lekc;ji.

Wyjatkowe lekcje - zajecia dzieki wykorzystaniu narzedzi multimedialnych

urozmaicg zajecia.
Uniwersalnos¢ materiatéw — mozliwos¢ wykorzystania narzedzi
multimedialnych zaréwno na regularnych, jak i wyréwnawczych zajeciach,

oraz na kotfach zainteresowan.

Petna personalizacja — program oferuje mozliwos¢ dostosowania zasobdéw
(animacji/zdje¢/filmow) do potrzeb uczniow.

Zawartosé:

Min. 20 zagadnien wraz z dofgczonymi scenariuszami lekcji w formie
drukowane;j i elektronicznej (pliki PDF)

Min. 40 animacji i ilustracji

Min. 100 symulacji, interaktywnych ¢wiczen, prezentacji i filméw
Filmy instruktazowe (m.in. obstuga tablicy interaktywnej, praca z
programem)

Scenariusze lekcyjne oraz instrukcja ze zdjeciami i opisami zasobdéw
multimedialnych, ktdre utatwiajg prace z programem.

Zawarto$¢ programu:

Na Olimpie

Osiggniecia starozytnych Rzymian

Poczatki panstwa polskiego

Panstwo polskie za czaséw Kazimierza Wielkiego
W sredniowiecznym zamku

W sredniowiecznym miescie

Odkrycia geograficzne i ich nastepstwa

Poczatki dynastii Jagiellonéw

Bitwa pod Grunwaldem

. Szlachta polska

. Rzeczpospolita Obojga Narodéw
. Rozbiory

. Powstanie styczniowe

. Jozef Pitsudski

. Wrzesien 1939

. Sytuacja ludnosci polskiej pod okupacjg niemiecka i radziecka
. Powstanie warszawskie

. Swiat i Polska po 1945 roku
.NSZZ ,Solidarnos¢”

. Panstwo polskie po 1989 roku

3.39 Multimedialne plansze przyrodnicze - szt. 1

LP

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne cechy oprogramowania

1.

Przeznaczenie

Interaktywne Plansze Przyrodnicze
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Zasoby przygotowane do pracy na tablicach i monitorach interaktywnych,
na ktdre sktadajg sie interaktywne plansze, symulacje i inne pomocne
tresci do wykorzystania przez nauczyciela w trakcie zajec.

Cechy
oprogramowania

Interaktywne Plansze Przyrodnicze:

Tresci zawarte na planszach w petni zgodne z podstawg programowsa.
Spis tresci pozwala nauczycielowi szybko zidentyfikowaé potrzebny do
lekcji materiat i otworzy¢ go.

Materiat przygotowany z myslg o pracy na tablicach i monitorach
interaktywnych.

Materiaty przeznaczone do pracy w grupie.

Wykonane w technologii HTML5 i dostepne w przegladarce
internetowej plansze sg na biezgco aktualizowane zaréwno pod
wzgledem merytorycznym, jak i technicznym.

Korzystanie z plansz nie wymaga instalacji zadnego oprogramowania.
Korzystanie z plansz mozliwe jest online i offline.

Zawartosé zestawu:

Pokazy ilustracji zawierajace przyktady organizméw wszystkich
krélestw.
Interaktywne zasoby wyjasniajgce budowe organizmow i prezentujgce
najdrobniejsze elementy roslin, zwierzat, wiruséw, grzybdéw i bakterii.
Symulacje rozwijajgce umiejetnosci wykonywania doswiadczen i
obserwacji metoda naukows.
llustracje w grafice tréjwymiarowej, a na nich odwzorowanie obrazu
medycznego, anatomia ludzkiego ciata i budowa
wewnatrzkomadrkowych struktur.
Filmy ukazujgce zwierzeta i rosliny w ich naturalnych srodowiskach.
Fotografie w technice mikro i makro, dajgce mozliwosc zobaczenia
tego, czego nie jest w stanie dostrzec ludzkie oko.
llustracje odzwierciedlajace rzeczywisty wyglad roslin i zwierzat
W zestawie petnowymiarowe plakaty edukacyjne do zawieszenia w
klasie.
Lista tematéw:

o Biologia jako nauka
Budowa i funkcjonowanie komarki
Chemizm zycia
Bakterie, wirusy, protisty i grzyby
Krélestwo roslin
Krélestwo zwierzat
Organizm cztowieka
Genetyka
Ekologia
Ochrona srodowisko

O O O 0O 0O o o0 O O

3.40 Multimedialna pracownia do biologii dla klas 5-8 - szt. 1

LP Nazwa Wymagane minimalne cechy oprogramowania
komponentu
Zgodne z podstawg programowg zasoby edukacyjne w postaci petnych
1. | Przeznaczenie multimedialnych lekcji biologii, interaktywnych ¢wiczen i testéw, symulacji,

animacji, filméw, gier edukacyjnych, obiektéw 3D przeznaczonych dla 3
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nauczycieli szkoty do pracy z tablicag/monitorem interaktywnym.
Zrdznicowany materiat lekcji biologii w klasach 5-8 szkoty podstawowej.

Cechy
oprogramowania

Oprogramowanie powinno zawiera¢ minimum:
o 14 zagadnien zgodnych z aktualng podstawg programowa:
1) Biologia jako nauka
2) Ekologia i ochrona $rodowiska
3) Budowa i funkcjonowanie komaérki
4) Chemizm zycia
5) Ewolucja zycia
6) Funkcjonowanie organizmow
7) Krélestwo roslin
8) Krélestwo zwierzat. Bezkregowce
9) Krdlestwo zwierzat. Kregowce
10) Organizm cztowieka. Czes$¢ 1
11) Organizm cztowieka. Cze$¢ 2
12) Genetyka
13) Bakterie i wirusy
14) Stan zdrowia i choroby
. 42 lekcje (po 14 lekcji ,Powtérz wiedze”, ,Czas na test” i ,,Sprawdz
sie”),
e 787 ekrandw, 531 zadan, 16 filmow 72 interaktywne obiekty (pokazy
slajdéw, interaktywne ilustracje),
o 14 gier dydaktycznych,
e 3 plansze interaktywne,
e  zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz z
przewodnikiem metodycznym
. Program wykonany w technologii HTML5 powinien dziata¢ zaréwno on-
line (na min. 3 stanowiskach komputerowych) jak i off-line (na min. 6
stanowiskach komputerowych).

Licencjonowanie

Program powinien zawieraé¢ min. 1 wskaznik laserowy, bezterminowg
licencje, min. trzy drukowane poradniki (poradnik ze szkoleniem z zakresu
wytwarzania interaktywnych pomocy dydaktycznych, poradnik/instrukcja
dla uzytkownikéw platformy edukacyjnej, scenariusze lekcji)".

3.41 Multimedialne oprogramowanie wspomagajace rozwoj psychoruchowy dzieci —

szt. 1

LP | Nazwa komponentu Wymagane minimalne cechy oprogramowania
Program komputerowy wspomagajacy rozwadj psychoruchowy dzieci i
mtodziezy.

1. | Przeznaczenie Kierowany do wszystkich w celu podniesienia umiejetnosci szkolnych,
zapobiegania deficytom, osiggania sukceséw, podnoszenia motywacji do
zdobywania wiedzy w sposdb szybki i trwaty.

1) Zastosowanie
Program do zastosowania jako pomoc w pracy z dzie¢mi i mtodziezg w
przypadkach:
Cechy . . .
2. e dzieci z dezintegracja sensoryczng;

oprogramowania

e brak wspodtdziatania wszystkich systeméw zmystowych, powodujgcy
trudnosci szkolne deficyty, frustracje, brak rownowagi emocjonalnej,
brak motywacji do nauki;
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e dzieci z dysleksja;
e dzieci nadpobudliwie psychoruchowo;
e dzieci z problemami ruchowymi oraz koordynacja wzrokowo-ruchowsg;
e dzieci zdolne mogg przyspieszy¢ tempo nauki;
Deficyty wystepujace najczesciej u dzieci:
e brak koncentracji uwagi;
e brak koordynacji wzrokowo-ruchowo-stuchowej;
e stabe procesy pamieci.
Cwiczenia wzrokowo - stuchowe ksztattujg i rozwijaja:
e spostrzegawczosé
e rozpoznawanie dzwiekow i obrazéw
e koncentracje uwagi
3 Dodatkowe ¢ koordynacje wzrokowo-ruchowg
¢wiczenia e pamieé
e wyobrazZnie
e orientacje w przestrzeni
e sprawnosc fizyczna
Dodatkowo w programie znajduje sie zestaw ¢éwiczen ruchowych.

3.42 Profesjonalny komputerowy program edukacyjny wspierajacy rozwéj (od 6-13 lat)

-szt. 1
LP Nazwa Wymagane minimalne cechy oprogramowania
komponentu
Program jest narzedziem wspierajgcym wszechstronny rozwdj oraz szybka i
1. | Przeznaczenie efektywng nauke dzieci i mtodziezy. Rozwdj oparty o zabawe i
wspotzawodnictwo.
Zawarto$¢ merytoryczna do pracy z dzie¢mi i mtodziezg w réoznym wieku, ze
specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jak réwniez z dzie¢mi
wybitnie zdolnymi.
Program przeznaczony dla dzieci w wieku 6-13 lat.
e Podnosi motywacje do nauki;
e Wyzwala zdolnosci i talenty;
e Rdzne poziomy trudnosci do wyboru;
) Cechy e Zawiera dodatkowo éwiczenia ruchowe.

oprogramowania

Cwiczenia pamieciowe ucza:
e szybkiego i tatwego zapamietywania;
e koncentracji uwagi;
e  ksztattujg wyobraznie;
e spostrzegawczosci i szybkosci reakcji;
e wytrwatosci w nauce;
e angazowania sie w osiggniecie celu;
e wyrazania uczu¢ i emocji.

3.43 Zestaw ¢wiczen multimedialnych wspierajacy rozwdj poznawczy dziecka - szt. 1

LP

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne cechy oprogramowania
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Zestaw ¢wiczen multimedialnych wspierajgcy rozwdj poznawczy dziecka
odbywajgcego roczne przygotowanie przedszkolne, a takze wspomagajgcy

1. | Przeznaczenie L L, . . . .
organizacje zaje¢ dydaktyczno-wyréwnawczych i korekcyjno-kompensacyjnych
dla uczniow w mtodszym wieku szkolnym.

e 20 ¢wiczen interaktywnych do wykorzystania w kazdym tygodniu roku
szkolnego

e wsparcie na zajecia dydaktyczno-wyréwnawczych na pierwszym etapie
edukacyjnym

e wsparcie na zajecia korekcyjno-kompensacyjnych na pierwszym etapie
edukacyjnym

e wspomaga rozwoj predyspozycji i ksztattuje umiejetnosci dzieci

e stymuluje ciekawos¢ poznawczg

e przygotowuje dzieci do nabywania umiejetnosci czytania i pisania

e wprowadza w Swiat cyfr, poje¢ i myslenia matematycznego

Cechy e zostat stworzony we wspotpracy ze specjalistami w obszarze wychowania
2. wczesnoszkolnego i przedszkolnego

oprogramowania

e wprowadza nowe technologie edukacji na pierwszym etapie edukacyjnym

e skutecznie rozwija wszechstronne umiejetnosci dzieci podczas pracy
grupowej oraz indywidualnej

e rozwija kompetencje kluczowe dzieci

e wspomaga hauczyciela zarowno w prowadzeniu zajec profilaktycznych ze
wszystkimi wychowankami, jak i w pracy z maluchami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych

e moze by¢ narzedziem wspomagajgcym zajecia wyréwnujgce braki wiedzy
(zajecia wyrdownawecze) oraz zajecia korekcyjno-kompensacyjne

e jest zgodny z podstawg programowa i wspomaga nauczyciela w realizacji jej
zatozen.

3.44 Zestaw oprogramowania dzieci z szeroko rozumianej grupy ryzyka dysleks;ji - szt. 1

LP Nazwa Wymagane minimalne cechy oprogramowania
komponentu
Zestaw 7 programow - pakiet multimedialny dla nauczycieli i terapeutéw
pracujgcych z dzie¢mi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z szeroko
1. | Przeznaczenie rozumianej grupy ryzyka dysleksji rozwojowej obejmujgcej dysleksje, dysgrafie,
dysortografie oraz dyskalkulie a takze z dzie¢mi z ADHD.
Program dostosowany do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu.
Otwarta licencja:
e bezterminowa i obejmuje catg placéwke edukacyjna,
e pozwala na zainstalowanie programu na wszystkich komputerach w danej
placéwce,
e pozwala na drukowanie i kopiowanie na uzytek placéwki materiatéw do
Cechy wydruku zamieszczonych w programie,
2. e daje dostep do aktualizacji i uzupetnien aplikacji obejmujacej multimedia

oprogramowania

oraz zasobow.
Program przeznaczony przede wszystkim do pracy z ekranami
dotykowymi (monitor dotykowy, tablet) i tablicami interaktywnymi.
Seria sktada sie z dziewieciu czesci.
Siedem czesci jest przeznaczone przede wszystkim dla nauczycieli nauczania
wczesnoszkolnego:
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NoubhwNR

. Funkcje wzrokowe

. Stuch i mowa

. Orientacja w przestrzeni

. Myslenie matematyczne

. Koncentracja i samokontrola
. Koordynacja i grafomotoryka
. Ortografia

Dwie kolejne czesci (dla terapeutow):

8. Dysleksja rozwojowa

9. Dyskalkulia rozwojowa

PRZEZNACZENIE

Pakiety moga by¢ wykorzystane w pracy z catg klasg, w wyodrebnionych
grupach i indywidualnie.

Przeznaczone sg dla placéwek edukacyjnych i poradni do pracy z dzieémi ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku 6-10 lat, wspierajac
rownoczesnie zaangazowanie rodzicow.

ZASOBY

Seria obejmuje nastepujgce typy zasobow:

Scenariusze zajec¢ obejmujgce rézne typy aktywnosci indywidualnych,
zespotowych oraz angazujgcych catg grupe dzieci,

elementy do pracy na stolikach

elementy, nacinane i dziurkowane do pracy na podtodze,

Inne elementy takie jak: plansze stotowe, plansze plenerowe, sznurki,
klocki, kostki, woreczki, kamienie,

Elementy do samodzielnego wydrukowania: karty, elementy gier i zabaw,
Gry i zabawy multimedialne.

POMOC W DYDAKTYCE | TERAPII

dla nauczycieli i terapeutéw pracujacych z dzieémi z grupy ryzyka dysleksji
i dyskalkulii,

réwniez dla dzieci z ADHD, przydatna w pracy z dzieémi ze spektrum
autyzmu,

praca indywidualna, grupowa i w catej klasie,

¢wiczenia w ruchu, wzajemne interakcje dzieci, manipulacja
przedmiotami,

poradniki metodyczne, materiaty do wydrukowania, materiaty dla
rodzicodw i dodatkowe scenariusze online.

3. | Licencjonowanie

licencja na dowolng ilo$¢ urzadzen
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