Zalacznik nr 1 do SWZ ZP/13/23

1. Zakres rzeczowy

Ilos¢ 1 typ

poszczegolnych urzadzen podlegajacych konserwacji w rozumieniu niniejszej SWZ

(. o ponizszym Zakresie konserwacji) zostal okreslony w rozdziale 3 w ust. 4. SWZ
I w formularzu ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2.1 — 2.3 do niniejszej SWZ w formie
tabelarycznej (Microsoft Excel), ktory jest elementem oferty Wykonawcy.

2. Zakres konserwacji

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Ilekro¢ w niniejszej SWZ jest mowa o "urzadzeniach" nalezy przez to rozumie¢: dzwigi
osobowe, platformy dla osob niepetnosprawnych i ich elementy sktadowe.

Szczegblowy =zakres biezacej konserwacji okres$laja rowniez karty katalogowe
i dokumentacje techniczno - ruchowe producentow urzadzen, a takze ksigzki rewizyjne
dla kazdego urzadzenia. Opisany w niniejszej SWZ zakres konserwacji nie zwalnia
Wykonawcy od przeprowadzenia innych dodatkowych czynno$ci okre§lonych
w dokumentach producentéw urzadzen, jak réwniez okreslonych w obowigzujacych
przepisow prawnych. Koszt z tego tytulu Wykonawca winien bezwzglednie uwzglednié
w cenie oferty z tytutu konserwacji (realizacji przedmiotu zamowienia).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze wykonywanie okresowych przegladow
dzwigébw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii
w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji,
napraw i modernizacji urzgdzen transportu bliskiego z dnia 30 pazdziernika 2018 (Dz.
U. z 2018, poz. 2176), w terminach zawartych w ww. Rozporzadzeniu. Koszt z tego
tytutu Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie oferty z tytutu konserwacji (realizacji
przedmiotu zamowienia).

W koszcie jednostkowej miesigcznej konserwacji okreslonej w formularzu cenowym
(zatgcznik nr 2.1-2.3 do niniejszej SWZ) Wykonawca takze przeprowadzi badz zapewni
przeprowadzenie:
a) pomiardow opornosci izolacji obwodow elektrycznych (nie rzadziej niz 1 raz na 1 rok)
po uptywie okresu ich waznosci,
b) pomiaréw dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej obwodow elektrycznych
(nie rzadziej niz 1 raz na 2 lata) po uptywie okresu ich waznosci.
Niezaleznie od ww. obowigzkowych przegladow 1 konserwacji opisanych
w ust. 2 pkt. 2 + 5 niniejszego zakresu, Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy
prowadzenia w okresie obowigzywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygniecia
niniejszego postgpowania przetargowego przegladow 1konserwacji o0 zakresie
konserwacji przedstawionych ponizej w ust. 2 pkt. 7. Koszt z tego tytulu Wykonawca
rowniez winien uwzgledni¢ z cenie oferty z tytutu konserwacji (realizacji przedmiotu
zamowienia) okreslonej w formularzu ofertowym (zatacznik nr 2.1-2.3 do niniejszej
SIWzZ).

Zakres miesigcznych lub czestszych w przypadku =zalecen Urzedu Dozoru
Technicznego, przegladéw i konserwacji obejmuje w szczegdlnosci (o ile dany element
lub zespot elementow wystepuja w danym typie dzwigu):
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Przeglad zespolow i czesci dzwigowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Urzedu
Dozoru Technicznego:

a) ogledziny silnika, aparatury sterowej i stycznikowe;j,

b) kontrola elementéw sterowania,

C) ogledziny stanu elementow nos$nych,

d) sprawdzanie dziatania kontaktéw bezpieczenstwa, rygli, drzwi, obcigzki, ogranicznika
predkosci, wylacznikow krancowych, kaset wezwan, fotokomorek,

e) ocena techniczna wciggarki a w szczegdlnosci:

— sprawdzenie pewnosci zamocowania zespotu napedowego,

— kontrola zapigcia lin i ogledziny stanu rowkow klinowych tarczy ciernej,

— sprawdzenie grubosci oktadzin ciernych i wspotdziatania luzowania z hamulcem,

—  kontrola pracy wciagarki,

f) sprawdzenie stanu prowadnikéw kabinowych i luzow na prowadnicach oraz stanu ich
smarowania,

g) sprawdzenie stanu oleju, w przypadku potrzeby dokonanie wymiany,

h) sprawdzenie napgdu drzwi automatycznych, stanu rygli i ryglowania,

i)sprawdzenie dziatania elementéw instalacji elektrycznej takich jak: wytacznika dzwigu,
wylacznika sterowania ,,stop”,

j)sprawdzenie dziatania sygnalizacji alarmowe;j,

k) sprawdzanie i regulacja wciggarki, zamocowan, przektadni, luzownika, kota linowego, lin,
prowadnic drzwi kabinowych i1 przeciwwagi zakontraktowanych urzadzen,

l)sprawdzanie i regulacja parametrow jezdnych windy, w szczegdlnoSci precyzji
zatrzymywania si¢ urzadzenia na przystankach,

m) kontrola wzrokowa i funkcji przekaznikow, panelu sterowania w kabinie, kaset dyspozycji,
monitoringu 1 innego wyposazenia z zakresu bezpieczenstwa, a takze wysSwietlaczy
1 sprzetu o§wietleniowego,

n) sprawdzanie urzadzenia pod katem jakosci pracy,

0) zapewnienie sprawnos$ci calego oswietlenia kabiny i przyciskow sterujacych,

p) regulacja, czyszczenie i smarowanie aparatow,

q) skracanie lin / paséw jezeli okaze si¢ taka konieczno$¢,

r) sprawdzenie dziatania urzadzen zabezpieczajacych,

S) sprawdzenie stanu prowadnic i ich zamocowania,

t) sprawdzenie stanu konstrukcji nosnej w szczegdlnoSci potgczen spawanych, nitowych
i roztgcznych.

Jazda i kontrola funkcji: H

a) sprawdzenie elementéw oswietlenia kabiny,

b) sprawdzenie dziatania systemu awaryjnego o$wietlenia kabiny / opcjonalnie,

c) sprawdzenie funkcji systemu komunikacji glosowej przy zasilaniu sieciowym
i akumulatora,

d) sprawdzenie dziatania wentylatora / opcjonalnie,

e) sprawdzenie dziatania przyciskéw pigtrowych w kabinie,

f) sprawdzenie dziatania systemu jazdy pozarowej / opcjonalnie,

g) sprawdzenie dziatania przyciskow wezwan w kasetach na przystankach,

h) sprawdzenie dziatania przyciskow otwierania i zamykania drzwi,

1) sprawdzenie dziatania urzadzen nawrotu drzwi — fotokomorka, kurtyna, kontakt
mechaniczny nawrotu, system pragdowy nawrotu drzwi,
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aa)

sprawdzenie parametrow pracy drzwi kabiny z napedem elektrycznym; czas otwierania,
czas otwarcia , czas zamykania, czas reakcji przy nawrocie,

sprawdzenie ptynnosci pracy drzwi przystankowych,

kontrola dzialania wylacznika stop na kabinie,

kontrola dziatania kontaktu zwisu lin i chwytaczy,

kontrola urzadzen bezpieczenstwa na kabinie,

kontrola dziatania funkcji jazd rewizyjnych z dachu kabiny,

kontrola stanu elementdw zawieszenia drzwi przystankowych; prowadnice zawieszenia
drzwi, rolki jezdne i1 kontrujace, linki, odbojniki, prowadniki, progi, oczyszczenie
sprawdzenie dziatania kontaktow bezpieczenstwa drzwi przystankowych, oczyszczenie i
regulacja, oczyszczenie, smarowanie i regulacja krzywki ruchomej,

sprawdzenie zamkow i rygli drzwi przystankowych, regulacja i smarowanie,

sprawdzenie skutecznosci awaryjnego otwierania drzwi przystankowych,

sprawdzenie dziatania amortyzatoréw — domykaczy drzwi przystankowych,

sprawdzenie kontaktow podlogi ruchomej, lub progu ruchomego, oczyszczenie
I sSmarowanie,

sprawdzenie uktadu czasowego przelaczenia sterowania,

sprawdzenie parametrow komfortu jazdy; start, ptynno$¢ jazdy, odglosy, hamowanie,
smarowanie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych / prowadniki $lizgowe,
czyszczenie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych / prowadniki rolkowe,
sprawdzenie 1 regulacja uktadu odwzorowania potozenia kabiny w szybie,

sprawdzenie doktadno$ci zatrzymania na przystanku,

sprawdzenie dzialania urzadzen sygnalizacyjnych; strzatek kierunku jazdy,

bb) sygnalizatorow dzwickowych przybycia kabiny, pigtrowskazywaczy,

cc)

kontrola dzialania wylacznika STOP w podszybiu,

dd) sprawdzenie o$wietlenia szybu,

ee)
ff)

sprawdzenie przejazdu przeciwwagi,
czyszczenie podszybia i dachu kabiny,

gg) kontrola zderzakoéw kabiny i przeciwwagi — proba dynamiczna,
hh) kontrola obcigzki ogranicznika predkosci, smarowanie,

i)

kontrola potaczen; skrgcanych, nitowanych, spawanych.

H Czyszczenie i smarowanie elementow dzwigowych: H

a)
b)

c)
d)
e)
f)

9)

prowadnic kabiny,

elementow napedu drzwi,

czesci ruchomych wyltacznika krancowego 1 tacznikow bezpieczenstwa, drzwi
automatycznych,

utrzymanie w czysto$ci maszynowni i podszybia,

podszybia, maszynowni, dachu kabiny,

podstawowych elementow dzwigu zamontowanych w maszynowni, podszybiu
i dachu kabiny,

elementow trudno dostgpnych, w tym: oczyszczenie napedoéw drzwi szybowych, nadprozy,
cze$ci progow nie dostepnych z poziomu przystanku - od strony szybu, oczyszczenie
elementow ukltady jezdnego w szybie.
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Kontrola zespolu napedowego i urzadzen w maszynowni: H

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)

kontrola zespotu napedowego, czyszczenie,

czyszczenie, smarowanie i regulacja luzownika hamulca z rozbieraniem,
czyszczenie, smarowanie i regulacja hamulca z rozbieraniem,

sprawdzenie kontaktow hamulca,

sprawdzenie poziomu oleju w zespole napedowym (wciggarki reduktorowe),
sprawdzenie stanu lin no$nych smarowanie,

sprawdzenie stanu rowkow tarczy ciernej,

wykonanie proby sprzezenia ciernego,

sprawdzenie stanu kota zdawczego,

oczyszczenie 1 kontrola stanu zamocowan lin no$nych / paséw nosnych,
kontrola ogranicznika predkosci czyszczenie 1 smarowanie z rozbieraniem,
kontrola stanu linki ogranicznika predkosci,

sprawdzenie dziatania kontaktu ogranicznika predkosci,

wykonanie proby dziatania aparatu chwytnego,

czyszczenie aparatury sterowej i urzadzen sterujgcych,

czyszczenie, smarowanie i regulacja luzownika hamulca,

kontrola aparatury sterowej i urzadzen sterujacych,

kontrola potaczen w tablicy sterowej,

kontrola dzialania zabezpieczen pradowych,

kontrola wylacznika gtéwnego 1 potaczen w obwodach sitowych,
sprawdzenie i analiza zdarzen zapisanych przez system (sterowania mikroprocesorowe),
kontrola systemu REM — potaczenia elektryczne, stan akumulatora itp. / opcjonalnie,
wykonanie funkcji selftest — samotestowanie urzadzenia.

Dokonywanie regulacji i usuwanie usterek elektromechanicznych: |

a)
b)
c)
d)

e)
7)
a)
b)

c)
d)
e)
f)

9)

uktadu hamulcowego,
kontaktow bezpieczenstwa,
urzadzen regulujacych drzwi,
elementow wchodzacych w sktad aparatury przekaznikowo — stycznikowej i
elektronicznej,
wymiana przyciskow dyspozycji 1 wezwan, zwieraczy drzwi, zarowek sygnalizacyjnych,
informacyjnych.
W cenie uslugi (miesiecznej konserwacji) Wykonawca zobowigzany jest takze do:
uczestnictwa we wszystkich badaniach 1 przegladach Urzedu Dozoru Technicznego
(UDT) ireprezentowania Zamawiajacego podczas przeprowadzanych kontroli przez
UDT, kontroli ppoz. itp.,
aktualizacji instrukcji obstugi urzadzenia w sytuacji wprowadzenia korekty producenta
lub jej braku,
zapewnienia dostepu do catodobowego centrum powiadomien o usterkach i awariach
urzadzen,
catodobowego uwalnianie pasazerow uwiezionych w kabinie dzwigu,
ushugi catodobowego pogotowia dzwigowego,
wszystkich napraw zwigzanych z wymiang cze$ci zamiennych, w tym takze nie objetych
gwarancjg techniczna,
utylizacji - odebrania odpadéw eksploatacyjnych typu $wietlowki, smary, oleje oraz
elementéw pozostatych po naprawach np. liny, kota itp. (na wniosek Zamawiajacego),
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h)

9)

wykonywania ustug przez osoby posiadajgce zaswiadczenia kwalifikacyjne do
wykonywania konserwacji dzwigdéw oraz kwalifikacje uprawniajagce do zajmowania si¢
eksploatacja urzadzen i instalacji do 1kV,

niezwlocznego powiadamiania Zamawiajacego o stwierdzonych przypadkach wadliwej
eksploatacji dzwigu, a zwlaszcza gdy moze to mie¢ wpltyw na bezpieczenstwo pracy
urzadzenia,

przestrzegania termindéw badan kontrolnych i konserwacyjnych dzwigu,

informowania Zamawiajacego o stanie konserwowanego urzadzenia oraz konieczno$ci
wykonania prac typu: remonty, modernizacja,

przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajacego os6b w zakresie uwalniania
uwiezionych, w unieruchomionej kabinie dzwigu oséb (co najmniej 1 x w roku),
zapewnienia catodobowego pogotowia dzwigowego w zakresie uwalniania ludzi
uwiezionych w kabinach i zabezpieczenia urzadzen (czas uwolnienia — max 60 min.) od
zgloszenia — 7 dni w tygodniu przez caty rok,

prowadzenia dziennika konserwacji i odnotowania w nim kazdorazowo przeprowadzone;j
konserwacji,

uzyskania potwierdzenia pisemnego wykonania ustug konserwacyjnych,

zawiadomienia UDT o kazdym wykonaniu napraw wymagajacych badan
nadzwyczajnych dzwigu,

informowania Zamawiajacego o czynno$ciach kontrolnych inspektora UDT oraz
o0 zaleceniach pokontrolnych,

utrzymywania urzadzenia dzwigowe w statym ruchu, z wyjatkiem postojéw niezbgdnych
do wykonania czynno$ci konserwacyjnych i naprawczych,

wykonywania ustugi  zgodnie z zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i normami w zakresie wynikajacym z konserwacji.

Koszty negatywnego przegladu/ badania UDT wynikajace z winy Wykonawcy
i konieczno$¢ przeprowadzenia kolejnego przegladu/badania UDT  obcigzaja
Wykonawceg.

Wykonawca na wlasny koszt (w ramach czynnosci konserwacyjnych) zapewnia dojazd
i biezace materiaty konserwacyjne takie jak: oleje, smary, bezpieczniki, tasmy izolacyjne,
farby, czysciwo, ptotno $cierne, pasta lutownicza, zarowki (Swietlowki) tacznie z ich
wymiang i kazdorazowym czyszczeniem kloszy, cewki stycznikéw, benzyna w zakresie
1 cenie wykonywanej ustugi.

Sposob realizacji przedmiotu zamowienia

Konserwacja urzadzen w przedmiocie niniejszego zamowienia obejmuje staty nadzor
nad catoksztattem dzialania urzadzen i ma bezwzglednie gwarantowac ich utrzymanie
W sposob zapewniajacy niezawodne i bezawaryjne dziatanie a takze ich prawidlowe
funkcjonowanie przez caly okres trwania umowy, w tym rowniez poprzez biezgce
1 niezwloczne usuwanie wszelkiego typu usterek i1 awarii. Przez naprawe nalezy
rozumie¢ przywrdcenie sprawnosci technicznej niesprawnych urzadzen i ich elementéw
z mozliwoscig wymiany zuzytych lub uszkodzonych czgsci lub podzespotow.

Prace konserwacyjne powinny by¢ wykonywane w czasie dni roboczych
w godz. 7°° - 15%, a w szczegolnych przypadkach (awaryjnych) catodobowo we
wszystkie dni tygodnia.
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10.

Zakres czynno$ci konserwacyjnych wskazanych w "Zakresie konserwacji" nalezy
bezwzglednie wykonywa¢ w terminach okre§lonych w ,,.Zakresie konserwacji"
Z zastrzezeniem sytuacji opisanych w zakresie dotyczacych napraw, ktére to naprawy
nalezy wykonywac na biezaco wedtug potrzeb.

Czynnosci zwigzane z naprawg niesprawnego urzadzenia nalezy podjaé w czasie
reakcji wskazanym w ofercie Wykonawcy liczac od chwili telefonicznego lub
mailowego powiadomienia przez Zamawiajacego o niesprawnosci urzadzenia.
O konieczno$ci wymiany zuzytych podzespoldw lub czeéci nalezy bezzwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego stosownym protokotem zuzycia.

Czynnosci  zwigzane z uwolnieniem Iludzi uwigzionych w  kabinach
1 zabezpieczenia urzadzen nalezy podja¢ w ciagu do 60 minut od zgloszenia przez 7
dni w tygodniu przez caly okres realizacji ustugi.

Maksymalny czas naprawy nie moze by¢ dtuzszy niz 3 dni od daty zgloszenia, chyba
ze strony ustalg pisemnie inny termin usunig¢cia, spowodowany niemozliwymi do
przewidzenia sytuacjami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego
o wszelkich zauwazonych usterkach, ktérych usunigcie wykracza poza zakres prac
okreslonych w "Zakresie konserwacji".

W  przypadku konieczno$ci usunigcia awarii urzadzen i dokonania napraw
wykraczajagcych poza zakres prac konserwacyjnych okreslonych niniejsza SWZ,
Wykonawca zobowigzany jest do:
przekazania Zamawiajagcemu informacji (mailem) o wystapieniu zdarzenia, wraz
Z przestaniem oferty cenowej na zakup uszkodzonych, niemozliwych do naprawy,
elementéw urzadzenia,
uzyskania zgody Zamawiajacego (mailem lub w drodze pisemnego zlecenia)
dotyczacej naprawy lub na zakup i wymiang czeSci zamiennych niezbednych do
prawidlowego funkcjonowania urzadzenia,
zapewnienia niezwtocznej dostawy czesci zamiennych (czg¢$ci nowych, oryginalnych),
dokonania demontazu uszkodzonych i montazu nowych cz¢sci zamiennych,
okazania Zamawiajacemu zdemontowanej czesci urzadzenia jak i czesci zabudowane;.

Za usunigcie awarii (przez Wykonawce) dokonanej tylko 1 wylacznie poprzez wymiang
uszkodzonych elementéw urzadzen na nowe, Wykonawcy przyslugiwaé bedzie
wynagrodzenie dodatkowe rowne cenie elementu urzadzenia wymienionego na
podstawie faktury Wykonawcy.

Na wymienione z powodu uszkodzenia elementy urzadzen, Wykonawca udziela
gwarancji na okres zgodny z gwarancja producenta, liczac od nastgpnego dnia,
w ktorym naprawe (wymiang) zakonczono. Jednoczesnie Wykonawca gwarantuje,
ze wymienione elementy urzadzen beda catkowicie nowe, bez defektow posiadajace
odpowiednie dopuszczenia do stosowania.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowigzany jest do odbioru zuzytych podzespotéw oraz wadliwych
czgsci  wymienionych w ramach przeprowadzanej konserwacji 1 naprawy,
a nastepnie do ich utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
ochrony $rodowiska. Ewentualny koszt z tego tytulu Wykonawca winien uwzglednic¢
w koszcie oferty.

Dla kazdej z nieruchomosci na ktorych zabudowane sg urzadzenia Wykonawca zatozy
"Ksigzke Pracy" do ktérej bedzie wpisywal zakres dokonanych czynnos$ci
konserwacyjnych i naprawczych z wyszczeg6lnieniem wymienionych czesci. Ksigzka
Pracy winna by¢ kazdorazowo okazywana Zamawiajacemu na jego wniosek.

W Ksigzce Pracy powinny widnie¢ nazwiska uprawnionych konserwatorow
Wykonawcy mogacych dokonywa¢ w niej wpisow.

Z kazdorazowego wykonania czynnosci konserwacyjnych (co miesigc), Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ protokol stwierdzajacy sprawdzenie urzadzenia,
potwierdzajacy poprawno$¢ jego dzialania. Protokot winien zostaé dostarczony
Zamawiajacemu wraz z fakturg.

Prace zwigzane z konserwacja lub naprawa urzadzen w przedmiocie niniejszej SWZ,
Wykonawca bedzie wykonywal zgodnie z obowigzujagcymi  przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz z zachowaniem warunkow
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki spowodowane
niewtasciwa konserwacja lub niewlasciwym usunigciem awarii.

Wszelkie pozostale naprawy, regulacje, pomiary, czynno$Sci konserwacyjne
niewymagajace wymiany uszkodzonych elementow urzadzen, czesci, w tym
usuwanie cial obcych Wykonawca bedzie $wiadczyl w ramach wynagrodzenia
wynikajgcego ze zlozonej oferty.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawcy przed sporzadzeniem swoich ofert dokonali wiz;ji
lokalnej poszczegdlnych nieruchomosci i przegladu zainstalowanych w obiektach
urzadzen.

Wizja lokalna moze by¢ przeprowadzona po wczesniejszym zgloszeniu i ustaleniu
terminu z przedstawicielami Zamawiajgcego jednak nie pozniej, niz na 2 dni przed datg
sktadania 1 otwarcia ofert. Osobami do kontaktu w sprawie wizji lokalnej s3:

ul. St. Etienne 5, 5a, ul. St. Etienne 6, 6a, ul. St. Etienne 7, 7a, ul. St. Etienne 9, 9a,
ul. St. Etienne 11, 1l1a, ul. St. Etienne 13, 13a, ul. St. Etienne 15, 15a,
ul. 1 Maja 95, 97, ul. Marcinkowskiego 2a, 2b, ul. Marcinkowskiego 4a, 4b,
ul. Marcinkowskiego 6a, 6b, ul. Bohaterow Monte Cassino 2a, 2c, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i,
ul. Leopolda 17, 17a, ul. Szeroka 17, 19 w Katowicach — Bozena Mak, Marcin
Szymanek lub Marek Urbanczyk tel. 253-67-13 lub 253-77-85 w. 726 lub 743,
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- ul. Krasinskiego 14 -14k, ul. Skowronskiego 3, 3a, ul. Skowronskiego Réwnolegla 2,
2a,4 - 7,8, ul. Krasinskiego 12abc w katowicach Marta Martewicz lub Robert
Majewski tel. 253-67-13 lub 253-77-85 w. 716 lub 748,

— ul. Obroki 43, ul. Stawka 30, 30a, 30b, ul. Stawka 34, 34a, 34b, ul. Stawka 40, 40a,
40b, ul. Stawka 38, 38a, ul. Stawka 28, 28c, ul. Stawka 26D, ul. Stawka 26a, ul. Stawka
26b, ul. Stawka 26¢ — Patryk Laskawiec, Natalia Sidto lub Anna Kryczek tel. 253-67-
13 lub 253-77-85 w. 732 lub 751.



