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1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

MODERNIZACJA PLACOW ZABAW PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 33 W PLOCKU,
OBEJMUJACY:

— DEMONTAZ ISTNIEJACYCH URZADZEN ZABAWOWYCH I OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY,

—  MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH,

—  MONTAZ OBIEKTOW MALE] ARCHITEKTURY,

~  BUDOWE UTWARDZEN TERENU,

— BUDOWE OGRODZENIA,

— NASADZENIA ZIELENI,

Projekt przygotowano tak, aby pod wzgledem formy i funkcji, obiekty wraz z zagospodarowaniem
spetniaty wymagania okreslone przez inwestora oraz normy i przepisy prawne.

2 LOKALIZACIJA TERENU

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewddztwie mazowieckim, miescie Ptock
na terenie Miejskiego Przedszkola z Oddziatami integracyjnymi nr 33 przy ul. Padlewskiego 2, na
dziatkach o numerze ewidencyjnym 614 oraz 620/25 obreb 0008 Srédmiescie.

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, W
TYM INFORMACIE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH
DO ROZBIORKI

Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejgce uksztattowanie terenu. Teren obu placéw
zabaw nalezy wyrownaé oraz wykona¢ nowg nawierzchnie trawiastg. Wyrdwnanie terenu nalezy
wykona¢ z dowigzaniem do istniejgcych rzednych terendw przylegtych, przy zachowaniu wymogu § 29.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — o nie spowodowaniu sptywu wod opadowych
na tereny sgsiednie.

Dziatki porosniete sg gesta, uporzagdkowang zielenig wysokg i $redniowysoka w postaci drzew i
krzewdw zlokalizowang gtéwnie wzdtuz granic dziatek. Projektowane zagospodarowanie nie koliduje z
istniejaca zielenig.

3.1 DZIAtKA 614

Obecnie dziatka zagospodarowana jest na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 33 w Ptocku.
Na dziatce znajduja sie urzadzenia placu zabaw, obiekty matej architektury oraz utwardzenia terenu w
postaci betonowego wjazdu zlokalizowanego w potnocno-wschodnim narozu dziatki.

Urzadzenia placu zabaw, zostaly zlokalizowane wokot dziatki, pozostawiajac jej centralng czesc
wolng. Urzadzenia zlokalizowane sg w przewazajgcej mierze na nawierzchni trawiastej a czeSciowo na
nieograniczonej obrzezem, rozproszonej nawierzchni piaskowej.

Od strony poétnocnej, zachodniej i potudniowej dziatka jest ogrodzona metalowym ogrodzeniem
z bramg wjazdowgq oraz poro$nieta gestq zielenig wysokg i sredniowysokg w postaci drzew i krzewow.
Od strony wschodniej, dziatka bezposrednio graniczy z budynkiem przedszkola. Dziatka jest
nieo$wietlona.



Rzedne terenu ksztattujg sie na poziomie od 103,5m n.p.m. do 104,2m n.p.m. ze spadkiem w

kierunku potudniowo-zachodnim.

3.1.1

Na terenie dziatki objetej opracowaniem znajduja sie nastepujace sieci:
- elektroenergetyczne

- wodociggowe

- kanalizacji sanitarnej

- gazowe

- cieplne

DEMONTAZ
Projekt przewiduje demontaz istniejgcych urzadzen zabawowych (8szt.) oraz obiektdw matej

architektury w postaci tawek (3szt.), kosza na $mieci (1szt.) oraz wkopanych do potowy wysokosci opon
(7szt.). Przewidziano réwniez usuniecie nawierzchni piaskowe;j.

3.1.2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1.

Duze urzadzenie wielofunkcyjne
—1 szt.
Urzadzenie w konstrukcji drewnianej.
Urzadzenie skfada sie z:
e 1 zadaszonej wiezy,
e 1 zjezdzalni z tworzywa
sztucznego,
e 1 sztywnego pomostu z
poreczami
e 1 wiszacego pomostu z poreczami
e 1 drabinki pochyltej
Urzadzenie w kolorach zielonym,
z6ttym i czerwonym.

URZADZENIE DO DEMONTAZU.

Duze urzadzenie wielofunkcyjne
— 1 szt.
Urzadzenie w konstrukcji drewnianej.
Urzadzenie skfada sie z:
e 1 zadaszonej wiezy,
o 1 zjezdzalni z tworzywa
sztucznego,
e 1 sztywnego pomostu z
poreczami,
e 1 schodkéw z poreczami,
e 4 kolumn zawieszonych stopni
e 1 faiAcucha ze stopniami
Urzadzenie w kolorach zielonym,
z6ttym i czerwonym.

URZADZENIE DO DEMONTAZU.




Duze urzadzenie wielofunkcyjne
— 1 szt.
Urzadzenie w konstrukcji drewnianej.
Urzadzenie sktada sie z:
e 1 zadaszonej wiezy,
e 1 wiezy niezadaszonej,
e 1 zjezdzalni z tworzywa
sztucznego,
e 1 sztywnego pomostu z
poreczami,
¢ 1 azurowej $ciany wspinaczkowej
z poziomymi uchwytami z boku,
e 1 pomostu z zawieszonych opon z
poreczami,
¢ 1 tancuch ze stopniami
Urzadzenie w kolorach zielonym,
z6tym i czerwonym.

URZADZENIE DO DEMONTAZU.

Mate urzadzenie wielofunkcyjne
— 1 szt.
Urzadzenie w konstrukcji drewnianej.
Urzadzenie skfada sie z:
e 1 wiezy niezadaszonej,
e 1 zjezdzalni z tworzywa
sztucznego,
e 1 sztywnego pomostu z
poreczami, _
e 1 wiszacego pomostu z poreczami
Urzadzenie w kolorach zielonym,
z6tym i czerwonym.

URZADZENIE DO DEMONTAZU.

Urzadzenie wielofunkcyjne pociag
(lokomotywa + wagonik)

— 1 szt.

Urzadzenie w konstrukcji drewnianej.
Urzadzenie skfada sie z:

e 1 zadaszonej lokomotywy z
panelem manipulacyjnym oraz 2
faweczkami z oparciem,

¢ 1 niezadaszonego wagonika z 2
faweczkami z oparciem,

Urzadzenie w kolorach zielonym,
z6ttym i czerwonym.

URZADZENIE DO DEMONTAZU.

Domek
— 1 szt.
Urzadzenie w konstrukcji drewnianej.
Urzadzenie skfada sie z:
e 1 zadaszonej altany z 1 taweczka
Z oparciem,
e 1 poziomego pomostu w ksztatcie
litery ,L” z azurowym ptotkiem,
Urzadzenie w kolorach zielonym,
z6ktym i czerwonym.

URZADZENIE DO DEMONTAZU.




Sprezynowiec todka
— 1 szt.
Urzadzenie w konstrukcji drewnianej
na metalowych sprezynach.
Urzadzenie skfada sie z:
o 1 zadaszonej taweczki z
oparciem,
¢ 1 niezadaszonej taweczki z
oparciem,
e Pionowego masztu z kotem
sterniczym,
e Poziomego podestu
Urzadzenie w kolorach zielonym,
z0ktym i czerwonym,

URZADZENIE DO DEMONTAZU.

Tablica kredowa | stili ||
—1szt. ; -.:::ﬂ!!:!!'lllhm
Urzadzenie w konstrukgcji drewnianej.
Urzadzenie skfada sie z:
e 1 pionowej dwustronnej ptyty do
malowania kreda
Urzadzenie w kolorach zielonym i

czarnym.

URZADZENIE DO DEMONTAZU.

Opony

— 7 szt.

Opony zakopane do potowy wysokosci
jako sprawnosciowy element placu
zabaw

Opony w kolorze czarnym.

OBIEKTY DO DEMONTAZU.

10.

tawka

— 3 szt.

tawki z oparciem. Stalowa konstrukcja
z siedziskiem i oparciem z drewna
malowanego na kolor zielony i
czerwony.

OBIEKTY DO DEMONTAZU.




11. | Kosz na $mieci
— 1 szt.
Kosz metalowy na planie kwadratu

OBIEKT DO DEMONTAZU.
Obiekty przeznaczone do demontazu nie sg objete ochrong konserwatorska i nie wymagaja pozwolenia
na rozbiorke.

3.2 DZIALKA 620/25

Obecnie dziatka zagospodarowana jest na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 33 w Plocku.
Na dziatce znajduje sie urzgdzenie zabawowe, utwardzenia terenu w postaci asfaltobetonowego wjazdu
w potnocnej czesci terenu oraz dojScia z ptyt betonowych do utwardzonego i ogrodzonego zejscia do
podpiwniczonej kondygnacji budynku przedszkola zlokalizowanego przy zachodniej granicy dziatki.

Urzadzenie zamontowano we wschodniej czesci terenu w przewazajacej mierze na nawierzchni
trawiastej a czeSciowo na nieograniczonej obrzezem, rozproszonej nawierzchni piaskowej.

Od strony wschodniej i potudniowej dziatka jest ogrodzona metalowym ogrodzeniem z brama
wjazdowg, od strony wschodniej, dziatka bezposrednio graniczy z budynkiem przedszkola natomiast od
strony pdtnocnej jest nieogrodzona. Zielen na dziatce skupia sie wzdtuz potudniowej i wschodniej
granicy. Na dzialce znajdujg sie 2 rzedy nowych nasadzeh zlokalizowane réwnolegle do
asfaltobetonowego utwardzenia. Dziatka jest nieoswietlona.

Rzedne terenu ksztattujg sie na poziomie od 103,4m n.p.m. do 103,5m n.p.m. Teren jest
relatywnie pfaski.

Na terenie dziatki objetej opracowaniem znajduja sie nastepujace sieci:
- kanalizacji sanitarnej

3.2.1 DEMONTAZ
Projekt przewiduje demontaz istniejgcego urzadzenia zabawowego (1szt.) oraz usuniecie
nawierzchni piaskowej.

3.2.2 DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA
1. | Duze urzadzenie wielofunkcyjne [§.2
— 1 szt.
Urzadzenie w konstrukcji drewnianej.
Urzadzenie skfada sie z:
e 1 zadaszonej wiezy,
o 1 zjezdzalni z tworzywa
sztucznego,
e 1 sztywnego pomostu z
poreczami
e 1 schodkéw z poreczami
e kolumn zawieszonych stopni
e 1 tancucha ze stopniami
Urzadzenie w kolorach zielonym,
z6ttym, niebieskim i czerwonym.

URZADZENIE DO DEMONTAZU.




Obiekt przeznaczony do demontazu nie jest objety ochrong konserwatorskga i nie wymaga pozwolenia
na rozbiorke.

UWAGA:
Nalezy przewidzie¢ niezbedne prace niwelacyjne wynikajgce z demontazu istniejgcych urzadzen
zabawowych, obiektow matej architektury i nawierzchni piaskowych.

UWAGI OGOLNE

Rozbidrki i demontaze prowadzone beda w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
rozbiorkowych. Niewykorzystany gruz oraz ziom zostanie zagospodarowany zgodnie z obecnie
obowigzujgcymi przepisami. Materialy z rozbiorki nalezy podda¢ segregacji oraz zagospodarowac
zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami o ochronie $rodowiska poprzez recycling i utylizacje.

WYTYCZNE BHP

W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy przestrzegac przepisow zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robdt.

3.3 DANE I INFORMACJE OGOLNE O WARUNKACH PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

1. W trakcie rozbidrki nalezy przestrzegac przepiséw zawartych w rozporzadzeniu MI z dn. 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot (Dz.U. Nr 47,
poz. 401) oraz wszystkich przepiséw i norm branzowych.

2. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw poprzedzajacy realizacje robdt. Przed
przystgpieniem do realizacji robdt rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,
zgodnie z Rozp. MpiPS z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285). Przeprowadzenie instruktazu
pracownikdw nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

3. Roboty rozbidrkowe wyrobow z wykorzystaniem maszyn i innych urzadzen technicznych oraz
rusztowan i ruchomych podestow roboczych, wykonywanych w strefach szczegdinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, powinny byé zapewnione wszelkie $rodki techniczne
i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym takze Srodki zapewniajgce
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcag szybka i sprawng ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen, zgodnie z Rozp. Ministra z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401).

4. Teren rozbiorki wygrodzi¢ i oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (tasma, tablice ostrzegawcze
rozmieszczone na ogrodzeniu) w sposob zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie
przed wejéciem na teren obiektu.

5. Pracownicy muszg by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonania. Do robot rozbidrkowych dopuscic mozna tylko pracownikéw
przeszkolonych w zakresie BHP i znajomosci projektu rozbidrki, wyposazonych w $rodki
asekuracyjne. Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ odpowiednie atesty.

6. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywofato utraty



statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Przewracanie Scian lub innych
czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie — jest zabronione.

7. W czasie wykonywania robdt rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

8. Prowadzenie robot rozbidrkowych o zmroku lub przy sztucznym Swietle — jest zabronione.

9. Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
szczegodlnych warunkdw bezpieczenstwa. Kierownik rozbiorki na biezgco musi kontrolowac
postep i zakres robdt. Nalezy na biezaco obserwowal stan techniczny i zachowanie
pozostawionych obiektow.

10. Szczegotowy projekt rozbidrki zobowigzany jest wykonaé Kierownik rozbiorki po
przeprowadzeniu ogledzin obiektu.

ROZBIORKE NALEZY PROWADZI¢ W SPOSOB TRADYCYINY, PRZY UZYCIU CIEZKIEGO SPRZETU ORAZ
RECZNIE W MIEJSCACH SZCZEGOLNYCH I/LUB STAWRZAJACYCH ZAGROZENIE.

3.3.1 UZUPELNIENIE GRUNTU I WYROWNANIE TERENU

Powstaty w wyniku rozbiorki dét po istniejgcej zabudowie oznakowac i zabezpieczy¢ do dalszych
etapéw prac budowlanych. Jezeli inwestor przerwie prace inwestycyjne na dtuzszy okres nalezy dot
zniwelowad. Zniwelowany teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

3.3.2 ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW Z ROZBIOREK

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z odpadami w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu powinny
by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 - odpady
z budowy, remontdw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.

Z rozbiorki powstang odpady obojetne, nie  powodujgce = zanieczyszczenia
$rodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi.

3.3.3 ODDZIALYWANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH NA OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana rozbiorka obejmuje swoim zakresem istniejgce urzadzenia placéw zabaw oraz
obiekty matej architektury, ktore nie przylegajg bezposrednio do istniejgcych budynkéw - nie wystapi,
wiec oddziatywanie prowadzonych robdt rozbidrkowych na sgsiednig zabudowe.

Oddziatywanie rozbidrki na drogi - Wywo6z materiatéw z rozbidrki nalezy prowadzi¢ wg. zalecen
uzyskanych od zarzadcy drogi. Podczas wywozu materiatdw rozbidrkowych nalezy bezwzglednie
stosowac sie do ograniczenia tonazu drdg.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAXKI LUB TERENU

Projekt przewiduje modernizacje istniejgcych placéw zabaw znajdujgcych sie na dziatkach nr
614 oraz 620/25 zlokalizowanych na terenie Miejskiego Przedszkola nr 33 w Ptocku.



4.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PORZADKOWE

Przed wykonaniem prac nalezy przygotowac teren, wykona¢ pomiary sprawdzajgce rzedne
terenu z rzednymi zawartymi na mapie. W pierwszej kolejnosci wykonac rozbiorki i demontaze.
Elementy z rozbidrki nalezy zutylizowac. Nastepnie nalezy wytyczy¢ miejsce planowanych obiektow i
wykonac¢ roboty ziemne wraz z niwelacjg terenu. Zniwelowang nawierzchnie terenu nalezy pokryc
warstwg ziemi urodzajnej o grubosci £10cm.

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonac zabezpieczenie tych istniejgcych elementow,
ktérych projekt przewiduje pozostawienie. W razie ich uszkodzenia nalezy je odtworzy¢. Zabezpieczenie
zieleni istniejgcej wykonac zgodnie z projektem ochrony zieleni.

4.2 DZIALKA 614

Projekt przewiduje montaz nowych urzadzen zabawowych i obiektdw matej architektury wraz z
wykonaniem nawierzchni utwardzonej z mat przerostowych.

Projekt przewiduje zachowanie idei istniejagcego uktadu przestrzennego - urzadzenia
zlokalizowano wzdiuz zachodniej, potudniowej i wschodniej granicy dziatki pozostawiajac wolng
przestrzen w centrum dziatki. W projekcie przewidziano podziat urzadzen na dwie gtdwne grupy
wiekowe: pierwsza dla dzieci starszych i druga dla dzieci mtodszych, zapewniajgc przy tym mozliwie
najwiekszg naturalng ochrone urzadzen przed storicem i jednoczesnym nieingerowaniu w istniejacy
ukfad zieleni. Obie grupy zostaty potaczone wspdling nawierzchnig z mat przerostowych umozliwiajaca
dostep osobom niepetnosprawnym.

PROJEKTOWANE URZADZENIA:
Urzadzenia dla dzieci mtodszych:
L. Urzadzenie wielofunkcyjne mate — 1 szt.
I Pocigg - lokomotywa —1 szt.
Pociag - wagonik — 1 szt.
I1I. Karuzela -1 szt.
IV.  Bujak $limak — 1 szt.
V. Bujak pszczota — 1 szt.
VI. Piaskownica z pokrowcem — 1 szt.

Urzadzenia dla dzieci starszych:
1. Urzadzenie wielofunkcyjne duze - 1 szt.
Bujak 4-osobowy — 1 szt.
Hustaw wahdtowa — 1 szt.
Hustawka wagowa — 1 szt.
Zestaw sprawnosciowy — 1 szt.

vk wnN

Obiekty matej architektury:
o  tawki z oparciem — 5 szt.
o Kosze na $mieci — 1 szt.
o Regulamin placu zabaw — 1 szt.

4.3 DZIALKA 620/25
Projekt przewiduje montaz nowych urzadzen zabawowych, obiektéw matej architektury,
wykonanie nawierzchni utwardzonej z mat przerostowych, montaz ogrodzenia oraz nasadzenia zieleni.

Projekt przewiduje wykonanie placu zabaw skupionego wokdét doznan — poprzez dobér urzadzen
i nasadzen wchodzacych w interakcje z uzytkownikiem. Zaprojektowane urzadzenia zlokalizowano w
zachodniej czesci dziatki — przy wejsciu do podpiwniczonej kondygnacji budynku przedszkola.
Urzadzenia zostang zamontowane na nawierzchni z mat przerostowych umozliwiajacej dostep osobom
niepetnosprawnym. Od strony pdtnocnej plac zabaw zostanie odgrodzony od nawierzchni
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asfaltobetonowej panelowym, metalowym ogrodzeniem z furtka. Ogrodzenie zostanie dowigzane do
istniejgcych barierek utwardzonego zej$cia do podpiwniczonej kondygnacji budynku przedszkola.
Wzdtuz projektowanego ogrodzenia zostanie wykonany pas nasadzen pobudzajgcych zmysty dotyku,
zapachu i wzroku.

PROJEKTOWANE URZADZENIA:

Urzadzenie wielofunkcyjne — 1 szt.

Urzadzenie wielofunkcyjne — 1 szt.

Piaskownica integracyjna — 1 szt.

Labirynt na sprezynie — 1 szt.

Panel manipulacyjny — liczydto — 1 szt.

Panel manipulacyjny — tablica do rysowania — 1 szt.
Panel manipulacyjny — gra kotko i krzyzyk — 1 szt.
Gtuchy telefon — 1szt.

IOMmMODOw>

Obiekty matej architektury:
o  tawki z oparciem — 1 szt.
o Kosze na $mieci — 1 szt.
o Regulamin placu zabaw — 1 szt.

4.4 WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

1. Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw wynikajgcych z ich
opisdw w projekcie. Dopuszcza sie odstepstwo od wymiaréw gabarytowych do £5%.

2. Wykonawca proponujgc urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zatgczy¢ do
oferty karty techniczne urzadzen w celu poréwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i
technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urzadzen winny zawierac: wizualizacje
produktu, parametry wielkoSciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie elementéw oraz
funkcjonalno$ci poszczegolnych urzadzen zabawowych.

3. Wykonawca sktadajgc oferte rownowazng jest zobowigzany dotaczy¢ do oferty koncepcje
zagospodarowania terenu udowadniajac, iz oferowane produkty spetniajg zatozenia projektu,
bez powiekszenia powierzchni placu i wykonywanej nawierzchni bezpiecznej.

4. Zaproponowane urzadzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang
jednostke certyfikujgcg dla poszczegdlnych urzadzen, potwierdzajgce zgodnos$¢ tych urzadzen z
obowigzujgcg normg, ktore nalezy dostarczy¢ razem z ofertg wraz z autoryzacjg ich producenta.

5. Wymaga sie zachowania parametrow jakosSciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w
projekcie.

6. Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zapewniajac im odpowiedniag
stateczno$¢ oraz zgodnie z normg PN-EN 1176-1: 2009 - na gtebokosSci zapewniajgcej
posadowienie gornej ptaszczyzny co najmniej 20cm pod powierzchnig gruntu.

7. Po zakonczeniu robot nalezy wykonac odbior placu zabaw przez upowazniong jednostke.
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5 URZADZENIA PLACOW ZABAW

I. Urzadzenie wielofunkcyjne mate — 1 szt.

Dtugos¢ 323 cm
Szeroko$¢ 310 cm
Wysokos¢ catkowita 283 cm
Grupa wiekowa 1-8lat
Tlo$¢ dzieci 14 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 30,5 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku 90 cm
Giebokos¢ posadowienia 80 cm

Urzadzenie zgodne z normami:
PN-EN 1176 -1:2017-12
PN-EN 1176 -3:2017-12

Urzadzenie w kolorach
zielonym RAL6024 i odcieniach
szarosci z czernig oraz elementami
metalowymi.

URZADZENIE INTEGRACYJNE.

Urzadzenie skfada sie co najmniej z:
o 1 zadaszonej wiezy
1 zjezdzalni z podestu na wysokosci 90 cm
1 daszku
5 elementéw manipulacyjnych (ksylofon, labirynt, liczydto, bulaja, koto sternicze)
1 element sprawnosciowy (tunel)
1 schoddw z poreczami

O O O O ©

283

90
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Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo,

Podesty/platformy oraz schody wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej
ptyty HPL (8/12mm), odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Slizgi wykonany z witdkna szklanego z burtami z ptyty HDPE (15mm), odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkdéw atmosferycznych,

Okna labiryntu wykonane z poliweglanu, kulka z tworzywa sztucznego,

Bulaje wykonane z poliweglanu,

Ksylofon wykonany z rur aluminiowych, ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych oraz bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem,

Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP, @500mm

Drazki, porecze ze stali nierdzewnej @38mm,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami, $ruby ze stali nierdzewnej,

Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z polipropylenu,

II. Pociag - lokomotywa — 1 szt.

Dtugos¢ 168 cm
Szeroko$¢ 94 cm
Wysokos¢ catkowita 166 cm
Grupa wiekowa 3-121lat
Tlo$¢ dzieci 5 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 16,5 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku <60 cm
Gteboko$¢ posadowienia 80 cm

Urzadzenie zgodne z normami:

Urzadzenie w kolorach zielonym
RAL6000 i odcieniach szarosci z czernig
oraz elementami metalowymi.

Urzadzenie skfada sie co najmniej z:

PN-EN 1176 -1:2017-12

o 1 zadaszonej wiezy
o 1 element sprawnosciowy (tunel)
468
168
= ™
7 N
7 - \
/ HIC < 60 2 \
16,5m? \
f \
150 3 &
150
\\‘ /
‘\ & i
N = 7/
\ /
S i
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o Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

o Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, ptyty HPL (12mm), odpornej
na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

o Dachy i ostony wykonane z ptyty HPL (8/12mm), odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

o Elementy kolorowe wykonane z pityty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

o Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP, @500mm

o Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami, éruby ze stali nierdzewnej,

Pociag - wagonik — 1 szt.

Dlugos 143 cm o E—

Szerokos¢ 94 cm
Wysokos¢ catkowita 165 cm
Grupa wiekowa 3-12 lat
Tlo$¢ dzieci 6 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 15,4 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku <60 cm
Gtebokos¢ posadowienia 80 cm

Urzadzenie zgodne z normami:
PN-EN 1176 -1:2017-12

Urzadzenie w kolorach zielonym
RAL6000 i odcieniach szarosci z czernia
oraz elementami metalowymi.

Urzadzenie skfada sie co najmniej z:
o 1 zadaszonej wiezy
o 2 taweczek z oparciami

443

143

165

/ HIC < 60 Y
4 154m? ™,

150

150

IR

o Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,
o Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, ptyty HPL (12mm), odpornej
na dziatanie warunkow atmosferycznych,
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o Dachy i ostony wykonane z ptyty HPL (8/12mm), odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

o Uchwyty wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkdw atmosferycznych,

o Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami, éruby ze stali nierdzewnej

III. Karuzela — 1 szt.

Dtugos¢ 175 cm -
Szeroko$¢ 175 cm al

Wysokos¢ catkowita 85 cm

Grupa wiekowa 3-121lat

Ilo$¢ dzieci 2 dzieci i

Strefa bezpieczenstwa 26,0 m2 /

Wysokos$¢ swobodnego upadku 85 cm == .
Gtebokosé¢ posadowienia 45 cm §\ % / = " =

Urzadzenie zgodne z normami: < \ \
PN-EN 1176 -1:2017-12 \ E— ,)/
PN-EN 1176 -5:2020-03 el B~ /

Urzadzenie w kolorach z6itym
RAL1017 z elementami metalowymi.

URZADZENIE INTEGRACYJNE.

Urzadzenie sktada sie co najmniej z:
o podestu obrotowy o Srednicy 175 cm z poreczami ze stali nierdzewnej

o 1 faweczki z oparciem

85

[=]
N\ f=]
~

o Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

o Platforma wykonana z ptyty HPL (12mm), odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

o Siedziska/oparcia wykonane z ptyty HPL (10mm), odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

o Porecze ze stali nierdzewnej (@33,7mm),

o Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami, éruby ze stali nierdzewne,
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IV. Bujak $limak — 1 szt.

Dtugosc 62 cm
Szerokos¢ 43 cm
Wysokos¢ catkowita 80 cm
Grupa wiekowa 1-12lat
Tlo$¢ dzieci 1 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 10,5 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku <60 cm
Gtebokos¢ posadowienia 70 cm

Urzadzenie zgodne z normami:
PN-EN 1176 -1:2017-12
PN-EN 1176 -6 +AC :2019-03

Urzadzenie w kolorach zielonym
RAL6029 i odcieniach szarosci z czernig
oraz elementami metalowymi.

Urzadzenie skfada sie co najmniej z:
o 1 siedziska z 2 bocznymi ,$ciankami” w ksztatcie $limaka
o 1 sprezyny
o 2 drazkéw (uchwyt i podpora pod stopy)

362

62

343

o Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

o Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE (10/15mm), odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

o Sprezyny (@20mm) stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane
proszkowo, z zabezpieczeniem przed zmiazdzeniem palca,

o Drazki ze stali nierdzewnej (@26,9mm),

o S'.ruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami, $ruby ze stali nierdzewnej,
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V. Bujak pszczota — 1 szt.

Dtugos¢ 70 cm O
Szerokoé¢ 45 cm &

Wysokoé¢ catkowita 80 cm ) - )
Grupa wiekowa 1-12lat / <
Tlos¢ dzieci 1 dzieci

Strefa bezpieczenstwa 10,9 m2 ‘ ‘
Wysoko$¢ swobodnego upadku <60 cm ‘

Gteboko$¢ posadowienia 70 cm
Urzadzenie zgodne z normami:

PN-EN 1176 -1:2017-12

PN-EN 1176 -6 +AC :2019-03

Urzadzenie w kolorach zé6itym
RAL1021 i odcieniach szarosci z czernia
oraz elementami metalowymi.

Urzadzenie skfada sie co najmniej z:
o 1 siedziska z 2 bocznymi ,$ciankami” w ksztatcie pszczoty
o 1 sprezyny
o 2 drgzkéw (uchwyt i podpora pod stopy)

80

/ HIC < 60
10,7 m? \

150

el g
150 g ) 150 oI L

2
150
g

o Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

o Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE (10/15mm), odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

o Sprezyny (@20mm) stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane
proszkowo, z zabezpieczeniem przed zmiazdzeniem palca,

o Drazki ze stali nierdzewnej (826,9mm),

o S'.ruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami, $ruby ze stali nierdzewnej,
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VI. Piaskownica z pokrowcem — 1 szt.

Dtugosc 178 cm

Szeroko$¢ 178 cm

Wysokos¢ catkowita 30 cm ).t

Grupa wiekowa 1-12lat / & .
Iloé¢ dzieci 11 dzieci i :
Strefa bezpieczenstwa 20,9 m2 .

Wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm

Gteboko$¢ posadowienia 80 cm

Urzadzenie zgodne z normami: .
PN-EN 1176 -1:2017-12 = =

y

Urzadzenie w kolorach zé6itym
RAL1021 i niebieskim.

Urzadzenie sktada sie co najmniej z:
o 4 siedzisk w narozach
o 4 oston bocznych

150 150

178
478

150

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

o Ostony i siedziska wykonane z ptyty HDPE (15mm), odpornej na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych,

o Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami, éruby ze stali nierdzewnes,

Pokrowiec

Pokrowiec w formie plandeki z tkaniny PE (polietylen powlekany polipropylenem) o gramaturze
min. 230g/m? w kolorze zielonym, o wysokiej odporno$ci na warunki atmosferyczne i promienie UV.
Materiat powinien by¢ przepuszczalny dla powietrza aby zapobiec rozwojowi plesni czy nagrzewaniu sie
piasku. Plandeka wyposazona w otwory montazowe umozliwiajgce zaczepienie do piaskownicy.
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1. Urzadzenie wielofunkcyjne duze - 1 szt.

Dtugosc 521 cm
Szeroko$¢ 364 cm
Wysokos¢ catkowita 373 cm
Grupa wiekowa 3-141lat
Ilo$¢ dzieci 27 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 44,6 m2
Wysokos¢ swobodnego upadku 180 cm
Gteboko$¢ posadowienia 80 cm

Urzadzenie zgodne z normami:

Urzadzenie w kolorach zielonym
RAL6024 i odcieniach szarosci z czernig
oraz elementami metalowymi.

URZADZENIE INTEGRACYJNE.

PN-EN 1176 -1:2017-12
PN-EN 1176 -3:2017-12

Urzadzenie sktada sie co najmniej z:

(@]

O O O

O O

2 zadaszonych wiez o réznej wysokosci potgczonych podestem z poreczami i bocznymi
$ciankami
2 zjezdzalni z podestéw o réznej wysokosci
1 schodkdéw z poreczami i bocznymi $ciankami
elementdw manipulacyjnych (tablica do rysowania, labirynt, liczydto, bulaja, lada,
bebenki)
2 elementéw sprawnosciowych — $cianka wspinaczkowa i drabinka
1 wiszace siedzisko
921

/
|

//’ {hasserd "' N ‘u“ i
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Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo,

Podesty/platformy, $cianki wspinaczkowe oraz schody wykonane z antyposlizgowej,
trwatej, wodoodpornej ptyty HPL (8/12mm), odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

S'.Iizgi wykonane z widkna szklanego z burtami z HDPE (5mm),

Panele manipulacyjne wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Tablice do rysowania wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Okna labiryntu wykonane z poliweglanu, kulka z tworzywa sztucznego,
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o Bulaje wykonane z poliweglanu,

o Panele muzyczne wykonane z ptyty HDPE oraz HPL, odpornych na dziatanie warunkow

atmosferycznych,

o Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy poliestrowej i wypetniaczy

mineralnych,

o Liny stalowe (16mm) w oplocie polipropylenowym, faczone trwatymi elementami z

tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej,

o Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z

tworzywa sztucznego,
Atestowane, bezpieczne siedziska,

I?raZki, porecze ze stali nierdzewnej (@38mm),
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami, Sruby ze stali nierdzewnej,
Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z polipropylenu,

O O O O ©

2. Bujak 4-osobowy — 1 szt.

Dtugosc 110 cm
Szerokos¢ 110 cm
Wysokos¢ catkowita 54 cm
Grupa wiekowa 1-12lat
Ilos¢ dzieci 4 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 12,5 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku <60 cm
Gtebokos¢ posadowienia 70 cm

Urzadzenie zgodne z normami:
PN-EN 1176 -1:2017-12
PN-EN 1176 -6 +AC :2019-03

Urzadzenie w kolorach zielonym
RAL6018, z6itym RAL1021, czerwonym
RAL3020 oraz elementami metalowymi.

Urzadzenie skfada sie co najmniej z:
o 4 siedzisk z pochwytem

o 1 sprezyny

410
-« »
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o Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,

o Elementy konstrukcji wykonane z ptyty HDPE (12/19mm), odpornej na warunki

atmosferyczne,

o Siedziska wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

o Sprezyny (@20mm) stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i
proszkowo, z zabezpieczeniem przed zmiazdzeniem palca,
o Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami, sruby ze stali nierdzewnej,



3. Hustaw wahadlowa — 1 szt.

Dtugosc 195 cm

Szerokos¢ 505 cm ﬁ—!r-v—'h_-—\
Wysoko$¢ catkowita 240 cm | { b
Grupa wiekowa 1-3/
3-14 lat
Tlos¢ dzieci 8 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 31,8 m2 -
Wysokos¢ swobodnego upadku 130 cm | -
Gteboko$¢ posadowienia 80 cm

Urzadzenie zgodne z normami:
PN-EN 1176 -1:2017-12
PN-EN 1176 -2 +AC :2020-01

Urzadzenie w kolorach zielonym
RAL6029 i odcieniach szarosci z czernig
oraz elementami metalowymi.

URZADZENIE INTEGRACYJNE.

Urzadzenie skfada sie co najmniej z:
o 1 siedziska typu bocianie gniazdo
o 1 siedziska z oparciem

o 3 par podpér w ksztatcie litry ,A” L_/‘

z 1 wspolng belkg na ktorej & |

zawieszone sg siedzika h‘ i

HIC130
31.8m?

505
430

Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,
Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,
Atestowane, bezpieczne siedziska,

tancuchy (@5mm) ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie
palcow,

Zawiesia ze stali nierdzewnej,

o Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami,

o Bezpieczne zaslepki na gorze drazka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych,

O O O O

O
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4. Hustawka wagowa — 1 szt.

Dtugos¢ 270 cm
Szeroko$¢ 36 cm B
Wysokos¢ catkowita 80 cm
Grupa wiekowa 3-12lat
Tlo$¢ dzieci 2 dzieci ﬂ @
Strefa bezpieczenstwa 10,2 m2 o &
Wysokos¢ swobodnego upadku 99 cm
Gtebokos¢ posadowienia 80 cm q
Urzadzenie zgodne z normami:
PN-EN 1176 -1:2017-12

PN-EN 1176 -6 +AC :2019-03

Urzadzenie w kolorach zielonym
RAL6000 i odcieniach szarosci z czernig
oraz elementami metalowymi.

Urzadzenie sktada sie co najmniej z:
o 2 siedzisk z pochwytem zamocowanych po przeciwnych stronach ramienia

o 2 gumowych elementéw amortyzujacych
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Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

Siedziska/oparcia wykonane z ptyt HPL (8mm) odpornych na warunki atmosferyczne,
Sruby ze stali nierdzewnej, éruby zakryte plastikowymi kapslami,

Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z polipropylenu,

O O O O
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5. Zestaw sprawnosciowy — 1 szt.

Diugosc 482 cm
Szeroko$¢ 401 cm
Wysokos¢ catkowita 121 cm
Grupa wiekowa 3-141lat
Tlos¢ dzieci 18 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 46,4 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku <60 cm
Gteboko$¢ posadowienia 80 cm

Urzadzenie zgodne z normami:

PN-EN 1176 -1:2017-12

Urzadzenie w kolorach bezowym
(liny) i odcieniach szarosci z czernia oraz
elementami metalowymi.

Urzadzenie sktada sie co najmniej z:

(@]

o
O
O
O

podestéw w ksztatcie cwiartki kota
2 poziomych przeplotni linowych

1 wiszacej rownowazni z poreczami
5 punktowych stopni

1 tunelu i 1 rownowazni

782
482

HIC <60
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Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,
Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, ptyty HPL, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP, @500mm

Liny (@16mm) stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z
tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej,

Drazki stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,

S'.ruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami, Sruby ze stali nierdzewnej,

Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z polipropylenu

23



A. Urzadzenie wielofunkcyjne — 1 szt.

Dtugosc 263 cm
Szerokos¢ 112 cm
Wysokos¢ catkowita 206 cm
Grupa wiekowa 1-8lat
Tloé¢ dzieci 6 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 20,2 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku <60 cm
Glebokos¢ posadowienia 80 cm

Urzadzenie zgodne z normami:

PN-EN 1176 -1:2017-12

Urzadzenie w kolorach
zielonym RAL6018 i odcieniach
szarosci z czernig oraz elementami

metalowymi.

URZADZENIE INTEGRACYJNE.

Urzadzenie skfada sie co najmniej z:

o
O
O

1 masztu
5 elementéw manipulacyjnych (bebenki, labirynt, zegar, koto sternicze, luneta)
1 tunelu
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Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo,

Ostony wykonane z ptyty HDPE odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych,
Panele edukacyjne wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Labirynt wykonany z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych
oraz przezroczystego poliweglanu, kulki z tworzywa sztucznego

Panele muzyczne wykonane z ptyty HDPE oraz HPL, odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

Flagi i stery wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkdw atmosferycznych,
Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP, @500mm

Liny (16mm) stalowe w oplocie polipropylenowym, fgczone trwatymi elementami z stali
nierdzewnej,

Sruby ze stali nierdzewnej, Sruby zakryte plastikowymi kapslami,

Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z polipropylenu,
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B. Urzadzenie wielofunkcyjne — 1 szt.
Dtugos¢

349 cm

Szerokosé 166 cm '
Wysokos¢ catkowita 206 cm

Grupa wiekowa 1-8lat

Tlo$¢ dzieci 10 dzieci

Strefa bezpieczenstwa 21,6 m2

Wysokos$¢ swobodnego upadku 80 cm

Gtebokos$¢ posadowienia 80 cm

Urzadzenie zgodne z normami:

Urzadzenie w kolorach
zielonym RAL6018 i odcieniach

PN-EN 1176 -1:2017-12

szarosci z czernig oraz elementami

metalowymi.

URZADZENIE INTEGRACYJNE.

Urzadzenie skfada sie co najmniej z:

O

o
O
O

1 daszku

5 elementéw manipulacyjnych (ksylofon, labirynt, zegar, lada, luneta)
1 wiszace siedzisko

1 Scianki linowej

Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo,

Ostony wykonane z ptyty HDPE odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkdéw atmosferycznych,

Labirynt wykonany z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych
oraz przezroczystego poliweglanu, kulki z tworzywa sztucznego

Ksylofon wykonany z rur aluminiowych, ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych oraz bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem,
Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

Liny (16mm) stalowe w oplocie polipropylenowym, ftgczone trwatymi elementami z stali
nierdzewnej,

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami, Sruby ze stali nierdzewnej,

Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z polipropylenu,
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C. Piaskownica integracyjna — 1 szt.

Dtugosc 220 cm
Szeroko$¢ 220 cm
Wysokos¢ catkowita 63 cm
Grupa wiekowa 1-14lat
Ilo$¢ dzieci 4 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 21,3 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku 63 cm
Giebokos¢ posadowienia 80 cm

Urzadzenie zgodne z normami:
PN-EN 1176 -1:2017-12

Urzadzenie w kolorach
czerwonym RAL3020 i odcieniach
szarosci betonu.

URZADZENIE INTEGRACYJNE.

Urzadzenie skfada sie co najmniej z:
o 1 podwyzszonej misy na piasek
o 1 monobrylowego blatu z 4 stolikami

[y

o Konstrukcja piaskownicy wykonana z wibrowanego betonu klasy B30
o Blat wykonane z ptyty HDPE odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
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D. Labirynt na sprezynie — 1 szt.

Dtugos¢ 67 cm
Szeroko$¢ 60 cm
Wysokos¢ catkowita 55 cm
Grupa wiekowa 3-12lat
Tlo$¢ dzieci 2 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 12,3 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku <60 cm
Gteboko$¢ posadowienia 70 cm

Urzadzenie zgodne z normami:
PN-EN 1176 -1:2017-12
PN-EN 1176 -6 +AC :2019-03

Urzadzenie w kolorach zéitym
RAL1021 i odcieniach szarosci z czernig
oraz elementami metalowymi.

Urzadzenie sktada sie co najmniej z:
o 1 labiryntu z 4 uchwytami do manipulacji

o 1 sprezyny

=
M
3
150

55

150

o Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

o Labirynt wykonany z ptyty HDPE (19mm), odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych oraz przezroczystego poliweglanu, kulki z tworzywa sztucznego

o Sprezyny (©@20mm) stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane
proszkowo,

o Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami, éruby ze stali nierdzewnes,
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E. Panel manipulacyjny — liczydio — 1 szt.

Dtugosc 76 cm
Szeroko$¢ 15 cm
Wysokos¢ catkowita 97 cm
Grupa wiekowa 1-12lat
Tloé¢ dzieci 2 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 9,9 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku <60 cm
Gteboko$¢ posadowienia 80 cm

Urzadzenie zgodne z normami:
PN-EN 1176 -1:2017-12

Urzadzenie w odcieniach szarosci
z czernig oraz elementami metalowymi i
kolorowymi ksztattami do liczenia.

URZADZENIE INTEGRACYJNE.

Urzadzenie sktada sie co najmniej z:
o 2 drgzkéw z ruchomymi ksztattami do liczenia
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o Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

o Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

o Drazki ze stali nierdzewnej,

o Sruby ze stali nierdzewnej, éruby zakryte plastikowymi kapslami,

o Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z polipropylenu,

28



F. Panel manipulacyjny — tablica do rysowania — 1 szt.

Dtugosc 120 cm
Szeroko$¢ 17 cm
Wysokos¢ catkowita 130 cm
Grupa wiekowa 3-12lat
Ilo$¢ dzieci 2 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 11,4 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku <60 cm
Gteboko$¢ posadowienia 80 cm

Urzadzenie zgodne z normami:
PN-EN 1176 -1:2017-12

Urzadzenie w odcieniach szarosci
z czernig oraz elementami metalowymi.

URZADZENIE INTEGRACYJNE.

Urzadzenie sktada sie co najmniej z:
o 1 czarnej tablicy do rysowania

130

HIC < 60
11.4m?2

=] \
- Y

o Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo,

o Tablice do rysowania wykonane z trwatej, wodoodpornej sklejki (18mm) odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

o Sruby ze stali nierdzewnej, éruby zakryte plastikowymi kapslami,

o Bezpieczne zaslepki na gdrze konstrukcji wykonane z polipropylenu,
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G. Panel manipulacyjny — gra kotko i krzyzyk — 1 szt.

Dtugos¢ 90 cm
Szeroko$¢ 15 cm
Wysokos¢ catkowita 165 cm
Grupa wiekowa 3-12lat
Tlo$¢ dzieci 2 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 10,3 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku <60 cm
Gtebokos$¢ posadowienia 80 cm

Urzadzenie zgodne z normami:

PN-EN 1176 -1:2017-12

Urzadzenie w odcieniach szarosci
z czernig oraz elementami metalowymi.

URZADZENIE INTEGRACYIJNE.

Urzadzenie skfada sie co najmniej z:
o 3 kolumn z obrotowymi ksztattami z symbolem kotka i krzyzyka
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o Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo,

o Panele edukacyjne wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

o Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami, $ruby ze stali nierdzewnej,
o Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z polipropylenu,
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H. Gluchy telefon — 1 szt.

Dtugos¢ 35cm
Szeroko$¢ 17 cm
Wysokos¢ catkowita 100 cm
Grupa wiekowa 3-12lat
Tlos¢ dzieci 2 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 8,7 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku <60 cm
Gtebokos¢ posadowienia 80 cm

Urzadzenie zgodne z normami:
PN-EN 1176 -1:2017-12

Urzadzenie w odcieniach
zielonym RAL6018, zottym RAL1021 i -
odcieniach szarosci z czernia oraz
elementami metalowymi.

URZADZENIE INTEGRACYJNE.

Urzadzenie skfada sie co najmniej z:
o 2 tub petnigcych funkcje ‘mikrofonu/gtosnika’ z motywem roslinnym
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o Konstrukcja stalowa cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo

o ,Ghluchy telefon” - konstrukcja - rura ze stali nierdzewnej, kwiatki z HDPE; instalacja
pod gruntem z tworzywa sztucznego,

o Sruby ze stali nierdzewnej, zakryte plastikowymi kapslami,
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6 NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH

Zaprojektowano utwardzenie ternu pod urzadzeniami placow zabaw z mat przerostowych w
kolorze czarnym. Zastosowane maty przerostowe muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz spetnia¢
wymagdania narzucone przez aktualnie obowigzujgce normy.

Grubos¢ i parametry maty muszg zapewnia¢ nawierzchnie bezpieczng zgodnie z PN-EN 1176-
1:2017-12 dla wysokosci swobodnego upadku réwng najwyzszej wartosci HIC projektowanego
urzadzenia — dla dziatki nr 614 réwng HIC180cm, natomiast dla dziatki 620/25 réwng HIC80cm.

Dzieki swoim parametrom, podczas opadow, krata stabilizuje nawierzchnie, a jednoczesnie
pozwala na zachowanie naturalnego obiegu wody (umozliwia jej wsigkanie w grunt).

Maty przerostowe montuje sie bezposrednio na wczesniej przygotowanym gruncie (utozenie
warstwy biowtdkniny z wszytymi nasionami traw) przy uzyciu opasek zaciskowych oraz kotkéw. Sposéb
montazu mat przerostowych powinien by¢ zgodny ze wskazéwkami montazowymi Producenta.

UWAGA: Podczas odbioru placu zabaw wymagane jest zbadanie krytycznej wysokosci upadku
dla wykonanej nawierzchni — badanie to nalezy przeprowadzi¢ w miejscu montazu maty.

Podstawowe parametry:
Wymiary : 1,5m x 1,0m x 22mm
Materiat NR/SBR
Montaz na trawy, dari lub czarnoziem
Twardos¢ (Shore A) 60°
WytrzymatosS¢ na rozcigganie (MPa) 3,0
Wydtuzenie przy zerwaniu 250% Scieralnoé¢ (mm2) 400.0000
Kolor: czarny

NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH

BIOWEOKNINA Z NASIONAMI TRAW
GRUNT RODZIMY
19

PO ZAKOTWIENIU NAWIERZCHNI
UZUPELENIC GRUNT

SYSTEMOWA SZPILKA

CO 12 CM WZDLUZ KRAWEDZI NAWIERZCHNI
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Pod nawierzchnig z mat przerostowych nalezy wytozy¢ biowtdknine z wszytymi nasionami traw.
Biowtdknine z nasionami traw nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu i mocowac przy pomocy szpilek,
a nastepnie przysypac¢ 1,5-2cm warstwg ziemi urodzajnej. Ziemie nalezy uwatowac i przygotowac
pod montaz nawierzchni z mat przerostowych.

UWAGA: Biowtdknine nalezy utozy¢ zgodnie z technologig wybranego producenta.

Podstawowe parametry:
Wymiary : 1,5m x 1,0m x 22mm
Masa jednostkowa - min. 250 g/m2
Minimalna sita zrywajgca okreslona metodqg paskow - 15 daN / 3 daN (wzdtuz/wszerz)
Minimalna sita zrywajgca w stanie mokrym - 20 daN / 6 daN (wzdluz/wszerz)
Maksymalna kurczliwo$¢ po zamoczeniu - 5 % / 3 % (wzdtuz/wszerz)
Minimalna wodochtonnos¢ - 600%
Mieszanka nasion traw w iloci co najmniej - 30 g/m2

7 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Zaleca sie, aby obiekty matej architektury spetniaty wymogi bezpieczenstwa w oparciu o norme
PN-EN 1176-1, szczegdlnie pod katem zakleszczen.

7.1 ktawki— 6 szt.

Na dziatce nr 614 zamontowanych zostanie 5szt fawek natomiast na dziatce nr 620/25
tylko 1szt.

— dtugos¢ 180cm

— szeroko$¢ 67cm

—  wysoko$¢ 80cm

— Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i
malowana proszkowo,

— Konstrukcja z wygietych w tuk okragtych profili w
kolorze czarnym, petnigcych réwniez funkcje
podtokietnikow

— siedzisko i oparcie z desek z litego drewna,
impregnowanych i odpornych na dziatanie
czynnikdw zewnetrznych, w kolorze ciemnego
naturalnego drewna

— fawka powinna by¢ wyposazona we wzmocnienie
pod siedziskiem i oparciem aby zapobiec
wyginaniu sie elementow.
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7.2 Kosze na Smieci — 3 szt.

Na dziatce nr 614 zamontowany zostanie kosz do segregacji odpadéw (1szt.) oraz kosz

pojedynczy (1szt.) natomiast na dziatce nr 620/25 tylko kosz pojedynczy (1szt.).

Kosz do segregacji odpadéw

— Szeroko$¢ 35cm

—  Wysokos$¢ 95cm

— Dtugos¢ 135cm

— Pojemnos¢ 111L

— Konstrukcja stalowa cynkowana proszkow i
malowana proszkowo,

— Konstrukcja z wygietych w tuk okragtych profili
w kolorze czarnym

— 3 pojemniki w 3 kolorach (zéttym, zielonym,
niebieskim) z drobnymi otworam
umozliwiajgcymi przewiew

—  Sruby ze stali nierdzewnej, zakryte plastikowymi
kapslami, bez daszka

Kosz pojedynczy

— Szeroko$¢ 31cm

—  Wysokos$¢ 95cm

— Dhugosc 44cm

— Pojemnos¢ 37L

— Konstrukcja stalowa cynkowana proszkow i malowana proszkowo,

— Konstrukcja z wygietych w tuk okragtych profili w kolorze czarnym

— 1 pojemnik w kolorze zéttym, z drobnymi otworami
umozliwiajgcymi przewiew

- Sruby ze stali nierdzewnej, zakryte plastikowymi kapslami, bez
daszka

7.3 Regulamin placu zabaw — 2 szt.
Regulaminy montowac po 1szt. na kazdy z projektowanych placéw zabaw.

— Szeroko$¢ 50cm

—  Wysokos¢ 171cm

— Dlugos¢ 5cm

— Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo,

— Konstrukcja z wygietych w tuk okragtych profili w kolorze
czarnym

- Sruby ze stali nierdzewnej, zakryte plastikowymi kapslami,

— Tablica wykonana z aluminiowej ptyty

— kompozytowej z polietylenowym rdzeniem (dibond),
odpornej na zmiany temperatur

UWAGA:

nalezy zastosowac tawki, kosze na $mieci oraz regulaminy placow zabaw o spdjnej stylistyce —

konstrukcja z wygietych w tuk okragtych profili o tej samej $rednicy i w tym samym kolorze.
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8 OGRODZENIE

Projektuje sie ogrodzenie placu zabaw na dziatce nr 620/25 w poétnocnej czesci opracowania
oddzielajace plac zabaw od istniejgcej nawierzchni asfaltobetonowej.

Ogrodzenie projektuje sie jako metalowe z azurowych paneli z gérnymi pretami wygietymi w
tuk. Ogrodzenie wyposazone w furtke o szerokosci 144cm (min. 100cm bez stupkéw) z samoczynnym,
bezpiecznym zamknieciem o kgcie otwarcia do 85 w obu kierunkach. Ogrodzenie w kolorze zielonym
RAL6029 nawigzujgcym do ogrodzen istniejgcych wzdtuz potudniowej i wschodniej granicy dziatki.

Zaleca sie, aby panele ogrodzenia wraz z furtka spetnialy wymogi bezpieczenstwa w oparciu o
norme PN-EN 1176-1, szczegdlnie pod katem zakleszczen.

Panel ogrodzeniowy:
— Szeroko$¢ 6cm; Wysokos$¢ 115cm; Dtugosé 210cm
— Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

— Panele wykonane z pretéw gtadkich (@12, @8 i @6mm) mocowanych na stupkach o wymiarach
5x5x0,3cm i wysokosci 135cm
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- Szerokos$¢ 4cm; Wysokos¢ 115cm; Diugos¢ 144cm
- Wymiar skrzydta furtki: Szerokos¢ 107,5cm; Wysokos¢ 102,5cm
- Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

- Panel wykonany z pretédw gtadkich (@12, @8 i @6mm) mocowany na stupkach o wymiarach
7x7x0,3cm i wysokosci 135cm
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9 ZIELEN

Projekt przewiduje nasadzenia na dziatce nr 620/25 jako uzupetnienie paséw zieleni wzdtuz
wschodniej i potudniowej granicy dziatki oraz nasadzenia sensoryczne wzdtuz projektowanego
ogrodzenia z podziatem na 3 zmysty — Dotyk, Zapach, Wzrok.

W ramach uzupetnienia zieleni przy wschodniej i potudniowej granicy dziatki planuje sie nasadzenia:
- Tawuta japonska Candlelight Spiraea japonica 'Candlelight' - 2szt.
- Tawufa van Houtte'a Spiraea xvanhouttei — 3szt.
sadzonki w pojemnikach co najmniej C3.

W ramach nasadzen sensorycznych planuje sie nasadzenia:

W strefie Dotyku:
SD1 Rozplenica japoriska 'Hammeln' Pennisetum alupecoraides 'Hammeln' — 4szt.
SD2 Jukka karolinska Yucca filamentosa — 4szt.
SD3 Ostnica mocna 'Pony Tails' Stipa tenuissima 'Pony Tails' — 12szt.
SD4 Kostrzewa Gautiera Festuca gautieri — 4szt.
SD5 Kostrzewa sina Elijah Blue Festuca glauca Eljah Blue — 4szt.
SD6 Rogownica kutnerowata Cerastium tomentosum — 16szt.
SD7 Czysciec wetnisty 'Silver Carpet' Stachys byzantina 'Silver Carpet' — 4szt.
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SD8 Bylica Schmidta 'Nana' Artemisia schmidtiana 'Nana' — 4szt.
SD9 Rozchodnik okazaty Sedum spectabile — 12szt.

SD10 Bergenia grubolistna Bergenia cordifolia — 4szt.

SD11 Pragnia syberyjska Waldsteinia ternata — 16szt.

W strefie Zapachu:
SZ1 Szatwia omszona 'Ostfriesland' Salvia nemorosa 'Ostfriesland’ - 20szt.
SZ2 Kocimietka Faassena Nepeta Fasseni — 20szt.
SZ3 Gozdzik siny Dianthus gratianopolitanus — 20szt.

W strefie Wzroku:
SW1 Hortensja bukietowa 'Little Lime' Hydrangea paniculata 'Little Lime' — 1szt.
SW2 Hortensja krzewiasta Pink Annabelle Hydrandea Aborescens Pink Annabelle — 3szt.
SW3 Jezéwka Echinacea (rézne kolory) — 32szt.
SW4 Perowskia 'Blue Spire' Perovskia 'Blue Spire' — 6szt.

sadzonki w pojemnikach co najmniej C1, C2 i C3 —zgodnie z projektem technicznym. Nasadzenia
nalezy wykona¢ w pasie o szerokosci 1,4m.

Pod nasadzenia nalezy wykona¢ nawierzchnie:
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Projekt przewiduje wykonanie piktogramow z metaloplastyki (do zamontowania na ogrodzeniu)
petnigcych funkcje informacyjng dla kazdej ze stref sensorycznych, zblizone do ponizszych:

Ly @

Ponad to, w miejscach gdzie wykonywane byty roboty niwelacyjne nalezy odtworzy¢ trawnik
poprzez siew, zgodnie ze sztuka ogrodnicza.
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ZESTAWIENIE ROSLIN DLA NASADZEN SENSORYCZNYCH WRAZ Z PODANIEM ICH
WIELKOSCI STANOWI ZALACZNIK DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

9.1 UWAGI OGOLNE
Realizacje nalezy prowadzi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych wedtug nizej ustalonej kolejnosci prac :
- prace zwigzane z gospodarkg istniejgca zielenig
- oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen
- rozlozenie warstwy urodzajnej humus grubosci min. 30 cm na obszarach przeznaczonych pod
nasadzenia;
- uprawa mechaniczna i reczna terenu przeznaczonego pod zielen, makroniwelacja;
- roztozenie argotkanimy przeciw chwastom na rabatach pod nasadzenia (mocowanie szpilkami
plastikowymi min. 2 szt/mb);
- sadzenie;
- zaktadanie trawnikow;
- prace wykonczeniowe, roztozenie kamienia na rabatach;
-  pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym.

Termin wykonania robot ogrodniczych winien by¢ dostosowany do polskiego okresu wegetacyjnego, przy czym
sadzenie drzew i krzewdw nalezy wykonywac¢ w okresie od 15 marca do 30 listopada z zastrzezeniem dostosowania
do panujacych warunkow atmosferycznych tj. przy temperaturze nie nizszej niz 0°C oraz nie wyzszej niz 30°C.

9.2 PRACE AGROTECHNICZNE I PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac ogrodniczych, nalezy wykonac badanie odczynu oraz zasobnosci gleby w
makroelementy, nastepnie ustali¢ zalecenia nawozowe i zgodnie z nimi wykona¢ nawozenie. Z powierzchni warstwy
ziemi nalezy usung¢ zanieczyszczenia znajdujace sie w warstwie ziemi urodzajnej (kamienie, perz, itp.) jak tez
pozostatosci i resztki budowlane. Zanieczyszczenia, wstepnie gromadzone w pryzmy na terenie, nalezy wywiez¢
poza teren inwestycji. W razie gdy ziemia nie spetnia wymogow, nalezy wymieni¢ na humus na gtebokosci min.
30cm. Podtoze powinno by¢ przepuszczalne, prochniczne, Srednio wilgotne, o odczynie obojetnym.

9.3 SADZENIE KRZEWOW, BYLIN I TRAW OZDOBNYCH

Sadzenie krzewdw i bylin nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem projektu. Materiat szkétkowany nalezy
dostarczy¢ w pojemnikach z prawidtowo uksztattowang bryla korzeniowa. Rosliny musza mie¢ forme
charakterystyczng dla gatunku i odmiany, bez uszkodzen mechanicznych czy oznak fitopatologicznych. Pokrdj
powinien by¢ symetryczny, réwnomiernie rozkrzewiony, ujednolicony pod wzgledem wielkosci i ksztattu dla danego
gatunki i odmiany. Wszystkie czesci rosliny musza by¢ pozbawione ran i $ladéw po $wiezych cieciach. Rosliny musza
by¢ wolne od szkodnikdw i patogendw.

W wyznaczonych na podstawie projektu miejscach nalezy wykonaé wykop o stosownej gtebokosci. Krzewy
rozmiesci¢ stosujgc rowne odlegtoéci pomiedzy nimi. Rozmiar dotu w miejscach nasadzen musi by¢ dostosowany
do wielkosci bryty korzeniowej. Dno wykopu nalezy rozluzni¢ na gteboko$¢ 30cm, tak aby wykluczy¢ mozliwos¢
stagnowania wody i gnicia korzeni. Nalezy zastosowac catkowitg zaprawe dotdw ziemig urodzajna. Krzewy przed
posadzeniem nalezy nawodni¢ poprzez zanurzenie w wodzie oraz jesli wystapi taka koniecznos¢ rozluznienie ich
przeros$nietego systemu korzeniowego. Krzewy nalezy sadzi¢ na takg samg gtebokosS¢ na jakiej rosty w szkdtce.
Ziemie stanowigcg wypetnienie dotu, delikatnie zageszcza¢ podczas wypetniania. Rosliny po posadzeniu obficie
podlac.

Pod nasadzenia nalezy wykopac dét znacznie wiekszy niz rozmiar doniczki, wypetni¢ go zyzna ziemig, a na
spodzie usypa¢ warstwe drenazu.

9.4 SIANIE TRAW

Trawnik zatozy¢ w miejscach zgodnych z zatgczonym projektem oraz w miejscach, ktére zostang zniszczone
przez Wykonawce w trakcie budowy. Zanim wysieje sie trawe, nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze.

Nalezy przekopac glebe zanieczyszczong (z wybieraniem perzu) topatg lub widtami na gtebokos¢ 20-25 cm,
mozna tez zrobi¢ to za pomoca kultywatora. Nastepnie nalezy wykona¢ plantowanie oraz wyréwnanie terenu,
zamocowac znaki (paliki) ustalajace poziom plantowanej powierzchni ($cinanie wypuktosci do poziomu wyznaczonej
niwelety i zasypywanie wgtebien). Wykonac plantowanie ze $cieciem wypuktosci do 10 cm wg ustalonych znakéw.
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Po przygotowaniu terenu pod trawnik nalezy wykona¢ wysiew nawozu mineralnego. Nastepnie przykry¢ rozsiany
nawdz za pomocy grabi przy nawozeniu przedsiewnym i motyczkg przy nawozeniu pogtéwnym. Potem przystgpic
do watowania terenu (ubicia terenu z doktadnym wyréwnaniem powierzchni). Przed wysianiem nalezy wygrabic¢
przekopany teren z rozbiciem bryt i wykonac podlanie przedsiewne. Optymalnym terminem na zakfadanie trawnika
i wysiew trawy bedzie okres od potowy kwietnia do czerwca oraz od potowy sierpnia do pazdziernika. Wykonac siew
trawy (mieszanka sportowa) recznie lub za pomocg specjalnego siewnika, wykonac wysiew krzyzowo, dwukrotnie
pokrywajgc teren nasionami (Réwnomierny wysiew nasion traw na przygotowanym terenie oraz zageszczenie siewu
na skrajach trawnika). Obsiany teren ubi¢ wraz z doktadnym wyréwnaniem powierzchni. Wykona¢ podlewanie
trawnika (raz dziennie przez 30 dni drobnokropliscie). Pierwsze koszenie trawnika nalezy wykonywac kosg,
podkaszajac takze brzegi przy kraweznikach i obsadzeniach. Koszenie trawnika nalezy wykonywac¢ mniej wiecej
okoto 21 razy w ciggu sezonu. Podlewac nalezy okoto 14 razy w ciggu sezonu. Warto tez skosi¢ pojawiajgce sie
chwasty i jednoroczne samosiewy kosa. Nalezy zastosowa¢ mieszanke traw przeznaczona na tereny o intensywnym
uzytkowaniu.

9.5 WYKANCZANIE POWIERZCHNI GRUNTU

W projekcie zaktada sie wykonczenie powierzchni korg. Rabaty nalezy wysypac¢ warstwg kory o grubosci
minimum 4 cm.

9.6 KONSERWACIJA I PIELEGNACIA ROSLINNOSCI

Chemiczne $rodki ochrony roslin nalezy stosowac w ostatecznosci, poniewaz ich uzycie moze doprowadzi¢ do
Znacznego zubozenia Swiata owaddw oraz do zatrucia ptakdw odzywiajgcych sie owadami, nasionami lub owocami.
Pielegnacja nasadzen drzew w okresie gwarancyjnym:

- podlewanie nowych nasadzen w miare potrzeb, lecz nie mniej niz 2 razy w miesigcu (od IV do X), w
pierwszym roku po posadzeniu nalezy regularnie podlewa¢ posadzone drzewa, szczegdlnie obficie w
okresach suszy, w przypadku dtugotrwatych opaddw podlewanie ograniczy¢; nie nalezy podlewac roslin w
petnym stoncu (nalezy podlewaé rano lub wieczorem); regularne podlewanie roslin w tym okresie
gwarantuje ich przyjecie oraz odpowiedni wzrost i rozwdj; w nastepnych sezonach zaleca sie podlewanie
w okresach suszy;

- nawozZenie: rosliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru sktadnikdw
w glebie: ok. 2-4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku, od wrzesnia stosowa¢ mieszanki jesienne (bez azotu);

- pielenie chwastow: w terminie od kwietnia do pazdziernika minimum dwa razy w miesigcu, chwasty nalezy
usuwac recznie, w kazdym roku pielegnacyjnym uzupetniaé Sciotke oraz kore, usuwanie odrostow
korzeniowych, wedtug potrzeb, minimum 2 razy w roku;

- wymiana egzemplarzy uszkodzonych lub uschnietych, zgodnie z technologig opisang wyzej;

- zwalczaniu szkodnikdw - zastosowanie zabiegéw po stwierdzeniu pierwszych objawdw wystepowania
szkodnikéw lub oznak choréb. Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te $rodki, ktére przy
prawidlowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia ludzi,
zwierzat lub Srodowiska, a w szczegdlnosci $rodki ochrony roélin, ktdére nie zawierajg substancji aktywnych
stwarzajacych takie zagrozenie i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie $rodka ochrony roslin do obrotu.
Krotnosc¢ koniecznych opryskéw lub podlewania srodkami ochrony roslin moze wynosi¢ do 5 razy w sezonie.

9.7 UWAGI

Dostarczone sadzonki drzew powinny spetniaé standardy materiatu szkotkarskiego dla roslin bedacych w
produkcji cztonkdw Zwigzku Szkédtkarzy Polskich. Rosliny powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany, wyprodukowane zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej,
odpowiada¢ wymaganiom stawianym w projekcie pod wzgledem gatunku, odmiany, pokroju, parametréw
szkdtkarskich.

e Rosliny musza by¢ zahartowane. Spetnia¢ stawiane w projekcie parametry dotyczace wysokosci,
szerokosci, dtugosci pedéw i réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia charakterystycznego dla
gatunku.

e Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawdéw chorobowym i patogenéw, bez
odrostow podktadki. System korzeniowy musi by¢ zdrowy, bez uszkodzern mechanicznych, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny.

Byliny sprzedawane w pojemnikach o rozmiarach C2. Podioze w pojemniku powinno by¢ réwnomiernie
przero$niete korzeniami, bryta korzeniowa musi by¢ wilgotna, tak zeby pozostata w catosci po usuniecie pojemnika.
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Korzenie nie mogg byc¢ zbytnio zageszczone i splatane, wierzchotki korzeni jasne i zywotne. Na organach trwatych
tj. cebule, ktgcza, bulwy, zdrewniate nasady tegorocznych peddw, korzenie muszg by¢ widoczne paki odnawialne,
przyziemne rozety lisci. W okresie wegetacji byliny muszg by¢ silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i
objawow chorobowych, witasciwie wybarwione. Pedy do czasu kwitnienia nie powinny by¢ przycinane, pdzniej
dopuszcza sie ich przycinanie, ale muszg znajdowac sie na nich wzbudzone paki boczne.

Rosliny powinny by¢ oznakowane z uzyciem standaryzowanych etykiet stosowanych w szkétkarstwie,
zawierajgcych podstawowe informacje identyfikujgce rosline badz grupe roslin.

9.7.1 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu) i dawkowaniem. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

9.7.2 Sprzet stosowany do wykonania terendw zieleni

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

Wykonawca przystepujacy do wykonania terendw zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
- pit mechanicznych i recznych,
- sprzetu do przygotowania dotéw pod sadzenie roslin (np. $widry, topaty),
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
- drobnego sprzetu ogrodniczego.

9.7.3 Transport

Transport materiatdw do wykonania nasadzen moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatdw. Rosliny powinny by¢ zanieczyszczone przed wstrzgsami,
uszkodzeniami i przesychaniem.

W czasie transportu drzewa i krzewu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryt korzeniowych,
pedéw. Rosliny z brylg korzeniowg muszg posiada¢ balot lub by¢ transportowane w pojemnikach. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat rodlinny przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy powinny
by¢ dostarczone w miejsce przeznaczenia w dniu sadzenia. Sktadowane w warunkach zabezpieczajacych bryty
korzeniowe przed przesuszeniem i eliminujgcych ryzyko powstania uszkodzen mechanicznych. Jesli nie mozna ich
od razu posadzi¢, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i ostonietym przed wiatrem i niekorzystnymi
czynnikami, utrzymujac stosowng wilgotno$¢ bryt korzeniowych i korzeni.

9.7.4 Sadzenie krzewow w poblizu infrastruktury technicznej

W przypadku sadzenia krzewdéw w poblizu infrastruktury technicznej nalezy zachowac nastepujgce odlegtosci:

o od sieci wodnej i kanalizacyjnej — 1m,

o od sieci elektrycznej i teletechnicznej — 1,1m,
o od sieci cieptowniczej — 2m,

o od sieci gazowej — 2m.

Na zblizeniach do istniejacej infrastruktury teletechnicznej prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Przed przystapieniem do prac wykonac przekopy kontrolne. Krzewy i byliny
mozna sadzi¢ nad sieciami, gdyz ich korzenie nie wnikajg na tyle gteboko by mdc uszkodzi¢ infrastrukture
techniczna.
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9.8 Wymagania szczegdtowe

Roboty nalezy prowadzic zgodnie z  obowigzujagcymi  specyfikacjami, normami oraz
USTAWA o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z pozZniejszymi zmianami) szczegolnie z
art. 87a ust. 1 w brzmieniu:

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzeri
technicznych prowadzone w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow krzewu
powinny byc wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom”.

Zniszczenie lub uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrebie korony drzewa zgodnie
z art. 88 ust. 1 pkt 3 i 4 cyt. Ustawy podlega karze pienieznej.

Prace realizacyjne objete niniejszym projektem powinny by¢é wykonywane przez specjalistyczng firme

ogrodniczg, z uzyciem materiatow o odpowiednim standardzie oraz wedtug zasad sztuki ogrodniczej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

10 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Projekt nie przewiduje wykonania urzadzen budowlanych.

11 DOSTEP DO DROGI PUBLICZNE]

Dziatka nr 614 posiada bezposredni dostep do drogi publicznej (ul. Padlewskiego) poprzez
istniejgcy zjazd w pdtnocno-wschodnim narozu.

Dziatka nr 620/25 posiada dostep do drogi publicznej (ul. Padlewskiego) poprzez istniejgcy
dojazd zlokalizowany na dziatkach nr 620/42 oraz 620/8 bedacych wtasnoscig Inwestora.

12 INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektu podaje sie zgodnie z § 18 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego oraz art. 20, ust. 1, pkt 1c Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1333).

Zaprojektowane obiekty spetniajg wymagania zawarte w § 40 ust. 3 oraz § 19 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Projektowane obiekty nie oddziatujg na dziatki sgsiednie.
Zgodnie z ART. 5 UST. 1 Ustawy Prawo Budowlane projektowane obiekty zostaty zaprojektowane w
sposOb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac:
Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéow budowlanych okreslonych w zatgczniku I do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.),
dotyczacych:
1) nosnosci i statecznosci konstrukcji (obiekty zostaty zaprojektowane oraz sprawdzone przez
projektantéw o uprawnieniach konstrukcyjno-budowlanych)
2) bezpieczenstwa pozarowego,
3) higieny, zdrowia i Srodowiska,
4) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw (obiekt zostat zaprojektowany w sposéb
zapewniajacy bezpieczne z niego korzystanie dla wszystkich uzytkownikéw w tym dzieci, oséb
niepetnosprawnych i starszych)
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5) ochrony przed hatasem, (Poziom hatasu nie przekroczy okre$lonego w przepisach odrebnych
dotyczacych ochrony $rodowiska)

6) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej, (projektuje sie energooszczedne zrodta Swiatta)

7) zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych; (obiekty projektuje sie jako trwate,
planuje sie wykorzystanie przyjaznych Srodowisku surowcow).

8) Projekt zapewnia warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w tym w szczegolnosci:

a. zaopatrzenia energie elektryczng, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikdw,
usuwania wody opadowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

c. mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu (w ramach istniejacych, bezprzewodowych
taczy komunikacyjnych)

9) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;

10) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osdb niepetnosprawnych,
sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018r.
poz. 1217), w tym osoby starsze;

11) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

12) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

13) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow

14) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej (w odlegtosci mniejszej niz 20 m nie wystepuja
stanowiska postojowe, w odlegtosci mniejszej niz 10 m nie wystepujg miejsca do gromadzenia
odpaddw statych);

15) poszanowanie, wystepujagcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej; (Projektowane
zagospodarowanie terenu w zaden sposob nie powoduje utrudnien oraz ograniczen w stosunku
do osdb trzecich. Projektowana inwestycja nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkow
tgcznoscai).

16) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osOb przebywajgcych na terenie budowy.
(Informacje dot. BIOZ dla Projektu Zagospodarowania Terenu podano w zatgcznikach projektu
budowlanego).

ZGODNIE Z ART. 5 UST. 1 PKT 9 PRAWA BUDOWLANEGO OBSZAR ODDZIALYWANIA
OBIEKTU MIESCI SIE W GRANICACH OBSZARU INWESTYCJI NALEZACEJ DO INWESTORA.

13 DOSTOSOWANIE INWESTYCII DO POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Projekt przewiduje zastosowanie wielu urzadzen dostosowanych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne a uksztattowanie terenu i zastosowane nawierzchnie pozwolg na swobodne
przemieszczanie sie, bez architektonicznych barier po catym obszarze opracowania.
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14 UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawce realizujgcego
budowe wedtug niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz przestrzegania przepisow
w odniesieniu do wszystkich szczegdtdw, ktdre nie mogty by¢é omdwione.

W przypadku kolizji osprzetu instalacji z pozostatymi instalacjami technologicznymi nalezy
przesungc je tak by zachowac przepisowe odlegtosci.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ wymaganych przepisami badan i pomiaréw, po czym
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Wszystkie prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywac pod nadzorem
zainteresowanych stuzb (gestoréw sieci).

Istniejgce instalacje kolidujgce z inwestycjg nalezy przebudowac lub zdemontowac.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt winny byé nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.
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