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Projekt ochrony zieleni (POZ) zawiera wykaz dziatan zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
roslin rosngcych na terenie przedsiewziecia oraz w zasiegu jego oddziatywania i opracowany zostat w odniesieniu
do ustalen projektéw wykonawczych oraz projektu organizacji budowy. Zawiera opis zabezpieczen i sposéb ich
realizacji w nawigzaniu do kolizji wskazanych w operacie dendrologicznym. Prace wynikajgce ze wskazan tego
dokumentu nalezy uwzgledni¢ w harmonogramach robdt i kosztorysach inwestycyjnych.

SPOSOB POSTEPOWANIA Z DRZEWAMI W CZASIE INWESTYCJI
A) Ustalenia formalne pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg prac

Umowa z wykonawcg prac

Konieczne jest, aby w umowie z wykonawca prac precyzyjnie okresli¢:

- sposoby ochrony zieleni poprzez odniesienia do dokumentéw przetargowych, np. projekt ochrony zieleni;
- zakres pielegnacji roslin istniejgcych i wprowadzanych;

- konsekwencje za zniszczenie zieleni (tj. drzew, krzewdéw, pnaczy lub darni) — np.. odpowiedzialnosé
finansowq w zakresie wartosci odtworzeniowe;j zieleni;

- konieczno$¢ prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony zieleni.

Umowa dzierzawy terenu i przekazanie terenu na potrzeby robét

Przekazanie terenu na potrzeby robét (budowlanych, remontowych, rozbiérkowych) lub dzierzawy, nastepuje na
podstawie protokotu lub umowy przekazania terenu. W obu tych dokumentach nalezy precyzyjnie okresli¢
kwestie zwigzane z ochrong zieleni na przedmiotowym terenie (opisane powyzej).

Przekazanie terenu powinno by¢ poprzedzone ogledzinami terenowymi, udokumentowanymi:

- dokumentacjg fotograficzng drzew i innych form zieleni, w szczegdlnosci tych, ktére wymagajg ochrony;

- protokotem ogledzin opisujgcym stan terenu, w szczegdlnosci drzew i krzewow;

Konieczne jest zabezpieczenie zieleni przed wejsciem na teren wykonawcy prac (patrz rozdziat 4.1.2.)

Konieczne jest, aby uwzglednié ochrone zieleni:

- przy ciggach dojazdowych i drogach technicznych;

- na sasiednich dziatkach przy terenie inwestycji;

- w sgsiedztwie inwestycji liniowych.

B) Zakazy na terenie budowy

Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania mogace mieé negatywny wptyw na kondycje drzew i
innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy.

W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:

- obiektéw tymczasowych (np. biura i budynkéw socjalnych budowy, toalet, itp.);

- placéw postojowych i sktadowisk materiatéw budowlanych, kruszyw, gruntéw i sSrodkéw chemicznych;

- drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdédw obstugujacych budowe, bez odpowiedniego
zabezpieczenia podtoza przed zageszczeniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;

- miejsc wysypywania lub wylewania odpaddéw powstajgcych w procesie budowlanym, w tym z ptukania i
mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w procesie budowlanym.
Niedopuszczalne jest montowanie elementéw obcych na drzewach z wyjatkiem obiektow stuzgcych ochronie
przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znakdw informacyjnych na drzewach jest
mozliwe tylko w sposdb nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest usuniecie elementéw obcych po zakoriczeniu
prac.



WYTYCZNE DOTYCZACE ZABEZPIECZEN

A) Sposob wygrodzenia roslin
Konieczne jest zabezpieczenie wszystkich form zieleni rosngcych na terenie budowy, a przewidzianych w operacie
dendrologicznym do pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich ich czesci: korzeni, pni, koron.
Preferowanym dziataniem jest wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci
minimum 1,5 m i wytgczenie tej strefy z obszaru budowy. Zabezpieczenia te obejmuja:

— Tymczasowe wygrodzenia strefy ochrony drzew o obwodzie pnia na wysokosci 5 cm nad ziemig powyzej

50 cm:

Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno by¢: wysokosci min. 1,5 m, by stabilne i zabezpieczone przed
przemieszczaniem.

Wygrodzenia modutowe Bariery tymczasowe Ptotki drewniane
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https://www.tlcrental.pl/ogrodzenia-tymczasowe/



Tymczasowe
wygrodzenie strefy
ochrony drzewa

(Rys. Jakub Jézefczuk)

B) Wygrodzenie krzewéw, drzew mtodych oraz wielopniowych

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony
drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposéb wystarczajgcy korony drzewa lub
krzewu przed uszkodzeniami przez pracujacy na budowie sprzet — koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

— profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konarow i gatezi (w ograniczonym zakresie — bez ryzyka ich
ztamania) wchodzgcych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub $rodkéw transportu i
skierowanie ich poza te strefe;

— w przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréow i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to
wystarczajgce, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie ochrony zieleni,
profilaktyczne ich przyciecie zgodne ze Standardem ciecia i pielegnacji drzew, z zachowniem
nastepujacych zasad:

— miejsca i sposéb wykonania cie¢ muszg by¢é wskazane oraz nadzorowane przez nadzor
dendrologiczny na budowie;

— ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym zakresie
(arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonane zgodnie ze sztukg ogrodniczg i arborystyczng.

— w przypadku niewstgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku prac
budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione na granicy strefy ochrony drzewa
(mogg by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem nastepujacych zasad:

— lokalizacja i wysokos$¢ ekranu musi zabezpieczyé korone drzewa lub krzewu przed nadmiernym
zapyleniem;

— ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i Swiatta (zaleca sie specjalne siatki przeciwpytowe z
tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, pozwalajgcych przenikaé
powietrzu, lecz zatrzymujacych zawieszone w nim pyty.



C) Zabezpieczenie korzeni — ciggi techniczne

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i Srodkow transportu w obszarze strefy ochrony drzewa

nalezy zrealizowa¢ drogi technologiczne z zachowaniem nastepujgcych zasad:

ochrona gruntu i znajdujgcych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ réwnomierny rozktad punktowo
przytozonych sit nacisku kot pojazdow na wiekszg powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy nacisk na
jednostke powierzchni;

nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczenie ryzyka uszkodzern mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je wytacznie do
warstwy darni;

droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego. Zaleca sie uzycie piasku lub
pospotki; nie moze by¢ stabilizowana cementem ani zadnymi sSrodkami chemicznymi;

Przyktady zabezpieczenia krzewdw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomoca wygrodzen
(Rys. Jakub Jézefczuk)

1.
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Wygrodzenie za pomocg ptotka wysokosci ok. 120 cm

Podwyiszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyiszych krzewoéw

Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach sktadowania materiatéw
Podwiazanie gatezi mtodych drzew

Ciag techniczny — skraj ciggu minimum 50 cm od wygrodzenia

zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej warstwg
geowtdkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z podbudowy drogi z gruntem rodzimym oraz dla
tatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakornczeniu prac;

nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowana, zaleca sie uzycie prefabrykowanych
ptyt betonowych lub zelbetowych nie powinno sie uzywac nawierzchni wylewanych lub uktadanych na
mokro (wylewanego betony czy mas bitumicznych), nawierzchnia zbudowana wytacznie z zageszczonego
kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest niewystarczajaca.



- Zasady ochrony systemu korzeniowego (SOD)

Wydmuchiwanie gruntu sprezonym powietrzem — prace ziemne polegajgce na stopniowym wydmuchiwaniu
wierzchnich warstw gruntu przy pomocy strumienia sprezonego powietrza, ktére nie powoduje istotnego
uszkadzania systemu korzeniowego.

Metoda ta pozwala na dokonywanie wykopdéw do gtebokosci kilkudziesieciu centymetréw w celu poprawy
wtasciwosci gleby (patrz 4.1.4 B) oraz ochrony korzeni:

a) okreslenia rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego drzewa (odkrywka kontrolna) i dostosowanie
rozwigzan projektowych do wynikow tego badania;

b) diagnostyki stanu systemu korzeniowego i poprawy warunkéw siedliskowych, w tym nawozenia i wymiany
gleby;

c) bezkolizyjnego posadowienia budowli lub zachowania systemu korzeniowego w podtozu strukturalnym jako
podbudowy ciggu komunikacyjnego.

Po odkryciu korzeni i wykonaniu niezbednych czynnosci nalezy niezwtocznie ponownie przykry¢ korzenie gruntem
(lub ziemia urodzajng) oraz podlac.

- Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykona¢ tego samego dnia po wykonaniu wykopow.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozréznia sie nastepujace sposoby zabezpieczenia $cian
wykopdw oraz korzeni drzew i krzewéw:

a. dla wykopdw krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

- przykrycie Scian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury powietrza
lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej — mozna do tego celu uzyé grubej
agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100g/m”2), maty kokosowej (lub podobnej) i tym podobnego materiatu.
Niezaleznie od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do scian wykopu za pomocg odpowiednich
kotkdw lub szpilek;

- Sciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujacym wilgo¢, nalezy regularnie zraszaé wodg w
okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopdéw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

- zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia scian wykopu np. poprzez budowe:

- tymczasowej Sciany z desek;

- przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia gtebokich wykopdéw
(tzw. ,Sciany berlinskie”, sciany szczelne, $ciany rozporowe, itp.), ktére zwykle sg wystarczajgce do ochrony
korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze przed przesychaniem;

- w przypadku $cian budowanych na krawedzi wykopu zaleca sie zastosowanie dodatkowej warstwy
umozliwiajgcej regeneracje uszkodzonych korzeni (np. z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi urodzajnej,
kompostu);

- w wykopach liniowych pod uktadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy w miare mozliwosci zachowa¢
nienaruszone wszystkie korzenie o srednicy powyzej 3 cm, odpowiednio je zabezpieczajgc przed przesychaniem
lub przemarzaniem (np. poprzez obandazowanie agrowtdkning o gramaturze minimum 100g/m”2, sie¢ uktadac
pod korzeniami).

W przypadku koniecznosci usuniecia czeSci korzeni kolidujgcych z infrastrukturg lub budowlg, ciecia nalezy
wykonac odkazong pitg reczna lub sekatorem. Rane nalezy przeptukaé¢ wodg i zabezpieczy¢ przed infekcjami (np.
posmarowanie sproszkowanym weglem drzewnym).

D) Zabezpieczenie darni
Ogdlng zasadg ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikdéw, muraw, tgk) jest unikanie poruszania sie po nich
wszelkich pojazdéw i maszyn w czasie trwania budowy.



W razie zaistnienia koniecznosci poruszania sie pojazdéw i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne
jest, by przejazdy nie odbywaty sie w trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowa¢ odpowiednie

zabezpieczenie tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci przejazdéw pojazdéw i maszyn:

- brak koniecznosci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn o masie catkowitej do 200 kg;

- utozenie blatéw (trapédw) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie calkowitej do 1t;

- utozenie warstwy zrebkéw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na geowtdkninie separacyjnej i
podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;

- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu maszyn o masie
catkowitej do 4t;

- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtdkninie separacyjnej i podsypce
piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty uktadane jako rozwigzania tymczasowe
i byty demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania. Maksymalny czas przykrycia darni w jednym
miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesiac.

ZALECENIA TECHNICZNE W CELU UNIKNIECIA KOLIZJI

Celem unikniecia kolizji nalezy zaproponowac zmiane technologii prowadzenia robét (np. wybdr technologii
palowania, ktora nie koliduje z drzewami). Dopuszcza sie wprowadzenie zmian niebedgcych istotnymi zmianami
w projekcie po uzgodnieniu z autorem dokumentacji. Wykonawca moze przedstawi¢ propozycje zmiany zapiséw
w projekcie organizacji budowy oraz zalecenia do prowadzenia dokumentacji w zakresie pielegnacji drzewostanu.

ZALECENIA DO PROWADZENIA DOKUMENTACII W ZAKRESIE PIELEGNACII | OCHRONY DRZEW NA TERENIE
BUDOWY

A) Pielegnacja roslin podczas rob6t budowlanych

Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:

- wszystkich roslin znajdujacych sie na terenie budowy;

- roslin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:

- podlewanie w okresach posuchy i suszy;

- regularne przeglady stanu zdrowia roslin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem roboét budowlanych —
co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wedtug wskazan zamawiajgcego;

- korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;

- odpowiednie zabezpieczenie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin (pod nadzorem
dendrologicznym);

- w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatar naprawczych.

Podlewanie — zabieg pielegnacyjny polegajgcy na dostarczaniu odpowiedniej ilosci wody, zapewniajacej nie tylko
przezycie rosliny, ale takze jej prawidtowe funkcjonowanie. O rozpoczeciu podlewania powinno decydowac juz
wystgpienie posuchy, a nie tylko suszy, ktéra grozi zamieraniem roslin. Niezbedne jest kazdorazowe obfite
podlewanie rosliny zaraz po jej posadzeniu oraz regularne podlewanie w okresie gwarancyjnym po posadzeniu.

Sciotkowanie (mulczowanie) — pokrywanie obszaru korzeniowego drzewa $ciétka sktadajacg sie ze zrebkédw, kory,
opadtych liéci lub innej materii organicznej, najlepiej przekompostowanej. Sciétkowanie pojega na rozktadaniu 5-
10 cm warstwy przekompostowanej i odkwaszonej kory lub zrebkéw w obrebie systemu korzeniowego roslin.



Dobrg praktykg jest wykorzystanie do sciétkowania zrebkéw po zmieleniu gatezi pozostatych po pracach
pielegnacyjnych.

Nawozenie — zabieg pielegnacyjny polegajacy na uzupetnieniu niedobordw sktadnikéw pokarmowych w glebie
lub korekcie jej whasciwosci chemicznych (np., odczynu).

Stosowanie nawozenia zmienia réwnowage chemiczng i biologiczng gleby, w tym moze zdestabilizowa¢ relacje
drzewa z grzybami mikoryzowanymi. Dlatego zaleca sie stosowanie nawozenia wtedy, gdy zostanie stwierdzona
wyrazna potrzeba poprawy zaopatrzenia w okre$lone mineraty lub poprawy odczynu gleby (zwtaszcza w
przypadku gleb miejskich). Stosowany sktad i dawka muszg wynikac z wykonanych badan laboratoryjnych sktadu
mechanicznego (uziarnienia) i chemicznego gleby (odczynu, zawartosci biogendw — N, P, K, a takze substancji
organicznych oraz makro- i mikroelementdw). Przed rozpoczeciem nawozenia teren nalezy w odpowiedni sposéb
oznakowa¢ w celu poinformowania uzytkownikéw o przeprowadzonych zabiegach. Nie nalezy wykonywac
nawozenia w dni deszczowe i wietrzne. Kazde stosowanie preparatow chemicznych na terenach zieleni, w tym
nawozdéw, musi byé zgodne z zaleceniami producenta preparatu.

B) Prace porzadkowe po zakonczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby

Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie trenu oraz rekultywacja gleby i jej
przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od potrzeb):

- usuniecie wszelkich odpaddw i zanieczyszczen;

- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku
zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze strefy ochrony drzewa rozluznienie gleby
musi by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew — przy uzyciu sprezonego powietrza lub poprzez
naktuwanie gleby;

- w razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby wykonac¢
w sposob bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza;

- w przypadku watpliwosci co do wptywu budowy na istniejgcg zieled nalezy opracowac ekspertyze
specjalistyczng — okreslajgcg wieloaspektowy wptyw budowy na zielen, w odniesieniu do kondycji drzew i
krzewdw, stanu trawnikéw i rabat, warunkdw siedliskowych, itp.

WSKAZANIA DOTYCZACE OCHRONY SIEDLISK ROSLIN — W SZCZEGOLNOSCI WARUNKOW GLEBOWYCH ORAZ
POWIETRZNO-WODNYCH

A) Konieczne jest wdrazanie technologii z zakresu ochrony i/lub rekultywacji powierzchni biologicznie czynnych.
Poprawa warunkow siedliskowych roslin obejmuje kompleksowe dziatania dostosowane do danego stanowiska,
poprawiajgce dostepnosé wody, powietrza i sktadnikdw odzywczych dla roslin oraz dziatania ochronne
minimalizujgce antropopresje na siedlisko.

Dziatania z zakresu poprawy warunkow siedliskowych nalezy zaplanowac na etapie projektowym. Poprawe
warunkéw siedliskowych powinna poprzedza¢ procedura analizy zanieczyszczenia gleby — badania fizyczno-
chemiczne gleby wskazujgce zakres nawozenia oraz potencjalng chtonnos¢ dla wody.

Po zakonczeniu robot budowlanych zaleca sie powtdrzenie podstawowych zabiegdw pielegnacyjnych: nawozenie,
Sciotkowanie i podlewanie.

W przypadkach znacznego zanieczyszczenia siedliska zaleca sie wymiane wierzchniej warstwy gleby (patrz ponize;j:
poprawa wtasciwosci gleby). Ten zabieg pielegnacyjny nalezy wykona¢, ograniczajgc ingerencje w system
korzeniowy rosliny (np. z wykorzystaniem technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem).

B) Podstawowym zabiegiem poprawiajagcym wiasciwosci gleby jest $cidtkowanie. W przypadkach daleko
posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie nawozenie lub wymiane wierzchniej warstwy gleby



(do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu korzeniowego technikg wydmuchiwania gruntu
sprezonym powietrzem. W pierwszej kolejnosci nalezy zbadaé wtasciwosci fizyko-chemiczne gleby, aby wskazac
wtasciwy zabieg w obrebie strefy korzeniowej:

- rozluznienie gleby — napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto 30 cm;

- wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego — stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu
do specyfiki danego stanowiska;

- aeracja punktowa — rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co 1 m) — kanaty
napowietrzajgce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody w gtgb profilu glebowego.

Prace te majg na celu napowietrzenie gleby; umozliwienie przenikania wody i tlenu w gtab profilu glebowego oraz
stworzenie optymalnych warunkdéw dla rozwoju korzeni wtosnikowych roslin. Nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze sg
to zabiegi ingerujgce w system korzeniowy i powodujg cze$ciowe uszkodzenie wtosnikdw oraz czesci drobnych
korzeni. Dlatego nalezy je stosowac tylko w uzasadnionych przypadkach oraz zachowac ostroznos¢ podczas prac.
Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujace dziatania:

- rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;

- wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;

- usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;

- uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;

- Sciotkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa;

- wykonanie biologicznych zabiegéw rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych wtasciwosci gleby.
Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.

STREFA OCHRONY DRZEW | KRZEWOW (SOD)

Strefa ochrony drzew i krzewdw (SOD) - jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate
drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko.

Zasieg SOD obejmuje:

- strefe rzutu korony plus 1,5 m — w przypadku drzew o naturalnym pokroju lub — strefe rzutu korony plus 3
m — w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju; — strefe wyznaczong indywidualnie — w przypadku:
szczegblnych stanowisk (np. dla zadrzewien przydroznych i innych w terenie intensywnie zagospodarowanym) —
nalezy uwzglednic rzeczywisty zasieg ograniczonego przez infrastrukture systemu korzeniowego; drzew o koronie:
formowanej, asymetrycznej, nienaturalnej lub kolumnowej — nalezy uwzgledni¢ fakt, ze zasieg systemu
korzeniowego w takich przypadkach tym bardziej nie musi odpowiadac ksztattowi korony i moze siegac¢ dalej poza
obecny rzut korony.

Strefa ochrony SOD zostata wyznaczona dla drzew o odwodzie pnia na wysokosci 5cm nad gruntem powyzej 50
cm, z uwzglednieniem zasiegu korony + 1,5m. Dla tej strefy obowigzuje wygrodzenie ogrodzeniem czasowym
wys. min. 1,5 m.

Strefa ochrony krzewéw i mtodych drzew o odwodzie pnia na wysokosci 5cm nad gruntem ponizej 50 cm,
obejmuje zasieg korony i nalezy ja wygrodzi¢ ogrodzeniem wys. ok. 1,2 m.

Inwentaryzowane drzewa nie sg cennymi gatunkami wymagajacymi szczegdlnej ochrony.

NADZOR W OKRESIE OCHRONY ZIELENI
A) Kompetencje inspektora nadzoru w zakresie ochrony zieleni
Konieczne jest powotanie osdb sprawujgcych nadzory w zakresie ochrony zieleni w przypadku realizacji prac

inwestycyjnych w sgsiedztwie drzew. Zaleca sie, aby ochrona zieleni realizowana byta w ramach nadzoréw
inwestorskich.



Nadzor w zakresie ochrony zieleni — nadzér majacy na celu ochrone zieleni w ramach inwestycji, zgodnie z
przepisami prawa, dokumentacjg projektowa oraz standardami branzowymi. Nadzér ten jest w przypadku:

- realizacji prac zwigzanych z urzagdzeniami zieleni na terenach zieleni,
- realizacji prac na terenie inwestycji, w ktérej sktad wchodzg drzewa w kolizji z projektowanymi
elementami;

- realizacji prac, ktére wchodzg w kolizje z drzewami (kolizje SOD).

Obowigzki nadzoru w okresie ochrony zieleni:

- weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt), w tym w szczegdlnosci operatu operatu
dendrologicznego oraz projektu ochrony zieleni;

- kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajgcych z dokumentacji projektowej, a takze ich zgodnosci z
przepisami prawa, umowag z zamawiajgcym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce, ksztattowaniu
terendw zieleni, itp.;

- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen na terenie budowy;
- nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac zanikowych;
- prowadzenie dziennika nadzoru;

- formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania kolizji z roslinami;

- udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie spraw dotyczacych
ochrony zieleni;

- bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzér inwestorski,
kierownik robét) w przypadku stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie
ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robdét potrzeby wstrzymania ich;

- proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.

B) Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Celem nadrzednym monitoringu zdrowotnego roslin i statystyki drzew na placu budowy (terenie budowy) jest nie
tylko biezgca kontrola stanu roslin, ale przede wszystkim skuteczno$¢ wdrazania rozwigzan stuzacych ich ochronie
w procesie budowlanym.

Przy przegladach stanu zdrowotnego drzew nalezy zwrdci¢ uwage na regularnosc tych czynnosci oraz mnogosé
czynnikow powodujgcych pogorszenie kondycji i stabilnosci roslin. Mogg to by¢:

- czynniki abiotyczne (Srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia mechaniczne (w
tym zwtaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, przemarzniecia, niewtasciwy sktad mechaniczny i
chemiczny gleby, skazenia Srodowiska, itp.

- czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtéwnie pajeczaki, owady,
Slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzece).

Monitoring stanu zdrowotnego roslin powinien by¢ zlecany przez zarzadce terenu lub wykonawce prac pod
Scistym nadzorem zarzadcy terenu.

Q) Kontrola skutecznosci ochrony zieleni
Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie zieleni lub zarzgdca terenu / zamawiajacy na biezgco sprawdzat

skutecznos¢ zastosowanych sposobdw ochrony zieleni.
Inspektor w szczegdlnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:
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- otarcia i uszkodzenia mechaniczne roslin;

- uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa (SOD);

- naruszenie struktury gruntu (wykop, zageszczenie, $lady poruszania sie pojazdéw lub sktadowanie
materiatéw) w strefie ochrony drzewa (SOD);

- Slady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejow, farb, lakierdw,
rozpuszczalnikow, paliw, srodkéw czyszczacych i konserwujgcych, poptuczyn po myciu zbiornikéw i maszyn, itp.)
w strefie ochrony drzewa (SOD);

- lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa (SOD);

- pofamane gatezie i konary roslin;

- zasypanie szyi korzeniowej;

- zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobdw ochrony zieleni
konieczne jest wprowadzenie dziatarh naprawczych oraz poprawe / zmiane sposobdw ochrony.

D) Notatki i dokumentacje fotograficzne

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci ochrony zieleni
dokumentowaé w postaci notatek stuzbowych / raportow / wpiséw do Dziennika Budowy oraz dokumentacji
fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze pokontrolne oraz zalecane dziatania naprawcze muszg by¢
dokumentowane (utrwalane).

UWAGA: Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie szczegétowo z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta

Ptocka Nr 2738 z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni (...) oraz z zatacznikami
1-3 i stosowac sie do zalecen szczegétowych.
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