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Projekt ochrony zieleni (POZ) zawiera wykaz działań zabezpieczających przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

roślin rosnących na terenie przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania i opracowany został w odniesieniu 

do ustaleń projektów wykonawczych oraz projektu organizacji budowy. Zawiera opis zabezpieczeń i sposób ich 

realizacji w nawiązaniu do kolizji wskazanych w operacie dendrologicznym. Prace wynikające ze wskazań tego 

dokumentu należy uwzględnić w harmonogramach robót i kosztorysach inwestycyjnych. 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DRZEWAMI W CZASIE INWESTYCJI 
 

A) Ustalenia formalne pomiędzy zamawiającym a wykonawcą prac 

 

Umowa z wykonawcą prac 

Konieczne jest, aby w umowie z wykonawcą prac precyzyjnie określić: 

– sposoby ochrony zieleni poprzez odniesienia do dokumentów przetargowych, np. projekt ochrony zieleni; 

– zakres pielęgnacji roślin istniejących i wprowadzanych; 

– konsekwencje za zniszczenie zieleni (tj. drzew, krzewów, pnączy lub darni) – np.. odpowiedzialność 

finansową w zakresie wartości odtworzeniowej zieleni; 

– konieczność prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony zieleni. 

 

Umowa dzierżawy terenu i przekazanie terenu na potrzeby robót 

Przekazanie terenu na potrzeby robót (budowlanych, remontowych, rozbiórkowych) lub dzierżawy, następuje na 

podstawie protokołu lub umowy przekazania terenu. W obu tych dokumentach należy precyzyjnie określić 

kwestie związane z ochroną zieleni na przedmiotowym terenie (opisane powyżej). 

Przekazanie terenu powinno być poprzedzone oględzinami terenowymi, udokumentowanymi: 

- dokumentacją fotograficzną drzew i innych form zieleni, w szczególności tych, które wymagają ochrony; 

- protokołem oględzin opisującym stan terenu, w szczególności drzew i krzewów; 

Konieczne jest zabezpieczenie zieleni przed wejściem na teren wykonawcy prac (patrz rozdział 4.1.2. ) 

Konieczne jest, aby uwzględnić ochronę zieleni: 

- przy ciągach dojazdowych i drogach technicznych; 

- na sąsiednich działkach przy terenie inwestycji; 

- w sąsiedztwie inwestycji liniowych. 

 

B) Zakazy na terenie budowy 

Na terenie budowy niedopuszczalne są wszelkie działania mogące mieć negatywny wpływ na kondycję drzew i 

innych form zieleni lub w sąsiedztwie budowy. 

W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie: 

– obiektów tymczasowych (np. biura i budynków socjalnych budowy, toalet, itp.); 

– placów postojowych i składowisk materiałów budowlanych, kruszyw, gruntów i środków chemicznych; 

– dróg poruszania się sprzętu, maszyn i pojazdów obsługujących budowę, bez odpowiedniego 

zabezpieczenia podłoża przed zagęszczeniem i ingerencją w system korzeniowy drzewa; 

– miejsc wysypywania lub wylewania odpadów powstających w procesie budowlanym, w tym z płukania i 

mycia maszyn i narzędzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w procesie budowlanym. 

Niedopuszczalne jest montowanie elementów obcych na drzewach z wyjątkiem obiektów służących ochronie 

przyrody (np. budki lęgowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znaków informacyjnych na drzewach jest 

możliwe tylko w sposób nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest usunięcie elementów obcych po zakończeniu 

prac. 
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WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ 
 

A) Sposób wygrodzenia roślin 

Konieczne jest zabezpieczenie wszystkich form zieleni rosnących na terenie budowy, a przewidzianych w operacie 

dendrologicznym do pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich ich części: korzeni, pni, koron. 

Preferowanym działaniem jest wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokości 

minimum 1,5 m i wyłączenie tej strefy z obszaru budowy. Zabezpieczenia te obejmują: 

– Tymczasowe wygrodzenia strefy ochrony drzew o obwodzie pnia na wysokości 5 cm nad ziemią powyżej 

50 cm: 

Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno być: wysokości min. 1,5 m, być stabilne i zabezpieczone przed 

przemieszczaniem. 
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B) Wygrodzenie krzewów, drzew młodych oraz wielopniowych 

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku możliwości wygrodzenia strefy ochrony 

drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposób wystarczający korony drzewa lub 

krzewu przed uszkodzeniami przez pracujący na budowie sprzęt – koparki, ładowarki, dźwigi, itp.): 

– profilaktyczne, tymczasowe podwiązanie konarów i gałęzi (w ograniczonym zakresie – bez ryzyka ich 

złamania) wchodzących w kolizję z obszarem roboczym sprzętu budowlanego lub środków transportu i 

skierowanie ich poza tę strefę; 

– w przypadku braku możliwości podwiązania konarów i gałęzi lub w przypadku, gdy nie będzie to 

wystarczające, dopuszcza się, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie ochrony zieleni, 

profilaktyczne ich przycięcie zgodne ze Standardem cięcia i pielęgnacji drzew, z zachowniem 

następujących zasad: 

– miejsca i sposób wykonania cięć muszą być wskazane oraz nadzorowane przez nadzór 

dendrologiczny na budowie; 

– cięcia powinny być wykonane przez osobę wyspecjalizowaną i doświadczoną w tym zakresie 

(arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonane zgodnie ze sztuką ogrodniczą i arborystyczną. 

– w przypadku niewstąpienia ryzyka nadmiernego zapylenia liści drzewa lub krzewu w wyniku prac 

budowlanych zaleca się ekrany przeciwpyłowe dla roślin ustawione na granicy strefy ochrony drzewa 

(mogą być zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem następujących zasad: 

– lokalizacja i wysokość ekranu musi zabezpieczyć koronę drzewa lub krzewu przed nadmiernym 

zapyleniem; 

– ekran musi być przepuszczalny dla powietrza i światła (zaleca się specjalne siatki przeciwpyłowe z 

tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, pozwalających przenikać 

powietrzu, lecz zatrzymujących zawieszone w nim pyły. 
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C) Zabezpieczenie korzeni – ciągi techniczne 

W przypadku konieczności poruszania się sprzętu, maszyn i środków transportu w obszarze strefy ochrony drzewa 

należy zrealizować drogi technologiczne z zachowaniem następujących zasad: 

– ochrona gruntu i znajdujących się w nim korzeni przed nadmiernym zagęszczeniem; 

– konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszą zapewniać równomierny rozkład punktowo 

przyłożonych sił nacisku kół pojazdów na większą powierzchnię, zmniejszając jednostkowy nacisk na 

jednostkę powierzchni; 

– należy ograniczyć do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowę drogi 

technologicznej (ograniczenie ryzyka uszkodzeń mechanicznych korzeni) lub ograniczyć je wyłącznie do 

warstwy darni; 

– droga technologiczna powinna mieć podbudowę z kruszywa łamanego. Zaleca się użycie piasku lub 

pospółki; nie może być stabilizowana cementem ani żadnymi środkami chemicznymi; 

 

– zaleca się oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej warstwą 

geowłókniny celem ograniczenia mieszania się kruszyw z podbudowy drogi z gruntem rodzimym oraz dla 

łatwiejszego demontażu konstrukcji drogi po zakończeniu prac; 

– nawierzchnia drogi technologicznej musi być łatwo demontowana, zaleca się użycie prefabrykowanych 

płyt betonowych lub żelbetowych nie powinno się używać nawierzchni wylewanych lub układanych na 

mokro (wylewanego betony czy mas bitumicznych), nawierzchnia zbudowana wyłącznie z zagęszczonego 

kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest niewystarczająca. 
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– Zasady ochrony systemu korzeniowego (SOD) 

Wydmuchiwanie gruntu sprężonym powietrzem – prace ziemne polegające na stopniowym wydmuchiwaniu 

wierzchnich warstw gruntu przy pomocy strumienia sprężonego powietrza, które nie powoduje istotnego 

uszkadzania systemu korzeniowego. 

Metoda ta pozwala na dokonywanie wykopów do głębokości kilkudziesięciu centymetrów w celu poprawy 

właściwości gleby (patrz 4.1.4 B) oraz ochrony korzeni: 

a) określenia rzeczywistego zasięgu systemu korzeniowego drzewa (odkrywka kontrolna) i dostosowanie 

rozwiązań projektowych do wyników tego badania; 

b) diagnostyki stanu systemu korzeniowego i poprawy warunków siedliskowych, w tym nawożenia i wymiany 

gleby; 

c) bezkolizyjnego posadowienia budowli lub zachowania systemu korzeniowego w podłożu strukturalnym jako 

podbudowy ciągu komunikacyjnego. 

 

Po odkryciu korzeni i wykonaniu niezbędnych czynności należy niezwłocznie ponownie przykryć korzenie gruntem 

(lub ziemią urodzajną) oraz podlać. 

 

– Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach 

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach należy wykonać tego samego dnia po wykonaniu wykopów. 

Ze względu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozróżnia się następujące sposoby zabezpieczenia ścian 

wykopów oraz korzeni drzew i krzewów: 

a. dla wykopów krótkotrwałych (do 1 tygodnia): 

– przykrycie ścian wykopu materiałem utrzymującym wilgoć w przypadku dodatniej temperatury powietrza 

lub chroniącym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej – można do tego celu użyć grubej 

agrowłókniny (o gramaturze minimum 100g/m^2), maty kokosowej (lub podobnej) i tym podobnego materiału. 

Niezależnie od użytego materiału powinien on być przymocowany do ścian wykopu za pomocą odpowiednich 

kołków lub szpilek; 

– ściany wykopu, zabezpieczone materiałem utrzymującym wilgoć, należy regularnie zraszać wodą w 

okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotności gruntu i korzeni; 

b. dla wykopów długotrwałych (powyżej 1 tygodnia): 

– zaleca się zastosowanie trwalszego zabezpieczenia ścian wykopu np. poprzez budowę: 

– tymczasowej ściany z desek; 

– przy dużych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia głębokich wykopów 

(tzw. „ściany berlińskie”, ściany szczelne, ściany rozporowe, itp.), które zwykle są wystarczające do ochrony 

korzeni, gdyż zabezpieczają je także przed przesychaniem; 

– w przypadku ścian budowanych na krawędzi wykopu zaleca się zastosowanie dodatkowej warstwy 

umożliwiającej regenerację uszkodzonych korzeni (np. z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi urodzajnej, 

kompostu); 

– w wykopach liniowych pod układanie sieci uzbrojenia podziemnego należy w miarę możliwości zachować 

nienaruszone wszystkie korzenie o średnicy powyżej 3 cm, odpowiednio je zabezpieczając przed przesychaniem 

lub przemarzaniem (np. poprzez obandażowanie agrowłókniną o gramaturze minimum 100g/m^2, sieć układać 

pod korzeniami). 

 

W przypadku konieczności usunięcia części korzeni kolidujących z infrastrukturą lub budowlą, cięcia należy 

wykonać odkażoną piłą ręczną lub sekatorem. Ranę należy przepłukać wodą i zabezpieczyć przed infekcjami (np. 

posmarowanie sproszkowanym węglem drzewnym). 

 

D) Zabezpieczenie darni 

Ogólną zasadą ochrony powierzchni zadarnionych (trawników, muraw, łąk) jest unikanie poruszania się po nich 

wszelkich pojazdów i maszyn w czasie trwania budowy. 
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W razie zaistnienia konieczności poruszania się pojazdów i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne 

jest, by przejazdy nie odbywały się w trakcie i bezpośrednio po opadach deszczu. Należy stosować odpowiednie 

zabezpieczenie tych powierzchni, w zależności od rodzaju i częstotliwości przejazdów pojazdów i maszyn: 

– brak konieczności stosowania zabezpieczeń – dla przejazdu lekkich maszyn o masie całkowitej do 200 kg; 

– ułożenie blatów (trapów) drewnianych – dla przejazdu maszyn o masie calkowitej do 1t; 

– ułożenie warstwy zrębków drewnianych o miąższości minimum 20 cm na geowłókninie separacyjnej i 

podsypce piaskowej – dla przejazdu maszyn o masie całkowitej do 3,5 t; 

– ułożenie prefabrykowanych płyt ochronnych z tworzyw sztucznych – dla przejazdu maszyn o masie 

całkowitej do 4t; 

– ułożenie prefabrykowanych płyt ochronnych betonowych na geowłókninie separacyjnej i podsypce 

piaskowej – dla przejazdu maszyn o masie całkowitej powyżej 4t; 

 

Konieczne jest, aby wszystkie wyżej wymienione elementy ochronne były układane jako rozwiązania tymczasowe 

i były demontowane po ustąpieniu konieczności ich stosowania. Maksymalny czas przykrycia darni w jednym 

miejscu nie może być dłuższy niż 1 miesiąc. 

 

ZALECENIA TECHNICZNE W CELU UNIKNIĘCIA KOLIZJI 
 

Celem uniknięcia kolizji należy zaproponować zmianę technologii prowadzenia robót (np. wybór technologii 

palowania, która nie koliduje z drzewami). Dopuszcza się wprowadzenie zmian niebędących istotnymi zmianami 

w projekcie po uzgodnieniu z autorem dokumentacji. Wykonawca może przedstawić propozycje zmiany zapisów 

w projekcie organizacji budowy oraz  zalecenia do prowadzenia dokumentacji w zakresie pielęgnacji drzewostanu. 

 

 

ZALECENIA DO PROWADZENIA DOKUMENTACJI W ZAKRESIE PIELĘGNACJI I OCHRONY DRZEW NA TERENIE 

BUDOWY 
 

A)  Pielęgnacja roślin podczas robót budowlanych 

 

Pielęgnacja i bieżące utrzymanie roślin jest obowiązkowe dla: 

– wszystkich roślin znajdujących się na terenie budowy; 

– roślin rosnących poza terenem budowy, lecz objętych oddziaływaniem robót budowlanych. 

Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne roślin w czasie prac budowlanych obejmują: 

– podlewanie w okresach posuchy i suszy; 

– regularne przeglądy stanu zdrowia roślin i ich zabezpieczeń przed oddziaływaniem robót budowlanych – 

co 2 tygodnie lub z inną częstotliwością według wskazań zamawiającego; 

– korekta i naprawa zabezpieczeń roślin na terenie budowy; 

– odpowiednie zabezpieczenie powstałych podczas budowy ewentualnych uszkodzeń roślin (pod nadzorem 

dendrologicznym); 

– w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich działań naprawczych. 

 

Podlewanie – zabieg pielęgnacyjny polegający na dostarczaniu odpowiedniej ilości wody, zapewniającej nie tylko 

przeżycie rośliny, ale także jej prawidłowe funkcjonowanie. O rozpoczęciu podlewania powinno decydować już 

wystąpienie posuchy, a nie tylko suszy, która grozi zamieraniem roślin. Niezbędne jest każdorazowe obfite 

podlewanie rośliny zaraz po jej posadzeniu oraz regularne podlewanie w okresie gwarancyjnym po posadzeniu. 

 

Ściółkowanie (mulczowanie) – pokrywanie obszaru korzeniowego drzewa ściółką składającą się ze zrębków, kory, 

opadłych liści lub innej materii organicznej , najlepiej przekompostowanej. Ściółkowanie pojega na rozkładaniu 5-

10 cm warstwy przekompostowanej i odkwaszonej kory lub zrębków w obrębie systemu korzeniowego roślin. 
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Dobrą praktyką jest wykorzystanie do ściółkowania zrębków po zmieleniu gałęzi pozostałych po pracach 

pielęgnacyjnych. 

 

Nawożenie – zabieg pielęgnacyjny polegający na uzupełnieniu niedoborów składników pokarmowych w glebie 

lub korekcie jej właściwości chemicznych (np., odczynu). 

 

Stosowanie nawożenia zmienia równowagę chemiczną i biologiczną gleby, w tym może zdestabilizować relacje 

drzewa z grzybami mikoryzowanymi. Dlatego zaleca się stosowanie nawożenia wtedy, gdy zostanie stwierdzona 

wyraźna potrzeba poprawy zaopatrzenia w określone minerały lub poprawy odczynu gleby (zwłaszcza w 

przypadku gleb miejskich). Stosowany skład i dawka muszą wynikać z wykonanych badań laboratoryjnych składu 

mechanicznego (uziarnienia) i chemicznego gleby (odczynu, zawartości biogenów – N, P, K, a także substancji 

organicznych oraz makro- i mikroelementów). Przed rozpoczęciem nawożenia teren należy w odpowiedni sposób 

oznakować w celu poinformowania użytkowników o przeprowadzonych zabiegach. Nie należy wykonywać 

nawożenia w dni deszczowe i wietrzne. Każde stosowanie preparatów chemicznych na terenach zieleni, w tym 

nawozów, musi być zgodne z zaleceniami producenta preparatu. 

 

B) Prace porządkowe po zakończeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby 

Po zakończeniu głównych prac budowlanych niezbędne jest uporządkowanie trenu oraz rekultywacja gleby i jej 

przystosowanie do uprawy roślin. Zabiegi te obejmują (w zależności od potrzeb): 

– usunięcie wszelkich odpadów i zanieczyszczeń; 

– zdjęcie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostrożności, aby nie 

uszkodzić korzeni, zaleca się prace ręczne); 

– rozluźnienie nadmiernie zagęszczonego gruntu poprzez jego uprawę kultywatorem, a w przypadku 

zagęszczenia głębszych warstw poprzez orkę i bronowanie; w obszarze strefy ochrony drzewa rozluźnienie gleby 

musi być wykonywane w sposób bezpieczny dla korzeni drzew – przy użyciu sprężonego powietrza lub poprzez 

nakłuwanie gleby; 

– w razie konieczności wymianę gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymianę gleby wykonać 

w sposób bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy użyciu sprężonego powietrza; 

– w przypadku wątpliwości co do wpływu budowy na istniejącą zieleń należy opracować ekspertyzę 

specjalistyczną – określającą wieloaspektowy wpływ budowy na zieleń, w odniesieniu do kondycji drzew i 

krzewów, stanu trawników i rabat, warunków siedliskowych, itp. 

 

WSKAZANIA DOTYCZĄCE OCHRONY SIEDLISK ROŚLIN – W SZCZEGÓLNOŚCI WARUNKÓW GLEBOWYCH ORAZ 

POWIETRZNO-WODNYCH 
A) Konieczne jest wdrażanie technologii z zakresu ochrony i/lub rekultywacji powierzchni biologicznie czynnych. 

Poprawa warunków siedliskowych roślin obejmuje kompleksowe działania dostosowane do danego stanowiska, 

poprawiające dostępność wody, powietrza i składników odżywczych dla roślin oraz działania ochronne 

minimalizujące antropopresję na siedlisko. 

Działania z zakresu poprawy warunków siedliskowych należy zaplanować na etapie projektowym. Poprawę 

warunków siedliskowych powinna poprzedzać procedura analizy zanieczyszczenia gleby – badania fizyczno-

chemiczne gleby wskazujące zakres nawożenia oraz potencjalną chłonność dla wody. 

Po zakończeniu robót budowlanych zaleca się powtórzenie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych: nawożenie, 

ściółkowanie i podlewanie. 

W przypadkach znacznego zanieczyszczenia siedliska zaleca się wymianę wierzchniej warstwy gleby (patrz poniżej: 

poprawa właściwości gleby). Ten zabieg pielęgnacyjny należy wykonać, ograniczając ingerencję w system 

korzeniowy rośliny (np. z wykorzystaniem technologii wydmuchiwania gruntu sprężonym powietrzem). 

 

B) Podstawowym zabiegiem poprawiającym właściwości gleby jest ściółkowanie. W przypadkach daleko 

posuniętej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje się nawożenie lub wymianę wierzchniej warstwy gleby 
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(do głębokości około 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu korzeniowego techniką wydmuchiwania gruntu 

sprężonym powietrzem. W pierwszej kolejności należy zbadać właściwości fizyko-chemiczne gleby, aby wskazać 

właściwy zabieg w obrębie strefy korzeniowej: 

– rozluźnienie gleby – napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do głębokości około 30 cm; 

– wymiana gleby w obrębie strefy systemu korzeniowego – stworzenie nowego profilu gleby w nawiązaniu 

do specyfiki danego stanowiska; 

– aeracja punktowa – rozluźnienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co 1 m) – kanały 

napowietrzające do głębokości około 0,5 m służą dostarczeniu tlenu i wody w głąb profilu glebowego. 

Prace te mają na celu napowietrzenie gleby; umożliwienie przenikania wody i tlenu w głąb profilu glebowego oraz 

stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju korzeni włośnikowych roślin. Należy mieć na względzie fakt, że są 

to zabiegi ingerujące w system korzeniowy i powodują częściowe uszkodzenie włośników oraz części drobnych 

korzeni. Dlatego należy je stosować tylko w uzasadnionych przypadkach oraz zachować ostrożność podczas prac. 

Rekultywacja struktury gleby obejmuje następujące działania: 

– rozluźnienie wierzchniej warstwy gleby; 

– wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego; 

– usunięcie zanieczyszczeń (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego; 

– uzupełnienie warstwy ziemi urodzajnej; 

– ściółkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa; 

– wykonanie biologicznych zabiegów rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych właściwości gleby. 

Opisywane prace mają charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac. 

 

STREFA OCHRONY DRZEW I KRZEWÓW (SOD) 
 

Strefa ochrony drzew i krzewów (SOD) - jest obszarem wokół drzewa, w obrębie którego ochronie podlega całe 

drzewo (system korzeniowy, pień i korona) oraz jego siedlisko. 

Zasięg SOD obejmuje: 

– strefę rzutu korony plus 1,5 m – w przypadku drzew o naturalnym pokroju lub – strefę rzutu korony plus 3 

m – w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju; – strefę wyznaczoną indywidualnie – w przypadku: 

szczególnych stanowisk (np. dla zadrzewień przydrożnych i innych w terenie intensywnie zagospodarowanym) – 

należy uwzględnić rzeczywisty zasięg ograniczonego przez infrastrukturę systemu korzeniowego; drzew o koronie: 

formowanej, asymetrycznej, nienaturalnej lub kolumnowej – należy uwzględnić fakt, że zasięg systemu 

korzeniowego w takich przypadkach tym bardziej nie musi odpowiadać kształtowi korony i może sięgać dalej poza 

obecny rzut korony. 

Strefa ochrony SOD została wyznaczona dla drzew o odwodzie pnia na wysokości 5cm nad gruntem powyżej 50 

cm, z uwzględnieniem zasięgu korony + 1,5m. Dla tej strefy obowiązuje wygrodzenie ogrodzeniem czasowym 

wys. min. 1,5 m. 

Strefa ochrony krzewów i młodych drzew o odwodzie pnia na wysokości 5cm nad gruntem poniżej 50 cm, 

obejmuje zasięg korony i należy ją wygrodzić ogrodzeniem wys. ok. 1,2 m. 

 

Inwentaryzowane drzewa nie są cennymi gatunkami wymagającymi szczególnej ochrony. 

 

 

NADZÓR  W OKRESIE OCHRONY ZIELENI 
 

A) Kompetencje inspektora nadzoru w zakresie ochrony zieleni 

 

Konieczne jest powołanie osób sprawujących nadzory w zakresie ochrony zieleni w przypadku realizacji prac 

inwestycyjnych w sąsiedztwie drzew. Zaleca się, aby ochrona zieleni realizowana była w ramach nadzorów 

inwestorskich. 
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Nadzór w zakresie ochrony zieleni – nadzór mający na celu ochronę zieleni w ramach inwestycji, zgodnie z 

przepisami prawa, dokumentacją projektową oraz standardami branżowymi. Nadzór ten jest w przypadku: 

 

– realizacji prac związanych z urządzeniami zieleni na terenach zieleni, 

– realizacji prac na terenie inwestycji, w której skład wchodzą drzewa w kolizji z projektowanymi 

elementami; 

– realizacji prac, które wchodzą w kolizje z drzewami (kolizje SOD). 

 

Obowiązki nadzoru w okresie ochrony zieleni: 

– weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), w tym w szczególności operatu operatu 

dendrologicznego oraz projektu ochrony zieleni; 

– kontrola prawidłowości realizacji zadań wynikających z dokumentacji projektowej, a także ich zgodności z 

przepisami prawa, umową z zamawiającym, zasadami przyjętymi w ogrodnictwie, arborystyce, kształtowaniu 

terenów zieleni, itp.; 

– monitorowanie i dokumentacja stanu roślin objętych ochroną oraz ich zabezpieczeń na terenie budowy; 

– nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczególności prac zanikowych; 

– prowadzenie dziennika nadzoru; 

– formułowanie zaleceń dotyczących ochrony drzew i krzewów oraz minimalizowania kolizji z roślinami; 

– udział w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie spraw dotyczących 

ochrony zieleni; 

– bezzwłoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzór inwestorski, 

kierownik robót) w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień oraz propozycji rozwiązań zamiennych w zakresie 

ochrony zieleni, a w przypadku zagrożenia dla drzew zgłoszenie kierownikowi robót potrzeby wstrzymania ich; 

– proponowanie własnych rozwiązań zamiennych lub działań naprawczych. 

 

 

B) Monitoring stanu zdrowotnego roślin 

 

Celem nadrzędnym monitoringu zdrowotnego roślin i statystyki drzew na placu budowy (terenie budowy) jest nie 

tylko bieżąca kontrola stanu roślin, ale przede wszystkim skuteczność wdrażania rozwiązań służących ich ochronie 

w procesie budowlanym. 

Przy przeglądach stanu zdrowotnego drzew należy zwrócić uwagę na regularność tych czynności oraz mnogość 

czynników powodujących pogorszenie kondycji i stabilności roślin. Mogą to być: 

– czynniki abiotyczne (środowiskowe): susza, nadmierne zagęszczenie gleby, uszkodzenia mechaniczne (w 

tym zwłaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia słoneczne, przemarznięcia, niewłaściwy skład mechaniczny i 

chemiczny gleby, skażenia środowiska, itp. 

– czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (głównie pajęczaki, owady, 

ślimaki, ale też zwierzęta kręgowe) oraz pasożyty (roślinne i zwierzęce). 

Monitoring stanu zdrowotnego roślin powinien być zlecany przez zarządcę terenu lub wykonawcę prac pod 

ścisłym nadzorem zarządcy terenu. 

 

C) Kontrola skuteczności ochrony zieleni 

 

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie zieleni lub zarządca terenu / zamawiający na bieżąco sprawdzał 

skuteczność zastosowanych sposobów ochrony zieleni. 

Inspektor w szczególności weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni: 
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– otarcia i uszkodzenia mechaniczne roślin; 

– uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa (SOD); 

– naruszenie struktury gruntu (wykop, zagęszczenie, ślady poruszania się pojazdów lub składowanie 

materiałów) w strefie ochrony drzewa (SOD); 

– ślady materiałów chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejów, farb, lakierów, 

rozpuszczalników, paliw, środków czyszczących i konserwujących, popłuczyn po myciu zbiorników i maszyn, itp.) 

w strefie ochrony drzewa (SOD); 

– lokalizacja toalet przenośnych w strefie ochrony drzewa (SOD); 

– połamane gałęzie i konary roślin; 

– zasypanie szyi korzeniowej; 

– zmiany fizjologiczne lub obumieranie roślin i ich części. 

W przypadku stwierdzenia braku lub nienależytej skuteczności zastosowanych sposobów ochrony zieleni 

konieczne jest wprowadzenie działań naprawczych oraz poprawę / zmianę sposobów ochrony. 

 

D) Notatki i dokumentacje fotograficzne 

 

 

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roślin oraz kontroli skuteczności ochrony zieleni 

dokumentować w postaci notatek służbowych / raportów / wpisów do Dziennika Budowy oraz dokumentacji 

fotograficznej, z autorem i datą ich sporządzenia. Także pokontrolne oraz zalecane działania naprawcze muszą być 

dokumentowane (utrwalane). 

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się szczegółowo z Zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Płocka Nr 2738 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni (…) oraz z załącznikami 

1-3 i stosować się do zaleceń szczegółowych. 

 


