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Decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2, pkt 2, art. 75 ust. 1, pkt 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (tg.
Dz. U. z 2021r., poz. 247) w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Pana Dominika Liakosa reprezentujgcego Gming Miasto Swmoujsme z siedzibg przy ul.
Wojska Polskiego 1/5 w Swinoujsciu w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowamach dla przedsigwziecia pn. »-Budowa i przebudowa ul. Jachtowe;
w Swinoujsciu” i ,,Budowa parkingu w rejonie Fortu Aniota (teren elementarny 34 KS) wraz
z dojazdem do ul. Uzdrowiskowej w Swinoujsciu™

orzekam

1. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla przedsigwzigcia pn. ,,Budowa i przebudowa ul. Jachtowej w Swinoujsciu” i ,Budowa
parkingu w rejonie Fortu Aniola (teren elementarny 34 KS) wraz z dojazdem do ul.
Uzdrowiskowej w Swinoujsciu”,

2. okresli¢ warunki realizacji i eksploatacji niniejszego przedsiewziecia :

A. Prace zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ w porze dziennej tj. od 6 * do
22%. Plac budowy i jego zaplecze zorganizowaé¢ z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni, a po zakoriczeniu
prac teren nalezy przywrocié¢ do stanu sprzed rozpoczecia budowy.

B. Stosowa¢ odpowiednio wyciszony i sprawny technicznie sprzet oraz najmnie;j
ucigzliwg pod wzgledem akustycznym technologie prowadzenia prac budowlanych
poprzez m.in. wylgczenie zbednych, nieuzywanych w danym momencie urzadzen
1 maszyn emitujgcych halas.

C. Zabezpieczy¢ przed rozlewaniem materialy sypkie oraz odpady powstajace
podczas prac budowlanych, w trakcie ich transportu oraz sktadowania.

D. Zaplecze techniczne, miejsca postoju maszyn oraz magazynowanie materialow
budowlanych nalezy zorganizowaé na szczelnym i utwardzonym podiozu
w oddaleniu od zabudowan mieszkalnych, 01esn1ny Swiny, poza zasiggiem koron
drzew uwzgledniajac zasad¢ minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia j jego
powlerzchni. Po zakoniczeniu prac teren nalezy przywrdcié do stanu sprzed
rozpoczecia budowy.

E. Podczas prowadzenia prac budowlanych nie dopuscié do przedostania sie do wod
powierzchniowych i ziemi substancji ropopochodnych z maszyn i urzadzesi oraz
innych substancji szkodliwych.

F. Podczas realizacji inwestycji, zapewni¢ zraszanie drég i placu budowy,
w przypadku wystapienia wysokich temperatur oraz wietrznej i suchej pogody.

G. Wycinkg drzew i krzewow przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw. Drzewa
znajdujace si¢ w obrgbie placu budowy, ktdre nie sg przeznaczone do usuniecia




nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez zastosowanie oslon zabezpieczajacych przez
uszkodzeniami mechanicznymi.

H. Po zrealizowaniu inwestycji wykona¢ nasadzenia rekompensacyjne, w ilosci takie;
jak ilo§¢ drzew usunietych lub wicksze;.

nalezy zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem poprzez uzycie np. mat lub
folii.

J. W przypadku rozlewu substancji ropochodnych 7 maszyn i pojazdow do gruntu,
nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed przedostaniem sie
szkodliwych substancji do ziemi, np. sorbenty.

K. Powstajgce odpady nalezy selektywnie magazynowa¢ w odpowiednio do tego
przystosowanych pojemnikach i kontenerach, usytuowanych na utwardzone;j
powierzchni, w sposdb najmniej zagrazajacy Srodowisku.

L. Prace realizacyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem herpetologa w celu biezace]
kontroli i sposobu realizacji inwestycji.

M. W trakcie prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ prowadzone wykopy podczas
przestoju prac oraz prowadzi¢ ich regularne przeglady pod katem obecnosci w nich
zwierzat. W przypadku stwierdzenia uwigzienia zwierzat nalezy je bezzwlocznie
odlowi¢ i przenies¢ w bezpieczne miejsce, poza teren inwestycji.

N. Przed rozbiorka budynku garazowo-warsztatowego nalezy przeprowadzi¢ jego
kontrol¢ przez chiropterologa.

O. Podczas prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ zapisow ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 1. o ochronie przyrody w odniesieniu do wszystkich gatunkéw chronionych
stwierdzonych na terenie dziatek inwestycyjnych, a w przypadku braku rozwigzan
alternatywnych wystgpi¢ do organu ochrony przyrody o wydanie zezwolenia na
odstepstwa od zakazdw cbowigzujacych w stesunku do gatunkow chronionych.

3. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt
11 10 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko nalezy uwzgledni¢ nastgpujace wymagania dotyczace
ochrony $rodowiska:

A W opisie prowadzonych robot nalezy uwzglgdni¢ warunki zawarte w punkcie
niniejszej decyzji.

B Do budowy wykorzysta¢ materialy posiadajagce odpowiednie certyfikaty
1 $wiadectwa do stosowania w budownictwie.

C Wszystkie urzgdzenia i instalacje wykonaé¢ z materialéw posiadajacych stosowne
atesty 1 spelniajace normy.

D Przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzonych prac
ziemno-budowlanych.

Uzasadnienie

W dniu 10 wrzesnia 2020r. do Prezydenta Miasta Swinoujscie wptynat wniosek Gminy Miasto
Swinoujsécie reprezentowanej przez Pana Dominika Liakosa w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn. ,,Budowa i przebudowa ul.
Jachtowej w Swinoujéciu” i ,,Budowa parkingu w rejonie Fortu Aniola (teren elementarny 34
KS) wraz z dojazdem do ul. Uzdrowiskowe; w Swinoujsciu”. Przedmiotowy wniosek
umieszczono w publicznie dostepnym wykazie elektronicznym. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62
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rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019r., niniejsze przedsiewziecie zostato
zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udoste¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie érodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko Prezydent Miasta Swinoujscie wystapil do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Swinoujéciu oraz Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Szczecinie o wydanie opinii czy dla realizacji ww. przedsigwzigcia konieczne jest
przeprowadzenie oceny oddziatywania na Srodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Swinoujsciu w pismie sygnatura sprawy ZNS.9022.3.9.2020 z dnia 2 listopada
2020r. wydat opinig, ze dla ww. przedsiewziecia nie istnieje koniecznoéé przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Szczecinie pismem z dnia
30 pazdziernika 2020r. sygnatura sprawy SZ.Z7S.4.4360.158.2020.AG réwniez wyrazit
opinig, ze dla w/w przedsigwzigcia nie istnicje konieczno$é przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z ww. przepisami Prezydent Miasta Swinoujscie pismem z dnia 20.10.2020r., znak:
WO0S.6220.5.2.2020.BZ, uzupelnionym w dniu 21.12.2020r. oraz 27.01.2021r. przed
wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wystapit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie o opini¢ w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko przedsiewziccia pn. ,,.Budowa i przebudowa ul. Jachtowej
w Swinoujéciu” i ,,Budowa parkingu w rejonie Fortu Aniofa (teren elementarny 34 KS) wraz
z dojazdem do ul. Uzdrowiskowej w Swinoujsciu”. Do wniosku zostaly zalaczone dokumenty
okreslone w art. 64 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko. W dniu  4.11.2020r., pismem znak: WONS-
08.4220.406.2020.AJ Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wezwat o uzupetnienie karty
informacyjnej przedsiewziecia. Dnia 22.12.2020r. zostato ztozone uzupelnienie, ktore jednak
nie wyczerpalo zagadnien wskazanych w ww. wezwaniu, W zwigzku z powyzszym pismem
z dnia 5.01.2021r. znak WONS-08.4220.406.2020.A] .2 ponownie wezwano wnioskodawce do
przedlozenia wyjasniei w przedlozonej karcie informacyjnej przedsigwzigcia. Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Szczecinie postanowieniem z dnia 15 lutego 2021r. sygnatura sprawy
WONS-08.4220.406.2020.AJ.3 wyrazit opinig, ze dla ww. przedsigwziecia nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przy jednoczesnym
okresleniu warunkow jego realizacji i eksploatacii.

Majac na wzgledzie zajete przez Samorzgdowe Kolegium Odwotawcze w Szczecinie
stanowisko w sprawie wniosku Stowarzyszenia Zielone Wyspy Swinoujscie, organ
postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2021r. sygnatura sprawy WOS.6220.5.11.2020.BZ, dopuscit
niniejsze Stowarzyszenie do udzialu na prawach strony w przedmiotowym postepowaniu
administracyjnym.

Prezydent Miasta Swinoujscie bedac organem prowadzacym postgpowanie w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
zdecydowal, iz realizacja ww. przedsiewziecia nie wymaga  przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko przy jednoczesnym okresleniu warunkow jego realizacji
1 cksploatacji. W niniejszej decyzji wzigto pod uwagg uwarunkowania wymienione w art.
63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

Srodowisko i przeanalizowano:



1. Rodzaj i charakterystyka przedsi¢wzig¢cia

Inwestycja pn.: ,,Budowa i przebudowa ul. Jachtowe] w Swinoujsciu” i ,,Budowa parkingu
w rejonie Fortu Anlola (teren elementarny 34 KS) wraz z dojazdem do ul. Uzdrowiskowej
w Swinoujsciu” bedzie polegata na polepszeniu warunkow przejazdu pojazdow we wschodnio
— poinocnej czesci miasta Swinoujscie, w rejonie ul. Jachtowej w Swinoujéciu. Dzieki
dodatkowemu skomunikowaniu, umozliwiony zostanie przejazd z ulicy Jachtowej w kierunku
ul. Uzdrowiskowej i ul. Zdrojowej. Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejon Basenu Poétnocnego przeznaczony jest na cele reprezentacyjnego portu jachtowego
(mariny) z uzupelnieniem zabudowg hotelows, apartamentows, ustugows. Obecnie ul.
Jachtowa posiada jezdnie z kostki kamiennej bez chodnikéw (piesi idge wzdtuz ul. Jachtowe;
poruszajg si¢ poboczem gruntowym). Niniejsza inwestycja znaczaco podniesie atrakcyjnose,
dostepnosé i komfort uzytkowania terenu. Przebudowa i rozbudowa ulicy Jachtowej i budowa
parkingu w rejonic Fotlu Aniola (teren elementarny 34 KS) wraz z dojazdem do ul.
Uzdrowiskowej w Swinoujéciu ma duze znaczenie pod wzgledem komunikacyjnym gdyz ul.
Jachtowa (klasy Z) wraz z ulicami klasy lokalnej (Zdrojowa i Uzdrowiskowa) bedg stanowi¢
alternatywny dojazd do Dzielnicy Nadmorskiej zapewniajac tym samym powiazanie
z zewnetrznym uktadem komunikacyjnym miasta Swinoujécia. Zaplanowana inwestycja
bedzie realizowana etapowo i obejmie przebudowy oraz rozbudowy ul. Jachtowej, drogi
fortecznej, budowe tacznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa i aleje Bukowg, przebudowe ul.
Zdrojowej oraz budowe parkingu dla samochodéw osobowych przy Forcie Aniota (teren
elementarny 34KS). Zadanie inwestycyjne bedzie wymaga¢ zmiany linii rozgraniczajacych
oraz uporzadkowania zieleni przydroznej. Zamierzenie budowlane bedzie wigza¢ si¢ rowniez
z przebudows sieci teletechnicznych i energetycznych, budowa oswietlenia ulicznego
i kanalizacji deszczowej Inwestycja be;dzie realizowana niezaleznie w dwdch etapach. Zakres

Etap I

1. przebudowe i rozbudowe ul. Jachtowej na odcinku ok. 942 m,

2. budowe nowego tgcznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowg na odcinku ok. 630 m,

3. budowe Alei Bukowej w postaci ciggu pieszo-rowerowego: od ul. Jachtowej do ul.
Zdrojowej o db. ok. 395 m oraz od tacznika do Drogi Fortecznej o dtugosei ok. 140 m,
budowe nowego odcinka drogi fortecznej (ciag pieszo-jezdny) na odcinku ok. 198 m,
przebudowe z rozbudowa ul. Zdrojowej na odcinku ok. 388 m,
budowe ulicy Nowozdrojowe]j w postaci ciaggu pieszo-jezdnego — ode. ok. 197 m,
budowe ronda Igczacego alej¢ Bukowa, ul. Zdrojowa i ul. Nowozdrojowa,
budowe zatok autobusowych wzdtuz ul. Jachtowej, wzdtuz tacznika ul. Jachtowej z ul.
Uzdrowiskows i wzdtuz ul. Zdrojowej,
budowe chodnikow,
budowe zjazdow,
budowe oswietlenia ulicznego,
budowe kanalizacji deszczowej,
likwidacje kolizji z istniejacym uzbrojeniem,
wykonanie elementoéw malej architektury,

e wycinke drzew i krzewow.

Etap II
e budowa parkingu w rejonie fortu Aniota wraz z niezbedng infrastruktura.

NN

Przebudowa ul. Jachtowej zostala podzielono na trzy odcinki. Pierwszy odcinek jest droga
jednojezdniows, dwukierunkowa klasy Z o kategorii ruchu KR-4. Zaprojektowana jest ona po
$ladzie istniejacej ulicy. Projekt przewiduje rozebranie istniejacych warstw konstrukcyjnych

&



jezdni (kostka kamienna 9/11cm) i wybudowanie nowej jezdni o nawierzchni bitumiczne;j,
szerokosci 6,5 m i dlugosci ok 686 m. Projektowang jezdnie zostanie obramowana
kraweznikiem betonowym. Wzdluz potudniowej krawedzi jezdni projektuje sie chodnik
z ptytek betonowych. Chodnik odseparowany bedzie od jezdni pasem zieleni o zmiennej
szerokosci. Przewiduje si¢ na pierwszym odcinku zatoke¢ autobusowg w km 0+269 (strona
potudniowa). Wody opadowe z jezdni odprowadzane bedg przez spadki podtuzne i poprzeczne
w przylegly teren. W tym celu wzdhuz jezdni zaprojektowano pasy zieleni. Przy skrzyzowaniu
odcinka pierwszego ul. Jachtowej z odcinkiem trzecim ul. Jachtowej zaprojektowano miejsce
rekreacyjne — plac z wiatg rowerowa i miejscem wypoczynku. Po poinocnej stronie jezdni
zaprojektowano odcinek $ciezki rowerowej o szerokosci 2,30 m oraz chodnik. Lacznik ul.
Jachtowej z ul. Uzdrowiskows jest jednojezdniows, dwukierunkowa drogg klasy Z o kategorii
ruchu KR-4. Droga przebiega po terenach niezabudowanych. Jezdnie tgcznika zaprojektowano
jako asfaltowg o szerokosci 6,5 m i dhugo$ci ok. 630 m obramowang wtopionym kraweznikiem
kamiennym. Na tgczniku zaprojektowano zatoki autobusowe w km 0+438 (strona zachodnia)
oraz w km 0+505 (strona wschodnia). Nawierzchnig zatok nalezy wykona¢ z kostki kamiennej.
Po zachodniej stronie jezdni na poczatku projektowanego odcinka zaprojektowano ciag pieszo-
rowerowy o szerokosci 3,50 m i dlugosci 70 m, a dalej cigg pieszy o szerokosci 2,0-2,5 m. Na
odcinku 70 m ciag ten przebiega rownolegle do jezdni. Dalej wzdtuz jezdni przebiega tylko
ciag pieszy a cigg pieszo rowerowy skreca na zachdd w kierunku alei Bukowej. Ze wzgledu na
cenny drzewostan zaprojektowano miejscowe zawezenia ciggu pieszego do 1,5 m. Konstrukcje
ciggow (pieszego 1 pieszo-rowerowego) nalezy wykonaé z warstw przepuszczalnych
(nawierzchnia mineralna) zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. Od ulicy Uzdrowiskowej
do projektowanych zatok autobusowych nalezy wykonaé obustronny chodnik o nawierzchni
z plytek betonowych. Odcinek trzeci ul. Jachtowej jest jednojezdniows, dwukierunkowa droga
klasy dojazdowej o kategorii ruchu KR-2. Projekt przewiduje przebudowe istniejacego odcinka
jezdni na dt. ok 255 m. Projektowana jezdnia ma szeroko$¢ 5,50 m. Po péinocnej stronie
odcinka nr 3 bedzie zlokalizowany chodnik i $ciezka rowerowa. Odcinek trzeci laczy ul.
Jachtowg z nowobudowanym ciggiem pieszo-jezdnym ,,Droga Forteczna”. Powierzchnie
skrzyzowania ul. Jachtowej z ,.Droga Forteczng” wykonana zostanie z kostki kamiennej
z rozbidrki ul. Jachtowe;.

W ramach projektu ulica Zdrojowa zostanie wydtuzona w kierunku potudniowym do ronda
taczacego ul. Zdrojowa =z ul. Nowozdrojowa i ciagiem pieszo-rowerowym, natomiast jej
istniejacy odcinek zostanie przebudowany. Po stronie wschodniej na wysokosci istniejacej
jezdni zaprojektowana jest dwukierunkowa droga rowerowa. Na poczatku projektowanego
odcinka powstanie rondo.

Ulica Nowozdrojowa projektowana jest od ronda na ul. Zdrojowej w kierunku ul. B. Chrobrego.
Bedzie to cigg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki kamiennej z elementami uspokojenia ruchu
w postaci lokalnych zwezen jezdni z 5,0 do 3,0 m o dtugosci ok 196,69 m. Na potudnie od
ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano ciag pieszo-rowerowy o dlugosci ok. 350 m.
Zaprojektowano budowe nowego odcinka pieszo-jezdnego zwanego Drogg Forteczng od
skrzyzowania z ul. Jachtowa w kierunku Bramy Fortecznej. Odcinek o szerokosci 6,0 m
zostanie wykonany z kostki kamiennej z rozbi6rki ul. Jachtowej, Budowa drogi bedzie wiazata
si¢ z konieczno$cig rozebrania istniejacego budynku warsztatowego. Ciag pieszo-rowerowy
zlokalizowany na odcinku pomiedzy lacznikiem ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa a ul.
Zdrojowg bedzie mial charakter alei parkowej o nawierzchni mineralnej z kruszywa
o szerokosci 3,5 m.

W ramach opracowania planuje si¢ rowniez przebudowe skrzyzowan, budowe zatok
autobusowych i zjazdéw oraz budowe elementéw malej architektury, pojemniki na odpady,
stupki blokujace, tawki, wiaty przystankowe.
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Na terenie inwestycji zaprojektowano parking ogdlnodostepny dla samochodow osobowych.
Parking zaprojektowany zostatl tacznie na 70 miejsc. Nawierzchnia wykonana zostanie
z ekokostki betonowej. Przewidziano réwniez budowe drogi dojazdowej do parkingu z ul.
Jachtowa o dhugosdci ok. 37,5 m wykonanej z kostki betonowej. Ponadto planuje si¢ wykonanie
przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej do wskazanego miejsca na dz. nr
122/38 w zwigzku z planowang w przyszlosci budowa toalety miejskiej. W ramach inwestycji
planuje si¢ utwardzenie nawierzchni na powierzchni ok. 2,76 ha. Laczna dtugosé¢ planowanych
do przebudowy oraz budowy drég wyniesic ok. 3 km. Nalczy nadmienié, Zze grunty
przeznaczone pod planowang inwestycje byly wykorzystywane jako istniejace szlaki
komunikacyjne zaréwno dla ruchu kotowego jak i pieszego.

2. Usytuowanie przedsiewzi¢cia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska.

Migjsce realizacji inwestycji znajduje si¢ poza granicami wyznaczonych form ochrony
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przyrody, w tym obszaréw Natura 2000. Najblizej polozonym obszarem Natura 2000 jest
obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Wolin i Uznam PLH320019. Jest on polozony
w odlegtosci 800 m od terenu przedsiewzigcia. Z danych przedstawionych przez wnioskodawce
oraz z opinii przedtozonej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie
wynika, ze na terenie, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie brak jest siedlisk
chronionych gatunkéw roslin i zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony na obszarze Natura
2000 Wolin i Uznam oraz siedlisk przyrodniczych wymienionych w zataczniku Dyrektywy
Siedliskowej. Jak wynika z przedtozonych opracowan, dzialki inwestycyjne zlokalizowane sa
w strefie stalego przemieszczania sie ludzi i pojazdéw wobec czego nie stwierdzono
wystepowania tam siedlisk ptazow, gadow, ssakow i ptakow. W poblizu planowanej inwestycji
znajduja sie rowy melioracyjne i niewielkie zbiorniki wodne, ktore stanowig dogodne miejsca
bylowania herpeiofauny. 7. przedsiawione] karly informacyjne) wynika, ze inwestycja nie
bedzie ingerowaé w rowy melioracyjne i zbiorniki wodne, a tym samym potencjalne siedliska
plazéw. Jednakze tereny, gdzie bedzie prowadzona inwestycja moga stanowi¢ potencjalne
miejsce migracji herpetofauny. W zwigzku z powyzszym, prace budowlane nalezy prowadzi¢
pod nadzorem herpetologa. Ponadto wykopy na czas przestoju w pracach nalezy zabezpieczaé
(np. z zastosowaniem siatki o oczkach Smm x 5 mm 1 wysokosci ok. 50 ¢cm) i1 prowadzi¢ ich
regularne przeglady pod katem obecnosci w nich zwierzat. W przypadku uwigzienia zwierzat
nalezy je bezzwlocznie odlowi¢ i przenie$¢ w bezpieczne miejsce, poza zasi¢g oddziatywania
inwestycji. Czes¢ planowanej inwestycji znajduje si¢ w strefie ,,C” ochrony uzdrowiskowej.
Zgodnie z § 3 ust. 3 uchwaly nr XXI1/176/2019 Rady Miasta Swinoujscie z dnia 6 grudnia 2019
r. W sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Swinoujécie z dnia 6 grudnia 2019 r. w strefie
,,C” zabrania si¢ budowy zaktadéw przemystowych, pozyskiwania surowcoéw mineralnych
innych niz naturalne surowce lecznicze, prowadzenia robot melioracyjnych i innych dziatan
powodujacych niekorzystng zmiang istniejacych stosunkéw wodnych, prowadzenia dzialan
majacych negatywny wplyw na fizjografie uzdrowiska 1 jego uklad urbanistyczny lub
wlasciwosei lecznicze klimatu, wyrebu drzew lesnych i1 parkowych, z wyjatkiem cigé
pielegnacyjnych i wyrebu okreslonego w planie urzadzenia lasu. Jak wynika z przedlozone;
dokumentacji, czes$¢ inwestycji realizowana bedzie w granicach Parku Zdrojowego, ktory jest
zabytkiem. W opracowaniu wskazano, ze w obszarze strefy uzdrowiskowej oraz jednoczesnie
na terenie parku, projekt zaktada wycinke jednego drzewa kolidujacego z budowag nowego
odcinka pieszo-jezdnego zwanego Droga Forteczng od skrzyzowanie z ul. Jachtowa w kierunku
Bramy Fortecznej. W celu zachowania zgodnosci z ww. uchwalg inwestor zobowigzal si¢ do
przesadzenia przedmiotowego drzewa poza zakres inwestycji, w obrebie tej samej dzialki.
W zwigzku z powyzszym, planowana inwestycja nie naruszy zakazoéw obowigzujgcych
w strefie uzdrowiskowej ,,C”.
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Teren objgty wnioskiem znajduje si¢ w obszarze zlewni jednolitej wéd powierzchniowych
(JCPW) TWIWBS — Zalew Szczeciniski. Przedmiotowa JCWP to silnie zmieniona czes$¢ wod
charakteryzujgca si¢ ztym stanem ogélnym, dla ktorej stwierdzono ryzyko nieosiggniecia celu
srodowiskowego. Teren przedsiewzigcia znajduje si¢ w obszarze jednolite] czesei wod
podziemnych (JCWPd) kod PLGW60001. Przedmiotowa JCWPd charakteryzuje sie stabym
stanem chemicznym i ilosciowym, dla ktérej stwierdzono ryzyko nicosiagniecia celu
srodowiskowego. Zgodnie z zapisami KIP na etapie realizacji i pozniejszej eksploatac;ji
inwestycji nie nastapi degradacja wéd podziemnych i powierzchniowych spowodowana
jakimikolwiek zanieczyszczeniami, ani nie nastgpi pogorszenie potencjatu ekologicznego
1 stanu chemicznego wod powierzchniowych.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania.
W zwigzku z realizacjg planowanych do wykonania prac inwestycyjnych, mogg pojawic sie
roznego rodzaju ucigzliwosci, jednak z uwagi na skale inwestycji, beda to uciazliwosci
krotkotrwale, w petni odwracalne i nie spowoduja one negatywnego oddziatlywania na
poszczegdlne komponenty Srodowiska. Prace z uwagi na swoja krétkotrwato$é nie wplyna na
zmiang lub pogorszenie klimatu. Realizacja zaplanowanych prac budowlanych z uwagi na
zastosowanie metod najmniej inwazyjnych, nie powinna przyczyni¢ sie do powstania
nadmiernych uciagzliwosci dla srodowiska. Ponizej przedstawiono szczegotowe informacje na
temat oddzialywania planowanego przedsigwziecia na poszczegélne komponenty srodowiska.
W trakcie prowadzenia prac budowy, wody opadowe beda sptywaty z placu budowy do gruntu
w sposéOb naturalny — infiltracja.
Scieki bytowe, podczas fazy budowy gromadzone bgda w zbiornikach bezodptywowych (toi
toi). Ich ilos¢ bedzie wynosi¢ ok. Q = 0,5 m%d, odbiér bedzie wykonywany przez
specjalistyczne firmy.
Plac budowy nalezy tak zaplanowaé, aby minimalizowaé powierzchnie przeznaczone pod
zaplecze budowy, miejsca magazynowania odpadéw i materialow.
Klimat akustyczny podczas realizacji planowanego przedsiewziecia determinowany bedzie
technologig prac budowlano — remontowych. Halas generowany podczas prac budowlanych
bedzie zwigzany wylgcznie z praca maszyn, uzyciem cigzkiego sprzetu (spychacze, koparki,
tadowarki, walce, rozscietacze itp.) oraz ruchem samochodéw cigzarowych dostarczajgcych
materialy. Na wielko$¢ ucigzliwodci akustycznej bedzie mieé wplyw czas realizacji
przedsigwzigeia i réwnoczesno$é pracy wielu maszyn i urzadzen. Przy planowanym do
realizacji zakresie prac ziemnych, zasieg oddziatywania akustycznego moze okresowo wynosié
od 100 do 120 metréw, od miejsca wykonywania prac. Emisje te ustapia po zakoriczeniu fazy
realizacji. Ograniczenie emisji halasu w czasie budowy nastapi poprzez stosowanie
nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do s$rodowiska, wylaczenie zbednych
i nieuzywanych w danym momencie urzadzen i maszyn emitujacych hatas oraz prowadzenie
wszelkich prac w porze dziennej. Przy usytuowaniu lokalizacji zaplecza budowy, w oddaleniu
od teren6w chronionych akustycznie, prowadzenie prac budowlanych nie spowoduje
przekroczen standardéw jakosci srodowiska w zakresie emisji hatasu.
Emisj¢ do powietrza atmosferycznego na etapie budowy stanowié bedzie pyt pochodzenia
mineralnego (powstajacy podczas przemieszczania mas ziemnych, a takze pracy maszyn
iurzadzen wykonujgcych roboty ziemne) oraz gazy spalinowe pochodzace z silnikow
pracujacych maszyn i $rodkéw transportu. Wymienione emisje o charakterze
niezorganizowanym moglyby by¢ okresowo istotne w niekorzystnych warunkach, ale biorac
pod uwagg przejsciowy charakter prac budowlanych mozna uznaé, ze ten etap nie spowoduje
trwatych negatywnych zmian w srodowisku, wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.
Emisja niezorganizowana pylu zalezy od szeregu czynnikéw, takich jak warunki
meteorologiczne (kierunek i predkos¢ wiatru, wilgotnos¢ powietrza czy opad atmosferyczny),

4/



uksztaltowanie terenu, wilgotno$¢ materiatu mineralnego (kruszywa) oraz wilgotnos$¢ podtoza
i predkos¢ poruszajgcych si¢ pojazdéw i maszyn. Z uwagi na to nie jest mozliwe realne
oszacowanie wielko$ci emisji pytu przy prowadzeniu przedmiotowej inwestycji. Zastosowanie
rozwigzah chronigcych srodowisko w zakresie emisji pylow i gazéw do powietrza,
zminimalizuje powyzsze oddziatywania tak, ze faza realizacji przedsigwzigcia nie bedzie miata
negatywnego wplywu na srodowisko. Ograniczenie powyzszych emisji w trakcie realizacji
inwestycji nastapi poprzez ograniczenie predkosei jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie
budowy, ograniczanie czasu pracy silnikow spalinowych, maszyn budowlanych i samochodow
na biegu jalowym, przykrywanie plandekami skrzyn tadunkowych samochodow
transportujgcych materiaty sypkie oraz zraszanie placu budowy woda w razie potrzeby.

Podczas prowadzenia prac budowlanych moze doj$¢ do koniecznosci prowadzenia prac ponize]
zwierciadla wody, a tym samym wykonania odwodnien wykopoéw za pomoca iglofiltrow.
Zgodnie z informacjg zawarta w karcie informacyjnej przedsigwziecia zamierzenie to bedzie
tymczasowe i nie spowoduje stalego obnizenia zwierciadta wéd podziemnych. Prace

realizacyjne bedg prowadzone z uwzglednieniem istniejgcych warunkéw hydrologicznych oraz

w taki sposob, aby nie dopusci¢ do przedostania si¢ do wod powierzechniowych i podziemnych
substancji ropopochodnych z maszyn i urzadzen oraz innych substancji szkodliwych.
W przypadku konieczno$ci uzupetnienia paliwa na terenie dziatki inwestycyjnej, nalezy
zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem poprzez uzycie np. mat lub folii, a plac budowy
wyposazy¢ w sorbenty substancji ropopochodnych.

Realizacja przedsiewziecia przy zachowaniu srodkéw niezbgdnych w celu ochrony $rodowiska
gruntowo-wodnego, nie bedzie wywierata negatywnego wplywu na stan chemiczny wod.
Przedsiewziecie swoim zakresem nie naruszy warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu:

- Nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia
3 czerwca 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Odry

- NR 4/2017 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunkow korzystania z wod zlewni Miedzyodrze — Zalew
Szczecinski — wyspy Wolin i Uznam (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 1. poz. 1224).

Miejsce realizacji inwestycji znajduje si¢ poza granicami wyznaczonych form ochrony
przyrody, w tym obszar6w Natura 2000. Najblizej potozonym obszarem Natura 2000 jest
obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnoty Wolin i Uznam PLH320019, oddalony o ok. 800 m od
terenu inwestycyjnego. Z danych bedacych w posiadaniu organu wynika, ze na terenie, na
ktorym realizowane bedzie przedsigwzigcie brak jest siedlisk gatunkéw roslin 1 zwierzat
stanowiacych przedmiot ochrony w ww. obszarze Natura 2000 oraz siedlisk przyrodniczych
wymienionych w zalgcznikach Dyrektywy Siedliskowej. Jak wskazano w przedtozonym
opracowaniu, dziatki inwestycyjne zlokalizowane sa w strefie stalego przemieszczania sig
ludnosci i pojazdow, wobec czego nie stanowig siedlisk ptazdéw, gadoéw, ssakow 1 ptakow.
Jednakze w sasiedztwie projektowanego parkingu przeptywa rzeka Swina, a pomiedzy ulica
Jachtowg 1 projektowang ulica Nowozdrojowa, na terenie Parku Zdrojowego biegng rowy
melioracyjne i znajdujg sie niewielkie zbiorniki wodne. Obszary te stanowig dogodne miejsca
bytowania herpetofauny, co potwierdzaja dane z ,,Waloryzacji przyrodniczej wojewodztwa
zachodniopomorskiego” (BKP Szczecin, 2010r.), zgodnie z ktorym w sasiedztwie terenu
inwestycyjnego stwierdzono stanowisko nastgpujacych gadow: ropucha szara, zaba
moczarowa, zaba wodna, zaba jeziorkowa, Zzaba $mieszka, jaszczurka zwinka. Jak wynika
z karty informacyjnej przedsiewzigcia inwestycja nie bedzie ingerowala w ww. rowy i zbiorniki
wodne, a tym samym w potencjalne siedliska plazéw. Niemniej jednak obszar planowanej
inwestycji moze stanowi¢ potencjalne miejsce migracji ww. gatunkéw. W zwigzku
z powyzszym prace realizacyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem herpetologa. Ponadto
prowadzone wykopy na czas przestoju w pracach nalezy zabezpieczy¢ (np. z zastosowaniem



siatki 0 oczkach 5 mm x 5 mm i wysokosci ok. 50 cm) i prowadzi¢ ich regularne przeglady pod
katem obecnosci w nich zwierzat. W przypadku stwierdzenia uwiezienia zwierzat nalezy je
bezwzglednie odlowi¢ i przenies¢ w bezpieczne miejsce, poza zasiegiem oddzialywania
inwestycji.

W ramach realizacji przedsigwziecia przeprowadzona bedzie wycinka 323 szt. drzew i ok. 2365
m? krzewOw kolidujgcych z planowang inwestycja. Wsr6d roslinnosci przeznaczonej do
wycinki nie ma drzew i krzewéw objetych ochrong gatunkowa oraz egzemplarzy
kwalifikujgcych si¢ do objecia ochrong w formie pomnika przyrody ozywionej. Niemniej
Jednak z uwagi na dynamizm przyrodniczy i na mozliwo$¢ potencjalnego gniazdowania
gatunkow ptakow na drzewach i krzewach przeznaczonych do usuniecia, a takze w celu
wyeliminowania bezposrednich strat w legach lokalnych populacji ptakéw, inwestor
zobowigzany zostal do przeprowadzenia wycinki drzew i krzewow poza okresem legowym
ptakow. Drzewa znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, ktére nie sg przeznaczone do
usunigcia, nalezy zabezpieczy¢, np. poprzez zastosowanie obudowy z desek lub oston
zabezpieczajacych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Po zrealizowaniu inwestycji nalezy
wykona¢ nasadzenia rekompensacyjne w ilosci takiej jak ilos¢ drzew usunigtych Iub wieksze;.
Projekt przewiduje przesadzenie jednego drzewa rosngcego jednoczesnie w  strefie
C uzdrowiska i w Parku Zdrojowym. Przesadzenie drzewa nastapi w obrebie tej samej dziatki.
Ewentualne zmiany w walorach wizualnych krajobrazu moga by¢ zwigzane z wycinka drzew
kolidujgcych z realizacjg przedsigwzigcia. Jednakze beda to zmiany miejscowe, ograniczone
do powierzchni dzialek inwestycyjnych i bezposredniego ich sasiedztwa. Bioragc pod uwage
liniowy charakter terenu inwestycji, duze zasoby drzew na terenic Parku Zdrojowego
znajdujgcego si¢ w sgsiedztwie inwestycji 1 duza jego powierzchnie, likwidacja czesci drzew
nie powinna wpltyna¢ istotnie na krajobraz tego terenu. Ponadto w celu zachowania réwnowagi
przyrodniczej oraz trwalosci podstawowych proceséw przyrodniczych, po zrealizowaniu
inwestycji zobowigzano inwestora do wykonania nasadzen rekompensacyjnych.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ rozbiorke istniejacego budynku garazowo-
warsztatowego zlokalizowanego w rejonie Fortu Aniota. W uzupelnieniu wskazano, ze
w obrebie budynku przeznaczonego do usuni¢cia nie stwierdzono chronionych gatunkéw
nictoperzy. Niemniej z uwagi na zmienno$¢ srodowiska przyrodniczego inwestora
zobowiazany zostal do przeprowadzenia ogledzin budynku przed jego rozbidrka przez
chiropterologa.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych bgda powstawaé gtéwnie odpady zakwalifikowane
do grup 15 i 17. Powstajace odpady beda tymczasowo magazynowane na terenie budowy
w sposob selektywny, w wyznaczonych miejscach, w kontenerach lub pojemnikach. Miejsca
magazynowania odpadéw zostang oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich
1 zwierzat. Po zebraniu odpowiedniej ilosci, odpady beda przekazywane firmom posiadajacym
stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Sytuacje awaryjne, ktére s3 mozliwe do wystapienia na etapie realizacji przedsiewziecia, moga
zaistnie¢ gtdwnie podczas awarii maszyn lub pojazdéw. Sytuacje takie sg statystycznie rzadkie,
ale ich konsekwencje dla Srodowiska mogg by¢ bardzo powazne. W celu ochrony przed
wystgpieniem ujemnych skutkéw, w przypadku zaistnienia powaznej awarii, nalezy podjaé
wlasciwe srodki zabezpieczajace przed ich zaistnieniem. Do srodkow takich naleza:

- kontrola stanu technicznego pracujgcych maszyn budowlanych i transportowych,

- gromadzenie materialdw budowlanych w wydzielonych do tego miejscach, w sposob
bezpieczny dla srodowiska,

- na terenie wykonywania robét budowlanych posiadanie na stanie substancje do ewentualnego
neutralizowania wyciekéw z maszyn i urzgdzen,

- w celu ograniczenia zmian w $rodowisku wskazane jest szybkie wykonanie zamierzonych
robét a w trakcie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopéw pod planowane obickty
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iinfrastrukture, nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wykopdéw, szczegdlnie
substancjami ropopochodnymi,

- po zakonczeniu robdt teren zaplecza budowy i pasa zajgtego podczas prowadzenia robdt
nalezy uporzadkowac.

Podczas eksploatacji inwestycji Zrédlem emisji zanieczyszczen gazowych bedzie ruch
pojazdéw poruszajacych sie¢ po drodze. Zanieczyszczeniami emitowanymi do powietrza
atmosferycznego bedg substancje powstajace podczas spalania paliw (benzyny lub oleju
napedowego lub gazu propan-butan) w silnikach spalinowych samochodéw. Emisja spalin
pochodzacych z pojazdow zalezna bedzie od pory roku i dnia, jednak ilosciowo niewielka
7 uwagi na wylacznie lokalny charakter ulicy.

Planowane przedsiewzigcie nie wymaga zapotrzebowania na wode w okresie eksploataciji.

Na etapie funkcjonowania przedsiewziecia nie bedg powstawaly $cieki technologiczne.

Wody opadowe i roztopowe z drogi powiatowej klasy 7 oraz z parkingu odprowadzane beda
poprzez spadki podiuzne i poprzeczine do projektowanych wpustdw i dalej poprzez osadnik
i separator do skrzynek rozsaczajacych. Odwodnienie pozostatych drog bedzie odbywalo si¢
poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do gruntu.

Po zrealizowaniu inwestycji Zrédlem emitowanego do $srodowiska hatasu bedzie ruch pojazdow
samochodowych. W ramach karty informacyjnej planowanego przedsigwzi¢cia wykonano
analize rozprzestrzeniania si¢ hatasu w srodowisku. Wykonane obliczenia, dla projektowanego
rozwigzania drogowego z uwzglednieniem prognozowanego na rok 2042 natezenia ruchu nie
wykazaty przekroczen wartosci dopuszczalnych poziomu hatasu.

Teren inwestycji zostanie wyposazony na Smietniczki uliczne na odpady komunalne. W trakcie
eksploatacji inwestycji mogg powstawaé odpady zwigzane z okresowym czyszczeniem
urzadzen do oczyszczania wod opadowych, ktore bedg usuwane przez podmioty swiadczace te
ustugi. Zo uwagi na usyluowdnie obieklu w obszarze, gdzie nie wysiepujg zadne zaklady
przemystowe wymagajgce transportu substancji niebezpiecznych, zagrozenie awarig jest mato
prawdopodobne. W przypadku zderzenia si¢ pojazdow wystepujacy wyciek paliwa lub ptynoéw
eksploatacyjnych jest niewielki i1 ograniczony do niewielkiego obszaru. Awaria infrastruktury
podziemnej jest bardzo malo prawdopodobna i zazwyczaj zwigzana z przesylem gazu —
w ramach inwestycji nie planuje si¢ wykonania gazociaggu przesytowego. Usytuowanie obiektu
na terenie ptaskim, bez budowli ziemnych (nasypy, przekopy) wykluczaja zaistnienie awarii
lub katastrofy spowodowanej osuwiskiem lub innym niekontrolowanym przemieszczeniem si¢
mas ziemnych.

Na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia nie zrealizowano ani nie realizuje
sie¢ w chwili obecnej inwestycji, ktérych oddziatywania moglyby sie¢ skumulowaé. W KIP
odniesiono si¢ do oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia, wskazujge, ze realizacja
przedsigwzigcia nie bedzie miala znaczacego wplywu na stan srodowiska w tym rejonie
Swinoujscia, uwzgledniajac w tym réwniez aspekt oddziatywania skumulowanego. Z uwagi na
lokalizacj¢ planowanej inwestycji w obrebie obszaru antropogenicznie juz przeksztatconego,
nic istnieje ryzyko pogorszenia walorow krajobrazowych tego terenu 1 zmniejszenia
bioréznorodnosci.

Planowane przedsicwzigcie z uwagi na skale, lokalizacje i rodzaj emisji nie ma
transgranicznego charakteru oddzialywania na poszczegoélne elementy Srodowiska. Nie
przewiduje si¢ takze, aby funkcjonowanie inwestycji mialo znaczacy wplyw na ogdlng
wielko$¢ emisji gazow cieplarnianych, a tym samym na zmiany klimatu.

Po przeanalizowaniu przedtozonych dokumentow stwierdza sie, ze planowana inwestycja, nie
spowoduje negatywnego oddzialtywania na poszczegdlne komponenty srodowiska.
Przedtozone przez Wnioskodawce informacje o technologicznych uwarunkowaniach realizacji
zamierzenia  inwestycyjnego, zawierajgce  szczegOlowag  charakterystyke — zakresu
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i skali projektowanego przedsigwziecia, nie rodza obaw, co do prawdopodobnego stopnia jego
niekorzystnego oddzialtywania na zdrowie ludnosci oraz $rodowisko przyrodnicze
w fazie realizacji i eksploatacji.

Opierajac si¢ na informacjach dotyczacych planowanych do zastosowania rozwigzan
technicznych i technologii pracy, zaklada si¢, iz pozwolg one na wykluczenie ryzyka
wystgpienia skazenia sciekami gleby i wéd podziemnych.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, zgodnie z zapisem art. 10 § 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia
1960r. Kodeksu postgpowania administracyjnego, zawiadomieniem z dnia 1 wrzesnia 2021r.
sygnatura sprawy WOS.6220.5.13.2020.BZ zawiadomiono strony o mozliwosci
wypowiedzenia si¢ co do zebranych materialow i dowodéw w przedmiotowe; sprawie.
W wyznaczonym terminie strony nie wniosty zadnych uwag i zastrzezef do zabranych w toku
prowadzonego postepowania administracyjnego materiatow.

Biorgc powyzsze pod uwagg, w tym opinic ww. organdéw oraz rodzaj i charakter
przedsigwzigcia, organ orzekt jak powyzej. Na Wnioskodawcy spoczywa obowigzek
prowadzenia inwestycji w taki sposob, by nie doszio do naruszenia standardow ochrony
Srodowiska.

Od niniejszej decyzji Stronie stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie za posrednictwem Prezydenta Miasta Swinoujscie, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. Termin uwaza si¢ za zachowany, m.in. jezeli przed jego uplywem odwotanie
zostatlo wystane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publiczne;,
a nadawca otrzymat urzedowe po$wiadczenie odbioru lub odwolanie nadane zostato listem
poleconym w polskiej placowce pocztowe]j Poczty Polskiej SA.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona ma prawo do zrzeczenia sie prawa do
whiesienia odwotlania. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna, czego skutkiem bedzie brak mozliwosci Jjej zaskarzenia do
Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego

Otrzymujg :
1. Wnioskodawca

2. Strony wg art. 49 KPA T {
3. ala ' '

Do wiadomosci : | 2 | S
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska,
\‘ () ™ =2

ul. Teofila Firlika 20 Lo
71-637 Szczecin -
2, Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swinoujsciu

ul. Dgbrowskiego 4
72-600 Swinoujscie
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Teofila Firlika 19
71-637 Szczecin
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Zalgcznik
do decyzji z dnia 29 wrzesnia 2021 r.
sygnatura sprawy W0OS.6220.5.14.2020.BZ

Charakterystyka przedsigwzigcia - zal. do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia pn. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko dla przedsigwziecia pn. ,Budowa i przebudowa ul. Jachtowej w
Swinoujsciu” i ,,Budowa parkingu w rejonie Fortu Aniola (teren elementarny 34 KS)
wraz z dojazdem do ul. Uzdrowiskowej w Swinoujsciu”.

Inwestycja pn.: ,,Budowa i przebudowa ul. Jachtowej w Swinoujsciu” i ,,Budowa parkingu
w rejonie Fortu Aniola (teren elementarny 34 KS) wraz z dojazdem do ul. Uzdrowiskowej
w Swinoujsciu” bedzie polegala na polepszeniu warunkéw przejazdu pojazdéw we wschodnio
— pélnocnej czesci miasta Swinoujscie, w rejonie ul. Jachtowej w Swinoujsciu. Dzigki
dodatkowemu skomunikowaniu, umozliwiony zostanie przejazd z ulicy J achtowej w kierunku
ul. Uzdrowiskowe;j i ul. Zdrojowej. Wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejon Basenu Poéinocnego przeznaczony jest na cele reprezentacyjnego portu jachtowego
(mariny) z uzupetnieniem zabudowa hotelowa, apartamentowa, ustlugows. Obecnie ul.
Jachtowa posiada jezdni¢ z kostki kamiennej bez chodnikéw (piesi idac wzdtuz ul. J achtowej
poruszajg si¢ poboczem gruntowym). Niniejsza inwestycja znaczaco podniesie atrakcyjnosc,
dostgpnosé 1 komfort uzytkowania terenu. Przebudowa i rozbudowa ulicy J achtowej i budowa
parkingu w rejonie Fortu Aniola (teren elementarny 34 KS) wraz z dojazdem do ul
Uzdrowiskowej w Swinoujsciu ma duze znaczenie pod wzgledem komunikacyjnym gdyz ul.
Jachtowa (klasy Z) wraz z ulicami klasy lokalnej (Zdrojowa i Uzdrowiskowsg) bedg stanowié
alternatywny dojazd do Dzielnicy Nadmorskiej zapewniajac tym samym powiazanie
z zewngtrznym ukladem komunikacyjnym miasta Swinoujscia. Zaplanowana inwestycja
bedzie realizowana etapowo i obejmie przebudowy oraz rozbudowy ul. Jachtowej, drogi
fortecznej, budowe tacznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskows i aleje Bukowa, przebudowe ul.
Zdrojowej oraz budowe parkingu dla samochodéw osobowych przy Forcie Aniota (teren
elementarny 34KS). Zadanie inwestycyjne bedzie wymagaé zmiany linii rozgraniczajacych
oraz uporzadkowania zieleni przydroznej. Zamierzenie budowlane bedzie wigzaé si¢ rOwniez
z przebudows sieci teletechnicznych i energetycznych, budows oswietlenia ulicznego
1 kanalizacji deszczowej. Inwestycja bedzie realizowana niezaleznie w dwoch etapach. Zakres
przewidzianych prac projektowych obejmuje :
Etap I

1. przebudowe i rozbudowe ul. Jachtowej na odcinku ok. 942 m,

2. budowg nowego facznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskows na odcinku ok. 630 m,

3. budowe Alei Bukowej w postaci ciggu pieszo-rowerowego: od ul. J achtowej do ul.

Zdrojowej o dt. ok. 395 m oraz od tgcznika do Drogi Fortecznej o dhugosci ok. 140 m,

4. budowg nowego odcinka drogi fortecznej (ciag pieszo-jezdny) na odcinku ok. 198 m,

5. przebudowe z rozbudowsg ul. Zdrojowej na odcinku ok. 388 m,

6. budowe ulicy Nowozdrojowej w postaci ciggu pieszo-jezdnego — odc. ok. 197 m,

7. budowe ronda taczacego aleje Bukowa, ul. Zdrojowa i ul. Nowozdrojowa,

8. budowg zatok autobusowych wzdtuz ul. Jachtowej, wzdtuz tacznika ul. J achtowej z ul.

Uzdrowiskowa i wzdhuz ul. Zdrojowe;j,

e budowe chodnikow,

e budowe zjazdow,

e budowe o$wietlenia ulicznego,

e budowe kanalizacji deszczowe;j,



e likwidacje kolizji z istniejagcym uzbrojeniem,
e wykonanie elementow malej architektury,
e wycinke drzew i krzewow.
Etap I
e budowa parkingu w rejonie fortu Aniota wraz z niezbedng infrastrukturg.

Przebudowa ul. Jachtowej zostata podzielono na trzy odcinki. Pierwszy odcinek jest drogg
jednojezdniowy, dwukierunkowa klasy Z o kategorii ruchu KR-4. Zaprojcktowana jest ona po
sladzie istniejacej ulicy. Projekt przewiduje rozebranie istniejacych warstw konstrukeyjnych
jezdni (kostka kamienna 9/11cm) i wybudowanie nowej jezdni o nawierzchni bitumicznej,
szerokosci 6,5 m i dlugosci ok 686 m. Projektowang jezdni¢ zostaniec obramowana
kraweznikiem betonowym. Wzdtuz potudniowej krawedzi jezdni projektuje si¢ chodnik
z ptytek betonowych. Chodnik odseparowany bedzie od jezdni pasem zieleni o zmienne]
szerokosci. Przewiduje si¢ na pierwszym odcinku zatoke autobusowa w km 0+269 (strona
poludniowa). Wody opadowe z jezdni odprowadzane bgdg przez spadki podiuzne i poprzeczae
w przylegly teren. W tym celu wzdtuz jezdni zaprojektowano pasy zieleni. Przy skrzyzowaniu
odcinka pierwszego ul. Jachtowej z odcinkiem trzecim ul. Jachtowej zaprojektowano miejsce
rekreacyjne — plac z wiatg rowerowg i miejscem wypoczynku. Po pétnocnej stronie jezdni
zaprojektowano odcinek $ciezki rowerowej o szerokosci 2,30 m oraz chodnik. Lacznik ul.
Jachtowej z ul. Uzdrowiskows jest jednojezdniowa, dwukierunkowa droga klasy Z o kategorii
ruchu KR-4. Droga przebiega po terenach niezabudowanych. Jezdnig lacznika zaprojektowano
jako asfaltows o szerokosci 6,5 m i dtugosci ok. 630 m obramowang wtopionym kraweznikiem
kamiennym. Na laczniku zaprojektowano zatoki autobusowe w km 0+438 (strona zachodnia)
oraz w km 0+505 (strona wschodnia). Nawierzchnig zatok nalezy wykona¢ z kostki kamienne;j.
Po zachodniej stronie jezdni na poczatku projektowanego odcinka zaprojektowano ciag pieszo-
rowerowy o szerokosci 3,50 m i diugosei 70 m, 4 daiej cigg pieszy o szerokose 2,0-2,5 m. Na
odcinku 70 m ciag ten przebiega réwnolegle do jezdni. Dalej wzdhuz jezdni przebiega tylko
ciag pieszy a cigg pieszo rowerowy skreca na zachod w kierunku alei Bukowej. Ze wzgledu na
cenny drzewostan zaprojektowano miejscowe zawgZenia ciggu pieszego do 1,5 m. Konstrukcje
ciagow (pieszego i pieszo-rowerowego) nalezy wykona¢ z warstw przepuszezalnych
(nawierzchnia mineralna) zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. Od ulicy Uzdrowiskowe;j
do projektowanych zatok autobusowych nalezy wykona¢ obustronny chodnik o nawierzchni
z ptytek betonowych. Odcinek trzeci ul. Jachtowej jest jednojezdniowa, dwukierunkows droga
klasy dojazdowej o kategorii ruchu KR-2. Projekt przewiduje przebudowe istniejagcego odcinka
jezdni na db. ok 255 m. Projektowana jezdnia ma szeroko$¢ 5,50 m. Po poéinocnej stronie
odcinka nr 3 bedzie zlokalizowany chodnik i Sciezka rowerowa. Odcinek trzeci faczy ul.
Jachtowa z nowobudowanym ciggiem pieszo-jezdnym ,.Droga Forteczna”. Powierzchnig
skrzyzowania ul. Jachtowej z ,,Droga Forteczng” wykonana zostanie z kostki kamiennej
z rozbidrki ul. Jachtowe;.

W ramach projektu ulica Zdrojowa zostanie wydtuzona w kierunku poludniowym do ronda
taczacego ul. Zdrojowa =z ul. Nowozdrojows i ciggiem pieszo-rowerowym, natomiast jej
istniejacy odcinek zostanie przebudowany. Po stronie wschodniej na wysokosci istniejace]
jezdni zaprojektowana jest dwukierunkowa droga rowerowa. Na poczatku projektowanego
odcinka powstanie rondo.

Ulica Nowozdrojowa projektowana jest od ronda na ul. Zdrojowej w kierunku ul. B. Chrobrego.
Bedzie to ciag pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki kamiennej z elementami uspokojenia ruchu
w postaci lokalnych zwezen jezdni z 5,0 do 3,0 m o dtugosci ok 196,69 m. Na potudnie od
ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano ciag pieszo-rowerowy o dlugosei ok. 350 m.
Zaprojektowano budowe nowego odcinka pieszo-jezdnego zwanego Droga Forteczng od
skrzyzowania z ul. Jachtowa w kierunku Bramy Fortecznej. Odcinek o szerokosci 6,0 m



zostanie wykonany z kostki kamiennej z rozbiérki ul. Jachtowej, Budowa drogi bedzie wigzata
si¢ z koniecznoscig rozebrania istniejacego budynku warsztatowego. Ciag pieszo-rowerowy
zlokalizowany na odcinku pomigdzy tacznikiem ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowg a ul.
Zdrojowa bedzie mial charakter alei parkowej o nawierzchni mineralnej z kruszywa
o szerokosci 3,5 m.

W ramach opracowania planuje si¢ réwniez przebudowe skrzyzowar, budowe zatok
autobusowych i zjazdéw oraz budowe elementéw matej architektury, pojemniki na odpady,
stupki blokujace, tawki, wiaty przystankowe.

Na terenie inwestycji zaprojektowano parking ogdlnodostepny dla samochodow osobowych.
Parking zaprojektowany zostal lacznie na 70 miejsc. Nawierzchnia wykonana zostanie
z ekokostki betonowej. Przewidziano réwniez budowe drogi dojazdowej do parkingu z ul.
Jachtowg o dlugosci ok. 37,5 m wykonanej z kostki betonowej. Ponadto planuje si¢ wykonanie
przylaczy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej do wskazanego miejsca na dz. nr
122/38 w zwigzku z planowana w przysziosci budowa toalety miejskiej. W ramach inwestycji
planuje si¢ utwardzenie nawierzchni na powierzchni ok. 2,76 ha. Laczna dtugosé planowanych
do przebudowy oraz budowy drog wyniesie ok. 3 km. Nalezy nadmienié, ze grunty
przeznaczone pod planowang inwestycje byly wykorzystywane jako istnicjace szlaki
komunikacyjne zaréwno dla ruchu kotowego jak i pieszego.
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