Zabezpieczenie drzew i krzewdéw na placu budowy

1. Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie pnia.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujace sie na terenie inwestycji, jak i wszystkie drzewa znajdujace sie
poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatow
budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

« zabezpieczy¢ pnie drzew obudowa z desek do wysoko$ci pierwszych gatezi, czyli okolo 3 m, okre$lonej jednak
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,

* pomiedzy deski a pief nalezy wiozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz geowtokniny (minimum
2 warstwy)

+ dolna cze$¢ kazdej deski powinna opieraé sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

* jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia, przymocowanie deskowania
do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé
do tego celu gwozdzi),

+ w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony nie wolno
pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnie lub przykry¢ glebe
matami stomianymi lub wilgotng jutg,

* wytyczy€ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

* wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatow (poza obrebem systemu korzeniowego),

* podwigzac nisko osadzone gatezie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie juta badz geowtéknina.

drut stalowy

rura ostonowa
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Ochrona pnia drzewa przed uszkodzeniem za pomocg rury np. typu Arot i desek.

2. Podlewanie.

* Drzewa nalezy podlewa¢ w obrebie korzeni wto$nikowych a nie u podstawy pnia (korzenie wio$nikowe znajdujg
sie w obrebie rzutu korony drzewa).

* Do podlewania nalezy uzy¢ przenosnych zraszaczy, deszczowni lub innych metod zapewniajacych intensywne i
ciggte

nawadnianie terenu wokot drzew,



* Nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 | wody tak by osiagna¢ petne nasycenie wodg gleby na
gteboko$¢ 10 cm.

3. Ogdlne zasady prowadzenia rob6t w zasiegu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu
ich koron i w odlegto$ci 2 m od obrysu korony:

* nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

* nie byly sktadowane materiaty budowlane,

* nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

* nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

* prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegélnie w petni lata; prace
te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin {j. od listopada do marca,

* czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu.

» zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byty metodg tunelowa.
Konieczno$¢ wykonania robét w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez
Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni, w ktérym okreslone zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.
W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjaé czynnosci minimalizujace
negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikdw.

4. Zapobieganie zageszczeniu gruntu.

* Nie wolno sktadowaé¢ w obrebie drzew (w obrebie rzutu korony drzew) materiatow budowlanych, parkowaé maszyn
i pojazddw, lokalizowa¢ budynkow zaplecza budowy,

* Niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejacych.

5. Zasady wykonywania prac ziemnych.

Zalecenia:

* wykopy liniowe w obrebie systemu korzeniowego wykonywa¢ metodg tunelowa,
* rowy poza systemem korzeniowym wykonywa¢ krétkimi etapami,



« instalacje uktada¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastepnie réw zasypac,
* rowy zasypywac ziemig zyzna,

* nie dopuszcza sie zasypywania rowow piaskiem,

* prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywa¢ recznie.

6. Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych.
Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew.

7. Obnizenie poziomu gruntu z wycieciem czesci korzeni.

Obnizenie gruntu moze byé dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utracito mozliwosci korzystania z wody,
wystarczajacego do prawidtowego funkcjonowania, przy uwzglednianiu zmniejszenia (wyniku robét ziemnych),
ilos¢ korzeni proporcjonalnego zmniejszenia masy korony. W wyniku obnizenia poziomu gruntu dopuszcza sie
wyciecia do 20% korzeni.

Zalecenia:

* roboty ziemne w strefie korzeniowej musza by¢ wykonane recznie. Roboty ziemne powinny by¢ przeprowadzone
wiosng — po rozmarznieciu gleby — w czasie pogody pochmurnej lub deszczowe;j,

+ odstoniete korzenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed przesychaniem, poprzez przykrycie ich ziemig,
piaskiem badz wilgotng (stale nawadniana) tkanina,

* korzenie uszkodzone sprzetem zmechanizowanym (koparki) nalezy przycigé recznie tak by zminimalizowaé
powierzchnie powstatej rany,

* do wycinania korzeni nalezy uzy¢ narzedzi recznych, zdolnych do wykonania ciec z jakoscig bardzo dobra,

* miejsca ciec korzeni wyznacza granica odstonietego gruntu,

* powierzchnia cie¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona wg zasad zabezpieczenia powierzchni cie¢ gatezi,

* po wycieciu przewidzianych do usuniecia korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢ mas asymilacyjng drzewa,
redukujac korone wg ogdlnych zasad cie¢ przyrodniczych. Drzewo z wycietq czescig korzeni oraz zredukowang
korong powinno zachowac statyke nie wymagajacq dodatkowych wzmocnieri (podpédr, odciggdw),

* po wykonaniu zabiegu drzewo nalezy podla¢ znaczng iloscig wody, i w ciggu dalszej pielegnaciji systematycznie
podlewaé.

8. Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuije sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

* wykonanie cig¢ sanitarnych korzeni (wszystkie cigcia korzeni wykonywac pod katem prostym); przy okreslaniu
miejsca cigcia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokonac go tam, gdzie zaczyna si¢
korzen zdrowy (Zywy),

+ zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobdjczym (Funaben, Dendromal)

* na biezaco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

* wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie zastapi¢
bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuije sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

* usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o $rednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy wykonywaé zawsze
trzyetapowo),

* zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi,

* wyréwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany,

* rany o srednicach do 10 cm zasmarowuje sie w cato$ci preparatem o dziataniu bakteriobdjczym,

* rany o Srednicach ponad 10 cm zabezpiecza si¢ dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn. miejsca, z ktérych bedzie
wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dziataniu powierzchniowym (pierécien gr. 1,5-2 cm);
pozostatg czeS¢ rany wewnatrz pierscienia Srodkiem impregnujacym.

W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuije sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:



* wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

« uformowanie krawedzi rany (ubytku),

+ zabezpieczenie catej powierzchni rany — $wieze rany zabezpiecza si¢ jedynie przez zasmarowanie w catosci
preparatem o dziataniu bakteriobdjczym.



