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319-2701 kosztorys Szkółka ŚŁEPY.kst PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

0.14 km 0.14

RAZEM 0.14
2

d.1
D-
01.02.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 20 cm za pomocą spy-
charek.

m2

960 m2 960.00

RAZEM 960.00
2 PODBUDOWY
3

d.2
D-
04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

695 m2 695.00

RAZEM 695.00
4

d.2
D-
04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

270.73 m2 270.73

RAZEM 270.73
5

d.2
D –
04.05.01

Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm.  Kruszy-
wo kategorii C50/30

m2

695+136.5*0.5 m2 763.25

RAZEM 763.25
6

d.2
D -
04.02.01

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej - grub.warstwy po
zag. 5 cm.

m2

695+136.5*0.5 m2 763.25

RAZEM 763.25
3 NAWIERZCHNIE
7

d.3
D-
10.03.01

Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych drogowych o wym. 300x150x15 cm m2

695 m2 695.00

RAZEM 695.00
4 POBOCZA
8

d.4
D –
04.05.01

Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm- pobo-
cza

m2

270.73 m2 270.73

RAZEM 270.73
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
9

d.5
D-
06.01.01

Plantowanie skarp mechanicznie w gruncie kat. I-III m2

300 m2 300.00

RAZEM 300.00
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Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12413


