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Optymalizacja pracy stacji dmuchaw - wymiana dmuchawy pod potrzeby docelowe;j
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PRZEDMIAR

1-SD - Roboty branzy technologicznej .ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Obiekt nr 28:
STACJA DMUCHAW 'SD’
1.1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
1|ST - KNNR 7 Podpora pod zwezke stalowg k/o DN 350/400, Hd~133 cm, systemowa, szt
d.1./02.01. |0206-03 wyk. stal k/o
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2|ST - KNR 2-02  |Kotwa wklejana szt.
d.1./02.01. |0282-04
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.2 INSTALACJE | ROBOTY TECHNOLOGICZNE
3|ST - KNR 7-07  |Demontaz istniejgcej dmuchawy HST 2500-1-A-400V prod. Sulzer (ABS) kpl.
d.1.]02.01. |0203-02 wraz jej z indywidualng instalacjg ttoczng DN 200
2 z.0.3.12.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4|ST - KNR-W 7- |Dmuchawa promieniowa, wysokoobrotowa, z tozyskami elektromagnetycz- |kpl.
d.1./02.01. |07 0401-08 |nymi, Q=2385...5820 Nm3/min @p=700 mbar, pmax=900 mbar, P1=150
2 kW (400 V, 50 Hz), m?1310 kg; kompletny agregat zabudowany fabrycznie
w obudowie dzwiekochionnej ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, obejmu-
jacy w szczegolnosci nastepujace podzespoty:
- blok dmuchawy (wirnik w obudowie), wyk. aluminium
- silnik synchroniczny pradu zmiennego z magnesami statymi
- czerpnia powietrza z ttumikiem i filtrami
- zawor rozruchowy z ttumikiem
- ttumik powietrza uktadu chtodzenia
- dyfuzor powietrza wylotowego z ttumikiem hatasu
- szafa zasilajgco sterownicza z przemiennikiem czestotliwosci i obstugg pro-
tokotu komunikacyjnego w standardzie Modbus wraz z nastepujgcymi ele-
mentami instalacyjnymi:
- kompensator DN 300 (do zabudowy na kréécu wylotowym dmuchawy)
- zawor zwrotny DN 300 (do zabudowy za kompensatorem)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5|ST - KNR 7-09  |Przepustnica do zabudowy miedzykotnierzowej DN 400 z napedem recznym |szt.
d.1./02.01. |2607-05
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|ST - Rura stalowa nierdzewna DN 400 (406,4*3,0 mm); m
d.1./02.01. |Scalona stal 1.4301
2
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
7|ST - Izolacja termiczna dla rurociagu stal k/o DN 400 i ksztattek przejsciowych:  |m
d.1./02.01. |Scalona wetna mineralna gr. 5 cm w ptaszczu z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301
2 gr. 0,3 mm
2 m 2.00
RAZEM 2.00
2 ROZRUCH ZAINSTALOWANEGO URZADZENIA
21 ROBOTY ROZRUCHOWE
8|ST- Materiaty eksploatacyjne urzadzen kpl.
d.2./02.02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9|ST- Przeprowadzenie rozruchu i personel Wykonawcy kpl.
d.2./02.02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10|ST- Szkolenia kpl.
d.2./02.02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11|ST- Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa kpl
d.2./02.02
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 16008 Uzytkownik: Dariusz Wyrzykowski




