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STWIOR

BubowA BOISKA REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOSCI LIPINY

STO1

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE
dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych
(ST) iwszystkich Szczegotowych Specyfikaciji
Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych




I.  CZESC OGOLNA (SST1)

1.1. Nazwa zamierzenia budowlanego
Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowosci Lipiny.

1.2. Lokalizacja
Lipiny gm. Margonin, dziatka nr ewid. 246/6

1.3. Inwestor

Gmina Margonin

64-830 Margonin, ul. Kosciuszki 13

1.4. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska rekreacyjnego na dziatce nr ewid. 246/6 w Lipinach,
obejmujacy:

- rozbhidrke istniejgcych pitkochwytow,

- wykonanie korytowania,

- wykonanie podbudoéw,

- wykonanie obramowania z obrzezy betonowych,

- wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej,

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk
- wykonanie ogrodzenia,

- montaz bramek wraz z tulejami i siatkami.

- Wyposazenia lekkoatletycznego obiektu

1.5. Podstawowe dane dotyczace przedmiotu zamdwienia
BOISKO DO PILKI NOZNEJ

POLE GRY
- szerokos¢ max 32,0m
- dtugos$¢ max 51,0 m

POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ — 1 996,0 m?

BIEZNIA OKOLNA DO BIEGU NA 200,0m i PROSTA DO BIEGU NA 100,0m

WYMIARY
- szerokos¢ max 47,76 m
- dlugos¢ max 123,97 m

POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI TARTANOWEJ gr. 15,0mm - 1 963,0 m”

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ — umiejscowiona w lewym zakolu biezni, o promieniu
rozbiegu 15,0m

WYMIARY
- szerokos¢ max 30,00 m
- dtugos$¢ max 15,00 m

POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI TARTANOWEJ (poza nawierzchnig biezni)
gr. 15,0mm - 265,0 m?
gr. 20,0mm — 36,0 m?

SKOCZNIA DO RZUTU KULA — umiejscowiona w prawym zakolu biezni na nawierzchni
trawiastej.

WYMIARY

- dtugos$¢ max 18,00 m

POWIERZCHNIA Z MACZKI CEGLANEJ - 98,50 m?

- wyposazenie boiska: bramka stalowa z siatkami i z tulejami montazowymi - 2szt.
- materac zeskoczni do skoku wzwyz wraz z dwoma porzeczkami




- belka do odbicia (1szt)- kompletny zestaw do umieszczenia w rozbiegu, zawierajacy :
dwie listwy wyczynowe z plasteling do rozgrywania zawodéw,
listwe bez plasteliny do treningu,
belke nosna ze stali nierdzewnej
rame ze stali nierdzewnej do umieszczania rozbiegu
tatwowymienialng biatg belkg odbicia,
rury drenazowe
skrobak ksztattowy do formowania plasteliny na listwach wyczynowych,
klucz do blokowania belki nosnej w ramie,
plasteline zapasowg okoto 300g.
pokrywe do belki ze stali nierdzewnej
listwa do orientacyjnej oceny odlegtosci skoku (1szt) - konstrukcja aluminiowa sktadajgca sie z
dwdéch modutéw skrecanych ze sobg przy pomocy $rub, duze wyrazne cyfry na biatym tle,

1.6. Zakres rob6t w szczegolnosci obejmuje:

1.7.1. Roboty rozbiérkowe i ziemne:

- demontaz starych pitkochytow,

- usuniecie warstwy urodzajnej i korytowanie pod warstwy konstrukcyjne,
- profilowanie pod warstwy konstrukcyjne boiska,

- wykonanie rowkéw pod fawy betonowe obrzezy,

- wykopy pod fundamenty dla bramek i stupkéw ogrodzeniowych,

- wykopy pod fundamenty ogrodzenia

Nawierzchnia boiska do pitki noznej:

- podsypka z piasku zageszczonego,

- podbudowa - z kruszywa tamanego (bazaltowego, dolomitowego Iub granitowego)
stabilizowanego mechanicznie fr. 4-40mm gr. 15cm po zageszczeniu,

- warstwa gérna wyréwnawcza podbudowy z kamienia tamanego sortowanego fr. 0-6mm gr.
5cm z mgczka kamienng - zageszczona mechanicznie z wymaganymi spadkami,

- nawierzchnia sportowa - trawa syntetyczna gr. 60mm.

Nawierzchnia boiska do pitki noznej:

- podsypka z piasku zageszczonego,

- folia polietylenowa gr. min 0,2mm

- warstwa gdrna wyréwnawcza podbudowy z betonu jamistego C25/30 gr. 15,0cm,
- nawierzchnia sportowa — poliuretanowa gr.13mm.

Ogrodzenie terenu boiska

Nalezy wykonac¢ ogrodzenie wraz z bramg z furtkg polegajacy na:

- montazu ogrodzenia o wys. 1,5m. - ogrodzenie z siatki powlekanej koloru

zielonego o oczkach 40x40mm z drutu stalowego ®2,8mm po powleczeniu

®3,9mm.
- stupki stalowe ®42 u gory zamkniete zaslepkami z tworzywa sztucznego. Pod stupki
ogrodzenia wykonac stopy fundamentowe 40x40 cm z betonu C16/20, zagtebione min 80 cm
ponizej poziomu terenu.
- w ogrodzeniu zamontowa¢ brame wjazdowg o wymiarach 400x150cm oraz furtke o
wymiarach 100x15cm

1.7. Wyszczegblnienie rob4t towarzyszacych i tymczasowych;

Do robét towarzyszacych nalezy przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym:
- wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode;

- tymczasowe wygrodzenie placu budowy.




1.8. Informacja o terenie budowy

Plac budowy, stanowi teren istniejgcych boisk.
Przedmiotowe roboty bedg wykonywane w sgsiedztwie ciggdéw spacerowych, czynnych placéw zabaw
dla dzieci, co wymagac bedzie szczegdlnego zachowania przepisow BHP i porzadkowych.

1.9. Organizacja robét i przekazanie placu budowy

Organizacja rob6t bedgcych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Roboty
budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane w oparciu o opracowany przez Wykonawce projekt
organizacji robot.

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje na przekazanym placu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w terminach zgodnych z umowg i przyjetym

harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

W ramach organizacji robét i przygotowania placu budowy Wykonawca ma obowigzek

dokona¢ doboru wtasciwego sprzetu budowlanego, przewidzianego do wykonania robot.

Do prowadzenia robot Wykonawca wyznaczy Kierownika rob6t zatrudnionego na budowie na

state.

Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiajgcy okresli
miedzy innymi granice przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaze drogi komunikacji
wewnetrznej dla potrzeb budowy oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody. Korzystanie z nich
przez Wykonawce bedzie odptatne.

1.10. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca robét bierze petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie swojego zaktadu na terenie budowy.
Sposéb wykonywania rob6t winien by¢ tak zorganizowany przez Wykonawce, by zapewnione byto
bezpieczenstwo o0so6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnione bezpieczne uzytkowanie,
sgsiadujgcego z placem budowy, placu zabaw. Plac budowy jak i teren zwigzany z wykonywanymi
robotami winien by¢ wygrodzony i oznaczony tablicami informacyjno-ostrzegawczymi oraz
odpowiednio zabezpieczony przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejgcych obiektdw budowlanych, instalacji naziemnych i
podziemnych powstate w wyniku wykonywanych robét.

1.11. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezpodrednim
sgsiedztwie,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych z
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- mie¢ szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk i utrzymanie drég dojazdowych,

- unika¢ zanieczyszczenia zbiornikow i ciekow wodnych oraz powietrza.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Roboty bedace przedmiotem zamowienia winny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujgcych
przepiséw BHP i p.poz. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ realizacje rob6t w
warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikéw, z zachowaniem odpowiednich wymagan
sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowe przed mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy i zaplecze sanitarne w nalezytym porzadku, wyposazy
zatrudnionych pracownikow w odpowiednig odziez i srodki ochrony osobistej. Zatrudnieni na budowie
pracownicy odbeda niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe, ktére zapewni
Kierownik budowy/robot.

Ustala sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg odrebne;j
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej wykonania robdt. Nadzor nad robotami pod wzgledem
BHP i p.poz. nalezy do obowigzkdw Kierownika budowy/robdt, ktory winien posiadac niezbedne w tym
zakresie uprawnienia.




1.13. Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ w formie tymczasowego wygrodzenia. Teren
budowy winien by¢ oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
niezbedne instalacje do funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi wewnetrzne.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na placu budowy niezbedne media takie jak: energie
elektryczna, wode, odprowadzenie $ciekdw itp. oraz uzyska¢ warunki techniczne ich przytaczenia.
Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprzet budowlany przed dostepem o0séb trzecich réwniez po
godzinach pracy.

1.14. Ciagi komunikacyjne dla potrzeb budowy
Wykonaweca dla potrzeb budowy powinien zorganizowa¢ tymczasowe drogi i place sktadowe.

1.15. Klasyfikacja rob6t do wykonania wg Wspdlnego Stownika Zaméwien - CPV
45212221-1

Nazwa i kody: grup robét i kategorii robot:
Roboty budowlano - montazowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45112720-8 -
Roboty w zakresie ksztalttowania terendw sportowych i rekreacyjnych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

1.16. Okreslenia podstawowe
Zawarte zostaty w ogolnych warunkéw umowy oraz w dokumentaciji projektowe;.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach

uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 Prawo

Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a

takze z wymaganiami okreslonymi w szczegodtowej specyfikacji technicznej.

Uzyte materiaty budowlane winny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze wyroby sg zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych -w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgcych tej certyfikaciji;

- deklaracje zgodnosci wykonania wyrobéw zgodnie z Polska Norma lub aprobata techniczna - w
odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji.

Dokumenty te Wykonawca ma obowigzek zachowa¢ do odbioru koncowego inwestyciji i przekaza¢ je

Zamawiajgcemu

2.2. Wymagania ogo6lne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw i
sktadowania materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo sktadowane, do czasu, gdy beda uzyte do
budowy, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢

i wlasciwosci oraz by byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego

Sposéb i miejsce sktadowania materiatbw powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta
materiatow.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane w trakcie realizacji robét odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.




Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru tryb przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
materiatéw i wyrobow do wykonania robét, a takze o udostepnieniu aprobat technicznych, certyfikatéw
i Swiadectw w celu oceny zgodnosci jakosci i przydatnosci w zastosowaniu.

Materiaty i wyroby dostarczone przez Wykonawce na budowe, ktérych jakos¢ jest niezgodna z
wymogami powinny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowo-kosztorysowa i specyfikacja techniczna dopuszczajg wariantowe
stosowanie materiatébw i wyrobéw budowlanych, nie gorszych jakosciowo i uzytkowo od
projektowanych, Wykonawca wystgpi z zamiarem wprowadzenia zmian do Zamawiajgcego.
Zastosowanie wariantowych i zamiennych materiatow przez Wykonawce wymagac bedzie zgody od
Zamawiajgcegdo i projektanta obiektu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia na budowie sprzetu o odpowiednich do zakresu robét
parametrach technicznych, sprawnego, nie stwarzajgcego zagrozenie bezpieczenstwa oraz
zapewniajgcych uzyskanie wykonania rob6t o wymaganej jakosci. Sprzet winien by¢ uzytkowany
zgodnie z przeznaczeniem i nie moze negatywnie oddziatywac¢ na stan techniczny istniejgcych
budynkéw i robét.

Uzyty sprzet winien spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska w zakresie emisji pytow, spalin, hatasu i
innych zanieczyszczen.

4, Wymagania dotyczace srodkoéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakosc¢ transportowanych materiatéw oraz drég transportowych. Ponadto sprzet
transportowy winien by¢ tak dobrany, by uzyty, nie powodowat zagrozenia bezpieczenstwa
zatrudnionym na budowie pracownikom i osobom trzecim.

Liczba i rodzaj srodkéw transportowych winien zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i pozostatych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom technicznym bedg usuniete z tereny budowy.
Wykonawca bedzie naprawiat na biezgco, na witasny koszt, wszystkie uszkodzenia i usuwat
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.1. Ogdblne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z postanowieniami umowy, z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowsg, projektem organizacji robét oraz obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie i wyznaczenie wszystkich osi i punktdéw
wysokosciowych zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej i
ustaleniami z Inspektorem nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Kontrola wytyczenia osi i wyznaczenia
rzednych wysokosciowych przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich wyznaczenie.

Zalecenia Zamawiajgcego dotyczgce zachowania zgodnosci i jakosci wykonanych bedag wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
dalszych robd6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzgdkowania terenu po budowie, jak
réwniez usuniecie wszelkich zgromadzonych materiatdw. Teren zajmowany na czas budowy oraz
drogi komunikacyjne budowy, winny by¢ przywrécone do stanu pierwotnego.




6.1. Zasady kontroli jakosci robét przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét oraz za jakosé i zgodnos¢ wbudowanych

materiatdw i urzadzen z dokumentacjg techniczna.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia pomiaréw, préb oraz badan dotyczgcych wykonanych robét

w celu potwierdzenia ich jakosci zgodnej z wymogami wynikajacymi z dokumentacji technicznej,

warunkow technicznych wykonania odbioru robét oraz ze specyfikacijg techniczna.

Badania i préby winny by¢ wykonywane z nalezytg starannoscig i czestotliwoscia, zgodnie z

wymogami norm i obowigzujgcymi procedurami oraz uzgodnieniami z Inspektorem nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem badan jakosciowych materiatow i robét ponosi Wykonawca.

Do wykonania robot Wykonawca uzyje materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskich norm.

6.2. Kontrolarobét prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru dzialajacy z ramienia Zamawiajgcego jest uprawniony do kontroli zgodnosci
wykonania robét, ich odbioru, w tym robdt zanikajgcych oraz uzytych materiatéw i wyrobéw. W tym
celu Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ niezbedne materiaty i dokumenty poswiadczajgce jakosé
wykonanych rob6t jak réwniez informowa¢ Inspektora nadzoru o zakonczonych robotach
podlegajgcych odbiorowi.

W przypadku watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan, pomiaréw, pobrania prébek w celu sprawdzenia zgodnosci i jakosci wykonania robét.

6.3. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy oraz przechowywania jej i
udostepnienia do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw. Wykonawca ma obowigzek
gromadzi¢ i zachowywaé do odbioru korncowego wszelkie dokumenty zwigzane z jakoscig
realizowanych robo6ti wbudowanych materiatéw, dokonanych prob i odbioréw czesciowych.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

7.1. Zasady dotyczace obmiaru robd6t i prowadzenia ksigzki obmiarow robo6t

Obmiar robét ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzieh jego
przeprowadzenia. Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiar rob6t dokonuje Kierownik budowy/robot
w ksigzce obmiaru rob6t w sposdb umozliwiajgcy jego sprawdzenie i weryfikacje przez Inspektora
nadzoru.

Roboty mozna uzna¢ za nalezycie wykonane pod wzgledem rzeczowym, pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczno-kosztorysowej i
specyfikacjach technicznych.

llos¢ wykonanych robot podaje sie w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiar robot
potwierdzony przez Inspektora nadzoru stanowi podstawe do okreslenia stopnia zaawansowania
robot.

7.2. Kontrola obmiaréw robét

Wykonawca winien przekaza¢ sporzgdzony obmiar robot do sprawdzenia Inspektorowi nadzoru w
okresie umozliwiajacym dokonania kontroli prawidtowosci okreslenia ilosci wykonanych robot, co ma
istotne znaczenie w odniesieniu do robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu.




8.1. Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw technicznych:

W odniesieniu do poszczegdlnych zakreséw robot:

- odbidr rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- czesciowe lub etapowe.

W odniesieniu do catej inwestycji:

- odbidr koncowy i przekazanie obiektu do uzytkowania,

- odbiér pogwarancyjny dokonany po uptywie terminu gwarancji.

8.2. Tryby zwotania odbioréw

Odbioru rob6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru po uprzednim
zgtoszeniu przez Wykonawce.

Roboty do odbioru czesciowego zgtasza Zamawiajgcemu Wykonawca i sg dokonywane w terminach
uzgodnionych, zgodnie z postanowieniami umowy na roboty. Odbiér koncowy i pogwarancyjny
zwotuje Zamawiajgcy po uprzednim zgtoszeniu ich gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z
umowg i obowigzujgcymi przepisami. Zgtoszenie Wykonawcy zakonczenia robdt wymaga
potwierdzenia ich wykonania przez nadzér inwestorski.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie jakosci robét i potwierdzeniu usuniecia wad oraz usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji.

Odbiér koncowy i pogwarancyjny przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie.

Odbior przez Inspektora nadzoru robét wadliwie wykonanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
usuniecia wad.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru w rob6t w przypadku, gdy roboty
zostaty wykonane wadliwie, niezgodnie z dokumentacja techniczna i obowigzujgcymi przepisami lub w
niepetnym zakresie.

8.3. Dokumentacja odbiorowa.

Usterki ujawnione w trakcie odbioru, nalezy usungé w wyznaczonym terminie. W protokotach odbioru
spisuje sie wszystkie dane, okolicznosci oraz oswiadczenia zwigzane z przedmiotem odbioru, w tym
wykaz usterek ujawnionych prébami, pomiarami oraz swiadectwa, certyfikaty i atesty na wbudowane
materiaty i urzgdzenia Do protokotdw odbioru dotgcza sie dokumenty zwigzane z przeprowadzonymi
wczesniej ocenami technicznymi rob6t i odbiorami czesciowymi.

Przy odbiorze kohcowym nalezy takze przekazaé karty gwarancyjne na wbudowane materialy i
wykonane roboty, dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje powykonawczg, instrukcje
uzytkowania oraz oswiadczenie kierownika budowy zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
techniczng i warunkami technicznymi.

9. Rozliczenie rob6t

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia rob6t w umowie. Ptatnosé
nalezy przyjmowaé na podstawie warunkéw umownych w odniesieniu do ilosci i warto$ci wykonanych

i odebranych elementéw robot.

W przypadku gdy wykonana ilos¢ robot jest mniejsza od ujetych w ofercie, Wykonawca ma obowigzek
przediozyc¢ ich ostateczne rozliczenie.

Wykonanie rob6t w zakresie wiekszym jak przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody
Zamawiajgcego.

10. Dokumentacja odniesienia

Dokumenty odniesienia
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

10.1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym.




10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Budownictwo ogélne,
warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Instalacje sanitarne i
przemystowe,

Polskie Normy Budowlane odnoszgce sie do wykonywanych rob6t, zastosowanych materiatow
i technologii wykonawstwa,

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. wraz z pOzniejszymi zm. (Dz.U. 2013r. poz.
1409),

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw BHP,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.

150),

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. 2010r. Nr 185 poz. 1243),

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28
kwietnia 1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych w
powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisko (Dz.U. Nr 120, poz. 826),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do waéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 27 poz. 169),
Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455),

inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji, nie wymienione tytuty
jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1 Roboty ziemne i podbudowa SST(2)

1.1. Przedmiot Szczegb6towej Specyfikacji Technicznej SST(1)

Przedmiotem SST(1) sg wymogi dotyczgce wykonania robo6t ziemnych i podbudowy nawierzchni
zwigzanych z budowa boiska sportowego.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST(1)
Roboty, ktérych dotyczy SST(1) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robét:

Wykopy

- zdjecie rodzimego gruntu znajdujgcego sie pod podbudowsg istniejgcego boiska do zatoZzonych
rzednych projektowych,

- niwelacja terenu,

- wykonanie korytowania pod podbudowe boisko,

- wykopy pod bloki fundamentowe stupow ogrodzenia boiska;

- wyréwnanie i zageszczenie dna koryta.

Podbudowy

boisko:

- podsypka (w-wa filtracyjna) z piasku (pospdtki) zageszczonego mechanicznie gr. 10cm,

- podbudowa - z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 4-40mm gr. 15cm po
zageszczeniu,

- warstwa gdrna wyréwnawcza podbudowy z kamienia famanego sortowanego fr. 0-6mm gr.
5cm z mgczka kamienng - zageszczona mechanicznie,

UWAGA:

Kruszywo uzyte na podbudowe musi by¢é pochodzenia bazaltowego, dolomitowego lub granitowego.

Niedopuszczalne jest uzycie kruszywa pochodzenia wapiennego lub z piaskowca.

Utozenie obrzezy i nawierzchni opaski z kostki brukowej betonowej
- utozenie obrzezy i nawierzchni opaski z kostki brukowej betonowej wykanczajgcych
nawierzchnie sportows.

1.3. Wymagania szczegotowe dotyczace wilasciwos$ci materiatdw i wyrobow
budowlanych.

Wykopy
Materiaty przy robotach ziemnych nie wystepuja.

Podsypka piaskowa pod nawierzchnie

Materiatami do wykonania spodniej warstwy podbudowy (podsypki piaskowej) jest piasek naturalny wg
PN-B-11113:1996[2], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, dajacy sie zagescic.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen organicznych.

Podbudowa przesigkalna

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie fr. 4-40mm gr. 15cm po zageszczeniu Kamien tamany
sortowany fr. 0-6mm gr. 5cm z maczkg kamienng - zageszczony mechanicznie z wymaganymi
spadkami.

Obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm, wykonane na wibroprasie z betonu B-30.

Ww. materiaty winny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.
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1.4. Wymagania szczeg6towe dotyczace sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych okreslone zostaty w pkt 3 ST -
czes¢ ogllna.

Do robét ziemnych Wykonawca zastosuje nastepujacy sprzet:
- koparke przedsiebierna,

- spycharke,

- tadowarke,

- walce statyczne,

- walce wibracyjne,

- ubijaki ptytowe,

- ptyty wibracyjne,

- wibratory pograzalne.

1.5. Wymagania szczeg6towe dotyczgce srodkow transportowych

Okreslone zostaty w pkt. 4 ST - czes¢ ogdina

Uzyte do wykonania robét srodki transportowe winny byé przystosowane do transportu materiatow
sypkich, zapewniajgce szczelno$¢ przewozonych na nich materiatbw w czasie transportu (od
rozsypania i zapylenia) o tadunku dopuszczalnym na drogach, po ktérych odbywa¢ sie bedzie
przejazd. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopéw wskaze Wykonawcy Zamawiajgcy.

1.6. Wymagania szczeg6towe wykonania robét budowlanych

Wykopy

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych lub niezgodnosci wymiarowych z
projektem budowlanym, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz
wstrzymac prowadzenie rob6t, w przypadku gdy ich wykonanie moze wptyngé niekorzystnie na stan
techniczny i jako$¢ robét. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia poszczegdinych elementéw.

W przypadku pogtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu posadowienia, nalezy porozumieé
sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia dalszych decyzji zwigzanych z wykonaniem warstwy
uzupetniajgce;.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia Zageszczenie podtoza
nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz

Is=0,95.

Podbudowa spodnia - podsypka piaskowa

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania podsypki nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
Zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

- ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

- wyznaczeniem krawedzi i zalaman,

- niwelacja kontrolna rob6t ziemnych i dna wykopu.

Po wyréwnaniu i zageszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie posadowienia dolnej
warstwy wykonac podsypke piaskowg o migzszosci ok. 30cm. Podsypke rozmiescié rownomiernie na
catej powierzchni i zagesci¢ mechanicznie warstwami grubosci 10cm do stopnia Js>0,95.

Warstwa posypki piaskowej po zageszczeniu musi by¢ przepuszczalna dla wody. Podbudowa musi
by¢ wykonana zgodnie z Polska Norma i warunkami technicznymi. Rownos¢ warstwy wierzchniej
podbudowy: tolerancja na facie 3m do 10mm.

Warstwa konstrukcyjna podbudowy

Na warstwie piasku wbudowaé kruszywo famane.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
migzszos¢ projektowanag.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej
0 grubosci powyzej 20cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
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uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do
jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi
czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12[8]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w
warstwe odsgczajgca lub odcinajgca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug
normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wediug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa
podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej
wartosci W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszac.

1.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robot
Okreslone zostaty w pkt 1.12, 1.13 ST - cze$¢ ogolna

1.8. Kontrola, badania i odbi6r rob6t budowlanych Zakres

badan i pomiarow robdt ziemnych

Szerokos¢ koryta ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-5cm.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng i z
dopuszczalng tolerancja wymiarowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu stanowigcego podtoze pod warstwy projektowanej nawierzchni winien
by¢ zgodny z BN-77/8931-12 i wynosi¢ 1s>0,95.

Podbudowa pod nawierzchnie

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonania robot powinny obejmowa¢ w szczegolnosci: -

sprawdzenie zgodnosci rodzaju wykonanych warstw z dokumentacja techniczng.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze hastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy

przez Inspektora nadzoru.

- kontrola nosnosci podbudowy,

- kontrola grubosci poszczegdinych warstw podbudowy,

- kontrola szeroko$ci podbudowy,

- kontrola jednorodnoéci podtoza,

- kontrola réwnosci podtoza - do 5mm mierzona fata o dlugosci 3 metrow,

- kontrola spadkow poprzecznych fata profilowana spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,5%
- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem 35cm),

- ocena poszczegllnych etapéw robét zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Roboty ziemne i

wykonanie podbudowy uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejsza SST i

wymaganiami, jezeli wszystkie parametry i badania potwierdzg zachowanie jakosci i rodzaju

wbudowanych kruszyw.
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1.9. Obmiar rob6t

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w pkt 7.1, 7.2 ST - cze$¢ ogdlna.
Jednostka obmiarowa jest m? wykonanej i odebranej podbudowy.

1.10. Rozliczenie robot
Ogdblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w pkt 9 ST - czes¢ ogdlna.

1.11. Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt 10 ST - czes$¢ ogdlna.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne;

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych,
- PN-B 19701 Cementy drogowe;
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2 Nawierzchnia boiska SST(3)

2.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej SST(3)

Przedmiotem SST(2) sg wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej, obrzezy
betonowych.

2.2. Zakres rob6t objetych SST(2)

Roboty, ktérych SST(2) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robét:

Nawierzchnia sportowa i opaska z kostki brukowej betonowej

- odbior dostarczonych elementéw nawierzchni w aspekcie zgodnosci z projektem i jej
autoryzacji przez producenta na dana inwestycje;

- montaz nawierzchni z trawy syntetycznej na przygotowanym podtozu wykoriczonym obrzezem
betonowym 8x30x100cm,

2.3. Wymagania szczego6towe dotyczgce wlasciwosci materiatdw i wyrobéw budowlanych

Nawierzchnia - trawa syntetyczna:

- wysoko$¢ wiékna: 60mm,

- rodzaj witokna: polipropylen odporny na UV,

- gestosé widkien: min. 97000 wtok./m2,

- waga: min. 11000 Dtex,

- uzupetnienie piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2°0,8mm,

2.4. Wymagania szczeg6towe dotyczace sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych okreslone zostaty w pkt 3 ST -
czes¢ ogdlna.

2.5. Wymagania szczeg6towe dotyczgce srodkoéw transportowych
Wymagania ogolne zostaty okreslone w pkt 4 ST - czes¢ ogdlna.

2.6. Wymagania szczeg6towe wykonania rob4t budowlanych
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot zostaty okreslone w pkt 5.1 ST - czes¢ ogdlna.

Utozenie obrzezy betonowych

Nawierzchnig, po obwodzie, nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi. Obrzeza nalezy ukfada¢ na
tawie betonowej z oporem z betonu min. B15. Rodzaj faw i jej parametry nalezy dobraé stosownie do
projektowanych parametréw oraz warunkéw geotechnicznych.

W fawach betonowych konieczne jest wykonanie szczeliny dylatacyjnej o szerokosci 25mm, ktéra
nalezy wypetnic¢ elastyczna masa do spoin.

Ustawienie obrzezy na tawach betonowych nalezy wykonywac¢ na zaprawie cementowo -piaskowej od
1-2 do 1-6, ktérej grubos¢ winna wynosi¢ min. 3cm po zageszczeniu. Umozliwia to niezalezne
odksztatcenie sie kraweznikow i tawy spowodowane roznicami temperatury w zmiennych porach roku i
bezposrednim nastonecznieniu kraweznikdw. Przy ukfadaniu obrzezy nalezy zwréci¢ szczegolna
uwage na zachowanie pomiedzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢
5mm. pozostate warunki techniczne ustawiania obrzezy, nie ujete w niniejszym opracowaniu, nalezy
realizowa¢ w oparciu o norme BN-64/8845.

Nawierzchnia sportowa z trawy syntetyczne;j

Na uprzednio przygotowanej i odebranej podbudowie uktadamy nawierzchnie z trawy syntetycznej.

Na nawierzchni nalezy trwale odznaczy¢ linie boisk o szer. 5cm - kolor do ustalenia z inwestorem.
Zewnetrzny obwdéd nawierzchni wykonczony obrzezem betonowym wspartym na lawie z betonu min.
C12/15 wykonanej z oporem.

Nawierzchnia winna posiada¢ certyfikat do stosowania na boiskach sportowych.

2.7.  Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych
Okreslone zostaty w pkt 1.12, 1.13 ST - cze$¢ ogolna
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2.8. Kontrolai odbiér robét budowlanych

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w 6.1, 6.2, 6.3 8.1, 8.2, 8.3 ST - cze$¢ ogdlna.

Badania kontrole obejmuja:

- sprawdzenie deklaracji zgodnosci,

- sprawdzenie zgodnosci oznaczenia linii z projektem,
- sprawdzenie estetyki wykonania.

2.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Zostaly okreslone w pkt 7.1, 7.2 ST - cze$¢ ogdlna.

2.10. Rozliczenie robot
Zostaly okreslone w pkt 9 ST - czes¢ ogdlna.

2.11. Dokumenty odniesienia
Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt 10 ST - cze$¢ ogdlna. Materiaty i

wyroby uzyte do montazu nawierzchni powinny posiadac:

- atest PZH,

- autoryzacje producenta nawierzchni na przedmiotowe zadania inwestycyjne,
- certyfikat ITB.
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3 Nawierzchnia biezni okéInej i do biegu na 100m SST(4)

3.1 Wstep.
3.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru nawierzchni syntetycznej boisk.

3.1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

3.1. 3. Zakres robé6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :

a) wykonanie nawierzchni na biezni okéIlnej 200,0m

b) wykonanie nawierzchni w zakolach biezni obejmujacych rozbieg do skoku wzwyz

c) wykonanie nawierzchni rozbiegu do skoku w dal

3.1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

3.1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

3.2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST B-

00.00.00 ,Wymagania ogolne"

3.3. Materialy na boisko wielofunkcyjne:

Technologia typu NATRYSK — na podbudowie przepuszczalnej z betonu jamistego instaluje sie

warstwe gr. 10-11 mm z granulatu SBR, nastepnie warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM
zmieszana z PU) o grubosci 2-3mm. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych,
sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodoéw lekkoatletycznych na obiektach LA. Powinna

spetnia¢ wymogi IAAF Classl.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do montazu na placu budowy. Nie dopuszcza

sie stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metoda .In-situ” (w catosci ani

czesciowo).

Wykfadzina powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli; zgodne z badaniami IAAF:

PARAMETR

Warto$é wg wytycznych PZLA

Grubosé Min 13 mm (pogrubienia 20-25 mm) *
Wytrzymatos¢ na rozcigganie Tr

- nawierzchnia przepuszczalna 20,4 MPa

Amortyzacja uderzen 35-50 %
Odksztafcenie pionowe 0,6-2,5 mm

Wydtuzenie podczas zerwania Eb =240 %

Tarcie — odpornosc¢ na poslizg warunki mokre i suche ($rednia
wartos¢ wskazan wahadta w przedziale

55-110 mokre **
80-110 suche **

Nieréwnosci (wypuktosci lub wgtebienia)

tata4 m <6 mm
fatal m <3 mm

Niedoskonatosci ( pecherzyki , purchle, pekniecia, tysiny itp.)

niedopuszczalne

Odwodnienie — odprowadzenie wody

po 20 minutach od ustania opadéw woda
nie moze wystawac ponad fakture

Odpornos¢ na kolce — spadek wytrzymatosci i wydtuzenie po

Nie wiecej niz 20% od wartosci

kolcach wyjsciowych
Starzenie (skala szaro$ci) 23
Przepuszczalnosc wody [mm/h] 2150

*dopuszczalne odstepstwo w granicach do 10 % grubosci podstawowej nie moze przekroczy¢ 10 %

catkowitej powierzchni

** pojedyncze badanie nie moze rézni¢ sie od sredniej o wiecej niz 5 jednostek
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Dokumenty wymagane dla nawierzchni:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014-02, lub
aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium potwierdzajagce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument
réwnowazny.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

5. Badanie potwierdzajace trwatos¢ nawierzchni na dziatanie mrozu.

6. Badanie na zawartos¢ pierwiastkow sladowych zgodnie z DIN-6:2014-12

w

3.3.1. Charakterystyka podbudowy:

Nachylenie poprzeczne biezni nie moze przekraczac 0,9 %, a nachylenie podiuzne, mierzone w
kierunku biegu 0,1 %. Zgodnie z wytycznymi IAAF nachylenie podtuzne mierzy sie wzdtuz kierunku
biegu na odcinkach co 50 m poczawszy od mety. Na jednym takim odcinku (czyli na 50 m) to
nachylenie nie moze przekroczy¢ 0,1 %. Catkowite nachylenie podtuzne ma wynosi¢ 0 (to znaczy
suma wszystkich nachylen mierzonych co 50 m, uwzgledniajgc jego réznice w stosunku do poziomu
na linii mety powinna wynosi¢ 0).. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczeh organicznych ,kurzu
, btota , piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy usung¢).

3.3.2. Konstrukcja nawierzchni:

Zgodnie z rysunkami przekrojowymi. Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30
cm na tawie betonowej zwyktej. Wody opadowe odprowadzane bedg na boisko pitkarskie wewnatrz
biezni.

3.3.3. Oznakowanie i elementy wyposazenia

Na wykonanej nawierzchni nalezy wykona¢ oznakowanie zgodnie z normami Polskiego Zwigzku
Lekkiej Atletyki.

4. Sprzet.
4.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne" .

5. Wykonanie robét.

5.1. Wymagania ogoéine

Ogolne zasady wykonania robot podano w STO ,Wymagania og6ine"
Nawierzchnie ukfada¢ zgodnie z wytycznymi producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO ,Wymagania ogélne"

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagania ogélne"

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogoélne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9. |. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogoéine"

10. Normy i dokumenty zwigzane
a) Atesty PZH
b) Instrukcje producentéw
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4  Ogrodzenie boiska SST(5)

Ogrodzenie terenu na stupach stalowych mocowanych w stopach betonowych. Wypetnienie z
siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej. Wysokos$é ogrodzenia zgodnie z dokumentacja
techniczna.

4.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej SST(3)
Przedmiotem SST(4) sg wymagania dotyczgce wykonania ogrodzenia boiska.

4.2.Zakres rob6t objetych SST(3)

Roboty, ktérych dotyczy SST(3) obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robdt;
- wykonanie robét ziemnych pod fundamenty stupkéw ogrodzenia SST(1);

- zabetonowanie stupdw ogrodzenia,

- montaz ogrodzenia,

- montaz bram i furtek w ogrodzeniu.

4.3.Wymagania szczeg6towe dotyczace wlasciwosci materiatbw i wyrobow budowlanych.

Fundamenty do osadzenia w gruncie stupkéw - beton klasy min. B-15. Ogrodzenie zaprojektowano z
siatki ocynkowanej, powlekanej na stupkach stalowych ocynkowanych i powlekanych.

Ogrodzenie jako produkt winno spetnia¢ wymogi dotyczgce zachowania odpornosci na obcigzenia
dynamiczne od uprawianych na boisku dyscyplin.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw ogrodzenia - ocynkowanie i powlekanie, z minimalng
gwarancjg antykorozyjna 3 lata.

4.4, Wymagania szczeg6towe dotyczace sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych okreslone zostaty w pkt 3 ST -
czes$¢ ogllna.

4.5.Wymagania szczeg6towe dotyczgce srodkow transportowych
Wymagania ogolne zostaty okreslone w pkt 4 ST - czes¢ ogdlna

4.6.Wymagania szczeg6towe wykonania robét budowlanych

Projektuje sie ogrodzenie boiska - montaz ogrodzenia o wys. 1,5m. - doogrodzenie z siatki powlekanej
koloru zielonego o oczkach 40x40mm z drutu stalowego ®2,8mm po powleczeniu

®3,9mm.

- stupki stalowe ®42 u gory zamkniete zaslepkami z tworzywa sztucznego. Pod stupki ogrodzenia
wykona¢ stopy fundamentowe 40x40 cm z betonu C16/20, zagtebione min 80 cm ponizej poziomu
terenu.

- w ogrodzeniu zamontowa¢ brame wjazdowg o wymiarach 400x150cm oraz furtke o wymiarach
100x150cm

4.7.Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych
Okreslone zostaty w pkt 1.12, 1.13 ST - cze$¢ ogolna

4.8.Kontrola i odbiér rob6t budowlanych

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w pkt 6.1, 6.2, 6.3 8.1, 8.2, 8.3 ST - czes¢ ogdina.
Przed montazem Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru instrukcje montazu ogrodzenia w
celu kontroli zgodnosci wykonanych robét. Badania kontrolne obejmuja:

- sprawdzenie zgodnosci parametrow technicznych ogrodzenia z projektem,

- sprawdzenie przekrojow elementéw ogrodzenia,

- sprawdzenie powtoki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowosci elementow,

- sprawdzenie zakotwienia stupow w fundamentach,
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- sprawdzenie mocowan elementéw.

4.9.Wymagania dotyczace przedmiaru obmiaru rob6t budowlanych
Zostaty okreslone w pkt 7.1, 7.2 ST - czes¢ og6lna

4.10. Rozliczenie robot
Zostaty okreslone w pkt 9 ST- czes¢ ogdlna

4.11. Dokumenty odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt 10 ST - czes$¢ ogdlna.
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5 Wyposazenie boiska sportowego SST(6)

5.1. Przedmiot Szczego6towej specyfikacji Technicznej SST(4)
Przedmiotem SST(4) sg wymagania dotyczgce elementéw wyposazenia sportowego boiska.

Zakres robét objetych SST(4)
Roboty, ktérych dotyczy SST(4) obejmujg dostawe i montaz elementéw wyposazenia sportowego.

Boisko do pitki noznej - 2 bramki do pitki noznej.

Rama bramki poprzeczka, stupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili aluminiowych,
malowane metoda proszkowa, z gwarancjg antykorozyjng min. 3 lata.

Stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na state w fundamencie betonowym w podtozu
boiska (wg zalecen producenta sprzetu).

Tuleje wyposazone w pokrywy zamykane na klucz.

Konstrukcja bramek i sposob ich mocowania winna umozliwia¢ ich demontaz. Bramki
wyposazone w siatki polipropylenowe.

Pchniecie kula:

koto do pchniecia kulg (1szt) - $r. 2135 mm, stal cynkowana, cztery elementy stalowe cynkowane
galwanicznie, skrecane ze sobg przy pomocy $rub, wewnetrzna powierzchnia kota pokrywana
jest biatg farbg przeznaczong do malowania bezposrednio na warstwie ocynku.

Prog do pchniecia kula (1szt) - stalowo - drewniany wyczynowy, z mozliwoscig wymiany elementu
wierzchniego w przypadku np. upuszczenia kuli lub zwykfego zuzycia, stalowa rama progu
cynkowana galwanicznie i dodatkowo malowana proszkowo, wymienny element wierzchni
wykonany ze sklejki wodoodpornej o grubosci 20 mm malowanej lakierem.

Skok w wzwyz:

zeskok wyczynowy (1kpl) — 6,05 x 4,0 x 0,7 m, wyczynowy. Konstrukcja elementu wierzchniego
(,kotderki”) z siatki antykolcowej. Zewnetrzne pokrycie zeskoku z materiatu PCV - poliester
pokryty dwoma warstwami winylu. Wktad zeskoku z wysoko gatunkowej pianki PUR.. Kazdy
element zeskoku z uchwytami do przenoszenia. Klamerki tgczgce ,kotderke” z zeskokiem
wykonane sg ze stali nierdzewnej. Poszczeg6lne elementy zeskoku fgczone tasmg zakardowg
za pomocg stalowych samoblokujgcych klamer.

Stojaki do skoku wzwyz (1kpl) - aluminiowy, wyczynowy, od 75 cm do 250 cm, odporny na
warunki atmosferyczne - profil aluminiowy, anodowany, stalowa podstawa w ksztatcie litery , T”
lakierowana proszkowo, wyposazona w kétka utatwiajgce przemieszczanie stojaka, 2
wsporniki do potozenia poprzeczki — jeden zgodny ze wskazaniami strzatki, drugi
zamocowany o 50 cm nizej.

Poprzeczka do skoku wzwyz (2szt) - wyczynowa, 4 m, wykonana z widkna szklanego, koncowki
wykonane z tworzywa sztucznego

Stelaz pod zeskok (1szt) - modutowa konstrukcja ze stali cynkowanej galwanicznie, wozek do
przewozu w zestawie

Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokosci 2,50m (2szt) - teleskopowy aluminiowy, pomiar do 3
m, teleskopowy, wykonany z profili aluminiowych, wyposazony w poziomnice, zakres do 3 m.

Pokrowiec przeciwdeszczowy (1szt) - wykonany z mocnego nieprzemakalnego
winylu, zgrzewany termicznie, klamerki stalowe do tgczenia z zeskokiem

Skok w dal:

Projektowana jest jednostronna skocznia do skoku w dal usytuowana na przedtuzeniu biezni do biegu
na 100,0m. Belka do odbicia do skoku w skoku w dal bedg zamontowane w taki sposéb aby linie
odbicia znajdowata sie w odlegtosci 2 m od zeskoczni.

Belka o wymiarze 1201x340x100mm wykonana z zywicy epoksydowej z naktadkg do odbicia ze
sklejki wodoodpornej oraz listwg drewniang z obustronnym rowkiem na plasteline. Belke mocowac¢ w
skrzynce z blachy aluminiowej, fundamentowanej na state na rozbiegu skoczni.

Wymiary wewnetrzne: 1220 x 300 x 100 mm
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Belki odbicia winny zostaé zakupione jako elementy gotowe i muszag

posiadaé certyfikat IAAF.

Zeskocznia o wymiarach 8,0 x 3,0m obramowana obrzezem betonowym z naktadkg gumowa
elastyczng i wypetnione piaskiem drobnym na \gteboko$é min. 30 cm.

Zeskocznia wyposazona w fapacze piasku o szeroko$¢ 50cm i gtebokosci 10cm wraz przykryciem w
postaci rusztu z matg gumowa.

Zeskocznie z obrzezami betonowymi i gumowa ostong krawedzi gérnej, tapacze piasku, progi z
elementami zaslepiajacymi sg urzgdzeniami gotowymi.

Wymagania szczeg6towe dotyczace witasciwosci materiatdw i wyrobédw budowlanych

Sprzet stanowigcy wyposazenie sportowe boisk winien spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone w
polskich i europejskich przepisach obowigzujgcych dla otwartych obiektow sportowych.

Wymagania szczegbétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych okreslone zostaty w pkt 3 ST -
czes$¢ ogllna.

Wymagania szczeg6towe dotyczace srodkéw transportowych

Wymagania ogolne zostaty okreslone w pkt 4 ST - czes¢ ogdlna

Wymagania szczeg6towe wykonania rob4t montazowych

Sprzet sportowy winien by¢é zamontowany w tulejach montazowych osadzonych w podtozu w
fundamentach betonowych z betonu min. C16/20 zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposob by
gwarantowaty stabilnosc¢ i bezpieczenstwo.

Dostarczony sprzet winien by¢ kompletny w zakresie wszystkich elementéw, dajgcy mozliwosé jego
uzycia do gry bez potrzeby zakupu dodatkowych elementéw. Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢
probny montaz dostarczonego sprzetu oraz przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje montazu i
uzytkowania oraz sktadowania sprzetu.

Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych
Okreslone zostaty w pkt 1.12, 1.13 ST- czes¢ ogdlna

Kontrola i odbiér robét budowlanych

Odbierajgc sprzet sportowy nalezy sprawdzié¢ czy trwate elementy zamocowania zostaty zamontowane
zgodnie z zaleceniami producenta.

Zamontowany sprzet sportowy powinien posiadaé¢ aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa i
zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami.

Wymagania dotyczace przedmiaru obmiaru robét

Zostaty okreslone w pkt 7.1, 7.2 ST - czes¢ ogblna

Rozliczenie robot
Zostaty okreslone w pkt 9 ST- czes¢ ogdlna

Dokumentacja odniesienia

Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt 10 ST - czes$¢ ogdlna.
Sprzet sportowy stanowigcy wyposazenie boiska winien spetnia¢ wymogi norm E 748, E749,
E 1270, E 1271.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenow zielonych po zakonczonych
pracach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Rekultywacja terenéw zielonych zniszczonych podczas prowadzenia prac budowlanych przy boisku i
biezni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja
korzeniami rosliny.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robo6t
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogdblne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~WVymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réwnych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, Plewéw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf

uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako haw6z organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2..4. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych gatunkow.
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Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4. 21
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Trawniki

. Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne
uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupemienia brakéw pewnych cech jednego
gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich
cech, ktdre mogg zapewnic trwatosci i wiasciwy wygtad . Ustalajac liczbe nasion przypadajacych na
jednostke powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypadaé¢ powierzchnia 1 cm2.
Zaktada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposob intensywny i dlatego spetnia¢ powinien
najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz_ nie wszystkie
nasiona zdolne s3a do kietkowania oraz dlatego ze wsréd nich mogg znajdowac sie

zanieczyszczenia .

Pora siewu

Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednia
ilo$¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Sprzyjajgce warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie p6zno letnim lub
wczesnoletnim. Kazda inna pora moze wplywaé¢ negatywnie z roznych wzgledéw a przede wszystkim
klimatycznych. Kiedy trawa osiggnie wysokos¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim
watem , ktérego celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego powstaty
nieréwnosci. Nalezy wykonaé ta czynnosé na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy
pierwsze ciecie , skracajgc konce lisci na dtugos¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest
spowodowanie do rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywac¢ sie regularnie
kiedy wysokos¢ trawy przekracza 8 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
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10. przepisy zwigzane
1. PN-G-98011 Torf rolniczy

O wWN

. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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