Zatgcznik nr 1/1

Opis przedmiotu zamoéwienia
do postepowania na realizacje zaméwienia pn.:

Jednorazowa dostawa armatury wodociagowej dla realizacji zdania
pn.: Montaz regulatora ci$nienia — ul. Siedem Zrodet, Kielce

Czes¢ | — Ksztaltki kolnierzowe z Zzeliwa sferoidalnego:
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. Tréjnik redukcyjny kolnierzowy 2 200/80 mm - 1 szt.
. Zwezka dwukolnierzowa o 350/200 - 1 szt
. Zwezka dwukotnierzowa ¢ 200/100 mm ~ 2szt.
. Zwezka dwukoinierzowa o 80/50 mm - 1szt.
. Kréciec dwukoinierzowy ¢ 200 mm L=1000 - 2szt.

Kréciec dwukotnierzowy ¢ 200 mm L=500 - 1szt.

Kréciec dwukotnierzowy ¢ 200 mm L=400 - 1szt.

Kolano dwukolnierzowe 90° ze stopka 2200 mm 2 szt.

Wymagania techniczne dotyczace materialow jw.:

1.

N

wykonane z Zzeliwa sferoidainego minimum EN-GJS-400, zabezpieczone z zewnatrz
i wewnatrz antykorozyjnie farbg proszkowg epoksydowg (grubo$é powtoki min. 250 um,
wytrzymato$¢ na uderzenie sitg SNm z wysokosci 1 m);

. jednolity odlew; nie dopuszcza sie kotnierzy nakrecanych jedynie na gwint i punktowo

spawanych;

. réwnoprzelotowy przeplyw na catej diugosci ksztattki(nie dotyczy zwezek i tréjnikow

redukcyjnycych);

. zastosowanie do sieci wodociggowych, ciSnienie PN16, kotnierze zwymiarowane

i owiercone na PN10 zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN545:205P;

. odlew korpusu z trwatym oznakowaniem okreslajacym: producenta, $rednice, ci$nienie

nominalne, klase materiatu;

. na kotnierzach w miejscu montazu uszczelki wyfrezowane rowki;
. zastosowanie do sieci wodociggowych (woda pitna);
. aktualny atest PZH.
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