Zatgcznik nr 1/111

Opis przedmiotu zamdwienia
do postepowania na realizacje zaméwienia pn.:

Jednorazowa dostawa armatury wodociagowej dla realizacji zdania
pn.: Montaz regulatora cisnienia — ul. Siedem Zrédet, Kielce.

Czes¢ 1l — Komplety uszczelniajace, kotnierze stalowe, rury stalowe ocynkowane,

ksztattki z zeliwa ciagliweqo biatego:

1. Komplet doszczelniajacy o 350 mm - 1 szt
2. Komplet doszczelniajacy 2 200 mm - 10 szt.
3. Komplet doszczelniajacy 2 100 mm - 8szt.
4. Komplet doszczelniajacy & 80 mm -  2szt.
5. Komplet doszczelniajgcy & 50 mm -  2szt.
6. Uszczelka z wkiadka stalowa @ 200 mm -  1szt.
7. Sruba M20 L=110 mm — 17 szt.
8. Nakretka M20 - 1,5kg

9. Podkiadka M20 - 0,5kg

10. Kotnierz stalowy (do spawania) na rure @ 200 mm - 3 szt
11. Kotnierz stalowy gwintowany & 50/50 mm -  1szt.
12. Rura stalowa ocynkowana @ 50 mm - 6mb
13. Mufka stalowa ocynkowana ¢ 50 mm -  3szt.
14. Nypel stalowy ocynkowany @ 50 mm - 3 szt
15. Srubunek stalowy ocynkowany & 50 mm -  2szt.
16. Kolano stalowe ocynkowane @ 50 mm nr 5 -  3szt.
17. Kolano stalowe ocynkowane ¢ 50 mm nr 6 - 3 szt

Wymagania techniczne dotyczace kompletéw doszczelniajacych, $rub, nakretek,

podktadek (poz. 1+9):

1. uszczelka wykonana z gumy EPDM lub NBR z wktadkg stalows ;

2. $ruby, nakretki i podktadki co najmniej ze stali cynkowanej ogniowo;

3. kazdy komplet spakowany trwale w jedng catos¢ (np. w torebce foliowej), oznakowany np.
etykietg informujaca o srednicy nominalnej:

4. Sruba M20 L=110mm z tbem szesciokatnym, gwint na min. %2 dtugos$ci trzpienia dotyczy
poz. 7;

5. zastosowanie do sieci wodociggowych (woda pitna);

cisnienie PN10;

7. aktualny atest PZH.

o

Wymagania techniczne dotyczace kotnierza ptaskiego (poz. 10+11) :
1. wykonane ze stali do spawania dotyczy poz. 10;
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2. zabezpieczone powtokg galwaniczng dotyczy poz. 11;

3. gwint w kotnierzach umozliwiajgcy potgczenie z przewodem wodociggowym dotyczy
poz. 11;

4. Kkotnierze owiercone na cisnienie PN10;
owiercenie PN10 wg.PN-EN1092-1;
6. zastosowanie do sieci wodociggowych (woda pitna).

o

Wymagania techniczne dotyczace rur stalowych ocynkowanych (poz. 12):

1. wykonane ze stali ze szwem, ocynkowane, $rednie w sztangach 6-cio metrowych — zgodne
z normg PN-H-74200;

2. zastosowanie do sieci wodociggowych (woda pitna);
3. aktualny atest PZH.

Wymagania techniczne dotyczace ksztattek z zeliwa ciggliwego biatego (poz. 13+17):
wykonane zgodnie z PN-EN 10242;

materiat zeliwo ciggliwe biate wg normy EN-GJMW-400-5;

gwinty wg PN-ISO 7/ —gwinty zewnetrzne stozkowe R, gwinty wewnetrzne walcowane Rp;
powierzchnia ocynkowana zgodnie z normg PN-EN 10242;

zastosowanie do sieci wodociggowych (woda pitna);

aktualny atest PZH.
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