Zatgcznik nr 1/VI
Opis przedmiotu zaméwienia
do postepowania na realizacje zaméwienia pn.:

Jednorazowa dostawa armatury wodociggowej dla realizacji zdania
pn.: Montaz regulatora cisnienia — ul. Siedem Zrédet, Kielce.

Czesé VI — Ksztaltka montazowo-demontazowa:

1. Kolnierzowa ksztaitka montazowo-demontazowa @ 100 mm - 1 szt.

Wymagania techniczne dotyczace kotnierzowej ksztattki montazowo-demontazowej:

1. korpus zewnetrzny i wewnetrzny z kotnierzami wykonany z Zzeliwa sferoidalnego min.
GJS-400;

2. kotnierz wewnetrzny wykonany ze stali weglowej konstrukcyjnej;
uszczelka gumowa EPDM,;

4. elementy stalowe, zeliwne zewnetrzne i wewnetrzne w catosci zabezpieczone powiokg
antykorozyjng min 250 pm;

5. $ruby, podktadki, nakretki klasa 8.8, tby szesciokatne, stal ocynkowana lub nierdzewna klasa
A2;

. regulacja dtugosci min. +/- 25 mm;

trwate oznakowanie na korpusie: producent, srednica, materiat,

zastosowanie do sieci wodociggowych, (woda pitna);

stuzaca do tatwego montazu i demontazu armatury;

ciSnienie PN16;

aktualny atest PZH.
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