PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogl wojewédzkie| nr694 od km 0+200 do km 2+690 na odcinku Przyjmy - Porgba-Koceby na terenie
gminy Braiszczyk, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie oraz od km 17+710 do km 19+584 wm. Brok,
powiat Ostrowski, wojew6dztwo mazowieckie

odc. od kmn 17+710 do km 19+584 w m. Brok

Lp. Nr. Spec. Opls | wyllczenla J.m. Poszcz. Razem
Demontazi azyli z elementéw z tworzywa sztucznego ze
1({D-01.03.02 stupkami U-5a (2szt), znakami C-9 (2szt) wraz z odwiezieniem na obwdd Drogowy w Kosowie Lackim|
3+3 m2 6,00
RAZEM: 6.00
Frezowanle nawlerzchni bitumiczne] o gr.4cm z ewentualnym
2|D-05.03.11 odwozem destruktu na teren bazy w Kosowie Lackim lub Jego utylizacjg zgodnie 2 SWZ
16*((6,60+7)/2) <jezdnia poszerzenie 2 6,6m na7m> m2 108,80
48*7 <jezdnia> m2 336,00
80*((7+6)/2) <zwezenie 2 7m na 6m> m2 520,00
18*((6+8)/2) <poszerzenie 2 6m na 8m> m2 126,00
8*8 <jezdnia> m2 64,00
18*((6+8)/2) <zwezenie 2 8m na 6m> m2 126,00
1708*6 <Jezdnla> m2 10248,00
16*6+(8*8-(3,14*8*8)/4)+(6*6-(3,14*6*6)/4) <skrzyZowanie> m2 117,50
RAZEM: 11646,30
Frezowanie nawierzchnl bitumicznej o gr. 6cm z ewentualnym
3|D-05.03.11 odwozem destruktu na teren bazy w Kosowle Lackim lub |ego utylizac|g zgodnie z SWZ
19*6,6 <remont czgstkowy za mostem> m2 125,40
38*6,3 <remont czgstkowy za mostem> m2 239,40
316,12 <remont czgstkowy za mostem> m2 189,72
19*1,4 <remont czgstkowy w okolicach przej$cia dla pieszych> m2 26,60
39*1,4 <remont czgstkowy w okolicach przejécla dla pleszych> m2 54,60
RAZEM: 635,72
Frezowanie warstw bltumicznych o gr. 8-10 cm z ewentualnym odwozem destruktu na teren bazy w
4|D-05.03.11 Kosowle Lackim lub jego utyilzac|a zgodnie z SWZ
19*6,8 <remont czgstkowy za mostem> m2 126,40
38*6,3 <remont czgstkowy za mostem> m2 239,40
31*6,12 <remont czgstkowy za mostem> m2 189,72
138*1,4 <remont czgstkowy w okolicach przej$cia dla pieszych> m2 26,60
39*1,4 <remont czastkowy w okollcach przejécia dla pieszych> m2 54,60
RAZEM: 635,72
§(D-01.03.02 Mechanlczne rozebranle podbudowy z betonu, kruszywa, bruku o gr. 20cm z odwozem urobku
19*6,6 <remont czgstkowy za mostem> m2 125,40
38*6,3 <remont czastkowy za mostem> m2 239,40
31*6,12 <remont czgstkowy za mostem> m2 189,72
19+1,4 <remont czgstkowy w okolicach przejcia dla pieszych> m2 26,60
39*1,4 <remont czastkowy w okolicach przej$cia dla pieszych> m2 54,60
RAZEM: 635,72
Profilowanie i zageszczanie podtoia wykonywane mechanlcznle w gruncie kat. [I-IV pod warstwy
6(D-04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni jezdni
19*6,6 <remont czgstkowy za mostem> m2 125,40
38*6,3 <remont czgstkowy za mostem> m2 239,40
31*6,12 <remont czgstkowy za mostem> m2 189,72
19*1,4 <remont czgstkowy w okollcach prze|$cla dla pieszych>  * m2 26,60
39*1,4 <remont czgstkowy w okolicach przejscia dla pieszych> m2 54,60
909,60 <profilowanie zJazdéw gruntowych przed uzupetnieniem> m2 909,60
RAZEM: 1545,32
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3 o gruboscl po zageszczeniu 20
7|D-04.05.01 cm
19*6,6 <remont czgstkowy za mostem> m2 125,40
38*6,3 <remont czgstkowy za mostem> m2 239,40
316,12 <remont c23stkowy za mostem> m2 189,72
19*1,4 <remont czgstkowy w okollcach przejscla dla pleszych> m2 26,60
39*1,4 <remont czgstkowy w okollcach przej$cia dla pieszych> m2 54,60
RAZEM: 635,72




Mechaniczne skropienie nawlerzchni drogowych emulsjg asfaltowq pod warstwe podbudowy z

8|D-04.03.01 betonu asfaltowego
19*6,6 <remont czgstkowy za mostem> m2 125,40
38*6,3 <remont czgstkowy za mostem> m2 239,40
31*6,12 <remont czgstkowy za mostem> m2 189,72
19*1,4 <remont czgstkowy w okollcach przejscla dla pleszych> m2 26,60
39*1,4 <remont czgstkowy w okolicach przej$cia dla pieszych> m2 54,60
RAZEM: 635,72
9|D-04.07.02 Warstwa podbudowy z betonu asfallowego AC 22 P 35/50 grubesci 11 cm
19*6,6 <remont czgstkowy za mostem> m2 125,40
38*6,3 <remont czgstkowy 2a mostem> m2 239,40
31*6,12 <remont czgstkowy za mostem> m2 189,72
19*1,4 <remont czgstkowy w okolicach przej$cia dla pieszych> m2 26,60
39*1,4 <remont czgstkowy w okolicach przej$cia dla pieszych> m2 54,60
RAZEM: 635,72
10{D-05.03.26 Geokompozyt o wytrzymatoscl powyie| 80 kNm
14s7t*2m*6m <w mie)scach spegkan poprzecznych> m2 168,00
RAZEM: 168.00
Mechanlczne oczyszczenle | skropienie nawlerzchnl drogowych
11|D-04.03.01 emuls|g astaltowq
11413,42 <pod w. wigigcy> m2 11413,42
11646,30 <pod w. Scleralng> m2 11646,30
RAZEM: 23059,72
12|D-05.03.05b |Warstwa wiggca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60 gruboescl 8 cm
80*((7+6,12)/2) <zwezenie z 7mna 6,12m> m2 524,80
18*((6,12+8)/2) <poszerzenie 2 6,12m na 8m> m2 127,08
8*8 <|ezdnla> m2 64,00
18*((6,12+8)/2) <zweienie 2 8mna 6,12m> m2 127,08
1708*6,12 <Jezdnia> m2 10452,96
16*6+(8*8-(3,14*8*8)/4)+(6*6-(3,14*6*6)/4) <skrzyiowanie> m2 117,50
RAZEM: 11413,42
13|D-05.03.05a | Wykonanle warstwy $cleralne) z AC 11 S PMB 45/80-55 KR 3-4 gr. 4 cm po zageszczeniu
16*((6,60+7)/2) <jezdnia poszerzenle z 6,6m na7m> m2 108,80
48*7 <|ezdnia> m2 336,00
80*((7+6)/2) <zwezenle 2 7m na 6m> m2 520,00
18*((6,12+8)/2) <poszerzenle 2 6m na 8m> m2 126,00
8*8 <jezdnia> m2 64,00
18*((6+8)/2) <zweienle z8m na 6m> m2 126,00
1708*6<jezdnla> m2 10248,00
16*6+(8*8-(3,14*8*8)/4)+(6*6-(3,14*6*6)/4) <skrzylowanie> m2 117,50
RAZEM: 11646,30
Mechanlczna $cinka nadmlaru zieml z poboczy o $r. gr. 10cmwraz z
14|D-08.03.01 odwozem urobku
1766*1,5 <str.L> m2 2649,00
1643*1,5 <str. P> m2 2464,50
RAZEM: 5113,50
Wykonanle poboczy z mleszanki kruszyw tamanych 0/31,5mm C90/3 stabilizowanych mechanicznie
15/D-06.03.01 o gruboscl po zageszczenlu 10 cm
1766*1,5 <str. L> m2 2649,00
1643*1,5 <str. P> m2 2464,50
RAZEM: 5113,50
Mechaniczne oczyszczenie rowéw z namutu gr. 25cm wraz z
16|D-06.04.01 profilowaniem skarp i dna rowu oraz odwiezienlem urobku
1502 <str. L> m 1502,00
1533 <str, P> m 1533,00
RAZEM: 3035,00
PrzetoZenie obrzeiy betonowych o wymiarach 20x6 cm wraz z wykonaniem tawy i oporu z betonu
17|D-06.01.01 C8/10 uwzglednlajgc 30% wymiany zniszczonego obrzeza na nowe
62 m <w tym 19m nowe obrzeie> <obramowanie peronu/chodnika str. L> m 62,00
306m <w tym 92m nowe obrzeze> <obramowanle chodnika/peronu str. P> m 306,00
RAZEM: 368,00
Przetozenle kraweZnlka betonowego o wymlarach 20x30 cm wraz z wykonanlem tawy | oporu z
18|D-06.01.02 betonu C12/15 2 wymlang na nowy krawgznlk
70m <zatoka autobusowa | dojécie do prze|3cia str, L> <wymiana na nowy krawgznlk> m 70,00
67m <zatoka autobusowa str. P> <nowy kraweinik> <wymlana na nowy kraweinik> m 67,00
RAZEM: 137,00




Mechanlczne wykonanie koryta gt. do 15 cm w gruncie kat. [I-1V wraz z profllowaniem |

19|D-04.01.01 zageszczaniem podtoZa pod warstwy konstrukcy)ne [ odwozem urobku
115 <peron/chodnlk str. L> m2 115,00
284,60 <chodnlk/peron str, P> m2 284,60
34 <zieleniec przy chodnlku> m2 34,00
RAZEM: 433,60
Wykonanie podbudowy z mleszankl nfezwigzanej 0/31,5mm C90/3 o grubosci po zaggszczeniu 10
20|D~04.05.01 cm
115 <peron/chodnik str. L> m2 115,00
284,60 <chodnik/peron str. P> m2 284,60
909,60 <uzupetnienie zjazdéw gruntowych 20szt>> m2 909,60
RAZEM: 1309,20
Mechanlczne wykonanie koryta gt. do 25 cm w gruncie kat. II-IV wraz 2 profilowaniem |
21|D-04.01.01 zageszczaniem podtoia pod warstwy konstrukcylne i odwozem urobku
38 <zjazdy str. Pw clggu chodnlka> m2 38,00
RAZEM: 38,00
Wykenanie podbudowy z mieszanki niezwlazane] 0/31,5mm C90/3 o gruboscl po zaggszczeniu 20
22|D-04.05.01 cm
38 <zjazdy str. Pw ciggu chodnika> m2 38,00
RAZEM: 38,00
PrzetoZenie opomika betonowego o wymiarach 12x25 cm wraz 2 wykonanlem tawy i oporu 2 betonu
23(D-06.01.02 C12/15
51 <przy przejéclu i zjazdach po str. P> m 51,00
RAZEM: 51,00
Przetozenle Istnle|ace) kostid brukowej wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr.
3cm, spolny wypetnione plasklem, uwzgledniajgc zakup | wymiang na nowg kostke brukowg wlloscl
24|D-05.03.23 5%
115 <peron/chodnik str. L> <w tym §,75m2 nowa kostka> m2 115,00
284,6 <chodnik/peron str.P><wtym 14,2m2 nowa kostka> m2 284,60
38 <zJazdy str. P w ciggu chodnika><wtym 1,9m2 nowa kostka> m2 38,00
92,75 <zatoka str. L><w tym 4,60m2 nowa Kostka> m2 92,75
138 <zatoka str. P><w tym 6,90m2 nowa kostka> m2 138,00
RAZEM: 668,35
25|D-04.06.01 Wykonanie podbudowy z mleszanki betonowe| ¢8/10 o grubosci po zaggszczeniu 10¢m
92,75 <zatoka str, L> <uzupelnienle wysoko$cl do nowe| nawlerzchni> m2 92,75
138 <zatoka str. P> <uzupetnienle wysokosci do nowe] nawierzchni> m2 138,00
RAZEM: 230,75
Wykonanie zalecer\ z protokotu kontroll roczne] oblektu mostowego w m.Brok (nr protoketu
26 19/P/2023)
1kpl kol 1,00
RAZEM: 1,00
27|D-08.01.01 Humusowanle z obsianiem naslonam| traw przy grubosci humusu 10cm
120,5 <zlelenlec przy chodnlku> m2 120,50
RAZEM: 120,50
Wykonanie aktualizacji projektu state] organizacjl ruchu odclnka drogi wojew6dzkiej nr 634 od km
28|D-07.01.01 174710 do km 19+584
1 kpl 1,00
RAZEM: 1,00
Oznakowanle poziome jezdnl cienkowarstwowe na odc. od km 17+710 do km 19+584 zgodnie 2
aktualizac|g projektu state| organizac|l ruchu, Obecna llo$¢
oznakowania wynos| ok. 698m2, natomlast docelowa ito$¢ wynikad bgdzle z
2atwlerdzonego projektu stale) organizacji ruchu
29|D-07.01.01 (nalezy uwzglednl¢ 54m2 oznakowanla grubowarstwowego w okollcy przej$cla dla pleszych)
1 kpl 1,00
AAZEM: 1,00
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