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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
ułożenia wyładziny PCV na podłogach realizowanych wewnątrz obiektów budowlanych. 
1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.

1.4. Zakres robót objętych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania obejmuje wykonanie następujących czynności:
- przygotowanie podłoża na posadzkach (z masy amopoziomującej)
- dokładne zachowanie kolorystyki posadzki,
- docinanie arkuszy,
- klejenie wykładzin,
- spawanie arkuszy,
- prace wykończeniowe wraz z umyciem posadzek.
1.5. Określenia podstawowe i definicje

Określenia  podane w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne z odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót malarskich

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  specyfikacjami  technicznymi  i
poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykładziny  podłogowe  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  suchych,  przewiewnych,  nienasłonecznionych  w
temp.  od  +5  do  +30stop,  w  warunkach  zabezpieczających  przed  zabrudzenim,  zawilgoceniem,  uszkodzeniem
mechanicznym  lub  chemicznym  w  odległości  od  urządzeń  grzejnych  i  punktów  oświetleniowych  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  przeciwpożarowumi.  Podłoże  pod  wykłądziny  powinno  być  równe  oraz  pozbawione
jakichkolwiek wystającyh ostrych przedmiotów czy krawędzi mogących uszkodzić wykładzinę. Wykładziny arkuszowe
zwinięte w rulon powinny być przechowywane w pozycji pionowej. 
Sznur  spawalniczy  powinien  być  skłądowany  w  pomieszczeniach  krytych,  suchych,  nienasłoneczniownych  w
temoeraturze  od  +5  do  +  30stop.,  w  warunkach  uniemożliwiających  zabrudzenie,  zawilgocenie,  uszkodzenie
mechaniczne czy chemiczne. 
Klej należy przechowywać w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od +5 do +25 stop. Pojemniki powinny
się znajdować w odległości, co najmniej 1m od urządzeń grzewczych. Czas składowania 6 miesięcy od daty produkcji.
 
Proponuje się zastosowanie wykładzin homogenicznych z winylu. Kolorystykę należy ustalić z Inwestorem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad
roboczych  wykonujących  roboty.  Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  wymagania  producenta
stosowanych materiałów i wyrobów.
Do wykonywania robót  należy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
- noże do cięcia wykłądziny z ostrzem hakowym i trapezowym,
- liniał stalowy, zestaw cyrkli i rysików,
- paca do nanoszenia kleju,
- nóż do ścinania spawów z blaszką dystansową,
- frezarkę ręczną lub automatyczną,
- spawarka ręczna lub automatyczna,
- walec dociskowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów
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Transport  materiałów  do  robót  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środków  transportu.  W  czasie
transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich  zawilgocenie  i  uszkodzenie
opakowań. W  przypadku dużych ilości  materiałów zalecane jest  przewożenie  ich  na paletach i  użycie  do załadunku
oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygłądzających (samopoziomujących) przeznaczonych do
stosowania  pod  wykłądziny  elastyczne.  Wszelkie  oznaczenia  mogą  być  dokonywane  jedynie  ołówkiem  grafitowym.
Wykładzinę PCV należy ukłądać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:
- temperatura otoczenia 17-25stop. 
- temperatura podłoża 15-22 stop,
- względna wilgotność powietrza max 75%.
Wszystkie materiały (wykładzina, klej) powinny pozostać przez 24 godz.  w pomieszczeniu,  w którym panują warunki
opisane powyżej. W ykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. Przed montażem należy
sprawdzić  rozlki  pod  kątem  numerów  fabrycznych  (zachowując  etykiety  fabryczne  wszystkich  rolek  do  chwili
zakończenia montażu). W  celu niknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykłądzinę
pochodzącą  z  tej  samej  serii  produkcyjnej.  Zaleca  się  również  ukłądznie  wykłądziny  kolejno  sąsiednimi  numerami
rolek.
5.3. Wymagania dotyczące podłoża

Właściwe przygotowanie podłoża jest niezwykle ważne i ma kolosalny wpływ na trwałość instalowanej wykłądziny oraz
efekt elastyczny. Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe PCV musi być:

-  wytrzymałe  i  odporne  na  naciski  występujące  w  czasie  eksploatacji  podłóg,  suche,  maksymalna  dopuszczlana
wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie może przekraczać 2,5%,

- bez rys i spękań, wszystkie urządzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy wygładzającej,
- gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona za pomocą masy

wyrównawczej,
- równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1mm na odcinku 1m i 2mm na

odcinku 2m,
- czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń.
Dla  zapewnienia  w/w  warunków  należy  wykonać  wylewki  samopoziomujące.  Prace  rozpoczynamy  od  wyznaczenia
poziomów na ścianach oraz w całym polu wylewania. Zaprawę wylewamy ręcznie, równoległymi pasami o szer 50cm.
 Wylewaną masę masę należy wstępnie rozprowadzić i odpowietrzyć walcem siatkowym. Wylaną powierzchnię chroni
się  przed  niekorzystynymi  warunkami  (temperatura,  wilgotność).  Użytkowanie  wylewki  można  rozpocząć  po  ok.  10
godznach od wykonania. Do przyklejenia wykładzin winylowych przystępujemy najwcześniej po upływie 7 dni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 77.2

Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu  (ilości),
jakości i zgodności z niniejszą specyfikację techniczną.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze
określonym w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 649 Elastyczne  pokrycia  podłogowe.  Homogeniczne  i  heterogeniczne  pokrycia
podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania

2. PN-EN 685 Elastyczne pokrycia podłogowe . Klasyfikacja.
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3. PN-EN 14259:2005 Kleje  do  wykłądzin  podłogowych.  Wymagania  dotyczące  mechanicznych  i
eletrycznych właściwości użytkowych.

4. PN-76/B-04270 Wykłądziny  podłogowe  z  polichlorku  winylu.  Badania  techniczne.  Warunki
techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  tom  I  -
Budownictwo ogólne.

 
 


