SONDNDN

Zasypka 100% grunt rodzimy
Zasypanie wykopdw ponad strefg kanatowg
wykona¢ mozna mechanicznie, warstwami o

grubosci max. 0,20m.
Do wykonania zasypki uzy¢ gruntu rodzimego
pod warunkiem spetnienia warunkéw jakosciowych
opisanych w opinie technicznym dokumentacji

Obsypka 100% piasek dowieziony
Obsypke rur wykona¢ recznie, do wysokosci 0,30m
ponad goérng krawedz rurociggéw.

Do tego celu nalezy wykorzysta¢ grunt dowieziony
Obsypke zageszcza¢ warstwami o
grubosci max. 0,20m.

Nie dopuszcza sie mozliwosci wykonania

obsypki kanatéw mechanicznie.

Podsypka 100% piasek dowieziony
Na projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
przewidziano wykonanie podsypki.
Do wykonania podsypek nalezy
wykorzysta¢ grunt dowieziony

Posadowienie sieci

| min. 30 cm | D | min. 30 cm |

NONDNT

h-(D+45)

30 cm

15 cm
10 cm

h - ( zalezne od zagtebienia przewodu )

Szalunek zamontowac
w sposob zabezpieczajgcy
krawedzie nawierzchni
utwardzonej przed uszkodzeniem
wysuwajgc ponad poziom drogi
omin0,1m

Podsypka:
- wprzypadku sieci wod. 0,10m

- w przypadku sieci kan. san. 0,15m

Technologia wykonania wykopow

NONDNY

Rysunek:

Posadowienie kanatéw kanalizacyjnych i rurociagéw wodociagowych

Temat:

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Parkowej w Gotanicach

Adres!  rejon ul. Parkowej w Golanicach gm. Swieciechowa, dz. o nr ewid.: 54, 90/1, jedn.
ewidencyjna Swieciechowa, obreb Gotanice

W specjalnosci instalacyjne] w zakresie
Skalat - Projektonti  mgrinz. Lukasz Fiszer WKP/0344/POOS/09 S azoych,

wodociggowych i kanalizacyjnych
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