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1. DANE OGOLNE

- Inwestor i Zamawiajacy:

Gmina Swieciechowa, ul. Utanska 4, 64-115 Swieciechowa

- Zadanie inwestycyjne:

Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej

- Faza opracowania:

Projekt techniczny

- Temat opracowania:

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej”

- Kategoria budowlana: XXVI

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne wydane przez ZUW we Wschowie Sp. z 0.0. i MPWiK w Lesznie Sp. z o.0.
- Zaktualizowane plany sytuacyjno - wysokosciowe terenu opracowania w skali 1:500;

- Uzgodnienia i decyzje branzowe;

- Obowigzujgce przepisy i normy;

- Wizje lokalne przeprowadzone na terenie opracowania;

- Uzgodnienia z wiascicielami dziatek.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny sieci wodociggowej i kanalizacji sani-
tarnej. Projektowane sieci umozliwig dostarczenie wody oraz odprowadzenie Sciekéw z planowa-
nego osiedla mieszkalnego. Inwestycja przeprowadzana bedzie na dziatkach o nr 54, 90/1, potozo-
nych w Gotanicach, gmina Swieciechowa (64-115) w rejonie ulicy Parkowe;.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) zaprojektowanie trasy sieci wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje
zadania,

b) uzyskanie wymaganych dokumentéw formalno — prawnych.

Zakres rzeczowy obejmuije:

- sie¢ wodociggowa

a) rura PE PN10, @110 mm — 144,0 mb.+ 1,0mb @90 mm.
b) wezly potagczeniowe z armaturg zeliwna.

c) hydrant nadziemny DN80 — 1 szt.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej:

a) kanat z rur PCV petnosciennych (lita) @200 mm, SN 8 kN/m?2 — 138,60 mb,

b) studnie betonowe C35/45 @1000 mm — 5 szt.

c) tréjnik redukcyjny 200/160 45 stopni + kolano 160mm 45 stopni + krociec PCV 160 o dt. 1,0m +
korek PCV 160mm — 7 kpl



4. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Uktad sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ wodociggowa wtgczona zostanie do istniejgcej sieci wodociggowej PVC o
Srednicy 90mm w wezle W1 za pomocg tréjnika zeliwnego DN100/100 z redukcjami zeliwnymi
DN100/80 i zasuwg odcinajgcg DN100. Istniejgcy hydrant nadziemny nalezy przenies¢ zgodnie z
rysunkami technicznymi oraz zagospodarowaniem terenu i wydanymi warunkami przez ZUW we
Wschowie Sp. z 0.0. Posadowienie rurociggu zaprojektowano w sposob umozliwiajgcy prowadzenie
odpowietrzenia i dezynfekcje odcinka sieci wraz z pozniejszg prawidiowg eksploatacja. Zagtebienie
wodociggu wynosi okoto 1,40 - 1,67 m.

4.2. Uklad sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowang sie¢ kanalizacyjng 2200mm nalezy wiaczy¢ do istniejgcej sieci kan. sanitarnej PCV o
Srednicy 200mm poprzez montaz projektowanej studni betonowej o srednicy D 1,0m. Montaz studni
na istn. sieci podtgczy¢ za pomoca dwoéch kréécéw z rury PCV 200m i dwoch nasuwek do rur
gtadkich 200mm. W trakcie montazu studni nalezy zapewni¢ przepompowywanie naptywajgcych
Sciekow. Kanat kanalizacyjny zaprojektowano z minimalnym spadkiem 0,50 % zachowujgc mozliwe
maksymalne gtebokosci zgodnie z wydanymi warunkami przez MPWiK w Lesznie Sp. z 0.0. Z uwagi
na gtebokos¢ posadowienia zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 7 sztuk
trojnikéw redukcyjnych 200/160mm wraz z odcinkiem rury PCV 160mm o dt. 1,0m tak aby zapewni¢
bezproblemowe podtgczenie w przysztosci nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej.

4.2. Materialy

Projektuje sie wykonanie:

- sieci kanalizacyjnej: — z rur kielichowych PCV @200mm SN 8kN/m?litych,
- sieci wodociggowej — z rur ci$nieniowych z PE, 110 mm, PN10, SDR 17

Na sieci kanalizacyjnej zamontowane zostang studnie betonowe D1000 mm, wykonane z betonu
C35/45. Studnie wyposazone zostang we wilazy z wypetnieniem betonowym klasy D400
zabezpieczone pierscieniami betonowymi w terenie nieutwardzonym. Studnie usytuowang w jezdni
asfaltowej nalezy zwienczy¢ zelbetowg ptyta pokrywowg z osadzonym centralnie wlazem
kanatowym, zapobiegajgcg jego osiadaniu w nawierzchni jezdni tzw. system naprawczy. Kinety w
studniach zaprojektowano pod wigczenie przytaczy kanalizacyjnych z dziatek usytuowanych wzdtuz
projektowane;j sieci.

Sie¢ wodociggowa uzbrojona zostanie w zasuwe DN100 (wezet W1).

Wytyczne:
- dla zasuw:
korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne,
pokrycie — powioka z farby epoksydowej zew. i wew. o grubosci warstwy min. 250 um,
klin — zeliwo sferoidalne nawulkanizowane powtokg z gumy NBR
trzpien i Sruby pokrywy — stal nierdzewna.

- skrzynka uliczna do zasuw na sieci:
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Korpus PEHD
Materiat

Pokrywka - Zeliwo szare

270

Masa 4,0 [kg]

Wy miary wg DIN 4056

Inne| Ommaczenie na pokry wie W,
PN-M-74081

UWAGA: Nalezy zastosowac¢ systemowe ptyty podktadowe do skrzynek do zasuw z PEHD.

- dla hydrantéw: Hydrant nadziemny PN10 zabezpieczony przeciwko ztamaniu — kolor czerwony;
odwodnienie hydrantu zabezpieczy¢ dwudzielng skorupg perforowang z tworzywa sztucznego
owinietg warstwg geowtdkniny — catos¢ zabezpieczyé przed obsunieciem opaskami z zamkami.

Wysokos¢ hydrantu dostosowaé do gtebokosci posadowienia sieci wodociggowej, zachowujgc
posadowienie osi kro¢cdw nasady na wysokosci 60-70 cm powyzej terenu.

- kolana stopowe —producenta zastosowanej armatury (hydrantu),

- korpus, pokrywa, pokretto —zeliwo sferoidalne;

- dla pozostatych elementéw hydrantéw podziemnych farba epoksydowa o grubosci warstwy
min. 200 ym;

- uszczelnienia —guma NBR;

- trzpien—stal nierdzewna.

Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania rur i ksztattek innych producentéw o parametrach
jednakowych lub lepszych od ww., jednak kazdg zmiane nalezy uzgodnic¢ z inwestorem oraz ZUW
w Wschowie. Skrzynki zasuw zostang zabezpieczone w terenie nieutwardzonym przed
uszkodzeniem poprzez zastosowanie prefabrykowanych elementéw betonowych.

5. ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT

5.1. Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanych sieci przewiduje sie realizacje wykopdw wagskoprzestrzennych,
umocnionych o szerokosci dna:

- 1,1m — dla kanalizacji sanitarnej 2200 mm

- 0,9m — dla sieci wodociggowej 110 mm

Pionowe s$ciany wykopdw o gtebokosci =21,0m zabezpieczy¢ wykorzystujgc prefabrykowane
umocnienia stalowe - boks. Stosujgc szalunki nalezy zadba¢ o dobér odpowiedniego typ. Przy
wykonywaniu wykopow o gtebokos$ci ca. 4,0 m, umocnienia winny przenosi¢ obcigzenie (parcie
gruntu) 23kN/m2, co odpowiada masie 2,4 Mg. Do demontazu szalunkéw zastosowac koparke lub
dzwig o udzwigu nominalnym od 8,0 do 13,0 Mg. Roboty ziemne wykonywac koparkg podsigbierng
o pojemnosci tyzki 1,2 i 0,6m3, w rejonie wystepowania skrzyzowan z innym uzbrojeniem - recznie.
Wszystkie wykopy otwarte muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Ponadto przed
przystgpieniem do robét nalezy uzyskac¢ zgode administratora drég na zajecie pasa drogowego.

Technologia robét ziemnych

- Podsypka 100% odzysk grunt dowieziony
Na projektowanych odcinkach sieci wodociggowej przewidziano wykonanie podsypki piaskowej o
gr. 0,im. Do wykonania podsypek nalezy uzy¢ materialu o granulacji 0,2 mm — 2,0 mm
wykorzystujgc w tym celu grunt dowieziony.




- Obsypka 100% odzysk grunt dowieziony

Obsypke rur wykonaé recznie, do wysokosci 0,30m ponad goérng krawedz przewoddéw w przypadku
kanatow i wodociggu. Do tego celu nalezy wykorzysta¢ grunt dowieziony spetniajgcy wymogi
(materiat o srednicy ziaren 0,2 mm — 2,0 mm). Obsypke zageszczaé¢ warstwami grubosci max.
0,20m. Nie dopuszcza sie mozliwosci wykonania obsypki kanatéw mechanicznie. Prawidtowe
wykonanie i zageszczenie obsypki w strefie kanatowej jest warunkiem zachowania odpowiedniej
wytrzymatosci rur. Stopien zageszczenia obsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 95% ZMP.

- Zasypka 100% rodzimy

Zasypanie wykopéw ponad strefg kanatowg wykonaé mozna mechanicznie, warstwami grubosci
max. 0,20m. Do tego celu mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze materiat jest o
srednicy ziaren 0,2 mm — 2,0 mm. Stopien zageszczenia zasypki kanatu biegngcego w granicy drogi
umozliwi uzyskanie nie mniej niz 95% ZMP, poza granicg drogi 85% ZMP.

5.2. Odwodnienia

Z uwagi na brak otrzymania dokumentacji geologicznej w razie wystgpienia wod gruntowych nalezy
kontaktowaé sie z projektantem, ktéry zastrzega sobie prawo do decyzji w sprawie metody
odwodnienia terenu po ogledzinach.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Montaz sieci kanalizacji sanitarnej

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkdéw zgodnie z
niniejszg dokumentacjg techniczng. Montaz przewodu na dnie komory roboczej moze sie odbywac
dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek i korkéw. Przewod
po utozeniu na dnie wykopu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugoéci, w co
najmniej 1/4 jego obwodu. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji
kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej. W trakcie ukfadania kanatéw nalezy utrzymywacC wykop w stanie
suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem wod powierzchniowych. Wszystkie potgczenia i zmiany
kierunku kanatéw, nalezy realizowa¢ w studniach.

5.3.2. Montaz studni kanalizacyjnych

Na sieci zamontowane zostang studnie betonowe @1000mm. Studnie wykonane z elementéw
prefabrykowanych, z betonu C35/45, fgczonych na uszczelki gumowe:

- dno studni jako monolit wraz z tulejami przejsciowymi do rur PVC gtadkich,

- kregi betonowe C1000 mm,

- pokrywa studzienna @1000/625 mm,

- wtaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym.

Studnie posadowi¢ na podsypce gr. 0,30m. Studnie montowac¢ nalezy w suchym, odpowiednio
zabezpieczonym wykopie. Na studniach utozy¢ witazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem
betonowym, wiaz zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym betonowym pierécieniem. Studnie
wyposazone winny by¢ w stopnie ztazowe zeliwne powlekane w rozstawie, co 0,3m. Zastosowac
przejscie szczelne do rur gtadkich PVC z zachowaniem spadku. Studnie usytuowane w jezdni nalezy
zwienczyc¢ zelbetowg ptytg pokrywowg z osadzonym centralnie wtazem kanatowym, zapobiegajgca
jego osiadaniu w nawierzchni jezdni. Kinety w studniach zaprojektowano pod wigczenie przytgczy
kanalizacyjnych z dziatek usytuowanych wzdtuz projektowanej sieci.



5.3.3. Montaz sieci wodociaggowej rozdzielczej:

Montaz sieci wodociggowej

Przy montazu przewodow wodociggowych stosowac¢ analogiczne procedury jak przy montazu
kanalizacyjnych rur kielichowych. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej. Na sieci zamontowana zostanie armatura kotnierzowa, zeliwna. Wigczenia do
istniejgcej sieci wodociggowej wykona¢ w punkcie W1 — do istniejgcej sieci wodociggowej PVC @90
mm za pomocg trojnika zeliwnego DN100/100 z redukcjami zeliwnymi DN100/80 oraz zasuwg
odcinajgcg D100. Laczenia nalezy wykonaé za pomoca tulej kotnierzowych z kotnierzem stalowym,
muf elektrooporowych oraz doczotowo. Wezly z armaturg zeliwng nalezy zabezpieczy¢ blokami
oporowymi zgodnie z wytycznymi na rysunku ,Profil podtuzny sieci wodociggowe;j”.

Projektowang sie¢ zakonczy¢ w wezle W4 poprzez montaz hydrantu nadziemnego DN80. Skrzynki
zasuw w terenie nieutwardzonym zabezpieczy¢ poprzez montaz elementu betonowego
prefabrykowanego. Na warstwie obsypki nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z
napisem woda. Po zamontowaniu armatury wodociggowej (zasuwy, hydrant) nalezy oznakowac
tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych.

6. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem:

- ist. sieC i przylgcze energetyczne
- ist. sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowe;j

Lokalizacje skrzyzowan naniesiono na profile podtuzne. Projektuje sie zabezpieczenie — poprzez
podwieszenie pasowe. W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robét ziemnych, na nie
zaewidencjonowane skrzyzowania, zawiadomic nalezy odpowiednig jednostke branzowag, a gdy nie
jest ona znana — powiadomi¢ inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia. Wszelkie prace w poblizu
obiektow kolizyjnych i skrzyzowan wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branzowych. Przed przystgpieniem
do robét wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych. Przy zasypywaniu
wykopow wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie dopusci¢ do osiadania
ziemi i pozniejszego zarwania kolizyjnych przewodow.

7. PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE SIECI | DEZYNFEKCJA

Proba szczelnoci

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ wg wymogow normy PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w

wode. Wymagania dotyczgce systemdéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

Przyjeto zastosowanie metody spadku cisnienia. Prébe nalezy wykonywac¢ po zakonczeniu budowy
sieci. Rurocigg napetnia¢ powoli poczgwszy od punktu W1 (proj. zasuwa w wezle W1) tak aby
umozliwi¢ odpowietrzenie za pomocg projektowanego hydrantu nadziemnego w wezle W4 cisnienie
podnosi¢ réwnomiernie, az do uzyskania cisnienia probnego — 1MPa, czas trwania proby okresla
sie na 1h, spadek cisnienia po 1h nie powinien przekroczy¢ 20 kPa. Na tg okolicznos¢ nalezy spisa¢
stosowny protokét z gléwnej proby szczelnosci.

Ptukanie sieci i dezynfekcja

Przed przystgpieniem do dezynfekcji przewody powinny zosta¢ przeptukane wodg wodociggowg
przy zachowaniu predkosci przeptywu Vmin= 1 m/s. Dezynfekcje wykonanego odcinka sieci wykonac¢
przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawkg 20+30gCl/ms.




Zestawienie odcinkow sieci, ktore nalezy poddac probie szczelnosci i dezynfekcji wraz z
przedstawieniem rodzaju ksztattek potrzebnych do wykonania w/w czynnosci.

Ptukanie / préba szczelnosci Dezynfekcja

Odcinek sieci Dopuszczanie . . Wianie $rodka o
odpowietrzenie . odwodnienie
wody dezynfekujgcego
. . przez proj. .
przez proj. przez proj. nawiertke w przez proj.
W1 -W4 zasuwe DN100 w | hydrant na sieci w . . hydrant na sieci w
. . sgsiedztwie wezta .

wezle W1 wezle W4 W1 wezle W4

Dezynfekcje nalezy zapoczatkowaé w sgsiedztwie wezta W1 przez wlanie srodka dezynfekcyjnego
za pomocg zaprojektowanej nawiertki. Po wykonaniu dezynfekcji nawierto-zasuwe nalezy zamkngé
i dodatkowo zaslepi¢ korkiem.

Odpowietrzenie nalezy wykona¢ za pomoca projektowanego hydrantu DN80 w wezle W4.

Wode chlorowang pozostawi¢ w przewodzie na 24h. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody
ponownie przeptukaé. Zrzut wody nalezy opomiarowacC i pokryC koszty zrzutu do sieci kan.
sanitarnej.

8. ROBOTY DROGOWE

Projektowane sieci zlokalizowane zostang w pasie drég nalezgcym do Gminy Swigciechowa. Nalezy
zapozna¢ sie z uwagami pisma dotgczonego do niniejszej dokumentacji. Na terenie inwestycji
znajduje sie nawierzchnia gruntowa oraz asfaltowa. Po robotach ziemnych nalezy przywrdcié
pierwotny stan nawierzchni.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa robot
budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). Po utozeniu rurociggow, a
przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci. O przystgpieniu do robot
zawiadomi¢ ZUW we Wschowie i MPWiK w Lesznie Sp. z 0.0. oraz zainteresowane jednostki
branzowe.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Fiszer



Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d prawa budowlanego oswiadczam, ze projekt techniczny w branzy
sanitarnej ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Parkowej w Gotanicach™

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Lukasz Fiszer

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Leszek Kotodziej



