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dwuteownik Npl180

podwieszenie paso
podpora drewniona 14x14 mm

rura ochronna dwudzielna
8102/98mm

|

Projektowany przewod Projektowany przewod
wod.-kan.

wod.-kan.

/ y Kolizje z przewodenm:
} - energetycznym,
- telekomunikacy jnym.

V4 Hmw // Kolizje z sieciamit
— wodociogowa,
- kanalizacy jna,

Rysunek:
Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem.

Temat:
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Parkowej w Gotanicach

Adres!  rejon ul. Parkowej w Golanicach gm. Swieciechowa, dz. o nr ewid.: 54, 90/1, jedn.
ewidencyjna Swieciechowa, obreb Gotanice

W specjalnosci instalacyjne] w zakresie

- . i rzadzen

Skalat - Projektantt  mgrinz. kukasz Fiszer WKP/0344/POOS/09 cieplnych.wentylacyinyoh, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

il m.m_mo<_.=m._ w zakresie
Doto 12. 2022 Sprawdza jacy! mgr inz. Leszek Kolodziej WKP/0348/POOS/2 I urzadzer ciepinych.
wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr rysu 6 Asystent:




