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Lokalizacja inwestycji 
Działka nr 762, obręb Trzebieszowice, Gmina Lądek-Zdrój 

Droga powiatowa nr 3228D 
 

 
skala 1:10000 
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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Przedmiot i zakres opracowania 
 
 Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania pn.: "Utwardzenie terenu 
dojazdu do punktu czerpania wody na cele PPOŻ wraz ze zjazdem z drogi powiatowej relacji 
Trzebieszowice-Romanowo w miejscowości Trzebieszowice". 
 

 Zakres robót obejmuje budowę zjazdu zwykłego oraz dojście w postaci schodów skarpowych 
na cele związane z PPOŻ:  

Przewidziano wykonanie: robot ziemnych, podbudowy z kruszywa, roboty nawierzchniowe, 
usypanie poboczy z kruszywa łamanego, budowę schodów skarpowych wraz z lokalnym 
umocnieniem brzegu rzeki Biała Lądecka. 

 
Obszar realizacji inwestycji: 

Nr działki Obręb Właściciel - Nazwa i adres podmiotu  

762 Trzebieszowice 
Starosta Powiatu Kłodzkiego, Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku,  

ul. Wyspiańskiego 2K, 57-300 Kłodzko  

 
2. Podstawa opracowania 

 
 obowiązujące przepisy oraz normy budowlane, 
 uzgodnienia z inwestorem, 
 decyzja lokalizacji zjazdu nr 217/2022 (znak sprawy DM.4200.217-1.22 z dnia 

04.11.2022), 
 mapa zasadnicza, 
 inwentaryzacja stanu istniejącego, 
 wizja lokalna w terenie. 

 
3. Stan istniejący  
 

Projektowany zjazd zlokalizowany będzie w ciągu drogi powiatowej nr 3228D po stronie 
prawej. Projektowany zjazd umożliwi dojazd do punktu czerpania wody na cele PPOŻ. Planowana 
długość zjazdu do brzegu rzeki Biała Lądecka wynosi około 16,0m. Całkowita szerokość pasa 
drogowego pomiędzy liniami rozgraniczającymi waha się pomiędzy 42,0m a 47,0m. Szerokość 
nawierzchni jezdni wykonanej z betonu asfaltowego wynosi 6,6m – 7,8m. Od strony 
projektowanego zjazdu występuje pobocze gruntowe oraz tereny zielone. Droga powiatowa w 
planie przebiega na łuku, a spadek podłużny w profilu wynosi  1,0 - 2,0%. Warunki widoczności 
określono jako dobre. Spadek poprzeczny drogi powiatowej – jednostronny 2-4%. 

 
Na podstawie mapy zasadniczej nie stwierdzono występowania infrastruktury obcej. Nie 

wyklucza się występowania infrastruktury nieoznaczonej na mapie.  
Natężenie ruchu pojazdów określono jako małe.  
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4. Projektowany stan zagospodarowania działki  
 
4.1     Założenia projektowe 

  
Opis Parametr 
Szerokość drogi powiatowej 6,60-7,80m 
Szerokość zjazdu 5,50m  
Szerokość na połączeniu z drogą powiatową 21,50m 
Długość zjazdu  16,00m 
Całkowita długość zjazdu 16,00m 
Wyłukowanie krawędzi zjazdu Łuki kołowe o promieniu 8m 

Profil podłużny zjazdu 
Spadek podłużny – do 4% od strony drogi 
powiatowej 

Przepust Brak przepustu z uwagi na brak rowu drogowego 

Pobocza 
Obustronne pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 
o szerokości 1,0m  

Powierzchnia utwardzona zjazdu (kostka 
betonowa)  116,50m2 

 
4.2     Projekt konstrukcji nawierzchni 
 

 Konstrukcja nawierzchni zjazdu  
 
- kostka betonowa gr. 8cm 
- podsypka piaskowa 3cm, 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 - grubość 20cm, 
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5-5,0MPa, gr. 20cm 

 
Po obrysie zjazdu ułożyć krawężniki betonowe o wymiarach 100x22x15 na ławie betonowej 

(C12/15) z oporem. 
 

Przy krawędzi jezdni drogi powiatowej ułożyć oporniki betonowe o wymiarach 100x25x12 na 
ławie betonowej (C12/15) z oporem. 

 
4.3     Odwodnienie 
 

 Odwodnienie zjazdu realizowane będzie poprzez spadki podłużne oraz poprzeczne w kierunku 
istniejących terenów zielonych zlokalizowanych w pasie drogowym. 
Nie będą napływały w kierunku drogi powiatowej z uwagi na projektowany spadek zjazdu w 
kierunku przeciwnym. 

 
4.4     Schody skarpowe 
 
 Od zjazd po istniejącym brzegu rzeki Biała Lądecka zaprojektowano schody skarpowe o 
szerokości 1,5m oraz długości 4,0m. Schody wykonać z oporników betonowych 100x25x12 oraz 
kostki kamiennej na ławie betonowej z oporem C12/15. U podstawy schodów wykonać fundament 
betonowy co najmniej 70cm poniżej dna koryta. Po obu stronach schodów wykonać narzut kamienny 
na sucho blokami z kamienia łamanego o gr. 50cm. 
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5.     Obszar oddziaływania obiektu 
  

Działka nr 762, obręb Trzebieszowice, Gmina Lądek-Zdrój 
Droga powiatowa nr 3228D 

 
 Obszar oddziaływania określono na podstawie przepisów odrębnych m.in.: 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233  z dnia 2021.12.03), 
 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. poz. 1518), 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 

1783.), 
 
6.  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

 
Powierzchnia zjazdu – kostka betonowa – 116,50 m2 
Powierzchnia poboczy z kruszywa łamanego - 45,50m2 

  
7.       Dane informujące czy działka lub teren na którym jest projektowany obiekt   

     budowlany są wpisane do rejestru zabytków 
 

 Nie dotyczy. 
 
8.   Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren   

zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 
 
  Nie dotyczy. 
 

9.      Informacja do planu BIOZ 
 

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, 
- wytyczenie geodezyjne, 
- prace w wykopach o bezpiecznym nachyleniu skarp wykopów, 
- roboty fundamentowe, 
- roboty ziemne, 
- roboty nawierzchniowe, 
- uporządkowanie terenu. 
 

 Wskazanie elementów zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- roboty w obrębie użytkowanych pasów drogowych, 
- prace w obrębie infrastruktury obcej, 
- roboty prowadzone pod ruchem. 

 
 Potencjalne zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

- prace w obrębie użytkowanych pasów drogowych, 
- różnorodność wykonywanych prac na placu budowy, 
- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych, 
- zły stan maszyn i urządzeń technicznych, 
- niskie kwalifikacje pracowników, 
- pośpiech, w tym akordowy system płac, 
- praca w nadgodzinach, 
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- lekceważenie zagrożeń przez pracowników i nadzór, 
- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy. 
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