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PROJEKT BUDOWLANY

DLA INWESTYCII:

"Utwardzenie terenu dojazdu do punktu czerpania wody na cele PPOZ wraz ze
zjazdem z drogi powiatowej relacji Trzebieszowice-Romanowo w
miejscowosci Trzebieszowice"
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Rynek 31, 57 - 540 Ladek - Zdr¢;
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SPIS TRESCI

SHroNa Ty tUEOWA ..o e
N £ 0 (1] Pt
LOKAlIZACTA INWESTYCIL «.vveeuvreeuiieiieetiesiie et esite et estteebeestteeebeesseeenteesseeenseesseesnseesssaanseensseenseessseanseanssennsens
L@ 0 F 7T o] 0103 (6772 1|2
1. Przedmiot i Zakres OPraCOWANIA ......ouiintit ittt ettt et et et e e e e e aeeaeaas
POdStawa OPraCOWANIA .. ..ottt ettt et e e et e e e e e
NI R I T 111 TS) T 1o P
Projektowany stan zagospodarowania dziatki ...
Obszar 0ddziatywania ODIEKIU ........cc.eieiiiriiiiiieiii ettt et ae e e e s e saaeens
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu ..............c.eeevennnn.
Dane okres$lajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatkg lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego si¢ w granicach terenu gOrniCZeg0 ......oovvvvnrierneeeneeineenneannannn
8. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujgcego si¢ w granicach terenu gOrniCZeZ0 ......oovvvvurieinreeieeinieinneennennn
9. Informacja o planie BIOZ ... e

Nownbkwbd

Zalaczniki / uzgodnienia
1. Decyzja lokalizacji zjazdu
2. Wstepne uzgodnienie z Wodami Polskimi

SPIS RYSUNKOW
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Lokalizacja inwestycji
Dziatka nr 762, obr¢b Trzebieszowice, Gmina Ladek-Zdroj
Droga powiatowa nr 3228D
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania pn.: "Utwardzenie terenu
dojazdu do punktu czerpania wody na cele PPOZ wraz ze zjazdem z drogi powiatowej relacji
Trzebieszowice-Romanowo w miejscowosci Trzebieszowice".

Zakres robdt obejmuje budowe zjazdu zwyklego oraz dojscie w postaci schodéw skarpowych
na cele zwigzane z PPOZ:
Przewidziano wykonanie: robot ziemnych, podbudowy z kruszywa, roboty nawierzchniowe,
usypanie poboczy z kruszywa lamanego, budowe schodoéw skarpowych wraz z lokalnym
umocnieniem brzegu rzeki Biata Ladecka.

Obszar realizacji inwestycji:

Nr dzialki Obreb Wilasciciel - Nazwa i adres podmiotu
. . | Starosta Powiatu Ktodzkiego, Zarzad Drég Powiatowych w Klodzku,
762 Trzebieszowice ul. Wyspianskiego 2K, 57-300 Ktodzko

2. Podstawa opracowania

e obowigzujace przepisy oraz normy budowlane,

e uzgodnienia z inwestorem,

e decyzja lokalizacji zjazdu nr 217/2022 (znak sprawy DM.4200.217-1.22 z dnia
04.11.2022),

e mapa zasadnicza,

e inwentaryzacja stanu istniejacego,

e wizja lokalna w terenie.

3. Stan istniejacy

Projektowany zjazd zlokalizowany bedzie w ciggu drogi powiatowej nr 3228D po stronie
prawej. Projektowany zjazd umozliwi dojazd do punktu czerpania wody na cele PPOZ. Planowana
dhugos$¢ zjazdu do brzegu rzeki Biata Ladecka wynosi okoto 16,0m. Catkowita szeroko$¢ pasa
drogowego pomiedzy liniami rozgraniczajacymi waha si¢ pomiedzy 42,0m a 47,0m. Szerokos¢
nawierzchni jezdni wykonanej z betonu asfaltowego wynosi 6,6m — 7,8m. Od strony
projektowanego zjazdu wystepuje pobocze gruntowe oraz tereny zielone. Droga powiatowa w
planie przebiega na tuku, a spadek podtuzny w profilu wynosi 1,0 - 2,0%. Warunki widocznosci
okreslono jako dobre. Spadek poprzeczny drogi powiatowej — jednostronny 2-4%.

Na podstawie mapy zasadniczej nie stwierdzono wystgpowania infrastruktury obcej. Nie
wyklucza si¢ wystgpowania infrastruktury nieoznaczonej na mapie.
Natezenie ruchu pojazdow okreslono jako mate.



4. Projektowany stan zagospodarowania dzialki

4.1 Zalozenia projektowe

Opis Parametr

Szerokos¢ drogi powiatowe] 6,60-7,80m

Szerokos$¢ zjazdu 5,50m

Szerokos¢ na potaczeniu z droga powiatowa | 21,50m

Dhugo$¢ zjazdu 16,00m

Catkowita dtugo$¢ zjazdu 16,00m

Wytukowanie krawedzi zjazdu Luki kotowe o promieniu 8m
Spadek podtuzny — do 4% od strony drogi

Profil podtuzny zjazdu powiatowej

Przepust Brak przepustu z uwagi na brak rowu drogowego
Obustronne pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5

Pobocza o szerokosci 1,0m

Powierzchnia utwardzona zjazdu (kostka

betonowa) 116,50m2

4.2 Projekt konstrukcji nawierzchni

o Konstrukcja nawierzchni zjazdu

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka piaskowa 3cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 - grubo$¢ 20cm,
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5-5,0MPa, gr. 20cm

Po obrysie zjazdu utozy¢ krawezniki betonowe o wymiarach 100x22x15 na tawie betonowej
(C12/15) z oporem.

Przy krawedzi jezdni drogi powiatowej utozy¢ oporniki betonowe o wymiarach 100x25x12 na
tawie betonowej (C12/15) z oporem.

4.3 Odwodnienie

Odwodnienie zjazdu realizowane bg¢dzie poprzez spadki podtuzne oraz poprzeczne w kierunku
istniejacych terendw zielonych zlokalizowanych w pasie drogowym.
Nie beda naptywaty w kierunku drogi powiatowej z uwagi na projektowany spadek zjazdu w
kierunku przeciwnym.

4.4 Schody skarpowe

Od zjazd po istniejacym brzegu rzeki Biala Ladecka zaprojektowano schody skarpowe o
szerokosci 1,5m oraz dlugosci 4,0m. Schody wykona¢ z opornikow betonowych 100x25x12 oraz
kostki kamiennej na tawie betonowej z oporem C12/15. U podstawy schodow wykona¢ fundament
betonowy co najmniej 70cm ponizej dna koryta. Po obu stronach schodéw wykona¢ narzut kamienny
na sucho blokami z kamienia famanego o gr. 50cm.



5. Obszar oddzialywania obiektu

Dziatka nr 762, obreb Trzebieszowice, Gmina Ladek-Zdrgj
Droga powiatowa nr 3228D

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepisow odrgbnych m.in.:

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 z dnia 2021.12.03),

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. poz. 1518),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768,
1783.),

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia zjazdu — kostka betonowa — 116,50 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa famanego - 45,50m2

7. Dane informujace czy dzialka lub teren na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany sa wpisane do rejestru zabytkow

Nie dotyczy.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy.
9. Informacja do planu BIOZ

e  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
- zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu budowy,
- wytyczenie geodezyjne,
- prace w wykopach o bezpiecznym nachyleniu skarp wykopow,
- roboty fundamentowe,
- roboty ziemne,
- roboty nawierzchniowe,
- uporzadkowanie terenu.

e  Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki ktore mogg stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- roboty w obrebie uzytkowanych paséw drogowych,
- prace w obrgbie infrastruktury obcej,
- roboty prowadzone pod ruchem.

e Potencjalne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
- prace w obrebie uzytkowanych pasow drogowych,
- r6znorodnos$¢ wykonywanych prac na placu budowy,
- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
- zly stan maszyn i urzadzen technicznych,
- niskie kwalifikacje pracownikow,
- pospiech, w tym akordowy system ptac,
- praca w nadgodzinach,




- lekcewazenie zagrozen przez pracownikow i nadzor,
- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 08 grudnia 2021 r.

OKK.7131-224/2021/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r., poz.1333, z podZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Zenon Kedzierski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 23 stycznia 1986 r. w Paczkowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0397/PBD/21

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.
poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1.Pan Maciej Zenon Kedzierski
Ul. Spoétdzielcza 27/4
57-300 Klodzko
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej

Izby Inzynieréw Budownictwa szytko
3.Gtowny Inspektor . a2l

Nadzoru Budowlanego 3. mgr inz. Anna Seczk wska
4.ala d

strona1z2



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Maciej Zenon Kedzierski

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania

nadzoru autorskiego w edniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

5 prof. dr ind- Antoni Szydfo
“rzewodnicza bgowe] Komisji Kwalifikacyjnej

1. prof. dr ha Z 1 Antoni Szydio

2. mgrinz. Jace Ol?mo
3. mgr inz. Anna S_/_ gga‘ska

strona2z 2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-EPA-135-81C *

Pan Maciej Zenon Kedzierski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0314/13

adres zamieszkania ul. Wiosenna 10a/2, 57-300 Ktodzko

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wifasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

10



Zarzad Drég Powiatowych.wi Kipdzku' K-ZOROJ

57-300 Kiodzko, ul. Wyspiaiskiego 2K, | .\
it RS e

tel. +48 74 8680

e-mail: sekretariat@zdp.

- 2022

)

Skierowarfp do L2
do wiadomoscl _ L (] ﬁ
Nr dzieniifdeka—dea 4.1 2092 &

DM.4200.217-1.22

DECYZJA NR 217/2022

Na podstawie art.29 ust. 1,3,5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1693) w zwigzku
z § 54 ust 1 i ust. 4 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1518), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735) oraz Uchwaly Nr 16/2022 Zarzadu Powiatu Klodzkiego
z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie upowaznienia dla Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Klodzku do wydawania
decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ladek-Zdréj o wyrazenie zgody na lokalizacje zjazdu z drogi
powiatowej nr 3228D (dzialka ewidencyjna nr 762, obreb Trzebieszowice) na dzialke nr ewidencyjny 10/1, obreb
Trzebieszowice, gmina Ladek-Zdroj (data wplywu do Zarzadu Drog Powiatowych w Klodzku: 28.10.2022 roku L.dz. 6146)

ZEZWALA SIE
Gminie Ladek-Zdréj
Rynek 31, 57-540 Ladek-Zdréj

na lokalizacje zjazdu zwyklego z drogi powiatowej nr 3228D (dzialka ewidencyjna nr 762, obreb Trzebieszowice) na dzialke
ewidencyjna nr 10/1, obreb Trzebieszowice, gmina Ladek-Zdroj na czas nieokreslony (z tym zastrzezeniem, ze w przypadku
niewybudowania zjazdu w ciagu 3-ech lat decyzja niniejsza wygasa), na nizej podanych warunkach:

Lokalizacja zjazdu winna by¢ zgodna z zalacznikiem graficznym do niniejszej decyzji.

¢ 2. Zjazd nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ zgodnie ze sztuka i wiedza inzynierska.

3. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone lukiem kolowym o promieniu nie mniejszym niz 3 metry.

4. Szerokosé zjazdu winna byé nie mniejsza niz 4,5 metra, w tym jezdnia o szerokosci nie mniejszej niz 3,0 metry i nie
wieksza niz szerokosc jezdni na drodze tj. 5,5 metra.

5. Zjazd nalezy wykona¢ w kraweznikach wtopionych. Na styku krawedzi zjazdu 1 drogi powiatowej nr 3228D nalezy
zastosowac kraweznik wtopiony lub opornik.

6. Zjazd nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy naplyw woéd opadowych z terenu dzialki
ewidencyjnej nr 10/1, obreb Trzebieszowice na droge powiatowa i odwrotnie.

7. W granicach pasa drogowego nawierzchnia zjazdu winna by¢ z kostki betonowej, kamiennej lub masy asfaltowej.

8. Pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogowej winno by¢ dostosowane do jej uksztaltowania.

9. Na dlugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi drogi pochylenie podiuzne zjazdu nie powinno by¢ wigksze niz 5%,
a na dalszym odcinku nie wieksze niz 15%.

10. Projekt i wykonanie konstrukcji nawierzchni winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1518).

11. Koszty budowy lub modernizacji urzadzeri nawierzchni w pasie drogowym zwiazanych z realizacja zadania ponosi
inwestor, na ktérym spoczywa rowniez obowiazek wykonania wszelkich prac.

12. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi drzewami, slupami, urzadzeniami lub urzadzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, inwestor na wlasny koszt winien dokona¢ zabezpieczenia lub przelozenia kolidujacego elementu w pasie
drogowym.

13. Miejsca parkingowe nalezy lokalizowa¢ w granicach dzialki inwestora.

14. Wjazd na miejsca parkingowe winien odbywac sie uzgodnionym zjazdem (zakaz wjazdu na miejsca parkingowe
bezposrednio z ulicy).

15. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé protokolarnego przekazania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3228D
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy i ZDP w Klodzku (kontakt kierownik Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy
Klodzkiej tel. 748111923 lub 601629157).

16. Odbiér pasa drogowego drogi powiatowej nr 3228D po wykonanych pracach odbedzie sie komisyjnie z udzialem
przedstawicieli: Wykonawcy, Inwestora i ZDP w Klodzku.

# 17. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowiazany jest do uzgodnienia z Dyrektorem Zarzadu Drog
Powiatowych w Klodzku projektu budowlanego zjazdu.

18. Strona przed rozpoczeciem prac budowlanych winna uzyskac zezwolenie zarzadey drogi na prowadzenie robot w pasie

drogowym, zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
¢ 19. Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie

drogowym, o ktore wykonawca lub inwestor powinien wystapi¢ do Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Klodzku.
Do wniosku nalezy dolaczy¢ projekt organizacji ruchu drogowego na czas wykonania zjazdu oraz projekt statej
organizacji ruchu. Projekt powinien zosta¢ sporzadzony na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem [Dz. U. z 2017r. poz. 784].

11



UZASADNIENIE

Strona wystapila z wnioskiem o lokalizacje zjazdu z drogi powiatowej nr 3228D (dzialka ewidencyjna nr 762, obreb
Trzebieszowice) na dzialke nr ewidencyjny 10/1 , obreb Trzebieszowice o parametrach zjazdu zwyklego.

Organ I instancji po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego postanowil wydar
decyzje pozytywna. Kierowal sie przy tym zapisami art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U z 2022r. poz. 1693) oraz § 54 ust 1 i ust. 4 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1518), wskazujac, ze
lokalizacja zjazdu jest zgodna z zalacznikiem graficznym zalaczonym do niniejszej decyzji.

Zgodnie z pkt 1 § 54 ust. 4 cyt. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zjazd zwykly — przeznaczony do ruchu
pojazdéw, albo pojazdéw, pieszych i 0séb poruszajacych sie przy uzyciu urzadzenia wspomagajacego ruch.

Zjazd nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z § 73, 75, 76 i 77 cytowanego rozporzadzenia.

Wyrazajac zgode na budowe wnioskowanego zjazdu organ I instancji nie znalazl przeciwwskazan do jego budowy ze
wzgledu na bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz zycie mieszkancow dzialki sasiedniej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Walbrzychu.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Klodzku w terminie 14 dni od otrzymania
decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
Zarzadu Drog Powiatowych w Klodzku. Z dniem doreczenia w/w organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Powyzsze oznacza, ze stronie nie
bedzie przyshugiwalo w stosunku do decyzji prawo wniesienia odwolania do organu II instancji oraz skargi do sadu
administracyjnego, za$ decyzja bedzie podlegala wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania (art. 127a, art,
130 § 4 k.p.a.).

Zalaczniki: Zup
- zatacznik graficzny gl

Zarzach
Moy /‘/1_:. b

Ny
DYR e/

Z‘“"/‘JIJU D

Otrzymuja:

1.  Wnioskedawca,
2. ZDPw Klodzku, Obwéd Drogowy nr 2 w Bystrzycy Klodzkiej,
3. afa.
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Zatgcznik nr 2

g Paristwowe Klodzko, 9 lutego 2022 1.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WR.4.2.434.19.2022.MR

trzebieszowice{@vp.pl

W odpowiedzi na pismo z dnia 03 stycznia 2022 r. (data wplywu), dotyczace opinii

w sprawie punktu czerpania wody przez sumochody OSP w micjscowosci Treebieszowice
2 rzeki Biala Ladecka, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskic Nadzor Wodny
w Klodzku opiniuje pozytywnic lokalizacjg i wykonanie zejécia do wody w prawym brzegu
rzeki Bialej |.adeckiej km 134100, pod nastgpujgcymi warunkami:

1. wykonania zejscia do stopy skarpy w formie schodéw z kamienia lamancgo na sucho,

2. konscrwacji i utrzymania przez wlascicicla ujgcia Loryta rzeki na odcinku 3 m powyiej

i 5 m ponizej migjsca poboru wody w debrym stanie technicznym,

Ponadto informujemy Ze w przypadku wykonania ujgeia wody powierzchniowe] i poboér wod

z rzeki wiloscei powyzej sm/dobe nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne w Pastwowym

Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarzad 7lewni w Nysie,

Przedmiotowe uzgodnienie :

- obowigzuje przez okres dwoch lat i traci waznos¢ w przypadku niedotrzymania podanych
wyzej warunkbw,

Do wiadomosci :

1. Adresat
2. PGW Wody Polskie 7.7Z. w Nysic
3, ala

£
KOMENDA WOIEWODZK-
PANSTwS 2! STRALY POLEAIN
Vo b L Siawid

Marzec 2022 r.
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Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku
57-300 Ktodzko, ul. S. Wyspianskiego 2K
tel. +48 074/868 01 80, e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:/ZarzadDrogPowiatowychKlodzko/SkrytkaESP

Ktodzko, 11.09.2023 r.
DM.4531.232.1.2023

INWEST-BUD
Kompleksowa obstuga inwestycji drogowych
Jowita Kedzierska
ul. Spoldzielcza 27/4
57-300 Ktodzko

Dotyczy: wniosku z dnia 04.09.2023 roku o uzgodnienie projektu zjazdu zwyklego na dziatke nr 10/1, obreb
Trzebieszowice (data wplywu do Zarzadu Drég Powiatowych w Klodzku: 04.09.2023 roku L.dz. 4971)

Zarzad Drog Powiatowych w Klodzku w odpowiedzi na ww. wniosek informuje, ze
projekt zjazdu zwyklego z drogi powiatowej nr 3228D (dziatka ewidencyjna nr 762, obreb
Trzebieszowice) na dzialtke ewidencyjna nr 10/1 w miejscowosci Trzebieszowice opiniuje bez
uwag.

Niniejsze pismo nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym, o ktére wykonawca lub inwestor winien wystapi¢ do Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Ktodzku. Do wniosku nalezy dolaczy¢ projekt organizacji ruchu drogowego
na czas wykonania zjazdu. Projekt powinien zosta¢ sporzadzony na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie szczegoélowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzeniem (Dz. U z 2017 r. poz. 784).

Z powazaniem

é mgr Maciej Bielas
Otrzymuja:
1. Adresat
2, ZDP Obwod Drogowy nr 2 w Bystrzycy Klodzkiej
3. a/a

Sprawe prowadzi:

Monika Drozdz

e-mail: m.drozdz@zdp.klodzko.pl
Tel. 74 8680193




proj. schody skarpowe
z kostki kamienne;j

Projekt:

"Utwardzenie terenu dojazdu do punktu czerpania wody na cele PPOZ wraz ze

zjazdem z drogi powiatowej relacji Tr

1.

wice-R WO W miej

Trzebieszowice"

wosci

OZNACZENIA:

Proj. zjazd - kostka betonowa

Proj. pobocze - kruszywo tamane 0/31,5

Granice dziatek

Ist. krawedz jezdni drogi powiatowej
Proj. kraweznik betonowy najazdowy
Proj. opornik betonowy

Proj. krawgdz pobocza

Adres:

Dzialka nr 762, obreb Trzebieszowice, Gmina Ladek-Zdroj

Tytut rysunku

Projekt Zagospodarowania Terenu

Inwestor:
Gmina Ladek-Zdroj
ul. Rynek 21,
57-540 Ladek-Zdroj

Opracowat:

mgr inz. Maciej Kedzierski

Podpis

Skala:

1:220

Nr rysunku:
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SCHODY SKARPOWE
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Krawegznik najazdowy bet. 15x22x100 [22cm

tawa betonowa C12/15 [20cm

Razem 42cm
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SCHODY SKARPOWE
Przekroj poprzeczny B-B

Opornik bet. 12x25x100

150

25cm

tawa betonowa C12/15

13ecm

100

~

Razem 38cm

SN

100

(OSSO

N

\__Fundament betonowy 70cm
ponizej ist. dna

Kostka kamienna 15/17

16cm

Beton klasy 12/15

22cm

Razem 38cm

7 Okfadzina kamienna na sucho e
lokami z kamikenia tamanego o gr. 50cm .

Dl @,

|
—

Przekroj poprzeczny

Zjazdu

Pobocze Jezdnia ‘ ‘ Pobocze
]
3|
N.
ko)
N 22cm| Kraweznik najazdowy bet. 15x22x100
v,
Kraweznik najazdowy bet. 15x22x100 [22¢cm o 20cm|kawa betonowa C12/15

tawa betonowa C12/15 [20cm

Razem 42cm

27

Razem 42cm
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Uzupetnienie
gruntem z wykopu

Pobocze — kruszywo stab. mech. 0/031,5|15cm

Razem 15cm

TR R R IR

Przekrdj podtuzny zjazdu

Opornik bet. 12x25x100 |25cm
tawa betonowa C12/15[13cm
Rozem 38cm |

Masa zalewowa

e |

Istniejqca konstrukcjo nawierzchni
drogi powiatowej nr 3228D |

| __
[0, SO ¥

Razem 51cm

8cm

Kostka betonowa

3cm

Podsypka piaskowa

20cm|

Podbudowa — kruszywo stab. mech. 0/63

20cm|

Grunt stab. cementem Rm=2,5-5,0MPa

8cm

Pobocze — kruszywo stab. mech. 0/031,5|15cm

Razem 15cm
Kostka betonowa

3cm

Podsypka piaskowa

20cm

Podbudowa — kruszywo stab. mech. 0/63

20cm

Grunt stab. cementem Rm=2,5-5,0MPa

Razem 51cm

Projekt:
"Utwardzenie terenu dojazdu do punktu czerpania wody na cele PPOZ wraz ze
zjazdem z drogi powiatowej relacji Trzebi ice-R Wo0 W miejscowosci

Trzebieszowice"

Adres:
Dzialka nr 762, obreb Trzebieszowice, Gmina Ladek-Zdroj

Tytut rysunku
Przekroje konstrukcyjne

Inwestor:
Gmina Ladek-Zdrdj
ul. Rynek 21,
57-540 Ladek-Zdrdj

Opracowat: Podpis

mgr inz. Maciej Kedzierski

Skala: Nr rysunku:

1: 25 2
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