sierpien 2023

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACII
RUCHU DROGOWEGO

DLA ZADANIA:

"Utwardzenie terenu dojazdu do punktu czerpania wody
na cele PPOZ wraz ze zjazdem z drogi powiatowej relacji
Trzebieszowice-Romanowo w miejscowosci
Trzebieszowice"

Inwestor:
Gmina Ladek - Zdréj
Rynek 31, 57 - 540 Ladek - Zdrdj

Opracowat:

mgr inz. Maciej Kedzierski

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:
pazdziernik 2023

Termin przywrdcenia statej organizacji ruchu:
grudzien 2024
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Karta uzgodnien
Czasowa organizacja ruchu: "Utwardzenie terenu dojazdu do punktu
czerpania wody na cele PPOZ wraz ze zjazdem z drogi powiatowej relacji
Trzebieszowice-Romanowo w miejscowosci Trzebieszowice"



Lokalizacja inwestycji
Dziatka nr 762, obreb Trzebieszowice, Gmina Ladek-Zdrgj
Droga powiatowa nr 3228D
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu
dla zadania: "Utwardzenie terenu dojazdu do punktu czerpania wody na
cele PPOZ wraz ze zjazdem z drogi powiatowej relacji Trzebieszowice-
Romanowo w miejscowosci Trzebieszowice".

2. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U.
2021 poz. 450 z dnia 5.04.2022 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkow zarzgadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784, z
dnia 14.04.2017 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021
poz. 1376 z dnia 2021.07.29).

e Mapa do celéow projektowych,

e Wizja lokalna w terenie.

3. Stan istniejacy - charakterystyka drogi oraz ruchu

Droga powiatowa nr 3228D

Kategoria drogi Powiatowa
Dtugos$c¢ odcinka 140m
Obszar zabudowany /
niezabudowany Zabudowany

6,8m - 7,6m / nawierzchnia jezdni - beton
Szerokos¢ jezdni / materiat asfaltowy
Szerokos$¢ chodnikéw /
materiat Chodniki nie wystepuijaq
Szerokos$¢ poboczy / materiat | Pobocza gruntowe o szerokoséci 0,5 - 0,75m
Dopuszczalna predkos¢ 50 km/h

Skrzyzowania nie wystepujq / wystepujq
Zjazdy / skrzyzowania Zjazdy zwykite

Wystepuje — przedstawiono na planie
Oznakowanie pionowe sytuacyjnym w kolorze szarym
Oznakowanie poziome Nie wystepuje
Urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu Nie wystepuje
Natezenie ruchu Mate, bardzo mate natezenie ruchu pieszych
Informacje dodatkowe Brak




4. Stan projektowany
Zakres prac obejmuje wykonanie budowe zjazdu zwyktego z drogi
powiatowej. Prace wykonywane z poza jezdni drogi powiatowej.

Dtugos¢ odcinka roboczego 22m
Zajmowany element drogi Czesc jezdni oraz tereny zielone
. Do zabezpieczenia odcinka roboczego
Urzadzenia

zastosowac: tablice kierujgce U-21b, zapory
drogowe U-20b oraz tablice prowadzace U-3d
wraz ze znakiem C-10

bezpieczenstwa ruchu
drogowego

Jako oznakowanie pionowe zastosowac znaki
A-14 z A-12a/b/c oraz znaki B-25, B-33
(40km/h). Za obszarem roboczym w ciggu
drogi powiatowej ustawi¢ znaki B-42

Oznakowanie pionowe

Po zakoniczeniu robét nalezy uporzadkowac
Zakonczenie robot plac budowy oraz przywréci¢ docelowg
organizacje ruchu.

Prace prowadzi¢ bez wstrzymywania ruchu na

Uwagi drodze powiatowej

Potencjalne zagrozenia podczas prowadzenia roboét:
- wtargniecie oséb postronnych na wygrodzony odcinek robot.

e Grupa wielkoéci znakéw: DUZE
e Odblaskowosc: FOLIA 2 typu

Wszystkie projektowane znaki oraz urzadzenia BRD muszg_ spetnic
wymagania podane w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z pézn. zm.).

5. Wymogi i zalecenia ogodlne

5.1 Znaki pionowe umieszcza sie:

- po prawej stronie jezdni, jezeli dotyczg jadacych wszystkimi pasami
ruchu,

- po lewej stronie jezdni, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy z
okreslonej strony znaku.

5.2 Sposbéb umieszczania znakdw:

Znaki mocuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach wykonanych z
materiatow trwatych. Zaleca sie mocowanie znakdw na stupkach
metalowych o przekroju okragtym. Dopuszcza sie tez wykorzystanie
latarni do mocowania na nich konstrukcji podtrzymujgce tarcze znakéw
pod warunkiem, ze umieszczenie znaku bedzie zgodne z przepisami
instrukcji i nie bedzie wptywato na korozje obiektu. Na jednym wsporniku
umieszcza sie z zasady jeden znak. Jezeli ze wzgledow lokalnych istnieje
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koniecznos¢ zastosowania dwodch lub trzech znakéw na jednym stupku lub
wysiegniku, mozna je umieszcza¢ w ukfadzie pionowym zgodnie z
zatgczonym planem sytuacyjnym.

Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do
osi jezdni dla znakéw odblaskowych o ok. 5° w kierunku jezdni.

Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajagcym w odlegtosci
CO najmniej:

- 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,

- 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

- 10 m na pozostatych drogach.

5.3 Odlegtos¢ znakdéw od jezdni:

Odlegtos¢ znakdw pionowych powinna wynosic:

- na drogach z poboczami gruntowymi na krawedzi pobocza, jednak w
odlegtosci niemniejszej niz 0.5 m od krawedzi jezdni,

- na drogach z poboczami o nawierzchni twardej - w odlegtosci nie
mniejszej niz 0.5 m od krawedzi pobocza utwardzonego (asfaltowego).
Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do
najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kola, kwadratu,
prostokata).
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5.4 Wysokos¢ umieszczania znakow:

Wysokos$¢ umieszczania znakéw kategorii A, B, C, D, F i G powinna by¢
dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze,
jednak nie moze by¢ nizsza niz 2.20 m na ulicach (w przypadku
umieszczana znaku w chodniku) oraz 2.00 m na ulicach w obszarze
zabudowanym (w przypadku umieszczania znaku poza chodnikiem) oraz
innych drogach poza obszarem zbudowanym. W przypadku umieszczania
znakdéw nad jezdnia wysokos¢ ta wynosi 5.00m. Wysoko$¢ umieszczania
znakow kategorii E - tablic drogowskazowych (znaki E-1, E-2, E-14)
wynosi dla obszaréw zabudowanych - min. 2.00m, dla obszaréw poza
obszarem zabudowanym - min. 1.00m. Dla znakdéw kategorii E - tablic
szlakédw i miejscowosci (znaki E-4 mate, E-5+E-12, E-13, E-15+E-22)
wysokos$¢ ta wynosi odpowiednio 2.00-2.50m w obszarze zabudowanym
oraz 2.00m poza obszarem zabudowanym.
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5.5 Odblaskowosc¢:

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez naklejenie na tarcze znaku
lica wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii
odblaskowej.

Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, T i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego klasy U, nie odblaskowe nie sq dopuszczone do stosowania na
drogach publicznych.

5.6 Tarcze znakdéw pionowych:

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z:

- blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm,

- blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 m,

- innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem
uzyskania przez

producenta aprobaty technicznej.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1m powinna by¢ wykonana z blachy
ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1.5 mm lub z blachy aluminiowej o
grubosci min. 2 mm.

Grubos¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej
ognhiowo nie moze by¢ mniejsza niz 28 um (200 g Zn/m).

5.7 Konstrukcje wsporcze (stupki):

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w
postaci tusek, peknie¢. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci,
pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczace sie w
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Konce rur powinny byc¢
obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny byc¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna
przekraczac¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez
obowigzujagce normy. Do montazu znakdéw stosuje sie stupki z rur o
$rednicy 2”.

5.8 Materiaty do montazu znakdw:

Wszystkie tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobq
elementéw konstrukcji wsporczych znakdéw jak Sruby, listwy, wkrety,
nakretki itp. powinny byc¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan,
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rozwarstwien i wypuktych karbdw. taczniki powinny by¢ ocynkowane
ogniowo lub wykonane z materiatdw odpornych na korozje w czasie nie
krotszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

6. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
pazdziernik 2023

7. Termin przywrocenia statej organizacji ruchu:

grudzien 2024

8. Obowiazki Inwestora / jednostki wprowadzajacej
organizacje ruchu

Przed przystgpieniem do prac jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zobowigzana jest do:
e zawiadomienia organu zarzadzajacego ruchem, zarzadu drogi oraz
wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia na 7
dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. (Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegdétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz.
784, z dnia 14.04.2017 z pézn. zm.),

W przypadku braku takiego zawiadomienia organ zarzgdzajacy ruchem
zawiadomi Inwestora o utracie waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.




STAROSTA KLODZKI

KTD.7121.344.2023.ZR Ktodzko, 26.09.2023 roku

INWEST-BUD Kompleksowa
obstuga inwestycji drogowych
Jowita Kedzierska

Ul. Spotdzielcza 27/4

57-300 Ktodzko

ZATWIERDZENIE nr 280 / 2023

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym /tekst

jednolity: Dz.U. z 2023 roku, poz. 1047 ze zm./ oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 i § 6 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 784/

- zatwierdzam -

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 3228D w m. Trzebieszowice, zwigzany z
utwardzeniem terenu dojazdu do punktu czerpania wody na cele PPOZ wraz ze zjazdem z drogi powiatowej, z
uwagami:

1.

Podczas wynoszenia oznakowania w terenie uwzgledni¢ minimalne odlegtosci migdzy znakami tj. 10 m
w obszarze zabudowanym oraz wymagania widocznosci dla pojazdéw w rejonie skrzyzowan, zjazdéw
itp.,

Znaki tymczasowe lokalizowaé na osobnych konstrukcjach. Nie taczy¢ znakéw projektowanych z
istniejgcym oznakowaniem,

Znaki tymczasowe odnawiaé kazdorazowo w przypadku utraty ich parametréw technicznych zgodnych z
rozporzadzeniem,

Nie zezwala sig na parkowanie (postdj) pojazdow i maszyn oraz sktadowanie materiatow na jezdni, w
chodniku i poboczu (nie dotyczy wygrodzonego obszaru) oraz w miejscach istotnych dla zachowania
warunkow widocznosci,

Lokalizacja, sposéb montazu oraz parametry techniczne zastosowanych znakéw i urzadzeri brd musza
by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach,

W sytuacjach awaryjnych, zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu lub wprowadzajgcych znaczne
utrudnienia dla kierujacych i pieszych, Organ Zarzadzajacy Ruchem zastrzega sobie prawo do nakazania
wprowadzenia pilnych zmian w organizacji ruchu.

Zatwierdzong organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ do 31.12.2024 roku.
Integralng czeécia niniejszego zatwierdzenia stanowi opieczetowany projekt organizacji ruchu.

Pouczenie

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzgdzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia

STAROSTWO POWIATOWE W KLODZKU

ul.Okrzei 1, 57-300 Kiodzko, tel. 74 865 75 23, fax. 74 867 32 32,
e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl, www.powiat.klodzko.pl

CERTYFIKACJA
180 9001




organ zarzgdzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu.

Jezeli do wskazanej daty wprowadzenia organizacji ruchu Starosta Klodzki nie otrzyma

zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi o utracie
waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

Z up. STAROSTY
”D,YP-\E KTOR

Wydzi:

OTRZYMUJA:
adresat,
Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku,
3.  KTDa/a.

Sprawe prowadzi: Marek Gorski, tel. 74 865 75 53, fax. 74 867 32 32, mail: m.gorski@powiat. klodzko.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie art. 13 ogdélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 roku, informuje, ze:

1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kfodzku, jest Starosta Ktodzki, majacy siedzibg w Starostwie Powiatowym w Ktodzku,
ul. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko,

Inspektor Ochrony Danych: adres e-mail: iod @powiat.klodzko.pl, adres pocztowy: ul. Okrzei 1, 57-300 Ktodzko, tel. 74 865 75 28. Z inspektorem ochrony danych mozna
kontaktowac sig we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwiazanych z przetwarzaniem danych,

Dane osobowe bed3a przetwarzane w celu realizacji wybranych ustug $wiadczonych przez Starostwo Powiatowe w Ktodzku na podstawie przepiséw prawa. Przetwarzanie
danych odbywa sie wyltacznie w zakresie niezbednym dla zrealizowania uprawnienia lub spetnienia obowigzku wynikajacego z przepisu prawa w tym w szczegdlnoéci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 784/ w zakresie uprawnieri i obowiazkéw ustawowych starostwa,

Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moze byé Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku,

Osobom, ktérych dane osobowe s3 przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Ktodzku przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrona
danych osobowych tj. Biuro Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Oscbowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa telefon: 22 860 70 86,

Wszystkim osobom, ktérych dane osobowe sa przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Klodzku przystuguje prawo dostgpu do swoich danych oraz prawo zadania ich
sprostowania,

Dane bgda przechowywane przez okres niezbedny dla zrealizowania uprawnienia lub spetnienia obowigzku wynikajacego z przepisu prawa w zakresie uprawniefi i
obowigzkéw ustawowych organdw starostwa, w tym réwniez zgodnie z przepisami w zakresie dot. archiwizacji dokumentacji,

Podanie danych osobowych jest obowiazkowe i niezbedne dla zrealizowania uprawnienia lub spetnienia obowiazku wynikajacego z przepisu prawa w zakresie uprawnien i
obowiazkéw ustawowych starostwa. )




Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku
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w Kitodzku

Ktodzko, 11.09.2023 r.
DM.440.30.1.2023

INWEST-BUD
Kompleksowa obstuga inwestycji drogowych
Jowita Kedzierska
ul. Spoldzielcza 27/4
57-300 Ktodzko

Dotyczy: wniosku z dnia 04.09.2023 roku o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu na drodze powiatowej nr
3228D w miejscowosci Trzebieszowice (data wplywu do Zarzqdu Drég Powiatowych w Klodzku: 04.09.2023 roku

L.dz. 4971)

Zarzad Drog Powiatowych w Klodzku w odpowiedzi na ww. wniosek informuje, ze
projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 3228D
w miejscowosci Trzebieszowice na czas budowy zjazdu zwyklego na dziatke nr 10/1, obreb
Trzebieszowice, ktéry sklada sie¢ z 10 stron (kazda strona projektu zostala opatrzona
pieczecia tut. ZDP oraz zaparafowana) oraz projekt zmiany stalej organizacji ruchu, ktéry
sklada sie z 10 stron (kazda strona projektu zostala opatrzona pieczecia tut. ZDP oraz
zaparafowana) opiniuje bez uwag.

Jednoczesnie nadmieniam, ze stala oraz czasowsa organizacje ruchu drogowego na
drodze powiatowej nalezy wprowadzi¢é w obecnosci przedstawiciela Zarzadu Drég
Powiatowych w Klodzku (odbiér protokolarny — kontakt do kierownika Obwodu Drogowego
nr 2 w Bystrzycy Klodzkiej tel. 748111923 lub 601629157).

|

Z powazaniem

DYR OR
Zarzady DrK iatowych

mgr Maciej Bielas

Otrzymuja:
1. Adresat
2., ZDP Obwod Drogowy nr 2 w Bystrzycy Klodzkiej
3: a/a

Sprawe prowadzi:

Monika Drozdz

e-mail: m.drozdz@zdp.klodzko.pl
Tel. 74 8680193




Karta uzgodnien
Czasowa organizacja ruchu: "Utwardzenie terenu dojazdu do punktu
czerpania wody na cele PPOZ wraz ze zjazdem z drogi powiatowej relagji
Trzebieszowice-Romanowo w miejscowosci Trzebieszowice"
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Legenda:

A7 . . .
jm ist. oznakowanie pionowe

— | ist. krawedz jezdni

SKALA 1:500

ﬁ proj. oznakowanie pionowe

Projekt:

Czasowa organizacja ruchu drogowego dla zadania pn.: "Utwardzenie terenu dojazdu do
punktu czerpania wody na cele PPOZ wraz ze zjazdem z drogi powiatowej relacji
Trzebi wice-R wo w miejscowosci Trzebieszowice"

_ES proj. urzqdzenia bezpieczernstwa ruchu drogowego

Rysunek:

Plan sytuacyjny

I:I obszar robdt

Inwestor: Nr rysunku:
Gmina Ladek-Zdroj
ul. Rynek 21, 1
57-540 Ladek-Zdroj



AutoCAD SHX Text
ist. oznakowanie pionowe

AutoCAD SHX Text
proj. oznakowanie pionowe

AutoCAD SHX Text
proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

AutoCAD SHX Text
ist. krawędź jezdni

AutoCAD SHX Text
obszar robót


