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. CZESC OPISOWA



1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor GMINA STRZEGOM , 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38

Temat: "PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 374 W ZAKRESIE BUDOWY
CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU STRZEGOM- WIESNICA - ETAP II"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: $widnicki, gmina Strzegom

Numer dziatki: Obreb geodezyjny: 0001 Krzyzowa Géra Nr 1, dziatki nr 9 AM1

Obreb geodezyjny: 0020 Wiesnica, dziatki nr 105/1 AM1

Jednostka projektowa:  Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,FROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-173 Roztoka, ul. Lipowa 23

Branza: drogowa

Nr projektu: P-193

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na obszarze projektowanej inwestycji pn.:
"PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 374 W ZAKRESIE BUDOWY CIAGU PIESZO-
ROWEROWEGO NA ODCINKU STRZEGOM- WIESNICA - ETAP II"

w obszarze dziatki numer: 9, obreb geodezyjny 0001 Krzyzowa Géra Nr 1 oraz dziatki nr 105/1, obreb geodezyjny
0020 Wiesnica.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na budowie oraz przebudowie obiektéw
budowlanych w zakresie jak nizej:

. budowie ciagu pieszo-rowerowego o taczonej diugosci 1289, 98m. Sciezka o szerokosci 3,50 m

ograniczona bedzie obustronnie obrzezem betonowym. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowe;
AC8S gr.4cm.

. przebudowie istniejacych zjazdow publicznych komunikujacych istniejace drogi wewnetrzne.
Nawierzchnig nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego AC 8 S .

Gtéwnym celem przedsiewziecia jest usprawnienie i poprawa warunkéw obstugi uzytkownikéw drogi wojewddzkiej
374, poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hatasu oraz poprawa komfortu
podrdzujacych.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Istniejace zagospodarowanie terenu;

Mapa do celdéw projektowych: Powiat: $widnicki; Gmina: Strzegom; Obreb geodezyjny: 0001 Krzyzowa Géra Nr 1,
dz. nr 9, w skali 1:500. KREG: GKIV.4020.1.1296.2018



Wypis z rejestru gruntow wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:5000 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy

Opinia geotechniczna przygotowana przez firmg¢ PRACOWNIA GEOLOGICZNA ,JASPIS” z Legnicy w
wrzesniu 2018 r.

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w wrzesniu 2018 r.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Strzegom przyjetego uchwata nr
91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 r., opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego z 2004 r., nr 250, poz. 4138.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszardw wiejskich dla czesci pdtnocno-zachodniej
gminy Strzegom obejmujacej wsie: Goczatkow, Goczatkow Gorny, Rogoznica, Graniczna, Wiesnica, Zotkiewka,
Kostrza, Zelazow, przyjetego uchwata nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004 r.,
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolno$laskiego nr 9 z dnia 18 stycznia 2005 r., poz. 255.

Projekt budowalny pn.: "PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 374 W ZAKRESIE BUDOWY
CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU STRZEGOM- WIESNICA - ETAP II"

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz.U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.
Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z p6zn. zm.

Obowigzujace normy techniczne

Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej wojewddztwa dolno$laskiego — zatacznik do
uchwaty nr 1987/V/16 Zarzadu Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia 22 marca 2016 .

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w pdinocnej czesci miejscowosci Strzegom oraz potudniowej czesci
miejscowo$ci Wiesnica. Otoczony jest terenami uzytkow rolnych, obstugi ruchu samochodowego, laséw, terenami
produkcyjnymi, ustugowymi i obstugi podréznych. Obejmuje dziatki o nastepujacych numerach:

Bedacg we wiadaniu wojewddztwa dolnoslaskiego
9 — obreb 0001 Krzyzowa Géra Nr 1- zgodnie z uchwatg nr 91/04 z dnia 10.11.2004 r. - KZ
105/1 — obreb 0020 Wie$nica — zgodnie z uchwatg nr 104/04 z dnia 03.12.2004 r. - 1KD(G)



2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

2.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie nie wymagajagcym zmiany granic pasa drogowego.
Zamierzenie budowlane w przedmiotowym zakresie bedzie obejmowato budowe ciggu pieszo-rowerowego oraz
przebudowe istniejacych zjazdow publicznych komunikujacych istniejace drogi wewnetrzne.

Projektowany cigg pieszo-rowerowy bedzie posiada¢ jezdnie o nawierzchni z asfaltowej, szeroko$ci 3,50 m.
Ponadto w ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego zostanie wybudowana sie¢ kanalizacji
deszczowej. Odwodnienie bedzie realizowane za pomocg betonowych korytek Sciekowych zlokalizowanych
wzdtuz podstawy skarpy oraz wpustow deszczowych umiejscowionych wzdtuz pasa zieleni. Cele o wymiarach
1,15 x 1,00 m, o skosie 1:2 od strony naptywajacej wody, wyokraglone tukiem poziomym R=5,00m lub R=2,00 m
nalezy wybrukowaé kostka granitowg 8/11.

Nawierzchnig cigg pieszo-rowerowy nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 8 S gr. 4 cm.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego frakcji 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie, gr. 15 cm. Wzmocnienie istniejacego podioza G3 doprowadzi¢ do wymaganej nosnosci podtoza
(E2=80 MPa) poprzez zastosowanie warstwy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — cementem Ci 52,

gr. 10 cm. Cigg pieszo-rowerowy nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 6/20/100 wystajacym od strony skarpy 5
cm, zatopionym od strony przylegtego pasa zieleni.

Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonaé z kostki granitowej 8/11 na podsypce cementowo -piaskowej gr. 3 cm.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego frakcji 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie, gr. 20 cm. Wzmocnienie istniejacego podioza G3 doprowadzi¢ do wymaganej nosnosci podtoza
(E2=80 MPa) poprzez zastosowanie warstwy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — cementem Cj sz,

wg PN-EN 14227-1 gr. 22 cm. Zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x22x100 wystajacym 2 cm
ponad poziom nawierzchni.

Pas zieleni ograniczy¢ od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100 wystajacym 12 cm.

Przewiduje sie remont czastkowy jezdni. Warstwe $cieralng gr. 4 cm nalezy wykonac z betonu asfaltowego AC 11
S 50/70, warstwe wigzacq z AC 16 W 35/50 gr. 4 cm.

Ponadto w ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego zostanie wybudowana sie¢ kanalizacii
deszczowej. Odwodnienie bedzie realizowane za pomocg betonowych korytek Sciekowych zlokalizowanych
wzdtuz podstawy skarpy oraz wpustow deszczowych umiejscowionych wzdtuz pasa zieleni. Cele o wymiarach
1,15 x 1,00 m, o skosie 1:2 od strony naptywajacej wody, wyokraglone tukiem poziomym R=5,00m lub R=2,00 m
nalezy wybrukowa¢ kostka granitowa 8/11.

2.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:

- projektowana przebudowa drég wojewddzkiej:

»  Kategoria ruchu wytacznie ruch rowerowy i pieszy,
»  Kategoria ruchu zjazdy KR1
o Szeroko$¢ ciggu pieszo -rowerowego 3,50 m,
e Dlugosc¢ projektowanej drogi 1289, 98m

2.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia nawierzchni drogi rowerowej — 4591,17 m?
2. Powierzchnia nawierzchni zjazdéw- 113,40 m2



2.4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH BRANZY DROGOWEJ

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:

W oparciu o rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. , z p6zn. zm.) oraz uchwaty nr
91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 r., opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Dolnoslaskiego z 2004 r., nr 250, poz. 4138 oraz uchwaty nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia
03.12.2004 r. opublikowanej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa z 2005 r. nr 9, poz. 255, przyjeto wytyczne
odnosnie parametréw jak:

- kategoria ruchu — KR 1, wytgcznie ruch rowerowy, ruch pieszy

- lokalna trasa rowerowa: V, =20 km/h,

- szeroko$¢ chodnika — min. 1,50 m — zgodnie z §44 ust. 4- przyjeto 1,50 m,

- szerokos¢ Sciezki rowerowej dwukierunkowej — min. 2,00 m — zgodnie z §47 ust. 1 pkt 2) - przyjeto 2,00 m,

Przyjeto tacznie szeroko$¢ ciggu pieszo -rowerowego - 3,50 m,
- szeroko$¢ zjazdu indywidualnego- min. 4,50 m, zgodnie § 79 ust. 1 - przyjeto 5,00 m,

25 WARUNKIWODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme Pracownia

Geologiczna JASPIS s.c. w wrze$niu 2018 r., stwierdza sie co nastepuie:

1. Warstwa la - antypogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: humus, zwir. Grupa no$nosci G4

2. Warstwa Ib — poziom prochniczy — gleba o migzszosci okoto 0,2 -0,4 m

3. Warstwa lla - to gliny pylaste na pograniczu pytu barwy szaro-brazowej, matowilgotne, konsystencii
twardoplastycznej, o uogélnionym stopniu plastyczno$ci IL(n)=0,10. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B03020.
Grupa no$nosci G3. Utwory potprzepuszczalne dla wdd gruntowych o wspotczynniku filtracji k=106 m/s =
0,086 m/d.

4, Warstwa Ilb - to gliny pylaste przewarstwione namutem, barwy szaro-czarnej, wilgotne, konsystencii
plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n)=0,30. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B03020. Grupa
nosnosci G4. Utwory pdtprzepuszczalne dla wod gruntowych o wspdtczynniku filtracji k=106 m/s = 0,086 m/d.

5. Warstwa Ill - to pyly, pyly piaszczyste, pyly ze zwirem barwy Zofej, zotto- brazowej, szaro- brazowe;j i
brazowej, malowilgotne, konsystencji plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n)=0,00. Grunty
typu ,C" wg. 1.4.6.PN-81/B03020. Grupa nos$nosci G3. Utwory pdtprzepuszczalne dla wdd gruntowych o
wspotczynniku filtracji k=106 m/s = 0,086 m/d.

6. Warstwa IV - to piaski gliniaste ze zwirem, barwy brazowej, malowilgotne, konsystencji potzwarte o
uogolnionym stopniu plastycznosci IL(n)=0,00. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B03020. Grupa no$nosci G3.
Utwory pétprzepuszczalne dla wéd gruntowych o wspétczynniku filtracji k=10->m/s = 0,086 m/d.

7. Warstwa Va - to zwietrzelinie skat karboriskich wyksztatcona jako piaski gliniaste ze zwirem, zwiry gliniaste i
pospdkki gliniaste, barwy szarej, szaro-brazowe;j i zétej, malowilgotne, konsystencji zwartej i pdizwarte o
uogélnionym stopniu plastyczno$ci IL(n)=0,00. Grunty typu ,A” wg. 1.4.6.PN-81/B03020. Grupa nosnosci G2.
Utwory pdtprzepuszczalne dla wod gruntowych o wspétczynniku filtracji k=106 m/s = 0,086 m/d.

8. Warstwa Vb - to zwietrzelinie skat karbonskich wyksztatcona jako pyly ze zwirem i puty ze zwirem i
kamieniami, barwy jasno zottej, malowilgotne, konsystenciji zwartej o uogdlnionym stopniu plastycznosci
IL(n)=0,00. Grunty typu ,A” wg. 1.4.6.PN-81/B03020. Grupa nosnosci G2. Utwory pdtprzepuszczalne dla wod
gruntowych o wspotczynniku filtracji k=10m/s = 0,086 m/d.

9. Warunki wodne - nie stwierdzono wystepowania w otworach geotechnicznych.

10. W projekcie robét drogowych zaleca sie przyjecie 3%<CBR<5%i kategorie nosnosci G3. Podtoze gruntowe
wysadzinowe nalezy ulepszy¢ poprzez wbudowanie warstwy wzmacniajacej z cementogruntu marki Rm =
2,5MPa, lub wykonaé cze$ciowa wymiane gruntéw ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych i
doprowadzenie podtoza do grupy G1, przy przyjeciu gteboko$ci przemarzania gruntéw 1,0 m ppt.

11. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuije sie przyjecie | kategorii geotechniczne;.



2.6 OPIS DROGI W PLANIE

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe ciggu pieszo- rowerowego wzdtuz drogi wojewddzkiej 374 na trasie
Strzegomiu — Wiesnica. Stan projektowany zaktada zmiane dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktory w
chwili obecnej stanowi teren zielony o nawierzchni trawiastej.

2.7 OPIS NIWELETY | SPADKOW

Niwelete drogi rowerowej dostosowano do istniejacego terenu i przebiega w spadku podtuznym 0,30-7,40%.

2.8 OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Przedmiotowy cigg pieszo- rowerowy zaprojektowano jako chodnik oraz $ciezke rowerowg dwukierunkowa.
Dla projektowanej budowy przyjeto ponizsze zasady:
- spadek jednostronny o pochyleniu poprzecznym — 2,0%,
- wysokos¢ obrzeza wystajacego nad nawierzchnig jezdni (od strony skarpy) — 5 cm,
- obrzeza zatopione - od strony terenu zielonego,
- wysoko$¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig — zjazd - 2 cm.
- wysokos¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig — cigg pieszo-rowerowy - 0 cm.

2.9 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

2.9.1.  Zafozenia
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),
»  dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:
0 kategoria ruchu — KR1, wylacznie ruch rowerowy, pieszy
0 warunki wodne podtoza — dobre,
0 rodzaj podioza gruntowego —gliny oraz pospétki
0 grupa no$nosci podioza - dla catosci zadania zaktada sie grupe — G3,
0 gtebokos¢ przemarzania gruntu — 1,00 m,
Konstrukcje drogowe:
o zakres przewidywanych robot;
roboty ziemne,
wywoz materiatéw rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,
wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,
wykonanie warstwy wzmacniajacej z mieszanki zwigzanej cementem,
wykonywanie taw betonowych pod obrzeza
utoZenie obrzezy,
wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5,
wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S,

O O 0O OO o o o

2.6.2.  Projektowane konstrukcje drogowe
Konstrukcja ciaggu pieszo- rowerowego

Kategoria ruchu: wylacznie ruch rowerowy i pieszy
O Warstwa $cieralna - AC 8 S 50/70 -4cm,
O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM




(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarmnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15¢cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;280MPa oraz [:21,00
OO0 Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci s,

wg PN-EN 14227-1 - 10 cm,

ORI

Kategoria ruchu: KR1
[0 Warstwa Scieralna— AC 8 S 50/70 -4cm,
0 Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM

(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
[0 Warstwa Scieralna — AC 11 W 50/70 -5cm,
O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM

(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;280MPa oraz [:21,00
[0 Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Cy s,

wg PN-EN 14227-1 - 22cm,

Jako obramowanie nalezy zastosowa¢ krawezniki betonowe 15/22 -30 cm wyniesionych odpowiednio:
* naodcinkach normalnych — + 10 cm

Zalecenia szczegotowe:
» do uozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ nowy kraweznik betonowy 15x30cm.
* w miejscach wigczenia projektowanych kraweznikéw do stanu istniejacego nalezy zastosowac odcinki
przejéciowe o diugosci 5m na ktdrych nastapi przej$cie pomiedzy wysokoscig istniejaca a projektowana,

Jako obramowanie ciggu pieszo-rowerowego nalezy zastosowaC obrzeza betonowe 6x20 c¢cm wyniesione
odpowiednio:
» wstosunku do powierzchni Sciezki rowerowej, od strony skarp, wyniesionych 5 cm, od strony pasa zieleni
wtopionych, wystajgcych 5 cm ponad nawierzchnig pasa zielonego,

» do utozenia projektowanego obrzeza nalezy wykorzystaé nowe obrzeze betonowe 6x20cm wg PN-
EN1340 klasy D, Ti H.

Jako obramowanie ciggu pieszo-rowerowego na odcinku wystepowanie skarpy wykopu zastosowaé korytka
betonowe 60x40 cm wyniesione odpowiednio:

» wstosunku do powierzchni ciezki rowerowej, od strony skarp, obnizenie -1 cm, od strony pasa zieleni
wtopionych, wystajacych 5 cm ponad nawierzchnig pasa zielonego,

» do utozenia projektowanego obrzeza nalezy wykorzysta¢ nowe korytka betonowe 60x40 wg PN-EN1340
klasy D, T i H.

2.10 ODWODNIENIE

Odwaodnienie projektowanych jezdni odbywac sie bedzie za posrednictwem spadkéw poprzecznych i podtuznych
projektowanych nawierzchni utwardzonych do wpustow ulicznych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. W
miejscu wystepowania skarpy wykopu zaprojektowano $ciek z betonowych elementéw prefabrykowanych 60x40 na
tawie betonowej z oporem. Korytka betonowe 60x40 bedq stuzyé do odwodnienia istniejacej skarpy przy
projektowanym ciggu pieszo-rowerowym.



2.11 ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot:

»  zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odktad do ponownego wykorzystania

* wykonanie wykopu

* wykonanie nasypu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zatozen
projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materiatu oraz sprawdzenie no$nosci podioza poprzez:

»  pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosnosci CBR po 4 dniach nasaczania
woda wg warunkow ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
»  sprawdzenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego®.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.
W zwigzku z wystepowaniem w podtozu w niektérych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢ konieczne
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy mie¢ rowniez na uwadze konieczno$¢
wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. Roboty powinny by¢ tak
prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaty swojq statecznos¢. Przyjmuije sie ze kliny odtaméw powinny
mie¢ nastepujace szerokosci:
- dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+37°) — min. 0,5m
- dla wykopow bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. $=20°+ 22°) —
min.1,0m
- dla wykopow z obudowg o gtebokosci do 2,0m dla gruntéw sypkich szerokos¢ klina odtamu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszeroko$¢ wykopu.
W przypadku budowy nasypu, no$nos¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz
warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajacego.

Podfoze nawierzchni nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc Wykonawca
powinien dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Podtoze
nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokoS¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.

Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, z nalezytq staranno$cig
i ostrozno$cig, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejgcych.
Wskaznik zageszczenia gruntéw nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny
modut odksztatcenia podtoza wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

»  wgruntach niespoistych +2 %

» wgruntach mato i Srednio spoistych +0 %, +2 %

* w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, +4 %
Podtoze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.
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W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podtoza naturalnego, przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i podtoza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podioze istniejace nalezy osuszy¢ poprzez
stabilizacje chemiczng - dodanie spoiwa Silment CQP-15 (dopuszcza sie zastosowanie wapna palonego). Do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio zawilgoconej.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

2.12 OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

Materiaty uzyte do konstrukcji nawierzchni winny spetia¢ wymagania aktualnych Polskich Norm oraz
posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia.

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

2. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamno$ci biernej

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatoci

5. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

7. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

8. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku

9. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢

10. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym
betonie

1. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

12. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

13. PN-EN 13242: 2004; Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

14. PN-EN 933-8: 2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: ocena zawarto$ci drobnych czastek. Badanie wskaznika
piaskowego

15. PN-P-01715 : 1985 Widkniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i uzytkowych oraz metod badan

16. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

17. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnig ulepszona.

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

20. PN-EN 196-21:1997 Metody badania cementu — Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

21. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

22. PN-EN 1426:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetraciji iga,

23. PN-EN 1427:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pier$cien i Kula

24. PN-EN 1428:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

25. PN-EN 1429:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostato$ci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatos$ci podczas magazynowania
metodg pozostatosci na sicie

26. PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

27. PN-EN 1744-4:2008 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-
asfaltowych na dziatanie wody

28. PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

29. PN-EN 12593:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwo$ci Fraassa

30. PN-EN 12606-1:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda destylacyjna

31. PN-EN 12607-1:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpomosci na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza - Cze$¢ 1: Metoda

i RTFOT
PN-EN 12607-3:2010 Jw. Czeé¢ 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 8: Oznaczanie
zawarto$ci wolnej przestrzeni

33. PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 12: Okreslanie
wrazliwo$ci na wode

34. PN-EN 12697-13:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 13: Pomiar
temperatury

35. PN-EN 12697-18:2007 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 18: Sptywanie
lepiszcza

36. PN-EN 12697-27:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 27: Pobieranie probek

37. PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 36: Oznaczanie
grubosci nawierzchni asfaltowych

38. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

39. PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

40. PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 20: Badanie typu

41. PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

42. PN-EN 13588:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu wahadtowego

43. PN-EN 13703:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacii

11




44. PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
45. PN-EN 14188-1:2010 Wypetniacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
46. PN-EN 14188-2:2010 Wypetniacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
47. PN-EN SO 2592:2008. Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia -- Metoda otwartego tygla Clevelanda
48. LInstrukcja Badan Podfoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. GDDP 1998. Cze$¢ 1-3.”
49. PN-EN 12620:2013 Kruszywa do betonu
50. . Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
PN-EN 13043:2013 ; .
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
51. PN-EN 13242:2013 dKrrggs(z’\)lfvv;?n do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
52. PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja
53. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -- Metody pobierania prébek
54. PN-EN 932-3 ) S — . . )
1999/A1:2004P Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -- Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
55. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Oznaczanie sklfadu ziarnowego -- Metoda przesiewania
56. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw -- Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptaskoSci
57. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu
58. . Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstatych w
PN-EN 933-5:2000 ; ; .
wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych
59. PN-EN 933-6:2014 Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw -- Czes$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni -- Wskaznik przeptywu kruszyw
60. PN-EN 933-8:2012 ggiigﬁe%i)ometrycznych whasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek -- Badanie wskaznika
61. PN-EN 933-9+A1:2013 ai?;lzfo?&%netrycznych whasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek -- Badanie biekitem
62. PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)
63. PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 2: Metody oznaczania odpomosci na rozdrabnianie
64. PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwo$ci kruszyw -- Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci
65. PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie gesto$ci ziarn i nasigkliwosci
66. PN-EN 1097-8:2009 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalno$ci kamienia
67. PN-EN 1367-1:2007 Badania w{asm’wpsm cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci
68 . Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 3: Badanie
PN-EN 1367-3:2002 ; f : .
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
69. PN-EN 1367-6:2008 Esgca:cl)e; (\:/;/{Saoslcislwosm cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych -- Cze$¢ 6: Mrozoodpornosé w
70. WT-1/2014r. Wymagania Techniczne na drogach krajowych dotyczace kruszyw do mieszanek mineralno - asfaltowych
71. WT-2/ 2014r. M|eszank|_mlneraln_o-asfaltowe
Wymagania Techniczne
72. WT-4/2010r. Wymagania Techniczne — Mieszanki niezwigzane do drog krajowych
73. WT-5/2010r. Wymagania Techniczne — Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych

3 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepisow polskich.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami- zgodnie
ze sztukg budowlana.

Nalezy przestrzegac¢ , Warunkow wykonania rob6t budowlanych.”

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. -, 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami”, (tj z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

zabezpieczy€, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
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» niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, Wéjta Gminy.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spdjna oraz byta wolna
od wad i btedéw. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojg korzys¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Projektant — branza drogowa:

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczenh
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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Korytko Sciekowe betonowe | ——--
Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)| 5 ¢m

tawa betonowa z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,111m’

Warstwa $cieralna — AC 8 S 50/70

Zwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w flosci 0,5 kg/m” asfaltu pozostajgeego)

Podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

Uzyskane podfoze G1 o £2 min.

80 MPa oraz Is min. 1,00

Warstwa ulepszoneqo podfoza — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wg PN-EN 142271

Istniejgce podfoze G3
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Warstwa $cieralna — AC 11°S 50/70

Zwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w flosci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajgcego)

Warstwa wigiqca — AC 16 W 35/50

Zwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w flosci 0,5 kg/m” asfaltu pozostajgcego)
Istniejgca konstrukcja drogi wojewddzkiej nr 374

— Kraweinik betonowy Ua—1/15/30/100, gat 1, wg BN-80-/6775-03/04,
3cem Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)
-— tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,083m’

— Obrzeze betonowe On—1/6,/20/100, gat. 1, wg BN-80-/6775-03/04 wystajgce/obnizone/wtopione
3cm Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)
-— tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,049m’
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Warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70

Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w flosci 0,3 kg/m’ asfaltu pozostajgcego)

Warstwa wigzqca - AC 16 W 50/70

Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 BS ZM
(w ilosci 0,5 kg/m’ asfaltu pozostajgeego)

Podbudowa zasadnicza — kruszywo kamienne famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
Uzyskane podfoze G1 o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00

Warstwa mrozoochronna— mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wg PN-EN 142271
Istniejgce podfoze G3

Obrzeie betonowe On—1/6/20/100, qat. 1, wg BN-B0-/6775-03/04 wystajgce/obnizone/wtopione
Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)
tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,049m’

ZJAZD W
|
|
|

4 em

5 cem

20 ¢cm

22 ¢cm

2
SCIEZKA ROWEROWA W LJAID
|
|
|
|
\

4 cm

4 cm

ISTN. JEZDNIA

(.30, — remont czgstkowy
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Warstwa $cieralna — AC 11°S 50/70

Zwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w flosci 0,3 kg/m’ asfaltu pozostajgcego)

Warstwa wigzqca — AC 16 W 35/50

Iwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w flosci 0,5 kg/m” asfaltu pozostajqcego)
Istniejgca konstrukcja drogi wojewddzkiej nr 374

— Krawginik betonowy Ua—1/15/30/100, gat 1, wg BN-80-/6775-03/04,
Jom Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)
-— tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,083m’
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Korytko Scickowe betonowe | ————
Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)| 5 cm
tawa betonowa z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,111m*| ——--

Warstwa &cieralna — AC 8 S 50/70

Zwigzanie migdzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM

(w Hosci 0,5 kg/m’ asfaltu pozostajqeego)

Podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

Uzyskane podtoze G! o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00

Warstwa ulepszonego podfoza — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wg PN—EN 142271
Istniejqce podfoze G3

4 em

15 cm

10 cm

—~ N I = |
1A
4 cm Warstwa $cieralna — AC 11 S 50/70
____ | Iwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w ilosci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajgeego)
4cm | Warstwa wigzgea — AC 16 W 35/50
____ | Iwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w Hosci 0,5 kg/m’ asfatu pozostajgeeg)
———— | Istniejgca konstrukcja drogi woewddzkiej nr 374
8 cm Warstwa Scieralna — kostka granitowa 8/11 spoinowana zaprawq cementowq 1:2
Jom Podsypka cementowo—piaskowa
10 cm tawa betonowa z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,083m’

Istniejgce podioze G3

— Krawginik betonowy Ua—1/15/22/100, gat 1, wg BN-80- /6775-03/04,
3com Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)
——— | tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,083m’
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Warstwa humusu gr. 10 cm  PROJ. SKARPA

_Wraz z_obsianiem mieszankq traw
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Warstwa humusu gr. 10 cm
wraz z obsianiem mieszankg traw
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Warstwa scieralna — AC 8 S 50,/70

Zwigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM

(w Hosci 0,5 kg/m’ asfaltu pozostajqeego)

Podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

Uzyskane podfoze GI o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00

Warstwa ulepszonego podfoza — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wg PN-EN 142271
Istniejqce podioze G3

4 cm

19 cm

10 cm
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Obrzeze betonowe On—1/6/20/100, qat. 1, wg BN-80-/6775-03/04 wystajqce/obnizone/wtopione
Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)
tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,049m’
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