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1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor GMINA STRZEGOM , 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38
Temat: "PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 374 W ZAKRESIE BUDOWY
CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU STRZEGOM- WIESNICA - ETAP II"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: $widnicki, gmina Strzegom

Numer dziatki: Obreb geodezyjny: 0001 Krzyzowa Géra Nr 1, dziatki nr 9 AM1

Obreb geodezyjny: 0020 Wiesnica, dziatki nr 105/1 AM1

Jednostka projektowa:  Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,FROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-173 Roztoka, ul. Lipowa 23

Branza: zagospodarowanie terenu

Nr projektu: P-193

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany —
zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow;

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sig z projektu zagospodarowania terenu na
obszarze projektowanej inwestycji pn.: "PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 374 W ZAKRESIE
BUDOWY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU STRZEGOM- WIESNICA - ETAP II"

w obszarze dziatki numer: 9, obreb geodezyjny 0001 Krzyzowa Géra Nr 1 oraz dziatki nr 105/1, obreb geodezyjny

0020 Wiesnica.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na budowie oraz przebudowie obiektéw
budowlanych w zakresie jak nizej:

. budowie ciagu pieszo-rowerowego o taczonej diugosci 1289, 98m. Sciezka o szerokosci 3,50 m
ograniczona bedzie obustronnie obrzezem betonowym. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC8S gr.4cm.

. przebudowie istniejacych zjazdow publicznych komunikujgcych istniejace drogi wewnetrzne.
Nawierzchnig nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego AC 8 S .
. budowie sieci kanalizacji deszczowej, w skiad ktérej bedg wehodzi¢ studnie wtazowe 1200, kanaty o

Srednicy ©200-®400 z rur PP SN8, oraz wpusty uliczne ciekowe ustawione na studzienkach $ciekowych z kregow

betonowych o Srednicy 500 i osadnikiem o gtebokosci 0,7 m.

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz niezbednymi uzgodnieniami

stanowig zatacznik do zgtoszenia robét budowlanych.
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1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Istniejace zagospodarowanie terenu;

Mapa do celdw projektowych: Powiat: $widnicki; Gmina: Strzegom; Obreb geodezyjny: 0001 Krzyzowa Géra Nr 1,
dz. nr9, w skali 1:500. KREG: GKIV.4020.1.1296.2018

Wypis z rejestru gruntow wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:5000 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy

Opinia geotechniczna przygotowana przez firme PRACOWNIA GEOLOGICZNA ,JASPIS” z Legnicy w
wrze$niu 2018 .

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w wrze$niu 2018 r.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Strzegom przyjetego uchwata nr
91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 r., opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego z 2004 r., nr 250, poz. 4138.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszardw wiejskich dla czesci pdtnocno-zachodniej
gminy Strzegom obejmujacej wsie: Goczatkdw, Goczatkéw Gorny, Rogoznica, Graniczna, Wiesnica, Zotkiewka,
Kostrza, Zelazow, przyjetego uchwatg nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004 r.,
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolno$laskiego nr 9 z dnia 18 stycznia 2005 r., poz. 255.

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz.U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. 0 drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.
Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z p6zn. zm.

Obowigzujace normy techniczne

Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej wojewddztwa dolno$laskiego — zatacznik do
uchwaty nr 1987/V/16 Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 22 marca 2016 r.

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w pdinocnej czesci miejscowosci Strzegom oraz potudniowej czesci
miejscowosci Wiesnica. Otoczony jest terenami uzytkow rolnych, obstugi ruchu samochodowego, laséw, terenami
produkcyjnymi, ustugowymi i obstugi podréznych. Obejmuje dziatki o nastepujacych numerach:

Bedaca we wtadaniu wojewddztwa dolnoslgskiego
9 — obreb 0001 Krzyzowa Gora Nr 1- zgodnie z uchwatg nr 91/04 z dnia 10.11.2004 r. - KZ
105/1 — obreb 0020 Wie$nica — zgodnie z uchwatg nr 104/04 z dnia 03.12.2004 r. — 1KD(G)
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Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01— Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbidrek obiektow i
obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr 91/04 z dnia 10.11.2004 r oraz 104/04 z dnia
03.12.2004 r. stanowia;
KZ- tereny drég publicznych klasy zbiorczej
1KD(G) - tereny drdg drogi klasy gtéwnej,.
W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig teren zielony o nawierzchni trawiastej.
W stanie istniejgcym na obszarze objety przedmiotowym zamierzeniem budowlanym istniejg nastepujace sieci:
1. sie¢ wodociggowa, ktérej zarzadca sq Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0. 0. w Strzegomiu
2. sie¢ teletechniczna, ktdrej zarzadca jest ORANGE POLSKA S A...

2.2 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:

- sie¢ wodociggowa,

- siec teletechniczna,

chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.3 ZIELEN

Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycje planuje sie usunigcia obiektéw przyrodniczych
podlegajgcych ochronie prawne;.

NAZWA NAZWA GATUNKOWA Powierzchnia/ Uwagi
NA Nazwa polska Nazwa facinska [m2]

MAPIE
1k Berberys zwyczajny Berberis vulgaris L. 8,20 Nie wymagana zgoda na wycinke
2k Berberys zwyczajny Berberis vulgaris L. 9,00 Nie wymagana zgoda na wycinke
3k Berberys zwyczajny Berberis vulgaris L. 3,10 Nie wymagana zgoda na wycinke
4k Berberys zwyczajny Berberis vulgaris L. 2,00 Nie wymagana zgoda na wycinke
ok Berberys zwyczajny Berberis vulgaris L. 2,30 Nie wymagana zgoda na wycinke

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
uktad komunikacyjny, w tym okre$lajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie nie wymagajagcym zmiany granic pasa drogowego.
Zamierzenie budowlane w przedmiotowym zakresie bedzie obejmowato budowe ciggu pieszo-rowerowego oraz
przebudowe istniejacych zjazdow publicznych komunikujacych istniejace drogi wewnetrzne.

Projektowany cigg pieszo-rowerowy bedzie posiada¢ jezdnie o nawierzchni z asfaltowej, szeroko$ci 3,50 m.
Ponadto w ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego zostanie wybudowana sie¢ kanalizacji
deszczowej. Odwodnienie bedzie realizowane za pomocg betonowych korytek Sciekowych zlokalizowanych
wzdtuz podstawy skarpy oraz wpustow deszczowych umiejscowionych wzdtuz pasa zieleni. Cele o wymiarach
1,15 x 1,00 m, o skosie 1:2 od strony naptywajacej wody, wyokraglone tukiem poziomym R=5,00m lub R=2,00 m
nalezy wybrukowaé kostka granitowg 8/11.

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robdét budowlanych dla robdt objetych
niniejszym projektem:

- projektowana przebudowa drég wojewddzkiej:

»  Kategoria ruchu wytacznie ruch rowerowy i pieszy,
»  Kategoria ruchu zjazdy KR1
o Szeroko$¢ ciggu pieszo -rowerowego 3,50 m,
*  Dlugosc¢ projektowanej drogi 1289, 98m
- projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej:
» sie¢ kanalizacji deszczowej PVC 400 SN8 SDR34 L=287,15m
» sie¢ kanalizacji deszczowej PVC 315 SN8 SDR34 L=219,70m
» sie¢ kanalizacji deszczowej PVC 200 SN8 SDR34 L=50,1m
+ studnie @ 1200 15 szt.
»  studnie @ 500 z wpustami deszczowymi 18 szt.

Prace budowlane beda prowadzone jednoczesnie na catym odcinku objetym opracowaniem w sposéb pozwalajacy
na utrzymanie ruchu obstugujacego przylegty teren. W pierwszej kolejnosci wykonane zostang prace zwigzane z
budowg kanalizacji deszczowej. Nastepnie prowadzone beda roboty ziemne(wykopy) pod konstrukcje drogi
rowerowej i zjazddw. Po wykonaniu wzmocnienia podtoza utozone zostang warstwy podbudowy oraz nawierzchni.
Na koricu prowadzone bedg prace polegajace na rekultywacji gruntdw tj. niwelacja terenu oraz humusowanie z
obsianiem mieszanka traw.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia
zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drog, parkingow, placéw i chodnikdw,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia nawierzchni drogi rowerowej — 4591,17 m?
2. Powierzchnia nawierzchni zjazdow- 113,40 m?
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Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Pkt. 6. Dane okre$lajace wptyw eksploataciji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w
granicach terenu gorniczego;

Pkt. 7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY PODLEGAJACE
OCHRONIE PRAWNEJ

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwo$ci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s0b trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego
realizacje jak rowniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397 zm.)

Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementoéw Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych
zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie drzewa bedace pomnikami przyrody ozywione;.

Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robét, nie przekroczy granic Gminy
Strzegom i znajduje sie w znacznej odlegtosci od granic kraju, nie nastepuje zatem transgraniczne oddziatywanie
na srodowisko, a tym samym planowane zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia
uzytkowania.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé¢ ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw tacznosci, dostepu do Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi,

Wykonawca robét powinien minimalizowa¢ ucigzliwo$ci zwigzane z budowa tj. hatas, zanieczyszczenia. Prace
budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu spetniajacego dopuszczalne normy.

Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowaé
bezpieczne przejscia.

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje

utrudnien w sposobie zagospodarowania sagsiednich nieruchomosci oraz nie wykracza poza granice dziatki 9 obreb
0001 Krzyzowa Géra Nr 1oraz dziatki nr 105/1 obreb 0020 Wie$nica, okreslenie obszaru oddziatywania na
podstawie przepisow:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Strzegom przyjetego uchwata nr 91/04 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 r., opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Dolnos$laskiego
z 2004 r., nr 250, poz. 4138.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaréw wiejskich dla czesci pétnocno-zachodniej gminy
Strzegom obejmujacej wsie: Goczatkéw, Goczatkow Gorny, Rogoznica, Graniczna, Wiesnica, Zotkiewka, Kostrza,
Zelazow, przyjetego uchwatg nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004 r., opublikowang w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolno$laskiego nr 9 z dnia 18 stycznia 2005 r., poz. 255.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm. -
Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony Srodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z pdzn. zm.
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5 INFORMACJA DOTYCZACE ZAPISOW W PLANIE MIEJSCOWEGO
ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Omawiany obszar, na ktorym realizowane bedzie przedsiewziecie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego:

dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr 91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia
10.11.2004 r. oraz uchwaty nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r. stanowig;

KZ- tereny drég publicznych klasy zbiorczej

1KD(G) - tereny drég drogi klasy gtéwnej,

Teren inwestyciji nie jest objety szkodami gorniczymi oraz nie jest zlokalizowany w strefie ochrony zabytkéw.

Zgodnie z § 8. ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 243, poz. 1623)

Pkt. 8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych;

6 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementéw znajdujq sie istniejace sieci i urzadzenia podziemne, w
zwigzku z czym nalezy:
» W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegoino$ci roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;
» O rozpoczeciu prac w obrocie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomic ich wiascicieli;
» Istniejgce skrzynki uliczne przewidziano do wymiany. Nalezy podnies¢ do poziomu projektowanych
nawierzchni i wyregulowac pokrywy, a w szczegoinosci:
- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowa wszystkich skrzynek ulicznych wraz z wymiang zwiericzen,
» W obrebie opracowania znajdujq sie sieci teletechniczne, wodociggowe - nalezy je zabezpieczyé podczas
prowadzenia prac budowlanych.
» Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usuna¢ z gruntu w porozumieniu z ich wiascicielami.

7 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametrdw technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak rowniez parametréw technicznych przedmiotowej
konstrukcji ulicy przyjmuije sie za nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

7 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepisow polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz elementy z rozbidrki istniejacych
nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami- zgodnie
ze sztukg budowlana.

Nalezy przestrzegac¢ ,Warunkow wykonania rob6t budowlanych.”
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W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegolnosci roboty ziemne bedg
prowadzone recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

o zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

* niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, Burmistrza Miasta.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spdjna oraz byta wolna
od wad i btedéow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojg korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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IV. INFORMACJA DOTYCZA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA 0] BEZPIECZENSTWIE
| OCHRONIE ZDROWIA PRZY PROWADZENIU
ROBOT

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

"PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 374 W ZAKRESIE
BUDOWY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU
STRZEGOM- WIESNICA - ETAP II"

Powiat: $widnicki

Gmina: Strzegom

obreb: 0001 Krzyzowa Géra Nr 1

jednostka ewidencyjna; 021906_4, Strzegom-miasto

obreb: 0020 Wiesnica

jednostka ewidencyjna: 021906_5 Strzegom- obszar wiejski

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA STRZEGOM
58-150 Strzegom
ul. Rynek 38

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacie:
Mariusz Szyrner, zam. ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktdre moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z robotami drogowymi w zwigzku z realizacjg projektu "PRZEBUDOWA DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 374 W ZAKRESIE BUDOWY CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU
STRZEGOM- WIESNICA - ETAP II"

1.1 ZAKRE’S’ROB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia)

W ramach projektu zaktada sie budowe drogi rowerowe;.

Dla wykonania rob6t przewiduje sie miedzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- roboty ziemne zwigzane z usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu,

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjnej,

- utoZenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utozenie projektowanych nawierzchni,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizaciji robét oraz ze wskazaniami specyfikaciji technicznej i projektu
budowlanego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu budowlanego.

1.2 WYKAZ |STN|EJACYCH OB|EKTOW BUDOWLANYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia).

Teren objety inwestycja, ktéra w chwili obecnej jest terenem zielonym.

1.3 WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy
zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRozEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA (5 2 pkt. 3 ust. 4 wiw

Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujgce elementy, ktore
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykopéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacjg oraz
przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopdw)

- wlasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,

- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,
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- wszystkie roboty wykonywane w odlegto$ci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych.

- wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

Wiw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia przy zachowaniu przepiséw BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego
do wykonywania robot.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdInosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie ogdine,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzor techniczny odbeda szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy
przed jej rozpoczeciem, co powinno zostaé odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Terenie
Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi i pracownikow wykonujacych roboty nalezy zapewnic:
- Oznakowanie miejsca odcinka robdt przez ustawienia i wiasciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robot;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie $rodkdw ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania robét wymagajacych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiazany przed rozpoczeciem
robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okreslonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczeg6towych
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warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz.
1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie robét nalezy
utrzymac w czystosci i czytelno$ci przez catg dobe.

1.8 UWAGI KONCOWE

» Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wiasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadow.

» Po zakorczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i
przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Do realizacji uzywa¢ materiatéw posiadajacych $wiadectwa jakosci.

» Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

» Do wykonania rob6t mozna przystgpi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia
prowadzenia robét.

» Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robdt ponosi
Wykonawca.

Imie i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16

zam. ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka
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. CZESC OPISOWA

1.  DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany na obszarze projektowanej inwestycji pn.:
"PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 374 W ZAKRESIE BUDOWY CIAGU
PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU STRZEGOM- WIESNICA - ETAP II" w obszarze dziatki numer: 9,
obreb 0001 Krzyzowa Gora Nr 1 oraz dziatki nr 105/1 obreb 0020 Wiesnica.
Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz niezbednymi uzgodnieniami
stanowig zatacznik do zgtoszenia robét budowlanych.
W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi wojewodzkiej 374 polegajacej na budowie w liniach
rozgraniczajacych ciagu pieszo -rowerowego. Dugo$¢ projektowanego odcinka wynosi 1289, 98m.
W ramach budowy przewiduje sie wykonanie:

» Nawierzchni utwardzonej ciggu pieszo- rowerowego z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S 50/70 -

ograniczonej obrzezem betonowym,
»  Nawierzchni utwardzonej zjazdéw z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S 50/70

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

21 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:

W oparciu o rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. , z p6zn. zm.) oraz uchwaty nr
91/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10.11.2004 r., opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Dolnoslaskiego z 2004 r., nr 250, poz. 4138 oraz uchwaty nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia
03.12.2004 r. opublikowanej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa z 2005 r. nr 9, poz. 255, przyjeto wytyczne
odnosnie parametréw jak:

- kategoria ruchu — KR 1, wytgcznie ruch rowerowy, ruch pieszy

- lokalna trasa rowerowa: V, =20 km/h,

- szeroko$¢ chodnika — min. 1,50 m — zgodnie z §44 ust. 4- przyjeto 1,50 m,

- szerokos¢ Sciezki rowerowej dwukierunkowej — min. 2,00 m — zgodnie z §47 ust. 1 pkt 2) - przyjeto 2,00 m,

Przyjeto tacznie szeroko$¢ ciggu pieszo -rowerowego - 3,50 m,
- szeroko$¢ zjazdu indywidualnego- min. 4,50 m, zgodnie § 79 ust. 1 - przyjeto 5,00 m,

22 WARUNKIWODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme Pracownia

Geologiczna JASPIS s.c. w wrze$niu 2018 r., stwierdza sig co nastepuije:

1. Warstwa la - antypogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: humus, zwir. Grupa no$nosci G4

2. Warstwa Ib — poziom prochniczy — gleba o migzszosci okoto 0,2 -0,4 m

3. Warstwa lla - to gliny pylaste na pograniczu pytu barwy szaro-brazowej, matowilgotne, konsystencii
twardoplastycznej, o uogélnionym stopniu plastyczno$ci IL(n)=0,10. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B03020.
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Grupa no$nosci G3. Utwory pétprzepuszczalne dla wéd gruntowych o wspotczynniku filtracji k=106 m/s =
0,086 m/d.

4, Warstwa Ilb - to gliny pylaste przewarstwione namutem, barwy szaro-czarnej, wilgotne, konsystencii
plastycznej, o uogélnionym stopniu plastycznosci IL(n)=0,30. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B03020. Grupa
nosnosci G4. Utwory pdtprzepuszczalne dla wod gruntowych o wspétczynniku filtracji k=106 m/s = 0,086 m/d.

5. Warstwa Ill - to pyly, pyly piaszczyste, pyly ze zwirem barwy Zofej, zotto- brazowej, szaro- brazowe;j i
brazowej, malowilgotne, konsystencji plastycznej, o uogoélnionym stopniu plastycznosci IL(n)=0,00. Grunty
typu ,C" wg. 1.4.6.PN-81/B03020. Grupa nos$nosci G3. Utwory pdtprzepuszczalne dla wdd gruntowych o
wspotczynniku filtracji k=106 m/s = 0,086 m/d.

6. Warstwa IV - to piaski gliniaste ze zwirem, barwy brazowej, malowilgotne, konsystencji potzwarte o
uogolnionym stopniu plastycznosci IL(n)=0,00. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B03020. Grupa no$nosci G3.
Utwory pdtprzepuszczalne dla wéd gruntowych o wspétczynniku filtracji k=10-*m/s = 0,086 m/d.

7.  Warstwa Va - to zwietrzelinie skat karboriskich wyksztatcona jako piaski gliniaste ze zwirem, zwiry gliniaste i
pospdkki gliniaste, barwy szarej, szaro-brazowe;j i z4tej, malowilgotne, konsystencji zwartej i pdtzwarte o
uogélnionym stopniu plastycznoéci IL(n)=0,00. Grunty typu ,A” wg. 1.4.6.PN-81/B03020. Grupa nosnosci G2.
Utwory pdtprzepuszczalne dla wod gruntowych o wspétczynniku filtracji k=106 m/s = 0,086 m/d.

8. Warstwa Vb - to zwietrzelinie skat karbonskich wyksztatcona jako pyly ze zwirem i puty ze zwirem i
kamieniami, barwy jasno zottej, malowilgotne, konsystencji zwartej o uogdlnionym stopniu plastycznosci
IL(n)=0,00. Grunty typu ,A” wg. 1.4.6.PN-81/B03020. Grupa no$nosci G2. Utwory pétprzepuszczalne dla wod
gruntowych o wspotczynniku filtracji k=10m/s = 0,086 m/d.

. Warunki wodne - nie stwierdzono wystepowania w otworach geotechnicznych.

10. W projekcie robét drogowych zaleca sie przyjecie 3%<CBR<5%i kategorie nosnosci G3. Podtoze gruntowe
wysadzinowe nalezy ulepszy¢ poprzez wbudowanie warstwy wzmacniajacej z cementogruntu marki Rm =
2,5MPa, lub wykonac¢ czeSciowg wymiane gruntow ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych i
doprowadzenie podtoza do grupy G1, przy przyjeciu glebokosci przemarzania gruntéw 1,0 m ppt.

11. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuije sie przyjecie | kategorii geotechnicznej.

2.3. OPIS DROGI W PLANIE

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe ciagu pieszo- rowerowego wzdiuz drogi wojewddzkiej 374 na trasie
Strzegomiu — Wiesnica. Stan projektowany zaktada zmiane dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktory w
chwili obecnej stanowi teren zielony o nawierzchni trawiaste.

2.4. OPIS NIWELETY | SPADKOW

Niwelete drogi rowerowej dostosowano do istniejacego terenu i przebiega w spadku podtuznym 0,30-7,40%.
Spadki podtuzny na zjazdach publicznych wynosza odpowiednia, dla:

1. Istniejacego zjazdu publicznego ZP-P.01, km 14+842,94 - 2,60 %

2. lIstniejacego zjazdu publicznego ZP-P.02, km 15+258,34 — 3.70 %

3. Istniejacego zjazdu publicznego ZP-P.03, km 15+534,62 — 4.30 %

2.5. OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Przedmiotowy cigg pieszo- rowerowy zaprojektowano jako chodnik oraz Sciezke rowerowg dwukierunkowa,
Dla projektowanej budowy przyjeto ponizsze zasady:

- spadek jednostronny o pochyleniu poprzecznym — 2,0%,

- wysokos¢ obrzeza wystajacego nad nawierzchnig jezdni (od strony skarpy) — 5 cm,

- obrzeza zatopione - od strony terenu zielonego,

- wysokos¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig — zjazd - 2 cm.

- wysoko$¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig — ciag pieszo-rowerowy - 0 cm.
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2.6.

2.6.1.
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Zafozenia

dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:
0 kategoria ruchu — KR1, wylacznie ruch rowerowy, pieszy
0 warunki wodne podtoza — dobre,
0 rodzaj podioza gruntowego —gliny oraz pospétki
0 grupa no$nosci podioza - dla catosci zadania zaktada sie grupe — G3,
0 gtebokos¢ przemarzania gruntu — 1,00 m,

Konstrukcije drogowe:

O OO O o o oo

2.6.2.

zakres przewidywanych robot:

roboty ziemne,

wywoz materiatéw rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,

wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,

wykonanie warstwy wzmacniajacej z mieszanki zwigzanej cementem,

wykonywanie taw betonowych pod obrzeza

utozenie obrzezy,

wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5,
wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S,

Projektowane konstrukcje drogowe
Konstrukcja ciagu pieszo- roweroweqo

Kategoria ruchu: wytacznie ruch rowerowy i pieszy
[0 Warstwa Scieralna— AC 8 S 50/70 -4cm,
O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM

(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
OO0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -15¢cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;280MPa oraz [:21,00

O Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci s,
wg PN-EN 14227-1 - 10 cm,

ORI

Kategoria ruchu: KR1
[0 Warstwa $cieralna - AC 8 S 50/70 -4 cm,
O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM

(ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
[0 Warstwa Scieralna — AC 11 W 50/70 -5cm,
[0 Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM

(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o Ex280MPa oraz 121,00

O Warstwa wzmacniajaca podfoze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Cysp,
wg PN-EN 14227-1 - 22cm,
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Jako obramowanie nalezy zastosowaé krawezniki betonowe 15/22 -30 cm wyniesionych odpowiednio:
* naodcinkach normalnych — + 10 cm

Zalecenia szczegOtowe:
» do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ nowy kraweznik betonowy 15x30cm.
»  w miejscach wtaczenia projektowanych kraweznikdw do stanu istniejacego nalezy zastosowaé odcinki
przejéciowe o diugosci 5m na ktdrych nastapi przejscie pomiedzy wysokoscig istniejacq a projektowana,

Jako obramowanie ciggu pieszo-rowerowego nalezy zastosowaC obrzeza betonowe 6x20 c¢cm wyniesione
odpowiednio:

» wstosunku do powierzchni $ciezki rowerowej, od strony skarp, wyniesionych 5 cm, od strony pasa zieleni
wtopionych, wystajacych 5 cm ponad nawierzchnig pasa zielonego,

» do utozenia projektowanego obrzeza nalezy wykorzystaé nowe obrzeze betonowe 6x20cm wg PN-
EN1340 klasy D, Ti H.

Jako obramowanie ciagu pieszo-rowerowego na odcinku wystepowanie skarpy wykopu zastosowaé korytka
betonowe 60x40 cm wyniesione odpowiednio:

» wstosunku do powierzchni Sciezki rowerowej, od strony skarp, obnizenie -1 cm, od strony pasa zieleni
wtopionych, wystajgcych 5 cm ponad nawierzchnig pasa zielonego,

» do utozenia projektowanego obrzeza nalezy wykorzysta¢ nowe korytka betonowe 60x40 wg PN-EN1340
klasy D,T i H.

2.7. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych jezdni odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem spadkéw poprzecznych i podtuznych
projektowanych nawierzchni utwardzonych do wpustow ulicznych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. W
miejscu wystepowania skarpy wykopu zaprojektowano $ciek z betonowych elementéw prefabrykowanych 60x40 na
tawie betonowej z oporem. Korytka betonowe 60x40 beda stuzy¢ do odwodnienia istniejacej skarpy przy
projektowanym ciggu pieszo-rowerowym.

2.8. ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot:

»  zdjecie warstwy humusu z przetoZeniem na odktad do ponownego wykorzystania

* wykonanie wykopu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zatozen
projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materiatu oraz sprawdzenie no$nosci podioza poprzez:

»  pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosnosci CBR po 4 dniach nasaczania
woda wg warunkow ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
»  sprawdzenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego®.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.
W zwigzku z wystepowaniem w podtozu w niektérych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢ konieczne
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy mie¢ réwniez na uwadze koniecznos¢
wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. Roboty powinny by¢ tak
prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaly swojq stateczno$¢. Przyjmuje sie ze kliny odtaméw powinny
mie¢ nastepujace szerokosci:
- dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+37°) — min. 0,5m
- dla wykopéw bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. ®=20°+ 22°) -
min.1,0m
- dla wykopow z obudowg o gteboko$ci do 2,0m dla gruntéw sypkich szeroko$¢ klina odtamu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszerokos¢ wykopu.
W przypadku budowy nasypu, no$nos¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz
warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajacego.
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Podtoze nawierzchni nalezy wykonywaé mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc Wykonawca
powinien dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia. Podtoze
nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, z nalezytg staranno$cig
i ostrozno$cig, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejgcych.
Wskaznik zageszczenia gruntdéw nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny
modut odksztatcenia podioza wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

»  wgruntach niespoistych +2 %

»  wgruntach mato i $rednio spoistych +0 %, +2 %

* w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, +4 %
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosSci, jak rowniez za
dowieziony grunt.
W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podtoza naturalnego, przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i podtoza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podioze istniejgce nalezy osuszy¢ poprzez
stabilizacje chemiczng - dodanie spoiwa hydraulicznego (dopuszcza sig zastosowanie wapna palonego, cementu).
Do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio
zawilgocone;.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

3.  UWAGI | ZALECENIA

3.1.  WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robdt branzy drogowej wymagajg sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zatgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.
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3.2. UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna byé
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogélnie obowigzujacymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejacych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wiascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie cze$ci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czytac tacznie i zapisy ktore pojawiajg sie chocby w jednym miejscu, dotycza
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne (stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chronic a
w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spdjna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojq korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usuniecia.

Projektant — branza drogowa:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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4cm | Warstwa Scieraing - AC 11°S 50/70 Podbudowa zasadnicza ~ kruszywo kamienne famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie | 20 cm ———— | Istniejqca konstrukcja drogi wojewddzkiej nr 374 Obreb: 0005 Wiesnica, Nr dz.: 105/1, jednostka ewidecyjna 021906_5, Strzegom - obszar wiejski
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi wojewddzkiej nr 374 w zakresie budowy
ciagu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wiesnica, etap 11

l. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.),
§7. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U.
2016, poz.566), Polskiej] Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogdlne”, PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia
bezposrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu ustalenie warunkéw gruntowo —
wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla projektu przebudowy drogi wojewodzkiej  nr
374 w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wiesnica (zat. nr
2/1-2/3).

Stosownie do obowigzujgcych przepisow, opracowanie zawiera dane
o gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego — pkt. 2.1.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie, oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 12 otworéw
geotechnicznych do gtebokosci 2,5 m p.p.t.. Karty dokumentacyjne otworow

geotechnicznych przedstawiono na zatgczniku nr 3/1-3/6.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe gruntow,
zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480 oraz Instrukcjg badan podtoza gruntowego
budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych - Instytutu

Badawczego Drog i Mostéw, Warszawa 1998 r. oraz obserwacje warunkow wodnych.

Lokalizacje punktow badan geotechnicznych wytyczono geodezyjnie, metoda
domiardéw prostokgtnych w dowigzaniu do punktow statych w terenie (zat. nr 2).

Kameralnie sporzgdzono tekst niniejszego opracowania oraz zatgczniki graficzne.
3
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Il. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja usytuowana jest w ciggu drogi wojewodzkiej nr 374 na
odcinku Strzegom-Wiesnica. Aktualnie obszar badan stanowi pobocze drogi.

Geomorfologicznie teren badan potozony jest na terenie Wzgorz Strzegomskich.
Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego. W budowie
geologicznej udziat biorg czwartorzedowe utwory rzeczno-zastoiskowe, utwory
deluwialne, morenowe oraz zwietrzelina skat karbonskich (granitow). W strefie
powierzchniowej wystepuje warstwa humusu bgdz warstwa nasypow niekontrolowanych

0 migzszosci 0,6 m.

. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie nie wymagajgcym zmiany
granic pasa drogowego. Zamierzenie budowlane w przedmiotowym zakresie bedzie
polegato na budowie oraz przebudowie obiektow budowlanych w zakresie jak nizej:

. budowie ciggu pieszo-rowerowego o igczonej dlugosci 1129,63 m. Sciezka
o szerokosci 3,50 m ograniczona bedzie obustronnie obrzezem betonowym.

. przebudowie istniejgcych zjazddw.

. budowie sieci kanalizacji deszczowej. Odwodnienie bedzie realizowane za
pomocg betonowych korytek sciekowych zlokalizowanych wzdtuz podstawy skarpy oraz
wpustow deszczowych umiejscowionych wzdtuz pasa zieleni.

Prace budowlane bedg prowadzone jednoczesnie na catym odcinku objetym
opracowaniem w sposob pozwalajgcy na utrzymanie ruchu obstugujgcego przylegty

teren.
IV.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-04452

oraz kryteria geologiczne, wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: humus, zwir.
Grupa nosnosci G4.

Warstwa Ib - poziom préchniczy — gleba o migzszosci okoto 0,2 — 0,4 m.
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Utwory rzeczno-zastoiskowe alQph

Warstwa lla — to gliny pylaste na pograniczu pytu, barwy szaro-brgzowej,
matowilgotne, konsystencji twardoplastycznej, o uogdlnionym
stopniu plastycznosci 1.™=0,10. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-
03020. Grupa nosnosci G3. Utwory potprzepuszczalne dla wod

gruntowych - wspotczynnik filtracji k = 10® m/s = 0,086 m/d.

Warstwa Ilb — to gliny pylaste przewarstwione namutem, barwy szaro-czarnej,
wilgotne, konsystencji plastycznej, o uogodlnionym stopniu
plastycznosci 1.M=0,30. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.
Grupa nosnosci G4. Utwory potprzepuszczalne dla wod gruntowych -

wspotczynnik filtracji k = 106 m/s = 0,086 m/d.

Utwory deluwialne dQp

Warstwa Il — to pyly, pyly piaszczyste, pyty ze zwirem, barwy zottej, zoto-
brgzowej, szaro-brgzowej i brgzowej, matowilgotne, konsystenciji
zwartej, o uogolnionym stopniu plastycznosci I.(M<0,00. Grunty typu
,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa nosnosci G3. Utwory
potprzepuszczalne dla wéd gruntowych - wspotczynnik filtracji k = 10
6 m/s = 0,086 m/d.

Utwory morenowe gQp

Warstwa IV — to piaski gliniaste ze zwirem, brgzowej, matowilgotne, konsystencji
potzwartej, o uogolnionym stopniu plastycznosci 1.(™M=0,00. Grunty
typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa nos$nosci G3. Utwory
potprzepuszczalne dla wod gruntowych - wspotczynnik filtracji k = 10
5m/s = 0,86 m/d.

Utwory karbonu

Warstwa Va — to zwietrzelina skat karbonskich wyksztatcona jako piaski gliniaste
ze zwirem, zwiry gliniaste i pospofki gliniaste, barwy szarej, szaro-

5
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brgzowej i zo6ttej, matowilgotne, konsystencji zwartej i potzwartej,
o uogolnionym stopniu plastycznosci IL(M=0,00. Grunty typu ,B” wg.
1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa no$nosci G2. Utwory
potprzepuszczalne dla wod gruntowych - wspotczynnik filtracji k = 10
6 m/s = 0,086 m/d.

Warstwa Vb — to zwietrzelina skat karbonskich wyksztatcona jako pyly ze zwirem
I pyly ze zwirem i kamieniami, barwy . zottej, matowilgotne,
konsystencji zwartej, o uogolnionym stopniu plastycznosci 1.™M<0,00.
Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa nosnosci G3.
Utwory potprzepuszczalne dla woéd gruntowych - wspétczynnik
filtracji k = 10 m/s = 0,086 m/d.

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych

zestawiono w tabeli nr | — zatacznik nr 5.

b. WARUNKI WODNE

W podtozu gruntowym do zbadanej gtebokosci tj. 2,5 m p.p.t nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.
Poprzez terenu badan (w okolicach otworu geotechnicznego O-12) przeptywa ciek

wodny.
V. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

e Warstwa la — antropogeniczny nasyp niekontrolowany

e Warstwa Ib — humus

e Warstwa lla — to gliny pylaste na pograniczu pytu o uogdlnionym I.(M=0,10

e Warstwa llb — to gliny pylaste przewarstwione namutem o uogélnionym 1.(M=0,30
e Warstwa Ill — to pyty, pyly piaszczyste, pyly ze zwirem o uogdlnionym 1.(™<0,00

e Warstwa IV — to piaski gliniaste ze zwirem o uogoélnionym 1.(W=0,00
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e Warstwa Va — to zwietrzelina skat karbonskich wyksztatcona jako piaski gliniaste

ze zwirem, zwiry gliniaste i pospotki gliniaste o uogolnionym 1L(MW=0,00

e Warstwa Vb — to zwietrzelina skat karbonskich wyksztatcona jako pylty ze zwirem

i pyly ze zwirem i kamieniami o uogdélnionym 1.(M<0,00

2. W podtozu istniejg dostateczne warunki gruntowo-wodne — warunki gruntowe proste,
gdzie pod warstwg humusu badz nasypéw niekontrolowanych wystepujg grunty grupy

nosnosci G3 i G2 oraz lokalnie G4 (otwdr O-12).

3. Szczegotowg charakterystyke warunkéw geotechnicznych przedstawiajg karty
dokumentacyjne otworéw - zatgcznik nr 3/1-3/6, oraz tabela parametrow

geotechnicznych — zatgcznik nr 5.

4. W projekcie robét drogowych zaleca sie przyjecie 3%<CBR<5%i kategorie nosnosci
G3. Podtoze gruntowe wysadzinowe nalezy ulepszy¢ poprzez wbudowanie warstwy
wzmacniajgcej z cementogruntu marki Rm = 2,5MPa, lub wykona¢ czesciowg wymiane
gruntéw ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
i doprowadzenie podtoza do grupy G1, przy przyjeciu gtebokosci przemarzania gruntow

1,0 m ppt.

5. Ze wzgledu na warunki geotechniczne i rodzaj inwestycji obiekt budowlany proponuje
sie zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo-

wodnych.

VI. SPIS LITERATURY | NORM

1. Kondracki J., ,Geografia regionalna Polski”, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1998

2. Kural S., ,Szczeg6towa mapa geologiczna Sudetéw w skali 1 : 25000, arkusz
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
JASPIS s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwor numer: O-1

Zat.nr. 3/1

Wiertnica: H25S

Miejscowosé: Wiesnica
Gmina: Strzegom
Powiat: $widnicki

Obiekt: Sciezka rowerowa
Inwestor: DSDiK we Wroctawiu
Wiercenie wykonat: Pracownia Geologiczna Jaspis s.c.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna terenu: 257.00 m n.p.m

Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozér geologiczny: mgr . Grzeskowicz Skala 1: 50 Data wiercenia: 2018-08-30
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
JASPIS s.c.

otwor numer: O-3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.nr. 3/2

Wiertnica: H25S

Miejscowosé: Wiesnica
Gmina: Strzegom
Powiat: $widnicki

Obiekt: Sciezka rowerowa
Inwestor: DSDiK we Wroctawiu
Wiercenie wykonat: Pracownia Geologiczna Jaspis s.c.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna terenu: 250.00 m n.p.m

Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozér geologiczny: mgr . Grzeskowicz Skala 1: 50 Data wiercenia: 2018-08-30
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
JASPIS s.c.

otwor numer: O-5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.nr. 3/3

Wiertnica: H25S

Miejscowosé: Wiesnica
Gmina: Strzegom
Powiat: $widnicki

Obiekt: Sciezka rowerowa
Inwestor: DSDiK we Wroctawiu
Wiercenie wykonat: Pracownia Geologiczna Jaspis s.c.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna terenu: 247.00 m n.p.m

Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozér geologiczny: mgr . Grzeskowicz Skala 1: 50 Data wiercenia: 2018-08-30
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
JASPIS s.c.

otwor numer: O-7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.nr. 3/4

Wiertnica: H25S

Miejscowosé: Wiesnica
Gmina: Strzegom

Powiat: $widnicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Sciezka rowerowa

Inwestor: DSDiK we Wroctawiu

Wiercenie wykonat: Pracownia Geologiczna Jaspis s.c.
Doz6r geologiczny: mgr t. Grzeskowicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna terenu: 235.00 m n.p.m

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2018-08-30
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
JASPIS s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwor numer: O-9

Zak.nr. 3/5

Wiertnica: H25S

Miejscowosé: Wiesnica
Gmina: Strzegom

Powiat: $widnicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Sciezka rowerowa

Inwestor: DSDiK we Wroctawiu
Wiercenie wykonat: Pracownia Geologiczna Jaspis s.c.
Doz6r geologiczny: mgr t. Grzeskowicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna terenu: 224.80 m n.p.m

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2018-08-30
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
JASPIS s.c.

otwor numer: O-11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.nr. 3/6

Wiertnica: H25S

Miejscowosé: Wiesnica
Gmina: Strzegom
Powiat: $widnicki

Obiekt: Sciezka rowerowa
Inwestor: DSDiK we Wroctawiu
Wiercenie wykonat: Pracownia Geologiczna Jaspis s.c.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna terenu: 221.50 m n.p.m

Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozér geologiczny: mgr . Grzeskowicz Skala 1: 50 Data wiercenia: 2018-08-30
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Opinia geotechniczna
dla projektu przebudowy drogi wojewodzkiej nr 374
w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego
na odcinku Strzegom - Wiesnica, etap Il
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Zalacznik nr 4

CZWARTORZED

TRZECIORZED

PERM

STARSZY
PALEOZOIK

PROTEROZOIK (?)—

—STARSZY PALEOZOIK (2)
/—/;\

CZWARTORZED
/_/H

TRZECIO",
-RZED

PERM

PALEOGEN —

OBJASNIENIA BARW i SYMBOLI

Namuly zaglebied bezodplywowych i okresowo przeplywowych

Torfy niskie i namuly torfiaste

HOLOCEN

Zwiry, piaski rzeczne i mady taraséw 0,5—3,0 m n.p.rzeki (Strze-
gomki) oraz osady rzeczne w ogolnoici

Gliny deluwialne, miejscami rumosze skalne zaglinione

Gliny pylowato-piaszczyste i lessy

Gliny i zwiry stokkéw piedmontowych: na zwirach i glinach stoi-
kéw pi h stadiatu iecko-podlaskiego (g2/2g).
na twirach i piaskach stotkéw piedmontowych stadiatu maksy-
malnego (gz/zp), na glinach zwatowych stadiatu maksymalnego
(g2/g). na piaskach i zwirach wodnolodowcowych stadiatu maksy-
malnego (gz/pz)

Zwiry i gliny stozkéw piedmontowych: na iwirach i piaskach
stotkow pied stadiaty y go (2g/tp). na gli-
nach zwatowych stadiatu maksymalnego (2g/g). na piaskach i zwi-
rach wodnol stadiatu y go (2g/pz). na zwi-
rach, piaskach, glinach, mutkach i ifach miocenu gérnego—plio-
cenu (ig/t)

PLEJSTOCEN

Zwiry i piaski stozkéw piedmontowych

Piaski i zwiry taraséw kemowych i kemoéw

Gliny zwatowe

Piaski i zwiry wodnolodowcowe

Zwiry stotkéw piedmontowych

Zwiry stotkow piedmontowych

Zwiry, piaski, gliny, mutki i ity

lty zelaziste

Gliny i piaski kaolinowe ity piaszczyste i mulkiz itow
i wegla brunatnego oraz piaski i #wiry (im) — tylko na profilu
i przekroju

NEOGEN

Bazalty

—NEOGEN

Zlepience wulkaniczne
PALEOGEN

Piaskowce (2)

Regolity (gliny zwietrzelinowe)

Zyty kwarcowe

Aplity

Granity biotytowe, érednioziarniste, miejscami z przejiciami do
granodiorytow (ysyd)

PERM DOLNY

Granity biotytowe, drobnoziarniste

tupki serycytowo-kwarcowe

Amfibolity

tupki kwarcowo-serycytowe, kwarcowo-fyszczykowe lub kor-

dier . kwarcytowe oraz ytowo-grafito-
we, nie r

tupki kwarcytowo-grafitowe

Erlany

tupki cowe, zhornfel i amfibo-

tupki kordierytowo-andaluzytowe

DODATKOWE OBJASNIENIA DO PROFILU i PRZEKROJU

HOLOCEN

Utwory holocenu nie rozdzielone

PLEJSTO—
CEN :va Gliny zwatowe
Wy i mutki z wktadkami wegla brunatnego oraz ziemia okrzemko-
NEOGEN wa z whkiadkami tufow
PALEOGEN Gliny, ity i mutki z wkiadkami wegla brunatnego
PERM Granity biotytowe, drobnoziarniste oraz granity biotytowe,
srednioziarniste, miejscami z przejiciami do granodiorytow, nie
DOLNY rozdzielone ‘

Stadiat
mazowiecko-
podlaski
(Warty)

Stadiat
maksymalny

ZLODOWACENIE
POLNOCNOPOLSKIE

ZLODOWACENIE
SRODKOWOPOLSKIE

ZLODOWACENIE
POLUDNIOWOPOLSKIE

ZLODOWACENIE
NAJSTARSZE ?
(PREPLEJSTOCEN 2)

MIOCEN
GORNY—
—PLIOCEN

MIOCEN SRODKOWY —

-G ORNY ()

MIOCEN
SRODKOWY

OLIGOCEN GORNY —
—MIOCEN DOLNY

ZLODOWACENIE
POLUDNIOWOPOLSKIE

MIOCEN
DOLNY

OLIGOCEN
SRODKOWY —
-GORNY

MIOCEN—
—PLIOCEN

MIOCEN

OLIGOCEN—
—=MIOCEN

OLIGOCEN

MIOCEN
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TAB NRI

" Tabela parametréw geotechnicznych

Wilgotno$c¢ Gestosc¢ Gestos¢ Spéjnos¢ | Kattarcia | Modut odksztatcenia | Modut scisliwosci
Nr naturalna | objetosciowa obg'etoéciowa cu® wewn. @, | pierwotnego E," pierwotnej Mo™ Stan Typ
warstwy | Wn(%) p ") (t/m3) p ") (kN/m3) (kPa) &) (kPa) (kPa) gruntu I /lp | gruntu | Rodzaj gruntu
la NASYP NIEKONTROLOWANY nN(H, 2)
Ib HUMUS H
lla 20 2,10 20,60 22 16,5° 27000 37000 I, =0,10 C G/
IIb 23 2,03 19,91 13 13,0° 17000 23000 I, =0,30 Cc GtlINm
Il 18 2,10 20,60 30 18,0° 33000 47000 I, <0,00 C M, T+Z, TIp
v 11 2,18 21,39 40 22,0° 50000 65000 I, =0,00 B Pg+Z
KW(Pg+Z, Zg,
Va 11 2,18 21,39 40 22,0° 50000 65000 I, =0,00 B Pog)
Vb 18 2,10 20,60 40 22,0° 50000 65000 I, <0,00 B | KW(m+Z, m+Z+K)
Zym= 1,10 0,90 0,90 0,90 0,90

*! narametry geotechniczne wyznaczono mgt&k wg. PN-81/B-03020:
*2ym — wspotczynnik materiatowy;
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY
2.2. BRANZA SANITARNA

1. Czesc¢ opisowa

2. Cze$c¢ graficzna

Lp | Numer Tytut rysunku Skala

1 1S-01 Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j 1:100/1000
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. CZESC OPISOWA

1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

1.1 TRASA SIECI DESZCZOWEJ

Trase sieci deszczowe] zaprojektowano w pasie planowanego ciggu pieszo- rowerowo . Ze wzgledu na
uksztattowanie terenu zaprojektowano dwa systemy, ktorych odbiornikami sa;
- sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy @300 — @400mm na ktdrej nalezy posadowic¢ studnie betonowq

1.2. KANALY

Kanaty nalezy wykona¢ z rur PCV SN8 (Sztywno$¢ rur i ksztattek min. SN 8kN/m?; SDR 34). Kanaty nalezy
uktada¢ na podsypce zwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Sptyw wdd deszczowych bedzie odbywat sie zgodnie z
nachyleniem terenu. Obsypke siegajaca gornej krawedzi rury zageszcza¢ warstwami grubosci 10 - 30 cm. Jezeli do
zageszczenia gruntu uzywane bedg urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w odlegtosci
mniejszej niz 30 cm od gornej krawedzi rury. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig niweletg powinna $cisle
przylegac do podtoza na catej swej dtugosci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kolektora kierunku Przej$cia rur przez $ciang betonowg komory nalezy wykona¢ za pomocg
tulei ochronnych, z uszczelkg (tzw. przej$cie szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta rur.

1.3. WPUSTY

Zaprojektowano studzienki $ciekowe o $rednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H = 700mm.
Projektuje sie wpusty z pierscieniem wyréwnujacym zwienczone wpustem zeliwnym klasy D-400 o wymiarach
400x600mm. Krate wpustu z petnym kotnierzem projektuje sie jako nieklawiszujacg grubosci H=115 mm. W
miejscach wigczenia kanatow nalezy osadzi¢ przejscia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany
system rur. Komore denna nalezy posadowi¢ na 15¢cm warstwie podsypki.

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych
- ptyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07
- rury betonowe o $rednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02
- pierscien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki muszg by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania grubszych
zanieczyszczen.

1.4. STUDNIE REWIZYJNE

Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe @1200 z betonu min. C35/45, nasigkliwosci <5%, wodoszczelnosé
50kPa z prefabrykowang dolng czescig studni z gotowa kineta, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B
10729:1999 oraz PN-EN 476:2001, ze stopniami wiazowymi w otulinie tworzywowej zgodne z PN-EN 13101:2005
lub z drabinkg zgodng z PN-EN 14396:2006. Zwienczenie studni stanowi zwezka lub ptyta nastudzienna oraz wiaz
zeliwny z wypetieniem betonowym, z wktadkg amortyzacyjng wtopiong w pokrywe, bez wentylacji, @ 600 klasy
D400 zgodne z PN-EN 124:2000.
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

2.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

* (2400 PCV SN8 287,15m

» @315PCV SN8 219,70m

* (9200 PCV SN8 50,1m

»  Studnie betonowe @1200 15 szt.

» studnie @ 500 z wpustami deszczowymi 18 szt.

» wylot prefabrykowany 1 szt.
3. ROBOTY ZIEMNE

W miejscach skrzyzowan i zblizeri do istniejacego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonywac recznie pod
nadzorem osoby uprawnionej z zastosowaniem szczegdlnej ostroznosci, przy konsekwentnym przestrzeganiu
obowigzujacych przepiséw budowlanych oraz zasad i przepiséw BHP.

Dla wykopéw o gtebokosci powyzej 1,0 m - $ciany wykopu zabezpieczy¢ szalunkiem ( np. OW Wronki, Krings
Verbau). Urobek gromadzi¢ w odlegto$ci min. 0.5 m od krawedzi wykopu.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia podtoza
rodzimego w wykopie. Przewdd po utozeniu powinien na catej dugosci cisle przylega¢ do podtoza na co najmnie;
1/4 obwodu.

Dno wykopu "dogtebi¢" recznie wyréwnac i usungg z niego wszelkie kamienie, gtazy i gruz.

Podsypka.

Materiat podsypki powinien spetniaC nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

Podsypke nalezy wykona¢ z piasku grubosci min. 15 cm.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkoci powyzej 60 mm lub podtoze jest skaliste, wysoko$¢ podsypki
powinna wzrosna¢ 0 5 cm. Podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla
rury.

Obsypka rurociggu:

- gwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,

- przekazuje obcigzenia,

- eliminuje szkodliwe miejscowe obcigzenia.

Grubo$¢ obsypki min. 30 cm (po zageszczeniu) ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia min. 95%.

Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat podsypki. Obsypke
rurociggu wykonac tak, aby przewod nie zostat zniszczony ani nie ulegt przemieszczeniu.

Zasypka wykopu.

Po utozeniu rurociggu wykop nie mozna zasypaé ziemig wydobyta z wykopu ( petna wymiana gruntu) .
Zasypywanie utozonych w wykopie przewodow powinno odbywaé sie w moZliwie najnizszych, dodatnich
temperaturach otoczenia, warstwami grubo$ci 30 cm odpowiednio je zageszczajac.
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W przypadku wystapienia w wykopie wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie przy pomocy studni
odwadniajgcych pogtebiajac dno wykopu i zaktadajac krag betonowy lub stosujac drenaz odwadniajacy z
odpompowaniem wody z wykopu. Odpompowywanie wody pompa spalinowa poprzez rurociag ttoczny Dn 80 mm.

4. KOLIZJE

W miejscach skrzyzowan i w sasiedztwie przewodoéw energetycznych oraz kabli teletechnicznych (w odlegtosci
mniejszej niz 3,0 m) wykop nalezy prowadzi¢ sposobem recznym. Nalezy zachowac takze szczegoing ostroznos$é
przy prowadzeniu robot pod liniami energetycznymi.

Na kable w przypadku odlegtosci mniejszej niz 0,3m w miejscu kolizji nalezy zatozy¢ dwudzielne rury ochronne.
Nad kolizjg przy zasypywaniu wykopdéw na wysokosci 0.3 m ponad rurg ochronng roztozy¢ taSme
ostrzegawcza o szeroko$ci 20 cm koloru niebieskiego. Kolizje z istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi
rozwigza¢ podobnie jak w przypadku kabli energetycznych.

Rzedne posadowienia istniejgcych sieci podano na rysunkach w przyblizeniu.

W przypadku znaczacych rdznic rozwigzanie kolizji nastapi przez Inspektora Nadzoru lub w trybie nadzoru
autorskiego.

Przed wykonaniem wykopéw w terminie 14 dni nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o
prowadzeniu robot. Czes$¢ uzbrojenia jest nieczynna i przed przystapieniem do rob6t nalezy stwierdzi¢, ktére
uzbrojenie nadaje sie do likwidacii.

Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen, nr ewid. 307/D0$/10
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BURMISTRZ STRZEGOMIA

ul. Rynek 38  58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599  fax (74) 8560-516
strzegom@strzegom. pl www.strzegom.pl

Strzegom, dnia ,},L'.OQ.ZOIS I.
WNZ.6727.247.2018.EF,

Biuro Projekiéw

i Realizacji Inwestycji
»PROGRESS”

mgr inz. Mariusz Szyrner
Roztoka, ul. Lipowa 23

WYPIS

—————,

1. Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonego uchwata Nr 91/04
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2004r., ogloszonego w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Dolnoslgskiego Nr 250 z dnia 14 grudnia 2004r., poz. 4138

Dzialka:

nr ewidencyjny 9
arkusz mapy 1
obreb 1

lezy w obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem:
KZ - drogi zbiorcze;

B
TERENY KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ 7
OZNACZENIE NA
PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE RYSUNKU
PLANU
|PKT | PRZEDMIOT TRESC USTALEN
USTALEN
1 |2 3 |
Podstawowe- drogi i ulice publiczne, N
FUNKCJE TERENU Dopuszczalne :

1 - sieci infrastruktury technicznej (w liniach rozgraniczajacych ulic),
- zielen towarzyszaca,
1. Parametry techniczne projektowanych ulic | drég nalezy przyjaé¢ zgodnie z

ZASADY rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
2 ZAGOSPODAROWANI [1999 r. sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
A TERENU publiczne i ich usytuowanie. Przy modernizacji ulic dazyé do stosowania

PoWyZszych  parametréw, w zaleznosci  od  mozliwosc; warunkéw
wlasnosciowych poszerzenia linii rozgraniczajgcych,

2. Zagospodarowania terendw W rejonie skrzyzowan, a w szczegblnosci
ogrodzenia i nasadzenia zielen; nje moga powodowaé ograniczenia widocznogci
i pogarszaé parametréw  trojkata  widocznogei Wyznaczonych zgodnie
Z przepisami_odrebnymi,




ZASADY . Na obszarze objetym planem, w pasach linii rozgraniczajacych drég i ulic

3 |KSZTALTOWANIA ustala si¢ zakaz stawiania reklam.

KRAJOBRAZU 2. W liniach rozgraniczajgcych projektowanych oraz Przy modernizacji
(w zalezno$ci od mozliwosei terenowych) drég i ulic klasy: KZ, KL i KD

przewidzie¢ nasadzenie drzew:.

JEDNOSTKI FUNKCJONALNE - PRZEZNACZENIE SZCZEGOLOWE

4. | Tereny przeznaczone pod ulice klasy zbiorczej KZ

Ustalenia w zakresie komunikacji kotowe;.
1. W planie miasta przebieg drég i ulic podstawowego uktadu komunikacji zewnetrznej pozostawia sie

o drogach publicznych.

W sieci ulicznej przewiduje sie rozdzielenie ulic publicznych od ulic wewnetrznych , ktérych
finansowanie budowy, utrzymania i zarzadzania, zgodnie z art. 8 ust. 2 | 3 powyzZszej ustawy nalezed
bedzie do zarzadeow terenéw, a w przypadku ich braku — do wiascicieli tych terenow.

2. Przebiegajaca przez miasto droga krajowa nr 5, o klasie drogi gtéwnej o ruchu przyspieszonym GP
172, docelowo zostanie zmodernizowana do klasy technicznej GP 2/2. Uwzgledniajac parametry
techniczne dla drogi GP 2/2 :

- docelowy przekrdj szlakowy - 2x7,5m + 2x 2,5 utwardzone pobocza,

- pobocza gruntowe - 2 x 0,75 m oraz 4,0 m pas rozdziah,

- korong drogi - 24,5 m

- szerokosé w liniach rozgraniczajacych - 45,0 m

- ustalenia dla drogi nr 5 okreslone w obowiazujacych planach miejscowych Wyszczegllnionych w § 1
ust. 1 pkt 4 i 9 ustawy,

na rysunku planu wyznaczono pas drogowy wiacznie z rezerwg terenu, z zalozeniem budowy drugiej

Jjezdni po stronach wschodniej i potudniowe;j.

Na obszarze miasta droga krajowa Nr § potaczona bedzie z uktadem drég miejskich poprzez
istniejgce skrzyzowania z -
1) ulica Gronowska
2) ulica Wojska Polskiego, w przyszfosci przez wspblne skrzyzowanie bezkolizyjne z projektowang
obwodnicg pétnocng - drogg wojewddzkg nr 374 s
3) ulica Armii Krajowej,
4) ulicg Bracka,
5) ulicg Swidnicks,
6) ulica Walbrzyska i jej przedhuzeniem w kierunku péocnym.
Skrzyzowania te nalezy przewidzieé jako skanalizowane, z zapewnieniem wymaganych warunkéw
widocznos$ci poziome;j i pionowe;j.
Ustala si¢ zakaz zjazdéw bezposrednich z nieruchomogci pofozonych na obszarze planu, na droge
krajowsg nr 5.
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Projekt modermnizacji drogi nr 5 nalezy uzgodni¢ z operatorem siec; gazociagowej wysokiego
cisnienia. Przy projektowaniu zachowaé Zgodnosé z normg PN-91/M-34501 »OKrzZyzowania
gazociagdw z przeszkodami terenowymi”,

wprowadzenia jej do planu miejscowego, sposéb uZytkowania tego terenu pozostaje bez zmian. W
pasie tym obiekty i urzadzenia budowlane, w tym sieci infrastruktury, moga by¢ wznoszone jako
tymczasowe, a ich usunigcie w wypadku budowy drogi nastapi na koszt wlasciciela, bez

ruchu drogowego z zarzadeg drég wojewddzkich.

Po wybudowaniu obwodnicy, wytaczyé z funkeji drogi wojewddzkiej odcinek przebiegajgey ulicami
Legnicka, Wojska Polskiego, Kasztelariska i Swidnicks. Funkeje tego odcinka przejmie droga krajowa
or 5.

W docelowym ukiadzie komunikacyjnym, dla poszczegblnych odcinkéw drég wojewddzkich nalezy
przyjac :

- dla planowanej obwodnicy péinocne;j - klase gléwng G,

- dla obecnego przebiegu drogi 374 odpowiednio:

1) na odcinku od skrzyzowania z drogg krajowa nr 5 do skrzyzowania z projektowang obwodnicg -
klasg zbiorczg Z,

2) dla pozostatych odcinkdw- klas¢ gtéwng G

Uwarunkowania dla odcinkéw drég klasy G:

- linie rozgraniczajace - szerokogdé CO najmniej 25 m,

- t ograniczenie wjazdéw z przylegtych posesji do niezbednych (dotyczy nowych dzialek),

- obstuge komunikacyjng terengw Przylegtych zapewnié poprzez ulice nizszych klas,

- lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych ulic mozliwet jest tylko
za zgodg zarzgdzajacego.

Uwarunkowania dla ulic klasy Z:

- linie rozgraniczajace:

1) na terenach nie zainwestowanych - 20 m,

2) na terenach zainwestowanych zaleznie od zainwestowania przylegtych dziatek, z dazeniem do
szerokosci 20 m,

- ograniczenie zjazddw z przyleglych posesji,

- obstuge komunikacyjng terendw Przylegtych zapewnié poprzez ulice nizszych klas,

- lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajgcych ulic mozliwe jest tylko za
zgodsg zarzadzajacego,

4. Przebieg drég powiatowych przez obszar miasta pozostawia sig bez zmian, Dokonuje si¢ ich

funkcjonalnych:

1) w ktérych znajduja sig tereny i obiekty wymagajace bezposrednich potaczer z droga publiczna,

2) w ktérych zagospodarowanie poprzedzone musi byé postepowaniem scalenia nieruchomosci
i ich ponownemu podziatowi, zgodnie z ustawg z dnia 2] sierpnia 1997 r. ¢ gospodarce
nieruchomosciami, '

3) przez ktore powinny przebiegaé ulice, niezbedne dla Zapewnienia potaczed z ukladem drég
publicznych,
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Dla drég wewnetrznych nie okregla sig warunkéw technicznych i ich usytuowania; w projektach ich
nalezy jednak uwzgledni¢ wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych.

6. W granicach poszczegdlnych dziatek budowlanych nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig ilos¢ miejsc
garazowych i postojowych, Nalezy przyjaé nastepujace wskazniki:

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna: 1 miejsce /1 mieszkanie

- zabudowa jednorodzinna - 2 migjsca/dom, '

- obiekty kultury i sakralne - | miejsce/50 uzytkownikéw,

- obiekty sportowe - 1 miejsc/20 uzytkownikdw + parking na autobusy,

- domy handlowe - 1 miejsce/20 m? powierzchni sprzedazy,

- urzedy, obiekty administracyjne - 1 miejsce/30 m? powierzchni uzytkowej,

W zespotach istniejgcych garazy nalezy uporzadkowaé i ujednolicié architekture obiektéw oraz
zmodernizowaé nawierzchnie dojazdow,

7. Uktad komunikacji kotowej uzupehié $ciezkami rowerowymi, realizowanymi w pasach terenu
0 szerokosei: 3,0 ~ 4,0 m, Wyznaczonymi na rysunku planu .

WYPIS

2. z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw wiejskich dla czesci poocno—
zachodniej gminy Strzegom obejmujgcej wsie: Goczatkéw, Goczatksw Gémny, Rogoznica, Graniczna,
Wiesnica, Zétkiewka, Kostrza, Zelazow uchwalonego uchwaty Nr 104/04 Rady Miejskiej w
Strzegomiu  z dnia 3 grudnia 2004r., ogloszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego Nr 9 z dnia 18 stycznia 2005r., poz. 255

Dzialka:

nr ewidencyjny  105/1
arkusz mapy 1

obreb Wiesnica

lezy w obszarze 0znaczonym na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem:

1 KD(G) - droga wojewédzka nr 374 - o parametrach drogi gléwnej, szerokosé w liniach
rozgraniczajacych jak obecnie. Dopuszcza sig ich poszerzenie na whniosek inwestora uzasadniony
projektem modernizacji drogi i za zgoda wlascicieli terenéw sgsiednich;

Ustala sie linie rozgraniczajace przestrzen publiczng w zakresie komunikacji (drogi wraz

z urzadzeniami pomocniczymi) i wprowadza si¢ ich nastepujaca klasyfikacje funkcjonalng:

1. 1KD(G) - droga wojewodzka nr 374 — O parametrach drogi gtéwnej, szerokogé w liniach
rozgraniczajgcych jak obecnie. Dopuszcza sig ich poszerzenie na whniosek inwestora uzasadniony
projektem modernizacji drogi i za zgoda whadcicieli terendw sgsiednich,

1) Szeroko$¢ jezdni = 7,0 m, w szczegélnie uzasadnionych wypadkach na terenie istniejgce;
zabudowy dopuszcza sig szeroko$é jezdni 6,0 m.

2) Wymagana korekta tukéw drogi w celu poprawy warunkéw widocznosci i bezpieczeristwa
ruchu.

3) Dopuszcza sie lokalizacje $rodkéw ochrony czynnej przed szkodliwym wplywem ruchu

4) Okresla sie minimalna nieprzekraczalng linig zabudowy od zewnetrznej krawedzi jezdni:

b) dla obiektéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi — 30 m.

5) Ogranicza sie ilog¢ Wjazdéw na drogi wojewodzkie do niezbednych i istniejacych, dla nowych
obiektéw nalezy organizowas Wjazdy na drogi nizej sklasyfikowane,

6) Nowe wigczenia do drég wojewodzkich nalezy uzgadniaé z Dolnoslaskim Zarzadem Drég
Wojewédzkich.

7) Lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych mozliwa Jest tylko
za zgodg zarzadzaj geego.
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WYRYS

Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw wiejskich dla czeéci péinocno—
zachodniej gminy Strzegom obejmujgcej wsie: Goczalkéw, Goczalkéw Gérny, Rogoznica, Graniczna,
Wiesnica, Zoikiewka, Kostrza, Zelazéw uchwalonego uchwalg Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z
dnia 3 grudnia 2004r., ogloszonego w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Dolnoslgskiego Nr 9 z dnia 18
stycznia 2005r., poz. 255 dla dzialki nr 105/1, Obr. Wiegnica

zeln o
‘Harki Nieruchomosciami

ia Przestrzennego
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STAROSTA SWIDNICKI Woiewgdszgf miniiw
&y = owiat: swidnicki
ul. . SskiodOWS_kle!-Cur!e 7 Jednostka ewidencyjna: Strzegom - miasto
98-100 Swidnica Obreb ewidencyjny: 021906_4.0001, Krzyzowa Géra Nrt

..................................................................

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 18.10.2018 09:04:41

Nr jednostki rejestrowej: G707

Osoby: 2
F orm‘;ﬁ:::' _ Dane osoby fizycznej / instytucji
111 WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
wlasnosé siedziba: ul. Wybrzeze Juliusza Stowackiego 12-14, 50-411 Wroclaw
- or}a’:owame DOLNOSLASKA SELUZBA DROG | KOLEI WE WROGEAWIL
zasgber?'l nleruchomosci | Siedziba: ul. Krakowska 28, 50-425 Wroclaw
Dziatki ewidencyjne: 1
: g Powierzchnia Uzylek i kiasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziafki Adres lub pofozenie [ha] Rodza] Pow fha] inne dokumenty
1 9 ul. Nr drogi 374 2.6016 dr 2.6016 SW1S/00077518/0
Identyfikator: 021906_4.0001.9
Razem powierzchnia dzialek: 26016 ha
Stownie: | dwa hektary szesé tysiecy szesnascie metrow kwadratowych

Oznaczenia kias | uzytkéw

dr - Drogi

Zbigniew Wigcek
dnia: 18.10.2018

(sparzqdzi{dafaipodp.us)

o

Swidnica, dni -10.2018

Y

J W. :;n ..................................................................................
¢ urZedowa) (Imig | nazwisko osoby reprezentujgeej argan
i, ﬂ 2 4 lub osoby Upowaznionej przez organ: daia i podpis)
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STAROSTA $WIDNICK] Wolswtztuo: dolnosiasiis
ul. M. Skiodowskiej-Curie 7 oV Bwitnlcki o
58-100 Swi dnica Jednostka éwidencyjna: Strzegom - obszar wiejski

Obreb ewidencyjny: 021906_5.0020, Wiesnica

..................................................................

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
Sporzadzono dnia: 18.10.2018 09:04:41

Nr jednostki rejestrowej: G31

Osoby: 2
Udziat (¥ "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1M WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
wiasnosé siedziba: ul. Wybrzeze Juliusza Slowackiego 12-14, 50-411 Wroclaw
7 S
DOLNOSLASKA StUZBA DRAG | KOLEI WE WROCEAWIU
zasf,j’:,‘,’,",ﬁi;ﬁ“;’ﬁ;:‘;’osc, siedziba: ul. Krakowska 28, 50-425 Wroclaw
Dziatki ewidencyjne: 1
: _ Powierzchnia | Uyteki kiasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie fha) Rodza] Pow ] inne dokumenty
1 105/1 ul. Nr drogi 374 ] 1.80 dr 1.80 SW1S/00077434/7
Identyfikator: 021906_5.0020,105/1
Razem powierzchnia dziafelc: 1.80 ha

Slownie: | jeden hektar osiemdziesiagt arow

Oznaczenia klas | uzytkdw

dr - Drogi

Swidnica, dnia 18.10.2018

Zbignlew Wigcek
dnla: 18.10.2018

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby Upowaznionef przez organ: data i podpis)

" tsporzadzic data 1 podpis)

f ¢®
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Swidnica, dnia 01-12-2017

ROS.6341.86.2017

DECYZJA 66/17

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. 1, ppkt. d, art. 37 ust. 2, art. 41 ust.1, art. 42 ust. 1, art. 62,
art. 122 ust. 1 pkt. 11 3, art. 125, art, 127 ust. 1 i 2, art. 140'ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku
prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1121), rozporzadzenia ministra $rodowiska
z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, Jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu éciekéw do
wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz. U, z 2014, poz. 1800) oraz art, 104 kpa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po
rozpatrzeniu wniosku Biura Projektow i Realizacji Inwestycji Progress ul. Lipowa 23, 58-173
Roztoka dzialajacego z upowaznienia Burmistrza Gminy Strzegom Rynek 38, 58-150 Strzegom,
O Wwszczgeie postepowania administracyjnego na wykonanie urzadzern wodnych w postaci
przebudowy rowu odwadniajacego korpus drogi wojewodzkiej nr 374 (dz. nr 175 i 9 obrgb 0001
Krzyzowa Géra) gm. Strzegom

orzekam:

L. Udzieli¢ Burmistrzowi Gminy Strzegom Rynek 38, 58-150 Strzegom pozwolenia
wodnoprawnego w nastepujacym zakresie:

I, Na szczeg6lne korzystanie z wod w zakresie odprowadzenia wod opadowych z odcinka drogi
wojewodzkiej nr 374 (dz. nr 17519 obrgb 0001 Krzyzowa Géra) gm. Strzegom w ilosci:
anxh = 1;0] 1 mJ/h
Qse = 0,34 m*/d
mxe = 124,85 m*/r

2. Na wykonanie urzgdzen wodnych w postaci zabudowy rowu przydroznego w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 374 w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego w m. Strzegom" dz. nr.: 9
obrgb 0001 Krzyzowa Gdra o parametrach:

. srednica/material @ 250 mm EP,

. rz. dna wylotu — 256,16 m, n.p.m.

. 1Z. gory skarpy — 257,24 m. n.p.mm.

. rz. dna wylotu - 256,16 m. n.p.m.

. umocnienie wylotu zabudowywanego odcinka — z kostki granitowej,

J wspolrzedne geograficzne projektowanego wylotu (uklad WGS-84):
N:50°58'28,60" E: 16°20'30,23”

II. Uzna¢ za podstawe wydania niniejszego pozwolenia dokumentacje pt.: ,,Operat wodnoprawny
- "Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 374 w zakresie budowy ciagu pieszo-rowerowego
w m. Strzegom" realizowana w ramach zadania pn.: "przebudowa drogi wojewddzkiej nr 374
w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom- Wiesnica®.

IIL. Pozwolenie niniejsze, w zakresie punktu L1., wydaje si¢ na czas okreslony tj. do dnia
30.11.2027 r. pod nastepujgcymi warunkami:
1. Wykonania urzadzen wodnych zgodnie z dokumentacja techniczna,
2. Dotrzymania uzgodniei poczynionych ze stronami wymienionymi w rozdzielniku,

3. Utrzymania i konserwacji urzadzen stuzgcych do wprowadzania sciek6w opadowych
do urzgdzen wodnych w nalezytym stanic tcchnicznym,

A



2

4. Wykonywania przegladow urzgdzen do podezyszezania wod opadowych, z czestotliwoscig
nie mniejszg niz dwa razy do roku, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia ministra
srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy
wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $§rodowiska wodnego. /Dz. U. z 2014 poz. 1800/,

5. Wynagrodzenia osobom trzecim ewentualnych szkod wyniklych na skutek realizacji
w/w decyzji.

4
Uzasadnienie

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji Progress ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka dzialajgc
z upowaznienia Burmistrza Gminy Strzegom Rynek 38, 58-150 Strzegom, wystapil z wnioskiem
0 wszczgcie postgpowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzen wodnych w postaci przebudowy rowu odwadniajagcego korpus drogi
wojewodzkiej nr 374 (dz. nr 1751 9 obreb 0001 Krzyzowa Géra) gm. Strzegom.

Do wniosku dolgczono dokumentacje techniczng wymieniong w punkcie 11 niniejszej decyzji.
Dokumentacja ta stanowi podstawe do ubiegania sig o wydanie niniejszej decyzji i znajduje sie do
wglgdu w tut. Wydziale i u wnioskodawcy.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji i przeprowadzeniu postepowania administracyjnego
przy udziale zainteresowanych stron oraz w oparciu o przepisy prawa wodnego i kpa, powotane na
wstegpie wydano niniejsza decyzje.

Majgc na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencii.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnies oséb trzecich
przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzqdzen. (art. 123 ust. 2 ustawy prawo wodne ).

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu za posrednictwem Starosty
Swidnickiego w terminie do 14 dni od daty jej doreczenia.

| \If‘}'|{{
\ . X _f'. V-
Otrzymuja: -
1. Inwestor zastgpczy Gmina Shzegom Rynek 38, 58-150 Strzegom,

2. 13, ala.

Do wiadomoéci:

1. Dolnolgska Stuzba Drég i Kolei ul. Krakowska 28, 50-425 Wroclaw,
2. Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji Progress ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka,

'I'ern'un do wniesienia odwotlania
nakres l(my niniejszg (!nr\/?M

slyngl dn 4. ARsh .
])[tr:jm\i/ n|re|: éﬁﬁ,{?g;ﬁ%\?
29-..*.2..’2-Qn1 f‘, yen: sadaMd

data

Y



Orange Polska S.A.

Domena Hurt ‘Biuro Projektdw | Realizacji Inwestycji Progress
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT mgr inz. Mariusz Szyrner

Dziai Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul. Lipowa 23

i Obsiugi Klienta w Krakowie 58-173 Roztoka

ul. Dluga 60, 58-309 Walbrzych
tel.: 74 840 14 41 www.hurt-orange,pl

Walbrzych, 05 pazdziernika 2018r.

Numer pisma:  TTISIKIU-49952/18/GP
Temat: uzgodnienie przebudowy drogi wojswddzkiej nr 374 w zakresie budowy ciggu pieszo - rowerowego na odcinku
Strzegom - Wiesnica - etap I,

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze na dostarczonym do uzgodnienia materiale, w zakresie Opracowania brak jest zaewidencjonowane;
infrastruktury podziemnej administrowane; i eksploatowanej przez ORANGE POLSKA SA.

W zwigzku z powyzszym uzgadniamy bez uwag lokalizacje projektowanego zadania inwestycyinego.

W przypadku odkrycia w trakeie robst ziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych nienaniesionych na przediozenym
planie sytuacyjnym nalezy Je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomic OPL ~ nr infolinii 800 135 972.

Ninigjsze uzgodnienie wazna Jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika, Naleznosé nalezy uregulowad
w terminie okredlonym na fakturze VAT, kt6ra zostanie przeslana odrebna korespondencja.

Wydziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celdw sluzbowych 1 egz. planu sytuacyjnego.

Z powazanie

o

Grzegorz Pawlowicz

Glowny Specialista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zalacznil: 1 kpl. plandw sytuacyjnych.

Orange Polaka Spdfka Akcyjna 2 sledziba | adresem w Warszawle (02-320) przy Al Jerozolimskich 180, wplsana do Rejesiru Przedslgbiorcaw prowadzenego przez Sad Rejonawy dia m.st, Warszawy
Xl Wydzlal Gospodarezy Krejeweg Rejostru Sadowego pod 0000010881; REGON 012100784, NE §28-02-50-995; 2 pokrylym w caloici kapitalem zakladowym wynoszqeym 3.037,072.437 otych,
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{NSTYTUT ROZWOSU TERYTORIALNESS

ZIN.4252-32/3831/18 Wroctaw, 18.10.2018 r.

‘Pan

Mariusz Szyrner

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
»PROGRESS”

ul. Lipowa 23

51-107 Roztoka

Dotyczy: opiniowania projektu budowlanego pn. ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 374 w zakresie
budowy’ ciggu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom — Wiesnica ~ etap II” w zakresie zgodnoici ze
Standardami projektowymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej wojewédztwa dolnoslgskiego.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo z 01.10.2018 . z za!qcionym projektem budowalnym pn. »Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 374 w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom — Wiesnica — etap II”
informuje, ze przekazana dokumentacja jest zgodna ze Standardami projektowymi i wykonawczymi dia

infrastruktury rowerowej wojewddztwa dolnosigskiego.

Z powazaniem

KTOR
Instytutu Rofy oju Teryton'ainego

Otrzymuja/Do wiadomosci:

(""1‘.") adresat;

“2. DSDIK - Dziat Uzgadniania Dokumentagji
3. IRT a/a.

Sporzadzil: Robert Skrzypczyriski

Osoba do kontaktu: Robert Skraypezyriski
tel.: (71) 374 95 34

e-mail: robert_skrzypczynski@irt.wroc.p[

© ul.J. Wt Dawida 13, 50-527 Wroclaw
tel.: +48 71374 95 00 D.OLNY
fax: +48 71374 95 13
‘e-mail: in@irt.wroc.pl SLASK

web: www.irt.wroc.pl
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URZAD MIEJSKI W STRZEGOMIU

ul. Rynek 38  58-150 Strzegom -
tel. (74) 8560-599 fax (74):8560-516

strzegom@strzegom.pl WWW.strzegom. pl

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
PROGRESS Mariusz Szyrner -

Ul Lipowa 23 :

58-173 Roztoka . |

Wasze pismo z dnia  Znak Nasz znak S Datd

WKSiW.7013.12.2018PB  0-11-2018

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.10.2018r.
pozytywnie uzgadnia projekt budowlany dla zadania
wojewodzkiej nr 374 w zakresie budow
Wiesnica — etap 117,

informuje, ze Gmina Strzégom
pod nazwg |, Przebudowa drogi
y ciggu pieszo — rowerowego na odcinku Strzegom —

- mgr Zijigniein S¥ehvia
MAST, Loptre

VAR

019e1.J3MB
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[)DPIS SEILAQAD 023 100

Starosta Swidnicki Swidnica, dn. 08.11.2018 1
Oddziaf Koordynacji Usytuowania
Projelktowanych Siaci Uzbrojenia Terenu
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

Znak sprawy: GKI11.4040.428.2018

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE]J
POZYTYWNY
z dnia 08.11.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia tereny

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, 2 2017 r. poz.
2101 z péin. zm.)

Sposéb uczestnictwa Uwagi A _ S - Podpis uczestnika

.’ Praedmiot narady: | SIEC KANALIZACI DESZCZOWE) ,'
,\[i Lokalizacia: Strzegom Krzyzowa Gora Nr1, dz.: 9, Strzegom - obszar wiejski l

| Y% Wiesnica, dz.: 105/1 |

; Whioskodawca:| B/URO PROJEKTOW | REALIZAC) INWESTYC)) —!

B | % PROGRESS ul. Lipowa 23, 58-173 Rogioke ;

' Inwestor:|  GMINA STRZEGOM Rynek 38, 58-150 Strzegom ,

3 Projektant:| PAWEL PABISIAK Inne upr.: budowlane 307/D08 /10

_} Przewodniczacy: Anna Wolna, inspektor, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w

i ‘ e Swidnicy !

! 3 Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w F}widnicy, ul. Parkowa 2, 58- |

I Miejsce narady: g i f

| _ | 100 Swidnica !

! Sposéb przeprowadzenia narady:| stacjonarny I

| . Data wptywu:| 02.11.2018 r. ’

—_—
Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
f Nazwa instytucji I Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
Lp.

=

1 lKoordynator narady ’Punktv osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie na !Anna Wolna

[ | podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r, Prawo! _ .

| geodezyjne | kartograficzne (tekst jednolity Dz. u.| | -f’-;f" I[F:"-%J‘r'_' "

j Z 2017 r,, poz. 2101). Prace ziemne w miejscach zblizen j | T g - .

i skrzyzowari z istniejacym uzbrojeniem oraz punktami | e ,_"“’-./ v”/ ;.--;Q\ |
l Osnowy geodezyjnej poziomej i Pionowej nalezy prowadzic | R G F
i recznie z zachowaniem ostroznosci, | ,
! ‘Integralng czescia protokoty jest zafacznik do narady | |
{ Ifkoordynacyjnej wydany przez Wodaciagi | Kanalizacji Sp, Zj i
| 1 0.0. w Strzegomiu. [ ‘I

S i

f Gmina Strzegom Uczestnik nieobecny na naradzie

! |

| |
( ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom ' i |
| | i
! i !
. [

] . = e
3 g Wodociagi i Kanalizacja Sp.z Skoordynowano pozytywnie z zatacznikiem nr 428/2018 zdn | 1zabela Sochocka-Suchara i
{ 0.0. W Strzegomiu 08.11.2018 . 5?{ . o
1 ul. Wesota 7, 58-150 Strzegom Stwierdzam zgodnogg iafer ‘f/f-.?. S f
= 08 LIS. 2018 409 N A AR
1 - Cl “ ' : — s S ST i
Las

N
Nﬂb@u-y'b Strona | z2




ODPIS

Uczestnik nieabecny na naradzie

4 | NetiaS.A. ‘
! ; - o e T
5 | Operator Gazociagow Uczestnik niechecny na naradzie ‘ :
 Przesytowych GAZ-SYSTEM :
. iS.A. Oddziat we Wroctawiu i
. 6 |Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie ' t
| | i ; o
| 7 |Panstwowe Gospadarstwo | Bez uwag. Rafat Zmija , |
i Wodne Wody Polskie \ | 7 //i/%/b. 7 - |
i | i
' 8 |Polska Spdtka Gazownictwa { Bez uwag. Krzysztof Olszewski
‘ sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy we Wroctawiu | e
| ! i SEREY
I : .
"9 | TAURON DYSTRYBUCIA S-A. W | Bez uwag. | Andrze] Romariski
l Watbrzychu ! I ?/f? . /N
i ”
‘I\ AT A i~/ L\
i 10 | TK Telekom spotka z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie as
11 | Whnioskodawea Uczestnik niecbecny na naradzie
|

Nieabecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego © jej miejscu I terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie,
przedstawionego w planie sytuacyjnym.

uzbrojenia terenu

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni 0

7e podmiot ten nie sktada sastrzezen do usytuowania projektowanej sieci

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

ZupSTAT
1],\1 S P WTOE
]
)AL
\LA'S A Wolna

Podpis przewodniczgcego narody

sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 . poz. 2101 z péin. zm.).

Stwierdzam zgodnoéé %
‘ o

gd LIS, 2018 1%

data

-

-

Strona 2 z 2
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YU /N Strzegom L

WODOCIAG] | KANAHZACJA

Spitkr 2 6.0, Strziaomiy

S’wfdm'ca, dnia 08.11.2018 1.

Wodociagi i Kanalizacja Sp. 7 0.0.
ul. Wesota 7, 58-150 Strzegom
tel. 74-8551232

Zalgcznik nr 428/2018
do narady koordynacyjnej

Znak sprawy: GKII.4040.428.2018, dnia 08.11.2018 r.
Lokalizacja obiekty: Strzegom, obr. Krzyzowa Géra Nrl, dz.: 9, Strzegom — obszar wiejski
- Wiesnica, dz. nr 105/1 :
' Temat: Sieé kanalizacjj deszczowej

Na terenie planowanych robét Wystepuja  urzadzenia wodociggowe bedace
W posiadaniu i eksploatacji WiK Sp.zo.0. w Strzegomiu,

Lokalizacje projektowanej sieci, w plaszczyZnie poziomej,  uzgodniono pod
warunkiem:

wodociggowymi I¢cznie, z zachowaniem ostroznosci.

2. Zgloszenia do odbiory stuzbom technicznym WiK Sp. Z 0.0. w Strzegomiu, przed
zasypaniem, robét wykonywanych w miejscach zblizen j skrzyzowan z urzadzeniamj
wodociagowymi,

3. W przypadku Wystapienia, na etapie budowy, kolizji z istniejacymi urzadzeniamj
wodociggowymi | koniecznosci  dokonanja przebudowy tych urzadzen, nalezy
pPowyzsze uzgodnié z Wik Sp.zo.0.w Strzegomiu.

4. Koszty ewentualnych  uszkodzer €zy  przebudowy istniejacych urzgdzen
wodociggowych ponosi Wykonawea,

5. Nie wyklucza si¢ istnienia innych wzadzen wod-kan, pie wskazanych pg

szczegbly rozwigzan w miejscach skrzyzowania z urzadzenjamj wod-kan,, . odlegtosci
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WOJEWODZKI URTAD
RONY ZABYTROW
OCH B Wra‘wiwgiu L Wﬂ{hrz}’ch, 21.11.2018 .
DELEGATURA w Wit #37VCHU .
SR valsrzent ul Zamknwa 3
tel. 74 ¥ik-Gd-ih, fox T4 £ A2-0R-60

W/N.5183.2551.2018.MKM

Gmina Strzegom

Rynek 38
58-150 Strzegom

dot. opinii do budowy ciggu pieszo-rowerowego Strzegom-Wiesnica, gm. Strzegom

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2018 r. (data wplywu 24.10.2018 r.), w sprawie wydania
opinii do przebudowy drogi wojewodzkiej nr 374 w zakresie budowy ciagu pieszo-rowerowego na
odcinku Strzegom-Wieénica — etap II informuje, ze trasa zamierzenia nie koliduje z rozpoznanymi
stanowiskami archeologicznymi oraz innymi obiektami i obszarami podlegajacymi ochronie
konserwatorskiej. Wobec powyzszego tut, urzad opiniuje pozytywnie planowane zamierzenie nie
wnoszac do niego uwag w zakresie przedstawionym w zalgezniku graficznym.

Ponadto informuje, iz kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany
niezwiocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest
to mozliwe, wiasciwego wéjta, burmistrza, prezydenta miasta, (art. 32 ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami). ' '

Zup. Do ;
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