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1. Opis rozwigzan projektowych sieci kanalizacji deszczowej
1.1. Trasa sieci deszczowej
Trase sieci deszczowej zaprojektowano w pasie planowanego biegu pieszo - rowerowego. System kanalizacji deszczowej

bedzie zbierat wody opadowe poprzez wpusty deszczowe rozmieszczone wzdtuz przebudowywanej drogi.

1.2. Kanaly

Kanaty wraz z przykanalikami nalezy wykona¢ z rur PVC litych o sztywno$ci obwodowej 8 kN/m2. Kanaty nalezy uktada¢ na
podsypce zwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Splyw wdd deszczowych bedzie odbywat sig zgodnie z nachyleniem terenu. Obsypke
siegajaca gornej krawedzi rury zageszczaé warstwami grubosci 10 - 30 cm. Jezeli do zageszczenia gruntu uzywane bedg
urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w odlegto$ci mniejszej niz 30 cm od gornej krawedzi rury. Kazda
rura po utozeniu zgodnie z osig niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugo$ci symetrycznie do osi.
Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku Przejscia rur przez Sciane betonowa,
komory nalezy wykona¢ za pomoca tulei ochronnych, z uszczelka (tzw. przejscie szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta

rur.

1.3. Wpusty
Wpusty uliczne $ciekowe zeliwne klasy D400 o wymiarach 400x600 mm ustawione na studzienkach $ciekowych z kregéw
betonowych o Srednicy @500 mmm i osadnikiem o gtebokosci 1,0m. Wpusty nalezy montowaé na studzienkach Sciekowych o
$rednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H = 700mm. W miejscach wiaczenia kanatéw nalezy osadzi¢ przejscia
szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany system rur. Komore denna nalezy posadowi¢ na 15cm warstwie
podsypki
Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych
- ptyta fundamentowa gr. 15¢m z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07
- rury betonowe o $rednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02
- przykrywa 940/500
- pierscien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki musza by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania grubszych zanieczyszczen.
Whpusty tradycyjne Zeliwne klasy D-400 wg PN-EN 124:2000 o wymiarach 400x600mm. Krate wpustu z petnym kotnierzem

projektuje sie jako nieklawiszujacg grubosci H=115 mm.

1.4. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne prefabrykowane betonowe @1200 z betonu min. C35/45, nasigkliwosci <4,5%, wodoszczelno$¢ 50kPa z
prefabrykowang dolng czescig studni z gotowg kinetg, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN
476:2001, ze stopniami wiazowymi w otulinie tworzywowej zgodne z PN-EN 13101:2005 lub z drabinkg zgodng z PN-EN
14396:2006. Zwiericzenie studni stanowi zwezka lub piyta nastudzienna oraz wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z

wktadka amortyzacyjng wtopiong w pokrywe, z wentylacja, @ 600 klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000.

2. Zestawienie materiatow

Sie¢ kanalizacji deszczowe;j
* (400 PVC SN8 287,15m
s (@315PVC SN8 219,70m



» (3200 PVC SN8 50,10m
»  Studnie betonowe @1200 15 szt.
»  studnie @ 500 z wpustami deszczowymi 18 szt.

e wylot prefabrykowany 1 szt.

3. Roboty ziemne

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego prace ziemne wykonywac recznie pod nadzorem
osoby uprawnionej z zastosowaniem szczegdlnej ostrozno$ci, przy konsekwentnym przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw
budowlanych oraz zasad i przepiséw BHP.

Dla wykopdw o gtebokosci powyzej 1,0 m - Sciany wykopu zabezpieczy¢ szalunkiem ( np. OW Wronki, Krings Verbau). Urobek
gromadzi¢ w odlegto$ci min. 0.5 m od krawedzi wykopu.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopuscic do rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia podtoza rodzimego
w wykopie. Przewdd po utozeniu powinien na catej dtugosci Scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Dno wykopu "dogtebi¢" recznie wyrownac i usung¢ z niego wszelkie kamienie, gtazy i gruz.

Podsypka.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

Podsypke nalezy wykonac z piasku grubo$ci min. 15 cm.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkoSci powyzej 60 mm lub podioze jest skaliste, wysoko$¢ podsypki powinna
wzrosna¢ o 5 cm. Podsypka musi by¢ luzno utoZona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury.

Obsypka rurociggu:

- gwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,

- przekazuje obcigzenia,

- eliminuje szkodliwe miejscowe obcigzenia.

Grubo$¢ obsypki min. 30 cm (po zageszczeniu) ponad wierzch rury. Stopient zageszczenia min. 95%.

Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat podsypki. Obsypke rurociggu wykonac
tak, aby przewdd nie zostat zniszczony ani nie ulegt przemieszczeniu.

Zasypka wykopu.

Po utozeniu rurociagu wykop nie mozna zasypa¢ ziemig wydobyta z wykopu ( petna wymiana gruntu) . Zasypywanie utozonych
w wykopie przewodéw powinno odbywac sie w mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach otoczenia, warstwami grubosci
30 cm odpowiednio je zageszczajac.

W przypadku wystapienia w wykopie wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie przy pomocy studni odwadniajacych
pogtebiajac dno wykopu i zaktadajac krag betonowy lub stosujac drenaz odwadniajacy z odpompowaniem wody z wykopu.

Odpompowywanie wody pompa spalinowg poprzez rurociag tloczny Dn 80 mm.

4. Kolizje
W miejscach skrzyzowan i w sasiedztwie przewodéw energetycznych oraz kabli teletechnicznych (w odlegtosci mniejszej niz
3,0 m) wykop nalezy prowadzi¢ sposobem recznym. Nalezy zachowaé takze szczeg6ing ostroznos¢ przy prowadzeniu robét

pod liniami energetycznymi.



Na kable w przypadku odlegtoéci mniejszej niz 0,3m w miejscu kolizji nalezy zatozy¢ dwudzielne rury ochronne. Nad kolizjg,
przy zasypywaniu wykopdéw na wysokosci 0.3 m ponad rurg ochronng roztozy¢ taSme ostrzegawczg o szerokosci 20 cm
koloru niebieskiego. Kolizje z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi rozwigza¢ podobnie jak w przypadku kabli
energetycznych.

Rzedne posadowienia istniejacych sieci podano na rysunkach w przyblizeniu.

W przypadku znaczacych réznic rozwigzanie kolizji nastapi przez Inspektora Nadzoru lub w trybie nadzoru autorskiego.

Przed wykonaniem wykopdw w terminie 14 dni nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o
prowadzeniu robét. Czes¢ uzbrojenia jest nieczynna i przed przystapieniem do robot nalezy stwierdzi¢, ktdre uzbrojenie

nadaje sie do likwidacji.

5. Zaplecze wykonawcy
Nie przewiduje si¢ tradycyjnego zaplecza budowy z cze$cig socjalna, magazynami, weztem betoniarskim i punktami poboru
wody i energii elektrycznej. Nie przewiduje sig rowniez sktadowania materiatéw na placu budowy. Wykonawca dostarcza na

budowe materiaty z wlasnych magazyndw lub sktaduje je na wynajetych placach.

6. Zagadnienia dotyczace ochrony srodowiska

Obszar objety inwestycjq przedstawiajg mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe 1:500. Przebieg trasy projektowanej kanalizacji
deszczowej zostat opracowany na podstawie wizji lokalnych oraz uzgodnieh poczynionych z Inwestorem. Trasa projektowane;
sieci przebiega w pasie planowanego chodnika. Przewody uktadane w wykopach otwartych o $cianach pionowych,
odpowiednio ubezpieczonych. W miejscach wystepowania wéd gruntowych odwodnienie wykopéw na czas budowy
prowadzone bedzie powierzchniowo z dna wykopdw lub wgtebnie za pomocg pomp. Roboty ziemne w zblizeniach do
istniejacych w terenie innych sieci zostang wykonane zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z ich wascicielami.

ZAGROZENIE SRODOWISKA ODPADAMI

Inwestycja w trakcie jej realizacji bedzie zrodtem odpaddw. Sposdb postepowania z odpadami reguluje ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628). W jej art. 4 ust. 1 pkt. 1 okreslony jest katalog odpadéw wraz z listg
odpadoéw niebezpiecznych, oraz sposob klasyfikowania odpadéw, ktéry dzieli odpady w zaleznosci od zrodta ich powstawania
na 20 grup.

Na tej podstawie okreslono, iz w trakcie prowadzenia rob6t na budowie sieci najczesciej spotka¢ bedzie mozna odpady z
dwach grup:

. oleje odpadowe i odpady ciektych paliw grupa 13

. odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektdw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe i
ziemie z terenow zanieczyszczonych) 17

Wykonanie kanalizacji bedzie wymagato uzycia maszyn budowlanych. Czynnosci zwigzane z ich eksploatacjg bedq

powodowaty wytworzenie odpadéw z grupy 13.

Moga to byé¢:

13 01 odpadowe oleje hydrauliczne

13 02 odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

1303 odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepfa

13 05 03*szlamy z kolektoréw



1307 odpady paliw ciektych

13 07 01*olej napedowy

13 07 02*benzyna

13 07 03*inne paliwa (wtacznie z mieszaninami)

1501 02 opakowania z tworzyw sztucznych

16 01 07*filtry olejowe

Sq to odpady powstate w wyniku eksploatacji sprzetu budowlanego. Ich ilo$¢ zalezy od sprawno$ci technicznej sprzetu oraz
prawidiowej obstugi przez operatoréw. Odpady te powinny by¢ w czasie budowy zebrane i zagospodarowane przez
odpowiednie jednostki, posiadajace zgodnie z ustawg 0 odpadach upowaznienia do transportu i ich utylizacii.

W wyniku proceséw zwigzanych z budowg powstang odpady z grupy 17.

Zaliczy¢ tu mozna:

1701  odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegty, ptyty, ceramika)
17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne
niz wymienione w 17 01 06

17 01 81 odpady z remontow i przebudowy drog

1702 odpady drewna, tworzyw sztucznych

17 03 02 asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

17 04 11 kable inne niz wymienione w 17 05 03

17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

17 05 06 urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

010599 ptuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze

7. Uwagi koncowe.

- teren prowadzenia rob6t zabezpieczyé przed osobami postronnymi.

- przed zasypaniem wykopow wykona¢ domiar geodezyjny wykonanych sieci.

- catos¢ robot wykonaé zgodnie z :

1.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych wydanych w 2003 roku

2.Wykopy i prace ziemne cz. |, oraz PN-B-10736

Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Pawet Pabisiak
upr. bud. nr 307/DOS/10
spegj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen
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