Opis parametrów technicznych

Załącznik nr 3 do SWZ


Pakiet nr 1  część  A
OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
Zestaw diagnostyczny do metody Western blot : skaner, kołyska, oprogramowanie. 
Zestawienie parametrów granicznych
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
Parametry graniczne
	Warunek graniczny
	Parametry oferowane

	1.
	Zestaw do inkubacji i odczytu pasków testowych –zestaw kompletny (skaner, kołyska, oprogramowanie do odczytu testów)
	Tak ( podać)
	

	2.
	Oprogramowanie i aplikacje na wymagane testy
	Tak (opisać)

	

	3.
	Kołyska do inkubacji testów:
 - ruch kołyszący w pozycji horyzontalnej
-  regulacja szybkości kołysania
-   wbudowany zegar z możliwością programowania czasu pracy
-   automatyczne zatrzymanie zegara po upływie zaprogramowanego czasu pracy
-   na platformie kołyszącej mata gumowa zapobiegająca przesuwaniu płytek/tacek
	Tak (podać)
	

	4.
	Program komputerowy do elektronicznej oceny wyników badań:
-polska wersja językowa
-zautomatyzowana identyfikacja położenia paska 
-pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm 
-możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian
-automatyczne administrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz ich wynikami
-archiwizacja wszystkich wyników: zachowywanie obrazu paska, danych pacjenta
- połączenie i przesyłanie wyników oznaczeń do LIS; Wykonawca pokrywa koszty połączenia oprogramowania z LIS (Marcel)
	Tak (podać)
	

	5.
	Serwis gwarancyjny w okresie trwania umowy
	Tak ( podać)
	

	6.
	Wykonawca posiada specyfikację techniczną oraz instrukcję obsługi  i konserwacji w języku polskim
	Tak ( podać)
	

	7.
	Montaż stanowiskowy
	Tak ( podać)
	

	8.
	Szkolenie personelu z obsługi zestawu po jego instalacji
	Tak ( podać)
	

	9.
	W przypadku awarii kołyski, oprogramowania lub skanera Wykonawca podejmie ich naprawę w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia (telefonicznie lub e-mail).
	Tak ( podać)
	

	10.
	W przypadku braku możliwości naprawy przez 5 dni Wykonawca dostarczy zastępcze elementy zestawu.
	Tak ( podać)
	


Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.
  ……………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/ 
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet 1 część B
OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
Mikroskop fluorescencyjny ze światłem przechodzącym + kamera Lumenera typu LU 375C + adapter do mikroskopu.
Zestawienie parametrów granicznych dla mikroskopu fluorescencyjnego
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia

	Parametry graniczne
	Warunek graniczny
	Parametry oferowane

	1.

	Napięcie sieciowe 
	
	Tak ( podać)
	

	
	Moc wyjściowa 
	Około 12V 
	Tak ( podać)
	

	
	Napięcie
	zakres 100 - 240 V
	Tak ( podać)
	

	2.
	Źródło światła UV:
Lampa diodowa typu LED
Długość fali źródła światła
Żywotność
	
	Tak ( podać)
	

	
	
	
	Tak (podać)
	

	
	
	zakres 460- 490 nm
	Tak ( podać)
	

	
	
	Nie mniej niż 50 000 h
	Tak (podać)
	

	3.

	Źródło światła przechodzącego:
	
	Tak ( podać)
	

	
	Lampa halogenowa
	
	Tak (podać)
	

	
	Strumień świetlny
	Około 280 lm
	Tak ( podać)
	

	
	Żywotność
	Około 1000 h
	Tak (podać)
	

	
	Obszar świecenia
	Około 1,5 mm x 3,0 mm
	Tak ( podać)
	

	4.
	Ustawienia filtrów dla metody FITC:
	
	Tak ( podać)
	

	
	Filtr wzbudzający /filtr emisyjny
	zakres 450-490 nm/515nm
	Tak ( podać)
	

	
	Filtr rozpraszający
	Około 510 nm
	Tak (podać)
	

	5.
	Elementy mechanizmu optycznego:
	
	Tak ( podać)
	

	
	Obrotowe ramię do zmiany obiektywów
	Manualne, min. 4 pozycje
	Tak ( podać)
	

	
	Obiektyw 1
	Plan – Achromat 20 x / 0.4 
	Tak ( podać)
	

	
	Obiektyw 2
	Plan - Achromat 40 x / 0. 65 
	Tak ( podać)
	

	
	Obiektyw 3
	Plan - Achromat 100 x / 1.25 
	Tak ( podać)
	

	
	Obiektyw 4
	Plan - Achromat 10 x / 0. 25
	Tak ( podać)
	

	
	Okular  
	PL 10 x/ 20 Br. 
	Tak ( podać)
	

	
	Tubus dwu-okularowy, ergonomiczna
	W zakresie 30˚ /20
	Tak ( podać)
	

	6.
	Podstawa
	
	Tak ( podać)
	

	
	Śruba makrometryczna
	Około 45 mm/U
	Tak (podać)
	

	
	Śruba mikrometryczna
	Około 0,5 mm/U
	Tak ( podać)
	

	
	Stolik krzyżowy
	Około: 75x 30mm R/L z ceramiczną powierzchnią
	Tak ( podać)
	

	
	Zwierciadło półprzeźroczyste
	Około :50 % vis / 50 % doc
	Tak ( podać)
	

	7.
	Wyposażenie dodatkowe
	
	Tak ( podać)
	

	
	Pokrowiec na mikroskop
	
	Tak ( podać)
	

	
	Wyście wizualne
	
	Tak ( podać)
	

	
	Wyjście foto/video
	
	Tak ( podać)
	

	8.
	Wymagania
	
	Tak ( podać)
	

	
	Serwis gwarancyjny w okresie trwania umowy
	
	Tak ( podać)
	

	
	Wykonawca posiada specyfikację techniczną oraz instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim
	
	Tak ( podać)
	

	
	Montaż stanowiskowy
	
	Tak ( podać)
	

	
	Szkolenie personelu z obsługi mikroskopu po jego instalacji
	
	Tak ( podać)
	

	9.
	Mikroskop kompatybilny z wszystkimi testami wymienionymi w zadaniu 1B
	
	Tak ( podać)
	


W przypadku awarii mikroskopu Wykonawca podejmie jego naprawę w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia (telefonicznie lu e-mail).
W przypadku braku możliwości naprawy przez 5 dni Wykonawca dostarczy mikroskop zastępczy o takich samych parametrach użytkowych.
Zestawienie parametrów granicznych dla  kamery Lumenera typu LU 375 C z adapterem do mikroskopu fluorescencyjnego
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia

	Parametry graniczne
	Warunek graniczny
	Parametry oferowane

	1.
	Przetwornik obrazu
	Około: 3,1 megapiksela, matryca 1/2" kolor, 6.5mm x 4.9mm
	Tak ( podać)
	

	2.
	Efektywna liczba pikseli
	Około: 2048 x 1536
	Tak ( podać)
	

	3.
	Szybkość wyświetlania klatek
	Około: 6 fps przy 2048x1536, 20 fps w rozdziel.1024x768
	Tak ( podać)
	

	4.
	Czułość
	Około 60dB
	Tak ( podać)
	

	5.
	Automatyczna ekspozycja
	Automatyczna i ręczna
	Tak ( podać)
	

	6.
	Balans bieli
	Automatyczny i ręczny
	Tak ( podać)
	

	7.
	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
	Około: 2,00 x 2,50 x 1,63 cm
	Tak ( podać)
	

	8.
	Masa
	W zakresie 150g  -300g
	Tak (podać)
	

	9.
	Zasilanie 
	USB lub zewnętrzne 6VDC, 500mA
	Tak ( podać)
	

	10.
	Pobór moc
	2.5 W
	Tak (podać)
	

	11.
	Temperatura pracy
	W zakresie 0 ° C do + 50 ° C
	Tak ( podać)
	

	12.
	Wilgotność otoczenia
	W zakresie 0% - 95%, bez kondensacji
	Tak (podać)
	

	13.
	Interfejs
	Szybkie złącze USB 2.0 (480Mbits/sec)
	Tak ( podać)
	

	14.
	Kompatybilność
	Kamera jest kompatybilna z Windows 10
	Tak (podać)
	


Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.










  ……………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/ 
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy
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