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inz. Kazimierz Szymkowiak

imie 1 nazwisko projektanta

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ze
zmianami o$wiadczam, ze projekt budowlany na budowe obejmujaca:

Przebudowa budynku remizy OSP w miejscowosci Wszemborz

w - Wszemborz gmina Kolaczkowo dziatka nr geodezyjny 128

........... T L L R R P R T

Inwestor: Gmina Kolaczkowo

................................................................................................................................

Zamieszkaty:

Al. Reymonta 3
62-306 Kolaczkowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------ sEsssEaEmRsEEEsenRateneanE

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespolu obiektow badz robot
budowlanych, nr ewidencyjny dziatki lub dzialek budowlanych, inwestor)

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
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Deeyzia o stwierdzeniu przygofowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Sust.1,86ust.113,87 5 g 13 st 1pkt 2 Bit.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KLI-KNL-ZPK *

Pan Jozef Tarczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0688/03

adres zamieszkania ul. Stowackiego 4/1, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-16 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inynieréw
Budownictwa.
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technik budowianv , ) .
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- 21939 r. Nir 34, poz. 216) oraz po zloZeniu egzaminu przewidzianego w ard. 381 fit. ¢.)
“tego rozporzqdzenia, cirzym u i € no podslawie orl. 367 wymienicnego
‘prawa uprawnienia do;: . o

uodz. dnia . 6 maraa 1929 r..me.¥rzedni wqj.paznadskie. -

1. kierowonia robolami budowlanymi z wyjgtkiem robéi dotyczacych budynkéw zabyi--

kowych, pomnikéw, budynkéw monumentaln ych

i budynkéw okreslonych w art- 358
powolanego rozporzqdzenia, T |

‘3 sporzqdzania projekidw (plcné_w) tych robdt,

oraz ofrzymuje tylul budowniczego,

PREZES

. 198

yrusYTIZNAIYYD

enegy i

gin




EOSTWE POWIATOWE

® POLSKA
| 2 B A

%;-;;6@’-

e INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W4L-QXI-P54 *

Pan Kazimierz Szymkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5098/01

adres zamieszkania ul. K. Fedyka 1, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopalskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Opis techniczny do projektu zagospodarowania dzialki

1.Dane ewidencyjne:

1.1.Budowa — budynek straznicy OSP.

1.2 Inwestor — Gmina Kotaczkowo, 62-306 Kotaczkowo ;
1.3.Adres budowy — Wszembb6rz , dziatka nr ew. gr. 128;

2.Podstawa opracowania:

2.1.Zlecenie inwestora.

2.2.0bowigzujace normy i przepisy.

2.4. Niaktualizowana mapa dziatki z dnia 18.02.2021

2.5. Przepisy prawa Budowlanego obowigzujace przed 19 wrzesnia 2020;

3.Przedmiot inwestycji:
Modemizacja dachu nad budynkiem remizy OSP na dzialce nr ewid. gruntow 128 we

Wszemborzu, Gmn. Kolaczkowo.

4.Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki:

Dziatka budowlana na ktorej planuje sie przedmiotowa modemizacje jest zabudowana i
uzbrojona.

Istniejaca zabudowa — nie zmienia sie

Dziatka posiada zjazd z drogi gminnej . Teren dziatki jest ptaski

Dojazd do dziatki zapewnia droga utwardzona o nawierzchni gruntowej. Dziatka posiada
przytacze wodociagowego i elektryczne . Teren dziatki nie jest porosniety drzewami i
krzewami i jest nieogrodzony.

5.Projektowane zagospodarowanie terenu dzialki:
Nie zmienia si¢ zagospodarowania dziatki

6.Uksztaltowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejacego:
Nie zmienia sie uksztattowania terenu dziatki.

7.Uksztaltowanie zieleni, bez zmian

9.Informacje dotyczace ochrony zabytkow i dobr kultury:

Dziatka na ktérej planuje sie przedmiotowa modernizacje nie  podlega ochronie
konserwatorskiej — nie jest konieczno$¢ uzgodnienia prac ziemnych z Wielkopolskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Poznaniu.

10.0bszar oddzialywania projektowanego budynku.
Oddziatywanie zwiazane z projektowanym obiektem zamknie sie w granicach dziatki inwestora.,

tj. dziatki o nr ew. gruntéw 128.



11.Informacje i dane dotyczace przewidywanych zagrozen dla $rodowiska orazﬁlé;eny i
zdrowia uzytkownikéw oraz charkterystyka ekologiczna obiektu.
Projektowana modemizacja nie zmienia warunkow uzytkowania.

.....................
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Opis techniczny

do projektu architektoniczno-budowlanego — przebudowa budynku remizy OSP

1.Dane ewidencyjne :

1.1.0biekt — remiza OSP ;

1.2 Inwestor — Gmina Kotaczkowo, 62-306 Kotaczkowo,al. Reymonta 3
1.3.Adres budowy — Wszemborz,dziatka nr 128 , Gmina Kotaczkowo;

2.Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy:

Budynek to budynek remizy OSP jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony , z dachem
ptaskim. Do budynku remizy przylega budynek $wietlicy wiejskiej

Program uzytkowy budynku — istniejgcy, bez zmian

3.Charakterystyczne parametry techniczne:
3.1. Powierzchnia zabudowy - istniejgca, bez zmian

3.2. Kubatura - istniejgca, bez zmian
3.3. Dlugosc i1 szerokosé - istniejgca, bez zmian
3.4. Wysokosc - istniejgca, bez zmian
3.5. Powierzchnia uzytkowa - istniejgca, bez zmian
3.6. Powierzchnia netto - istniejgca, bez zmian

3.7. Powierzchnia catkowita - istniejaca, bez zmian

4.0g6lna charakterystyka projektowanego obiektu, jego forma architektoniczna:
istniejgca, bez zmian

5.Warunki gruntowo-wodne ; istniejace, bez zmian

6.Uklad konstrukeyjny obiektu. istniejacy, bez zmian

Przyjete obciazenia do obliczen sprawdzajacych:

Obcigzenia do obliczen przyjeto zgodnie z normami:

— EUROKOD 1 - Podstawy projektowania konstrukcji i
oddziatywania na konstrukcje.

Zalozenia przyjete do obliczen sprawdzajacych elementéw konstrukeji:
Stany graniczne nosnoéci i uzytkowania elementéw konstrukcyjnych sprawdzono zgodnie z
normami:

— elementéw stalowych wg normy EUROKOD 3 — projektowanie konstrukeji stalowych;

— elementow zelbetowych wg normy EUROKOD 2 - projektowanie konstrukeji z betonu;

— fundamentéw wg normy EUROKOD 7 — projektowanie geotechniczne;

- konstrukcji dachowej wg normy EUROKOD 5 — projektowanie konstrukeji drewnianych

- konstrukeji $cian wg normy EUROKOD 6 — projektowanie konstrukcji murowych;

Wyniki obliczen:
Wyniki obliczen (wysokosci, przekroje, zbrojenie) podano na nastepujgcych rysunkach:

4
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11.Zagadnienia ochrony p-poz:
Obiekt zalicza si¢ do kategorii ZL-IV zagrozenia ludzi Wymagana klasa odpomosci
pozarowej obiektu dla ZL-IV (budynek niski).

Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw dla ZL-IV —klasa”D” :

Element Wymagane Projektowane
Odpomosé Rozprzestrze- | Odpornosé Rozprzestrze-
ogniowa nianie ognia | Ogniowa nianie ognia

1. Strop REI 30 NRO REI 60 NRO

2, §ciany zewnetrzne EI30 NRO EI 60 NRO

3 sciany wewnetrzne -) NRO EI 30 NRO
- konstrukcja dachu (-) NRO

(-) nie stawia sie wymagan
Dojazd do budynku — istniejacy, bez zmian

12.Wplyw obiektu na $rodowisko:
Projektowany obiekt nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz otoczenia wokot obiektu. Oddziatywanie zwigzane z projektowanym
obiektem zamknie si¢ w granicach dziatki inwestora.

13.Zastosowane materialy:
Nalezy stosowaC materialy i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881). Dopuszczone do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie sg wyroby wlasciwie oznaczone znakiem ,.CE” lub znakiem
budowlanym ,B”, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wydano certyfikat
zgodnosci Iub deklaracjg zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng

Wrzednia, 11.02.202] ..o svmpsanssvsss s o el A e
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1

OCHRONY ZDROWIA
1. Dane ogolne
1.1. Obiekt: - PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
1.2. Lokalizacja : - Wszemborz

gmina Kotaczkowo
dziatka nr 128

1.3. Inwestor: GMINA KOLACZKOWO

plac Reymonta 3
62-306 Kolaczkowo

1.4. Autor: Jozef Tarczewski
ul. Stowackiego 4 62-300 Wrzesnia

inz. Kazimierz Szymkowiak
ul. Fedyka 1 62-300 Wrzesnia

Wrzesnia.. luty 2021



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow.
Zamierzenie budowlane obejmuje budynek remizy. Inwestycje¢ lokalizuje si¢ na dziatce nr128 we
Wszemborzu
Zakres robot budowlanych do wykonania — zgodnie z projektem budowlanym.
2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dzialce.
Dziatka budowlana na ktérej planuje si¢ przedmiotows inwestycje stanowi teren zabudowany
budynkami swietlicy i remizy .Dziatka jest nieogrodzona i posiada zjazd z drogi gminnej .
3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Dziatka uzytkowana
4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Podczas wykonywania $cian budynku , montazu stropu, robét dachowych , obrébek
blacharskich moz€  wystapi¢ niebezpieczenistwo upadku z wysokosci oraz zagrozenia

wystepujace podczas wykonywania robét budowlanych z udziatem, dZwigu i lekkiego sprzgtu
( miotki, pily, wiertarki) i zagrozenia spadnigcia sprzetu na przylegly teren.
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.
Roboty budowlane moga wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadajgcy aktualne
badania lekarskie dopuszczajgce do pracy ( w tym do pracy na wysokosci) oraz przeszkoleni pod
katem znajomosci zasad i przepisow BHP (pracownicy powinni legitymowac si¢ aktualnymi
zaswiadczeniami z ukonczenia szkolenia BHP).
Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy przeprowadzic:

1. instruktaz wstepny i ogolny,

2. instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.
Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem o0sdb szkolonych.

Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgeg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane moga by¢ prowadzone wylacznie przez firme
dysponujgca  odpowiednim sprzgtem i wykwalifikowanymi brygadami
roboczymi i montazowymi pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy.

Budowe prowadzié¢ w oparciu o projekt organizacji budowy opracowany
przez wykonawce robot.

Montaz i wznoszenie elementéw obiektu moze by¢ prowadzony wylacznie
przez firme dysponujaca odpowiednim sprzetem 1 wykwalifikowanymi
brygadami montazowymi.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt montazu
konstrukcji

1 organizacji robot opracowany przez wykonawce robot.

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowa¢ odpowiednig kolejno$¢ ich wykonania oraz scisle
przestrzegac¢ obowiazujacych przepiséw BHP.

Nalezy zachowac nastepujgce warunki:



3. zapewni¢ bezkolizyjny wjazd i wyjazd z placu budowy,

4. poszczegblne roboty budowlane moga wykonywaé tylko specjalistyczne brygady
robocze, posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,

5. posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,

6. odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyé plac budowy,

7. wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, $rodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy,

8. wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie srodki t3cznosci.

- Uwagi ogoélne.
Nalezy stosowaé przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47,

poz.401).

Opracowat .

PROTKIOWANIE KOS/ TORYSOWANIE
CMADZORY BUDOWL ANE
o duR bud 126/87/Pw
Inl. KaziuNerz Szyinkor
62300 Wizesnio, ulNedykal ] Tat=s
NIF 789-106-31-X), BEG 63
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Ekspertyza architektoniczno konstrukcy;iﬁé .

do projektu architektoniczno-budowlanego - przebudowa budynku remizy
OSP we Wszemborzu

ZaKkres opracowania

Wizje lokalna i ogledziny stanu technicznego budynku oraz niezbednych
ustalen 1 pomiarow dokonano w dniu 20.02.2021 r. Zakres opracowania
obejmuje roboty adaptacyjne ogélnobudowlane w budynku. Ocenie technicznej
zostaly poddane wszystkie elementy konstrukcyjne budynku. Celem
opracowania jest orzeczenie mozliwosci wykonania modernizacji dachu.
Niniejsze opracowanie stanowi ocene techniczna elementéw konstrukcyjnych

obiektu.

Opis techniczny architektoniczno budowlany — stan istniejgcy.
Charakterystyka obiektu:
Obiekt jednolity architektonicznie, sktadajacy si¢ z dwach bryt.
Budynek nie podpiwniczony, 1 kondygnacyjny, murowany.

1. Fundamenty.
Fundamenty betonowe wylewane na mokro z zelbetu.
Rozbudowa budynku nie spowoduje zmian w obciazeniu fundamentow.

2. Sciany.

Sciany nosne wewnetrzne z pustakow ceramicznych.

Sciany zewnetrzne — z pustakow ceramicznych na zaprawie cementowo —
wapiennej Rozbudowa pomieszczen nie zmienia obcigzen scian. Wszystkie
sciany budynku w stanie technicznym dobrym, nie stwierdzilem zadnych

spekan, ani rys.

3. Stropodach.
Istniejgca konstrukcja dachu — kratownica w stanie technicznym ztym. Drewno

z ktérego wykonano kratownice niskiej jakosci, przekroje niejednorodne,
taczenia na gwozdzie, wykonane niestarannie. Stwierdzitem duze ubytki
drewna spowodowane zarobaczeniem. W sasiedztwie przewodu dymowego nie
zachowano przepisowej odleglosci elementow konstrukeyjnych od komina.
Wykonane prowizoryczne zabezpieczenie wigzara przed zapaleniem jest
niewtasciwe. Wieksza czes¢ stropodach nie posiada izolacji cieplnej. W czesci
dachu (nad pomieszczeniem uzytkowym) jest niewystarczajgca izolacja cieplna
w postaci wetny mineralnej grubosci 5 m. Pozostala cz¢$¢ stropu nie posiada
izolacji w ogole. Stwierdzitem réwniez btedne wykonanie krycia dachu; brak
pasa nadrynnowego, oraz uszkodzone (rozszczelnione) rynny.
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Dach wymaga wykonania izolacji cieplnej zgodnie z obowiazujacymi obecnie
przepisami, U= 18W/m’K. Wykonanie nowego pokrycia dach oraz podsufitki.

4. Przewody wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne i kominy z cegly pelnej klasy 150 na zaprawie
cementowo - wapiennej marki 50. W czasie prowadzenia rob6t budowlanych
nalezy sprawdzi¢ droznos¢ przewodow.

6. Nadproza -prefabrykowane typu L-19, w stanie technicznym dobrym. Nie
stwierdzitem spekan, ani zarysowan.

7. Wience - zelbetowe wylewane na mokro, w stanie technicznym dobrym.
8. Schody zewnetrzne .
Zelbetowe wylewane na mokro, w stanie technicznym dobrym.
9. Izolacje.
e przeciwwodne i przeciwwilgociowe.
Poziome z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku, pionowe z
dwoch warstw abizolu na goraco, lub dwdch warstw lepiku.

e C(Cieplochronne - brak

10. Instalacje.

Budynek wyposazony jest w instalacje
o clektryczng —
e c.0. z kottowni indywidualnej na paliwo state.
e wod-kan do zbiornika b/o

12. Stolarka.
Okna i drzwi — pev

13. Wykonczenie wewnetrzne.
Tynki — cementowo wapienne kat. III gladkie.

14. Wykonczenie zewnetrzne.
Tynki cementowo-wapienne kat I11
Pokrycie dachu papa.
Opierzenia, obrébki blacharskie i rynny z blachy ocynkowanej gr
0,55 mm.

|7



Uwagi koncowe:

Istniejacy obiekt znajduje si¢ w stanie technicznym dobrym z
wyjatkiem konstrukcji dachu. Nie stwierdzono spekan ani
zarysowan istniejacych scian i fundamentéw. Modernizacja dachu
nie zmienianie podstawowych obcigzen budowli, stwierdzam ze
budynek pozwala na projektowana modernizacje.
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Inwesfor | GMINA KOLACZKOWO [Adres  KOLACZKOWO
Obiekt PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY 0OSP
W MIEJSCOWOSC! WSZEMBORZ
3 Lokalizaocja| WSZEMBORZ DZ. NR 128 Data Lluty 2021
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STAN ISTNIEJACY

Inweslor GMINA KOLACZKOWO ’Adres KOLACZKOWD

Obiekt PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY QSP

W MIEJSCOWOSC| WSZEMBORZ
Lokalizacja] WSZEMBORZ DZ. NR 12B Dala Lluty 2021
Branza BUDOWLANA INWENTARYZACJA Skala 17100
Przedmiot RZUT PRZYZIEMIA Nr rys )
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Obiekl PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY 0OSP

W MIEJSCOWOSC! WSZEMBORZ

Lokalizacjo

WSZEMBORZ DZ NR 128

Data (uty 2021

Branza BUDOWLANA INWENTARYZACJA Skala 17100
Przedmiot | PRZEKROJ PIONOWY Nrrys. 2
Autor inz KAZIMIERZ SZYMKOWIAK
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3 x papa termocgrzewalna

deska 20 na styk

wiqzar deskowy wg projekytu

dostawcy

wetna mineralna 25 cm

izolacja p-wi lgociowa
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sufit podwieszony
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Przekro] wlolow powletrza pod pokrycie HILTY HIT-HY-200 A
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 Srodowiska

OBJETA OPRACOWANLEM

CZESC BUDYNKU

|adres  KDLACZKOWD

W MIEJSCOWOSC! WSZEMBORZ

Lokallzacjo

WSZEMBORZ DZ. NR 128

Dala Lluty 2021

Branza BUDOWLANA INWENTARYZACJA Skalg 1/100
Przedmiot | WIEZBA DACHOWA Nrrys 5
Autor inz. KAZIMIERZ SZYMKOWIAK

Uprow. budowltne ne. 176/87/Pw
specjoinost konstrukeylnd budowlono-konsirukc]e budowlons

Podpis R
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PROJEKT BUDOWLANY

 Praakt INSTALACJA
d ELEKTRYCZNA
STADIUM | BRANZA NR UMOWY

INWESTOR: | Gmina Kotaczkowo,

 Plac Reymonta 3,
' 62-306 Kotaczkowo.

ADRES Wszemborz, dz. 128.
INWESTYCJI:
Plltsrupoc) = LUOSI LU REMZY OS@
ZAKRES Instalacja elektryczna: v #1. wrecit Bo k2~
PROJEKTU: Medernizacja-dachu-straznicy-we-Wszemberzu. \_)\

PROJEKTANT: | mgrinz

Mariusz Depczynski
upr. nr WKP/0493/PWOE/19

IMIE | NAZWISKO
| NR UPRAWNIEN

PIECZEC | PODPIS

Data:

01.2021r Egzemplarz nr 5




2. Spis zawartosci opracowania

| Lp. Wyszezegolnienie
1. Strona tytutowa
2. | Spis zawartosci opracowania
3, Podstawa opracowania
4. | Oswiadczenie zgodnosci projektu z obowigzujacymi wymogami
5. | Kopia uprawnien
6. | Kopia stwierdzajaca przynaleznos¢ do WIIB
7. Opis techniczny
8. | Rysunki, schematy

L



STAROSTWO POWIATOWE

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Uzgodnienia z Inwestorem.
2. Polskie normy.
3. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

4. Ogledziny w terenie.
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Pyzdry, styczen 202 1r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156. poz. 1118 z pdZzn. zm.)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa inwestycji:

modernizacja dachu straznicy

w m. Wszemborz, dz. 128.

zakres:

instalacja elektryczna.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;j.

migr inz Mariusz Deacoiiz
Uprawrienia budoatsne do proekiowania 1 kierowania
rebotami budowlanymi cez 0gran czen w specialnad
Instalacyjne) w 2zkresie 518, nslaiac) | Urzaczy
elekirycznych i elexiroena-gerycznych
nrewid uprawnied budowlanych WKP/C4G3/P
nr wpisu do CROPUS; 1883/201U1C

.................................

&



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

7

W\

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-449/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117)iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3, 4,
4¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz U. z 2019 1. poz. 1186 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelmione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Mariusz Depczynski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 25 lipca 1985 r. Wrzesnia
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0493/PWOE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pdzn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
| Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnic z trescig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do waiesienia odwolania

przez ostatnig ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)

stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Hee

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P6B-BQD-85W *

Pan Mariusz Depczynski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0063/20

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 10, 62-310 Pyzdry

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-01 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby [nzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
clektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wlasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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7. OPIS TECHNICZNY

7.1. ZAKRES OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany czes¢ instalacji elektrycznej dla
obiektu pn.: MODERNIZACJA DACHU STRAZNICY WE WSZEMBORZU

w m. Wszemborz, gm. Kotaczkowo, dz. 128.

7.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- uzgodnienia z Inwestorem
- polskie normy.
- przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych.

- ogledziny w terenie.

7.3. STAN ISTNIEJACY:

Instalacja pracuje w ukladzie sicci TN-C. zabudowany osprzet (oprawy
oswietleniowe.  gniazda. laczniki, przewody, grzejniki, podgrzewacze wody,
na modernizowanej cz¢sei budynku nalezy wymieni¢ na nowe (wykorzysta¢ czesciowo
po uzgodnieniu z Inwestorem).

Budynek posiada instalacje odgromowg. ktora nalezy przebudowaé na czgsci objetej

modernizacjg budynku.
7.4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

7.4.1. Zakres opracowania:

- zasilanie w energig¢ elektrycznag,

- rozdzielnia dodatkowa,

- instalacja o§wietleniowa,

- instalacja gniazd 230V,

- instalacja oswietlenia zewnetrznego.
- instalacja dla zasilania wentylacji,

- instalacja polaczen wyréwnawczych,
- instalacja przeciwprzepigciowa,

- instalacja odgromowa.

s



7.4.2. Zasilanie w energie elektryczng Wydziat Budownictwe

SIGOOwWIsKa

Wykorzystac istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczna. ze wzgl;q:du na brak nowych
dodatkowych urzadzen elektrycznych istniejaca moc przylaczeniowa pozostaje bez zmian.
Istniejgca rozdzielnia elektryczna znajduje si¢ przy gléwnym wejsciu do budynku.
Instalacja elektryczna pracuje w ukladzie sieci TN-C. Dla modernizowanej czesci
instalacji elektrycznej wykona¢ instalacje w ukladzie TN-S. nalezy wyodrebni¢ w osobnej
rozdzielni nowe zasilanie dla modernizowanej czesci budynku, rozdzial PEN dokonac
nalezy w rozdzielni dodatkowej. Catos¢ zabudowaé¢ w istniejgcej skrzynce rozdzielczej
wymieni¢ drzwi rozdzielni na nowe.

Rozdzielnie dodatkowa wyposazy¢ zgodnie ze schematem. nalezy ja uziemi¢ wykonujgc
uziom szpilkowy do otrzymania wartosci R < 3002. Nalezy zastosowac typowa rozdzielnie

z mozliwoscia zamkniecia na klucz. Rozdzielnie nalezy odpowiednio oznaczyé

informacyjnie i ostrzegawczo.

7.4.3. Rozdzielnia dodatkowa RP1

Projektowana rozdzielnia dodatkowa zostanie zlokalizowana zgodnie z rysunkiem
nr 1. W rozdzielni zabudowane sa : wylgcznik FR oraz ochronniki przeciwprzepicciowe.
wylaczniki réznicowopradowe. wylaczniki obwodowe.

7 rozdzielni RP1 wyprowadzone sg nast¢pujgce pola:
- obwody oswietleniowe.

- obwody gniazd 230V,

- obwody alarmowe,

- obwod lazienek.

- obwody grzejnikéw 230V,

- obwody podgrzewaczy wody 230V,

7.4.4. Instalacja gniazd elektrycznych

Instalacje projektuje sie przewodami ukladanymi podtynkowo.
Obwody gniazd 230V zasilane z odpowiednich pdél rozdzielnicy. Gniazda podtynkowe
z uziemieniem. We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé gniazda

bryzgoszczelne z klapka P44,

Dla instalacja gniazd stosowaé przewody typu YDY 3x2.5mm’.
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7.4.5. Instalacja oSwietlenia

Instalacje projcktuje sie przewodami ukladanymi podtynkowo. Oprawy LED
spelniajacc  wymagania oswietleniowe. Zabezpieczenie obwodow w  odpowiednich
rozdzielnicach. fgczniki oSwietleniowe zabudowywac na wysokosci 130 cm od podlogi.
Lgczniki podtynkowe dla pomieszezen suchych standardowe, dla pomieszczen wilgotnych

[P44 bryzgoszczelne.

Instalacja zostala zaprojektowana przewodami kabelkowymi typu YDYID3X].5]]111]2.

7.4.6. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych.

Zasilanie wykona¢ przewodami YDY3x1.5mm" podtynkowo.

Urzadzenia zalgczane wraz z o$wictleniem fgcznikami.

7.4.7. Instalacja przeciwprzepi¢ciowa

W RG zamontowane zostang ochronniki (zaréwno w przewody fazowe jak i neutralny).

Tworzg one drugi stopien ochrony przeciwprzepieciowe].

7.4.8. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Nalezy wykonac¢ polaczenia wyréwnawceze miejscowe. Wyeliminuje to mozliwosci
wystgpienia réznicy potencjaléw  przekraczajace] bezpieczne wartosci  napiecia
dotykowego miedzy umiejscowionymi na stale czesciami przewodzgcymi. Polaczeniami
tymi nalezy obja¢ metalowe czgsci konstrukeji budynku. wyposazenia instalacyjnego.
Przewody ochronne w rozdzielniach gtéwnych powinny by¢ uziemione.
We wszystkich lazienkach 1 ubikacjach nalezy wykonaé polgczenia wyréwnaweze

miejscowe.

7.4.9. Instalacja odgromowa

Dla ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi nalezy wykonaé
instalacje odgromowa. Cala instalacje odgromowa nalezy wykonaé¢ drutem DR8AL na
wspornikach dystansowych. Odleglo§¢ zwodow poziomych od dachu nie palnego lub
trudno zapalnego nie powinna by¢ mniejsza niz Scm. Wszystkie czesci metalowe na dachu
nalezy polaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym.

Zaciski kontrolne umiesci¢c w zlgczach na wysokosei 1.5m. Uziemicnie odgromowe

wykonac za pomoca pilonéw Galmar do uzyskania wartosct wymagane;j.
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Odleglos¢ przewodu odprowadzajacego od wejsé do budynku. ogrgdzen, apetalowyeh.
Wydzial Budownictwe

srzylepajacveh droe publicznych nie powinna by¢ mnicjsza niz \ém.; vkonac¢ zlacza
ST = k & | Srodbwiska <

kontrolne celem wykonania pomiaréw.

Rezystancja uziemienia R<10€.

7.4.10. Ochrona przeciwporazeniowa instalacji wewnetrznych

Zgodnie z normg PN/E-5009 zaprojektowano system TN-S dla rozdzielni
1 calej instalacji odbiorcze]. Ochrona przed dotykiem bezposrednim przez calkowite
izolowane czesci czynnych.
Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanic:
- wylgcznikéw réznicowo — pradowych
- wylacznikow nadpradowych
Nalezy zwroci¢ uwage aby nie laczy¢ przewodow ochronnych i neutralnych ze sobg za
wylacznikami roznicowo-pradowymi. Urzadzenia pracujace w/w ochronie nie nalezy
instalowac¢ w innych systemach.
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych oraz PN-92/E-050009.
Wszystkie metalowe czegsci konstrukeji stalowej. urzadzen clektrycznych nie bedacych
pod napieciem oraz bolce zerowe gniazd wtykowych winny by¢ polaczone z przewodem
ochronnym "PE". W projektowanych obwodach stosowaé przewody 3- zylowe,.
7 dodatkowym przewodem ochronnym "PE". Przewody te winny by¢ oznaczone kolorem
zielono-zoltym. W lazienkach nalezy wykona¢ miejscowe polaczenia wyrownawcze,
ktore powinny obejmowaé wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne
(instalacje wodociggowa, wyposazenie metalowe oraz przewod ochronny instalacji
clektrycznej). Polaczenia te nalezy wykonaé przewodem DY6mm?2. Przewdd ten nalezy
podlaczy¢ do zacisku ochronnego w rozdzielnicy.
Obwody gniazd wtykowych w tlazienkach zabezpieczone sg wylacznikami
réznicowoprgdowymi o czulosci 30mA. W pomieszczeniach tazienek zwroci¢ nalezy
uwage aby zachowa¢ wymagane odleglosci przy instalowaniu osprzetu elektrycznego
w odpowiednich strefach (wg normy PN-91/E-05009/701).
Po wykonaniu instalacji szybkiego wylaczenia nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢

skutecznos¢ szybkiego wylaczenia.
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7.4.11. Uwagi koncowe
- Zakres prac objety niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami polskich norm, PBUE oraz z zachowaniem zasad BHP przy wykonywaniu

robot elektrycznych.

- Wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi oraz

zabezpieczy¢ przed otwarciem przez osoby trzecie.

- Wszystkie istniejace elementy instalacji nalezy uporzadkowac przetozy¢ np.
istniejacy system alarmowy DSP-50 wraz z syrena, instalacja alarmowa SATEL,
istniejaca syrena itp.

Nalezy w tym celu przetozy¢ czes¢ przewodow elektrycznych.

-Wszystkic clementy robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych w zakresie dotyczgcym

robot elektrycznych.

- Projekt niniejszy nalezy rozpatrywac lacznie z projektami branzowymi celem:
e zachowania wymaganych odleglosci miedzy nowo projektowanymi instalacjami,

e unikniecia wzajemnych kolizj.

- Po wykonaniu instalacji wykonaé¢ pomiary elektryczne. sporzadzi¢ protokoly pomiarowe

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

mgr ind Mariusz Depesyhishi
Lipra:m\e.ma budowlans da projektowania | klerce
IuOC—\Gf"W budewlarym bez ograniczed w specja)
instalacyjne) w zzkresig sigci, instalaci j urz
elekirycznych i elekiroenergstycznycl

1



ER

Istniejaca rozdzielnia
elektryczna RG.
proj. rozdzielnia dodatkowa
dla modernizowanej czesci

proj. wentylatory
elektryczne zalaczane
razem ze $wiatfem

|._-____ i

CZESC BUDYNKU

OBJETA OPRACOWANIEM

]|

w
L

=

53 3

oo
=]

proj. oprawa zewnetrzna
|_LED z czujnikiem ruchu

s TWO POWIATOWERE

OWNICTWa |
2eiowiska

#) |
X
! |
] Istniejacy system ‘
alarmowy DSP-50 wraz ‘
H z syrena do przelozenia.

Instalacja alarmowa
SATEL do przetozenia.

[

r-'---\é(-*-—---—--—-EM-——

)

; |
H
v
= — é
K E z
=
3 B 28
5 2 £5 ‘
Do
56
a
X on
L 1 SN YL ‘
N o
uo
_____________________________________________________________________________ s i 0 i s ‘
u] ! ol
(5\ proj. fgcznik pojedyriczy —‘
\p/\ proj. tgcznik schodowy
d; proj. przycisk oswietlenie ‘ Flnwe,stor - Gmina Kolaczkows, Plac Reymonta 3, ) o
proj. oprawa o$wietleniowa LED 8230k Feataczkawm
panel 60x60 VT-6060 + rama Adres bud.: WSZEMBORZ, dz, 128
lub réownowazna . ] -
| Instalacja elektryczna :
‘ O proj. oprawa oswietleniowa ‘ | Modernizacja dachu straznicy we Wszemborzu, 4 |
LED panel " Projektant : ‘ o ‘
® proj. oprawa LED plafon gring. ‘ mer int. Mariusz Depezyriskg |
‘ Mariusz Depczynski |.'rraw‘.\'etr;.a budawlans do projekiowania | ania
. setami budowlanym ba i 4
- proj. oprawa LED plafon upr. nr WKP/O493IPWOE/1gl’ﬁtaraq-mej “Iazfgb‘rpels'szs?‘if?ri;:{;[\;}«”s Inbser

na bocznych $cianach ‘

3 proj. gniazdo 230V

o E!ia'rﬁrygzrjych i elekiroenergetycy ]
RTEMI uprawnien Budowlanych \WKFP/04 PWOE/ = ‘
J nwgisy do CROPUS 18a3moific

rysunek nr E1 — plan instalacji przyziemie ;C&/

listopad 2020



ROZDZIELNIA GLOWNA

ROZDZIELNIA ZASILAJACA
NIE MODERNIZOWANA
CZESC STRAZNICY BEZ ZMIAN

ro

. przewod zasil

YDY 5x4mm?

Rozdzielnia dodatkowa

R ST ER R A
Vi I WRARSN

ABRDOSTWO POWIATOWE

P P30z

Y, 2BA

|
[
|
|
|
I
|
|
I | |
| T @ 7 e —— |
| = LK-713 ‘ T 1 ‘ |
| OCHRONNIKI Jssor 4 'saor o seon ' s301 '\‘8301 8301y sao [5301 5301 % 8301 s301 st |
| B10A \B10A \B10A B16A \szsA B16A Tm 5164 Bi6A  \BI6A Bi6A  \B6A |
0 0 ) 0 w | 0| 0 © o = o |
| g g g g g 2 ;»‘ g £ S 2 £ |
o jal fal | o (] =) =} E E 9 9
| > > > > > > > > I
l | | | | |
= - o~
= = = ™~ I o o o 5 [= =4 [= I
| s 5 o8 £ 8 LI B B
I 2 % 3 i 8 §F 5 8 = = = 9 l
S T £ £ £ & e % = 3 |
I 3 8 8 | | | | | g 2 = 2
= 3 2 ko) £ jay
| 2 s = 2 3 3 2 3 g g £ 3 |
| E & & &8 & S i c o : |
I T 2 @ g 1
i ) N o
| A S R SR
=) el -
| § ¢t £ |
I 9 S 5 3 |
| |
|
]
— -

Inwestor ;: Gmina Kolaczkowo, Plac Reymonta 3,
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Adres bud.: WSZEMBORZ, dz. 128

Instalacja elekfryczna :
Modernizacja dachu straznicy we Wszemborzu.

Projektant : ‘
mgr inz, i
Mariusz Depczynski
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