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— przekroj —rys. Nr 4;

— konstrukcja stropodachu - rys. Nr 5
7.Rozwigzania konstrukeyjno-materiatowe konstrukcyjne:
7.1.Fundamenty. Istniejace, bez zmian

7.2.Sciany zewnetrzne,
Wzmocnienie istnicjacych $cian wieAicem zelbetowym 24/24 cm zbrojonym
4 @ 12 AlL strzemiona @ 6 A0 co 20 cm. Beton wiefica B-25

7.3.Sciany wewnetrzne - Istniejgce, bez zmian

7.4.Konstrukcja dachowa.
Wigzar drewniany wg projektu indywidualnego dostawcy wigzarow. Ksztatt
wigzaréw oraz rozstaw podano na rysunkach 4 i 5

7.5.Kominy wentylacyjne.

Przemurowane od poziomu sufitu do ponad dach.

7.6.Pokrycie dachu i obrobki blacharskie:

Deska grubosci 20 mm na styk, 3 x papa termozgrzewalna. Obrébki blacharskie blacha
tytan cynk.

8.Rozwigzania konstrukeyjro-materialowe wykonczeniowe

8.1.Sufit podwieszony.

Z ptyt g-k. Na plytach wykona¢ ocieplenie z welny mineralnej migkkiej grubosci 25 cm
8.2.Scianki dziatowe. Istnicjace, bez zmian

8.3.0kna. Istniejace, bez zmian.

8.4.Drzwi. Istniejgce, bez zmian.

8.5.Wykoniczenie §cian i sufitéw.

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami gipsowymi ognioodpornymi
utozonymi podwojnie mijankowo. Malowanie farbg emulsyjng plyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych: trzykrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem.

8.6.Podlogi. Istniejace, be zmian

9.Instalacje w budynku

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje: deszezowa, elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjng
oraz centralnego ogrzewania - istniejace, bez zmian.

9.1.Instalacja deszezowa odprowadzajaca wody opadowe z dachu:

Rynny i rury spustowe odprowadzajgce wode z dachu na teren dzialki

9.2.Instalacja elektryczua — wg projektu elektrycznego

9.3.Instalacja kanalizacyjna - istniejaca, bez zmian

9.4.Instalacja wodociggowa - isiniejaca, bez zmian

9.5.Instalacja centralnego ogrzewania - istniejaca, bez zmian

10.Wlasciwosci cieplne przegrid zewnetrznych:
Wymagane wspolezynniki przenikania ciepta dla przegrod zewngtrznych wynosza:
—dach U= 0,15 W/m2xK
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