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1. WSTEP

11  Pr7zadmint QQT

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow
betonowych wraz z wykonaniem taw.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem ustawienia kraweznikow betonowych typu
ulicznego i typu drogowego (wtopionych) na tawach betonowych .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdujgcych

sie na tym samym poziomie lub na ré6znych poziomach stosowany: a) w celu
ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaty
odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi

kraweznikami, c) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym
rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.  Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania,
ktoremu powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach
dopuszczalnych odchytek.

1.43. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$¢ materiatdw z dokumentacjg projektowag

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji
nroiektowei luh ST.



b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie
Scieralnej (ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako
powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubosc¢ 4 mm),

skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako

fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta,

kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie

uwzglednia sie przy okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana

dtugosc¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

- powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub
obrébce chemicznej,

ptaszczyzny czotowe kraweznikdw mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposob

utatwiajgcy uktadanie lub ryglowanie ,

krawezniki fukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste ,

rozroznia sie dwa typy kraweznikow :

Lp.|Cecha Zatgcznik |Wymagania
1 Ksztaft i wvmiarv
1.1\Wartosci dopuszczalnych C Dtugos¢: £ 1%, >4 mmi<10
odchytek od wymiaréw mm
nominalnych, z Inne wymiary z wyjgtkiem
dokfadnoscig do milimetra promienia:
1. |IDopuszczalne odchytki od C
2 |ptaskosci i prostoliniowosci,
dla
dtugosci
pomiarowe; +1,5mm 2,0 mm £ 2,5mm
300 mm + 4,0 mm
2 \Wiasciwosci fizvezne i mechaniczne
2.1/0dpornosé na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu:
rozmrazanie z udziatem soli warto$¢ srednia < 1,0 kg/m?, przy
odladzajgcych czym kazdy pojedynczy wynik <
2.2|Nasigkliwos¢ E Klasa] Oznacze |[Nasigkliwosc
1 o - nie okresla
2 B <6
2.3\Wytrzymatosé na zginanie F Klasa |Ozna | CharakiKazdy
(Klasa wytrzymatosci ustalona wytrz. |czenie | - pojedyn
w dokumentaciji projektowej lub terysty [czy
przez Inspektora Nadzoru) - wynik,
1 S 3.5 >2.8
2 T 5.0 > 4.0
3* u* 6.0 > 4.8




2.4

Trwato$¢ ze wzgledu na

Krawezniki majg zadawalajgca
(wvtrzvmatosc) iesli spetnione sa

wvmaaania pktu 2.2 oraz
normalnei konserwacii

2.5

Odpornosc¢ na scieranie (Klasa
odpornosci ustalona w
dokumentacji projektowej lub
przez Inzyniera)

GiH

Klasa [Odporno$¢ przy pomiarze

Odpor na tarczv _
.. |Szerokiej Bohmego,
NOSCI

Sciernej, |wg zat. H
wg zat. G jnormy
normy |- badanie
badanie [alternatywne

Nie Nie okresla

Alrveadla

<23 |< 20000

P 3IENNN rmAra?

1% <20 |< 18000
mm mm3/5000 mm?2

2.6

Odpornosc¢ na poslizg/
poslizgniecie

a)jesli gérna powierzchnia
kraweznika nie
byta szlifowana i/lub
polerowana - zadowalajgca
odpornosg,
b)jesli wyjgtkowo wymaga sie
podania
wartosci  odpornosci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej
wartos¢
pomierzong wg zat. | normy
(wahadtowym przyrzgdem do
badania

tarcia)

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a)powierzchnia kraweznika nie
powinna

miec rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien

3.2

Tekstura

a) krawezniki z powierzchnig o
specjalnej
teksturze - producent powinien

okresli¢




producenta, zatwierdzonymi
przez

odbiorce,

c) roznice w jednolitosci tekstury,
spowodowane  nieuniknionymi

3.3 [Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa
Scieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno byc¢
poréwnane z
prébkami dostarczonymi przez
producenta,
zatwierdzonymi przez

odbiorce,

W przypadku zastosowan kraweznikdw betonowych na powierzchniach innych niz
przewidziano w tabeli 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na
kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec kraweznikow nalezy odpowiednio
dostosowac do ustalen PN-EN 1340 .

2.23.3. Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, ksztattdw, cech fizycznych i
mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubosc 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm
wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to mozna zastosowac
podsypke cemento wo-piaskowg oraz zaprawy z uzyciem materiatow spetniajgcych
ponizsze wymagania:

cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1 ,

kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia
GF85 i zawartosci pytow

f10,

kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 [5] kategorii

uziarnienia G¢80/20 i zawartosci pytéw fu),

zaleca sie stosowac wode pitng z wodociggu, ktéra nie wymaga badan; w

przypadku czerpania wody z innych Zrédet, woda musi spetnia¢ wymagania

normy PN-EN 1008 .

2.25. Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowac tawy betonowe - beton klasy



wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

41. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” .

42. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadac¢ nalezy na srodkach transportowych w pozyciji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac
powyzej Scian srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

43. Transport pozostatych materiatow

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami
towarowymi i innymi srodkami transportu, w sposob nie powodujgcy uszkodzen
opakowania. Worki na paletach uktada sie po 5 warstw po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane uktada sie na ptask w wysokosci do 10 warstw. Cement luzem
przewozi sie w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie
zanieczyszczanych podczas transportu. Srodki transportu powinny byé
wyposazone we wsypy i urzgdzenia do wytadowania cementu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Przy transporcie mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ warunki zapewniajgce
ochrone przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Mase zalewowg nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach, w warunkach
zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustaleh podanych w
niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie fawy,

3. ustawienie kraweznikow,



Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom
tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosic¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

t awe betonowg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowac¢ szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Co
50 m w fawie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowa.

5.5. Ustawienie kraweznikdw betonowych
55.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno
wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na
,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 2 cm (np. zjazdy) lub zwiekszone
do 16 cm (np. zatoki autobusowe).

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Przy ukfadaniu kraweznikow na tukach R<12 m zaleca sie stosowanie
kraweznikow betonowych tukowych.

552. Ustawienie kraweznikdéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikdéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.5.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowo- piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do
robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych
robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Oadlne zasadv kontroli iakosci robot



6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno
by¢ zgodne z pktem 5.4.1.
6.32. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodnos$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacjg
projektowag
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang
niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m
tawy,
by Ustawienie szalunku dla wykonania tawy betonowej z oporem
Wymiary szalunku pod tawe betonowa z oporem nalezy sprawdzi¢ minimum w
dwdch oddalonych od siebie, wybranych punktach na kazde 100 m tawy
betonowej z oporem,
¢) wymiary taw
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiarow wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,
d) rownosc¢ gornej powierzchni faw
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze
przekraczac¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej,
ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) réwnosc gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w
dwodch punktach na kazde 100 m kraweznika trzymetrowej faty, przy czym
przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze
przekraczac¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT



wykonanie
tawv.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin
dylatacyjnych
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug
wymagan dokumentacji projektowej i ST,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposoéb rozliczenia robo6t tymczasowvch i prac towarzvszacvch Cena

10. PRZEPISY ZWIAZANE

11 Szezandlawa enacvfikacia tachnie7zna (SKT)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy
8 ;I)\IE;EN Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
s PN-EN zgodnos¢
1340 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan
4+ PN-EN Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja
1008:2004 pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
5 PN-EN betonu, w tym
13242 wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
& PN-EN14188- Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych

hvdraiillic7znia matarialdw
10.3. Inne dokumenty
9. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich. Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
10. Zarzgdzenia Nr 23 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 7 czerwca 2018 r.






