Szatnie Orlik B " ES-SYSTEM

21.11.2019
ES-System Edytor Wojciech Katuzny
oddziat Poznan Telefon
ul. Butgarska 69/73 faks
60-320 Poznan e-Mail

A1 Szatnia / Podsumowanie

~ T582m
180
w 240
3007300
300 <. 300

1
3 / 300

00 ~360 /

300" 549

40 (
3007300 240
360~ 300

\
300 ( ) 300

S 7/
360
240\_/ 300
N N
180 24(/)-/
Ny

5h

O ~
o
TN

I\J/oo-:

O

, . 0.00
0.00 220 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 267 141 392 0.528
Podtoga 20 194 127 229 0.658
Sufit 70 73 52 241 0.716
Sciany (4) 50 151 68 293 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.628, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.273.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 5645001N FLAT LED 595.LED 840

1 2 3300Im OPAL 31W IP20 RAL9016 DRV (1.000)

3300 3300 31.0
W sumie: 6599 W sumie: 6600 62.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.85 W/m? = 1.81 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.79 m?)
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Szatnie Orlik B " ES-SYSTEM

21.11.2019
ES-System Edytor Wojciech Katuzny
oddziat Poznan Telefon
ul. Butgarska 69/73 faks
60-320 Poznan e-Mail

A2 Toaleta / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:46
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 269 108 371 0.400
Podioga 20 173 77 236 0.441
Sufit 70 92 68 114 0.735
Sciany (4) 50 175 43 444 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.786, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.342.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ESSYSTEM 5363000 BASE2 LED P44 302 LED

1 4 840 1400 LM (1.000)

1400 1400 19.0
W sumie: 5601 W sumie: 5600 76.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.29 W/m? = 3.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.18 m?)
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Szatnie Orlik . " ES-SYSTEM

21.11.2019
ES-System Edytor Wojciech Katuzny
oddziat Poznan Telefon
ul. Butgarska 69/73 faks
60-320 Poznan e-Mail

A3 Natryski / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 200 89 322 0.445
Podtoga 20 114 48 167 0.421
Sufit 70 76 45 109 0.587
Sciany (4) 50 134 35 525 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.823, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.378.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 ESSYSTEM 5363000 BASE2 LED P44 302 LED

840 1400 LM (1.000) 1400 1400  19.0

W sumie: 2800 W sumie: 2800 38.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.12 W/m? = 4.05 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.68 m?)
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Szatnie Orlik . " ES-SYSTEM

21.11.2019
ES-System Edytor Wojciech Katuzny
oddziat Poznan Telefon
ul. Butgarska 69/73 faks
60-320 Poznan e-Mail

B1 Szatnia sedziowska / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:49
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 290 138 420 0.474
Podtoga 20 188 104 241 0.555
Sufit 70 96 61 259 0.635
Sciany (6) 50 175 54 568 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.723, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.329.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ESSYSTEM 5363000 BASE2 LED IP44 302 LED

1 1 840 1400 LM (1.000) 1400 1400 19.0

2 1 ESSYSTEM 5645001N FLAT LED 595.LED 840 3300 3300 310

3300im OPAL 31W IP20 RAL9016 DRV (1.000)
W sumie: 4700 W sumie: 4700 50.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.20 W/m? = 2.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.10 m?)
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