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1. Zakres roboét do realizacji w ramach budowy
Wyrdznia sie nastepujgce fazy robot:

1.1.1. Prace przygotowawcze w terenie — pomiary geodezyjne, organizacja prac z uwzglednieniem
projektu organizacji robét, ustalenie miejsc do odktadania ziemi rodzimej i urobku,

1.1.2. Wycinka roslinno$ci niskiej
1.1.3. Roboty ziemne — wykopy fundamentowe

1.1.4. Roboty fundamentowe -zbrojenie, wylewanie stop fundamentowych, przygotowanie fundamentow
do montazu kontenerow

1.1.5. Wykonanie konteneréw w zaktadzie wykonawcy obejmujgce: Budowe konstrukcji kontenera,
wykonczenie i izolacje scian, podtdg i stropdw od strony wewnetrznej, montaz wewnetrznych instalacji
oraz przyboroéw sanitarnych, montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.1.6. Transport i montaz konteneréw na gotowym fundamencie

1.1.7. Roboty dekarskie - budowa wiezby dachowej, konstrukcji scian szczytowych, pokrycia dachowego,
wyprowadzenie instalacji wentylacyjnej.

1.1.8. Roboty wykonczeniowe — obfozenie budynku dodatkowg warstwg izolacji, tynkowanie, montaz rolet
zewnetrznych

1.1.9. Budowa wiaty o konstrukcji stalowej zgodnie z technologig wykonawcy

1.1.10. Uporzadkowanie terenu budowy

2. Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Lista elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stanowi¢ zrodto zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

2.1. Drogi:
- ruch pojazdéw i sprzetu poruszajgcych sie po budowie i przylegtym uktadzie komunikacyjnym,
- emisja zanieczyszczen,
- emisja hatasu,
2.2. Elektroenergetyczne sieci kablowe nn i sn:
- roboty ziemne wykonywane w bezposrednim sagsiedztwie kabli,
3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji robét budowlanych
Przewiduje sie nastepujgce zagrozenia przy realizacji rob6t budowlanych:
- skaleczenie / upadek,

- zagrozenie upadkiem z wysokoSci
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- mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi elementami prefabrykowanymi

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi

- zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym

- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego sktadowania i transportu materiatéw budowlanych
- potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,

- osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,

- natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac
ziemnych (niewypaty),

- zagrozenia zwigzane z pracg dzwigu lub koparek,

3.1. Roboty budowlane stwarzajgce szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ze
wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia

- wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wyzszej niz 1,5 m,

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 1 kV,

- roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

- roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C,

- roboty prowadzone w studzienkach i przestrzeniach zamknietych,
- roboty przy wykonaniu instalacji elektroenergetycznej,

-roboty w poblizu czynnego uzbrojenia,

4. Wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych

W ramach przeprowadzanych instruktazy pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na nastepujgce kwestie:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia,
- ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,

- zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi, w tym informacje o strukturze
nadzoru i odpowiedzialnosci osob (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu
informacji (wytycznych) dotyczacych sposobu prowadzenia robét i koordynaciji prac podwykonawcow,
zasady codziennego przeglagdu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robdt, sposéb przekazywania
stanowisk pracy drugiej zmianie itp.,

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w szczegdlno$ci dotyczgcymi:

- wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,
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- zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,
- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
- wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiatow i
surowcow, w tym o wiasciwosciach pozarowych i wybuchowych,

- prac wykonywanych w wykopach,
- pracy mechanicznych $rodkéw transportu,

- postepowania w sytuacji, wymagajgcej natychmiastowego odciecia mediéw: pradu elektrycznego i
wody.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét w strefach szczegélnego zagrozenia

5.1. Ltacznosé

W biurze kierownika budowy winien znajdowac sie aparat telefoniczny koncowy z faksem. Kierownik
budowy i koordynator ds. bhp winni posiada¢ telefony komérkowe. Kazdy z podwykonawcow ma obowigzek
zgtosi¢ kierownikowi budowy posiadanie telefonu komoérkowego i poda¢ jego numer.

5.2. Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zaznaczone bedg w czesci rysunkowej
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania statej przejezdno$ci tych drég ustala sie
nastepujgce wymagania :

- nie dopuszcza¢ do przebywania na drogach wiecej niz dwoéch samochodow,

- nie dopuszczaé do blokowania przej$¢ ewakuaciji

5.3. Prace szczegdlnie niebezpieczne
Do prac szczegolnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:
- roboty wykonywane przy uzyciu pit fancuchowych, dzwigéw.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprocz
wymogow okreslonych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczehstwa i higieny
pracy z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed przystgpieniem do realizacji tych prac
nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na
podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania pracownikéw z ryzykiem.

Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:
- zapewni udzielenie pracownikom instruktazu,
- ustali imienny podziat pracy,
- ustali kolejnos¢ wykonywania zadan,
- zapewni sprawdzenie znajomosci wymagan bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezposredni nadzoér nad tymi pracami bedg sprawowaé odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.
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5.4. Informacje niezbedne w razie nagtych sytuacji

Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy. Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego,
jednostki strazy pozarnej, komisariatu policji. Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢
wywieszane na tablicy informacyjnej, a ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru
technicznego, co musi zosta¢ potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierajgcym informacje dla
podwykonawcéw. Wypadek przy pracy musi byé natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego
nieobecnos¢ - koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robo6t w miejscu wypadku.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t

6.1. Czynnosci przed, w trakcie i po wykonaniu robot

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogodlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne
na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikdw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni
by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia ora zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
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zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Do pracy winni by¢é dopuszczeni pracownicy, ktérzy:
- posiadajg aktualne badania lekarskie,
- przebyli instruktaz stanowiskowy w postaci szkolenia z zakresu wykonywania prac niebezpiecznych,
- sg wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony indywidualne;.
Zasady pracy maszyn budowlanych:
- uzytkowanie samochodow

- pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczas zatadunku lub roztadunku, przemieszczanie
sie, pozostawanie osob w strefie jazdy lub manewrowania pojazdu

- uzytkowanie maszyn do robét drogowych

- pozostawanie 0s6b w strefie jazdy lub manewrowania maszyny, pozostawianie pracujgcej
maszyny przez operatora opuszczajgcego kabine, wykonywanie czynnosci recznych w strefie
ruchu osprzetu maszyny, przewrécenie sie maszyny podczas jazdy przy krawedzi wykopu lub na
pochytosci, przewrdcenie sie maszyny podczas pracy na stanowisku.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia:

- wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej,

- okreslenie strefy bezpiecznej odlegtosci w pionie i poziomie dla sgsiedztwa instalacji wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej,

- ogrodzenie i oznakowanie napisami ostrzegawczymi miejsc ujawnienia niewypatdw, przedmiotéw
trudnych do identyfikacji- powiadomienie Policiji,

- ustawienie wokot miejsc niebezpiecznych poreczy ochronnych z napisem: "Osobom postronnym wstep
wzbroniony", a w nocy zapewni¢ czerwone Swiatta ostrzegawcze.

Nalezy doktadnie, w wyrazny sposob, oznaczy¢ maksymalne dopuszczone obcigzenia dla danych typow
uzywanych pomostow.

Przed wykonaniem rusztowan wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ projekt wykonany w zgodzie z
obowigzujgcymi normami i przepisami do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru oraz uzyskaé zezwolenie na
budowg rusztowania. Uzytkowanie rusztowan moze rozpocza¢ sie po dokonaniu odbioru przez inspektora
nadzoru.

Przy wykonywaniu robét w strefach szczegélnego zagrozenia nalezy stosowac¢ wszystkie dostepne srodki
techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie pracownikdw w sprzet zgodnie z zapisami specyfikacji
technicznych i obowigzujgcych przepisow dla takich robét oraz $Srodki ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen. W strefach zagrozenia i w ich sasiedztwie nalezy: zapewnié
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odpowiedni dojazd lub tymczasowe objazdy, opracowac i wdrozy¢ tymczasowg organizacje ruchu w postaci
tymczasowego oznakowania pionowego i poziomego, przewidzie¢ mozliwo$¢ sprawnej ewakuacji na
wypadek pozaru, powodzi lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu dla stuzb
ratowniczych, gdyby zaszta koniecznos¢ ich interwenciji.

Uwaga: na terenie budowy nalezy bezwzglednie nosi¢ ubranie z listwami odblaskowymi lub kamizelki
ochronne.

6.2. Zasady pierwszej pomocy
6.2.1. W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych.

6.2.2. Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujgce informacje:

- swoje imie i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- co sie wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),

6.2.3. Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku.

6.2.4. Nalezy zadbac o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku.

6.2.5. Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktérym zdarzyt sie wypadek.

6.2.6. W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomié PIP i Prokurature.

6.2.7. Numery telefonow, na ktére nalezy dzwonic¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na
budowie:

POGOTOWIE RATUNKOWE 112 lub 999
STRAZ POZARNA 998
POLICJA (tel. alarmowy) 997

7. Informacje dodatkowe

Obiekt zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami techniczno -
budowlanymi, przepisami BHP, PPOZ i SANEPID i przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich w zakresie:
- zapewnienia dostepu do drogi publicznej - nie narusza sie,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkdw tgcznosci - nie narusza
sie,
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- doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - nie narusza sie,

- ochrone przed ucigzliwosciami powodujgcymi hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne, promieniowanie -
nie narusza sie,

- ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby - nie narusza sie,
- lokalizacja obiektu nie wptywa na wody powierzchniowe i podziemne

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt, jest wpisany do rejestru zabytkow i podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

-w przypadku realizowania robot ziemnych, ktére moglyby doprowadzi¢é do zniszczenia zabytkéw
archeologicznych niezbedne jest przeprowadzenie badan archeologicznych w oparciu o aktualne przepisy
prawa, w szczegolnosci z zakresu ochrony zabytkéw

Teren, objety opracowaniem, nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i tym samym nie wystepuje
wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatke i teren zamierzenia budowlanego.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach obszaréw Natura 2000.
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