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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przytgcza
do sieci elektroenergetycznej dla zadania pn. ,Budowa szatni kontenerowej dla
sportowcow przy boisku sportowym w miejscowosci Zbytowa, w czesci dziatki nr 261,
gm. Bierutow”.

2. Podstawa opracowania
Dokumentacja zostata opracowania na podstawie:

zlecenia Inwestora,

mapy do celdéw projektowych w skali 1:500,

warunkow technicznych przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;,

obowigzujgcych norm i przepiséw,
3. Uklad sieci
Uktad i napiecie sieci zasilajgce;j:
e Uktad i napiecie sieci TN-S 400/230 V
W projektowanej instalacji zastosowano:
e ukfad sieci TN-S 400/230 V.
4. Zawartos¢ opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje:
e Przylgcze do sieci elektroenergetycznej — linia kablowa nn,
e Bilans mocy.
5. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej

Obiekt bedzie zasilany linig kablowg YAKXS 4x16 mm? ze zigcza kablowego nn
zlokalizowanego w granicy dziatki do projektowanej tablicy gtéwnej TG.

Dostawa i montaz ztgcza kablowego w zakresie Zaktadu Energetycznego.

Trase prowadzenia przylacza elektroenergetycznego przedstawiono na planszy
zbiorczej sieci bedgcej w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego.

6. Warunki uktadania linii kablowej

Prace wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004. Linie kablowg nalezy uktada¢ w ziemi na
gtebokosci:

e 0,7 m w terenie nieutwardzonym (zieleni),

e 1,0 m pod drogami, parkingami i wjazdami. Kable dodatkowo uktada¢ w
rurze ostonowej, np. DVR 110 produkcji Arot.

Linie kablowe ukfadac linig falistag z zapasem 4 % dla unikniecia naprezen i
wystarczajgcym dla skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Linie kablowe
prowadzi¢ w wykopie o szerokosci 20 cm na gtebokosci minimum 70 cm (wierzch
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kabla) od poziomu docelowo zniwelowanego terenu. Na dnie wykopu utozy¢ 10 cm
podsypke z piasku pod kable i takg samg warstwg piasku go przykry¢. Tak utozone
kable zasypa¢ 25 cm warstwg gruntu rodzimego, a nastepnie utozy¢ folie koloru
niebieskiego i zasypac¢ przesianym gruntem rodzimym lub piaskiem zageszczajgc go
warstwami, do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

W miejscach skrzyzowan z drogami i instalacjami znajdujgcymi sie w ziemi —
istniejgcymi i projektowanymi — kable prowadzi¢ w rurach ostonowych o sztywnosci
obwodowej SN=8 kN/m2, np. typu DVR 110 produkcji Arot, koloru niebieskiego o
dtugosciach zgodnych z planem sytuacyjnym.

W  terenie  uzbrojonym  wykopy wykona¢ recznie ze = stosowaniem
przeciskow/przewiertow prébnych. Cato$¢ prac zwigzanych z utozeniem kabla
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki — opaski kablowe PCV,
mocowane w odstepach co 10 m.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce:
e Adres, symbol i nr ewidencyjny linii,
e Symbol i oznaczenie kabla,
e Znak uzytkownika kabla,
e Data utozenia kabla
7. Bilans mocy

Moc zainstalowana wg odbiornikéw:

Nazwa odbiornika Moc zainstalowana [kW]
Gniazda wtykowe ogoélnego przeznaczenia 3,9
Oswietlenie 0,5
Grzejniki elektryczne 12,0
Pojemnosciowe podgrzewacze wody 4,0
Urzadzenia wentylacyjne 1,8

Moc zainstalowana:
Pi=22.,2 kW

Wspotczynnik zapotrzebowania:
kz:0,9
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Moc zapotrzebowana:
Pz=20,0 kW
Wspotczynnik mocy:
cos®=0,93

Prad obcigzenia przy zasilaniu tréjfazowym:
1b=31,0 A

Kierujgc sie aspektami ekonomicznymi dobieram kabel typu YAKXS 4x16 mm?2.
Znamionowa obcigzalno$¢ przewodu dla sposobu utozenia D1 wynosi:

lda=59 A

Prad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego w ztgczu kablowym:

=32 A
Koordynacja przecigzeniowa:
b<lh=<l
31<32<59
Warunek spetniony.
21,45 x|
46,4 < 85,6

Warunek spetniony.

Skutecznos¢ samoczynnego wylaczenia zasilania:
Obliczona impedancja petli zwarciowej dla najdalszego punktu obwodu:
Zs=0,57 Q

Prad zadziatania zabezpieczenia zwarciowego:
a=147,2 A

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania:
Zs X la< Uo
83,7 <230
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Warunek spetniony.
8. Uwagi koncowe

Catos¢ prac przewidzianych niniejszym projektem wykonaé nalezy zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami bhp oraz ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca po wykonaniu robodt instalacyjnych dostarczy protokoty pomiarowe

potwierdzajgce skutecznoS¢ ochrony przeciwporazeniowej, protokét pomiaru
rezystancji przewodow i izolacji oraz protokét pomiaru natezenia oswietlenia.

Odbior instalacji wraz z probami nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-6
.Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie”.

Zastosowane materiaty muszg posiadac atesty i aprobaty techniczne wymagane
prawem obowigzujgcym na terytorium Rzeczypospolitej Polski w dniu realizacji
projektu.

Nalezy nanies$¢ na plany inwentaryzacyjne wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji
i dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg.

9. Zestawienie materiatow

Obowigzkiem oferenta jest weryfikacja zestawien materiatdbw stanowigcych element
niniejszej dokumentaciji projektowej.

Lp. | Materiat Jedn | llosé
1 | Kabel YAKXS 4x16 mm? mb. 150
2 | Rura ostonowa DVR110 mb. 33
3 | Piasek, folia ostrzegawcza, oznaczniki kpl. 1
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10. Zatacznik nr 1 — warunki techniczne przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej
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