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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych Wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w
ramach budowy szatni kontenerowej dla sportowcow przy boisku sportowym
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowac
przy zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych S T
B 01.00 Roboty budowlane
B 01.01. Roboty ziemne
B 01.02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe
B 01.03. Roboty ciesielskie
B 01.04. Roboty blacharskie i dekarskie
B 01.05. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
B 01.06. Roboty tynkarskie i malarskie
B 01.07. Roboty posadzkowe

B 01.08. Roboty termoizolacyjne i elewacja

1.4 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Kierownik budowy —
osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania
Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inzyniera.



Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji  Projektowe;j.
Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania prac oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdélnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkédw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robo6t .
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisOw i norm

dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac



uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Projekt nie przewiduje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte do
robdt bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatow
przeznaczonych do robot (beton, stal, pustaki Scienne, zaprawa, dachéwka, stolarka okienna i
drzwiowa) Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do Robdt
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych rob6t niz te, dla ktdérych zostaty zakupione to koszt

tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o
swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzieh przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatdbw/sprzetu na i z terenu Rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie moga byé¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakosci materiatow.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie probek

Przewiduje sie pobieranie prébek do wymaganych norma badaniem wytrzymatosci betonu,

przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc



atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych
watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy badania jakosci
kazdego wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia
wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepisbw i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:- Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. Produkty
przemystowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, dachéwka, itp) muszg posiadac ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,



- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robot,

- przebieg Robd6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robbét,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét

podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegbélnym w zwigzku z

warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji

Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania Robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdét.

6(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

Kazdego z elementdéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiardw.

6.(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentédw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania Terenu Budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru Robét, protokoty
narad i ustalen, korespondencije dotyczgcg budowie.

6.(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robot

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ;
przedmiarze rob6t. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia



wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesieczne;
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie .

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robot i

wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robédt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci na zyczenie
Inspektora nadzoru bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakos$¢ i ilos¢ Robdt
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru Dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy robdt



Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru
koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W
przypadku bteddéw nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie
przedmiotu zamowienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego rob6t jest protokét

kohcowego

odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robét towarzyszacych (np. na

przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku gdy
wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

B 01. 01. Roboty ziemne

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych w gruntach Il
kategorii i ich zasypania na budowie: Szatni kontenerowej dla sportowcdw przy boisku sportowym
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie
budowy i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach kat. Ill i ich zasypanie. Zakres rob6t obejmuje:
wykopy fundamentowe — otwarte, oczyszczanie dna wykopdw zasypanie wykopdw zewnetrznych z
ubijaniem, wywéz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi

1.1.2. Transport

Reczny i samochodem samowytadowczym

1.1.3. Wykonanie robét

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania — recznie. Ziemie z wykopdéw w
ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy sktadowaé wzdiuz
wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odkiad. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia Is = 0,97. W czasie robét ziemnych
nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw Kkolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu robdt ziemnych. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét
ziemnych.

Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikaciji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy
zwréci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu. Dopuszczalna réznica w

rzednych dna wykopu (+/-) 5cm

b) zapewnienie statecznosci scian wykopdw,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

e) Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢

wystepujgcego gruntu z zatozeniami projektowymi

Jednostka obmiaru (m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek ,

Odbidr robot



Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbiorow czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynaciji robét

Podstawa ptatnosci

(m3) - po odbiorze robét

Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze

PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie konstrukgji
zelbetowych (fundamenty).

1.2.2. Zakres robét

Wykonanie taw fundamentowych, wiencéw, nadprozy.

1.2.3. Materiaty

Beton konstrukcyiny klasy B 25, stal zbrojeniowa klasy A-Ill, A-0, drut wigzatkowy

deski , krawedziaki

1.2.4. Sprzet

Sprzet specjalistyczny:

betoniarka elektiryczna, spawarki, gietarka do pretéw, prosciarka do pretow, wibrator pograzalny ,
deskowanie systemowe drobnowymiarowe , rusztowanie warszawskie

1.2.5. Transport

Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochdd ciezarowy, roztadunek reczny,
transport reczny,

1.2.6. Wykonanie robot

- Wykonanie warstwy betonu podktadowego gr. 10 cm —B15

Sprawdzenie stopnia zageszczenia i poziomu wykonanej podsypki piaskowe;

Na przygotowanym podtozu utozenie betonu wraz z zageszczeniem

Pielegnacja powierzchni betonu

- Wykonanie taw fundamentowych wraz z montazem przejs¢ dla przewoddw
kanalizacyjnych, elektrycznych i wodociggowych

Na wyréwnanym podtozu utozy¢ warstwe podktadowsg z betonu B-15 gr. 10 cm

Przygotowac ptyty i ustawi¢ deskowanie

Osadzi¢ skrzynki (rury) dla przejs¢ instalacyjnych

Montaz zbrojenia

Utozenie i zageszczenie betonu

Pielegnacja betonu

- Wykonanie nadprozy i wiencéw

Ustawienie deskowania



Montaz zbrojenia

Utozenie i zageszczenie betonu

Przygotowanie i ustawienie deskowan

Montaz zbrojenia

Utozenie i zageszczenie betonu

Pielegnacja betonu

1.2.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej w trakcie odbioréw czesciowych przed
zakryciem (odbiér zbrojenia), sprawdzenie jakosci materiatéw i elementow, zachowanie zalecen
technologicznych i zgodnosci z projektem.

1.2.8. Jednostka obmiaru

Wylewki betonowe (m3)

1.2.9. Odbiér

Odbiér koncowy, po odbiorach czesciowych

1.2.10. Podstawa ptatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy

1.2.11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

BN-73/6736-01- Beton zwyktly. Metody badan.

B 01. 03. Roboty ciesielskie

1.4.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ciesielskich i

zabezpieczenia konstrukcji drewnianych.

1.4.2 Zakres

Wykonanie wiezby dachowe;j.

Impregnacja konstrukcji wiezby dachowe;j.

1.4.3. Materiaty

Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20% - Drewno konstrukcyjne klasy C 24 Asortyment wyrobow
zgodny z zestawieniem drewna podanym w D.T. OSB ,folie do uszczelnienia, sruby M-14, gwozdzie,
preparaty solne zabezpieczajgce p. pozarowo powszechnego stosowania, folia paroprzepuszczalna
dachowa.

1.4.4 Sprzet

Pita elektryczna, pita spalinowa, siekierki, miotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty,

pedzle, wciggnik, wiadra

1.4.5 Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym , roztadunek reczny, transport reczny lub za pomocg

recznej lub elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny

1.4.6 Wykonanie robot



- Odwigzanie elementdéw skitadowych konstrukciji

- Zaimpregnowanie miejsc obrabianych

- Impregnacja wiezby preparatem solnym.

- Utozenie i zamontowanie konstrukcji z gotowych elementéw.

- Zamocowanie folii polietylenowej - paroizolacja

- Odeskowanie potfaci dachowej z tarcicy nasycone;j

- Zamocowanie folii polietylenowej - paroizolacja

- tacenie

1.4.7 Kontrola jakosci

Polega na sprawdzaniu biezgcym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych,
kontroli jakosci zastosowanych materiatéw i preparatéw. Badania prawidtowosci ksztattu i wymiaréw
gtownych konstrukcji, prawidiowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw
sktadowych, badania prawidiowosci wykonania zigczy miedzy poszczegdlinymi elementami
konstrukcji, sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
1.4.8 Jednostka obmiaru

Powierzchnie pokrycia potaci dachowej (m2), ilos¢ drewna obrobionego wbudowanego

w konstrukcje wiezby dachowej (m3)

1.4.9 Odbiér

Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.

1.4.10 Podstawa ptatnosci

Po odbiorze koncowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy

1.4.11 Przepisy zwigzane

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

B 01.04. Roboty blacharskie i dekarskie

1.5.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dekarskich i blacharskich
1.5.2. Zakres

Zakres rob6t objetych S.T. obejmuje:

Jednowarstwowe pokrycie dachu dachéwkg , otacenie, wykonanie obrébek
blacharskich z blachy

1.5.3. Materiaty, taty z tarcicy nasyconej, blacha, rynny dachowe i rury spustowe
1.5.4. Sprzet

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek,
poziomice, piony, taty, drabiny, aparat do zgrzewania papy.

1.5.5. Transport

Samochodowy i reczny

1.5.6. Wykonanie rob6t

- Utozenie papy podktadowej/wiatroizolacij z zachowaniem wtasciwych zaktadow



- Otacenie potaci

- Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrobek,

- Utozenie dachéwek ceramicznych

- Kalenice i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajgc szczelno$c.

- Rynny i rury wykonac¢ z zachowaniem spadkéw, szczelnosci i wtasciwych dylatacji
1.5.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw,
pozioméw i piondw, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkéw rynien

1.5.8 Jednostka obmiaru

(m2) pokrycia dachowego, obrdbki blacharskiej, ilos¢ zamontowanych elementéw
systemowych)

1.5.9. Odbiér

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i
kontroli zgodnosci z dokumentacija projektowg

1.5.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) pokrycia, za (m2) obrdbki blacharskiej/ gonu drewnianego, za ilos¢ szt elementow
systemowych

1.5.11. Przepisy zwigzane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

B 01. 05. Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

1.6.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét dotyczacych montazu
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.6.2. Zakres

Montaz okien PCW

Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej

Montaz stolarki drzwiowej wewnetrzne;.

Montaz parapetéw wewnetrznych

1.6.3. Materiaty

Okna i parapety z PCV o wymiarach podanych w zestawieniu stolarki, drzwi zewnetrzne
drewniane klepkowe, drzwi wewnetrzne ptytowe petne, oscieznice drewniane, pianka
poliuretanowa.

1.6.4. Sprzet

taty, wiertarka udarowa, poziomica,

1.6.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.6.6. Wykonanie robd6t



Sprawdzenie wymiaroéw wykonanych otwordw okiennych i drzwiowych Obsadzenie okien i oscieznic
drzwiowych z uszczelnieniem piankg poliuretanowg Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacja
Zatozenie podokiennikow wewnetrznych

1.6.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie prawidtowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie pionowosci okien ,
szerokosci osciezy (jednakowa szerokos¢ z kazdej strony okna +/- 2 mm), sprawdzenie poprawnosci
otwierania i zamykania skrzydet.

1.6.8. Jednostka obmiaru

(m2) okien , oscieznice — szt.

1.6.9. Odbior

Poprawnos$é montazu okien odbiera Inspektor Nadzoru.

1.6.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem.

1.6.11. Przepisy zwigzane

PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).

Instrukcje i certyfikaty producenta materiatow

B 01. 06. Roboty tynkarskie i malarskie

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich oraz

malarskich wewnetrznych i elewacyjnych

1.7.2. Zakres

Wykonanie oktadzin stropu z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewn.

Wykonanie tynku wewnetrznego kat Ill

Malowanie wnetrz budynku

1.7.3. Materiaty

Listwy drewniane do rusztu pod ptyty g-k, ptyty g-k

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche

mieszanki

tynkarskie przygotowywane fabrycznie, farby emulsyjne biate do przemalowan wewnetrznych.

1.7.4. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,

Pojemniki i wiadra, betoniarka elekiryczna, pedzle, agregat tynkarski,

1.7.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.7.6. Wykonanie robot

Wykonanie rusztu z listew drewnianych od spodu krokwi i umocowanie oktadzin z ptyt g-k
Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach

instalacyjnych.

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych warstwowych

Malowanie scian wewnetrznych farbg emulsyjna.



1.7.7. Kontrola jakosci rob6t

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez
poréwnanie

wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisows i rysunkowa wedtug protokotdéw badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku do podioza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,
badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordéw o $rednicy okoto 30 mm w ten
sposob, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich

sprawdzenie jakos$ci utozenia glazury

1.7.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkdw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewaciji
1.7.9. Odbiér

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z
Nadzorem Autorskim

1.7.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.7.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

B 01. 07. Roboty posadzkowe

1.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét posadzkowych.
1.8.2. Zakres

- wyktadzina PCV

- ptyta osb

- styropian

- izolacja przeciwwodna

- podsypka zwirowa

1.8.3. Materiaty

Piasek zwykty, chudy beton B-15, folia polietylenowa izolacyjna, styropian EPS 100, zaprawa

cementowa M12, ptyta osb,



1.84. Sprzet

Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna

1.8.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.8.6. Wykonanie robot

przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku 30 cm)

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, ptyty
styropianowe )

Utozenie ptyty osb i docelowej podtogi z wyktadziny PCV

1.8.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng nalezy przeprowadzac przez
poréwnanie

wykonanych podtozy, izolacji i posadzek wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow
jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

1.8.8. Jednostka obmiaru

(m2) posadzek i izolacji (m3) podtozy

1.8.9. Odbiér

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.8.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.8.11. Przepisy zwigzane

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
B 01.08. Roboty termoizolacyjne i elewacja
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja przetargowa

przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu docieplenia

budynku metodg bezspoinowa i obejmuja:

a) obrobki z blachy ocynkowanej w tym parapety z blachy powlekanej m?,

docieplenie $cian ptytami styropianowymi - m?,

o O T

)

)

) docieplenie osciezy ptytami styropianowymi - m?,

) ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym — m,
)

D

rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m —m2

—n

) wymiana drzwi wejsciowych do do budynkow



g) wywodz gruzu na odlegto$é 4 km — m°.
1.4. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — 45.000000-7 roboty remontowe

2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiada¢ nastepujace cechy :
- wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia - NRO

- zastosowane materiaty nie mogg wydziela¢ substancji toksycznych, réwniez w przypadku pozaru
- niski wspétczynnik przewodzenia ciepta

- gwarantowana jakos¢ stosowanych materiatow

- zgodnos¢ wszystkich elementéw systemu

- mafa wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

- duza trwatosc¢ ocieplenia i odpornosé na starzenie, korozje chemiczng i biologiczna

- zawarto$¢ wytgcznie wodorozcienczalnych zapraw i powtok gruntujgcych i po$rednich

- neutralny wptyw na $rodowisko naturalne

Do docieplenia $cian metodg lekka- mokrg nalezy zastosowa¢ kompletny system termoizolacyjny, nie
nalezy miesza¢ poszczegdélnych skiadnikéw z r6znych systeméw. Wybrany system powinien posiadac
odpowiednig aprobate techniczng dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie zamieszkania
zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzajgcym zgodnos$¢ z tg aprobatg. Aprobata powinna

dotyczy¢ kompletnego systemu.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiadaé Aprobate Techniczng Instytutu Techniki

Budowlane;j.
2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6

miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.2. Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé ptyty styropianowe M-15 gr. 5 cm,

samogasnace, 0 gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m®. Zastosowaé styropian i wetne o



odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m?, odpornosci na
temperature co najmniej 70°C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili

jego wyprodukowania w temperaturze +20° C i wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2 mm, a
grubos¢ 80 mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ £1,5 mm. Wytrzymatos¢
ptyt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie moze byé mniejsza niz 100,0
kPa. Zaleca sie stosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,,piéro i wpust”). Struktura zwarta,

czyli granulki polistyrenowe, powinny byc¢ trwale potagczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
2.2.1. Transport i sktadowanie

Sposéb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwo$é potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowac powstawanie mostkéw termicznych w warstwie

termoizolacyjnej.
2.3. Siatka zbrojgca z wtbkna szklanego

Siatka z witékna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna byé
impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci

5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5¢cm.
2.4. Podkiad tynkarski

Podkiadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowaé podkiad wynikajgcy z przyjetego systemu docieplenia,
posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny

Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczaé, rozcienczac¢ ani
taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed
przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do

uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk

cienkowarstwowy. Nalezy stosowac¢ tynk z tego samego systemu co w/w materialy, posiadajagcy



odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny

Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczac,
rozciencza¢ ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie
zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji

umieszczonej na opakowaniu.
2.6. Elementy uzupetniajace

Elementami uzupetniajgcymi systemu sa kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji).
Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny byé
stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu

oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.
3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoine”.

3.2.  Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania rob6t (podstawowy)

- $rodek transportowy
- samochdd samowytadowczy do 5 t
- zuraw okienny przenosny 0,15t
- rusztowanie zewnetrzne rurowe
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
Warunki transportu materiatéw sg okreslone:

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,

— dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,
— dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.

Dla pozostatych materiatéw nie okresla sie warunkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Przyklejanie ptyt

1) Przygotowanie podfoza
Sciany budynku nalezy oczys$ci¢ — najlepiej wodg pod ciénieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —

przyczepnose istniejgcego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystgpieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowac obrébki blacharskie,

zamocowane zbyt blisko powierzchni sciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa
Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg majgca dobrg przyczepnosé do nosnych, zwartych, suchych i wolnych
od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni muréw,

tynkéw i betonow.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejgcych tynkow i powtok malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba
odku¢. Ubytki i nierbwnosci podioza powyzej 20 mm nalezy wypetnic zaprawg cem.-wap.
Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej
przyczepnosci do podtoza nalezy usung¢ catkowicie, np. za pomocg myjek cisnieniowych. Stare, nie
otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmies$¢ z kurzu, a potem

umy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia.

Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschniecia przez co najmniej 4

godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i mieszaé za pomocg wiertarki z

mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy nakfada¢ kielnia po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma
plackami o srednicy ok. 8 cm. Bezzwiocznie przytozy¢ ptyte do sciany i docisng¢ uderzeniami dtugie;
pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W
przypadku rownych, gtadkich podfozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomocag pacy zebatej
(zeby 10-12 mm). Piyty styropianowe nalezy mocowaé¢ scisle jedna przy drugiej, w jednej

ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykdw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem sciernym i przystapi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. llo$¢ tgcznikow powinna wynosic

minimum 6 szt./m?.

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie
naroza otworow dodatkowymi nakfadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilos¢ tacznikéw nalezy
zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m°. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe

dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania podwdjnej siatki.

Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub



dodatkowymi kgtownikami aluminiowymi.

Nakfadanie nastepnych warstw masy klejgcej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w

przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac sie po ca 24 h.
Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, a stwardniate mozna usuwacé tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $Scian
budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robét

oraz demontazu rusztowan.
Prace prowadzié¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30° C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé suchg mase i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawe nalezy rozprowadzaé na powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubosci 2-3 mm
za pomocg gtadkiej, stalowej pacy. Na $wiezg zaprawe naktadac¢ siatke z witdkna szklanego (z
zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm

i rbwno zagtadzac powierzchnieg, tak by siatka przestata by¢ widoczna.
Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, stwardniate mozna usungé tylko mechanicznie.
4) Farba gruntujgca - podktad pod tynki

Podtoza, ktére majg by¢ pokryte farbg musza by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: ttuszczy, bituméw, pytdéw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci

trzeba usunaé. Istniejgce powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskroba¢ i zmy¢ woda.

Nie uzywaé rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozciencza¢ farby. Nie stosowac¢ watkow
malarskich. Farbe nalezy naktada¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby

wynosi ok. 3 godzin.
Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.
5) Tynk mineralny, ciggniony, biaty

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, zawierajgcy

ziarno 2,5 mm, zacierany pacg, uzyskuje fakture ,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekkg mokra, z

zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralne;.

Calg zawarto$¢ opakowania wsypywaé¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za
pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac

rdzewiejacych pojemnikow i narzedzi. Wtasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg.



Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia robot
nalezy zachowywac¢ jednakowg, konsystencje materialu poprzez ponowne wymieszanie tynku

wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos$¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowe;j
pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packg plastikowag nalezy nada¢ mu
fakture. W zaleznosci od kierunku ruchoéw packi mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy

pochodzgce od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku wodg.
Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usunagé

mechanicznie.
6) Farba silikatowa

Paro przepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewac;ji i wnetrz budynkéw. Farba stuzy do
malowania elewacji oraz wnetrz (Scian i sufitdbw). Mozna nig pokrywa¢ podtoza mineralne (beton, tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktore nie byly wczesniej malowane. Na skutek reakgc;ji
chemicznej farba trwale tgczy sie z podtozem. Szczegdlnie zalecana jest do malowania nowych
tynkéw, poniewaz umozliwia szybkie przystgpienie do prac malarskich, bez obawy, ze alkaliczny

odczyn tynku zniszczy powtoke malarska.

Farbg mozna malowa¢ mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach i wchodzace w skiad
systeméw ocieplen budynkow. Ze wzgledu na niepalno$¢ i bardzo dobrg paroprzepuszczalno$é
zaleca sie stosowa¢ w przypadku systemu Ceresit WM, w ktérym materiatem izolacyjnym sg ptyty
wetny mineralne;.

Nagrzewanie sie elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny by¢

stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.

Farba moze by¢ stosowana na mocnych, no$nych, suchych i wolnych od substancji zmniejszajacych

przyczepnosé (takich jak ttuszcze, bitumy, pyly) podtozach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),
- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni), mocne,
mineralne powtoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci do podtoza,

- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).
Doktadnie wymiesza¢ zawartos¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na
podfozach nasigkliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalezy wymieszaé farbe z 10+15 %
dodatkiem czystej wody. Druga, ewentualnie trzecig warstwe naktadac¢ bez rozcienczania. Pomiedzy
naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12 godzinne odstepy czasu. Pierwsza
warstwe nalezy naklada¢ pedzlem. Kolejne, na stosunkowo réwnych powierzchniach - mozna
naktada¢ watkiem. Nalezy zwréci¢ uwage na réwnomierne naktadanie farby.
Nie uzywacé rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowaé bez przerw, stosujac



farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo

zmieszac ze sobg zawartos¢ pojemnikéw o réznych numerach szarz.

Doktadnie zabezpiecza¢ (np. folig) powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do malowania np. okna,
drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywa¢ woda. Bezposrednio po uzyciu -doktadnie
umy¢ wodg narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5
do + 30° C. Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury + 20° C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza

60 %. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

7) Obrobki blacharskie

a) Nowe obrdbki i inne elementy wykona¢ biorgc pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.

b) Obrébki blacharskie powinny wystawac poza lico wykonczonej sciany co najmniej 40 mm i by¢
wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodg deszczowa.

¢) Powinny by¢ mocowane do kotkow drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w
doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

d) Obrébki podokiennikdw muszg by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przed
wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢ min. 40 mm, wieksza
od gtebokosci gotowego osnieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem
prostym do géry na min. 2 cm. Dlugos¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od
szerokosci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsungé az do okna,
podsuwajac jego koncowag, pionowg krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu
obrobki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blacha. Rozprezony styropian stworzy

nawis na szerokosci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:

a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy



c) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Polskie normy,

- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
- PN-EN-ISO 6946:1999 — ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.
- PN-1ISO-6241:1994 — ,Normy witasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz

czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

9.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,Budownictwo
ogélne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych
metoda ,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. Swiadectwo ITB nr 530/85.



