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m
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Minimalne odstępy grzejnika od

elementów budowlanych

582/450/100 mm

grzejnik elektryczny

szerokośc/wysokość/grubość

ul. Nektarowa 11, Suchy Las

FAZA PROJEKTU

PB-PW

BRANŻA

INS. SANITARNE

mgr inż. Piotr Baraniak 

WKP/0127/PWOS/14

PROJEKTANCI

NAZWA INWESTYCJI

INWESTOR

BIURO PROJEKTOWE

see. sp. z o. o.

Suchy Las, listopad 2019

ul. Moniuszki 12, 56-420, Bierutów

Miasto i Gmina Bierutów SKALA

1:50

NR

RYSUNKU

S06

Szatnia kontenerowa dla sportowców

 przy boisku sportowym w miejscowości Zbytowa,

w części działki nr 261, gm. Bierutów

INS. GRZEWCZA

243,8 243,8 243,8

6
2
1
,
8

1236

243,8243,8

2

C

BUDYNEK A
BUDYNEK B

Szatnia

12,8 m²

Wykładzina PCV

A1

Węzeł sanitarny

8,1 m²

Wykładzina PCV

A2

Natryski

4,6 m²

Wykładzina PCV

A3

Szatnia sędziowska

6,1 m²

Wykładzina PCV

B1

Pom. gospodarcze

2,2 m²

Wykładzina PCV

B2

Węzeł sanitarny

4,4 m²

Wykładzina PCV

B3

Szatnia

12,8 m²

Wykładzina PCV

B4

Węzeł sanitarny

8,1 m²

Wykładzina PCV

B5

Natryski

4,6 m²

Wykładzina PCV

B6

738/450/100 mm

582/450/100 mm

582/450/100 mm

582/450/100 mm

582/450/100 mm

738/450/100 mm

Stiebel Eltron CWM 2000 P

Stiebel Eltron CWM 2000 P

Stiebel Eltron CWM 1500 P

Stiebel Eltron CWM 1500 P

Stiebel Eltron CWM 1500 P

Stiebel Eltron CWM 1500 P

426/450/100 mm

Stiebel Eltron CWM 1000 P

426/450/100 mm

Stiebel Eltron CWM 1000 P

UWAGA: ZASILANIE GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
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