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hydrant nadziemny DN80

gł. zabudowy RD=180cm

warstwa żwiru 2-16mm

króciec odwodnieniowy

blok oporowy

żeliwna skrzynka zasuwowa

pierścień betonowy gr. 10cm

teleskopowa obudowa

trójnik 90/80 

zasuwa 

wolnoprzelotowa, z miekkim

uszczelnieniem klina

kształtka FF Ø80, L=100cm

kolano stopowe

trzpienia zasuwy

~
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samoodwadniający

100

50x50x30 cm

obudowa króćca

filtr tworzywo+geowłóknina

Hydrant nadziemny DN80mm

ul. Nektarowa 11, Suchy Las
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BRANŻA

INS. SANITARNE

mgr inż. Piotr Baraniak 

WKP/0127/PWOS/14

PROJEKTANCI

NAZWA INWESTYCJI

INWESTOR

BIURO PROJEKTOWE

see. sp. z o. o.

Suchy Las, listopad 2019

ul. Moniuszki 12, 56-420, Bierutów

Miasto i Gmina Bierutów SKALA

-

NR

RYSUNKU

S05

Szatnia kontenerowa dla sportowców

 przy boisku sportowym w miejscowości Zbytowa,

w części działki nr 261, gm. Bierutów

HYDRANT DN 80
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