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ELEKTROENERGETYCZNEGO ORAZ WEW.  INSTALACIJ 

 
PRZYŁĄCZE  ELEKTROENERGETYCZNE 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru przyłącza elektroenergetycznego dla szatni kontenerowej dla sportowców przy boisku 

sportowym 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i 

obejmują odbioru przyłącza elektroenergetycznego dla szatni kontenerowej dla sportowców przy 

boisku sportowym 
W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą: 

a) trasowanie linii 

b) wykopy pod rowy kablowe i słupy 

c) układanie kabli zasilających 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.. 

1.4.2. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.3. Złącze kablowe ZK przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej  

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiedni 

polskimi normami i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 

projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z 

art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 

dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także 

dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz 



do poprawnego funkcjonowania całej instalacji, przy czym niniejsze wyszczególnienie nie jest 

ograniczające. Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności 

lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie. 

2.2 Materiały stosowane przy układaniu kabli 
2.2.1 Piasek 

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być, co najmniej gatunku „3”, 

odpowiadający wymaganiom BN-87/6774-04. 

2.2.2 Folia 

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrową z 

uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadająca wymaganiom BN-

68/6353-03. 

2.3 Elementy gotowe 
2.3.1 Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury Używane 

do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenie. 

Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla 

ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu typ 

AROTA DVK o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1,5 średnicy kabla. Rury powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na 

utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.3.2 Kable 
Kable Używane do wykonania przyłącza elektroenergetycznego powinny spełniać wymagania 

obowiązujących norm . Stosować kable zgodne z dokumentacją projektową Bębny z kablami należy 

przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

3. TRANSPORT 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu: 

- samochód dostawczy do 0,9t 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

4. WYKONANIE ROBÓT – Przyłącze elektroenergetyczne 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych. 

5.2 Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 

rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny pod z 

dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z 

jednej strony wykopu. 

Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia 

wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować 
ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie 

kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). 

Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub 

zagęszczarką wibracyjną. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy 

wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, 



pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w 

ST lub przez Inżyniera. 

5.3 Układanie kabli 
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. 

Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. 

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie itp. 

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 1ºC. 

Kabel należy zginać jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 
możliwie duży, jednak nie mniejszy od 20-krotnej średnicy zewnętrznej kabla lub podanego w 

instrukcji wytwórcy. 

Bezpośrednio w gruncie kable na napięcie 1 kV należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 

5 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie 

warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm., Jako ochronę przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię szerokości 

takiej, aby krawędzie folii sięgały, co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, lecz nie 

mniejszej niż 20cm. Grubość folii powinna wynosić, co najmniej 0,5mm. Kolor folii: - niebieski dla kabli 

1 kV Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel należy układać w 

przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich 

wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o 

nawierzchni twardej, zaleca się wykonanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, 

przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. 

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca 

się przy wprowadzeniu kabli do przepustów kablowych, przy mufach przelotowych pozostawienie 

około 4-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. 

5.6.1 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla przyłącza elektroenergetycznego jest 

samoczynne wyłączanie zasilania. 

5.6.2. Uziemienie 

Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób 

powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych Zaleca się 

wykonywanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem energetycznym , bednarkę 

ocynkowaną 25 x 4 mm, która następnie powinna być wprowadzona do złącza kablowego i połączona 

z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogą spełniać również rolę zacisków probierczych. Ewentualne 

łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie. Bednarka w ziemi nie powinna być 
układana płycej niż 0,6 m i powinna być zasypana 

gruntem bez kamieni, Żwiru i gruzu. Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących 

dostępnych, należy układać przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2, 5 mm2. Przewody 

te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych. 

6.2 Wykopy pod kable 
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z 

dokumentacją projektową i ST. 

Po zasypaniu kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg pkt. 5.2 oraz 

sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

6.3 Linie kablowe 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 
następujące pomiary: 

- głębokości zakopania kabla, 

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 



- odległości folii ochronnej od kabla 

- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla, 

Pomiary należy wykonywać, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem 

pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego 

odcinka kabla. 

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie 

Nadmiaru ziemi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz 

podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. 

Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania 

robót, pomiędzy 

Wykonawcą a Inżynierem. 

Jednostką obmiaru jest: 

a) dla kabli i przewodów – 1 mb. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa 

Budowlanego. 

Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 

pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także 

obowiązującymi normami oraz przepisami. 

8.1 Kontrola zgodności wykonania prac 
Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i 

pomiarami. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
·  kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z 

poszczególnych dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone 

zmiany w 2 egzemplarzach, 

·  protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach, 

-  instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń 

w 2 egz., geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z 

następującymi normami i przepisami: 

- PN-HD 60364 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 10 kwietnia 1997 ( z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa Prawo Energetyczne z dnia10 kwietnia 1997 ( z późniejszymi 

zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

( z późniejszymi zmianami) 

 

WEW.  INSTALACJA 
 

1. Część ogólna 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Szatnia kontenerowa dla sportowców przy boisku sportowym 
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne 



dla instalacji elektrycznych dla szatni kontenerowej dla sportowców przy boisku sportowym 
. 

1.3 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej 

przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.4 Zakres robót objętych ST 
1. dostawa i montaż rozdzielni 

2. dostawa i montaż opraw oświetleniowych 

3. dostawa i montaż gniazd, 

1.5 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 
1. usuwanie z obszaru budowy gruzu, odpadów i zanieczyszczeń 

2. inwentaryzacja powykonawcza 

3. pomiary ochrony przeciw porażeniowej 

4. pomiary instalacji elektrycznej 

1.6 Informacje o terenie budowy 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

środowiska naturalnego. Miejsca na magazyny powinny tak być dobrane aby nie powodować 
zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy bhp i 

przepisy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Za straty spowodowane pożarem 

odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca odpowiedzialny jest za zniszczenia i uszkodzenia 

własności publicznej i prywatnej powstałe w wyniku prowadzonych prac. W przypadku uszkodzenia 

instalacji Wykonawca powiadomi bezzwłocznie Zamawiającego i zainteresowane władze, poniesie 

koszty napraw i będzie współpracował przy usuwaniu uszkodzeń. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. Po wykonaniu instalacji należy opracować dokumentację 

powykonawczą. wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te musza być 
zaakceptowane przez projektanta i inwestora. 

1.7 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
CPV 45311000- 0 -roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 
elektrycznych 
1.8 Definicje określeń podstawowych 
Instalacja elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach, służących 

do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników. Instalacja elektryczna 

obejmuje przewody, elementy zabezpieczające i ochronne, sprzęt łączeniowy, sterowniczy, 

odbiorniki. 

Oprawa oświetleniowa – urządzenia służące do rozdziału, filtracji i przekształcenia strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierająca wszystkie niezbędne detale do 

przymocowania i połączenia z instalacja elektryczną. 

Ochrona przeciwporażeniowa – zespół środków technicznych zapobiegających porażeniem prądem 

elektrycznym w normalnych warunkach zakłóceniowych warunkach pracy urządzeń elektrycznych; 

rozróżnia się ochronę podstawową, dodatkową i uzupełniającą. 

Stopień ochrony obudowy IP – umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowę przed 

dotknięciem części czynnych i poruszających się mechanizmów przed dostawaniem się ciał stałych i 

wnikaniem wody. 

Klasa izolacji – klasy ochronności urządzeń elektrycznych. Klasa 2 – izolacja podwójna lub 

wzmocniona. 

rozdzielnica główna – pierwsza rozdzielnica obiektu budowlanego, posiadająca zabezpieczenia dla 

wewnętrznych linii zasilających podrozdzielnie (WLZ). 

WLZ – wewnętrzna linia zasilająca – obwód elektryczny zasilający 

rozdzielnice odbiorcze. Linie zasilające rozdzielnie główną i inne rozdzielnie. 

GSW - główna szyna wyrównawcza – szyna wyrównująca potencjały, łączy wszystkie LSW danego 

obiektu. Szynę należy przyłączyć do GSU 



2. Materiały 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań „równoważnych” polegających na zastosowaniu innych 

materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia niż podane w dokumentacji projektowej pod 

warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów, właściwości i standardów nie gorszych niż 
określonych w tej dokumentacji. Zastosowanie rozwiązań „równoważnych” wymaga uzyskania 

akceptacji Inwestora i Projektanta Do wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy 

używać przewodów, kabli, sprzętu i osprzętu i aparatury zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych: 

posiadających znak bezpieczeństwa lub oznakowanych znakiem CE. 

3. Sprzęt 
· Sprzęt i maszyny zalecane do lub niezbędne do wykonywania robót budowlanych muszą być na 

odpowiedzialność Wykonawcy sprawne technicznie, nie powodujące zagrożenia dla zdrowia lub życia 

obsługujących.  Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za następstwa 

wywołane używaniem niesprawnego sprzętu lub urządzeń w czasie prowadzenia robót, 

4. Transport urządzeń i materiałów 
Urządzenia należy transportować wyłącznie samochodami transportowymi zabudowanymi. Materiały i 

urządzenia składować i magazynować w pomieszczeniach suchych. 

5. Wykonanie robót 
5.1 Wymagania ogólne związane z montażem instalacji 
Do wykonawcy robót elektrycznych instalacji oświetlenia należy: 

· dostawa opraw i łączników 

· przygotowanie podłoża pod zamontowane oprawy 

· montaż opraw i łączników 

· pomiary elektryczne opraw 

Do wykonawcy robót elektrycznych instalacji gniazd należy: 

· wykonanie otworów w ścianach dla osadzenia puszek 

· montaż puszek podtynkowych 

· montaż gniazd 

· montaż puszek podłogowych 

Do wykonawcy robót elektrycznych montażu rozdzielni należy: 

· dostawa kompletnych rozdzielnic wraz z ustawieniem, regulacją i 

uruchomieniem 

· dostawa i ułożenie elektroenergetycznych kabli i przewodów zasilających do rozdzielnic 

· dostawa i ułożenie kabli i przewodów odpływowych 

· pomiary rozdzielnic 

5.2 Oświetlenie 
5.4.1 Oświetlenie podstawowe 

Należy zapewnić natężenie oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:  

 instalacja zgodna z PN-EN 1838:2005 

5.3 Instalacje elektryczne gniazd 
5.5.1 Wymagania związane z montażem gniazd 

Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu poniższych zasad: 

· instalacja wykonać w systemie TN-S 

· zapewnienie równomierności obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie 

przyłączanie obwodów gniazd 1-fazowych; 

· Obwody gniazd wykonać w oparciu o przewody YDY 3×2,5 mm2 – 750 V.; 

· mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych wykonać w sposób 

nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia; 

· poprawnego rozmieszczenia sprzętu w łazienkach z uwzględnieniem 

przestrzeni ochronnych; 

· instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim 

położeniu, aby styk ten występował u góry; 

· podłączania przewodów do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki 



sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód 

centralny do prawego bieguna. 

· Stosować gniazda wtykowe (1x230V lub 2x230V) umożliwiające przelotowe 

łączenie przewodów zasilających, 16A i stopniu ochrony IP20. 

· .W pomieszczeniach wilgotnych i w sanitariatach stosować gniazda bryzgoszczelne o klasie 

ochronnej IP44. 

· Gniazda wtykowe ogólnego użytku montować na wysokości 0,3 m od podłogi 

· W łazienkach gniazda instalowane powinny być przy lustrze na wysokości 140 cm, w łazienkach dla 

niepełnosprawnych – na wysokości 90 cm.  

5.3.2 Osadzenie puszek 

Puszki p/t należy osadzać w ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą klejenia. 

Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem (ok. 5mm). Przed zainstalowaniem należy w puszce 

wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych przewodów. 

5.4 Wymagania związane z prowadzeniem kabli 
· Kable i przewody zasilające przechodzące przez strop prowadzić w osobnych pionach kablowych, 

osobnych dla kabli teletechnicznych i zasilających. 

· Kable i przewody zasilające rozdzielnice piętrowe prowadzić wyłącznie w wykonanych przepustach 

kablowych instalacyjnych, w przestrzeni między-sufitowej w korytach kablowych i podtynkowo (5min 

pod tynkiem).  przewody obwodów oświetleniowych i gniazd prowadzić w przestrzeni 

między-sufitowej w korytach kablowych i podtynkowo w pomieszczeniach (5min pod tynkiem). 

· Do zasilania opraw należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 1,5 

mm2 i napięciu izolacji U=750V. Do zasilania gniazd w całym budynku należy stosować przewody 

kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 mm2 i napięciu izolacji U=750V · Miejsce 

przejścia kabla przez ścianę należy zabezpieczyć przez wnikaniem wody. · Wskazane jest aby trasa 

przebiegała w liniach poziomych i pionowych 

· zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne – nie powinny 

przekraczać określonych maksymalnych promieni gięcia 

· zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, bez stosowania osłon w postaci rur 

· kabla nie należy układać jeżeli temperatura kabla jest niższa 00 

· dopuszcza się układanie kabla w temperaturze niższej niż -100 pod warunkiem uprzedniego 

ogrzewania kabla na całej jego długości do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie układania 

temperatura kabla nie była niższa od najniższej dopuszczalnej. 

· Otwory przeznaczone na przepusty kablowe –wypełnić wypełniaczem 

uszczelniającym. 

· Na poziomie piwnic linie kablowe prowadzić w przygotowanych bruzdach 

zgodnie z dokumentacją techniczną z zachowaniem 3% zapasów kabla · linie kablowe tak układać, 
aby ich wymiana nie wymagała naruszenia konstrukcji budynku i zmiany położenia innych urządzeń. 

· zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami sanitarnymi i instalacjami 

teletechnicznymi przy przejściach kabli i przewodów przez pomieszczenia techniczne, 

pomieszczenie rozdzielni i kotłowni stosować przepusty ognioochronne 

6. Kontrola jakości robót 
Przy kontroli jakości w trakcie wykonywania robót należy sprawdzić czy instalowane 

urządzenia i instalacje są zgodne z pkt 5 Specyfikacji 

7. Obmiary robót 
Jednostka obmiarową jest: 

1 sztuka zamontowanej rozdzielnicy lub urządzenia 

1 sztuka zamontowanej oprawy, 

1 sztuka zamontowanego gniazda 

1 m zamontowanego kabla lub przewodu 

8. Odbiór robót 
8.1 Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 



Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz innymi pisemnymi 

decyzjami ze strony Zamawiającego. 

8.2 Odbiór urządzeń 
Przed zamontowaniem urządzeń – rozdzielnic i zasilaczy należy sprawdzić jakość ich wykonania i ich 

zgodność ze schematami w Dokumentacji Projektowej. 

W przypadku rozdzielnic sprawdzeniu podlega podane przez producenta parametry (ilość modułów, 

prąd znamionowy, stopień ochrony, klasa izolacji, odporność na ciepło). 

Dostarczone urządzenia powinny posiadać: 
_ Certyfikat lub deklaracje zgodności zastosowanych produktów 

_ dokumentację techniczno- ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcję obsługi, 

schematy i opisy techniczne aparatury Rozdzielnica dostarczona na teren budowy powinna być 
zmontowana i uruchomiona przez dostawce rozdzielnic (producenta rozdzielnic). Przed 

zamontowaniem urządzeń należy sprawdzić przygotowane miejsce montażu 

rozdzielnic i zasilacza. Przed zamontowaniem opraw i gniazd należy sprawdzić 
_ typ opraw przeznaczonych do montażu (moc, barwa) i ich stopień 

ochrony 

_ typ zastosowanych przewodów dla zasilania podstawowego i awaryjnego 

_ typ i dane zastosowanych łączników 

_ typ i dane znamionowe puszek i gniazd 

_ typ zastosowanych przewodów dla zasilania gniazd 

Przed zamontowaniem gniazd należy sprawdzić czy dostarczone gniazda 

oraz puszki są zgodne z wymaganiami pkt. 5 Specyfikacji, Dokumentacją 

Projektową. 

Przed zamontowaniem każda oprawę należy podłączyć do sieci i sprawdzić 
jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się źródła światła). 

8.3 Odbiór końcowy 
Przed przeprowadzeniem prób po-montażowych w budynku wykonawca zobowiązany 

jest przygotować następujące dokumenty dla zainstalowania 

urządzeń: 

_ Certyfikat lub deklaracje zgodności zastosowanych produktów dostarczone przez producentów 

_ dokumentację techniczno- ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcję obsługi, 

schematy i opisy techniczne aparatury 

_ protokoły z wynikami pomiarów instalacji elektrycznych Odbiór końcowy powinien polegać na 

sprawdzeniu funkcjonalności i podstawowych parametrów rozdzielnic. 

Właściwe badania odbiorcze należy poprzedzić: 
_ szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu zgodności montażu, 

wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcją producenta 

_ sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działaniami 

aparatów i urządzeń 

_ usunięciem zauważonych usterek i braków. 

Do badań odbiorczych należy przystąpić po zakończeniu montażu rozdzielni, opraw i tras kablowych 

przez Wykonawcę. O prowadzeniu prób pomontażowych Wykonawca powinien powiadomić 
Zamawiającego. W pierwszej kolejności badaniom i próbom po-montażowym podlegają oprawy 

oświetlenia podstawowego, następnie sukcesywnie, badaniom podlegają poszczególne urządzenia i 

przewody związane z oświetleniem awaryjnym, gniazda. Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych 

powinni przeprowadzać pracownicy wykonawcy posiadający specjalne uprawnienia do wykonywania 

tego typu prac. Należy przede wszystkim sprawdzić: 
· miejsce i sposób montażu rozdzielni 

· wyposażenie rozdzielni 

· miejsce montażu gniazd 

· zamontowanie opraw (położenie oprawy w pomieszczeniu i 

wypoziomowanie opraw) 



· działanie łączników oświetlenia i ich miejsce montażu 

· miejsce montażu opraw awaryjnych i kierunkowych 

Należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia i zweryfikować ich wyniki z 

dokumentacja projektową. 

Należy sprawdzić ciągłość wszystkich żył zamontowanych kabli i przewodów zasilających oprawy, 

sprawdzić kolorystykę żył (tylko żyła ochronna może posiadać kolor żółto-zielony) Następnie 

przeprowadzić pomiary ochrony przeciwporażeniowej dla rozdzielni, gniazd i dla opraw wykonanych 

w I klasie ochronności oraz pomiary rezystancji izolacji kabli zasilających. Należy wykonać protokół 

zawierający opis metody pomiarowej, typ oprawy, typ gniazda, typ zabezpieczenia i wyniki pomiaru 

impedancji. 

Przed zamontowaniem kabli należy sprawdzić 
_ jakość zamocowania kabli i przewodów przed tynkowaniem 

_ jakość wykonania bruzd kablowych 

_ jakość wykonania pionów kablowych 

_ jakość zamontowania drabinek i koryt kablowych 

Dostarczone drabinki, koryta kablowe rury instalacyjne oraz kable powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową (wymiary i materiał) oraz posiadać 
aktualny certyfikat lub deklarację zgodności. 

Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy opracować dokumentację 

powykonawczą. wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany 

te muszą być zaakceptowane przez projektanta i inwestora. 

9. Sposób płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysowej powinna obejmować: 
· przygotowanie stanowiska roboczego 

· dostarczenie materiałów 

· przygotowanie miejsca montażu 

· mocowanie urządzeń 

· likwidacja stanowiska roboczego 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obliczane z 

uwzględnieniem: 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

· koszty pośrednie, 

· zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. Przepisy i normy 
· PN-HD-IEC 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- 

Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 

porażeniem elektrycznym 

· PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

-- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 

· PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

-- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa 

długotrwała przewodów 

· PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

-- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza 



i sterownicza 

· Ochrona odgromowa PN-EN 62305, 

· Oświetlenie wnętrz – PN-EN 12464-1 

 


