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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU SZATNI KONTENEROWEJ

A. ARCHITEKTURA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie Inwestora

— wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania wsi Zbytowa dz. U. wojewodztwa
dolnoslaskiego Nr 214 z dnia 2002 — 10 — 10, poz. 2931 dla dziatki o nr geodezyjnym nr 261
potozonej w Zbytowej, wydanego przez Urzad Gminy w Bierutowie.

— mapa do celow projektowych w skali 1:500

— obowigzujace przepisy i normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Miegjscowosé - Zbytowa, gmina Bierutow
Lokalizacja - Dziatka nr 261, obrgb Zbytowa
Nazwa opracowania - Dokumentacja budowlano-architektoniczna dla

zadania pn. ,Budowa szatni kontenerowej dla
sportowcOw przy boisku sportowym w miejscowosci
Zbytowa, w czeSci dziatki nr 261, gm. Bierutow”

Inwestor - Miasto i gmina Bierutow,

ul. Moniuszki 12, 56-420, Bierutow
Jednostka projektowa - Biuro Architektoniczne "see."

ul. Zdobywcdéw Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznan
Generalny projektant -see. Sp.zo.o.

ul. Zdobywcoéw Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznan

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki i najblizszego otoczenia

Od strony potnocnej dziatka graniczy z drogg gminng, od strony zachodniej znajduje si¢ sala
weselna. Na dzialce znajduje si¢ boisko sportowe, wzdluz ktérego przebiega asfaltowa droga
stanowigca dojazd do parkingu Sali weselnej. Na tylach dziatki zlokalizowany jest budynek
gospodarczy oraz utwardzony plac z ptyt betonowych. Cze$¢ dziatki za budynkiem gospodarczym
pozostala niezagospodarowana, porosnigta zielenig trawiastg. Dziatka jest ogrodzona.

3.2. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na dzialce zaprojektowano dwa blizniacze obiekty szatni kontenerowej znajdujace si¢ na
utwardzonym placu. Projektuje si¢ przytacza instalacji niskiego napiecia, wodnej, a takze szczelny
bezodplywowy zbiornik na $cieki w miejscu niezagospodarowanej czesci dziatki.



3.3. Bilans terenu

Lp. | Element zagospodarowania dziatki Pow. m? Uwagi

1. | Pow. Zabudowana dla stanu istniejacego 67,9

2. | Pow. Zabudowy szatni kontenerowej:
Obiekt A 46,1 Razem: 76,9 m?
Obiekt B 30,8

3. | Powierzchnia utwardzona 709,0

4. | Powierzchnia biologicznie czynna 3421,3

5. | Boisko sportowe 72170
Razem dziatka 11492,4

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU SZATNI
KONTENEROWEJ

Przedmiotem niniejszego projektu jest zespot dwoch budynkow w zabudowie blizniaczej
ztozony z 5 konteneréw mieszczacych 3 szatnie dla sportowcoéw — dwie szatnie na 25 osob (meska i
damska) oraz jedna na 5 osob (dla trenerow) wraz z zapleczem sanitarnym.

Obiekty projektuje si¢ jako parterowe, niepodpiwniczone, kryte dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 35 stopni. Obiekty na rzucie prostokatow o wymiarach 7,39 x 6,22 m oraz 4,96 x 6,22 m
stykajace si¢ bokiem dtugosci 6,22 m. Wymiary zabudowy blizniaczej: 12,36 x 6,22 m, wysoko$¢
kalenicy: 5,14 m.

5. SPELNIENIE WYMAGAN MIEJSCOWEGO PLANU

-,dopuszcza sie lokalizacje malych obiektow ustugowych i sanitarnych, zwigzanych z przeznaczeniem
podstawowym, o maksymalnej powierzchni zabudowy 50 m?” - Projektuje si¢ dwa obiekty w
zabudowie blizniaczej, oddzielone $ciana oddzielenia ppoz, 0 powierzchniach: 46,1 m?<50 m? oraz
30,8 m?<50 m?, sa to obiekty sanitarne zwigzane z przeznaczeniem podstawowym — ustugami sportu i
rekreacji (US)

-,,Wysokos¢ obiektow ustugowych i sanitarnych nie moze przekroczy¢ jednej kondygnacji nadziemnej”
obiekty posiadajg jedng kondygnacj¢ nadziemna

-, nalezy stosowac dachy strome, o symetrycznych potaciach, pokryte dachowkq lub materiatem
imitujgcym dachowke, kqt nachylenia potaci dachowych wynosi od 35 stopni do 55 stopni” — Obiekty
kryte dachem stromym, o symetrycznych potaciach o kacie nachylenia 35 stopni, kryte dachowka
ceramiczng

- wszelkie dziatania inwestycyjne podlegajq opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw” — Opinia
Konserwatora zostata zataczona do projektu



6. DANE PODSTAWOWE

6.1. Szczegolowe zestawienie powierzchni

Obiekt A | Obiekt B | Razem
powierzchnia dziatki - - 11 4922,4
m
powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow | 30,8 m> | 46,1 m? | 76,9 m?
powierzchnia uzytkowa projektowanych obiektéow | 255 m” | 382 m* | 63,7 m’
powierzchnia catkowita projektowanych obiektow | 30,8 m* | 46,1 m’ 76,9 m*
kubatura brutto 130,0 m® | 194,5 m® | 324,5m’
wysoko$¢ budynkow — od poziomu wejscia 5,04 m 5,04 m -
gldwnego do poziomu kalenicy
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1 1 -
podpiwniczenie Nie Nie -
rzedna posadzki parteru +/-0,00 +/-0,00 -
=134,7m | =134,7m
n.p.m. n.p.m.
Lp. Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki POW'enElZZChma
1 2 3 4 5 6
1.1 Szatnia Wyktadzina PCV 12,8 OBIEKT
2. 2 Wezel sanitarny Wyktadzina PCV 8,1 A
3.] 3 Natryski Wyktadzina PCV 4,6 25,5 m?
4, 4 Szatnia s¢dziowska Wyktadzina PCV 6,1
51 5 Pomieszczenie gospodarcze Wyktadzina PCV 2,2 OBIEKT
6. 6 Wezel sanitarny Wyktadzina PCV 44 B
7. 7 Szatnia damska Wyktadzina PCV 12,8 38 2.m2
8. 8 Wezel sanitarny Wyktadzina PCV 8,1 '
9. 9 Natryski Wyktadzina PCV 4.6
RAZEM POWIERZCHNIA 63,7

7. STRUKTURA TECHNICZNO-BUDOWLANA, OPIS MATERIALOWY

7.1. Konstrukcja

Modut kontenera zbudowany jest na bazie konstrukcji stalowej z ksztattownikow stalowych,
spawanych przestrzennie. Stupy z katownikéw stalowych zimnogietych o przekroju 160 x
160 x 4 mm, Rygle dolne z rur stalowych kwadratowych o przekroju 120 x 60 x 4 mm, rygle
gorne z rur stalowych kwadratowych o przekroju 100 x 60 x 4 mm. Wymiary ogélne ramy
przestrzennej: 6058 x 2438 x 2770 mm

7.2. Fundamenty

STOPY FUNDAMENTOWE

oraz A-11IN

oraz A-11IN

- lzolacja przeciwwilgociowa
- Stupy fundamentowe 20 x 20 cm, wylewane z
betonu C20/25 zbrojone pretami ze stali A-O

- lzolacja przeciwwilgociowa
- Ocieplenie styropianem gr. 4 cm do gt. 40 cm

- Podbudowa z chudego betonu 10 cm
- Stopy fundamentowe 70 x 70 cm wylewane z
betonu C20/25 zbrojone pretami ze stali A-0




7.3. Sciany zewnetrzne

SCIANY ZEWNETRZNE (SZ1)

tynk zewngtrzny gr. 2 cm

styropian gr. 6 cm

wiatroizolacja ROCKWOOL lub inna
konstrukcja szkieletowa drewniana o
przekrojach konstrukcyjnych 38x100 mm z
drewna C24 usztywniona ptytami OSB lub
Fermacell /styropian 10 cm

paroizolacja ROCKWOOL lub inna

piyty g-k gr. 2 cm , wykonczone gladzig,
malowane farbami emulsyjnymi

SCIANA ODDZIELENIA|
PRZECIWPOZAROWEGO (SZ2)

ptyty FERMACELL, gr. 2 cm lub inne, 0
podobnych wlasciwosciach ognioodpornych,
wykonczone gtadzia, malowane farbami
konstrukcja szkieletowa drewniana o
przekrojach konstrukcyjnych 38x100 mm z
drewna C24 usztywniona ptytami OSB lub
Fermacell /styropian 10 cm

plyty FERMACELL, gr. 2 cm lub inne, o
podobnych wiasciwosciach ognioodpornych
pustka powietrzna 2 cm

ptyty FERMACELL, gr. 2 cm lub inne, 0
podobnych wilasciwosciach ognioodpornych
konstrukcja szkieletowa drewniana o
przekrojach konstrukcyjnych 38x100 mm z
drewna C24 usztywniona ptytami OSB lub
Fermacell /styropian 10 cm

plyty FERMACELL, gr. 2 cm lub inne, o
podobnych wlasciwosciach ognioodpornych,
wykonczone gladzia, malowane farbami
UWAGA: plyty muszg zapewnia¢ no$nos¢
ogniowg R 30 dla konstrukcji no$nej

7.4. Sciany wewnetrzne

SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE (SW1)

plyty g-k gr. 2 cm , wykonczone gladzig,
malowane farbami emulsyjnymi

szkielet o przekrojach konstrukcyjnych 38x60
mm z drewna C24 usztywnionych ptytami
OSB lub Fermacell /styropian 6,0 cm jako
izolacja akustyczna

plyty g-k gr. 2 cm , wykonczone gladzig,
malowane farbami emulsyjnymi

SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA
(SW2)

plyty g-k gr. 2 cm , wykonczone gladzia,
malowane farbami emulsyjnymi

konstrukcja szkieletowa drewniana o
przekrojach konstrukcyjnych 38x100 mm z
drewna C24 usztywniona ptytami OSB lub
Fermacell /styropian 10 cm

plyty g-k gr. 2 cm , wykonczone gladzia,
malowane farbami emulsyjnymi




7.5. Strop

STROP (P2)

- Styropian gr. 20 cm (2x 10 cm)

- Podkonstrukcja drewniana lub stalowa oparta
na ramie kontenera — ceownikach zimno
gictych 100x70x5 mm

- Plyty gipsowo-kartonowe gr. 1,5 cm,
wykonczone gtadzig, malowane farbami

7.6. Dach

DACH (D1)

Kat nachylenia dachu: 35 stopni

- Dachéwka ceramiczna gr. 2 cm, RAL 8004
lub podobny

- laty 3,8 cm

- kontrlaty 2.4 cm

- papa

- paroizolacja ROCKWOOL lub inna

- Krokwie 200 x 45 mm z drewna C24

7.7. Posadzki na gruncie

POSADZKA (P1)

- Styropian EPS 8 cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- podkonstrukcja z ceownikéw C100x50x4
mm rozmieszczonych co 850 mm,
wypelnienie styropianem EPS 10 cm

- PlytaOSB 30 mm

- izolacja przeciwwilgociowa z tzw. folii w
plynie

- wykladzina PCV 3 mm

7.8. lzolacje przeciwwilgociowe

POSADZKI - paroizolacja: izolacja przeciwwilgociowa
ROCKWOOL lub inna
- izolacja w pom. mokrych: tzw. folia w ptynie —
elastyczna, wodoszczelna bezspoinowa
DACH - papa

7.9. lzolacje termiczne

STROP (P2)

styropian gr. 20 cm

POSADZKA NA GRUNCIE (P1)

ocieplone ptytami ze styropianu Austrotherm
EPS 038 grubos¢ 10 cm oraz 8 cm pod
konstrukcja no$na kontenera (razem 18 cm)

SCIANY ZEWNETRZNE (SZ1)

ocieplone na zewnatrz szkieletu konstrukcyjnego
styropianem gr. 6 cm

ocieplone wewnatrz szkieletu konstrukcyjnego
styropianem grubosci 10 cm




7.10. lzolacje akustyczne

SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE ORAZ
KONSTRUKCYJNE (SW1), (SW2)

styropian grubosci 6¢cm lub 10 cm

7.11. Wykonczenie zewnetrzne

SCIANA ZEWNETRZNA (SZ1) tynki mineralne w kolorze biatym, cokot wys.
30 cm wykonczony Gruboziarnistym tynkiem
OBROBKI BLACHARSKIE z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze

dachowki RAL 8004 Iub podobny

ODWODNIENIE DACHU

rynny z PCV o $rednicy 100 mm z rurami
spustowymi 80 mm

7.12. Wykonczenie wewnetrzne

SCIANKI DZIALOWE | KONSTRUKCYJNE

plyty gipsowo-kartonowe, zagruntowane,
pomalowane farbami emulsyjnymi w kolorze

biatym

STROPY

ptyty gipsowo-kartonowe, zagruntowane,
pomalowane farbami emulsyjnymi w kolorze
biatym

DRZWI DO WEZLOW SANITARNYCH

rozwierane, samozamykajace z kratka lub
otworem nawiewnym dotem, szczegoty w
zestawieniu stolarki

DRZWI DO POMIESZCZENIA| - rozwierane, szczegdly w zestawieniu stolarki

GOSPODARCZEGO

SCIANY LAZIENEK I WC Na $cianach przygotowac
izolacjeprzeciwwilgociowe z tzw. folii w
ptynie do wysokosci 2 m

7.13. Okna

OKNA Okna z PCV, ramy w kolorze bialym, szczegoty

w zestawieniu stolarki

7.14. Drzwi zewnetrzne

DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi zewngetrzne pelne rozwierane, otwierane
na zewnatrz, szczegodty w zestawieniu stolarki

7.15. Schody zewngtrzne

SCHODY ZEWNETRZNE Stopnie betonowe z bloczkéw o wysokosci 14 cm
posadowione na podsypce Zwirowej

7.16. Instalacje

WODOCIAGOWA wg projektdw branzowych stanowiacych cze$¢

WENTYLACIJI instalacyjna projektu budowlano-

OGRZEWANIA wykonawczego

ELEKTRYCZNE




ODPROWADZENIE SCIEKOW

- szczelny zbiornik bezodptywowy - wg
projektow branzowych stanowigcych czgs¢
instalacyjna projektu budowlano-
wykonawczego

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

- wg projektow branzowych stanowiacych czgsé
instalacyjna projektu budowlano-
wykonawczego

UWAGA: Przed przystgpieniem do robdt ziemnych na terenie strefy ochrony konserwatorskiej ,,B”
nalezy powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

7.17. Wentylacja

Wentylacja za pomoca wentylatoréw turbo z systemem ogrzewania czerpanego powietrza
umieszczonych w pomieszczeniach sanitarnych oraz szatniach. Wywietrzniki dachowe.

7.18. Wiata przed budynkiem

FUNDAMENT

fawa fundamentowa 40 x 40 x 1240 cm
- $ciana fundamentowa gr. 20 cm
- kotwy 4 x M10 do mocowania stupéw

SEUPY

- stupy z rury kwadratowej 60 x 60 x 4 co 240 cm

- mocowanie do fundamentu za pomoca $rub
M10 w blasze stalowej 200 x 200 x 4
przyspawanej do shupa

- mocowanie do rygli za pomocg katownikow
100 x 100 x 5, $ruby 4 x M10

RYGLE

- rygle z ceownikdéw 80 x 60 x4, 60 x 40 x 4,
zgodnie z czg$cia rysunkowa

KONSTRUKCJA DACHU

- poszycie dachowe z dachowki ceramicznej gr. 2
cm

- stalowe faty z rury prostokatnej 40 x 20 x 2

- stalowe krokwie z rury prostokatnej 80 x 40 x 4

- mocowanie do rygli za pomoca katownikow
100 x 50 x 5, $ruby 3 x M10

- mocowanie do budynku (ramy kontenera) za
pomoca ceownikow 60 x 40 x 4 dt. 40 cm oraz
50 x 50 x 4 dt. 8 cm, zgodnie z detalem
projektowym — rysunek A09, taczenie na $ruby
M10 oraz M12

STEZENIA

katowniki 80 x 40 x 4 mocowane do rygli pod
katem 45 stopni, tworzac sztywna rame

UWAGA: Wszystkie stalowe elementy wiaty zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomoca malowania

farba.

UWAGA: Konstrukcj¢ wiaty dostosowa¢ do wybranej przez wykonawce technologii

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

8.1. Dane o zabudowie

a) powierzchnia wewnetrzna — 63,7 m?
b) powierzchnia zabudowy — 76,9 m?
c) wysokos¢ —5,14 m

d) ilosc kondygnacji nadziemnych - 1




e) ilos¢ kondygnacji podziemnych - brak

8.2. Lokalizacja

a) minimalna odlegto$¢ od granicy dziatki budowlanej — 7,0 m
b) odlegtos¢ do najblizszego budynku P.M na dzialce - 8 m, poza dziatka >100 m
¢) odlegtos¢ od najblizszego budynku ZL - 54 m

8.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Lp.

Substancja - materiat

charakterystyka

drewno,
drewnopochodne

— latwo zapalne,
— temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
— ciepto spalania: 18,MJ/kg

papier, karton

— latwo zapalny,

— temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko
— ciepto spalania: 16 MJ/kg

folia
(PE)

polietylenowa

— latwo zapalna,

o malej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali si¢ sam; zotty §wiecacy, w srodku niebieski
ptomien; po krétkim paleniu spadaja krople stopionego
materialu, przy czym plomien utrzymuje si¢ na kroplach;

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow 1 gazow
toksycznych,

podczas gaszenia wywiazuje si¢ szaroniebieski dym o zapachu
parafiny

cieplo spalania: 42MJ/kg

polichlorek -

wyroby plasty-
fikowane (PCV)

palne,

temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

podczas palenia wydzielaja duze ilo$ci dymow i gazow
toksycznych,

cieplo spalania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP)

ciato state w temp. 20 oc, palne,
temperatura przetworstwa 230 — 280 °C,
ciepto spalania — 43 MJ/kg

ABS
( elementy sprzetu AG)

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura zap. 390 °C.
ciepto spalania; 36 MJ/kg

Poliamid

palny, wlasnosci samogasnace,
temperatura mi¢knienia 190 ,
ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester

palny, pali si¢ po zapaleniu bez obecno$ci zewngtrznego zrodta
ciepta,

temperatura topnienia 220 —230° C,

temperatura rozktadu ok. 300 °C,

cieplo spalania 31 MJ/kg

Wyroby gumowe

palne, temperatura zapalenia: 340° C,
wartos¢ cieplna: 40MJ/kg




Lp. | Substancja - materiat charakterystyka

Tworzywa sztuczne - palne,
/polietylen, PCV/ - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
10. - podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw
toksycznych.

8.4. Przewidywana gesto$¢ obcigZenia ogniowego
Nie oblicza si¢ dla ZL.
8.5. Kwalifikacja pozarowa

a) kategoria zagrozenia ludzi budynku - ZL 11l
b) kategoria zagrozenia ludzi cz¢s$ci budynku lub pomieszczen - nie dotyczy
¢) przewidywana liczba 0osob w dwoch obiektach- 55, w obiekcie A — 25 os., w obiekcie B 30 os.
d) przewidywana liczba 0s6b w poszczegdlnych pomieszczeniach
- szatnia m¢ska — 25
- szatnia damska — 25
- szatnia sedziowska — 5
UWAGA: szatnia mgska stanowi osobng strefe pozarowa

8.6. Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie dotyczy
8.7. Podzial budynku na strefy pozarowe

Budynki stanowig dwie strefy pozarowe — budynek A miesci szatni¢ meskg — strefa pozarowa o
powierzchni 24,9 m? budynek B szatnie damska z szatnia sedziowska — strefa pozarowa o
powierzchni 37,1 m?.

8.8. Klasa odpornosci

a) klasa odpornosci pozarowej budynkow - "D*

b) klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych

- gtdéwna konstrukcja nos$na - R 30

- konstrukcja dachu - brak

- strop REI 30

- $cian zewngtrzna - EI 30

- §ciana wewnetrzna - brak

- przekrycie dachu — brak

- §ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 60

c) stopien rozprzestrzeniania ognia - wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne dachu nalezy
zabezpieczy¢ do cechy NRO impregnatem ogniochronnym zgodnie z aprobatg techniczng IPB.
d) elementy wykonczenia wnetrz - zaprojektowano materiaty niepalne

8.9. Warunki ewakuacji

a) szeroko$¢ wyjs$¢ z pomieszczen (m) - 0,9 m

b) szerokosc wyjs¢ z budynku (m) — 0,9 m

c) kierunek otwierania drzwi — na zewnatrz

d) iloSc drzwi zewnetrznych — trzy drzwi zewngtrzne, w budynku nie ma pomieszczen
wymagajacych wiecej niz jedne drzwi



e) rodzaj drzwi - rozwierane

f) dhugosc przejs¢ (m) - ponizej 40 m

g) szerokosc poziomych drog ewakuacyjnych (m)—1,4 m

h) wysokos¢ drogi ewakuacyjnej (m) - 2,50

i) rodzaj klatki(ek) schodowych — nie dotyczy

j) dlugos¢ dojscia(s¢) przy jednym kierunku (m) - ponizej 20 m

k) oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen - zgodnie z polskg norma
1) os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne - brak

8.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych

a) instalacja odgromowa (jesli jest konieczna) - opisana w opisie technicznym instalacji

b) zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych przez przegrody bud. o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 - nie dotyczy

c) kanaty wentylacyjne - materiaty niepalne

d) rodzaj ogrzewania - elektryczne

e) instalacja gazowa - brak

f)  instalacja elektryczna (musi spelnia¢ warunki okre$lone dla $rodowiska, w ktorym bedzie
funkcjonowata)

8.11. Urzadzenia przeciwpozarowe

a) stale i polstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace - nie dotyczy

b) urzadzenia inertyzujace - nie dotyczy

¢) DSO - nie dotyczy

d) SSP - nie dotyczy

e) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — nie dotyczy

f) hydranty wewng¢trzne - nie dotyczy

g) zawory hydrantowe - nie dotyczy

h) hydranty zewngtrzne - 1 hydrant zewnetrzny DN80 w odleglosci ponizej 75 m od budynku

i) pompy w pompowniach przeciwpozarowych - nie dotyczy

j) przeciwpozarowe klapy odcinajace - nie dotyczy

k) urzadzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem - nie dotyczy

1) urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu i ograniczajace jego skutki - nie dotyczy
m) kurtyny dymowe - nie dotyczy

n) drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamknigcia przeciwpozarowe, sterowane SSP - nie dotyczy
0) przeciwpozarowy wytacznik pradu - nie dotyczy, gdyz kubatura brutto wynosi ponizej 1000 m3
p) dzwig dla ekip ratowniczych - nie dotyczy

8.12.  Gasnice i urzadzenia ratownicze (rodzaj i ilo§¢) - gasnice proszkowe o masie Srodka
gasniczego 2kg/100m2, 3 szt., po 1 szt. W kazdej z szatni

8.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru - 10 dm3/sek
8.14. Droga pozarowa - dojazd pozarowy wymagany tylko do hydrantu

8.15. Uzgodnienia — zgodnie z paragrafem 4 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 01.03.1999 — Dz. U. 22,
poz. 206 obiekt nie wymaga uzgodnienia p. poz.

9. PRZEPISY BHP

W budynku zostaly uwzglednione wszytkie przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,
dotyczace projektowanego budynku. Rozwigzania wg. rysunkow projektowych.

10. PRZEPISY SANITARNO-HIGIENICZNE



W budynku zostaly uwzglednione wszytkie przepisy sanitarno-higieniczne dotyczace
projektowanego budynku. Rozwigzania wg. rysunkéw projektowych.

11. STANDARDY, NORMY, JAKOSC

- Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakosciowego,
stosowa¢ nalezy rozwiazanie (element, material, technologi¢) zgodna z przepisami i aktualnie
obowigzujgcymi normami.

- wszystkie stosowane materiaty i wyroby budowlane winny posiada¢ pozytywna aprobate
techniczng wydang przez upowaznione do tego organy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994; Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami).

- wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wykonawczymi,
warunkami technicznymi wykonywania robot budowlano-montazowych i odpowiednimi przepisami i
normami polskimi.

- UWAGA: realizacja inwestycji musi opiera¢ si¢ na projekcie architektoniczno -
wykonawczym i relacjach z projektami wykonawczymi - branzowymi

12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W celu zapobiezenia ewentualnym niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych wszelkie prace wykonywa¢ nalezy pod odpowiednim nadzorem z zastosowaniem
sprawnego sprzg¢tu oraz sitami wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikéw. Pracownicy
zaopatrzeni by¢ powinni w $rodki ochrony indywidualnej stosowne do wykonywanych czynnosci.
Teren budowy powinien zosta¢ ogrodzony, drogi ewakuacyjne oznakowane, a sprzet ppoz. wraz z
instrukcjami umieszczony w wyznaczonych miejscach. Pracownicy budowy powinni mieé
zorganizowane odpowiednie zaplecze budowy z sanitariatami i szatniami.

Place magazynowe, ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc przechowywania materialow i
preparatow niebezpiecznych musza by¢ nalezycie zabezpieczone.

Kierownik budowy zobowigzany jest opracowa¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ)
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003
r., poz. 1126).
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