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pokrycie o EI 60

na odc. 2 m

pokrycie o EI 60

na odc. 2 m
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B B
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0,00 = 134,7 m n. p. m.

Szatnia

12,8 m²

Wykładzina PCV

A1

Węzeł sanitarny

8,1 m²

Wykładzina PCV
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Natryski

4,6 m²

Wykładzina PCV
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Szatnia sędziowska

6,1 m²

Wykładzina PCV
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Pom. gospodarcze

2,2 m²

Wykładzina PCV

B2

Węzeł sanitarny

4,4 m²

Wykładzina PCV
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Szatnia

12,8 m²
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Węzeł sanitarny
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Wykładzina PCV
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SZ2

SW1

SW1

SW2

SZ1

tynk zewnętrzny, 2 cm

styropian, 6 cm

szkielet stalowy, 10 cm

płyty g-k, 2 cm

200
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RZUT

Nazwa pomieszczenia PowierzchniaNr

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Szatnia

Węzeł sanitarny

Natryski

Szatnia sędziowska

Pom. gospodarcze

Węzeł sanitarny

Szatnia

Węzeł sanitarny

Natryski

Obiekt A

Obiekt B

Obiekty A i B

12,8 m²
8,1 m²
4,6 m²
6,1 m²
2,2 m²
4,4 m²

12,8 m²
8,1 m²
4,6 m²

25,5 m²
38,2 m²
63,7 m²

A1

A2

A3

B1

B2

B3

B4

B5

B6

płyty FERMACELL, 2 cm lub inne

stalowa rama kontenera wypełn. styropianem

na szkielecie drewnianym, 10 cm

płyty FERMACELL, 2 cm lub inne

pustka powietrzna 2 cm

płyty FERMACELL, 2 cm lub inne

stalowa rama kontenera wypełn. styropianem

na szkielecie drewnianym, 10 cm

płyty FERMACELL, 2 cm lub inne

SZ2

płyty g-k, 2 cm, zagruntowane,

malowane farbami emulsyjnymi

stalowa rama kontenera wypełniona wełną

mineralną na szkielecie drewnianym, 6 cm

płyty g-k, 2 cm, zagruntowane,

malowane farbami emulsyjnymi

SW1

płyty g-k, 2 cm, zagruntowane,

malowane farbami emulsyjnymi

stalowa rama kontenera wypełniona wełną

mineralną na szkielecie drewnianym, 10 cm

płyty g-k, 2 cm, zagruntowane,

malowane farbami emulsyjnymi

SW2

tynk zewnętrzny, 2 cm

styropian, 6 cm

wiatroizolacja

stalowa rama kontenera wypełniona

styropianem na szkielecie drewnianym, 10 cm

płyty g-k, 2 cm, zagruntowane,

malowane farbami emulsyjnymi

SZ1
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P1

- 0,30

D1

+ 2,77

+ 5,14

+ 2,50

P2

2
5

0

płatew 8 x 8 cm

murłata 8 x 8 cm

-1,20

-0,90

systemowy daszek

150x90 cm

1

5

°

3

5

°

3

5

°

jętka 2 szt. 12 x 2 cm

krokiew 20 x 4,5 cm

292,9 292,9

- 0,02

SZ1

blachodachówka 1 cm

łaty 3,8 cm

kontrłaty, 2,4 cm

papa

paroizolacja

krokwie 20x4,5 cm

9
0

1
7

1
,
8

1
1

,
9

0,00 = 134,7 m n. p. m.

rynna Ø 10 cm rynna Ø 10 cm

rura spustowa Ø 8 cm

nawietrzak z grzałką

Ø 15 cm

wywietrzak Ø 16 cm

tynk zewnętrzny, 2 cm

styropian, 6 cm

szkielet stalowy, 10 cm

płyty g-k, 2 cm
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PRZEKRÓJ A-A

tynk zewnętrzny, 2 cm

styropian, 6 cm

wiatroizolacja

stalowa rama kontenera wypełniona

styropianem na szkielecie drewnianym, 10 cm

płyty g-k, 2 cm, zagruntowane,

malowane farbami emulsyjnymi

SZ1

styropian EPS 8 cm

izolacja przeciwwilgociowa

podkonstrukcja z ceowników 100x50x4 mm,

wypełniona styropianem EPS 10 cm

płyta OSB 3 cm

hydroizolacja z tzw. folii w płynie

wykładzina PCV 0,3 cm

P1

blachodachówka, 20 mm

łaty 3,8 mm

kontrłaty 24 mm

papa

paroizolacja

krokwie 200 x 45 mm

D1

styropian 20 cm, (2 x 10 cm)

Podkonstrukcja drewniana lub stalowa, 10 cm

Płyty g-k, gr. 2 cm. zagruntowane,

malowane farbami emulsyjnymi

P2
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SZ1
P1

BUDYNEK A BUDYNEK B

-1,20

-0,90

SW2

D1

+ 5,14

+ 2,50

mocowanie ramy do

fundamentu na śruby

P2

płatew 8 x 8 cm

jętka 2 szt. 12 x 2 cm

krokiew 20 x 4,5 cm

SZ2

pokrycie NRO

pokrycie o EI 60

na odc. 2 m
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0
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1
2

0
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0

233,8 244,8 244,8 243,8 233,8

tynk zewnętrzny, 2 cm

styropian, 6 cm

szkielet stalowy, 10 cm

płyty g-k, 2 cm

SW1

blachodachówka 1 cm

łaty 3,8 cm

kontrłaty, 2,4 cm

papa

paroizolacja

krokwie 20x4,5 cm

0,00 = 134,7 m n. p. m. 0,00 = 134,7 m n. p. m.

Beton C20 zbrojony prętami

ze stali A III-N
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PRZEKRÓJ B-B

styropian EPS 8 cm

izolacja przeciwwilgociowa

podkonstrukcja z ceowników 100x50x4 mm,

wypełniona styropianem EPS 10 cm

płyta OSB 3 cm

hydroizolacja z tzw. folii w płynie

wykładzina PCV 0,3 cm

P1

blachodachówka, 20 mm

łaty 3,8 mm

kontrłaty 24 mm

papa

paroizolacja

krokwie 200 x 45 mm

D1

styropian 20 cm, (2 x 10 cm)

Podkonstrukcja drewniana lub stalowa, 10 cm

Płyty g-k, gr. 2 cm. zagruntowane,

malowane farbami emulsyjnymi

P2

płyty FERMACELL, 2 cm lub inne

stalowa rama kontenera wypełn. styropianem

na szkielecie drewnianym, 10 cm

płyty FERMACELL, 2 cm lub inne

pustka powietrzna 2 cm

płyty FERMACELL, 2 cm lub inne

stalowa rama kontenera wypełn. styropianem

na szkielecie drewnianym, 10 cm

płyty FERMACELL, 2 cm lub inne

SZ2

płyty g-k, 2 cm, zagruntowane,

malowane farbami emulsyjnymi

stalowa rama kontenera wypełniona wełną

mineralną na szkielecie drewnianym, 6 cm

płyty g-k, 2 cm, zagruntowane,

malowane farbami emulsyjnymi

SW1

płyty g-k, 2 cm, zagruntowane,

malowane farbami emulsyjnymi

stalowa rama kontenera wypełniona wełną

mineralną na szkielecie drewnianym, 10 cm

płyty g-k, 2 cm, zagruntowane,

malowane farbami emulsyjnymi

SW2

tynk zewnętrzny, 2 cm

styropian, 6 cm

wiatroizolacja

stalowa rama kontenera wypełniona

styropianem na szkielecie drewnianym, 10 cm

płyty g-k, 2 cm, zagruntowane,

malowane farbami emulsyjnymi

SZ1
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podkładka dystansowa

mocowanie ramy

do fundamentu na śruby

SZ1

P1

cokół wys. 30 cm wykonany

z gruboziarnistego tynku

drenaż ze żwiru

gł. 40 cm

murłata 8 x 8 cm

obróbki blacharskie

po obwodzie daszka

1

5

°

krokiew 20 x 4,5 cm

rynna PCV Ø 10 cm

rura spustowa PCV Ø 8 cm

rama kontenera

rama kontenera

kątownik ciesielski

pokrycie blachodachówką

podkonstrukcja stalowa

przekroje 4 cm x 4 cm

stalowa kotew z blachy

przekroju 8 x 1 cm, wys. kotwy 45 cm

blachodachówka

łata 3,8 x 3,8 cm

styropian gr. 4 cm

do głębokości 40 cm p p. t.

SZ1

P2

D1

1
7
,
5

1
2

1
6

UWAGA: Szkielet ściany należy

dostosować do konstrukcji daszka

poprzez zagęszczenie rygli nad

drzwiami, jak na rysunku

hydroizolacja
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DETALE

tynk zewnętrzny, 2 cm

styropian, 6 cm

wiatroizolacja

stalowa rama kontenera wypełniona

styropianem na szkielecie drewnianym, 10 cm

płyty g-k, 2 cm, zagruntowane,

malowane farbami emulsyjnymi

SZ1

styropian EPS 8 cm

izolacja przeciwwilgociowa

podkonstrukcja z ceowników 100x50x4 mm,

wypełniona styropianem EPS 10 cm

płyta OSB 3 cm

hydroizolacja z tzw. folii w płynie

wykładzina PCV 0,3 cm

P1

blachodachówka, 20 mm

łaty 3,8 mm

kontrłaty 24 mm

papa

paroizolacja

krokwie 200 x 45 mm

D1

styropian 20 cm, (2 x 10 cm)

Podkonstrukcja drewniana lub stalowa, 10 cm

Płyty g-k, gr. 2 cm. zagruntowane,

malowane farbami emulsyjnymi

P2
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SYMBOL

SCHEMAT

WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻY

WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

RODZAJ SKRZYDŁA

ILOŚĆ SZTUK

WYKOŃCZENIE

ZAMKI, OKUCIA

UWAGI DODATKOWE

D1

2050x900

2100x1000

L            P

kolor biały

zamek z wkładką

patentową, klamka

metalowa

drzwi zewnętrzne

pełne na ramie

stalowej, ocieplone

styropianem

1            2

D2

2050x900

2100x1000

L            P

kolor biały

zamek z wkładką

patentową lub

blokadą wc, klamka

metalowa

drzwi wewnętrzne

pełne z kratką

wentylacyjną,

drzwi płytowe z płyt

HDF

2            3

D3

2050x900

2100x1000

L            P

kolor biały

zamek z wkładką

patentową, klamka

metalowa

drzwi wewnętrzne

pełne płytowe z płyt

HDF

0            1

O1

1100x800

1200x900

rozwierano-uchylne

PCV, kolor biały

klamka systemowa

5

okno dwuszybowe,

rama z

trójkomorowych profili

PVC
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