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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalaciji
elektrycznych wewnetrznych dla zadania pn. ,Budowa szatni kontenerowej dla
sportowcow przy boisku sportowym w miejscowosci Zbytowa, w czesci dziatki nr 261,
gm. Bierutow”.

2. Podstawa opracowania
Dokumentacja zostata opracowania na podstawie:
e zlecenia Inwestora,
e podkfaddéw architektonicznych,
e wytyczne branzy sanitarnej,
e 0obowigzujgcych norm i przepiséw,
3. Uklad sieci
Uktad i napiecie sieci zasilajgce;j:
e Uktad i napiecie sieci TN-S 400/230 V
W projektowanej instalacji zastosowano:
e ukfad sieci TN-S 400/230 V.
4. Zawartos¢ opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje:
e Rozdzielnica elektryczna — tablica gtowna TG
e Instalacja gniazd wtykowych,

e |Instalacja oswietlenia wewnetrznego podstawowego i osSwietlenie
zewnetrzne na elewaciji,

e Zasilanie urzgdzen branzy sanitarnej,
e Instalacja uziemienia i odgromowa,
e Potgczenia wyréwnawcze,
e Ochrone przeciwprzepieciowa,
e Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym,
¢ Bilans mocy.
5. Tablica giéwna TG

Tablice gtdbwng TG projektuje sie jako szafe natynkowg zamykang drzwiami petnymi z
zamkiem Kkluczykowym. Tablica zostanie zainstalowana w pomieszczeniu
gospodarczym nr B2 w miejscu pokazanym na rzucie. Goérna krawedz tablicy na wys.
h=1,9 m ponad wykonczong powierzchnig podtogi.

Schemat ideowy tablicy gtéwnej TG przedstawiono na rysunku EO1.
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Schemat ideowy tablicy nalezy na trwate zamocowa¢ na drzwiach szafki od strony
wewnetrznej, natomiast od strony zewnetrznej na drzwiach umiesciC tabliczke
ostrzegawcza.

6. Instalacja gniazd wtykowych

Rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazano na rzucie instalacji. Projektuje sie
gniazda wtykowe w obudowie natynkowej koloru biatego o stopniu ochrony IP 44 (z
klapkg).

Gniazda montowac na wysokosci:
e h=1,2 m ponad wykonczong powierzchnig podtogi (Srodek puszki).

Gniazda zlokalizowane na rzucie obok tgcznikow oswietlenia montowaé¢ razem w
puszcze natynkowej podwojnej na wys. h=1,2 m.

Gniazda wtykowe bedg zasilane przewodami typu YDYZo 3x2,5 mm?.

Instalacje nalezy uktada¢ w listwach instalacyjnych PVC z pokrywg (otwieranych)
prowadzonych natynkowo. Instalacje zasilania gniazd, oswietlenia, urzgdzen
sanitarnych oraz potgczen wyréwnawczych prowadzi¢ zbiorczo we wspolnych
korytach o przekroju dostosowanym do ilosci prowadzonych przewodow.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz podziat na obwody wykona¢ zgodnie z
rzutem instalacji — rysunkiem EO2 oraz ze schematem tablicy gtéwnej TG — rysunek
EO1.

7. Instalacja oswietlenia podstawowego
Oprawy oswietleniowe wewnetrzne

Projektuje sie oswietlenie podstawowe zgodnie z PN-EN 12464-1:

Nr . - Em | UGRL Uo Ra
ref. Typ strefy, zdania lub czynnosci l1x] []

[] [-]
5.2.4. | Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200 25 0,4 80

Oprawy os$wietleniowe bedg zasilane z tablicy gtéwnej TG. Oswietlenie wszystkich
pomieszczen wewnetrznych w  budynku przewidziano przy pomocy opraw
natynkowych ze zrédtami LED o stopniu szczelnosci przewidzianym do tego typu
pomieszczen.

Oprawy os$wietleniowe bedg zasilane przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm?Z.

Instalacje nalezy uktada¢ w listwach instalacyjnych PVC z pokrywag (otwieranych)
prowadzonych natynkowo. Instalacje =zasilania gniazd, osSwietlenia, urzgdzen
sanitarnych oraz potgczeh wyréwnawczych prowadzi¢ zbiorczo we wspdlnych
korytach o przekroju dostosowanym do ilosci prowadzonych przewodow.

Wszystkie rozgatezienia przewodow fgczy¢ w puszkach rozgateznych natynkowych.
Sterowanie oswietleniem wewnetrznym

Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane lokalnie przez tgczniki klawiszowe
pojedyncze w obudowie natynkowej IP44.

taczniki montowac na wysokosci:

e h=1,2 m ponad wykonczong powierzchnig podtogi (srodek puszki).
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taczniki oswietlenia zlokalizowane na rzucie obok gniazd montowac razem w puszcze
natynkowej podwojnej na wys. h=1,2 m.

Oswietlenie na elewacji

Na elewacji budynku projektuje sie oprawy oswietleniowe typu naswietlacz ze
zrodtami LED o stopniu szczelnosci IP44 z czujnikiem ruchu.

8. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej
Projektuje sie zasilanie urzgdzen branzy sanitarne;j:
e Grzejniki elektryczne — zasilanie przez gniazdo wtykowe 1P44,

e Pojemnosciowe podgrzewacze wody — zgodnie z wytycznymi przyjeto
podgrzewacze z grzatkg 1-faz o0 mocy 2 kW — zasilanie przez gniazdo
wtykowe P44,

e Nawiewniki z grzatkg i wentylatory dachowe — zasilanie przez wypusty.
Lokalizacja urzgdzen branzy sanitarnej zgodnie z rysunkiem EO2.
9. Instalacja uziemienia

Projektuje sie wykonanie uziomu otokowego przy wykorzystaniu tasmy stalowej
ocynkowanej FeZn 30x4 mm. Uziom otokowy nalezy utozy¢ wokét budynku w
odlegtosci minimum 1 m po obrysie i na gtebokosci minimum 80 cm.

Miejsca potgczen bednarki nalezy tgczy¢ przez spawanie i zabezpieczy¢ przed
korozjg uzywajgc mas bitumicznych lub tasmy ,DENSO”.
Ztgcza pomiarowe umozliwiajgce oddzielenie instalacji uziemienia od instalacji

odgromowej w celu wykonania pomiaru rezystancji uziomu nalezy wykonaé w
skrzynce probierczej doziemnej. Montaz skrzynki probierczej 15 cm od elewacji.

Po zakonczenia robot wykonawca jest zobligowany do wykonania pomiarow
rezystancji uziemienia. Jesli uzyskany wynik skorygowany przez wspoétczynnik
uwzgledniajgcy wilgotnos¢ gruntu bedzie wiekszy od wartosci 10 Q to nalezy uziom
rozbudowac o uziomy pionowe.

Rozmieszczenie elementow instalacji wykonac¢ zgodnie z rysunkiem EO03.
10. Instalacja odgromowa

Projektowany poziom ochrony instalacji odgromowej — IV, zgodnie z normg PN-IEC
62305.

Na dachu budynku przewidziano zwody poziome niskie z drutu stalowego
ocynkowanego FeZn ¢ 8mm uktadane na uchwytach odstepowych. Elementy
wystajgce ponad powierzchnie dachu (np. komin) chronione beda przy pomocy iglic
odgromowych o wysokosci h=1 m.

Do zwodow dachowych przytgczy¢ rynny przy uzyciu uchwytéw rynnowych.

Przewody odprowadzajgce wykonac przy uzyciu drutu stalowego ocynkowanego
FeZn @ 8mm montowanego na uchwytach sciennych po wierzchu elewacji. Przewody
odprowadzajgce potgczy¢ poprzez ztgcze kontrolne z uziomem otokowym.

Rozmieszczenie elementow instalacji wykonac¢ zgodnie z rysunkiem EO03.
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11. Potaczenia wyrownawcze

W budynku projektuje sie wykonac instalacje potgczen wyrownawczych. Przewod
magistralny bedzie wyprowadzony z Gtéwnej Szyny Uziemiajgcej (GSU) przewodem
LgYZzo 6 mm?. GSU bedzie zlokalizowana ponizej tablicy gtéwnej TG.

Do przewodu magistralnego nalezy przytaczy¢ lokalne zaciski wyréwnawcze
umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do szyn tych zostang sprowadzone,
wykonane przewodem LgYZzo 4 mm?, lokalne potgczenia wyréwnawcze (LPW),
obejmujgce czesci przewodzgce dostepne i obce w tazienkach i sanitariatach, kanaty
wentylacyjne.

Przewody wyréwnawcze nalezy uktada¢ w listwach instalacyjnych PVC z pokrywg
(otwieranych) prowadzonych natynkowo. Instalacje zasilania gniazd, o$wietlenia,
urzadzeh sanitarnych oraz potgczen wyrdownawczych prowadzi¢ zbiorczo we
wspolnych korytach o przekroju dostosowanym do ilosci prowadzonych przewoddw.

12. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przed przepieciami w instalacji bedzie realizowana przez zainstalowane w
tablicy gtéwnej TG ograniczniki przepie¢ SPD typ 1+2.

13. Ochrona przeciwpozarowa

W celu ochrony przeciwpozarowej projektuje sie zastosowanie w tablicy gtéwnej TG
wytgcznika réznicowoprgdowego typu A o charakterystyce selektywnej ,S” o pradzie
réznicowym 300 mA.

14. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Catg instalacje elektryczng projektuje sie w uktadzie TN-S.

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) realizowana bedzie przez
izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddéw i oston o
stopniu ochrony co najmniej IP2X. Jako ochrone uzupetniajgcg stosuje sie wytgcznik
réznicowopradowy typu A o pradzie réznicowym 30 mA.

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) realizowana bedzie za pomocg
Samoczynnego Wytgczenia w przypadku zwarcia.

Zastosowano w obwodach grupowo wytgcznik réznicowo-prgdowy 0 znamionowym
pradzie réznicowym 30 mA.

15. Bilans mocy

Moc zainstalowana wg odbiornikéw:

Nazwa odbiornika Moc zainstalowana [kW]
Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia 3,9
Oswietlenie 0,5
Grzejniki elektryczne 12,0
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Pojemnosciowe podgrzewacze wody 4,0

Urzadzenia wentylacyjne 1,8

Moc zainstalowana:

Pi=22,2 kW
Wspotczynnik zapotrzebowania:
kz:0,9
Moc zapotrzebowana:
Pz=20,0 kW
Wspotczynnik mocy:
cos®=0,93

Prad obcigzenia przy zasilaniu tréjfazowym:
1b=31,0 A

Kierujgc sie aspektami ekonomicznymi dobieram kabel typu YAKXS 4x16 mm?2.
Znamionowa obcigzalno$¢ przewodu dla sposobu utozenia D1 wynosi:

lda=59 A

Prad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego w ztgczu kablowym:

=32 A
Koordynacja przecigzeniowa:
b<lh<l
31<32<59
Warunek spetniony.
21,45 x |7
46,4 < 85,6

Warunek spetniony.
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Skutecznos¢ samoczynnego wytaczenia zasilania:
Obliczona impedancja petli zwarciowej dla najdalszego punktu obwodu:
Zs=0,57 Q

Prad zadziatania zabezpieczenia zwarciowego:
a=147,2 A

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania:
Zs X la< Uo
83,7 <230

Warunek spetniony.

16. Uwagi koincowe

Catos¢ prac przewidzianych niniejszym projektem wykonaé nalezy zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami bhp oraz ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca po wykonaniu robodt instalacyjnych dostarczy protokoty pomiarowe

potwierdzajgce skutecznoS¢ ochrony przeciwporazeniowej, protokdt pomiaru
rezystancji przewodow i izolacji oraz protokét pomiaru natezenia oswietlenia.

Odbidr instalacji wraz z prébami nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-6
.Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie”.

Zastosowane materialy muszg posiadaC atesty i aprobaty techniczne wymagane
prawem obowigzujgcym na terytorium Rzeczypospolitej Polski w dniu realizaciji
projektu.

Nalezy nanies$¢ na plany inwentaryzacyjne wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji
i dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg.

17. Zestawienie materialow

Obowigzkiem oferenta jest weryfikacja zestawien materiatébw stanowigcych element
niniejszej dokumentaciji projektowe;.

Lp. | Materiat Jedn | llosé
1 | Tablica gtbwna Szt. 1
2 | Oprawa oswietleniowa nastropowa Es-System FLAT LED 840 Szt 5

31W nr kat. 5645001N '
3 | Oprawa oswietleniowa nastropowa Es-System BASE LED Szt 16
15W nr kat. 5363000 '
4 | Oprawa os$wietleniowa nascienna z czujnikiem ruchu Quell Szt 6
LED ZERO 15W nr kat. 06120194 '
5 | tacznik oswietleniowy 1-bieg. IP44 n/t Szt. 9
6 | Gniazdo wtykowe 230V 16A IP44 n/t Szt. 23
7 | Przewdd YDYZo 3x2,5 mm? mb. | 230
8 | Przewdd YDYZo 3x1,5 mm? mb. | 288
9 | Korytko instalacyjne PVC z pokrywa Kpl. 1
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10 | Drut odgromowy FeZn fi 8 mm mb. 60
11 | Uchwyty drutu odgromowego / zaciski Kpl. 1
12 | Iglica odgromowa h=1 m z elementami montazowymi Kpl. 5
13 | Tasma stalowa ocynkowane FeZn 30x4 mm mb. 50
14 | Zlgcze pomiarowe skrecane w skrzynce probierczej doziemnej | Kpl. 4
15 | Gtébwna szyna uziemiajgca Szt. 1
18. Spis rysunkéw

Lp. | Nazwa rysunku Nr rysunku

01. | Tablica gtdwna TG — schemat ideowy EO1

02. | Instalacje elektryczne — rzut EO02

03. | Instalacje uziemienia i odgromowa — rzut EO03

Opracowat:

mgr inz. Marcin Besterda
upr. bud. nr WKP/0152/POOE/14

Zarejestrowany w  WOIIB  pod numerem
WKP/IE/0251/14
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19. Zatacznik nr 1 — obliczenia oswietlenia
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