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DREWNO: C24 V=1,85 m3

UWAGI:

. Rysunek rozpatrywat razem z cafq dokumentacig.

. Elementy wiezby fqczyc ze sobq na Sruby M12 klasy 5.6.

. Krokwie przymocowa¢ do murfaty za pomocg kqtownkdw ciesielskich 90x90x65 oraz gqwozdzie budowlane.

. Murfaty na module stalowym przymocowat do pfaskownika nr 16 na gwozdzie budowlane lub wkrety do drewna.
. Ptatwie na jetkach przymocowa¢ na gwozdzie budowlane.

. Konstrukcje drewniang zabezpieczy¢ impregnatem do drewna.

. Pokrycie dachu zgodnie z branzq architektaniczng.

. Konstrukcje usztywni¢ tasmq stalowq gwoZdziami budowlanymi po przekgtnej dachu.
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Zestawienie drewna dla dachu
Objetos¢ S
Poz. Przekrdj [mm] |Dtugos¢ [m] je:IEego 1lo$¢ [szt.] Hpictese
elementu EEmiE
1 Krokiew 200x45 4,360 0,039 44 1,727
2 Jetka 120x20 3,850 0,002 44 0,106
Murtata 80x80 12,210 0,006 2 0,013
Objetos¢ [m3]: 1,845
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